
Richtwerte, je nach Fabrikat leicht verschieden!
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TIEFBAUAMT

NORMALIEN  FUER  STAATSSTRASSEN

EINBETONIERT

NORMAL - BETONROHR    1 : 10 311Baudirektion
Kanton Zürich
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-  Bei halb einbetonierten Rohren Schutzschicht HS bei maschineller Verdichtung min. 30cm

-  Bei abgeböschten Wänden Sohlenbreite SB und Betonbedarf je nach Neigung der Grabenwände

-  Bei schlechtem Untergrund eventuell Verstärkung der Bettungsschicht        oder / und Beton gemäss SN EN 206-1

-  Bei tiefen Gräben oder speziellen Verhältnissen Berechnung nach SIA Norm 190

-  Ausführungsvorschriften für Leitungen und Grabenarbeiten gemäss VSS-Norm und SUVA

H
U

   C 25/30, XC2, Dmax.32, Cl 0.20, C3, bewehrt nach Angabe der Bauleitung

Vollständig

einbetoniert (U2 / V2) einbetoniert (U4 / V4)

Bei gespriessten Gräben SB gemäss VSS-Norm und SUVA.

verdichtet

0-50mm

kiesiges Material

C16/20, X0, Dmax. 16, Cl 1.0, C2

SN EN 206-1

Beton gemäss


