
Kanton Zürich

341Baudirektion

NBR  Ø  600 MM

NORMALIEN  FUER  STAATSSTRASSEN

TIEFBAUAMT

ABLAUF                                                   1 : 10

bei Kunststoffrohr

25cm

69cm

25cm

54cm

20cm20cm

Fahrbahn Fussweg oder Bankett

10cm

Schachtüberbau 1 : 10

6cm

Schachtfutter

Tragschicht

Deckschicht

3cm

(EINLAUFSCHACHT)

Unterbettung min. 1cm max. 4cm

Betonkragen

Gussrost
gemäss TBA Normal Nr. 320

* Diese Angaben beziehen sich auf "nicht höhenverstellbare" Gussroste

-  Der Ablauf darf nur verwendet werden, wenn er in einen Strassenablauf führt

09.13

min. 3%  min. DN 200

-  Nur in Ausnahmefällen

* Belagsschnitt ca. 60cm

*Betonaufsatz

15cm

Ø 90cm

Ø 60cm

Ø 100cm

frosttausalzbeständig

Zementmörtel CEM I 450

1.5cm

frosttausalzbeständig

Zementmörtelüberzug

Wasserdichter

-  Die Schachtumhüllung ist mit ungebundenem Gemisch 0/45 OC85, satt verdichtet oder Rundkies 16-32 mm auszuführen

OK Tragschicht -1cm

Gussrost prov. auf Höhe

Gussrost direkt aufgelegt

"Universal" Typ 4, 6 oder 8cm

zudem um 180° gedreht werden

kann max. 12cm verschoben

"Universal"

max. 25cm

min. 10cm + Belagsstärke

C 16/20, X0, Dmax. 16, Cl 1.0, C2

Beton gemäss SN EN 206-1

gemäss TBA Normal Nr. 613

mit Wasserstein

Bordstein


