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-  Es ist dem Unternehmer freigestellt, den Beton seitlich anzurampen oder zu schalen

-  Qualität und Form der Schalensteine gemäss VSS-Norm

min. 10

(-) = Masse für Beton geschalt
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NORMALIEN  FUER  STAATSSTRASSEN

SCHALEN 3 - REIHIG    1 : 5

2
 : 1

614Baudirektion
Kanton Zürich SCHALENSTEINE TYP 12

-  Draufsicht gestockt

Alle Masse in cm

69 cm24 cmbis 16 cm 0.099 m‡ /m’ 0.083 m‡ /m’

geschaltBhd ohne SchalungBetonbedarf

0.0330.0467530

0.0220.0307328

0.0110.0157126

cm

geschalt

m‡ /m’
m‡ /m’cmcm

ohne Schalung

B

hd d

B

h ohne Schalung

cmcm

geschalt

m‡ /m’cm m‡ /m’

32 0.0627724

26 7934 0.055

3828

0.079

0.044

0.096 0.06681

Mehrbeton :

22

20

18

TIEFBAUAMT 01.13

B

-  Fugen mit Zementmörtel frosttausalzbeständig

-  Lage Randleit- und Schneepfostenfundamente in Absprache mit Strasseninspektorat

für Beton geschalt

(-) = Masse

(roh)

Fundationsschicht

Höhe verdichtete

Planie

Tragschicht

Deck- und

Splittbeton 4/8, CEM 42.5 200 kg/m‡ w/z 0.37

C16/20, X0, Dmax. 16, Cl 1.0 oder

Beton gemäss SN EN 206-1


