
0.0220.040493422

0.0170.029473220

0.0110.019453018

0.0050.009432816

cm

geschalt

m‡ /m’
m‡ /m’cmcm

ohne Schalung

25

8

B

hd

-  Es ist dem Unternehmer freigestellt, den Beton seitlich anzurampen oder zu schalen

41 cm26 cmbis 14 cm 0.074 m‡ /m’

-  Qualität und Form der Stellplatten gemäss VSS-Norm

0.062 m‡ /m’

min. 11

6

d

2
 :
 1

B

5

h

1

5

10

B

d

h

4

20

ohne Schalung

cm

12

TIEFBAUAMT

NORMALIEN  FUER  STAATSSTRASSEN

STELLPLATTE 8 / 25 CM             1 : 5

cm

geschalt

m‡ /m’cm m‡ /m’

36 0.0515124

26 5338 0.034

4028

0.062

0.028

0.074

30

0.039

57 0.0450.08642

55

BankettFahrbahn / Fussweg

geschaltBhd ohne SchalungBetonbedarf

4

1

6

09.13

631

10

Baudirektion
Kanton Zürich

Mehrbeton :

-  Bei Längsgefälle < 1% mit Wasserführung nach Normal TBA 632, mit Wasserstein

-  Draufsicht geflammt, Ansicht gestockt

-  Ausfugen der Abschlüsse (Querfugen) gemäss TBA 661

(10)(10)

(28)

2
 : 1

Alle Masse in cm

-  Lage Randleit- und Schneepfostenfundamente in Absprache mit Strasseninspektorat

für Beton geschalt

(-) = Masse

Splittbeton 4/8, CEM 42.5 200 kg/m‡ w/z 0.37

C16/20, X0, Dmax. 16, Cl 1.0 oder

Beton gemäss SN EN 206-1

Tragschicht

Deck- und

Planie

Fundationsschicht

Höhe verdichtete

(roh)


