
BEI BUSHALTESTELLE

-  Draufsicht geflammt, Ansicht gestockt

-  Es ist dem Unternehmer freigestellt, den Beton seitlich anzurampen oder zu schalen

-  Qualität und Form der Randsteine gemäss VSS-Norm

NORMALIEN  FUER  STAATSSTRASSEN

RANDSTEIN 12 - 15 / 30 CM      1 : 5

-  Bei Längsgefälle < 1% mit Wasserführung nach Normal TBA 657, mit Wasserstein
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-  Ausfugen der Abschlüsse (Querfugen) gemäss Normal TBA 661 
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-  Lage Randleit- und Schneepfostenfundamente in Absprache mit Strasseninspektorat

Splittbeton 4/8, CEM 42.5 200 kg/m³ w/z 0.37

C16/20, X0, Dmax. 16, Cl 1.0 oder

Beton gemäss SN EN 206-1

Beton geschalt

(-) = Masse für

Beton geschalt

(-) = Masse für

Planie

Splittbeton 4/8, CEM 42.5 200 kg/m³ w/z 0.37

C16/20, X0, Dmax. 16, Cl 1.0 oder

Beton gemäss SN EN 206-1

Fussweg

Fussweg

Hartschaumstoffeinlage (12 mm)

Trennfuge mit 

bituminöser Fugenverguss

Deckschicht

Binderschicht

Tragschicht

Kanton Zürich

Baudirektion

Tiefbauamt

656


