
min. 2%

Rohr PE-LD DN 120mm 25cm

Detektor durch
Drittfirma eingefräst

40cm

Fahrbahn

Schacht

so klein
wie möglich

Schacht

5cm

verschlossen mit
Kunststoff-Kappe

Beton bis UK Belag,
min. 5cm

max. 30cm

Bohren und
Detektor einfräsen
durch Drittfirma

Fahrbahn

40cmwenn möglich < 1.00m

Symbol für Pläne
AD

-  Maximale Rohrüberdeckung 35cm!
-  Der Beton ist möglichst trocken einzubringen und zu stampfen

AD-Rohr

Einführung in Schacht
mit Endmuffe
Siehe z.B. Normalie Nr. 821 

-  AD-Rohr immer 90° zur Fahrbahn

Beton nach
SN EN 206:2013 + A2 und
Merkblatt 2030 (2021):RC-C 25,
C16/20, X0, Dmax. 16,
Cl 1.0, C2

-  Die Betonfixierung des Anschluss-Rohres Detektor, Material PE-LD DN 120 (AD) ist bis auf
   Planiehöhe (UK Belag) hochzuziehen!

NORMALIEN  FUER  STAATSSTRASSEN

11.23

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

8161:10für DetektorAnschluss-Rohr


