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Typ Symbol für Pläne ST/...

-  Anforderungen gemäss VSS-Norm
-  Die Schachtumhüllung ist mit ungebundenem Gemisch 0/45 OC85, satt verdichtet oder Rundkies 16-32 mm auszuführen
-  Anzahl und Lage der Rohreinführungen nach "Schemaplan Kabelrohranlage", bzw. Angaben der Bauleitung
-  Die Entwässerung der Kabelrohranlage ist zwischen der Projektanten Strassenbau / Elektro zu koordinieren und
   mit der PL TBA abzusprechen
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Ankerschrauben
M 10 x 160

Platten-Boden
(Türseitig)

Beton nach SN EN 206:2013 + A2 und
Merkblatt 2030 (2021): RC-C 25, C30/37,
XC 2, Dmax. 16, Cl 0.20, C3
Bewehrungsüberdeckung 40 mm
oder Kalksandsteine KS oberste Lage KN
12/6 4 Lagen KN 12, Zementmörtel 1:3

Lage der LDPE Rohre
gemäss Projekt

Beton gemäss NPK D,
Tiefbaubeton T1, C25/30, XC4,
XD1, XF2, Dmax 32, Cl 0.10, C3

Senkrechter Bodenablauf ohne
Geruchsverschluss, rund, in Guss;
Ableitung gesteckt PP de 110mm,
inkl. Abdeckung gelocht, in Guss

Schachtfutter aus
Faserzement zu de 110 mm,
Länge 120mm

Ableitung PE DN 110 mm Anschluss
an Strassenentwässerung nach
Angabe der Bauleitung.

NORMALIEN  FUER  STAATSSTRASSEN
FUNDAMENT STEUERGERÄT    1:10
Ortbetonschacht
11.23

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Evtl. Verputz nach Angabe
Bauleitung (bei Ausführung in S)

Aussparung, Rohre mit Beton gemäss
NPK D, Tiefbaubeton T1, C25/30,
XC4, XD1, XF2, Dmax 32, Cl 0.10, C3
eingegossen
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Fundament - Rahmen
direkt einbetoniert oder
nachträglich gebohrt
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Ansicht B 1 : 10

Grundriss 1 : 20

Ansicht A 1 : 10

Grundriss 1 : 10
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Ansicht B

min. 100cm

Bodenplatte

≈ 1.2m x 0.7m

≈ 1.7m x 0.7m

≈ 2.0m x 0.7m
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Bewehrungsnetz K335


