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PLAN DES AUSGEFUHRTEN WERKES (PAW) HINSICHTLICH DER BODENEINGRIFFE (MUSTER)

Gemass Prozess Nr. 601.09.01 Umgang mit Boden, Kapitel 650 Realisierung - Abschluss

*pnG = pflanzennutzbare Grundigkeit (entspricht Schichtmachtigkeit Ober- und Unterboden abzuglich Skelett sowie verdichtete oder vernasste Zonen entsprechend ihrem Volumengehalt / ihrer Auspragung

NEK = Nutzungseignungsklasse (1-5 FFF, 6 bedingte FFF, 7-10 keine FFF)
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Massstab 1:700
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z. B. Strasse
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Wiederherstellung / Rickbau

> NEK und pnG* wie
angrenzende Boden
(Schichtaufbau OB / UB)

"

~ Installationsplatz
™~ > Nicht zwingend ausweisen, falls
Bodenfruchtbarkeit wie im Ausgangszustand

o

\

Entwasserung / Drainagen neu <

Uber die AV nachgefuhrt

Fuss-/ Radweg neu mit Bankett
> nicht zwingend ausweisen, wird

Bodenverbesserung/-verwertung
> NEK: 6 zu 3 und limitierender
Faktor G (Grundigkeit)

> pnG*: 70 cm

Grunflache / Bankett / Versicker-
ungsgraben neu (1.5 m Breite)
> keine FFF Qualitat

Fahrbahn neu
> nicht zwingend ausweisen,
wird Uber die AV nachgefluhrt

Boéschung neu 2:3
> keine FFF Qualitat
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- |Béschung neu 1:3
> keine FFF Qualitat
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’)’ \ Landwirtschaft wiederhergestelit 0 i
V ‘ gemass Ausgangszustand /
P > NEK: 3 und limitierender Faktor L, ®
F (Fremdnasse) -
> pnG*: 65 cm

Weitere bendtigte Angaben

Fruchtfolgeflachen (FFF) - Bilanz
> Quantifizierung von verlorenen
und neu erstellten FFF

> Gewichtet nach FFF (NEK 1-5, zu
100% anrechenbar) und bedingten
FFF (NEK 6, zu 50% anrechenbar)

Beispiel Tabelle
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Verwertung / Entsorgung lberschussiger Ober- / Unterboden
> unbelastet. Menge, Verwertungszwecke und -orte
> schwach belastet. Menge, Verwertung- resp. Entsorgungswege und -orte*
> stark belasteter Boden: Entsorgungswege und -orte*
4 * mit Abnahmebestatigungen, Lieferscheinen o.a.

Objekt

Fruchtfolgeflachen
(FFF; m?)

Nutzungseignungsklassen
(NEK ; Klassen 1 bis 10)

Fuss- / Radweg neu
mit Bankett

-960

Fahrbahn neu

-1'930

Griinflachen*

-2'610

Bodenverbesserung
(intern)

+2'170

Wiederherstellung /
Riickbau Strasse

+170

FFF-Bilanz

-3'160

2,3

* Bankett / Versickerungsgraben und Béschungen ohne FFF-Qualitit
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