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Ausgangslage
Aktuelle Fassung RRB 652/2017

= | eitsatze basierend auf der SIA 112/2
«Nachhaltiges Bauen — Tiefbau und
Infrastrukturen» von 2016

i

n Standard Nachhaltigkeit

Standard Nachhaltigkeit
Tiefbau

Nachhaltigkeit




Veranlassung
Entwicklungen seit 2017

Zustandigkeiten AFM/TBA geandert
Paradigmenwechsel Standard Staatsstrassen

Nachhaltigkeit hat an Bedeutung gewonnen,
z. B. Kreislaufwirtschaft, IVoB 2019,
Mikroklima, Klimaneutralitat (Netto-Null-Ziel)

Instrument SNBS Infrastruktur
mit Bewertungstool

D Standard Nachhaltigkeit
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Ein gemeinsamer Prozess fiir Kanton und Gemeinden
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E Standard Nachhaltigkeit

Instrument SNBS Infrastruktur
Bewertungsschema e —

|Zie|: Belastung der Atmosphare mit Treibhausgasen reduzieren bzw. nicht weiter ¢

Indikator Anwendbar Prioritit |Zielwert [Punkte |K

1 |Treibhausgasemissionen

2 |Klimakompensation

3 [Mikroklima
Pflicht- 1
X | Indikator
2
ANFORDERUNGEN 1. Keine Verschlechterung des Mikroklimas / Verschlimmerung des Hitzeinsel-Effekts im Projektpe- B _‘
rimeter 0
2. Definition und Umsetzung spezifischer Massnahmen, welche erlauben, das Mikroklima zu ver- F

bessern / den Hitzeinsel-Effekt im Projektperimeter zu verbessern (im Vergleich zur Ist-Situa-
tion)

, Erfullt 2
ERLAUTERUNGEN ZUR Bewertung PUNKTE ) ) .
BEWERTUNG Alle Anforderungen erfilllt 2 Teilweise erfillt 1

Nur Anforderung 1 erfullt 1 - .
Alle anderen Félle 0 Nicht erfillt 0
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Instrument SNBS Infrastruktur

K10 Hardwald 4 Spur Ausbau

+ auf SIA 112/2 aufbauend e

+ kompatibel mit anderen Beurteilungs-
systemen wie ZINV, NIBA oder NISTRA

+ strukturiert Aspekte in 4 Bereiche

+ Spinnengrafik bewertet Nachhaltigkeit eines
Projekts

+ erlaubt Setzen von Projektschwerpunkten
+ unterstutzt bei der Kommunikation

— aufwandig (29 Kriterien, 75 Indikatoren)
— allgemein fur Infrastrukturen gehalten
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Neuer Standard Nachhaltigkeit TBA

= Ubergeordnetes Leitdokument (Aktualisierung des RRB 652/2017)
= Einfuhrung von Nachhaltigkeits-Bewertungen mit angepasstem
SNBS-Tool

— Standardisiertes, reduziertes Indikatoren-Set fur die
typischen Projekte des TBA

— Vollstandiges Indikatoren-Set bei «Grossprojekten»

= Erarbeitung einer auf TBA-Bedurfnisse ausgelegten
Anwendungshilfe
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Tests an Pilotprojekten

Evaluation der relevanten Indikatoren fur die typischen
Projekte des TBA

Erfahrungen gewinnen in der Anwendung des SNBS-
Bewertungs-Tools

— Aufwand pro Beurteilung quantifizieren
— Ruckmeldung von Teilnehmenden einholen
17 Pilotprojekte untersucht (aus PE, P+R, SR)
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Beispiele Pilotprojekte

Niederholzstrasse, Weinigen Dorfstrasse, Berg am Irchel Wehntalerstrasse, Regensdorf

Ersatzneubau Briicke Aabach

Seestrasse, Uster

Ersatzneubau Briicke Aabach Seestrasse, Uster Niederholzstrasse, Weinigen Dorfstrasse, Berg a. |. Pilotprojekt 8 Wehntalerstrasse Regensdorf
e ST Krienien ——I3T Kriterien =t ST Krienien

—e—IST Kriterien

‘Besmagiches Ergebnis: Aussersier Ring (2 Parice

Projekt-Typ: Instandsetzung Projekt-Typ: Sanierung Engpassbeseitigung, BehiG, Velo Engpassbeseitigung, BehiG, Velo
SIA-Phase 51; & Nachhaltigkeit: 1.5 SlA-Phase 31; & Nachhaltigkeit: 1.7 SIA-Phase 41; & Nachhaltigkeit: 1.2 SIA-Phase 32; & Nachhaltigkeit: 1.7
# Indikatoren bewertet: 21/75 # Indikatoren bewertet: 37/75 # Indikatoren bewertet: 27/75 # Indikatoren bewertet: 26/75

# Massnahmen definiert: 3/21 # Massnahmen definiert: 2/37 # Massnahmen definiert: 7/27 # Massnahmen definiert: 11/26
Lage: Innerorts / ausserorts Lage: Innerorts / ausserorts Lage: Innerorts / ausserorts Lage: Innerorts / ausserorts
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Erfahrungen / Erkenntnisse
Relevanz der Indikatoren

» TBA-spezifische Kernindikatoren haben sich herausgebildet

ek

il

T

SNBS: 67 Indikatoren aus den
Bereichen G/W/U

Pilotprojekte: 39 angewendet
58%), 28 Indikatoren nie (42%)

—~
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Erfahrungen / Erkenntnisse
Bewertung der Anforderungen fur die Benotung

Viele Anforderungen werden bereits «per se» durch das
TBA-Regelwerk erflllt.

Anwendungshilfe unentbehrlich («Interne Bestimmungen»):
— Erlauterung, was projektspezifisch zu prufen ist.
— Bedingungen fur die Benotungen.
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Anwendung SNBS-Infra im TBA

Relevanz der Indikatoren

» Bei Grossprojekten vollstandiges Indikatoren-Set
= Konzept flr vereinfachte Praxisumsetzung:

— Vorauswahl an Kernindikatoren, die im Detall
projektspezifisch gepruft werden mussen.

— TBA-Basis-Indikatoren "X" betreffen regelmassige Ziele.
— Pruf-Indikatoren "(X)" oft vorkommende Ziele.
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Zeitpunkt der
Bewertungen

Bei Projektibergabe an P+R / Si

Vor Ausfuhrungsprojekt resp. Beschaffung

Abschluss der Ausflihrung

Zustandigkeit
Phase Arbeitsschritt Lead Ansprechpartner*innen Kanton

Planungsregion

Amt fiir Raumentwicklung

Gemeinde
= regionales Gesamt-
Fa verkehrskonzept AFM
nwz
ez berkomunale Konzepte Gemeinde /
=5 AFM
<
e komunales Gesamt- )
" verkehrskonzept Gemeinde
Gemeinde
Leitbilder oot

Erhaltungsmanagement TBA

PROJEKT- Bedarfsermittlung TBA

ENTWICK-
LUNG

TBA

Vorstudien

TBA

TBA Tiefbauamt
n und

en
TBA (TBA P+R)

PROJEKTIERUNG
UND REALISIERUNG

INSTAND- Tiefbauamt
STELLUNG egion (TBA SR)

@
w
-4
-
w
@
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Bewertung im Team

Role T ompetenzen

Projektentwicklung /
Projektleitung (intern

Moderation (intern):

Projektverfassung fallweise (extern)

Fachstelle Umwelt fallweise (intern)

Kenntnisse zu Projekt und
Projektumfeld

Detailkenntnis zur SNBS-Methodik

Detailkenntnisse zum Projekt

Einordnung der Umweltthemen
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Beispiel: U 1.5.1 Materialbedarf

Auszug SNBS

ANFORDERUNGEN 1. Beriicksichtigung des Prinzips der Suffizienz bei der Konzeption (Reduzierung des Ressourcen-
bedarfs)
2. Priifen der technischen Einsatzmdglichkeiten von ékologisch sinnvollen Materialien e
3. Berticksichtigung von 8kologisch sinnvollen Materialien bei der Konzeption
4. Einbezug der Anforderungen in den Ausschreibungen fir Unternehmen

Auszug Vorlage Ausschreibung C1 Besondere Bestimmungen TBA

Asphaltmischgut Minimaler Anteil Ausbauasphalt | Maximaler Anteil Ausbauasphalt s q

RAP ohne Sekundirsplitt RAP und Sekundarsplitt Losung mit gesamthaft

haCliuzdlie b)) (Warmzugabe) geringster Umweltauswirkung:

Deckschichten AC S und AC H 0% 30% bei Asphalt > recyceltes
Deckschichten AC L und AC N 20% 50% Material
Binderschicht AC B 30% 60%
Tragschicht AC EME 20% 40% <
Tragschicht AC T 50% 80%

Fundationsschicht AC F 60% 100%
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Wirkung

Anteil RC-Material an den eingebauten bitumindsen Schichten

100.00%

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

Recyclinganteil in %

30.00%

20.00%
10.00%

0.00%
2020 2021 2022 2023 2024

Jahr
—+=-Tragschicht  —¢ Binderschicht ohne EME Binderschicht mit EME Deckschicht ~ -#%-Trag-, Binder- und Deckschicht
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Folgerungen und Ausblick

= Erarbeitung der Dokumente in Abstimmung mit
dem SNBS-Infrastruktur v1.1
(Erscheinung Q4 2025)

— Leitdokument
— Prozesse
— Tool und Anwendungshilfe
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