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L= 6m
Begrenzung
Arbeitstiefe

67cm ab
SOK Projekt

51/25 51/25
40

40
51/25

40

40T22

T22
T23

T17

1PE100

1PE80
1PE100

1PE80

T21

T22

T23

51/18

T22

T22

51/25 51/25
40

40
51/25

40

40T22

T22

T17

1PE100

1PE80
1PE100

1PE80

T21

T22

T23

51/18

T22

T22

T22T22

51/25

1PE100S

51/25 51/25
51/251PE100

1PE80
1PE100

1PE80 BR60

BR60

BR60

T22

T22 T22
BR60

1PE100S

T23

R=524

R=960.8

u=0

u=74 u=74

u=0

u=0

u=136

u=136

u=0

R=524

R=960.8

u=0

u=74 u=74

u=0

u=0

u=136

u=136

u=0

UE

UA

UE

UE UE

UA

UA

UA

UA

R=960.8

R=524

0.13 ‰

-1.20 ‰

-1.70 ‰

0.00 ‰

-1.50 ‰

1.38 ‰-3.95 ‰

-0.90 ‰
1.70 ‰

-1.38 ‰

1.50 ‰

3.95 ‰

1.20 ‰

0.90 ‰

0.40 ‰

-0.13 ‰

Rv  = 5300 m
Rv  = 9000 m Rv  = 10000 m

Rv  = 12000 m

Rv  = 12000 m

L/2 = 10.200 m

L/2 = 10.980 m

L/2 = 12.907 mL/2 = 14.123 m
L/2 = 18.351 m
y   = 19 mm y   = 19 mm

y   = 5 mm

y   = 4 mm

y   = 8 mm

TPH = 408.470

TPH = 408.385

TPH = 408.420 TPH = 408.548
TPH = 408.511

TPH = 408.670

TPH = 409.240

TPH = 409.117

u=74

u=0

u=0

u=136

u=0

u=0

u=136

u=74

14
13

219
119

Normalprofil E

Normalprofil M

Normalprofil E

Normalprofil L

Normalprofil ENormalprofil K

Normalprofil E

Normalprofil A

Normalprofil E

Bankett höher setzen, ldB, L= 684mH= 10cm, B= 60cm

Bankett höher setzen, ldB, L= 142m
H= 10cm, B= 60cm

Bankett höher setzen, ldB, L= 100mH= 20cm, B= 60cm

Bankett höher setzen, ldB, L= 205mH= 10cm, B= 60cm

Stützmauer Entwässerung, ldB, L= 93m
Entwässerung Typ 4a, ldB, L= 49m

Entwässerung Typ 4a, ldB, L= 360m

Unterbausanierung, 40cm PSS, zweilagig, mittiges Geotextil  Funktion "Bewehren,

steif", Geotextil  Funktion "Bewehren, steif" und Geotextil Funktion "Trennen", L= 150m

Schotterreinigung, L= 390m

Begrenzung Arbeitstiefe 67cm ab SOK Projekt

Unterbausanierung, 40cm PSS, zweilagig, mittiger Geotextil  Funktion "Bewehren, steif",

Geotextil  Funktion "Bewehren, steif" und Geotextil Funktion "Trennen", L= 57m

Unterbausanierung, 40cm PSS, zweilagig, mittiges Geotextil  Funktion "Bewehren, steif",
Geotextil  Funktion "Bewehren, steif" und Geotextil Funktion "Trennen", L= 590m

Entwässerung Typ 4a, ldB, L= 220m
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