
Knaggen örtlich ausgeklinkt zur Durchlüftung Installations- / Inspektionsklappe

GL28c

GL24h

1 Stk. VGS 13x700mm (WR-T) pro Träger

Versteckte Verbindung mit eingeklebten Gewindestangen
siehe Detailschnitte

Öffnung für horizontaler Kabelkanal

Dachwasser DN 125
Aussendurchmesser 144mm 

Eingeklebte Gewindestangen
System GSA M20 1.4529 HCR

Scharnier

Platte runterklappbar
DSP 60 mm

Anhängelatte 

4 Reihen à 7 resp. 6 Stk. VGS 13x500mm (WR-T)

Reihen im Grundriss um 50mm verschoben, vorgebohrt

Federzug / Balancer
mit limitierter Seilauszugslänge
Tragleistung 8 kg (Balance) 

4 Reihen à 5 Stk. VGS 3x500mm (WR-T)
Reihen im Grundriss um 50mm verschoben, vorgebohrt 

12Stk. Schraubenkreuz 45° DGS 8.5x300mm (CC) 

GL24h

GL24h

GL24h

GL24h

GL24h

GL24h

GL28c

GL28c

Kabelschutzrohr 120
Aussendurchmesser 132mm 

Scharnier

HEA260 S355 mit seitlichen FLB

5 Reihen à 2 Stk. VGS 13x600mm (WR-T)

Fahrleitungsmast
Typ DP26 / DP22

8Stk./Stützenhälfte Eingeklebte Gewindestangen
System GSA M16

GL24h

6Stk./Stützenhälfte Heco WB-16, lef = 600mm

8Stk./Stützenhälfte Eingeklebte Gewindestangen
System GSA M16

10Stk./Stützenhälfte Heco WB-16, lef = 600mm

Hüllrohre ausgemörtelt Dicke und Abmessung
gemäss Gruner
1.4529 HCR

Stemptel Stütze

GL24h

Pro Seite 4 x VGS 9x500mm (WR-T), lef = 250mm

Überdeckung
Rohr

Scharniere justierbar
z.B. SM 1609 oder GN 237.3 
Tragfähigkeit 150 kg

2 x 5 x DGS 8.5x350mm (CC)

Knaggen örtlich ausgeklinkt zur Durchlüftung 

12Stk. Schraubenkreuz 45° DGS 8.5x300mm (CC)
6Stk. VGS 9x300mm (WR-T), lef = 150mm

6Stk. VGS 9x300mm (WR-T), lef = 150mm

Hebelarm Aufdoppelung

Hebelarm Exzentrizität

2 x 5 x DGS 8.5x350mm (CC)

S235, t = 25 mm

S235, t = 15 + 20 mm

GL24h

Eingeklebte Gewindestangen
System GSA M16 (WB-T)

DSP 80 mm
DSP 80 mm

DSP 80 mm

RND60

9 Stk. TGS-TK 8x300mm

Grundplatte 1.4529 HCR

Tropfkante

Abdichtung: Dehnfuge 10 mm

Bei unterbrochenen Längsträgern
Abdichtung: Dehnfuge 20 mm

SSGW40

Stahlplatte zur Krafteinleitung
180x200mm (S235)

Stahlplatte zur Krafteinleitung
180x200mm (S235)

Fahrleitungsmast

HEB 280 an HEA260 geschweisst
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Vollholz C24

ErgänzungKürzelBezeichnungLängsschnittQuerschnitt

Brettschichtholz BSH GL24h
bis GL28h

Abdichtung

Statische 
Verklebung

Lüftungsgitter

Beton bewehrt und 
unbewehrt

DSP 1) z.B. SWP/2 SBrettsperrholz
Dreischichtplatte CLT3

Stahl

Hinterlüftung

Bauschraube

Holzschrauben VGS, TGS

PV-Anlage

Holzsteg à 1.2m

b=240mm

PV-Anlage

1

PV-Anlage

RND60 S235

PV-Anlage

1

Schnitt durch Hauptträger in der Ebene der Druckstangen

Schnitt durch Hauptträger über Stütze in der Ebene Zugstangen

SSGW40

Situation Einzelstütze 1:50

Knaggen

2 x Träger GL24h

180 x var. mm

PV-Anlage

Knaggen

Anzeigetafel, Uhren, etc.

2 x Träger GL24h

180 x var. mm

PV-Anlage

Knaggen

Anzeigetafel, Uhren, etc.

Schnitt 1-1 Kasten 1:25

Schnitt 2-2 Anleimer 1:50 

Querschnitt Stütze unten 1:25Querschnitt Stütze oben 1:25

Schnitt durch Rohre 1:25Schnitt druch Steg 1:25 Schnitt in Flansch 1:25

2

33

Horizontalschnitt Anhängelatte 3-3 1:50 

Schnitt durch Stahlplatte  1:25

El
ek

tro

SSGW40

SSGW40

Knaggen

Anschluss Fahrleitungsmast 1:50

Schnitt durch Längsträger Einzelstütze mit FLM 1:50
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