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Fur Gebaude mit einem heheizten Volumen von weniger als 2000 m‘
einem Veihaltnis von gesamter Fensterflache zu gesamter Bruttoge
schossflache der heheizten Raume von hochstens 15% und einer Raum
lufttemperaturauslegung auf hochstens 20°C gilt die Warmedammung
auch dann als ausreichend wenn dei Nachweis erbracht wird dass die
Einzclb~iuteile die nachstehenden Werte erfullen

-~ k Werte in W/m K
Einzclb iutcilc ~on hehclztLn R ium.n bis 80() tu u M uhu 800 m u M

Dacher Decken Wande und Boden
gegen Aussenluft und beluftete ‘Hohl-
raume sowie gegen dauernd heluftete
~striche* ~ 0 4 ~ 0,3

Decken Wande und Boden gegen un
beheizte Raume und Erdieich ~ 0,8 ~ 0 6

Fenster mit nachweisbarer Besonnung
wahrend der Heizperiode ~owie Turen
und lichtdurchlassige Baut~ile gegen
Aussenluft ~ 3,3 ~ 3 0

Fenstei, die wahrend der Heizperiode
nicht besonnt sind, namentlich Fenster
gegen N~, NO, NW ~ 2,3 ~ 2 3

Berechnung der k-Werte gemass Empfehlung SIA 180 Ausgabe
1970 Wai meschutz im hochbau
Bauteile gegen Aussenluft wie Fenster- und Rolladensturze Stut
zen sowie Deckenauflager durfen einen hoheren k-Wert aufweisen
wenn die Abweichung an anderen Teilen gegen Aussenluft (ohne
Fenster) kompensiert wird, so dass der uber die Flachen gemittelte
k-Wert sich dadurch nicht erhoht

Berechnung der k-Werte gegen Erdreich

k 1 (W/m2K), a, 8 W/m2K

Anmerkung Die Anwendbarkeit dieser Richtlinten schliesst nicht
aus, ~lass ein Bauherr die ausreichende Isolation in Anwendung von SIA
180/1, Ausgabe 1980 Winterlicher Warmeschutz im Hochbau, nach
weist


