Kanton Zirich
Baudirektion

Protokoll Begehung
Warmepumpenanlage mit Grundwassernutzung

Amt fUr Abfall, Wasser, Energie und Luft
Abteilung Gewasserschutz

Grundwasserrecht
Datum der Begehung T1T7.MM.JJJJ
Anwesende
Anlageeigentiimer/in Vertretung
Anlageeigentimer/in
Vertretung Erstellerfirma
Fachperson AWEL

[J Die Anlage ist in Ordnung.
[0 Die Anlage weistMangel auf. Auflistung der Mzngel befindet sich auf der Riickseite.

Grundwasserfassung - Brunnen / Schachte / Deckel
Ja/ Nein

|:| |:| Sind Schachtdeckel und Aussenringe dicht?

Sind alle Deckel verschraubbar?

Sind alle Deckel korrekt beschriftet?

Sind die Schachte ohne stehendes Wasser?

o000
o000

Messungen (Temperatur & Grundwasserspiegel)
Ja/ Nein
|:| |:| Sind die Sensoren fiir die Temperatur- & Grundwasserpegelmessung im Entnahmebrunnen installiert?
In welchem Brunnen sind die Sensoren installiert?

Wer ist der Messblattempfanger (Name / E-Mail)?

Generelle Bemerkungen / Empfehlungen:

Die jahrliche Kontrolle der Schachte und insbesondere die Pflege bzw. der Ersatz der Dichtungsringe der
Schachtdeckel ist empfohlen.

Schéchte missen jederzeit zugénglich sein. Stellen Sie dafur sicher, dass entsprechendes Material zur
Verfligung bereit steht.

Weitere Bemerkungen / Empfehlungen:

Hinweis zum Ausftllen Alle Eingaben zurticksetzen Drucken



Abnahmeprotokoll - Warmepumpenanlage
mit Grundwassernutzung

2/2
Folgende Mangel bestehen und miissen behoben werden:
Méngel: Frist:
Ort, Datum Unterschrift der Fachperson AWEL
Mangel wurden behoben & dokumentiert:
Ort, Datum Unterschrift der Fachperson AWEL

Hinweis zum Ausftillen Alle Eingaben zuriicksetzen Drucken
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