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Bauaufgabe

Bauaufgabe

Das Kantonsspital Winterthur benétigt zusatzliche
Raumlichkeiten fur Blroarbeitsplatze, da der admini-
strative Aufwand mit der Einfihrung der Fallpau-
schale gestiegen ist. In einer Machbarkeitsstudie hat
der Architekt mogliche Standorte auf dem Areal des
Kantonspitals Winterthur untersucht. Das Resultat
zeigt, dass eine Aufstockung des bestehenden Bet-
tenprovisoriums die beste Losung fur die kurzfristige
Bereitstellung der erforderlichen Arbeitsplatze dar-
stellt. Architektonisch und konstruktiv ist die Aufsto-
ckung méglich. Mit dem direkten Zugang vom Bet-
tenhaus kénnen auf fur den Betrieb optimale Vo-
raussetzungen geschaffen werden. Mit diesem
Projekt kdnnen 55 — 65 zusatzliche Biroarbeitsplatze
angeboten werden.

Konzept

Die Aufstockung deckt etwa zwei Drittel der Proviso-
rium Geschossflache. Das Volumen konzentriert sich
am stdlichen Bereich des Provisoriums. Gegen das
Bettenhaus hin verschmalert sich das Gebaudevolu-
men, um die Beeintrachtigung der Patientenzimmer
im Bettenhaus auf ein Minimum zu reduzieren.

Die Aufstockung tGbernimmt den Hauptraster der
darunterliegenden Raumzellen. Entlang des Korridors
sind auf beiden Seiten jeweils finf Birordume ange-
ordnet. Gegen das Bettenhaus hin sind im schma-
leren Bereich die notwendigen Nebenraume (Lager,
EDV, und Nasszellen) geplant. Der Zugang erfolgt
Uber einen Verbindungskorridor zum 2. Oberge-
schoss des Bettenhauses, wobei das Einbettzimmer
Nr. 18 aufgehoben werden muss.

Um die darunterliegendem Raumzellen und den
Stahltisch nicht mehr als notwendig zu belasten, ist
die Aufstockung in einer Leichtbauweise geplant. Als
Fassadenkonstruktion ist eine hinterltftete Eternit-
fassade vorgesehen. Dieses Blrogeschoss hebt sich
auch gestalterisch gegenlber dem Bettenproviso-
rium ab.

In den bestehenden Raumzellen sind nur wenige,
unbedingt notwendigen, Eingriffe geplant. Die Auf-
stockung kann mit einem Minimum an Beeintrachti-
gung der Nutzung im bestehenden Provisorium er-
stellt werden.



Projektdaten

Kenndaten

Geschossflache m?2 854
Hauptnutzflache m?2 568
Nebennutzflache m?2 34
Verkehrsflache m2 155
Funktionsflache m2 8
Gebaudevolumen m3 3100

Nach SIA 416

Schema Nutzflachen nach SIA 416

Hauptnutzflache
Nebennutzflache
Verkehrsflache

Funktionsflache



Planunterlagen

Situation 1:2'500
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Baubeschrieb nach BKP

21
210
21041

210.2

21
211.0

211.6

213
213.2

213.3

214
214.3

Gebdude

Rohbau 1

Geriiste

Fassadengeriist

Fassadengerist fur die Abbrucharbeiten des
best. Flachdaches und das Aufrichten der
Holzelemente

Flachengeriist unter Gebdude
Flachengerust fur die Arbeiten an der
Gebaudeunterseite

Baumeisterarbeiten
Baustelleneinrichtungen

Baustellen WC, Materialcontainer ftir Hand-
werker, Wasser- und Baustromanschluss
Allgemeine Maurerarbeiten

Demontage des best. Fenster inkl. seitlichen
Gewanden und des Fensterbank an der Bet-
tenhausfassade (Patientenzimmer 18) fiir den
Durchgang zur Aufstockung

Diverse allgemeine Maurerarbeiten
Montagebau in Stahl

Verstarkung Stahlkonstruktion

Fur die Verstarkung des bestehenden V-for-
migen Fachwerks, werden zusatzliche Rund-
stdtzen in das Fachwerk geschweisst, ortlich
werden zudem die bestehenden HEA-Trager
mit angeschweissten Blechen verstarkt.
Fluchttreppe aufstocken

Die stdliche Fluchttreppe wird um ein Ge-
schoss auf das Niveau der Aufstockung ver-
langert, Tritte aus Gitterrost zwischen einer
Stahlwange

Montagebau in Holz

Elementbau in Holz

Aussenwande mit Stander und umlaufen-
dem Rahmen, Leimholz 60 x 240 mm, aus-
gedammt mit Mineralfaserplatten (0.032 W/
mK), innere Beplankung OSB- und Gipsfaser-
platte, dussere Beplankung Gipsfaserplatte
inkl. Winddichtigkeit

Innenwande mit Stander und umlaufen-
dem Rahmen, Leimholt 60 x 100 mm, aus-
geddmmt mit Mineralfaserplatten (0.032
W/mK), beidseitig beplankt mit je 2x
Gipsfaserplatten

Geschossdecke (Boden) Hohlkastenkonstruk-
tion, verdeckte Balken, Brettschichtholz 80 x
240 mm, ausgedammt mit Mineralfaserplat-
ten (0.032 W/mK), Beplankung Oben und
Unten je mit einer Dreischichtplatte
Flachdach mit verdeckten Balken, Brett-
schichtholz 80 x 300 mm, gedammt mit Mi-

214.4

214.5

214.6

214.7

214.8

22
221
2211

221.6

222

223

224

neralfaserplatten (0.032 W/mk), Beplankung
Oben und Unten je mit einer Dreischicht-
platte, Gefallslattung mit einer Holzschalung
als Unterlage fur die Wassersperre

Aussere Bekleidungen

Unterkonstruktion Holzlattung , Beklei-
dung mit grossformatigen Faserzementplat-
ten, offene Stdsse und sichtbaren einfarbten
Befestigungsmitteln

Fensterbanke und Metallprofile
Aluminiumfensterbdnke bei samtlichen
Fenstern, bei der Aussentlre zusatzlich
noch Metallprofile als Kantenschutz fur die
Faserzementplatten
Trocken-Unterlagsboden
Gipsfaser-Estrichelemente schwimmend-
verlegt auf Trittschallddmmung (20 mm) als
Grundlage fir den Linoleumbodenbelag
Statische Horizontalfixierung

Statische Verbindung des Holzelement-
baus der Aufstockung mit der bestehenden
Containerkonstruktion

Spez. Anpassungen an bestehende
Holzelemente

Deckendurchbruch fir die neue interne Trep-
penverbindung, Anpassungsarbeiten im
Bereich der bestehenden Fluchttire im 1
Obergeschoss.

Rohbau 2

Fenster und Aussentiiren

Fenster aus Holz

Drehflugelfenster in den Biro, festver-
schraubte Drehfllgel im Korridor
Aussentiiren aus Metall

Aussentire aus Metall mit Glasausfachung
im 1. OG neue Brandschutztire EI30
Aussentire aus Metall mit Glasausfachung
2.0G

Spenglerarbeiten

Dachrand aus Uginoxblech, verlangern von
vier Dachwasserleitungen, Einfassungen von
diversen Liftungs- und Sanitarentliftungen
vorgesehen

Blitzschutz

Anpassen des bestehen Blitzschutzes
Bedachungsarbeiten

Entsorgen des bestehenden Granulats der
extensiven Begriinung

Neues Flachdach aus bitumindsen Dichtungs-
bahnen, als Schutzschicht ist eine Schiittung
aus gebrochenem Recyclingglas vorgesehen
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225.4

227

228
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232

spezielle Dichtungen und Dédmmungen
Fugendichtungen

Flexible Fugendichtung zwischen dem Bet-
tenhaus und der Aufstockung, sowie diverse
weitere Fugendichtungen
Brandschutz-Abschottungen
Brandschutzabschottungen in den Steigzo-
nen und bei Korridorquerungen der haus-
technischen Installationen

Aussere Oberflichenbehandlungen
Ausbesserungen an der Fassade des
Bettenhauses

Sonnenschutz

Die Fenster in den Burordumen verflgen
Uber einen aussenliegenden Rafflamellensto-
ren mit Elektroantrieb

Elektroanlagen

Apparate Starkstrom

Hauptverteilung UV 07-U02-20/075: Einbau
eines neuen Sace-Schalters, 100 A, inkl. N-
Trenner, fur die Netzzuleitung Normalnetz
auf die UV 2.0G

Neue Unterverteilung fur die Aufstockung,
Anpassungen in der bestehenden Unterver-
teilung 1.0G fir die Notnetz-Abgange und
die Steuerungen der Korridorbeleuchtungen
in der Aufstockung

Einbauten fir die neue Heizgruppe in der be-
stehenden Steuerverteilung Heizunterstation
Zentrale Steuerung fur die elektrischen
Storenantriebe

Starkstrominstallation

Der Potentialausgleich wird nach den Stark-
stromvorschriften und den Richtlinien des
Elektrizitatswerkes ausgefuhrt.

Neue Kabeltrasse, fur die Erschliessungen der
Stark- und Schwachstrominstallationen. feu-
erbestandige Elektrotrasse zur Querung des
Korridors, Anpassungen an die bestehenden
Elektrotrasse Steigzone und EDV-Rack.
Bristungskanal mit Frontabdeckung in al-
len BUrordumen an der Fensterbristung,
wo notwendig in den Nebenrdumen an der
Zwischenwand

Ausbau in der Steigzone Aufstockung

mit Kabel-Schnellverlegerschienen und
Installationskanal

Haupt- und Steigleitungen auf die neue Un-
terverteilung via bestehendes Kanaltrasse 2.
UG und Steigzone

Komplette Lichtinstallationen in allen Rau-
men, Korridoren und Treppen mit Schalter

233

235

236

und Steckdosen bei den Turen, Prasenzmel-
der in den Korridoren, AnschlUsse zu Abluft-
Ventilatoren und der elektr. Pissoir-Spulung,
Aussentreppe Sud: Wandstrahler mit ange-
bautem Bewegungsmelder
Fluchtwegleuchten in den Korridoren
Komplete Installationen zu den Steckdosen
in den Brustungskanalen der Burordume und
Nebenrdumen und im Korridor

Komplete Installationen zu der neuen Heiz-
gruppe in der Heizunterstation des Betten-
haus 1

Installationen zu den vier
Einzel-Fortluftventilatoren

Komplete Installationen zu den Storen-An-
trieben, Storen-Taster bei den Turen
Leuchten und Lampen

In den Blroraumen je 2 Reihen Pendelleuch-
ten mit Spiegelraster, direkt/indirekt-strah-
lend, mit Seilaufhangung

In den Nebenrdumen Einzelleuchten mit Sei-
laufhangung, In den Nasszellen zusatzlich
Spiegelleuchten mit Acrylwanne

Korridore: Einzelleuchten, fir den Halbeinbau
in die Doppeldecke

Aussentreppe Std: Halogenstrahler mit
Bewegungssensor

Fluchtwegleuchten fur Richtungs-Signalisie-
rung der Notausgdnge, mit Piktogramm
Apparate Schwachstrom

Lieferung aller Komponenten der Brandmel-
deanlage fur das 2.0G (Volluberwachung)
Schwachstrominstallationen
Telefon-Ausgleichsleitung vom bestehenden
Aussenverteiler auf das neue EDV-Rack im 1.
Obergeschoss

Ein neues UKV-Rack, USV-Anlage, inkl. Rack-
Einbauten fur den Anschluss der UKV-Verka-
belung und der Telefon-Verbindungsleitung.
Die Lieferung der aktiven Komponenten er-
folgt bauseitig, durch das KSW

Komplete Installationen zu den UKV-An-
schlUsse in den Biro- und Nebenrdumen,
sowie den 3 Dect- und 5 W-LAN-Sendern,
inkl. Verkabelung, Anschlussdosen und
Anschlisse

Komplete Installationen zu den Brandmel-
dern, Indikatoren, Handalarmtastern und
Brandfallsteuerungen. Separate Auslésetaster
bei den Brandfall-TUren. Versetzen des Han-
dalarmtasters bei der Ture vor dem Treppen-
haus im 1 Obergeschoss
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Installation und Aufschaltarbeiten fir den

Turoffner beim Notausgang Sud
Gebdudeautomation -
Hard- und Software, inkl. Dienstleistungen zu

den Datenpunkten des ZLT: 1 Steuersignal fir 244
den Turéffner beim Notausgang Sud, 1 Steu- -
ersignal fur die automatische Einschaltung

der Korridorbeleuchtung 1 Steuersignal fur

die 4 Einzel-Abluftventilatoren

Elektroprovisorium -
Einfaches Bauprovisorium und provisorische
Beleuchtung im Korridor der Aufstockung

Ubriges

Demontage und Rickbau der nicht mehr be-
notigten Elektroinstallationen im Bereich des
Korridors KO1 und der Treppe TO1 im 1.0G
Anpassung der Lichtinstallation im Patienten-

zimmer 18 (Bettenhaus 1) fur die Nutzung als -
Korridorbeleuchtung, Die Starkstrominstalla-

tionen bleiben wie bestehend

Ergadnzen der Brandmeldeanlage im Patien- 246
tenzimmer 18 fur die Nutzung als Korridor, -
Die Schwachstrominstallationen bleiben wie
bestehend

Heizungs-, Liiftungs-, Klimaanlagen
Warmeverteilung

Fur die Aufstockung wird eine neue separate 25
Heizgruppe gebildet -
Heizwarmeversorgung ab Netz KSW bzw. ab
Reserve-Stutzen Sekundar-Verteiler des Bet-

tenhaus 1, Haupterschliessung in geschweiss-

ten und geddmmten Rohren via Kanal U3

und bestehender Steigzone

Heizgruppenaufbau mit Pumpe, Regelven-

til und Fuhler beim Verteiler Bettenhaus

1 mit allen notwendigen Armaturen und
Instrumenten

Da das Bettenhaus 1 mit einem analogen -
MSRL-System ausgerUstet ist, wird fur die

neue Heizgruppe ein zusatzlicher Analog-

Regler geliefert

Die Warmeverteilleitungen werden entlang -
des Korridors im Bereich der abgehéng-

ten Decke gefiihrt, sowohl in den Biirordu-

men als auch in den Nebenrdumen wer-

den die Heizkdrper mit sichtbaren Leitungen
erschlossen

Wadrmeabgabesystem mit Heizkdrpern und -
Thermostatventilen in den BlUrordumen an -
der Bristung in Abstimmung mit dem BrUs-
tungselektrokanal, in den Nebenrdumen sind

die Heizkoérper hdngend an den Zwischen-

wanden platziert, die Anschlussrohre fihren
Uberall sichtbar auf Putz an die Heizkérper
Versetzen der best. Heizkorper im Korridor
infolge der neuen inneren Treppe
Liiftungsanlagen

Das bestehende Luftungskonzept mit der
FensterlGftung in den Rdumen und in den
Nasszellen mit Einzel-Fortluftventilatoren
wird bei der Aufstockung weitergefthrt.

Auf dem Dach des Bettenprovisoriums ist
eine Vielzahl von Abluftrohren der darunter-
liegenden Nasszellen ersichtlich, die beste-
henden Fortluftrohre werden hauptséchlich
paarweise, in Abstimmung mit der Statik des
Hohlbodens, gefasst und via Kleinschach-
ten in Raumecken zu neuen Alu-Regenhiten
Uber Dach gefuhrt

Die Nasszellen und der Putzraum werden mit
Einzel-Fortluftventilatoren Uber Schaltuhren
angesteuert und tber Dach entluftet
Kalteanlage

Heute ist auf dem Dach des Bettenproviso-
riums eine Ausseneinheit des EDV Raumes
montiert. Die bestehende Ausseneinheit wird
auf dem Dach verschoben, so dass sie die
Aufstockung nicht beeintrachtigt
Sanitaranlagen

Auf dem Dach des Bettenprovisoriums ist
eine Vielzahl von Sanitar-Kanalisationsentluf-
tungen der darunterliegenden Nasszellen er-
sichtlich, die bestehenden Entltftungsrohre
werden hauptsachlich paarweise, in Abstim-
mung mit der Statik des Hohlbodens, gefasst
und via Kleinschachten in Raumecken zu
neuen Entliftungen Uber Dach gefihrt. Die
neuen Sanitdrapparate werden an die beste-
henden WAS-Leitungen angeschlossen
Samtliche Sanitdrapparate mit Garnituren in
handelstblicher weisser Ausfihrung nach
den Anforderungen des Nutzer in einem
mittleren Standard

Versorgungsleitungen Kaltwasser, Warmwas-
ser (mit Zirkulation oder Heizband) ab den
bestehenden Leitungen des Bettenprovisori-
ums in der Steigzone via Korridordecke un-
ter Putz und isoliert zu den neuen Apparaten
geflhrt.

Alle Sanitarapparate mit Sanitar-Vorwanden
Versetzen des best. NLP im bestehen-

den Korridor 1. OG infolge neuer interner
Treppe sowie zwei neue NLP im Korridor der
Aufstockung
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273.3

275

277

28
281

283
283.1

283.8

Transportanlagen

Rohrpostanlage

Die bestehende Rohrpostanlage wird um
eine Station erweitert

Ausbau 1

Metallbauarbeiten

Innentiiren aus Metall EI30
Brandschutzabschluss EI30 zur Untertei-
lung des Korridors mit einer zweifllige-
ligen Ture inkl. Pyrostopverglasung und
Magnetfeststellung

Brandschutzabschluss EI30 zum Bettenhaus,
einfliigelig mit festen Seitenteilen inkl. Pyro-
stopverglasung und Magnetfeststellung
Allgemeine Metallbauarbeiten
Absturzsicherung vor den Burofenstern
Innere Verglasung Metall EI30
Brandschutzabschluss EI30 Einzelbiro,
einflugelig mit festen Seitenteilen inkl.
Pyrostopverglasung

Innentreppe aus Stahl
Stahlwangentreppe mit ausgegossenen
Stahltritten mit dazugehérigem Handlauf
Schreinerarbeiten

Innentiiren aus Holz

Innentdren EI30 aus Holz mit Stahlzargen, im
1.0G best. Ture bei Fluchttreppe versetzen
und neue zuséatzliche Ture brandfallgesteuert
Steigzonenabschliisse EI30

Verkleidung EI30 der Steigzone mit einer
Schrankttrfront fir die Zuganglichkeit
Allgemeine Schreinerarbeiten

In den Burordumen Fensterbrett als Abde-
ckung fur den Bristungskanal
Schliessanlagen

Lieferung durch Kantonsspital Winterthur
Elementwande

Feststehende WC-Trennwande in den
Nasszellen

Ausbau 2

Bodenbeldge

Korridor und Burordume mit Linoleum aus-
gelegt, Bodenbeldge in den Nasszellen aus
Kautschuk

Deckenbekleidung
Deckenbekleidungen Innen aus Metall
Im Korridorbereich abgehdngte Decke mit
Metallplatten mit Aussparungen fir die inte-
grierte Beleuchtung

Deckenbekleidungen Aussen aus Metall
Bestehenden Metallplatten der Gebaudeun-
terseite demontieren, an die Verstarkungen

285

287

289
29
291
292
293
294
296
296.1
296.3

42
421

51
511
512

52
524
525

des Stahlfachwerks Anpassen und wieder
montieren

Innere Oberflachenbehandlungen

Die Wande im Korridor, Wande und Decken
in den Blro- und Nebenrdumen werden mit
Acryllatex gestrichen, in den Nasszellen wer-
den die Wande mit einem 2-Komponenten
Polyurethanlack und die Decken mit Acrylla-
tex gestrichen

Baureinigung

Reinigungen wahrend der Bauzeit und
Endreinigung

Ubriges

Honorare

Honorar Architekt

Honorar Bauingenieur

Honorar Elektroingenieur

Honorar HLKS-Ingenieur

Honorar Spezialisten

Honorar Holzbauingenieur

Honorar Bauphysiker

Umgebung

Gartenanlagen

Gartnerarbeiten

Massvolles zurlickschneiden der Baume

mit ausladenden Asten in den Bereich der
Aufstockung

Wiederherstellen der Rasen und Kiesflachen
im Baustellenbereich

Baunebenkosten

Bewilligungen, Gebiihren
Bewilligungen, Gebiihren
Anschlussgebiihren Elektrizitdt und
Wasser

Muster, Modelle, Vervielfédltigungen
Vervielfdltigungen, Plankopien
Dokumentationen

Reserve

15
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Max Neukom, Projektleiter

Fachprojektleitung Gebaudetechnik
Hochbauamt Kanton Zurich

Abteilung Gebadudetechnik

8090 Zurich

Hansruedi Moos, Fachprojektleiter

Nutzervertretung
Kantonsspital Winterthur
Infrastruktur

8401 Winterthur

Paul Ropelato, Leiter Bau

Gesamtleitung

Irion Architekten AG

8402 Winterthur

Markus Baumann, Bauleitung
Thomas Girschik, Projektleitung

Fachplanung

Ruckstuhl Bauingenieure (Fachplaner Statik)
8405 Winterthur

Gerhard Ruckstuhl

Kurt Bachmann AG (Fachplaner Elektro)
8404 Winterthur
Kurt Hugli, Martin Meier

3-Plan Haustechnik AG (Fachplaner HLKS)
8404 Winterthur
Roland Diener

3-Plan Haustechnik AG (Bauphysik)
8404 Winterthur
Christoph Bollinger



Kostenvoranschlag Ubersicht

Ubersicht

BKP-Nr. Arbeitsgattung KV-Betrag
2 Gebaude 2'700'000
4 Umgebung 30’000
5 Baunebenkosten und Ubergangskonten 50'000
6 Reserve 200000
Total Anlagekosten (inkl. MwSt. 8.0 %) 2'980°000
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Kostenvoranschlag Gliederung nach BKP-Untergruppen

BKP _ Arbeitsgattung 4-stellig 3-stellig 1-, 2-stellig
2 Gebaude 2'700'000
21 Rohbau 1 958'000
210 GerUste 75'000

210.1 Fassdengerist 40'000

210.2 Flachengerist unter Gebaude 35'000

211 Baumeisterarbeiten 19'000

211.0 Baustelleneinrichtung 10'000

211.6  Allg. Maurerarbeiten 9'000

213 Montagebau in Stahl 47'000

213.2  Verstarkung Stahlkonstruktion 20'000

213.3 Fluchttreppe aufstocken 27'000

214 Montagebau in Holz 817'000

214.3 Elementbau in Holz 630'000

214.4 Aeussere Bekleidungen 83'000

214.5 Fensterbanke und Metallprofile 29'000

214.6 Trocken-Unterlagsbdden 65'000

214.7 Statische Horizontalfixierung 5'000

214.8 Spez. Anpassungen an bestehende Holzelemente 5'000

22 Rohbau 2 389'000
221 Fenster, Aussentlren, Tore 131'000

221.0 Fenster aus Holz 120'000

221.6 Aussentiren aus Metall 11'000

222 Spenglerarbeiten 42'000

223 Blitzschutz 7'000

224 Bedachungsarbeiten 172'000

224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeldge (Flachdacher) 172'000

225  Spezielle Dichtungen und Dammungen 12'000

225.1 Fugendichtungen 5'000

225.4  Brandschutz-Abschottungen 7'000

227  Aeussere Oberflachenbehandlungen 5'000

227.1 Aeussere Malerarbeiten 5'000

228  Aeussere Abschlisse, Sonnenschutz 20'000

228.2 Raffstoren 20'000

23 Elektroanlagen 235'000
230 Elektroinstallationen 235'000

24 Heizungs-, Liftungs-, Klima- und Kélteanlagen 117'000
240 Heizungsanlagen 82'000

244 Liuftungsanlagen 29'000

245 Klimaanlagen 6'000

25 Sanitaranlagen 70'000
250  Sanitaranlagen 70'000

26 Transportanlagen 5'000
264  Sonstige Forderanlagen 5'000

264.1 Rohrpostanlagen 5'000

27 Ausbau 1 134'000
272 Metallbauarbeiten 66'000

272.0 Innentiren aus Metall EI30 24'000

272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten) 10'000

272.3 Inn.Verglasungen Metall EI30 17'000

272.4 Innentreppe aus Stahl 15'000




273 Schreinerarbeiten 61'000

273.0 Innentiren aus Holz EI30 44'000

273.1 SteigzonenabschlUsse EI30 7'000

273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 10'000

275 Schliessanlagen

277 Elementwande 7'000

277.2 Feststehende WC-Elementwande 7'000

28 Ausbau 2 202'000
281 Bodenbelage 81'000

281.2 Bodenbeldge Linol u. Kautschuk 81'000

283 Deckenbekleidungen 36'000

283.1 Metallplattendecken Innen 17'000

283.8 Metallplattendecken Aussen 19'000

285  Innere Oberflachenbehandlungen 68'000

285.1 Innere Malerarbeiten 68'000

287 Baureinigung 10'000

289 Uebriges 7'000

29 Honorare 590'000
291 Architekt 434'000

292 Bauingenieur 12'000

293  Elektroingenieur 75'000

294 HLKK-Ingenieur 62'000

296  Spezialisten 7'000

296.1 Holzbauingenieur 3'000

296.3 Bauphysiker 4'000

4 Umgebung 30'000
42 Gartenanlagen 30'000

421 Gértnerarbeiten 30'000

5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 50'000
51 Bewilligungen, Gebuhren 25'000
511 Bewilligungen, Baugespann (Gebuhren) 22'000

512 Anschlussgebihren 3'000

512.1 Elektrizitat 2'000

512.4 Wasser 1'000

52 Muster, Modelle, Vervielfaltigungen, Dokumentation 25'000
524 Vervielféltigungen, Plankopien 15'000

525  Dokumentation 10'000

525.1 Baudokumentation 5'000

525.2 Elektroplane 5'000

6 Reserve 200'000
60 Reserve 200'000
601 Reserve, Unvorhergesehenes 200'000

Total Anlagekosten 2'980'000

KV-Stand: 11. April 2013/ Teuerungsindex: 1. April 2013
Kostengenauigkeit: +/- 10%
Betrage CHF inkl. MwsSt. 8.0 %

19






	2013-04-24 D 233.4 Kreditantrag - Umschlag 2
	2013-04-24 D 233.4 Kreditantrag
	2013-04-24 D 233.4 Kreditantrag - Umschlag 1
	Leere Seite

