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Bauaufgabe/Konzept/Losung

Ausgangslage

Die campusartige Anlage der Kantonsschule Rychenberg ist
das Ergebnis einer komplexen Baugeschichte. Zwischen 1959
und 1962 wurden die der klassischen Moderne verpflichteten
Ursprungsbauten durch den Architekten E. Lanter erstellt. Der
Hauptbau mit Spezialzimmertrakt, Aula und Doppelturnhalle
war aber bereits bei der Erd6ffnung den Schilerzahlen nicht
gewachsen, so dass in der Folge immer wieder provisorische
Schulrdume bereitgestellt werden mussten.

Eine erste Erweiterungsetappe mit Naturwissenschaftstrakt
und Mensa von den Architekten P. Stutz + M. Bolt konnte 1990
bezogen werden. Das urspriingliche Wettbewerbsprojekt wurde
jedoch aus Spargriinden um ein Geschoss reduziert. Das hat-
te zur Folge, dass die Raumbediirfnisse der Schule nur unvoll-
standig erflllt werden konnten.

In einem zweiten Erweiterungsschritt wurde die Schule 2007
durch zusatzliche Klassenzimmer, eine Mediothek und eine
Dreifachsporthalle vom Architekten J. Haberland erganzt, womit
schliesslich ein grossziligiger Campus entstand.

Die Anzahl der Schilerinnen und Schiiler stieg seit der Griin-
dung der Schule beinahe auf das Doppelte an und die Anzahl
Lehrkrafte und Personal nahm um die Halfte zu. Die Mensa
vermag der grossen Nachfrage in der Mittagszeit nicht mehr
gerecht zu werden. Es kommt zu langen Wartezeiten vor dem
Buffet, wo sich Besucher gegenseitig behindern, und zu Eng-
passen im Speisesaal, wo die Sitzplatzzahl nicht ausreicht. Auf-
grund der heute absehbaren demografischen Entwicklung im
Einzugsgebiet der Schule wird die Schilerzahl bis 2020 noch
weiter zunehmen.

Betriebliche Méngel

Seit der Inbetriebnahme der Mensa im Jahre 1990 stehen
unverandert 180 Sitzplatze zur Verfiigung. Insbesondere die jin-
geren Schilerinnen und Schiler des Untergymnasiums sind auf
eine arealinterne Verpflegung angewiesen. Die heutige Raum-
knappheit hat zur Folge, dass die Mittagszeit in drei Schichten
aufgeteilt werden muss. Aufgrund der aktuellen Schiilerzahlen
und fehlender alternativer Verpflegungsstandart in der nédheren
Umgebung musste ein Platzangebot fur insgesamt 340 Perso-
nen geschaffen werden.

Zur Entlastung des Speisesaals wurden zwei Klassenzimmer im
Erdgeschoss des westlichen Ergdnzungsbaus fir die Mittags-
pause zuganglich gemacht, was aufgrund der langen Wege eine
betrieblich unglnstige und aufwandige Situation darstellt.

Zur Entlastung der Buffetzone wird seit mehr als zehn Jahren
in der Eingangshalle ein provisorischer Take-out flir Sonder-
angebote wie Pizza, Kebab und Crépes betrieben. Dieses
Angebot ist bei den Schiilerinnen und Schilern sehr beliebt und
wird rege genutzt. Das Provisorium entspricht aber nicht den
Vorgaben fir Brandschutz und Hygiene und fiihrt zu einem wei-
teren Engpass im Bereich des Mensa-Zuganges.

Die Kicheneinrichtungen entsprechen nicht mehr den aktuel-
len technischen und hygienischen Anforderungen. Fir einzelne
defekte Gerate sind keine Ersatzteile mehr erhaltlich. Die Buffet-
anlagen sind stark abgenutzt, und auch die Essensausgabe ent-
spricht nicht mehr zeitgeméassen Verpflegungsstandard.

In Anbetracht der bevorstehenden Instandsetzungen der Kan-
tonsschule Im Lee und im Hauptgebaude der Kantonsschule
Rychenberg besteht ein erhdhter Raumbedarf, der nicht voll-
stédndig durch das Rochade-Schulhaus an der Stadthaus-
strasse 21/31 abgedeckt werden kann. Daher sollen in der
Nahe der Schulanlage weitere Schulraumprovisorien zur Verfu-
gung stehen, die es ermdglichen, den Schulbetrieb wahrend der
Bauarbeiten aufrechtzuerhalten.

Baulicher Zustand

Das Mensa-Gebaude ist weitgehend in einem guten Zustand,
zeigt aber, seinem Alter entsprechend, Abnultzungserschei-
nungen und einzelne Mangel. Die zwanzigjahrigen Holzfens-
ter weisen Verwitterungserscheinungen auf. Ein grosser Teil
der Geb&udetechnik entspricht nicht mehr den geltenden Nor-
men und Vorschriften. Das Luftungssystem erflllt die heutigen
Hygienevorschriften nicht mehr; Wirkungsgrad, Energieeffizienz
und Warmerlickgewinnung sind ungentigend.

Projektbeschrieb

Mit der Instandsetzung und der Erweiterung des Mensa-
Gebédudes werden die Ablaufe bei der Essensausgabe so op-
timiert, dass in den Mittagsstunden mdglichst wenig Wartezeit
entsteht. Kliche und Buffetanlagen entsprechen dem aktuellen
Erndhrungsangebot. Ein unabhéngig von der Mensa zugéngli-
cher Take-out mit Sonderangeboten ergénzt das Angebot der
Mensa. Die Sitzplatzzahl im Géastebereich wird auf 330 angeho-
ben; diese Platze sind auch als Arbeits- und Aufenthaltszone
flr die Schilerinnen und Schiler sowie fir Veranstaltungen der
Schule nutzbar.

Im neuen Obergeschoss werden drei Klassenzimmer mit den
entsprechenden Nebennutzungen gebaut. Ausserdem besteht
die Mdglichkeit, im ergédnzenden Gastebereich voriibergehend
zwei weitere Klassenzimmer rdumlich abzutrennen. Energie-
ziele, Brandschutzvorschriften, Erdbebensicherheit und Behin-
dertengleichstellungsgesetz werden umgesetzt.

Konzept

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden vier verschie-
dene Ausbauvarianten, von der einfachen Instandsetzung
des Bestandes bis hin zur vollstdndigen Aufstockung des
Mensa-Gebdudes, untersucht. Mit der nun vorgesehenen,
vollflachigen Aufstockung wird der Raumbedarf der Mensa
nachhaltig gedeckt. Den geforderten betrieblichen Verbesse-
rungen in Kiiche, Nebenrdumen, Buffetbereich und Essensaus-
gabe (Sitzplatzanzahl) wird entsprochen. Die beiden heute
als Gastraum dienenden Unterrichtsrdume im benachbarten
Naturwissenschaftstrakt kénnen wieder fir den regulédren
Unterricht genutzt werden.

Baumassnahmen

Das Mensa-Gebaude wird auf der ganzen Fldche um ein
zusétzliches Obergeschoss erweitert. Dies ergibt ein energe-
tisch gunstiges, kompaktes Volumen und stérkt die stadte-
bauliche Prasenz der wichtigen Nutzung innerhalb des Schul-
campus. Architektonisch ist die Aufstockung als zuriickhaltende
Ergdnzung des Altbaus gestaltet. Konstruktiv ist das zuséatz-
liche Geschoss als Holzbau geplant. Dies hat statische Vorteile,
ist aber auch energetisch sinnvoll, da hdhere Dammwerte bei
kleineren Wandquerschnitten erreicht werden. Im Bereich des
bestehenden Erdgeschosses werden alle Fenster ersetzt und
mit hochddmmenden Verglasungen versehen. Insgesamt kann
die Gebaudehdille die Zielwerte des Minergiestandards erfillen,
sofern auf dem Dach die als Option vorgesehene Photovoltaik-
anlage erstellt wird.

Im neuen Obergeschoss wird ein Mehrzweckraum mit drei neuen
Unterrichtszimmern kombiniert. Der 195 m2 grosse Raum erwei-
tert die Mensa um ca.180 Sitzplatze. Er kann auch als Seminar-
und Versammlungsraum verwendet werden. Bei Bedarf kann
er mit Schiebewénden in zwei zusétzliche Klassenzimmer un-
terteilt werden. Ein kleines Office und neue WC-Anlagen ge-
wéhrleisten den unabhéngigen Betrieb der oberen Ebene. Der
Zugang erfolgt Uber eine neue Treppe und den nach oben ver-
langerten Lift. Dieser wird von aussen zuganglich gemacht, so-
dass das Obergeschoss auch fir Behinderte erreichbar ist.
Das Erdgeschoss wird im Zusammenhang mit den vorversetz-
ten Fenstern an der Sldseite und durch den Einbezug von



Verkehrsflachen um rund 56 m?2 vergrdssert. Dadurch ist es
mdglich, die Buffetanlage grosszigiger zu gestalten und gleich-
zeitig insgesamt 330 Sitzplatze zur Verfligung zu stellen.

Im Untergeschoss entsteht durch den Rickbau der nicht mehr
bendtigten Treppe und durch die Verlegung der Personalgar-
derobe zusétzlicher Platz, der als Lager- und Abstellflache fir
den erweiterten Mensa-Betrieb verwendet werden kann.

Gebaudetechnik

Die bestehenden Elektro-, Heizungs- und Sanitdranlagen
wurden regelméssig unterhalten und sind in gutem Zustand.
Sie werden an die zusétzlichen Nutzungen angepasst bzw.
erweitert. Die Luftungsanlagen mussen vollsténdig ersetzt wer-
den. Sie entsprechen nicht mehr den aktuellen hygienischen
Vorschriften. Ausserdem ist ihre Leistung fiir das erweiterte
Gebé&ude zu gering.

Die Kiicheneinrichtung und die Buffetanlage werden neu erstellt
und auf die aktuellen Benutzerfrequenzen ausgelegt. Die Lift-
analage wird durch einen kombinierten Personen-/ Warenlift
mit einer Kapazitat von 15 Personen/1125 kg ersetzt.

Brandschutz

Im Erdgeschoss genligen die zentralen Stiitzen des Buffetbe-
reichs nicht den feuerpolizeilichen Anforderungen an ein zwei-
geschossiges Gebdude. Sie werden durch neue Betonstiitzen
ersetzt. An der Ostfassade der Mensa wird eine neue Flucht-
treppe erstellt, damit aus dem Obergeschoss zwei voneinander
unabhangige Fluchtwege zur Verfiigung stehen.

Die Aufstockung der Mensa fuhrt zu einer Neubeurteilung der
Brandsicherheit auf Grund der seit Januar 2015 geltenden
Brandschutzvorschriften.

Im Zusammenhang mit dem Mensa-Ausbau sind auch die
Fluchtwege im Unterrichtstrakt den neuen Vorschriften
anzupassen. Da die Mensa und der Klassentrakt durch die Ein-
gangshalle miteinander verbunden sind und eine gemeinsame
Gebaudenummer aufweisen, wirden diese Massnahmen als
Auflage bei einer Baubewilligung gefordert werden. Sie werden
vorgangig geplant, so dass dafiir ein Subventionsbeitrag bean-
tragt werden kann. Die Fluchttreppen werden mit Brandschutz-
abschliissen gesichert und einzelne Klassenzimmerttren durch
brandschutztechnisch bessere Ausfiihrungen ersetzt.

Mensa-Provisorium

Waéhrend der Umbauzeit ist ein Provisorium fir die Mensa er-
forderlich, da in der ndheren Umgebung der Kantonsschule
Rychenberg keine Verpflegungsmdglichkeiten vorhanden sind.
Zudem muss auch die benachbarte Mensa in der Kantonsschu-
le Im Lee weiterhin von der Rychenberg-Mensa beliefert wer-
den koénnen.

FUr den provisorischen Betrieb werden der Mehrzweckraum
und die Rdume der Schiilerorganisation im Erdgeschoss des
Naturwissenschaftstraktes als Essrdume eingerichtet. Fur die
Kiche wird ein Container-Provisorium gemietet, welches auf
dem westseitig vorgelagerten Parkplatz errichtet werden kann.
Mit diesen Massnahmen ist ein provisorischer Mensabetrieb mit
reduziertem Angebot gewéhrleistet.

Bauaufgabe/Konzept/Lésung



Flachenzusammenstellung/Grobtermine

Fldchenzusammenstellung nach SIA 416 Sanierungsbereich (Mensa EG+UG inkl. Eingangshalle)

Geschossfliache
GF 1390m2 100%

Nettogeschossflidche
NGF 1269m2 91%

Nutzflache

NF 705m?  51%

Hauptnutzfliche
HNF  488m? 35%

Nebennutzflache
NNF  217m2 16%

Flachenzusammenstellung nach SIA 416 Neubaubereich (Mensa OG)

Geschossfldache
GF 638m2 100 %

Nettogeschossflidche
NGF 555m2 87 %

Nutzflache

NF 477Tm? 75%

Hauptnutzflache
HNF  472m2 74%

Nebennutzflache

NNF 5m2 1%

Verkehrsfliache

VF

Verkehrsfliache

VF

291 m?

70m?2

21%

11%

Konstruktionsflidche

Flachenzusammenstellung nach SIA 416 Bestand (Mensa EG+UG inkl. Eingangshalle)

Geschossfldache
GF 1378m2 100%

Nettogeschossflidche
NGF 1255m? 91%

Nutzflache

NF 639m? 46 %

Hauptnutzfliche
HNF  463m2 34%

Nebennutzflache
NNF 176m2 13%

Verkehrsflache

VF

353 m?

26 %

KF 121m2 9%
Funktionsflidche
FF 274m2  20%
Gebaudevolumen
GV 5053ms
Konstruktionsflidche
KF 83m2 13%
Funktionsfliache
FF 9m?2 1%
Gebaudevolumen
GV 3062m?3
Konstruktionsfliache
KF 122m2 9%
Funktionsfliache
FF 263m2 19%

Gebaudevolumen
GV 5525m?3



Flachenzusammenstellung

Raumprogramm
Untergeschoss (Instandsetzung) m? Erdgeschoss (Instandsetzung) m?
Lift 5 Eingangshalle 149
Vorplatz 26 250 WC 4
153 Kuhlabfall 7 257 Buffet 137
Korridor 17 260a Take-out 10
155 Lager 1 13 260b Take-out 11
161 Liftung Kiiche 25 258 Essraum 101
162 Lager 2 16 259 Essraum 121
152 Putzraum 7 Vorraum 20
154 Getranke 13 Treppe 5
156 Obst-/Gemusekiihlung 5 251 Warenannahme 21
158 Tiefkihlraum 13 Lift 5
157 Getranke Kiihlung 5 Treppe 10
159 Waésche 11 Korridor 14
163 Luftungszentrale 85 252 Buro 8
Korridor 30 253 Kihlzelle 5
151 Putzraum 3 254 Kihlzelle 5
150 Waschkiiche 11 256 Kiche 76
160 Container 14 255 Abwasch 21
168 Garderobe Kiiche H 16 Schéchte 16
169 Garderobe Kiiche D 21 Total Erdgeschoss 739
Korridor 11
167 Putzraum 7
165 Sanitar-/Heizungszentrale 87
164 Wasseraufbereitung 55
166 Elektrozentrale 30
Schachte 2
Total Untergeschoss 535
Obergeschoss (Aufstockung) m?2
Treppe 12
350 Mehrzweckraum 196
351 Buffet 23
352 Biro 7
Lift 5
Korridor 53
Materialschrank 3
353 Schulzimmer 1 71
354 Schulzimmer 2 71
355 Schulzimmer 3 71
356 WC Herren 12
357 WC Damen 12
358 Putzraum 5
359 WC 6
Schéachte 9
Total Obergeschoss 547
Grobtermine 2015 2016 2017 2018

Bauprojekt mit Kostenvoranschlag
Kreditbewilligung

Baueingabe

Ausfuhrungsplanung

Provisorium Mensa

Umzug

Umbau, Erweiterung
Fertigstellung
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Baubeschrieb nach BKP
Mensa-Instandsetzung
und -Erweiterung

1
11
112

113

12
121

13
135

14
145
19
193
21

210

211

212

214

215

22
221

Vorbereitungsarbeiten
Rdumungen, Terrainvorbereitungen
Abbriche

— WC- und Duschkabinen

— Tdrzargen, Turblatter

— Boden- und Wandbelage

— Dachbeldge mit Blechdach und Oberlichter

— KN- und Leichtbauwénde

— Kucheneinrichtung

— Betonstiitzen und Betoneinfassung Oberlichter
- Fenster Sudfassade

— Vorgehangte Betonfassadenelemente stidseitig
— Kernbohrungen fir Installationen

Demontagen

— Elektroinstallationen

- Heizungsinstallationen

— Sanitarinstallationen

- Ldftungsinstallationen

— Aufzugsanlage

Sicherungen, Provisorien

Sicherung vorhandener Anlagen

— Absturzsicherung Aufzugsschacht
Sicherungen, Provisorien

Provisorien

- Provisorische Installationen Sanitar + Elektriker
Anpassungen an bestehende Bauten
Sanitéranlagen

— Provisorische Installationen Sanitér + Elektriker
Honorare

Elektroingenieur

Gebdude

Rohbau 1

Geruste

- Liftschachtgerust, Fassadengerist

Baumeisterarbeiten

— Baustelleneinrichtung

— Maurerarbeiten, Wande Kalksandstein, Durchbriiche

— Betonierarbeiten, Treppen, Decken, Liftschacht

— Diverse Instandsetzungsarbeiten

— Muldenmanagement, Mischmulden

Montagebau in Beton und vorfabriziertem Mauerwerk

- Vorgehangte Betonfassadenelemente erganzen

Montagebau in Holz

- Aufstockung in Holz

— Aussenwénde

— Innenwande

— Dach inkl. Oberlichter

Montagebau als Leichtkonstruktionen

— Eternitfassadenbekleidung Obergeschoss

Rohbau 2

Fenster, Aussentiren, Tore

— Instandstellung bestehende Fenster aus Holz/Metall
Erdgeschoss

— Neue Sidfassade Erdgeschoss Pfosten- Riegel-
System

— Neue Fenster Obergeschoss

— Neue Tire Anlieferung

— Aussenture Liftzugang

224

225

227

228

23
231

232

233

236

238

Bedachungsarbeiten

— Plastische und elastische Dichtungsbeléage, Dampf-
sperre, Gefalleddmmung 20 cm, bitumindse Abdich-
tung

— Substrat ohne Begrinung

— Oberlichter mit FlUssigkunststoff abdichten

— Erneuerung/Erganzung des Blitzschutzes

— Dachrandabschlisse

— Anschlussbleche und Aufbordungen Dachdurchdrin-
gungen

— Dachentwésserung

Spezielle Dichtungen und Da@mmungen

— Fugendichtungen

— Spezielle DaAmmungen

— Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen

— Brandschutzbekleidungen, Abschottungen

Aussere Oberflachenbehandlung

— Bestehende Betonfassade reinigen und schut-
zen/ Graffitischutz

Aussere Abschliisse, Sonnenschutz

— Ausstellmarkisen mit Motor Erdgeschoss

Elektroanlagen

Apparate Starkstrom

— Ausbau der bestehenden Niederspannungs-Hauptver-
teilung gemass den neuen Leistungsanforderungen

— Umbau und Anpassung der UV «Kilche» geméass den
geplanten Kiichenapparaten und den baulichen Ergén-
zungen und Anpassungen

— Lieferung und Montage UV «Obergeschoss»

— Ausbau und Anpassung der bestehenden Notlicht-
anlage

Starkstrominstallationen

— Erstellen der Erdung/des Potentialausgleiches gemass
den geltenden Vorschriften und Normen

— Ergénzung und Anpassung der Trasse- und Steig-
leitungsinstallationen

— Lieferung und Montage der neuen Zuleitungen auf die
UV «Klche» und die UV «Obergeschoss»

— Erstellen der Installationen fir die Beleuchtung und
Not-/Fluchtwegbeleuchtung

— Erstellen der Installationen fir Steckdosen, Kiichen-
apparate und Kuhlanlagen

— Erstellen der Installationen fiir Storenantriebe (exkl.
Antriebe), Oberlichterantriebe, bzw. der RWA-Anlagen
(exkl. Zentralen und Antriebe), Warenlift

— Erstellen der Installationen fiir die Haustechnikanlagen.

Leuchten und Lampen

— Lieferung der Beleuchtungskorper. Einfache Balken-
leuchten sind in Pos. BKP232 enthalten. Die Beleuch-
tungskoérper im Kiichenbereich sind Bestandteil der
Luftungsdecke

Schwachstrominstallationen

— Installationen flir Multimedia (exkl. Beamer in den Klas-
senzimmern)

— Installationen fiir die Kommunikationsanlagen, umfas-
send: Anbindung mit LWL

— 19-Rack im Untergeschoss und Obergeschoss UKV-
Installationen

— Apparatelieferung und Installationen fir die Audio-
anlagen (Ergdnzung und Anpassung der bestehenden
Anlage)

— Lieferung und Montage von Funkuhren.

— Erstellen der Installationen fiir zwei Brandschutz-
abschlisse

Bauprovisorium

— Bauprovisorium fir Handwerkzeuge und Beleuchtung

— Kiichenprovisorium

14



239

24
243

244

246

247
25

251
252

253

254

255

Ubriges

— Anpassungs- und Ergénzungsarbeiten

HLKK-Anlagen

Wérmeverteilung

- Energielieferung Uber Fernleitung ab bestehender
Heizzentrale

— Erwdrmung des Brauchwarmwassers tber Abwasser-
Warmerickgewinnungsanlage und Gasheizkessel

— Warmeverteilung Uber Heizkdrper

- Ersatz der Feldgeréte (Ventilantriebe, usw.)

— Ersatz der Umwalzpumpen durch energieeffiziente
Pumpen der Energieklasse A

— Die Bodenheizungsverteilung ist zu sptilen

— Ersatz der Umwalzpumpen durch energieeffiziente
Pumpen der Energieklasse A

Luftungsanlagen

- Liftungsanlage Kiiche, Buffet, Splle, Take-out

- Ldftungsanlage Essraum EG, Mehrzweck- und Schu-
lungsrdume OG

— Liftungsanlage Neben- und Nassraume UG/EG/OG

— Anpassung Verbrennungsluft bestehende Gasheizung

— Ausstattung mit Warmerlickgewinnung und Filtrierung

— Luftverteilung Uber Deckenauslasse

- LuftabfUhrung Uber Gitter, Ventile und Liftungsdecken
in der Kiiche

- Bestehende Luftungsanlagen inkl. Kanalnetz werden
grosstenteils demontiert

— Erneuerung der gesamten Regulierung inkl. Feldgeréate

— Aufschaltung auf bestehendes GLT

— Ausflhrung der Ddmmungen gemass Energie- und
Brandschutzvorschriften

Kalteanlagen

— Gewerbliche Kalteanlagen

— Kihlraumdammungen

Spezialanlagen

— Abgasanlage

Sanitdranlagen

Allgemeine Sanitérapparate

Spezielle Sanitéarapparate

— CNS- Rinnen Kiche

Sanitére Ver- und Entsorgungsapparate

— Fettabscheider mit Hebeanlage geméass Vorschriften
SN 592 000

— Gegenosmoseanlage flr Geschirrspilmaschine

— Neuer Nassfeuerldschposten im Erdgeschoss

Sanitérleitungen

— Feuerldschleitungen CNS Pressfitting inkl. Armaturen

— Kaltwasserleitungen CNS Pressfitting inkl. Armaturen

— Warmwasserleitungen CNS Pressfitting, Vor- und
Rucklauf inkl. Armaturen

— Schmutzabwasserleitungen PEh, neue Apparate-
anschllisse

— Regenabwasserleitungen PEh, neue Dachentwésse-
rung

— Enthéartewasserleitungen CNS Pressfitting, Zuleitung
fir Gegenosmoseanlage

— Osmosewasserleitungen CNS Pressfitting inkl. Arma-
turen, Geschirrspllmaschine

Dammungen Sanitérinstallationen

— Armaflex-Dammung fur Feuerléschleitungen

— Armaflex-Dammung fir Kaltwasserleitungen

— Dadmmung der Warmwasserleitungen mit anorgani-
schen Mineralwollschalen

— Schallschutzddmmungen fur Schmutzabwasserleitun-
gen

— Armaflex- und Schallschutzddmmung fiir die Regen-
abwasserleitungen

26
261

27
271

272

273

275

276

277

28
281

282

283

285

287

29

290
291
292
293
294
295
296
297
298

Baubeschrieb

— Armaflex-Dd&mmung fir Enthartewasserleitungen

- Armaflex-Da@mmung fiir Osmosewasserleitungen

Transportanlagen

Aufzlige

— Servicelift/ Personenlift kombiniert, behindertengangig,
von aussen zuganglich

Ausbau 1

Gipserarbeiten

- Verputzarbeiten, Grund- und Deckputz

— Spezielle Gipserarbeiten, Beplankung, Leichtbau-
wande, heruntergehangte Gipsdecken

Metallbauarbeiten

— Allgemeine Metallbauarbeiten

- Flugeltaren EI30

— Aussentreppe Handlauf und Gelénder

— Handlaufe Innentreppe

Schreinerarbeiten

- Innenttren aus Holz

— Innenschranke

— Schachtverkleidungen EI30

— Schulschrénke in den Klassenzimmern

Schliessanlagen

— Schliesszylinder, Schlissel

— Schliesszylinder fur Aufzug

Innere Abschllsse

- Rafflamellenstoren OG

Elementwéande

- WC-Trennwénde

— Elementschiebwand Mensa/Kiiche EG

— Elementschiebwand OG

— Brandschutzrolltor Take-out

Ausbau 2

Bodenbelage

— Unterlagsboden neu und ergénzen

— Bodenbelage Plattenarbeiten, keramische Platten

— Bodenbeldge Linoleum

- Sockel

Wandbeldge, Wandbekleidungen

— Wandbelage Plattenarbeiten

— Wandbelége Linoleum

Deckenbekleidungen

— Heruntergehangte Schallschutzdecke

Innere Oberflichenbehandlungen

— Innere Malerarbeiten, Anstrich Wande und Decken

Baureinigung

— Schlussreinigung in zwei Etappen

Honorare

Liftungsingenieur

Architekt

Bauingenieur

Elektroingenieur

Heizungsingenieur

Sanitéringenieur

Bauphysiker

Koordination durch Sanitar

Gastroplanung und Kélte
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33
335
35
358

39
396

42
421

51
511

52
524
53
531
56
561

61
610

71
710

72
720

73
79
791
792
795

20
901
902
99
991

Betriebseinrichtung
Elektroanlagen

Apparate Schwachstrom
Sanitiranlagen
Kicheneinrichtungen

— Produktionskiiche

— Free-flow

— Take-out-Kiosk

— Office fUr Getrdnkeausgabe im Obergeschoss
Honorar

Gastroplaner

Umgebung
Gartenanlagen
Gartnerarbeiten

Baunebenkosten und Ubergangskonten
Bewilligungen, Gebiihren
Bewilligungen, Baugespann

— Baubeuwilligungsgebuhren

— Vermessungsgebihren, Baugespann
— Baupolizei- und Liftabnahmekosten
Muster, Modelle, Vervielfaltigungen
Vervielfaltigungen, Plankopien
Versicherungen

Bauzeitversicherung

Ubrige Baunebenkosten
Bewachung durch Dritte

Reserven

Reserve fest/Unvorhergesehenes
Reserve fest/Unvorhergesehenes

- Rund 10 % geméss Vorgabe HBA

Provisorium
Vorbereitungsarbeiten
Vorbereitungsarbeiten

— Elektro- und Sanitarerschliessung
— Fundamente fir Container
Provisorium

Provisorium

— Container auf Balkenkonstruktion
— Wanddurchbriiche Durchgénge
— Malerarbeiten, Decken, Wande

— Boden im Buffetbereich 40m?2

- Verbindungsdach Kiiche-Buffet
Riickbau

Honorar

Architekt

Elektroingenieur

Sanitaringenieur

Ausstattung
Méobel

Mobel Mensa
Schulzimmer
Honorar

Architekt
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Baubeschrieb nach BKP
Brandschutzmassnahmen
Klassenzimmertrakt

2
21
211

23

231
232
233
236
25

252

27
272

273

28
283

285
287

29

291
293
295

52
524
53
531

61
610

Gebdude

Rohbau 1

Baumeisterarbeiten

— Abbruch Kalksandsteinwande

— Maurerarbeiten, Wande Kalksandstein, Durchbriiche
— Diverse Instandsetzungsarbeiten
Elektroanlagen

Apparate Starkstrom
Starkstrominstallationen

Leuchten und Lampen
Schwachstrominstallationen
Sanitiranlagen

Spezielle Sanitarapparate

— best. Gaszahler versetzten
Ausbau 1

Metallbauarbeiten

- Flugelturen EI30
Schreinerarbeiten

— Demontagen Turzargen, Turblatter
— Innenturen aus Holz EI30

— Schachtverkleidungen EI30

— Firescreen

Ausbau 2

Deckenbekleidungen

— Heruntergehangte Schallschutzdecke
Innere Oberflachenbehandlungen

— Innere Malerarbeiten, Anstrich Wande und Decken
Baureinigung

— Schlussreinigung

Honorare

Architekt

Elektroingenieur

Sanitaringenieur

Baunebenkosten und Ubergangskonten
Muster, Modelle, Vervielfiltigungen
Vervielfaltigungen, Plankopien

Versicherungen

Bauzeitversicherung

Reserven

Reserve fest/Unvorhergesehenes
Reserve fest/Unvorhergesehenes

— Rund 10 % gemass Vorgabe HBA

Baubeschrieb
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Kostenvoranschlag

Zusammenfassung
Mensa Klassentrakt Total
Instand-  Auf- Provi- Total Brandschutz
setzung stockung  sorium Mensa
Gebundene Neue Gebundene Gebundene
BKP Arbeitsgattung Ausgaben  Ausgaben Ausgaben Ausgaben
1 Vorbereitungsarbeiten 250000 250000 250000
2 Gebaude 3521000 2381000 5902000 495000 6397000
3 Betriebseinrichtung 637000 68000 705000 705000
4 Umgebung 20000 20000 20000
5 Baunebenkosten 78000 37000 115000 12000 127000
6 Reserve 519000 212000 731000 41000 772000
7 Provisorium 315000 315000 315000
1-8 Baukosten 5025000 2698000 315000 8038000 548000 8586000
6 Reserve 6000 13000 19000 19000
9 Ausstattung 63000 130000 193000 193000
9 Ausstattung inkl. Anteil Reserve 69000 143000 212000 212000
0-9 Investitionskosten 5094000 2841000 315000 8250000 548000 8798000
Stand Kostenvoranschlag 8. Oktober 2015. +10% +20%
Alle Preise inkl. 8% MWSt. in Franken.
Gliederung nach BKP-Untergruppen
Mensa Klassentrakt Total
Instand-  Auf- Provi- Total ~ Brandschutz
setzung stockung  sorium Mensa
Gebundene Neue Gebundene Gebundene
BKP Arbeitsgattung Ausgaben  Ausgaben  Ausgaben Ausgaben
1 Vorbereitungsarbeiten 250000 250000 250000
11 R3aumungen, Terrainvorbereitungen 193000 193000
112 Abbriche 127000
113 Demontagen 66000
12 Sicherungen, Provisorien 2000 2000
121 Sicherung vorhandener Anlagen 2000
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 30000 30000
135 Provisorische Installationen 30000
14 Anpassungen an bestehende Bauten 19000 19000
145 Sanitaranlagen 19000
19 Honorare 6000 6000
193 Elektroingenieur 6000
2 Gebaude 3521000 2381000 5902000 495000 6397000
21 Rohbau 1 369000 583000 952000 20000
210 Geriste 30000 20000
211 Baumeisterarbeiten 299000 38000 20000
212 Montagebau in Beton und vorfab. Mauerwerk 40000
214 Montagebau in Holz 400000
215 Montagebau als Leichtkonstruktionen 125000
22 Rohbau 2 163000 250000 413000
221 Fenster, Aussentiren, Tore 89000 66000
224 Bedachungsarbeiten 163000
225 Spezielle Dichtungen und Dammungen 17000 4000
227 Aussere Oberflichenbehandlungen 41000
228 Aussere Abschliisse, Sonnenschutz 16000 17000
23 Elektroanlagen 350000 205000 555000 50000
231 Apparate Starkstrom 46000 19000 50000
232 Starkstrominstallationen 177000 85000
233 Leuchten und Lampen 49000 43000
236 Schwachstrominstallationen 52000 52000
238 Bauprovisorien 15000
239 Uebriges 11000 6000
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Kostenvoranschlag

Mensa Klassentrakt Total
Instand-  Auf- Provi- Total ~ Brandschutz
setzung stockung  sorium Mensa
Gebundene Neue Gebundene Gebundene
BKP Arbeitsgattung Ausgaben  Ausgaben Ausgaben Ausgaben
24 HLKK 916000 137000 1053000
243 Waérmeverteilung 125000 27000
244 Luftungsanlagen 625000 110000
246 Kalteanlagen 154000
247 Spezialanlagen 12000
25 Sanitaranlagen 315000 116000 431000 10000
251 Allgemeine Sanitdrapparate 29000 33000
252 Spezielle Sanitdrapparate 16000 5000 10000
253 Sanitare Ver- und Entsorgungsapparate 119000
254  Sanitéarleitungen 131000 65000
255 Dammungen Sanitdrinstallationen 20000 13000
26 Transportanlagen 66000 15000 81000
261 Aufzlge 66000 15000
27 Ausbau 1 233000 296000 529000 299000
271 Gipserarbeiten 15000 5000
272 Metallbauarbeiten 89000 27000 203000
273 Schreinerarbeiten 53000 172000 96000
275 Schliessanlagen 8000 3000
276 Innere Abschlisse 38000
277 Elementwéande 30000 89000
28 Ausbau 2 150000 148000 298000 32000
281 Bodenbelage 53000 60000
282 Wandbeladge, Wandbekleidungen 18000 9000
283 Deckenbekleidungen 33000 45000 13000
285 Innere Oberflachenbehandlungen 23000 25000 14000
286 Bauaustrocknung 3000 2000
287 Baureinigung 20000 7000 5000
29 Honorare 959000 631000 1590000 84000
290 Ldftungsingenieur 113000 20000
291 Architekt 505000 496000 77000
292 Bauingenieur 81000 53000
293 Elektroingenieur 72000 36000 5000
294 Heizungsingenieur 33000 10000
295 Sanitéringenieur 76000 2000
296 Bauphysiker 14000 6000
297 Koordination durch Sanitér 35000 10000
298 Gastroplanung und Kélte 30000
3 Betriebseinrichtungen 637000 68000 705000 705000
33 Elektroanlagen 30000 30000
335 Apparate Schwachstrom 30000
35 Sanitaranlagen 599000 38000 637000
358 Kicheneinrichtungen 599000 38000
39 Honorare 38000 38000
396 Gastroplaner 38000
4 Umgebung 20000 20000 20000
42 Gartenanlagen 20000 20000
421 Gartnerarbeiten 20000
5 Baunebenkosten und Ubergangskonten 78000 37000 115000 12000 127000
51 Bewilligungen, Gebiihren 19000 9000 28000
510 Bewilligungen, Geblihren 19000 9000
52 Muster, Modelle, Vervielf., Doku. 47000 23000 70000 10000
520 Muster, Modelle, Vervielf., Doku. 47000 23000 10000
53 Versicherungen 4000 1000 5000 2000
531 Bauzeitversicherungen 4000 1000 2000
56  Ubrige Baunebenkosten 8000 4000 12000
561 Bewachung durch Dritte 8000 4000
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Mensa Klassentrakt Total
Instand-  Auf- Provi- Total ~ Brandschutz
setzung stockung  sorium Mensa
Gebundene Neue Gebundene Gebundene
BKP Arbeitsgattung Ausgaben  Ausgaben  Ausgaben Ausgaben
6 Reserve 519000 212000 731000 41000 772000
61 Reserve fest/Unvorhergesehenes 519000 212000 731000 41000
610 Reserve fest/Unvorhergesehenes 519000 212000 731000 41000
7 Provisorium 315000 315000 315000
71 \Vorbereitungsarbeiten 64000 64000
710 Vorbereitungsarbeiten 64000
72 Provisorium 192000 192000
720 Provisorium 192000
73 Riickbau 17000 17000
730 Ruckbau 17000
79 Honorar 42000 42000
790 Honorar 42000
1-8 Baukosten 5025000 2698000 315000 8038000 548000 8586000
6 Reserve 6000 13000 19000 19000
61 Reserve fest/Unvorhergesehenes 6000 13000 19000
610 Reserve fest/Unvorhergesehenes 6000 13000
9  Ausstattung 63000 130000 193000 193000
90 Modbel 58000 130000 182000
901 Mobel Mensa 58000 91000
902 Schulzimmereinrichtung 33000
99 Honorare 5000 6000 11000
991 Architekt 5000 6000
9 Ausstattung inkl. Anteil Reserve 69000 143000 212000 212000
0-9 Investitionskosten 5094000 2841000 315000 8250000 548000 8798000

Stand Kostenvoranschlag 8. Oktober 2015.
Alle Preise inkl. 8% MWSH. in Franken.

+10%

+20%
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Projekt-Kurzinformation

Objekt
Kantonsschule Rychenberg Winterthur
Mensa, Rychenbergstrasse 108, 8400 Winterthur

Projekt
Mensa-Instandsetzung und -Erweiterung
Stutz Bolt Partner Architekten AG Winterthur

Kategorie
Unterricht, Bildung

Projektkurzbeschreibung

Das Mensa-Gebdude aus dem Jahre 1990 wird bautechnisch
instandgesetzt und aufgestockt. Die Kiche und die Buffet-
anlage werden ersetzt.

Nutzungskurzbeschreibung

Die Kantonsschule Rychenberg Winterthur fihrt ein Langzeit-
gymnasium mit alt- und neusprachlichem Profil sowie einem
zweisprachigen Ausbildungsgang.

Die Mensa ist die wichtigste Verpflegungsmdglichkeit fir die
knapp 1300 Schiilerinnen und Schiiler, Lehrkréfte und Mitarbei-
tende sowie flr Angehdrige der benachbarten Musikschule. Ka-
pazitat und Einrichtung der Mensa missen an die aktuellen Be-
nutzerzahlen und neuen Erndhrungsgewohnheiten angepasst
werden. Drei zusatzliche Unterrichtszimmer dienen als Ersatz
fur die Schulrdume in Mietlokalen und als Ausweich- und Re-
servezimmer wahrend der geplanten Instandsetzungsmassnah-
men im Hauptgebé&ude.

Aussenansicht bestehend

Architektur

Der Campus der Kantonsschule Rychenberg wird gepragt
durch Sichtbetonbauten aus drei verschiedenen Bauetappen.
Die vorgesehene Aufstockung des Mensa-Gebaudes ist als zu-
rickhaltende Ergdnzung des Baubestandes gestaltet.

Gebaudetechnik

Elektro-, Sanitér- und Heizungsanlagen werden an die neuen
Nutzungen angepasst. Die Liftungsanlagen missen vollstandig
ersetzt werden, weil sie nicht mehr den aktuellen Vorschriften
entsprechen.

Energie, Okologie

Mit der Aufstockung werden die aktuellen Warmeddamm-
anforderungen erfiillt. Im Bereich des Baubestandes werden
die Holzfenster vollstandig durch Holz-Metall-Fenster mit Drei-
fachverglasung ersetzt. Insgesamt kann der Minergiestandard
erreicht werden, sofern die optional vorgesehene Photovoltaik-
anlage auf dem Dach erstellt wird.

Die eingesetzten Materialien folgen den Vorgaben fiir eine mi-
nimale Umweltbelastung in Herstellung, Verarbeitung, Nutzung
und Entsorgung.

Brandschutz

Im benachbarten Klassentrakt werden Brandschutzmassnah-
men umgesetzt, die mit dem Baugesuch flr die Mensa verflgt
wirden. So kann eine Subvention bei der GVZ beantragt wer-
den.




Instand-

Projekt-Kurzinformation

Volumendaten (SIA416) setzung Aufstockung Total m8

GV Gebé&udevolumen 5053 3062 8115

Fliachendaten (SIA 416) Totalm2 %

GSF Grundstiicksflache

GF Geschossflache 1390 638 2028 100

HNF1 Wohnen

HNF2 Blro

HNF3 Produktion

HNF4 Verkauf, Lager

HNF5 Bildung, Kultur

HNF6 Heilen

HNF Hauptnutzflache (HNF 1-6) 488 472 960 47

NNF Nebennutzflache 217 5 222 11

VF Verkehrsflache 291 70 361 18

FF Funktionsflache 274 9 283 14

KF Konstruktionsflache (Restflache) 121 83 204 10
Instand-

Kostenvoranschlag setzung Aufstockung  Provisorium Brandschutz Total CHF %

BKP 0-9 Anlagekosten 5094000 2841000 315000 548000 8798000 100

BKP 1-8 Erstellungskosten 5031000 2711000 315000 548000 8605000 98

BKP 9 Ausstattung 63000 130000 193000 2

BKP 0 Grundstiick

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 250000 250000 3

BKP 2 Gebédude 3521000 2381000 495000 5902000 67

BKP 3 Betriebseinrichtungen 637000 68000 705000 8

BKP 4 Umgebung 20000 20000 0

BKP 5 Baunebenk. und Ubergangsk. 78000 37000 12000 115000 1

BKP 6 Reserve 525000 225000 41000 750000 9

BKP 7 Provisorium 315000 315000 4

BKP 8 Reserve

BKP 9 Ausstattung 63000 130000 193000 2

Baukostenindex ZH per April 2014 (Basis 1939) 1053.2

Kostenkennzahlen Total CHF

BKP 2 +3/HNF CHF/m?2 8520 5189 6882

BKP 2+3/GF CHF/m?2 2991 3839 3258

BKP 2+3/GV CHF/m3 823 800 814

BKP 1-9/GV CHF/m3 1008 928 1017

Energiedaten (SIA 380/1 und 180/4)

Qh Heizwarmebedarf MJ/mz2a 99.2

EBF; AE Energiebezugsflache m? 638

Ath Gebdudehllliflaiche m?2 1059

Ath/AE  Geb&audehlillizahl 1.66

Energiekennzahl Minergie kWh/m?2a 49.3

Termine

Machbarkeitsstudie August 2014 — Marz 2015

Planungsbeginn

Beginn Ausflihrungsplanung (Soll)
Baubeginn (Soll)

Fertigstellung, Bezug (Soll)
Schulbeginn (Soll)

Juni — November 2015
Marz 2016

Februar 2017

Januar 2018

Februar 2018
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Projektorganisation

Eigentiimer
Staat Zlrich

Eigentiimervertretung

Baudirektion Kanton Zirich

Immobilienamt, Abteilung Steuerung und Portfoliomanagement
Daniel Scharer, Portfoliomanager

Investorenvertretung
Bildungsdirektion Kanton Zirich
Generalsekretariat

Maria Farkas, Stv. Sektorleiterin Bauten

Nutzervertretung

Bildungsdirektion Kanton Zirich

Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Finanzabteilung/Bauten
Irene Schitz, Projektleiterin

Bauherrenvertretung

Baudirektion Kanton Zlrich

Hochbauamt, Baubereich 3

Rita Herzog, Projektleiterin

Markus Queloz, Fachprojektleiter Geb&udetechnik

Nutzer
Kantonsschule Rychenberg, Winterthur
Christian Sommer, Rektor

Architektur/Gesamtleitung

Stutz Bolt Partner Architekten AG, Winterthur
Markus Bolt

Sonja Hug

Saskia Frater

Bauingenieur
Dr. Deuring + Oehninger AG, Winterthur
Mathias Gallati

Elektroplanung
Scherler AG, Winterthur
Philipp Zehnder

Heizungs-Planung
Andreas Miller GmbH, Winterthur
Andreas Miller

Liiftungs-Planung
M. Pletscher GmbH, Winterthur
Martin Pletscher

Sanitarplanung
Schudel + Schudel, Kollbrunn
Rainer Schudel

Bauphysik
Zehnder & Kalin, Winterthur
Erhard Hirt

Kiichenplanung
Creative Gastro, Hergiswil
Urs Jenny
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