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Projekt-Kurzinformation

Objekt

Engere Zentralverwaltung

Verwaltungsgebdude Zentrale Dienste
Stampfenbachstrasse 12/14, Weinbergstrasse 15/17
8090 Zirich

Projekt
Nutzungsoptimierung 4. Obergeschoss
Mirlo Urbano Architekten GmbH, Zirich

Kategorie
Verwaltungsgebdude

Projektkurzbeschreibung

Die Projektziele lagen in der Umsetzung einer zeitgeméssen,
projektorientierten Buroatmosphére unter Berucksichtigung
denkmalpflegerischen Anforderungen und der vorhandenen
Gebaudestruktur. Das 4. Obergeschoss wurde als Pilotprojekt
fir spatere Grundrissanpassungen der Ubrigen Etagen initiiert.
Das in der vorangegangenen Machbarkeitsstudie erarbeitete
Regelwerk der Nutzungsverteilung konnte in der bestehenden
Grundflache konsequent umgesetzt werden.

Nutzungsbeschreibung

Das Raumprogramm sah eine Erhéhung der Anzahl der Arbeits-
platze vor. Weiter eine Kldrung und Neuanordnung der Emp-
fangssituation sowie zwei unterschiedlich grosse Sitzungs-
zimmer mit dazugehdérender Teekliche. Ebenfalls waren ein
Projektraum als Ort der zeitlich beschréankten interdisziplindren
Zusammenarbeit, zwei Rlickzugszimmer sowie drei offene Be-
gegnungszonen zum allgemeinen Austausch gefordert.

Architektur

Der Geb&dudekomplex zwischen Weinberg- und Stampfenbach-
strasse wurde 1928 nach Angaben des Architekten E. Zuppin-
ger im Auftrag der Baugenossenschaft Central erstellt. Die seit-
her getétigten Umbauten, insbesondere im 4. Obergeschoss,
fihrten zu einer kleinzelligen und verwinkelten Situation. Durch

Begegnungszone Weinbergstrasse

die Begradigung und die an den Korridorenden oder am Innen-
hof gelegenen Begegnungszonen, erféhrt die Erschliessung
durch Tageslichteinfluss eine erhebliche Aufwertung und Kl&-
rung. Das Bedirfnis nach Transparenz findet in den umklapp-
baren Burottren mit seitlichem Glaseinsatz seine Fortsetzung.
Das einfach gehaltene Farb- und Materialkonzept wird wesent-
lich gepragt von den neuen Holzeinbauten in Eiche. Das dunkle
Linoleum kontrastiert die hellgraue Wandfarbe der nichttragen-
den Wande, den weiss gehaltenen Stitzen und Decken. Die
vorhandenen weissen Bandfenster und der Bristungskanal in-
tegrieren sich selbstversténdlich in die neuen Umbauelemente.

Tragkonstruktion

Das Gebéaude weist eine klare Tragstruktur auf. Die Beton- und
Hourdisdecken ruhen auf Unterziigen, welche einem Stitzen-
raster untergeordnet sind. Die Brandmauern und Treppenhaus-
kerne stellen die gesamte Aussteifung sicher. Eine flexible Ein-
teilung der Innenwéande ist stets gewahrleistet.

Haustechnik

Die Raumlichkeiten werden bis auf wenige Ausnahmen natir-
lich bellftet. Durch das Aufheben eines Nebenraumes sowie
der Verkleinerung einer bestehenden Nasszellenanlage konnte
eine zuséatzliche behindertengerechte Toilette eingebaut wer-
den. Die Elektro- und UKV-Installationen wurden vollumfanglich
erneuert. Die neue WLAN-Installation unterstiitzt das Bedurfnis
nach der ortsunabhangigen Arbeitsweise.

Bauphysik

Die Akustikdecken in den Sitzungszimmern und den Gruppen-
biros entlang der Weinbergstrasse sorgen flir eine Verbesse-
rung der Raumakustik sowie flr eine Absorption des Strassen-
l&arms.

Provisorium
Wahrend der Bauzeit konnten samtliche Arbeitsplatze der be-
troffenen Umbauflache an die Zollstrasse 36 in Zirich ausgela-
gert werden.

Volumendaten (SIA416) 4. Obergeschoss Total m3

GV Gebaudevolumen 5086
Flachendaten (SIA 416) 4. Obergeschoss Totalm2 %
GSF Grundstlicksflache

GF Geschossflache 1565 100
HNF1 Wohnen

HNF2 Biro 862 56
HNF3 Produktion

HNF4 Verkauf, Lager

HNF5 Bildung, Kultur

HNF6 Heilen

HNF Hauptnutzflache (HNF 1-6) 862 56
NNF Nebennutzflache 94 6
VF Verkehrsflache 348 22
FF Funktionsflache 20 1
KF Konstruktionsflache (Restflache) 241 15
Abrechnung Total CHF %
BKP 0-9 Anlagekosten 1420001 100
BKP 1-8 Erstellungskosten 1420001 100
BKP 9 Ausstattung

BKP 0O  Grundstick

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 4289 0
BKP 2 Gebaude 1133985 80
BKP 3 Betriebseinrichtungen

BKP 4 Umgebung

BKP 5 Baunebenkosten und Ubergangskonten 281727 20
BKP 6 Reserve

BKP 7 Provisorium

BKP 8 Reserve

BKP9  Ausstattung

Baukostenindex ZH per April 2014 (Basis 1939) 1066.1
Kostenkennzahlen Total CHF

BKP 2+3/HNF CHF/m?2 1316

BKP 2+3/GF CHF/m?2 725

BKP 2+3/GV CHF/m?3 223

BKP 1-9/GV CHF/m3 279
Energiedaten (SIA 380/1 und 180/4)

Qh Heizwarmebedarf ~ MJ/m2a

EBF; AE Energiebezugsflache m?

Ath Gebaudehiliflache m?2

Ath/AE  Geb&udehiilizahl

Energiekennzahl Minergie kWh/m2a

Termine

Machbarkeitsstudie Herbst 2012
Planungsbeginn August 2013
Planungsbeginn Ausfiihrungsplanung Dezember 2013
Baubeginn Mai 2014
Fertigstellung, Bezug Dezember 2014
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