Detail Insel sieche TBA Normalie 251, jedoch begriint

Entwasserung in der Insel ist zu priifen.

Radien sind mittels Schleppkurven bei Bedarf situativ nachzuweisen.

Keine Radstreifen im Eingangstor. Velos separat / abgesetzt geflihrt auf Rad-/Gehweg.
Velofiihrung gemass Standards Veloverkehr Kanton Ziirich

Markierung gemass Vorgaben VTA KAPO

Bepflanzung als Sichtschutz (Hecke) hindernisfreier Bereich seitlich:
Hmin = 1.0m i normal 4.0m
Hmax = 1.8mM Randabschluss geméass TBA Normal 651 mind. 2.0m

Anschlag im Bereich von Ausnahmetransportrouten h = 8.0cm
Stammdurchmesser max. 8.0cm g P max

50cm ab HK Stein bis Bepflanzung (Lichtraumprofil) -
Ruackschnitt bis max. 75cm HK Stein = — —
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7@5555&%%5 gemass TBA Normal 651
Anschlag im Bereich von Ausnahmetransportrouten hmax = 8.0cm

Fahrbahn mind. 4.00m hindernisfreier Bereich seitlich:
Insel var. normal 4.0m
Fahrbahn mind. 4.00m mind. 2.0m
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