oder Rundkies 16-32 mm auszufithren

Nur in Ausnahmefallen

Die Schachtumhillung ist mit ungebundenem Gemisch 0/45 OC85, satt verdichtet

Je nach Fabrikat treten bei den Schachtfertigteilen kleine Massabweichungen auf
Einsatz Fertigelemente in Ricksprache mit PL TBA
Betonrohr @ 600 mm, Schachtfutter und Leitungsanschliisse sind dicht zu erstellen

Der Einlaufschacht darf nur verwendet werden, wenn er in einen Strassenablauf fuhrt

Schachtuberbau 1
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Fussweg oder

Gussrost
gemass TBA Normalie 320

Gussrost prov. auf Héhe

OK Tragschicht -1 cm

Bordstein mit \Wasserstein

gemass TBA Normalie 613
(oder Stellplatte mit Wasserstein
gemass TBA Normalie 632)

min. 10cm + Belagsstarke
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Beton nach

SN EN 206:2013 + A2

und Merkblatt 2030 (2021):

RC-C 25, C16/20, X0, Dmax. 16,
CI 1.0, 250kg/m3, C1 erdfeucht
oder Splittbeton 4/8, CEM I/l 42.5

250 kg/m3, C1 erdfeucht

Mortel

—

60cm

min. 3% min. DN 200

——

20cm

Betonrahmen

Wasserdichter

25cm  Zementmortelliberzug

frosttausalzbestandig
1.5cm

20cm

@ 60cm 20cm

Y
A

Y
A

@ 100cm

Schachtfutter

Beton nach

SN EN 206:2013 + A2 und
Merkblatt 2030 (2021):
RC-C 25, C16/20, X0,
Dmax. 16, Cl1 0.2, C2

Kanton Ziirich
n Baudirektion
Tiefbauamt

NORMALIEN FUER STAATSSTRASSEN

EINLAUFSCHACHT
NBR @& 600 MM
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