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NBR  D 200mm, 1.00m lang

Typ A1

PE 120mm BSA

min. 20

Gehweg

min. 80, ideal 100

10

Typ A2

10

Abschlusskappe bei
Grünfläche über Terrain

min. 15

10

OK Terrain/Belag

Fahrbahn Gehweg
Bankett

5

S/...Symbol für Pläne

50

min. 30

20

Belag

KRF/ KRFG 25 - 40mm

zweimaliger, bituminöser
Schutzanstrich (nur bei
Stahlrohr-Kandelaber)

Sand, eingeschwemmt

Beton

zweimaliger, bituminöser
Schutzanstrich (nur bei
Stahlrohr-Kandelaber)

Abschlusskappe
Zementmörtel PC 350
mit Glattanstrich

Beton

Einspanntiefe T
TNM bis max. 4.5m = 70 cm
THM bis max. 7.3m = 100 cm

variabel,
nach Angaben
Bauleitung

Mastabschluss im Belag 

Abschlusskappe
Zementmörtel CEM I 350
mit Glattstrich

je nach Bedarf
bis unter Sicherungstüre führen
und ca. 2m in PE 120mm
einschieben (Lieferung und
Einzug durch Elektriker)
Das Zurückschneiden auf die
richtige Länge erfolgt durch
den Elektrounternehmer

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

833-1
NORMALIEN  FUER  STAATSSTRASSEN / NATIONALSTRASSEN
FUNDAMENT FÜR SIGNALMAST  1:20
04.25

- Die Fundamentumhüllung ist mit Kiessand I, satt verdichtet oder Rundkies 8 - 30 mm auszuführen
- Anzahl und Lage der BSA-Kabelschutzrohre nach «Vorlage Musterprojektmappe PAW»,
  bzw. Elektro-/ Werkleitungsplan oder Angaben des Projektleiters BSA
- Beton und Mörtel sind möglichst trocken einzubringen und zu stampfen
- Betonqualität gemäss TBA Normalie 121 verwenden


