
gem. Anhang zur Wegleitung
von Lichtsignalanlagen
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Fundament

Die Verwendung von Auslegern (max. 0.25m2)
ist nur möglich, wenn auf ein Signal oder ein

Wegweiser (min. 0.4m2) verzichtet wird.
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Objektstatik

Objektstatik

- Konstruktion gemäss Richtlinie TBA „Wegleitung für die Submission, Ausführung und Erstellung
  von Lichtsignalanlagen“, inkl. Anhang.
- Oberflächenschutz gemäss Richtlinie TBA „Korrosionsschutzspezifikation für Signalmasten, Erstschutzmassnahmen“
- Fundamente gemäss Normalien TBA
- Stahlqualität: Hohlprofile E355, übrige Bauteile S355J2
- Schraubenqualität: Qualität 8.8 vorgespannt und feuerverzinkt
- Schweissnähte: Ausführungsklasse EXC3, Schweissnähte QC verschliffen, allgemein a= 3mm bzw. gemäss Planangaben

Hochmast

ROR 177.8 x 10.0Stützenprofil

ROR 177.8 x 10.0Stützenprofil

Fundament 832Hochmast mit

Nach Normal 832 (FB14) mit Anschluss-Rohr gemäss Normal 833

Nach Normal 832 (FB14) mit Anschluss-Rohr gemäss Normal 833

869-2Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt
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A= 1.2m²


