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Aus-Einfahrt Dietikon - Spreitenbach
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Version
Verfasser 
Datum Name Visum

Bemerkungen Format Plan Nummer

0

A

B

C

D

Bearbeitungsstufe:

Projekt Nummer:

15.03.2024 Rö - 168 x 90 5.23.002.31 -

Projektieren und Realisieren

Vorprojekt

Situation 1:200
Abschnitt 1

84S-82070

Projektverfasser

5

201

Ingenieurgemeinschaft RoGro
Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Limmatstrasse 50, 8005 Zürich

.

Legende:
Bestehend Projektiert

Waldfläche

Gewässer

Gebäude

Strasse, Weg

Übrige befestigte Flächen

Fahrbahn (Erweiterung / Ersatz)

Rad- / Gehweg

Grünfläche

Insel (Belag / sickerfähiger Belag)

Anpassung Belag (Privatareal)

Abbruch

Drittprojekt SABA Limmat

Oberbau Fahrbahn (Teilausbruch)
Deckschicht

Deckschicht
Binderschicht
Tragschicht
Fundationsschicht

Oberbau Fahrbahn (Vollausbau)

best. Fundationsschicht

Binderschicht
Tragschicht

AC 8 H
AC EME 22 C1
AC T 22 H
UG 0/45, OC85

3.0
9.0

10.0
60.0

cm
cm
cm
cm

AC 8 H
AC EME 22 C1
AC T 22 H

3.0
9.0

10.0

cm
cm
cm

Total 82.0 cm

Total 22.0 cm

Oberbau Rad- / Gehweg
Deckschicht
Tragschicht

AC 8 N
AC T 16 N

2.5
5.5

cm
cm

Total 8.0 cm

Oberbau Rad- / Gehweg (Einfahrtsbereich)
Deckschicht
Tragschicht
Tragschicht

AC 8 N
AC T 22 N
AC T 22 N

3.0
7.0
7.0

cm
cm
cm

Total 17.0 cm

best. Fundationsschicht

best. Fundationsschicht

Legende Randabschlüsse:
Typen gemäss Normalien TBA ZH

Beton CEM 42.5 250 kg/m3

Gehweg / Vorplatz-Bankett

Material: Granit
Schalenstein Typ 12

Beton CEM 42.5 250 kg/m3

Fahrbahn / Gehweg

Material: Granit

Typ 651a (Anschlag 10cm)
Randstein 12-15 / 25 cm

Typ 611

Fahrbahn / Gehweg

Beton CEM 42.5 250 kg/m3

Material: Granit

Typ 652 (Anschlag 10cm)
Randstein 12-15 / 25 cm

Schalenstein Typ 12
Material: Granit

Fahrbahn / Bankett

Material: Granit
Stellplatte 8 / 25 cm
Typ 632

Beton CEM 42.5 250 kg/m3

Schalenstein Typ 12
Material: Granit

BankettFussweg

FusswegFahrbahn

FusswegFahrbahn

FusswegFahrbahn

FusswegFahrbahn

Fussweg Vorplatz

BankettFahrbahn

Beton CEM 42.5 250 kg/m3

Fahrbahn / Bankett

Material: Granit
Stellplatte 8 / 25 cm

Fahrbahn / Gehweg

Material: Granit

Typ 651a (Anschlag 3cm)
Randstein 12-15 / 25 cm

Beton CEM 42.5 250 kg/m3

Typ 631

Fahrbahn / Gehweg

Beton CEM 42.5 250 kg/m3

Material: Granit

Typ 652 (Anschlag 3cm)
Randstein 12-15 / 25 cm

Schalenstein Typ 12
Material: Granit

Schutzinsel Rad- / Fussweg
Detail siehe Normalie 251

Gehweg / Vorplatz-Bankett

Fussgänger: Anschlag 3 cm
Velo: Anschlag 0 cm

Gemeinde:
Strasse:

Strecke:

km / Bauwerk:

Vorhaben: Sanierung Mutschellenstrasse / Silbernstrasse

Autobahnanschluss
618, Unterführung SBB Rangierbahnhof bis
Silbernstrasse

0243 Dietikon

Mutschellenstrasse /
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