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1. Ausgangslage 

Seit 2009 (Männedorf, Thalwil) werden im Kanton Zürich Geotextil-Filtersäcke (GTS) zur 
Behandlung von mittel- und hochbelastetem Strassenabwasser von Staatsstrassen (Kan-
tonsstrassen) eingesetzt. Eine Behandlung ist immer dann notwendig, wenn der durch-
schnittliche Tagesverkehr (DTV) mehr als 14'000 Fahrzeuge pro Tag beträgt. Bei einer Ein-
leitung in einen Gewässerschutzbereich Ao bzw. bei den Spezialfällen Töss (keine direkte 
Versickerung über das Flussbett in den Untergrund) und Zürichsee (Trinkwasserreservoir) 
genügen bereits eine DTV von grösser gleich 5'000 Fahrzeuge pro Tag. Bei einer DTV un-
ter 5'000 Fahrzeuge pro Tag ist keine Behandlung erforderlich. 
 
Seit 2015 (Männedorf) wird nur noch eine einzige Bauart (u.a. zuverlässigerer Überlauf) ge-
genüber der Bauart von 2009 im gesamten Kanton eingesetzt. Der Ansaugschutz (Stahl-
draht) wurde noch durch die verbesserte Bauart (Stahleisen) seit 2019 schrittweise ersetzt.  
Ausserdem wurde ebenfalls seit ca. 2021 die Leiteinrichtung (ehemals Gummi) durch Stahl-
blech schrittweise ersetzt. 
 
Aktuell (Stand März 2025) sind im Kanton Zürich in 22 Gemeinden 1024 GTS installiert wor-
den, welche sich wie folgt auf die 4 Strassenregionen (SR) aufteilen: 
 

• SR I:   179  (17.5%) 
• SR II:   351  (34.3%) 
• SR III:      8  (  0.8%) 
• SR IV:  486  (47.5%) 
• SR I - IV:       1024 (100.0%) 

 
Alle weiteren Angaben zu den GTS finden sich in der RL Gewässerschutz [1]. Gemäss Ka-
pitel 6.6. 'Vom TBA genehmigte und eingesetzte dezentrale Filtersysteme' heisst es dort 
aber auch: 
 
«.... . Die bisher bekannten dezentralen Filtersysteme weisen allerdings gegenüber anderen 
Systemen deutliche Nachteile auf. Sie erreichen nicht dieselbe Reinigungsleistung, sind 
aufwändiger im Unterhalt und bieten keine Interventionsmöglichkeit im Störfall. Dezentrale 
Filtersysteme kommen deshalb nur dort in Frage, wo keine andere Lösung möglich 
ist.« 
 
 

2. Betrieblicher Unterhalt 

Gemäss [1] 6.7.6. 'Betrieb und Unterhalt' wird ein Schlammsammler (SA) mit GTS zweimal 
im Jahr gespült, geleert und mit recycliertem Wasser wieder befüllt. Dies ist halbjährlich im 
Frühling (April/Mai) und im Herbst (Oktober/November) geplant. SA ohne GTS werden nor-
malerweise nur alle 2 Jahre gespült und geleert mit Ausnahme der Seestrasse am Zürich-
see (jährlich, da Trinkwasserreservoir).  
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Gemäss [1] Tabelle 17 ist alle 5 Jahre (nach Installationsdatum) geplant, den GTS herauszuneh-
men: «Voraussichtlich alle 5 bis 10 Jahre: Zur Feststellung von Kolmation und/oder Defekten 
am GTS; Auswechseln des GTS, falls irreversibel kolmatiert bzw. defekt; bei Bedarf auch Aus-
wechseln der übrigen Bestandteile; Reinigung des SA, falls notwendig. » 
 
 

3. Ablauftests 

Teilnehmer: 
 
22.03.2021: 
 

• Hartmut Stiess, TBA, Strasseninspektorat, SR II, PL Strassenentwässerung 
• Peter Wolfensberger, AWEL, Gewässerschutz, Siedlungsentwässerung, Gewässer-

schutzinspektor 
• Thoralf Thees, AWEL, Gewässerschutz, Siedlungsentwässerung, Gewässerschutzin-

spektor 
• Mitarbeiter des UB 5 
• Mitarbeiter der VZ-Kanalreinigung AG 

 
29.03.2021: 
 

• Hartmut Stiess, TBA, Strasseninspektorat, SR II, PL Strassenentwässerung 
• Mitarbeiter des UB 12 
• Mitarbeiter der KIBAG-Kanalunterhalt AG 

 
Auswahl: 
 
In Erlenbach wurden 2015 als erstes die GTS der verbesserten Bauart eingesetzt. So war für 
Frühjahr 2020 eine Herausnahme der 18 GTS geplant, was wegen Corona nicht durchgeführt 
werden konnte. Dies wurde dann auf 2021 verschoben. 
 
Am 22. und 29. März 2021 waren dann noch weitere GTS von folgenden Gemeinden (Installa-
tion bzw. Ersatz 2015/2016) für die Herausnahme der GTS vorgesehen: 
 
22. März 2021: 
 

• Thalwil (45) 
• Wädenswil (16) 
• Wädenswil, Richterswil (58) 

 
29. März 2021: 
 

• Erlenbach (18) 
• Männedorf (35) 

 
Aus Gründen der Aufwandreduzierung wurde beschlossen, von den total zu untersuchenden 
172 GTS nur Einige für eine repräsentative Aussage zu testen. 
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Ablauftests: 
 
Am 22. März wurde von jedem der 3 GTS-Projekte der erste, der mittlere und der letzte 
GTS untersucht, was somit 9 (3 x 3) zu untersuchende GTS erbrachte. 
 
Am 29. März wurde hingegen von jedem der 2 GTS-Projekte der erste, der im ersten/zwei-
ten Drittel liegende und der letzte GTS untersucht, was somit 8 (4 x 2) zu untersuchende 
GTS erbrachte. 
 
Folgende Arbeitsschritte wurden durchgeführt: 
 

• Entfernen von Einlaufrost und Leiteinrichtung 
• Füllen des GTS bis Oberkante Ablauf mit Wasser aus dem Recycler 
• Starten der Stoppuhr, wenn GTS voll bzw. Überlauf beginnt 
• Jede Minute bis 5 Minuten den absinkenden Wasserstand per Massband messen 

und ins Protokoll eintragen 
• Den GTS vollkommen spülen und gleichzeitig entleeren 
• Den entleerten GTS per Handarbeit (war möglich) oder Kran aus dem SA herausho-

len und visuell von allen Seiten auf Schäden untersuchen 
• GTS (4 Ösen) wieder in den SA in die Tragkonstruktion (4 Haken) einhängen 
• Erneutes Füllen des GTS bis Oberkante Ablauf mit Wasser aus dem Recycler 
• Starten der Stoppuhr, wenn GTS voll bzw. Überlauf beginnt 
• Jede Minute bis 5 Minuten den absinkenden Wasserstand per Massband messen 

und ins Protokoll eintragen. 
 
Die Ergebnisse der total 17 Ablauftests sind tabellarisch und graphisch unter Beilagen do-
kumentiert. 
 
Vorkommnisse: 
 

• Bei 3 von 4 in Erlenbach getesteten GTS (die Ältesten) waren total 9 von 12 Ösen 
entweder zerbrochen oder hatten sich aus dem Geotextil herausgelöst. Die (noch) 
nicht ausgerissenen Löcher der GTS wurden daraufhin einfach in die Haken der 
Tragkonstruktion ohne die kaputten Ösen eingehängt, was auch funktionierte. 

• In Wädenswil konnte am 22.03.2021 im SA 293_1567 der GTS nach Spülung und 
Entleerung nicht mehr getestet werden, da eine Füllung mittels Wasserschlauchs 
aufgrund des schnellen Ablaufes nicht mehr möglich war. 

• In Richterswil konnte am 22.03.2021 im SA 138_824 der GTS nicht getestet wer-
den, da kaputt (gerissene Längsnaht). Leider wurde von mir kein Ersatz-GTS aus-
gewählt. 

• In Erlenbach konnte am 29.03.2021 im SA 151_586 der GTS im verschmutzten und 
entleerten/abgespülten Zustand nicht getestet werden, da keine Schnellfüllung mit 
Recycle Wasser möglich war. 

• In Männedorf konnte am 29.03.2021 im SA 155_357 der GTS im entleerten/abge-
spülten Zustand nicht getestet werden, da zu wenig Wasser im Recycler. 
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Resultate: 
 

• Gemäss den Absenkungsmessungen im Zustand «verschmutzt» in den Beilagen 2 
und 4 betragen die Wasserstände nach 5 Minuten im Mittelwert nur 12.7 cm 
(22.03.2021) und nur 9.9 cm (29.03.2021), was ca. 10 cm entspricht. 

• Gemäss den Absenkungsmessungen im Zustand «entleert/abgespült» in den Beila-
gen 2 und 4 betragen die Wasserstände nach 5 Minuten im Mittelwert 47.1 cm 
(22.03.2021) und 48.7 cm (29.03.2021), was ca. einem halben Meter entspricht. 
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4. Fazit 

Aufgrund dieser erfreulichen Resultate des relativ schnellen Absinkens des Wasserstandes 
in allen getesteten entleerten/abgespülten GTS wurde entgegen dem ursprünglich geplan-
ten frühzeitigen Ersatz von der PL Strassenentwässerung beschlossen, die 172 GTS der 5 
Projekte (2015, 2016) für weitere 5 Jahre in den SA zu belassen.  
 
Diese Erkenntnis kann auch auf die anderen GTS übertragen werden, so dass aufgrund 
dieser Messungen von einer Gesamteinsatzdauer sämtlicher GTS von 10 Jahren ausge-
gangen werden kann.  
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Referenzen 

[1]: Teil 2: Richtlinie Projektierung/Ausführung Gewässerschutzmassnahmen (Aug 18); wird 
aktuell (2023-2025) überarbeitet. 
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Beilagen 

1: Testreihe für den 22.03.2021 (Tabelle) 
 
2: Testreihe für den 22.03.2021 (9 Grafiken) 
 
3: Testreihe für den 29.03.2021 (Tabelle) 
 
4: Testreihe für den 29.03.2021 (8 Grafiken) 



Beilage 1: Testreihe für den 22.03.2021 (Tabelle) 23.03.2021 / Sh

Nr. Test Route Strasse Gemeinde
Absper‐
rung

KM
Abschnitt 

[m]
SA

Instal‐
lation

Ersatz
Einsatz‐
dauer 
[Jahre]

SAP‐Nr. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

1 1 3 Seestrasse Thalwil rechts 15.410 141_319 0.0 1.0 2.0 2.5 3.0 3.0 0.0 12.0 17.0 19.0 20.0 20.5

2 2 3 Seestrasse Thalwil links 15.760 141_390 9 0.0 2.5 4.0 5.0 6.0 6.5 0.0 30.0 49.0 57.0 59.0 60.0

3 3 3 Seestrasse Thalwil links 16.140 141_462 0.0 2.5 4.0 5.0 5.5 6.0 0.0 22.0 36.0 46.0 53.0 58.0

4 4 3 Seestrasse Wädenswil rechts 27.459 293_1541 0.0 4.0 6.5 8.0 9.0 10.0 0.0 20.0 30.0 35.0 39.0 41.0

5 5 3 Seestrasse Wädenswil rechts 27.653 293_1545 9 0.0 2.0 3.5 4.5 5.5 6.0 0.0 23.0 33.0 38.0 41.0 43.0

6 6 3 Seestrasse Wädenswil links 27.828 293_1567 0.0 24.0 31.0 33.5 35.0 36.0 0.0

7 7 3 Seestrasse Wädenswil, Richterswil rechts 29.453 293_1512 0.0 9.0 14.5 19.0 22.0 24.0 0.0 30.0 41.0 46.0 50.0 53.0

8 8 3 Seestrasse Wädenswil, Richterswil links 30.101 138_824 9 0.0 0.0

9 9 3 Seestrasse Wädenswil, Richterswil links 30.743 138_873 0.0 3.0 6.0 8.0 9.0 10.0 0.0 33.0 44.0 49.0 52.0 54.0

6.0 8.9 10.7 11.9 12.7 24.3 35.7 41.4 44.9 47.1
Farblegende: *: alle 1 bis 5 Minuten wird der absinkende Wasserstand per Massband gemessen

Test 1 ‐ 3
Test 4 ‐ 6
Test 7‐ 9
Mittelwerte

Mittelwerte Mittelwerte

Wasserstandsabsenkung im GTS*

 84S‐10252

 84U‐20104

keine Messung

 84U‐20323

verschmutzt entleert/abgespült

kaputt (gerissene Längsnaht) kaputt (gerissene Längsnaht)

GTS

730

369

1'290

2009 10.06.2016

2014 23.05.2016

2016 ‐



   Beilage 2: Testreihe für den 22.03.2021 (9 Grafiken)
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Beilage 3: Testreihe für den 29.03.2021 (Tabelle) 30.03.2021 / Sh

Nr. Test Route Strasse Gemeinde
Absper‐
rung

KM
Abschnitt 

[m]
SA

Instal‐
lation

Ersatz
Einsatzdauer 

[Jahre]
SAP‐Nr. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Bemerkungen

1 1 17 Seestrasse Erlenbach rechts 31.671 151_586 0.0 0.0 3 Ösen ausgerissen

2 2 17 Seestrasse Erlenbach links 31.712 151_592 0.0 6.0 10.0 12.5 15.0 16.5 0.0 27.0 39.0 44.0 47.0 49.0

3 3 17 Seestrasse Erlenbach rechts 31.864 151_601 0.0 2.5 3.5 4.0 4.2 4.5 0.0 25.0 37.0 42.0 45.0 47.0

4 4 17 Seestrasse Erlenbach rechts 32.007 151_612 0.0 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 0.0 29.0 41.0 46.0 49.0 51.0 4 Ösen ausgerissen

5 5 17 Seestrasse Männedorf rechts 41.620 155_892 0.0 3.5 4.5 5.5 6.0 6.5 0.0 22.0 32.0 37.0 39.0 40.0

6 6 17 Seestrasse Männedorf links 41.830 155_357 0.0 5.0 6.5 7.5 8.0 8.5 0.0

7 7 17 Seestrasse Männedorf links 42.040 155_927 0.0 7.0 9.5 10.0 10.5 11.0 0.0 28.0 42.0 50.0 54.0 56.0

8 8 17 Seestrasse Männedorf rechts 42.230 155_947 0.0 9.0 12.0 14.0 16.0 18.0 0.0 30.0 39.0 44.0 48.0 49.0

5.0 7.0 8.1 9.1 9.9 26.8 38.3 43.8 47.0 48.7
Farblegende: *: alle 1 bis 5 Minuten wird der absinkende Wasserstand per Massband gemessen

Test 1 ‐ 4
Test 5 ‐ 8
Mittelwerte

Mittelwerte Mittelwerte

610 2009 30.11.2015

336

84U‐403019

keine Messung, da zu wenig 
Wasser im Recycler

Wasserstandsabsenkung im GTS*
GTS verschmutzt entleert/abgespült

2015 ‐ 84U‐4027810

keine Messung, da keine Schnell‐
füllung mit Recycler‐Wasser

keine Messung, da keine Schnell‐
füllung mit Recycler‐Wasser



   Beilage 4: Testreihe für den 29.03.2021 (8 Grafiken)
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