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1 Wildbach und Zuflisse

1.1  Ringwilerbach

1.1.1 Morphologie
Gewasserbezeichnung

Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

naturliche Morphologie

Bild 1

Negglenbéchli vor dem
Zusammenfluss mit dem

Ringwilerbach oberhalb des

Weihers, Blick gegen
Fliessrichtung.

Okomorphologie

RIB
11002
Ringwil, Hinwil

Die Einzugsgebietsflache des Ringwilerbaches betragt bis zur
Miindung in den Wildbach 1.49km? Das Einzugsgebiet ist vor
allem durch landwirtschaftlich genutzte Flachen charakterisiert.
Ostlich von Ringwil fliesst der Ringwilerbach durch einen lange-
ren bewaldeten Abschnitt. Sidlich von Ringwil mindet das
Negglenbéachli ein. Nach dem Zusammenfluss mindet der Bach
in den Ringwiler Weiher. Unterhalb des Weihers folgt eine dicht
bewaldete, steile Tobelstrecke.

Das Geschiebe wird hauptsachlich im oberen Teil des Einzugs-
gebietes mit dem Untergrund aus Nagelfluh aufbereitet. Aufgrund
der Grosse der Béache und der fehlenden Verastelung wir das
Geschiebeaufkommen  als  vernachlassigbar  bis  klein
(<5m°/km?/a) eingestuft.

Kleiner Wald- und Wiesenbach mit schmaler, wenig strukturierter
Sohle.

Gemass der tkomorphologischen Kartierung ist der Ringwiler-
bach im Quellbereich teilweise eingedolt. Anschliessend folgen
naturnahe und stark beeintréachtigte Abschnitte bis Ringwil. In
Ringwil ist der Bach stark beeintrachtigt. In der Tobelstrecke
unterhalb des Stauweihers ist der Bach stark beeintrachtigt. Vor
dem Zusammenfluss mit dem Wilbach folgt ein naturnaher
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Bild 2

Okomorphologische
Klassierung des
Ringwilerbaches.

Massstab 1:25'000

Gewasserverbauungen

Vorfluter und Relevanz

1.1.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
7.8.2013

Abschnitt.

Das Negglenbéchli ist im Quellbereich wenig beeintrachtigt bis
naturnah. In Ringwil ist er abschnittsweise wenig beeintrachtigt
oder kinstlich. Vor der Mindung in den Ringwilerbach ist er stark
beeintrachtigt.
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Am Ringwilerbach und seinen Zuflissen bestehen keine
Verbauungen, die den Geschiebehaushalt beeinflussen.

¥

Vorfluter ist der Wildbach.

Ringwiler Weiher

RIB_WEI1

Gemeinde: Hinwil

Koordinaten: 707'013 / 240’982

Stauweiher mit Grundablass und Hochwasserentlastung.

Bei der Einmindung in den Weiher hat sich ein Delta
mehrheitlich aus Feinsedimenten gebildet.
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Bild 3

Blick vom talseitigen Damm
auf den Ringwiler Weiher.

bachs in den Weiher.

Funktion
Geschiebeentnahme
Morphologie im Ober- und
Unterwasser
Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Bild 5 Das zufliessende Wasser wird Uber die
Hochwasserentlastung ins Unterwasser

abgegeben.
Ehemaliger Speicher fir Wasserkraftnutzung.
Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
Oberwasser: Stark beeintrachtigter Wiesenbach.
Unterwasser: Dicht bewaldete, steile Tobelstrecke.
Die Anlage ist fur Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund der Grosse des Gewassers und des vernach-
lassigbaren Geschiebeaufkommens ist keine wesentliche Be-
eintrachtigung vorhanden.
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1.2

1.2.1
Gewasserbezeichnung

Morphologie

Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

naturliche Morphologie

Okomorphologie

Bild 6

Okomorphologische
Klassierung des Schaugen-
baches.

Massstab 1:25'000

Gewasserverbauungen

Schaugenbach

SCHAU
11011
Girenbad, Hinwil

Das Einzugsgebiet ist gepragt durch steile Hangflanken im
Norden und Osten mit Untergrund aus Nagelfluh und einem
flacher werdenden Talkessel mit tonig-siltigem Untergrund. Das
Quellgebiet des Schaugenbaches ist bewaldet. Die Ubrigen
Flachen werden hauptsachlich landwirtschaftlich genutzt.
Westlich von Girenbad miindet der Schaugenbach in den Wild-
bach.

Die Einzugsgebietsfliche des Schaugenbaches inklusive seiner
drei Zufliisse betragt 1km?.

Aufgrund des wenig verastelten Gewassernetzes wird das
Geschiebeaufkommen als klein (5 — 30m*/km?%a) eingestuft.

Kleiner Bach mit zwei steilen Tobelstrecken und dazwischen
liegendem flachen Abschnitt mit pendelndem Lauf und
Wiesenbachcharakter.

Gemass 6komorphologischer Kartierung ist der Schaugenbach
mehrheilich in einem naturnahen Zustand. Abschnittsweise ist
der Bach wenig bist stark beeintrachtigt oder kinstlich. Im
Bereich der Hohenstrasse ist er eingedolt.

\7( LA o
N iy
i

naturnah

——— wenig beeintrachtigt
stark beeintrachtig

—— kinstlich

----- eingedolt

Der Bach unterquert die Hohenstrasse in einem Durchlass mit
gepflasterter Sohle. Es bestehen keine Verbauungen, die den
Geschiebehaushalt beeinflussen.
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Bild 7

Gepflasterte Sohle und
Ubergang in die Tobelstrecke
unterhalb der Hohenstrasse.

Blick in Fliessrichtung.

Vorfluter und Relevanz Vorfluter ist der Wildbach.

1.2.2 Anlagen

Anlage 1 Tosbecken Durchlass Hohenstrasse
Bezeichnung SCHAU_TB1
Standort Gemeinde: Hinwil

Koordinaten: 708'350 / 240’650

Art, Gestaltung Tosbecken mit Auslaufschwelle unterhalb des Durchlasses
unter der Hohenstrasse siidlich von Girenbad. Das Rulckhalte-
volumen betragt 20m*® (Angabe Gemeinde).

Zustand bei Feldbegehung Im Becken befindet sich Geschiebeablagerungen. Die
7.8.2013 Auslaufschwelle ist teilweise eingekiest.

Bild 8
Tosbecken beim Auslauf des
Durchlasses Hohenstrasse.

Funktion Das Tosbecken dient primér zur Energieumwandlung.

Geschiebeentnahme Gemass Gemeindeangaben wird seit langerem kein Geschiebe
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Morphologie im Ober- und

Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

1.3 Fischbach

1.3.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung
Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

naturliche Morphologie

Okomorphologie

mehr entnommen.

Oberwasser: Durchlass mit gepflasterter Sohle und Zulaufrinne
nach wenig beeintrachtigtem Gerinne.

Unterwasser: Kurzer Abschnitt mit gepflasterter Sohle.
Anschliessend dicht bewaldete, steile Tobelstrecke.

Geschiebeablagerungen im Unterwasser zeigen, dass die
Anlage fir Geschiebe durchgangig ist.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aus Hochwasserschutzgriinden sind keine Geschiebeent-
nahmen erforderlich. Im angetroffenen Zustand ist das Tos-
becken fur Geschiebe durchgéngig. Solange kein Geschiebe
entnommen wird, ist der Geschiebehaushalt nicht beeintrachtigt.

FIB
10998
Wernetshausen

Das Einzugsgebiet erstreckt sich nordlich von Wernetshausen
bis zur Mindung in den Wildbach &stlich von Hinwil. Der
Quellbereich ist bewaldet. Anschliessend durchfliesst der Bach
relativ flache, landwirtschaftlich genutzte Flachen. Nordwestlich
von Wernetshausen nimmt das Gefélle wieder zu und der Bach
fliesst in einem dicht bewaldeten, tief eingeschnittenen Tobel bis
zur Mindung in den Wildbach. Bis zum Tobeleingang liegt der
Bach in tonig-siltigem Untergrund. Die Tobelstrecke liegt in
Mergelformationen und Nagelfluh.

Die Einzugsgebietsflache betragt bis zur Mindung in den
Wildbach 0.85km?.

Aufgrund des Untergrundes wird bis zur Tobelstrecke kein
Geschiebe aufbereitet. Das Geschiebeaufkommen in der eher
flachen  Tobelstrecke wird als vernachlassigbar klein
(<5m®km?/a) eingestuft.

Kleiner Bach mit angrenzenden Feuchtgebieten und an-
schliessender steiler Tobelstrecken.

Gemass der 6komorphologischen Kartierung ist der Fischbach
im Quellbereich in einem naturnahen Zustand. Anschliessend ist
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Bild 9

Okomorphologische
Klassierung des Fischbaches.

Massstab 1:25'000

Gewasserverbauungen

Vorfluter und Relevanz

1.3.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
7.8.2013

er abschnittsweise wenig bis stark beeintrachtigt, kiinstlich oder
eingedolt. In der Tobelstrecke ist er in einem naturnahen Zu-
stand.

naturnah

=~ wenig beeintrachtigt
stark beeintrachtig
knstlich

eingedoit

In den bezlglich Geschiebe relevanten Strecken bestehen keine
Gewasserverbauungen, die den Geschiebehaushalt beein-
flussen.

Vorfluter ist der Wildbach.

Geschiebesammler Hohenstrasse
FIB_GS1

Gemeinde: Wernetshausen, Hinwil
Koordinaten: 708'150 / 239’930

Zweistufiges Betonbecken. Das Rickhaltevolumen betragt
1.5m® (Angabe Gemeinde).

Im Ruckhaltebecken befinden sich nur Feinsedimente (Sand,
Schlick).
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Bild 10
Geschiebesammler vor dem
Durchlass Héhenstrasse.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
29.11.2013

Y . & - = " i
m-s_m' | W N ST PO — S,

Ruckhalt von Geschiebe und Feinsedimenten.

Entnahme von 1.5m® Kies und Sand im Jahr 2013 (Angabe
Gemeinde). Aufgrund der Einzugsgebietscharakteristik drfte
ein Grossteil aus Feinsedimenten bestehen.

Oberwasser: Stark eingeengter Wiesenbach.
Unterwasser: Durchlass, anschliessend Wiesenbach.

Der Sammler ist im geleerten Zustand fir Geschiebe nicht
durchgangig.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund der Grosse des Gewassers und des vernachlassig-
baren Geschiebeaufkommens ist keine wesentliche Beein-
trachtigung vorhanden.

Es wird vermutet, dass die anfallenden Feststoffe durch den
Durchlass transportiert werden konnen.

Geschiebesammler Sackstrasse
FIB_GS1

Gemeinde: Wernetshausen, Hinwil
Koordinaten: 707'820/ 239’850

Kleines Becken mit Umrandung aus einbetonierten Blocken vor
Durchlass unter Feldweg (Wellstahlrohr).

Stehendes Wasser im Becken mit wenig abgelagertem Kies im
Einlaufbereich.
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Bild 11

Geschiebesammler vor dem
Durchlass unter Feldweg.
Fliessrichtung von rechts
nach links.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und

Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Ruckhalt von Geschiebe vor Durchlass.

Entnahme von 1.5m* Kies im Jahr 2013 (Angabe Gemeinde).
Geschatzter Geschiebeanteil 0.5 — 1m?.

Oberwasser: Wiesenbach mit leichter Erosionstendenz.

Unterwasser: Durchlass Feldweg, anschliessend natirliches
Gerinne bis zur Eindolung Sackstrasse (L = 90m). Danach
natirlicher Tébelibach.

Im vorgefundenen geleerten Zustand ist der Sammler flr
Geschiebe nicht durchgéangig.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Es kann davon ausgegangen werden, dass der natlrlicherweise
kleine Geschiebeanfall durch die unterliegende Bachdole
transportiert werden kann. Die Entnahmen fihren somit zu
keiner Verbesserung der Hochwassersicherheit. Hingegen wird
der Geschiebeeintrag ins Unterwasser und in den Vorfluter
(Wildbach) unterbunden. Die Reduktion der Geschiebefracht im
Vorfluter vergrossert sich mit jeder weiteren Entnahmestelle.
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1.4 Schwarzbach

1.4.1 Morphologie
Gewasserbezeichnung

Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Bild 12

Zwischen 1940 und 1956
erstellter gerader
Verbindungskanal in den
Wildbach.

Okomorphologie

SAB
10991
Hinwil, Wetzikon

Der Quellbereich ist dicht bewaldet und relativ steil. Bei
Holzweid, westlich von Hinwil nimmt das Gefalle allmahlich ab
und der Bach durchfliesst vorwiegend landwirtschaftlich genutzte
Flachen. Oberhalb der Hinwilerstrasse bei Holzweid miindet der
Neuwiserbach in den Schwarzbach. Unterhalb der Hinwiler-
strasse nimmt das Gefélle weiter ab.

Der Untergrund besteht vorwiegend aus Mergel, Nagelfluh und
Sandstein.

Die Flache des Einzugsgebietes betragt bis zur Mindung in den
Wildbach 0.95km?.

Das Geschiebeaufkommen wird als klein (5 — 30m%km?%a)
eingestuft.

Steiler Tobelbach im Oberlauf und maandrierendes Gerinne
durch Feuchtgebiete in der flachen Mindungsstrecke. Die
Mulndungsstrecke wurde zwischen 1940 und 1956 aufgehoben
und ein direkter, grader Verbindungskanal in den Wildbach
erstellt.

Im Quellbereich und der anschliessenden Waldstrecke ist der
Bach bis auf kurze wenig beeintrachtigte oder eingedolte
Abschnitte in einem naturnahen Zustand. Unterhalb des Waldes
bei Holzweid ist der Bach abschnittsweise wenig oder stark
beeintrachtigt. Unterhalb der Hinwilerstrasse ist der Bach
eingedolt und anschliessend in einem kunstlichen Zustand bis
zur Mindung in den Wildbach.
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Bild 13

Okomorphologische
Klassierung des
Schwarzbaches.

Massstab 1:25'000

Gewasserverbauungen

Vorfluter und Relevanz

1.4.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung

7.8.2013
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In der Tobelstrecke und dem anschliessenden flacheren
Abschnitt bis zur Hinwilerstrasse bestehen mehrere natirliche
und kinstliche Abstirze. Diese beeintrdchtigen den
Geschiebehaushalt nicht.

Vorfluter ist der Wildbach.

Geschiebesammler Neuwieserbach
SAB_GS1

Gemeinde: Wetzikon

Koordinaten: 705'330 / 241’090

Becken hinter Holzschwelle nach Auslauf des Durchlasses
Holzweidstrasse. Das Beckenvolumen wird auf 20 — 30m?®
geschatzt.

Hinter der Schwelle haben sich vor allem Feinsedimente
abgelagert.
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Bild 14

Becken des Sammlers
Neuwieserbach mit talseitiger
Holzschwelle.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Im geleerten Zustand vollstandiger Riickhalt von Geschiebe.

Durchschnittlich werden 20m® Holz und 3. Klasse-Kies
entnommen (Angabe Gemeinde). Der reine Geschiebeanteil
wird auf 0.5 — 1m?® geschatzt.

Oberwasser: Durchlass und Wiesenbach.
Unterwasser: Waldstrecke.

Im geleerten Zustand ist der Sammler fur Geschiebe nicht
durchgangig.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Mit den Geschiebeentnahmen kann die Abflusskapazitat des
oberliegenden Durchlasses nicht vergrossert werden. Die
Entnahmen fuhren somit zu keiner Verbesserung der
Hochwassersicherheit. Hingegen wird der Geschiebeeintrag ins
Unterwasser und in den Vorfluter reduziert. Diese Reduktion
vergrossert sich mit jeder weiteren Entnahmestelle.

Geschiebeentnahme Dampfbahnlinie
SAB_GE1

Gemeinde: Hinwil

Koordinaten: 705'900 / 241°050

Entnahme aus dem Gerinne uber steile, schlecht zugangliche
Tobelflanke  unterhalb eines Wasserfalls Uber einem
Nagelfluhband.



Beilage 2: Teileinzugsgebiet Aabach Uster / Wildbach 13

Zustand bei Feldbegehung Naturliches Gerinne, ohne Spuren von Entnahmen.
26.11.2013

Bild 15

Entnahmestelle Schwarzbach
im Tobel mit steilen Flanken
im Bereich der Entnahme-

stelle.

Bild 16

Gerinne des Schwarzbachs
im Tobel mit steilen Flanken

im Bereich der Entnahme-

stelle.

Funktion Kiesentnahme zur Vermeidung von Verstopfungen im Durchlass
unter dem Dampfbahndamm.

Geschiebeentnahme Seit langerer Zeit wird kein Geschiebe mehr entnommen

(Angabe Gemeinde).

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: Natirlicher, stark pendelnder
Unterwasser Tobelbach mit gut strukturierter Sohle.

Geschiebedurchgéangigkeit Solange kein Geschiebe entnommen wird, ist die Entnahmestell
fir Geschiebe durchgéangig.
Geschiebehaushalt Morphologie: Nein
. e o
wesentlich beeintrachtigt” Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein
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Beurteilung des Eingriffs

Anlage 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
26.11.2013

Bild 17

Tosbecken mit Schwemm-

holzrechen beim Auslauf.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Die Entnahmen fihren zu Kkeiner Vergrosserung der
Abflusskapazitat im Durchlass unter dem Bahndamm. Hingegen
wird der Geschiebeeintrag ins Unterwasser und in den Vorfluter
(Wildbach) reduziert. Diese Reduktion vergréssert sich mit jeder
weiteren Entnahmestelle.

Tosbecken Hinwilerstrasse
SAB_TB1

Gemeinde: Hinwil

Koordinaten: 705'000 / 240’650

Becken beim Auslauf der Eindolung Hinwiler-strasse -
Erlosenstrasse.  Beim  Auslauf  besteht ein  kleiner
Schwemmholzrechen Das Riickhaltevolumen betragt 14m?®
(Angabe Gemeinde).

Flachige Ablagerung von Kies im Tosbecken und der
unterliegenden Strecke.

Primér zur Energieumwandlung nach dem Auslauf aus der
Bachdole.

2012 wurden 10m?® Kies entnommen (Angabe Gemeinde). Der
jahrliche Geschiebeanfall wird auf 1 — 2m® geschétzt.

Oberwasser: 240m lange Bachdole.

Unterwasser: Begradigter Wiesenbach mit hart verbauter
Uferb&schung mit kiesiger Sohle.

Im vorgefundenen Zustand ist das Tosbecken fir Gechiebe
durchgangig.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

1.5 Gigerbach

1.5.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung
Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Die Ablagerungen im Unterwasser zeigen, dass das Geschiebe
durch das Tosbecken transportiert werden kann. Der
Schwemmholzrechen kann zu Verklausungen mit einem
Rickstau in die oberliegende Bachdole fiihren.

Wegen fehlender Strukturen im kinstlich begradigten Abschnitt
wird die Beeintrdchtigung als nicht wesentlich beurteilt. Eine
Einstellung der Entnahmen ist in einem Revitalisierungsprojekt
zu berlcksichtigen (gemass kantonaler Planung weist dieser
Abschnitt ein mittleres Revitalisierungspotenzial auf).

Sollten sich im Unterwasser aus Hochwasserschutzgriinden
unerwiinschte Auflandungen einstellen, kann das Geschiebe
entnommen und im Wildbach eingetragen werden.

GIG
11212
Ettenhausen, Wetzikon

Das Einzugsgebiet des Gigerbaches erstreckt sich von Etten-
husewald bis zur Mindung in den Wildbach beim Hochwasser-
rickhaltebecken (HWRB) Grosswis. Der Quellbereich ist dicht
bewaldet. Anschliessend ist das Einzugsgebiet durch landwirt-
schaftlich genutzte Flachen charakterisiert.

Der Untergrund besteht mehrheitlich aus Nagelfluh, Mergel und
Sandstein und in der flachen Mundungsstrecke (Bereich HWRB)
aus Sanden, Kies und Gerdll.

Die Einzugsgebietsflache bis zur Mindung in den Wildbach
betragt ca. 2.01km?.

Das Geschiebe wird in der Tobelstrecke im oberen Einzugsgebiet
mit Nagelfluh-, Mergel- und Sandsteinuntergrund aufbereitet. Das
Geschiebeaufkommen wird aufgrund der fehlenden Verastelung
des Gewassers und der Einzugsgebietscharakteristik als klein
(obere Grenze der Bandbreite von 5 — 30m®km?/a) eingestuft.
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natdrliche Morphologie

Bild 18

Naturnahe Tobelstrecke

oberhalb der Hinwilerstrasse,

Blick gegen die Fliess-
richtung.

Okomorphologie

Bild 19

Okomorphologische
Klassierung des Giger-
baches.

Massstab 1:25'000

Gewasserverbauungen

Steiler Tobelbach mit Felsaufschlissen als natirliche Sohlen-
fixpunkte im oberen Einzugsgebiet. Anschliessend zunehmend
flacher werdender Wiesenbach, der in grossen Maandern durch
angrenzende Feuchtgeblete fliesst.

Gemass o6komorphologischer Kartierung ist der Gigerbach im
Quellbereich auf einem kurzen Abschnitt stark beeintrachtigt. In
der Tobelstrecke im Ettenhusenwald ist der Bach bis auf die
Querung der Bahnstrecke in einem naturnahen Zustand.
Zwischen dem Tobelausgang und der Hinwilerstrasse ist der
Bach abschnittweise stark beeintrachtigt oder in einem
naturnahen Zustand. Unter der Hinwilerstrasse ist der Bach auf
einem kurzen Abschnitt eingedolt und anschliessend in einem
kunstlichen Zustand. Die flache Mindungsstrecke ist wenig bis
stark beeintrachtigt, resp. in einem naturnahen Zustand.

~. 4/ —— naturnah
R —— wenig beeintrachtigt
stark beeintrachtig

£ //onjmus e ,, —— kunstlich

& Phlteant Hroatdl

- ‘- J«J

» \1\ &
ST
\%ﬂq’\\\\"

-
- "ﬂ.'v (lt'i-"f
R AR

In der Tobelstrecke ist der Bach unverbaut. Ab der
Hinwilerstrasse ist das Gerinne begradigt und die Ufer hart
verbaut. Die Verbauungen beeinflussen den Geschiebehaushalt
nicht.
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R S e SRR i |
Bild 20 Wiesenbach zwischen Tobelausgang und Bild 21 Wiesenbach bachabwarts der
Hinwilerstrasse. Hinwilerstrasse.
Vorfluter und Relevanz Vorfluter ist der Wildbach.

1.5.2 Anlagen

Anlage 1 Geschiebesammler Bachelacker 1
Bezeichnung GIG_GS1
Standort Gemeinde: Wetzikon

Koordinaten: 705'000 / 241’575
Art, Gestaltung Geschiebeentnahme hinter Holzschwelle.

Zustand bei Feldbegehung Flachige Geschiebeablagerungen hinter der Schwelle.
7.8.2013

Bild 22

Flachige Ablagerungen von
gut gerundetem und breit
abgestuftem Geschiebe
hinter der Holzschwelle.

Funktion Vollstandiger Riickhalt des Geschiebes im geleerten Zustand.

Geschiebeentnahme Durchschnittlich 20m® pro Jahr Sand, Kies und Holz (Angabe
Gemeinde). Geschétzter Geschiebeanteil 15m®.

Morphologie im Ober- und Oberwasser: Schmaler Wiesenbach mit kiesiger Sohle.

Unterwasser Unterwasser: Kurze Waldstrecke mit kiesiger Sohle und

diversen Uferanrissen.
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Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
7.8.2013

Bild 23

Senke mit stehendem
Wasser und flachigen
Ablagerungen von Fein-
sedimenten hinter der
Holzschwelle.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Im geleerten Zustand ist die Anlage fir Geschiebe nicht
durchgangig. Im bei der Begehung vorgefundenen Zustand
kann Geschiebe ins Unterwasser transportiert werden.

Morphologie: Eher Ja
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Es kann davon ausgegangen werden, dass das anfallende
Geschiebe bis zum unterliegenden Sammler transportiert
werden kann. Die Geschiebefracht wird in der sehr kurzen
natirliche Strecke bis zum unterliegenden Sammler reduziert,
aber nicht vollstandig unterbunden.

Geschiebesammler Bachelacker 2
GIG_GS2

Gemeinde: Wetzikon

Koordinaten: 704’950/ 241’500
Geschiebeentnahme hinter Holzschwelle.

Senke in der Sohle hinter der Holzschwelle mit stehendem

Wasser und flachigen, geringmachtigen Ablagerungen von

Feinsedimenten. Seitliches Depot von entommenem Material.
. " . : : :-_“."_"_ ; b Y -:‘-,..' ‘:" ,.

Vollstandiger Riickhalt des Geschiebes im geleerten Zustand.

Durchschnittlich 55m® pro Jahr Sand, Kies und Holz (Angabe
Gemeinde). Geschatzter Geschiebeanteil 20 - 30m?,

Oberwasser: Waldstrecke mit kiesiger Sohle und diversen
Uferanrissen.

Unterwasser: Nach kurzer Waldstrecke folgt Durchlass
Hinwilerstrasse (80m lange Bachdole).
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Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Anlage 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
7.8.2013

Bild 24

Tosbecken beim Auslauf des
Durchlasses Hinwilerstrasse.

Funktion

Geschiebeentnahme

Im geleerten Zustand ist die Anlage fir Geschiebe nicht
durchgangig. Sobald die Senke nach einer Entnahme wieder
aufgefullt ist, ist die Entnahmestelle fir Geschiebe durchgangig.

Morphologie: Ja
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Wegen fehlender Strukturen im kinstlich begradigten, engen
Abschnitt und dem beschréankten Geschiebetransportvermdgen
werden die Auswirkungen des fehlenden Geschiebes als eher
gering beurteilt. Durch die Entnahmen wird jedoch die
Geschiebefracht im Wildbach erheblich reduziert.

Eine Einstellung der Entnahmen ist in einem Revitali-
sierungsprojekt zu bericksichtigen (geméass kantonaler Planung
weist dieser Abschnitt ein mittleres Revitalisierungspotenzial
auf).

Tosbecken Silch

GIG-TB1

Gemeinde: Wetzikon
Koordinaten: 704'875 / 241’450

Grosses Becken beim Auslauf des Durchlasses unter der
Hinwilerstrasse.

Im Becken sind vorwiegend Feinsedimente und organisches
Material abgelagert.

Primar zur Energieumwandlung. Vollstandiger Geschiebe-
rickhalt.

Durchschnittich  15m® Sand, Kies und Holz (Angabe
Gemeinde). Geschétzter Geschiebeanteil 1m?®.
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Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 4
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
7.8.2013

Bild 25

Weiher Bachleracherbach.

Blick in Fliessrichtung.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Oberwasser: Durchlass Hinwilerstrasse (Rohr mit Durchmesser
60cm).

Unterwasser: Begradigter und eingeengter Wiesenbach mit
schmaler Sohle.

Die Anlage ist fir Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Ja

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Wegen fehlender Strukturen im kinstlich begradigten, engen
Abschnitt und dem beschrénkten Geschiebetransportvermdgen
werden die Auswirkungen des fehlenden Geschiebes im
Unterlauf als eher gering beurteilt. Durch die Entnahmen wird
jedoch die Geschiebefracht im Wildbach erheblich reduziert.

Weiher Bachelacherbach (Wasserrecht f0203)
GIG-WEI1

Gemeinde: Wetzikon

Koordinaten: 705'353 / 241’376

Weiher mit talseitigem Erddamm.

Ablagerungen von Kies (Nagelfluh) und Feinsedimenten im
Einlaufbereich.

Wasserspeicher fur Energienutzung (heute nicht mehr in
Betriebb). Vollstandiger Geschieberiickhalt.

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Oberwasser: Kurzer natirlicher Bach mit Wasserfall Uber
Nagelfluhfels kurz vor dem Einlauf in den Weiher.

Unterwasser: Kurzer hart verbauter Abschnitt vor 530m langer
Bachdole bis zur Mundung in den Gigerbach.
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Geschiebedurchgéangigkeit Die Anlage ist fir Geschiebe nicht durchgéngig.

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Wegen dem langen eingedolten Abschnitt und dem sehr kleinen
Geschiebeaufkommen werden die Auswirkungen im Unterlauf
als eher gering beurteilt. Es kann davon ausgegangen werden,
dass im naturlichen Zustand nur ein kleiner Teil des Geschiebes
durch das flache Sumpfgebeit bis in den Vorflutern (Gigerbach)
transportiert wurde.

1.6 Schlossbach und Zuflisse

1.6.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung
Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Okomorphologie

Vorfluter und Relevanz

SCHLO
11017
Ettenhausen, Wetzikon

Das Einzugsgebiet des Schlossbachs erstreckt sich von Ringwil
(Hochi, 845m 0.M.) bis zur Mundung in den Wildbach in
Wetzikon. Bachaufwérts von Wetzikon ist das Einzugsgebiet
bewaldet oder wird landwirtschaftlich genutzt.

Der Untergrund besteht mehrheitlich aus Nagelfluh, Mergel und
Sandstein sowie Mordnenmaterial.

Die Einzugsgebietsflache bis zur Midndung in den Wildbach
betragt 3.95km?.

Das Geschiebe wird hauptséchlich im oberen Einzugsgebiet mit
Nagelfluh-, Mergel- und Sandsteinuntergrund aufbereitet. Das
Geschiebeaufkommen wird aufgrund der fehlenden Verastelung
des Gewassers und der Einzugsgebietscharakteristik als sehr
klein (Gréssenordnung 5m®/km?/a) eingestuft.

Steiler Tobelbach mit Felsaufschliissen als natirliche Sohlen-
fixpunkte im oberen Einzugsgebiet. Anschliessend zunehmend
flacher werdender Wiesenbach, der zwischen Ettenhausen und
Wetzikon in grossen Maandern durch angrenzende Feucht-
gebiete fliesst.

Gemass 6komorphologischer Kartierung ist der Bach im oberen
Einzugsgebiet weitgehend naturlich und ab Ettenhausen
vorwiegend stark beeintrachtigt oder kiinstlich.

Vorfluter ist der Wildbach.
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1.6.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung
Bild 26

Vogelsangbéchli im Bereich
der Geschiebeentnahme-
stelle.

Zustand bei Feldbegehung
7.8.2013/9.12.2013

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Geschiebesammler Vogelsangbachli, Ettenhauserstrasse
VSB_GE1

Gemeinde: Wetzikon

Koordinaten: 704’075 / 242’700

Geschiebeentnahme aus dem Gerinne.

Grobkornige Sohle ohne sichtbare Geschiebeablagerungen.

Reduktion der Geschiebefracht.

Pro Jahr durchschnittlich 10m*® Sand, Kies und Holz (Angabe
Gemeinde). Geschatzter Geschiebeanteil 0 - 1m?.

Ober- und Unterwasser: Schmaler, hart verbauter Wiesenbach.

Im bei der Begehung vorgefundenen Zustand kann Geschiebe
ins Unterwasser transportiert werden.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund der natlrlicherweise vernachlassigbar kleinen
Geschiebefracht wird der Eingriff bezlglich dem Geschiebe-
haushalt als nicht wesentlich beurteilt.

Die regelméassigen grossen Entnahmen von Feststoffen lassen
vermuten, dass mit den Entnahmen Senken im L&ngenprofil
entstehen, die wieder mit Feinsedimenten aufgefullt werden, die
im Normalfall weiter transportiert werden kénnen.

Die Bewirtschaftungspraxis sollte spatestens im Rahmen einer
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Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung
Bild 27

Wasserfassung Landenbach
mit angehobener Holztafel.

Zustand bei Feldbegehung
9.12.2013

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Revitalisierung dieses Gewasserasbschnittes Uberprift und
angepasst werden (geméss der kantonalen Revitalisierungs-
planung weist dieser Abschnitt ein mittleres Potenzial auf).

Wasserfassung Landenbach, Ettenhausen
LAE_WF1
Gemeinde: Wetzikon

Koordinaten: 705’089 / 2242'278

Die Holztafel ist angehoben und das Wasser fliesst ohne
Einstau durch die Abflusssektion. Im Oberwasser befindet sich
eine kleine Geschiebebank, die sich bei eingestautem Abfluss
gebildet hat.

Wasserfassung zur Energiegewinnung.

Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert. Aufgrund der
schlechten Zuganglichkeit sind regelméssige Entnahmen nicht
maoglich.

Oberwasser: Naturliches Gerinne mit Bestockung als
Uferschutz.

Unterwasser: Naturliches Gerinne mit Bestockung als
Uferschutz. Zwei Holzschwellen mit grossen Kolken im
Unterwasser. Kleine Geschiebebéanke in strdmungsberuhigten
Zonen.

Im bei der Begehung vorgefundenen Zustand kann das
Geschiebe ins Unterwasser transportiert werden.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

1.7 Wildbach

1.7.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung
Gewdassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

naturliche Morphologie

Okomorphologie

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Bei geschlossener Holztafel bildet sich ein kleiner Rickstau, in
dem Geschiebe abgelagert werden kann. Bei angehobener
Holztafel werden die Ablagerungen erodiert und ins Unter-
wasser transportiert.

Eine wesentliche Beeintrdchtigung des Geschiebehaushaltes
liegt demnach nicht vor.

WILD
10984
Hinwil, Wetzikon

Das Einzugsgebiet des Wildbaches erstreckt sich vom Allmen
(2’076m 1.M.) Uber Hinwil bis zur Mindung in den Aabach bei
Wetzikon (520m G.M.). Zwischen Girenbad und Hinwil
durchfliesst der Wildbach zwei tief eingeschnittene, dicht
bewaldete Tobel mit einer dazwischen liegenden glazial
geformten Flachstrecke bei Girenbad. Zwischen Hinwil und
Wetzikon fliesst der Wildbach durch die Drumlinlandschaft und
dazwischen liegende Sumpfgebiete des Aatals.

Die obere Tobelstrecke, die in Nagelfluhformationen liegt, und die
untere  Tobelstrecke  (Sandstein, Mergel) bilden die
Hauptgeschiebequelle des Wildbaches.

Die Flache des Einzugsgebietes betragt bis in die Mindung des
Aabachs 22.9km?.

Die Geschiebeherde konzentrieren sich auf die beiden
Tobelstrecken zwischen Girenbad und Hinwil sowie einzelne
Zuflisse mit steilen Tobelstrecken. Das eingetragene Geschiebe
besteht zu einem grossen Teil aus Nagelfluh und mit kleineren
Anteilen aus Mergel und Sandstein.

Das Geschiebeaufkommen uber die ganze Einzugsgebietsflache
betrachtet wird als klein (5 - 30m®km?a) eingestuft.

Steiler Tobelbach im oberen Einzugsgebiet mit gleichem
Erscheinungsbild wie heute und maandrierender Bach mit
mehreren Teilgerinnen in der versumpften Ebene des Aatals.

Gemass o©komorphologischer Kartierung ist der Wildbach
zwischen dem Quellgebiet und Hinwil vorwiegend in einem
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Bild 28

Okomorphologische

Klassierung des Wildbaches.

Massstab 1:75'000

Gewasserverbauungen

Bild 29

Kanalisierter Wildbach mit
gepflasterter Sohle und hart
verbauten Ufern in Hinwil.
Blick in Fliessrichtung.

naturnahen Zustand. Vereinzelt bestehen wenig bis stark
beeintrachtigte oder kinstliche Abschnitte. Durch das
Siedlungsgebiet von Hinwil ist der Bach mehrheitlich in einem
kinstlichen Zustand. Vor dem Hochwasserriickhaltebecken
Grosswis vor Wetzikon wird der Bach abschnittsweise als
naturnah bis wenig beeintrachtigt eingestuft. Unterhalb des
Hochwasserruckhaltebeckens ist der Bach bis zur Mindung in
den Aabach fast durchgehend stark beeintréachtigt oder kunstlich.
Ein kurzer Abschnitt ist in einem naturnahen Zustand
(Renaturierung im Bereich der Eisbahn Wetzikon).

TRRA st \&

i = naturnah

LA = wenig beeintrachtigt 4
stark beeintrachtig |

 —— kinstlich }

N

In der Tobelstrecke oberhalb von Hinwil ist die Sohle des
Wildbaches mit Schwellen gesichert. Von Hinwil bis zur Miindung
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Bild 30 Kanalisierter Wildbach mit gepflasterter Bild 31 Grossflachiger Felsaufschluss (Nagelfluh)

Sohle und hart verbautem Bdschungsfuss in der Tobelstrecke vor Hinwil. Blick in
in Hinwil. Blick gegen die Fliessrichtung. Fliessrichtung.
Vorfluter und Relevanz Vorfluter ist der Aabach.

1.7.2 Anlagen

Anlage 1 Kiesentnahmestelle Tobel 1 (Einmiindung Ringwilerbach)
Bezeichnung WILD GE1
Standort Gemeinde: Hinwil

Koordinaten: 706'980 / 240750
Art, Gestaltung Kiesentnahme aus Bachsohle.

Zustand bei Feldbegehung Die Sohle besteht aus gut gerundetem, breit abgestuftem
7.8.2013 Geschiebe (Nagelfluh).

Ky

Bild 32

Kiesentnahmestelle
WILD_KE1 bei der
Einmindung des
Ringwilerbachs. Blick in
Fliessrichtung.

Funktion Entnahme zur Reduktion der Geschiebefracht im Unterwasser.

Geschiebeentnahme 2012: 15m® Kies und Gerdll (Angabe Gemeinde). Geschétzter
Geschiebeabteil 15m?.



Beilage 2: Teileinzugsgebiet Aabach Uster / Wildbach 27

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: Tobelstrecke mit gut strukturierter

Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
7.8.2013

Bild 33

Kiesentnahmestelle
WILD_KEZ2. Blick gegen die
Fliessrichtung.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Sohle, grossflachigen Kiesbanken und diversen Hanganrissen.

Sobald die Baggerlocher wieder mit Geschiebe aufgeflllt sind,
ist die Durchgangigkeit wieder gegeben.

Morphologie: Eher Ja
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Zusammen mit den Entnahmen bei den unterliegenden Stellen,
wird die Geschiebefracht im Unterlauf und dem Aabach deutlich
reduziert.

Kiesenthnahmestelle Tobel 2 (Schutz)
WILD_GE2

Gemeinde: Hinwil

Koordinaten: 707'070 / 240’430

Kiesentnahme zwischen zwei Blocksperren.

Die Sohle ist bis auf Hohe der Betonschwelle mit gut
gerundetem, breit abgestuftem Geschiebe (Nagelfluh) hinterfiillt.

Entnahme zur Reduktion der Geschiebefracht im Unterwasser.

2012: 18m® Kies (Angabe Gemeinde). Geschétzter
Geschiebeanteil 18m?.

Ober- und Unterwasser: Tobelstrecke mit gut strukturierter
Sohle und breit abgestuftem Sohlenmaterial. Die Sohle ist in
unregelmassigen Abstéanden mit Schwellen gesichert.

Sobald die Baggerlocher wieder mit Geschiebe aufgefillt sind,
ist die Durchgéangigkeit wieder gegeben.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
7.8.2013

Bild 34

Oberes Ende der
Entnahmestelle WILD_KE3
mit unterspultem Uferschutz
und Betonschwelle. Blick

gegen die Fliessrichtung.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Morphologie: Eher Ja
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Zusammen mit den Entnahmen bei den unterliegenden Stellen,
wird die Geschiebefracht im Unterlauf und dem Aabach deutlich
reduziert.

Kiesentnahmestelle Tobel 3
WILD_GE3

Gemeinde: Hinwil
Koordinaten: 706’940/ 240’360

Kiesentnahme hinter einer Betonschwelle.

Die Sohle ist bis auf Hohe der Betonschwelle mit gut
gerundetem, breit abgestuftem Geschiebe (Nagelfluh) hinterfuillt.
Die Ufersicherungen entlang des Waldweges und die ober-
liegende Schwelle sind unterspllt (Folge der Geschiebe-
entnahme).

Entnahme zur Reduktion der Geschiebefracht im Unterwasser.

2012: 30m® Kies und Gerdll (Angabe Gemeinde). Geschétzter
Geschiebeanteil 30m°.

Ober- und Unterwasser: Tobelstrecke mit gut strukturierter
Sohle und breit abgestuftem Sohlenmaterial. Die Sohle ist in
unregelmassigen Abstanden mit Schwellen gesichert.

Sobald die Baggerlocher wieder mit Geschiebe aufgefillt sind,
ist die Durchgangigkeit wieder gegeben.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 4
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
7.8.2013

Morphologie: Eher Ja
Hochwasserschutz: Eher Ja
Grundwasser: Nein

Zusammen mit den Entnahmen bei den unterliegenden Stellen,
wird die Geschiebefracht im Unterlauf und dem Aabach deutlich
reduziert.

Hochwasserriickhaltebecken Grosswis
WILD HWRB

Gemeinde: Wetzikon

Koordinaten: 703'400 / 241’100
Baujahr: 1999

Hochwasserriickhaltebecken mit Erddamm und Auslaufbauwerk
mit Durchlass und Hochwasserentlastung (Ménch) nach der
Einmindung des Gigerbachs. Vor dem Aulaufbauwerk ist ein
Weiher angelegt. Der Durchlass (65m langer Betonkanal mit
Niederwasserrinne) liegt im Vergleich zur Bachsohle hoch, was
Zu einem oberwasserseitigen Rickstau und unterwasser-
seitigen Absturz fuhrt. Vor dem Durchlass ist ein Rechen mit
relativ kleinem Stababstand angeordnet.

Im Becken vor dem Rechen sind vor allem organisches Material
und Feinsedimente abgelagert. Der untere Teil des Rechens ist
mit Geschwemmsel verklaust, was zu einem zusétzlichen
Einstau fuhrt.

Das im Zusammenhang mit dem Bau des Hochwasser-
rickhaltebeckens ausgehobene Gerinne des Wildbachs ist fast
vollstandig mit  Geschiebe aufgeflllt. Im Stauwurzelbereich
befindet sich eine kurze Aufweitung, die fast vollstandig mit
Geschiebe aufgefullt ist.

Die Sohle des Gigerbaches ist stark kolmatiert und hat wenig
bis kein Geschiebe.
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Bild 35

Becken und Rechen beim
Auslaufbauwerk am
Zusammenfluss von Wild-
und Gigerbach (von rechts).

Bild 36  Auslauf des Durchlasses mit Absturz in  Bild 37 Grobkodrnige und kolmatierte Sohle des

das tiefer liegende Gerinne im Gigerbaches.
Unterwasser.
Funktion Dampfung von Hochwasserspitzen (Hochwasserschutz).
Geschiebeentnahme Seit dem Bau kleinere Entnahmen durch den kantonalen
Gewasserunterhalt fir Eigengebrauch (Angaben Gewasser-
unterhalt).

Morphologie im Ober- und Oberwasser: Im Rulckstaubereich des Beckens naturnahes

Unterwasser Gerinne mit verlandendem Abflussquerschnitt. Bachaufwarts
des Beckens bhis zum Tobelausgang bei Hinwil ist das Gerinne
kanalisiert mit hart verbauten Ufern und kiinstlich gepflasterter
Sohle.

Unterwasser: Das Gerinne ist kanalisiert mit hart verbauten
Ufern und kunstlich gepflasterter Sohle.

Geschiebedurchgéangigkeit Die Anlage ist fir Geschiebe nicht durchgéangig.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlagen 5
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
29.11.2013

Bild 36

Streichwehr (im Vorde-
rgrund), Durchlass Zircher-
strasse (links) und
Entlastungskanal (rechts).
Blick in Fliessrichtung.

Morphologie: Ja
Hochwasserschutz: Eher Ja
Grundwasser: Nein

Die Hohenlage des Auslaufbauwerks fuhrt zu einem
vollstandigen Rickhalt des Geschiebes im Beckenbereich. Die
unterliegende Strecke wird dadurch weitgehend geschiebelos.
Die einzigen, sehr beschrankten Geschiebeeintrage bis zum
Greifensee erfolgen durch Erosionsprozesse, die wiederum zu
einer Beeintrachtigung des Hochwasserschutzes filhren kénnen
(z.B. in der renaturierten Strecke bei der Eisbahn).

Der Stauwurzelbereich ist weitgehend mit Geschiebe verlandet.
Um ein vorzeitiges Ausufern in die Landwirtschaftlichen Flachen
zu verhindern, muss voraussichtlich vermehrt Geschiebe
entnommen werden.

Hochwasserentlastung Zircherstrasse, Wetzikon
WILD HWE

Gemeinde: Wetzikon

Koordinaten: 702'159 / 242’065

Baujahr: 1990

Parallel zum Wildbach verlaufender Entlastungskanal mit
Streichwehr entlang der Kurvenaussenseite beim Einlauf.

Weder im Streichwehrbereich noch im Gerinne oder Entlas-
tungskanal waren Geschiebeablagerungen vorhanden.
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Funktion Ableitung von Hochwasserabflissen in einem Entlastungskanal
(Hochwasserschutz). Durch die Wasserableitung wird die
Geschiebetransportkapazitat reduziert und auf der dem Einlauf
gegenuberliegenden Seite (Gleithang) bilden sich Ablagerun-
gen. Die Ablagerungen fihren zu einem vorzeitigen Anspringen
des Entlastungskanals, was wiederum zu verstarkten Abla-
gerungen im Hauptgerinne fuhrt.

Geschiebeentnahme Alle 5 — 6 Jahre ca. 180m®. (Angabe kantonaler Gewésser-
unterhalt).

Morphologie im Ober- und Oberwasser: Wenig bis stark beeintrachtigtes Gerinne.

Unterwasser Unterwasser: Wenig bis stark beeintrachtigtes Gerinne.

Geschiebedurchgéangigkeit Die Anlage ist fir Geschiebe durchgangig. Die Entnahmen
erfolgen zur Einhaltung der Trenncharakteristik.

Geschiebehaushalt Morphologie: Ja (bei vergrosserter Geschiebezufuhr)

. e e .
wesentlich beeintrachtigt” Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Nach dem Bau des Entlastungskanals (1990) bildete sich im
Bereich des bestehenden Durchlasses eine grosse Kiesbhank,
die zu einem frihzeitigen Anspringen des Entlastungskanals
fuhrte. Nach dem Entfernen der Kiesbank bildeten sich jeweils
erneut Ablagerungen am gleichen Ort. Die Kiesbankbildung hat
in den letzten Jahren deutlich abgenommen und bei der
Begehung im November 2013 waren keine Ablagerungen
feststellbar. Diese Abnahme ist auf die Auswirkungen des
Geschieberiickhaltes im Hochwasserriickhaltebecken Grosswis
zurtckzufuhren. Bei einer Reaktivierung des Geschiebe-
haushalts ist wieder mit einer verstarkten Ablagerungstendenz
zu rechnen.

In Girenbad besteht eine Wasserfassung zur Speisung eines Weihers (WILD_WF1, Wasser-
recht f0177). Aufgrund der Fassungsanordung kann eine Beeinflussung ausgeschlossen
werden. Eine weitere Fassung steht im Falatschentobel zwischen Girenbad und Hinwil
(Wasserrecht f0277). Aufgrund der fehlenden Zufahrtsméglichkeiten kann davon
ausgegangen werden, dass kein Geschiebe entnommen wird und somit der Geschiebe-
haushalt nicht beeinflusst wird.
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1.8 Massnahmen Anlagen am Wildbach und den Zuflissen

Ausgangslage und
maogliche Synergien

Okologisches Potential

Grad der Beeintrachtigung

Beziglich dem Geschiebeaufkommen sind die steilen Bache im
oberen Einzugsgebiet und die steilen Tobelstrecken relevant.
Durch die Entnahmen in der Tobelstrecke in Hinwil wird die
nattrliche Geschiebefracht auf etwa die Halfte reduziert. Die
verbleibende Geschiebefracht wird vollumfanglich im Stau-
wurzelbereich des Hochwasserriickhaltebeckens Grosswies ab-
gelagert. Das Geschiebe des Gigerbach, der im Hochwasser-
rickhaltebecken in den Wildbach mindet, wird mehrheitlich in
den Sammlern zuriickgehalten und entnommen. Im Unter-
wasser des Hochwasserriickhaltebeckens ist der Wildbach
geschiebelos.

Von einem verbesserten Gechiebehaushalt profitieren haupt-
sachlich die renaturierten Abschnitte (z.B. bei der Eisbahn
Wetzikon) und zukinftige Revitalisierungen. Die kantonale
Revitalisierungsplanung weist fir den Wildbach und den
Schlossbach ein mittleres bis grosses Potenzial aus (Synergien
mit kantonaler Revitalisierungsplanung)

Mit den fast durchgehend kinstlichen oder stark
beeintrachtigten Abschnitten besteht im heutigen Zustand
beziiglich dem Geschiebehaushalt ein kleines Potenzial. Dieses
kann mit einer Revitalisierung von weiteren Abschnitten stark
vergréssert werden.

Mittel bis stark. Durch die Entnahmen im oberen Einzugsgebiet
wird die Geschiebefracht bis zum Hochwasserriickhaltebecken
um mindestens die Halfte reduziert (mittlere Beeintrachtigung).
Im Unterwasser des Hochwasserriickhaltebeckens ist der
Wildbach geschiebelos (starke Beeintrachtigung).

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

erforderlich (schwarz)

Schaugenbach,
Tosbecken Hohenstrasse
(SCHAU_TB1)

Bewirtschaftung:

Bestehende Praxis beibehalten (keine Leerungen).

Fischbach,
Geschiebesammler
Sackstrasse (FIB_GS1)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht leeren oder entnommenes Geschiebe im
Unterwasser wieder zugeben.

Geschiebesammler
Neuwieserbach
(SAB_GS1)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren oder entnommenes Geschiebe im
Unterwasser wieder zugeben.

Schwarzbach, Geschiebe-
entnahme Dampfbahnlinie
(SAB_GE1)

Bewirtschaftung:

Bestehende Praxis beibehalten (keine Leerungen).
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Schwarzbach, Tosbecken
Hinwilerstrasse

Mdogliche bauliche Massnahmen:

Schwemmholzrechen umbauen.

(SAB_TB1)
oder
Bewirtschaftung:
Tosbecken nicht mehr leeren oder entnommenes Geschiebe im
Wildbach wieder zugeben.
Gigerbach, Bewirtschaftung:

Geschiebesammler
Béachelacker 2 (GIG_GS1)

Sammler nicht mehr leeren oder entnommenes Geschiebe im
Wildbach wieder zugeben.

Gigerbach,
Geschiebesammler
Bachelacker 1 (GIG_GS2)

Mdogliche bauliche Massnahmen:

Anpassung Sammler und Bewirtschaftung im Zusammenhang
mit Revitalisierungsprojekt prifen (Synergie mit kantonaler
Revitalisierungsplanung).

oder
Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren oder entnommenes Geschiebe im
Wildbach (unterhalb HWRB Grosswis) wieder zugeben.

Gigerbach, Tosbecken
Silch (GIG_TB1)

Mdogliche bauliche Massnahmen:

Anpassung der Sammler /Tosbecken und Bewirtschaftung
(GIG_GS1/GS2 und GIG_TB1) im Zusammenhang mit
Revitalisierungsprojekt  prifen  (Synergie mit kantonaler
Revitlaisierungsplanung). Entnommenes Geschiebe in Wildbach
zugeben (unterhalb HWRB Grosswis).

oder
Bewirtschaftung:

Tosbecken nicht mehr leeren.

Vogelsangbach,
Geschiebesammler
(SCHLO_GS1)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren oder entnommenes Geschiebe im
Wildbach wieder zugeben.

Wildbach, Kiesentnahmen
Tobel (WILD_GEL1 bis
WILD_GE3)

Bewirtschaftung:

Kiesenthahmen einstellen und Sohle im Unterlauf Gberwachen,
damit aus Hochwasserschutzgrinden unzulassige Auflandun-
gen fruhzeitig erkannt weren (Monitoringprogramm).
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Wildbach, HWRB
Grosswis (WILD_HWRB)

Mdogliche bauliche Massnahmen:

Durchlass: Betonsohle tieferlegen, sodass bei kleinen Hoch-
wasserabflissen kein Ruckstau erfolgt.

Umbau des Beckens und des Rechens vor dem Kontroll-
bauwerk, um Verklausungen und dadurch zu haufigen Aufstau
verhindern.

oder
Bewirtschaftung:

Geschiebe aus dem Oberwasser der Anlage entnehmen und ins
Unterwasser zugeben.

Wildbach, HW-Entlastung
Zurcherstrasse
(WILD_HWE)

Mdogliche bauliche Massnahmen:

Anpassung Streichwehr (evtl. mit beweglichen Elementen),
sodass nur sehr grosse Abflisse, die die Abflusskapazitat des
Bachdurchlasses Ubersteigen, entlastet werden.

oder
Bewirtschaftung:

Geschiebe aus dem Oberwasser der Anlage entnehmen und ins
Unterwasser zugeben.
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2 Aabach und Zuflisse

2.1 Aabach

2.1.1 Morphologie
Gewasserbezeichnung

Gewassernummer

Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

naturliche Morphologie

Okomorphologie

AAB

11214 (Pfaffikersee bis Mindung Wildbach)
10984 (Mundung Wildbach bis Greifensee)
Wetzikon, Uster

Der Aabach entspringt dem Pféffikersee (537m 1.M.) und fliesst
durch das Robenhauserried nach Wetzikon. Auf der H6he von
Medikon vereinigt sich der Aabach mit dem Wilbach und fliesst
anschliessend nach Westen durch das Aatal und bei Uster in den
Greifensee (435.25m i.M.). Die Flache des gesamten Einzugs-
gebietes des Aabaches inklusive Zuflisse Pfaffikersee betragt
bis zur Miindung in den Greifensee 64.3km?.

Zwischen dem Pfaffikersee und der Einmindung des Wildbachs
ist der Aabach geschiebelos (Seeausfluss). Anschliessend wird
im Aabach das Geschiebe, das aus dem Wildbach zugefihrt
wird, transportiert. In diesem Abschnitt (Wildbach — Greifensee)
munden keine weiteren geschiebefiihrenden Béche ein.

Maandrierender Fluss durch weite Feuchtgebiete (Robenhauser
Ried), im engen Talboden des Aatals und der ab Uster sich
aufweitenden Ebene.

Gemass der 6komorphologischen Kartierung ist der Aabach im
Robenhauserried in einem wenig beeintrachtigten Zustand. In
der anschliessenden Strecke durch das Siedlungsgebiet von
Wetzikon ist der Bach fast durchgehend kinstlich oder stark
beeintrachtigt. Im Aathal wechseln sich stark bis wenig
beeintrachtigte Abschnitte ab. Bei Uster ist der Aabach
vorwiegend in einem kinstlichen oder stark beeintrachtigten
Zustand.
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Bild 37

Okomorphologische
Klassierung des Aabaches.

Massstab 1:75'000

Gewasserverbauungen

Bild 38

Wenig beeintrachtigter
Aabach im Robenhauserriet.
Blick ab Steg beim Regulier-
wehr gegen die Fliessrich-

tung.

Bild 39

Stark beeintrachtigter Aabach
im Aathal. Im Hintergrund ist
der neu erstellte Hartverbau
zur Sicherung der Bahnlinie
zu sehen. Blick gegen die
Fliessrichtung

- naturnah

~— wenig beeintrachtigt _
stark beeintrachtig

= kiinstlich

Die Ufer des Aabachs sind durchgehend hart verbaut (Ufer-
mauern oder Blockverbau) und die Sohle mit Schwellen, Ab-
stirzen und Blockrampen in unregelmassigen Abstanden gegen
Erosion gesichert. Diese Sohlensicherungen sind hinterfillt und
beeinflussen den Geschiebhaushalt nicht.

~I LS, ,I 4 :p:l"',.\',g-,‘ D~
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Bild 40

Kunstlicher Aabach in Uster.
Im Gleithangbereich gab es
friher eine Kiesbank (gelb
angedeutet). Blick ab
Zentralstrasse gegen die
Fliessrichtung

Bild 41

Restwasserstrecke BUAG
des kiinstlichen Aabachs in
Uster (Im Lot). Blick gegen

die Fliessrichtung.

Bild 42

Stark beeintrachtigte
Muandungstrecke bei der ARA
Niederuster.

Vorfluter und Relevanz Vorfluter ist der Greifensee.

38
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2.1.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Bild 43
Regulierwehr, Blick gegen die
Fliessrichtung.

Funktion

Geschiebeentnahme

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Wehr (Wasserrecht f0155)
AAB_WE1

Gemeinde: Wetzikon
Koordinaten: 702'098 / 242’953

Wehr zur Wasserstandsregulierung des oberliegenden Feucht-
gebietes (Robenhauserriet).

‘ 1:;'—‘"'»3{ ‘b'! "' X

Wehr zur Wasserstandsregulierung.

Keine Geschiebezufuhr aus dem Oberlauf (Ausfluss Pféaffiker-
see).

Nicht relevant (keine Geschiebezufuhr).
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Bild 44

Wehranlage des
Wasserrechtsweihers
Schénau, Wetzikon.

Funktion

Geschiebeentnahme

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Anlage 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Wasserrechtsweiher Schénau (Wasserrecht f0159)
AAB_WEI1
Gemeinde: Wetzikon

Koordinaten: 701'986 / 242’632

Kleiner Querdamm mit Wehranlage.

Wasserspeicher zur Energiegewinnung.

Keine Geschiebezufuhr aus dem Oberlauf (Ausfluss Pféaffiker-
see).

Nicht relevant (keine Geschiebezufuhr).
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Wasserrechtsweiher Weststrasse (Wasserrecht f0344)
AAB_WEI2

Gemeinde: Wetzikon

Koordinaten: 701’969/ 242’424

Kleiner Querdamm mit Wehranlage.
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Bild 45
Weiher Weststrasse mit
Wehranlage, Wetzikon.

Funktion Wasserspeicher zur Energiegewinnung.

Geschiebeentnahme Keine Angaben.

Geschiebeentnahme Keine Geschiebezufuhr aus dem Oberlauf (Ausfluss Pfaffiker-
see).

Geschiebedurchgéangigkeit Nicht relevant (keine Geschiebezufuhr).

Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

. e e _
wesentlich beeintrachtigt” Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein
Anlagen 4 Wasserrechtsweiher IDeWe (Wasserrecht f0161)
Bezeichnung AAB_WEI3
Standort Gemeinde: Wetzikon

Koordinaten: 701'831/ 242’391

Art, Gestaltung Mit Mauern eingefasstes Becken mit Wehranlage.

Bild 46
Wasserrechtsweiher
Zurcherstrasse, Wetzikon.
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Funktion
Geschiebeentnahme

Geschiebeentnahme

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Anlage 5
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
6.6.2013

Bild 47

Wehranlage Spinnerei Streiff,
Floos, mit Betonschwellen
und aufgesetzten Klappen

(Hintergrund) und Geschiebe-

abzug (Vordergrund).
Fliessrichtung von links nach
rechts.

Wasserspeicher zur Energiegewinnung.
Keine Angaben.

Keine Geschiebezufuhr aus dem Oberlauf (Ausfluss Pféaffiker-
see).

Nicht relevant (keine Geschiebezufuhr).
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Wehr Spinnerei Streiff, Floos (Wasserecht f0164)
AAB_WE2

Gemeinde: Wetzikon

Koordinaten: 701’375/ 242’911

Wehranlage mit Wasserausleitung am Prallhang. Das Wehr
besteht aus einer Betonschwelle mit zwei augesetzten Klappen
und einem Geschiebeabzug vor dem Einlauf in den
Oberwasserkanal. Der Geschiebeabzug besteht aus einem
Spulschitz, der sich mit zunehmendem Stromungsdruck 6ffnet,
und einer in die Sohle eingelassenen Geschiebeabzugsrinne.

Die beweglichen Schliessorgane sind weitgehend geschlossen.
Restwasserabgabe Uber linke Wehrklappe. Im Oberwasser
reicht die Kiessohle bis zur Oberkante der Betonschwelle.
Geschiebeablagerungen im Unterwasser (Stromungsschatten
beim Geschiebeabzug). Keine Geschiebeablagerungen im
Oberwasserkanal.
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Bild 48 In die Sohle eingelassene Geschiebe- Bild 49 Geschiebeablagerungen im Unterwasser

abzugsrinne vor dem Einlauf in den Ober- des Geschiebeabzugs (Pfeil) zeigen, dass

wasserkanal (rechts, unter Briicke) mit die Anlage fir Geschiebe duchgangig ist.

Spulschitz ins Unterwasser Hintergrund. Fliessrichtung von rechts nach links..
Funktion Aufstau und Ausleitung von Wasser zur Energiegewinnung. Bei

Hochwasser werden die Klappen abgesenkt.
Geschiebeentnahme Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Im Ober- und Unterwasser ist der Bach kanalisiert und die Ufer
Unterwasser sind hart verbaut.

Geschiebedurchgéangigkeit Mit der Wasserausleitung am Prallhang, dem vor dem
Kanaleinlauf angeordneten Geschiebeabzug und der geringen
Stauhdhe der Wehrklappen, die bei Hochwasser abgesenkt
werden, ist die Anlage fiir Geschiebe durchgangig.

Anlage 6 Wehr Spinnerei Streiff, Ober-Aathal (Wasserecht f0165)
Bezeichnung AAB_WE3
Standort Gemeinde: Wetzikon

Koordinaten: 700969 / 243'135
Art, Gestaltung Betonschwelle mit drei Hubschitzen aus Holz.

Zustand bei Feldbegehung Die drei Hubschiitzen sind vollstandig ge6ffnet. An den beiden
mittleren Stahltragern haben sich Aste verfangen. Flachige
Geschiebefahne auf der Sohle bis zur Betonschwelle.

6.6.2013

Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

. .
wesentlich beeintrachtigt” Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein
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Bild 50

Wehranlage Spinnerei Streiff,
Ober-Aathal mit ge6ffneten
Hubschitzen aus Holz. Blick
in Fliessrichtung.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Anlage 7
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
6.6.2013

Aufstau und Ausleitung von Wasser zur Energiegewinnung. Bei
Hochwasser werden die Hubschitze angehoben. Wehr dient
der zusatzlichen Wassereinleitung in den Verbindungskanal
zwischen zwei Kraftwerken.

Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Im Ober- und Unterwasser ist der Bach kanalisiert und die Ufer
hart verbaut.

Mit den Holzschutzen, die im Normalfall angehoben sind, ist die
Anlage fiir Geschiebe durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Wehr Baumwollspinnerei Kunz (Wasserecht f0167)
AAB_WE4

Gemeinde: Seegrdben

Koordinaten: 700’445 / 243’626

Stauwehr mit Schiutze und linkseitiger Ausleitung (leichter
Prallhang). Das Wehr besteht aus einer Betonschwelle mit
aufgesetzter Segmentschitze, die sich mit zunehmendem
Stromungsdruck selber anhebt. Beim Ausleitkanal sind drei
weitere Segmentschitzen aus Holz angeordnet.

Leicht angehobener Segmentschitz flr Dotierung der Rest-
wasserstrecke. Keine Geschiebeablagerungen im Staubereich,
Unterwasser und Oberwasserkanal sichtbar.
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Bild 51

Stauwehr und seitliche
Ausleitung, Blick in
Fliessrichtung.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Anlage 8
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehung
6.6.2013

Ausleitung von Wasser zur Energiegewinnung.

Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Im Ober- und Unterwasser ist der Bach kanalisiert und die Ufer
hart verbaut.

Mit der Wasserausleitung am Prallhang und der geringen
Stauhdhe des Segmentschiitz, der bei Hochwasser angehoben
wird, ist die Anlage fiir Geschiebe durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Wehr-1 Spinnerei Trimpler (Wasserecht g0031a)
AAB_WE5

Gemeinde: Uster

Koordinaten: 699’733 / 244’102

Betonschwelle mit aufgesetzt Klappen und Ausleitung am
ausgepragte linksufrigen Gleithang.

Langgezogene linksufrige Kiesbank im Staubereich und Ober-
wasserkanal.  Ausbaggerung im  Gange. Depot mit
entnommenem Geschiebe entlang dem Oberwasserkanal
(rechtsufrig, geschatztes Volumen 60m®).
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Bild 52

Wehr und seitliche
Ausleitung in den
Oberwasserkanal, Blick in
Fliessrichtung. Entlang dem
Oberwasserkanal ist das
Depot aus entnommenem

Geschiebe erkennbar.

Bild 53
Kornzusammensetzung des
Geschiebes, das aus dem
Oberwasserkanal
entnommen und seitlich
deponiert wurde
(geschatztes Volumen
60m°).

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Aufstau und Ausleitung von Wasser zur Energiegewinnung.

Oberwasserkanal ca. 60m? (geschétztes Volumen am 6.6.2013)

Jahrlich 60 — 70m® entlang dem linken Ufer und dem Ober-
wasserkanal (Angaben Unternehmer). Zwischen der letzten
Entnahme im Mai/Juni und Dezember 2013 haben sich keine
neuen Ablagerungen gebildet.

Im Ober- und Unterwasser ist der Bach begradigt und die Ufer
hart verbaut. Auf der ebenen Sohle sind keine Kiesbéanke
vorhanden.

Aufgrund der Lage der Wasserausleitung an der Kurveninnen-
seite, der Disposition der Fassungsanlage (kein Schliessorgan
beim Einlauf in den Oberwasserkanal, kein Geschiebeabzug)
und der regelmassigen Geschiebeentnahmen kann davon
ausgegangen werden, dass ein Grossteil des anfallenden
Geschiebes entnommen und dem Gewassersystem entzogen
wird.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 9
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Bild 54
Wsserfassung Spinnerei
Trampler. Fliessrichtung von

links nach rechts.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Anlage 10

Bezeichnung

Morphologie: Ja
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Der Umfang der Entnahmen l&sst darauf schliessen, dass ein
Grossteil des anfallenden Geschiebes in den Oberwasserkanal
geleitet und dort entnommen wird. Bei einer Reaktivierung des
Geschiebehaushalts wird vermehrt Geschiebe in den Ober-
wasserkanal geleitet werden.

Wasserfassung Spinnerei Trimpler (Wasserecht g0031b)
AAB_WF1
Gemeinde: Uster

Koordinaten: 698'848 / 244’338

Schwelle mit kleiner Uberfallhdhe. Davor Wasserfassung am
linken Ufer mit Feinrechen und Blechabdeckung.

Ausleitung von Wasser zur Energiegewinnung. Kein Aufstau
des Abflusses.

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Im Ober- und Unterwasser ist der Bach begradigt und die Ufer
hart verbaut.

Die Anlage ist fur Geschiebe durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Wasserfassung Stadtparkweiher (Wasserecht g0132)
AAB_WF2
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Standort

Art, Gestaltung

Bild 55

Wasserfassung
Stadtparkweiher.
Fliessrichtung von rechts
nach links.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Anlage 11
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Gemeinde: Uster
Koordinaten: 696’478 / 244’937

Nische im rechten Ufer mit Feinrechen und dahinterliegedem
Pumpenschacht.

Mot WOy

Wasserentnahme zur Speisung des Stadtparkweihers.

Es wird kein Geschiebe entnommen.

Im Ober- und Unterwasser ist der Bach begradigt und die Ufer
hart verbaut.

Die Anlage ist fur Geschiebe durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Wehr Kraftwerk BUAG (Wasserecht g0031a)
AAB_WE6

Gemeinde: Uster

Koordinaten: 696’291 / 244’906

Umbau 2011

Betonschwelle mit aufgesetzter Klappe.
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Bild 56

Wehr BUAG mit
Betonschwelle und
aufgesetzter Klappe.

i s — -
P ] FRA AL R e G s
i B i

A

Funktion Aufstau und Ausleitung von Wasser zur Energiegewinnung.
Absenkung der Klappe im Hochwasserfall.

Geschiebeentnahme Es wird kein Geschiebe entnommen.

Morphologie im Ober- und Im Ober- und Unterwasser ist der Bach begradigt und die Ufer
Unterwasser hart verbaut.

Geschiebedurchgéngigkeit Die Anlage ist fir das Geschiebe durchgangig.
Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

. e e
wesentlich beeintrachtigt” Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein
Anlage 12 Wehr Zellweger (Wasserecht g0039)
Bezeichnung AAB_WE7
Standort Gemeinde: Uster

Koordinaten: 696’086 / 244’825

Art, Gestaltung Betonschwelle mit aufgesetzter Klappe und seitlicher Wasser-
ausleitung. Die Sohle des Einlaufs in den Oberwasserkanal ist
deutlich hdher als die Oberkante der Betonschwelle.

Zustand bei Feldbegehung Das Wehr wird zur Zeit umgebaut.
29.11.2013
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Bild 57

Betonschwelle mit fehlenden
beweglichen Anlageteilen im
November 2013.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Anlage 12
Bezeichnung

Standort

Aufstau und Ausleitung von Wasser zur Energiegewinnung.

Es wird kein Geschiebe entnommen.

Im Ober- und Unterwasser ist der Bach begradigt und die Ufer
hart verbaut. Im Unterwasser der Wehrschwelle ist die Sohle
auf einem kurzen Abschnitt gepflastert.

Die Anlage ist fir Geschiebe durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Wehr Niederuster (Wasserrecht g0042)
AAB_WES
Gemeinde: Uster

Koordinaten: 695242 / 244’571
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Art, Gestaltung Wehrschwelle mit aufgesetzter Klappe und linksseitiger Aus-
leitung in Oberwasserkanal (Prallhang). Der Oberwasserkanal
kann mit einem Schieber geschlossen werden.

N oy Vet )

Bild 58

Wehr mit aufgesetzter
Klappe. Blick gegen die
Fliessrichtung.

Bild 59
Verschliessbarer Einlauf in
den Oberwasserkanal.

Fliessrichtung von links nach

rechts. E
g
R
&
Funktion Aufstau und Ausleitung von Wasser zur Energiegewinnung.
Geschiebeentnahme Es sind keine Angaben dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Im Ober- und Unterwasser ist der Bach begradigt und die Ufer
Unterwasser hart verbaut. Auf der grobkornigen Sohle liegen einzelne
Geschiebekdrner.

Geschiebedurchgangigkeit Aufgrund der Ausleitung am Prallhang, der bei Hochwasser
abgesenkten Wehrklappen und der im Unterwasser liegenden
Geschiebekodrner ist die Anlage fur Geschiebe durchgéngig.

Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein
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Anlage 13
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Bild 60
Wehranlage, Blick gegen die
Fliessrichtung.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Wehr Lenzlinger (Wasserrecht g0043)
AAB_WE9
Gemeinde: Uster

Koordinaten: 695’002 / 244’818

Wehrschwelle mit aufgesetzter Klappe und rechtsseitiger Aus-
leitung. Tafelschitz (Holz) beim Einlauf in den Oberwasser-
kanal.

Aufstau und Ausleitung von Wasser zur Energiegewinnung. Im
Hochwasserfall wird die Klappe abgesenkt.

Es wird kein Geschiebe entnommen.

Im Ober- und Unterwasser ist der Bach begradigt und die Ufer
hart verbaut.

Die Anlage ist fur Geschiebe durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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2.2  Massnahmen Anlagen am Aabach

Ausgangslage und
maogliche Synergien

Okologisches Potential

Grad der Beeintrachtigung

Bezuglich dem Geschiebeaufkommen ist der Wildbach relevant.
Durch die Entnahmen am Wildbach und seinen Zufliissen wird
der Geschiebeeintrag deutlich reduziert und ist seit der
Inbetriebnahme des Hochwasserriickhaltebeckens Grosswis
(Wildbach) ist der Aabach weitgehend geschiebelos. Die
einzigen verbliebenen Geschiebequellen sind lokal begrenzte
Ufererosionen (Renaturierung Wildbach bei der Eisbahn
Wetzikon).

Von einem verbesserten Gechiebehaushalt profitieren haupt-
sachlich die kurzen wenig beeintrachtigten Abschnitte und
zukiinftige Revitalisierungen. Die kantonale Revitalisierungs-
planung weist fir den Aabach ein mittleres bis grosses
Potenzial aus (Synergien mit kantonaler Revitalisierungs-
planung)

Mit den fast durchgehend kinstlichen oder stark beein-
trachtigten Abschnitten besteht im heutigen Zustand beziiglich
dem Geschiebehaushalt ein kleines Potenzial. Dieses kann mit
einer Revitalisierung von weiteren Abschnitten stark vergréssert
werden.

Gross. Durch die Enthahmen im oberen Einzugsgebiet ist der
Aabach weitgehend geschiebelos.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

erforderlich (schwarz)

Wehr Spinnerei Trimpler
(AAB_WEDS5)

Mdogliche bauliche Massnahmen:

Einbau eines Geschiebeabzugs beim Einlauf in den Ober-
wasserkanal (z.B. Wirbelrohre).

oder
Bewirtschaftung:

Entnommenes Geschiebe im Unterwasser wieder zugeben.

Ubrige Wehranlagen am
Aabach

Mit Ausnahme des Wehrs bei der Spinnerei Trimpler sind die
Wehranlagen so ausgeristet, dass bei richtigem Betrieb das
Geschiebe ins Unterwasser transportiert werden kann. Dies
sollte auch bei einer erhohten Geschiebefiihrung nach der
Reaktivierung des Geschiebehaushalts der Fall sein. Es ist
jedoch nicht auszuschliessen, dass bei einzelnen Anlagen
zusatzliche Massnahmen angeordnet werden mussen.




