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1 Linksseitige Zufllisse

1.1 Rorbach

1.1.1 Morphologie
Gewasserbezeichnung

Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Bild 1
Weitgehend natirlicher

Abschnitt im Tobel, oberhalb

der beiden Geschiebe-

sammler.

ROR
30618
Maur (Ebmatingen), Féllanden

Das Einzugsgebiet des Rorbachs erstreckt sich vom oberen
Siedlungsgebiet von Ebmattingen (640m 0. M.) bis zur Mln-
dung in den Greifensee bei Fallanden (435m 4. M.).

Im oberen Bereich des Einzugsgebiets fliesst der Rorbach
durch besiedeltes Gebiet, anschliessend durch ein bewaldetes,
steiles Tobel. Nach dem Tobel fliesst er durch flacher
werdendes landwirtschaftlich genutztes Gebiet bis in den
Greifensee.

Der Untergrund besteht im oberen Einzugsbiet aus Moranen-
material und in der Tobelstrecke sind Mergelschichten
anstehend.

Die Einzugsgebietsflache betragt bis zur Mindung in den
Greifensee 1.58km?.

Das Geschiebe wird in der Tobelstrecke aufbereitet. Das
Geschiebeaufkommen des Rorbachs wird als klein eingestuft (5
- 30m*/km?/a). Das Geschiebe und Sohlenmaterial besteht aus
Mergel und Sandstein und weist eine breit abgestufte Korn-
verteilung mit einem hohen Feinanteil auf.

Im oberen flachen Bereich des Einzugsgebiets weist der Ror-
bach natirlicherweise einen leicht pendelnden Verlauf auf. In
der Tobelstrecke ist die Morphologie geprégt von diversen Fels-
aufschliissen, mit dazwischen liegenden flacheren Abschnitten.
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Okomorphologie Bei Ebmatingen ist der Rorbach abschnittsweise eingedolt,
kunstlich oder in einem stark beeintrachtigten Zustand.

Die Tobelstrecke wird als natirlich bis naturnah eingestuft.
Zwischen der Kantonststrasse und der Mindung in den Greifen-
see wird der Rorbach als kiinstlich eingestuft.
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Gewasserverbauungen In der Tobelstrecke bestehen keine Gewdasserverbauungen. Die

Strecke unterhalb des Tobels bis zur Mindung ist stark ein-
geengt (Sohlenbreite 80 - 100cm) und die Ufer sind mit Blocken
gesichert und grosstenteils bestockt. Die Sohle ist regelmassig
mit Holzschwellen und teilweise mit Blocken gesichert. Morpho-
logische Strukturen, wie Flachwasserzonen oder Kolke fehlen
vollstandig.

Bild 3 Naturnaher Abschnitt oberhalb des Bild4 Mindungsstrecke unterhalb der
Durchlasses Kantonststrasse. Kantonsstrasse.

Vorfluter und Relevanz Vorfluter ist der Greifensee.
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1.1.2 Anlagen

Anlage Geschiebesammler Tobel
Bezeichnung ROR_GS1
Standort Gemeinde: Fallanden

Koordinaten: 691'266 / 246’492

Art, Gestaltung Zwei weiherartige Becken hinter Blocksperren. Das obere
Becken hat ein geschéatztes Riickhaltevolumen von ca. 180m®
und das untere Becken von ca. 100m?.

Zustand bei Feldbegehung In beiden Becken steht das Wasser und es sind grosse Mengen

15.5.2013 Feinsedimente und organisches Material abgelagert. Wenig
Geschiebe aus eher kantigen Koérnern befindet sich im
Einlaufbereich des oberen Beckens.

Bild 5

Oberes Becken mit
Geschiebeablagerungen
beim Einlauf. Blick in

Fliessrichtung.

Bild 6

Unteres Becken mit
abgelagerten Feinsedimenten
und organischem Material.
Fliessrichtung von rechts

nach links.
Funktion Vollstandiger Rickhalt von Geschiebe und Feinsedimenten.
Geschiebeentnahme Jahrlich 70m®, in einzelnen Jahren auch mehr (2011: 183m?®)

Feinsedimente und Geschiebe. Geschatzter Geschiebeanteil 5
—10m°.
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Morphologie im Ober- und Im Oberwasser liegt ein naturliches, stark bewaldetes Tobel mit

Unterwasser

Bild 7

Abschnitt unterhalb des

zweiten Beckens.

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

vielen natirlichen Abstlrzen.

Im Unterwasser verliert der Bach allmahlich seinen Tobel-
charakter. Die Sohle besteht aus dem anstehenden Felsen und
erodierten Blocken. Feineres Geschiebe ist kaum vorhanden.

Im Bereich der Kantonsstrasse wird das Gerinne zunehmend
starker eingeengt und die Ufer sind mit Blocken, die Sohle mit
Schwellen gesichert.
B A Bt

Der Geschiebesammler ist fir Geschiebe nicht durchgéangig.

Morphologie: Ja
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Eine Erh6hung der Geschiebefracht ist Voraussetzung fur eine
erfolgreiche Revitalisierung des Unterlaufs und die Entwicklung
eines natdrlichen Deltas. Der als kunstlich eingestufte Unterlauf
weist gemass der kantonalen Revitalisierungsplanung ein
mittleres Potenzial auf.

1.2 Bach im Murholz / Weidbach

1.2.1 Morphologie
Gewasserbezeichnung

Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

BMU
30617
Mauer, Fallanden (Weidbach)

Das Einzugsgebiet reicht von Lohwies 577m (.M. bis zur
Mundung in den Greifensee (435.25m 0. M.) und ist grossten-
teils bewaldet. Der Untergrund besteht hauptséchlich aus
Mergel.

Die Flache des Einzugsgebiets betragt 0.2km?.
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Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Bild 8

Weitgehend naturlicher
Waldabschnitt im oberen
Einzugsgebiet.

Okomorphologie

Bild 9

Okomorphologische
Klassierung des Bachs im
Murholz/Weidbachs.

Massstab 1:15'000

Gewasserverbauungen

Aufgrund der Gewassergrésse und der Charakteristik des
Einzugsgebiets wird das Geschiebeaufkommen als vernach-
lassigbar (<5m®km?/a) eingestuft.

Im Wald ist der Bach relativ flach und das Gerinne wenig
ausgepragt. Die Sohle besteht aus sehr feinkérnigem Mergel
und Sandstein.

Gemass 6komorphologischer Kartierung ist der Bach im oberen
Einzugsgebiet in einem naturnahen bis wenig beeintrachtigten
Zustand. Anschliessend folgt ein eingedolter Abschnitt entlang
des Waldrandes durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet vor
einem weiteren naturnahen Abschnitt. Zwischen der Kantons-
strasse und der Mindung in den Greifensee ist er
abschnittsweise eingedolt oder in einem naturnahen Zustand.
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Bis auf die eingedolten Strecken bestehen kaum Verbauungen.
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Bild 10 Feinkérnige Sohle im oberen Bild 11 Begradigter Abschnitt unterhalb der
Waldabschnitt. Eindolung Stuhlenstrasse
Vorfluter und Relevanz Vorfluter ist der Greifensee.

1.2.2 Anlagen

Anlage 1 Sammler Stuhlenstrasse
Bezeichnung BMU_GS1
Standort Gemeinde: Maur

Koordinaten:; 691’760 / 245’596

Art, Gestaltung Kleine Aufweitung vor Strassendurchlass. Rickhaltevolumen
0.8m°.

Zustand bei Feldbegehung Flachige Ablagerungen von Feinsedimenten. Kein Geschiebe.
15.5.2013

Bild 12

Aufweitung vor Durchlass
Stuhlenstrasse, Blick in
Fliessrichtung.

Funktion Teilweiser Ruckhalt von Feinsedimenten und Holz.
Geschiebeentnahme Jahrlich 0.8m® Schlamm (Angabe Gemeinde).
Geschiebedurchgangigkeit Nicht relevant (keine Geschiebezufuhr)
Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein
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Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
15.5.2013

Bild 13
Sammler vor der Eindolung
unterhalb der Stuhlenstrasse.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Geschiebesammler vor Eindolung
BMU_GS2

Gemeinde: Maur

Koordinaten: 691’801 / 245’655

Absturz mit anschliessendem Becken (0.5m° und einem
Rechen mit kleinem Stababstand vor dem Einlauf in die
Bachdole.

Im Becken hat sich vor allem Sand und organisches Material
abgelagert. Im Rechen befinden sich Blatter und kleine Aste.

CEEVS SN, IS \CRESaT L

Riuckhalt von Asten, Blattern und Feinsedimenten, um
Verklausungen in der Eindolung zu verhindern.

Jahrlich 0.5m® Schlamm und Kies. Geschatzer Kiesanteil 0 —
0.2m>,

Im Oberwasser befindet sich eine natirliche Waldstrecke. Im
Anschluss an die Anlage folgt ein eingedolter Abschnitt.

Nicht relevant (vernachlassigbare Geschiebezufuhr)
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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1.3 Murholzbach

1.3.1  Murholzbach
Gewasserbezeichnung

Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Okomorphologie

Bild 14

Okomorphologische
Klassierung des
Murholzbaches.

Massstab 1:15'000

Gewasserverbauungen

Vorfluter und Relevanz

MUR
30616
Maur

Das Einzugsgebiet des Murholzbaches erstreckt vom Murholz
bis zum Greifensee.

Der obere Bereich des Einzugsgebietes ist dicht bewaldet.
Zwischen dem unteren Waldrand und der Mindung in den
Greifensee ist der Bach eingedolt.

Der Untergrund besteht im oberen Einzugsbiet aus
Moranenmaterial und in der Tobelstrecke sind Mergelschichten
anstehend.

Die Einzugsgebietsflache betragt ca. 0.28km?.

Das Geschiebeaufkommen des Murholzbachs wird als vernach-
lassigbar (<5m®km?/a) eingestuft.

Steiler gestreckter Tobelbach mit Felsaufschlissen als natir-
liche Sohlenfixpunkte.

Gemass 6komorphologischer Kartierung ist der Murholzbach im
Wald in einem naturnahen Zustand. Unter der Hauptstrasse ist
der eingedolt und anschliessend bis zum See in einem wenig
beeintrachtigten Zustand.
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Der Murholzbach ist weitgehend unverbaut.

Vorfluter ist der Greifensee.
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1.3.2 Anlagen
Anlage

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
29.11.013

Bild 15

Geschiebesammler
Murholzbach. Fliessrichtung
von links nach rechts.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Geschiebesammler Campingplatz
MUR-GS1

Gemeinde: Maur

Koordinaten: 692’126 / 245’704

Kleines Becken vor Durchlass Veloweg.

Ablagerungen von feinkérnigem Geschiebe auf dem
Beckenboden bis auf Hohe der Sohle des Durchlasses.

Rickhalt von Geschiebe.
Jahrlich 0.7m?® Kies (Angabe Gemeinde).

Oberwasser: Naturliches Gerinne vor eingedolter Strassen-
querung.

Unterwasser: Steiles, natirliches Gerinne bis zum See.

Im vorgefundenen Zustand ist die Anlage fiir Geschiebe
durchgangig. Nach einer Leerung muss sich das Becken zuerst
wieder fillen.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Es kann davon ausgegangen werden, dass der natlrlicherweise
kleine Geschiebeanfall durch den Durchlass transportiert
werden kann. Die Entnahmen fiihren somit zu Kkeiner
Verbesserung der Hochwassersicherheit. Hingegen wird der
Geschiebeeintrag ins Unterwasser und Delta reduziert.
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1.4 Aschbach / Forenwisbach

1.4.1 Morphologie
Gewasserbezeichnung

Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

naturliche Morphologie

Bild 16

Nattrlicher Abschnitt im
untersten Tobelbereich, Blick
gegen die Fliessrichtung.

Okomorphologie

AFO
30614 / 30615
Ebmatingen, Maur

Das Einzugsgebiet des Asch- und Forenwisbachs reicht vom
Wassberg (700m . M.) bis zur Mindung in den Greifensee. Im
Einzugsgebiet befinden sich vorwiegend bewaldete und
landwirtschaftlich genutzte Flachen. Oberhalb des Tobels bei
der Verbindungsstrasse Ebmatingen - Maur vereinigen sich die
beiden Béche.

Der Untergrund besteht im oberen Einzugsbiet aus
Moranenmaterial und in den  Tobelstrecken  sind
Mergelschichten anstehend.

Die Flache des Einzugsgebiets betragt bis zur Mindung in den
See 1.04km?.

Das Geschiebeaufkommen wird als klein (5 - 30m*km?%a)
eingestuft und beschrankt sich vorwiegend auf die
tiefeingeschnittene Tobelstrecke.

In den Waldstrecken im oberen Bereich des Einzugsgebiets
weisen die beiden Bache einen gestreckten bis leicht
pendelnden Verlauf auf.

Gemass 6komorphologischer Kartierung sind der Aschbach und
der Forenwisbach in den bewaldeten Abschnitten in einem
natirlichen Zustand. In den landwirtschaftlich genutzten
Abschnitten sind die Bache eingedolt. Die Tobelstrecke ist bis
zur Hauptstrasse in einem natirlichen bis naturnahen Zustand.
Nach der Hauptstrasse sind der Bach in einem stark beein-
trachtigten und die Mindungsstrecke in einem natirlichen
Zustand.
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e A

Bild 17 e naturnah

~— wenig beeintrachtigt
Ve stark beeintrachtig
o+ = kiinstlich

Okomorphologische
Klassierung des Aschbaches.
Massstab 1:25'000

1 Fe. fw‘"‘- s
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Bild 18

Natirliche Waldstrecke im
Wassbergholz mit

grobblockiger Sohle.

Gewasserverbauungen Im Zulaufbereich von Eindolungen oder Durchlassen sind die
Ufer des Aschbach und Forenwisbach auf kurzen Abschnitten
mit Blocken gesichert. Auf landwirtschaftlich genutzen Flachen
sind die Bache Uber langere Abschnitte eingedolt. In den Wald-
und Tobelstrecken bestehen keine Gewasserverbauungen.

Vorfluter und Relevanz Vorfluter ist der Greifensee
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1.4.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
15.5.2013

Bild 19
Sammler Aschbach. Blick
gegen die Fliessrichtung.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser
Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Sammler Aschbach, Grabenwies / Chalen
AFO_GS1

Gemeinde: Maur

Koordinaten: 690918 / 244’214

Kleine Aufweitung vor Einlauf in Bachdole.

Im Rechen haben sich Blatter und kleine Aste angesammelt. Es
sind keine Geschiebeablagerungen sichtbar.

PR

WA

Riickhalt von Asten und Blattern, um Verklausungen in der
Eindolung zu verhindern.

Jahrlich 0.5m® Schlamm und Kies (Angabe Gemeinde).
Geschatzter Kiesanteil 0 — 0.2m>.

Oberwasser: naturliches Gerinne im Wald.
Unterwasser: Bachdole (L = 200m).

Nicht relevant (keine Geschiebezufuhr).
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Sammler Forenwisbach, Winterrietweg
AFO_GS2

Gemeinde: Maur

Koordinaten: 691’182 / 244’067

Absturz mit kleinem Becken (0.4m° und anschliessendem
Rechen vor Eindolung.
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Zustand bei Feldbegehung Das Becken vor dem Rechen ist leer. Neben dem Becken ist
15.5.2013 noch Material (Feinsedimente, Holz) der letzten Entnahme
gelagert.

Bild 20

Becken vor dem Einlauf in die
Eindolung (hinter Rechen).
Blick in Fliessrichtung.

Funktion Riickhalt von Asten und Blattern, um Verklausungen in der
Eindolung zu verhindern.

Geschiebeentnahme Jahrlich 0.4m* Schlamm (Angabe Gemeinde).

Morphologie im Ober- und Oberwasser: natirliche Waldstrecke

Unterwasser Unterwasser: Bachdole (L = 300m).

Bild 21

Waldstrecke oberhalb des
Sammlers, Blick gegen die
Fliessrichtung.

Geschiebedurchgéngigkeit Nicht relevant (keine Geschiebezufuhr).
Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

. R
wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein
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Anlage 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
15.5.2013

Bild 22
Geschiebesammler
Zurichstrasse. Blick in
Fliessrichtung.

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Sammler Aschbach, Zirichstrasse

AFO_GS3

Gemeinde: Maur

Koordinaten: 691'608 / 244’660

Entnahme aus der Sohle hinter Schwellen (kein Becken).

Mit Geschiebe bedeckte Sohle.

Jahrlich 0.5m® Schlamm und Kies (Angabe Gemeinde).
Geschatzter Geschiebeanteil 0 — 0.2m?.

Oberwasser: Uferverbau mit Blocken, die Sohle ist mit
Schwellen gesichert.

Unterwasser: Natlrliche Tobelstrecke.

Sobald die Baggerlocher nach Entnahmen wieder aufgefillt
sind, ist die Anlage fiur Geschiebe durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens be-
steht keine wesentliche Beeintréchtigung. Die Entnahmen sind
aber nicht nétig, da das Geschiebe (und die Feinsedimenten)
durch den anschliessenden Durchlass transportiert werden
kénnen, ohne dass damit eine Verkleinerung des Abfluss-
querschnitts zu befiirchten ist.
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1.5 Rausenbach / Haldenbach

1.5.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung
Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Okomorphologie

RAU
30607 (Rausenbach), 30608 (Haldenbach)
Maur, Wolfteren

Das Einzugsgebiet des Rausenbachs erstreckt sich vom
Wassberg (700m 0. M.) bis zur Miindung in den Greifensee. Der
Quellbereich ist bewaldet und die Ubrigen Flachen werden
hauptséchlich  landwirtschaftlich  genutzt. Das  obere
Einzugsgebiet wird durch den Rausenbach und den parallel
verlaufenden Haldenbach entwassert.

Der Untergrund besteht im oberen Einzugsbiet aus Moréanen-
material und in der Tobelstrecke sind Mergelschichten anste-
hend.

Die Einzugsgebietsflache betragt bis zur Mindung in den
Greifensee 0.6km?.

Geschiebe wird nur im obersten, steileren Teil des
Einzugsgebietes und in einer kurzen Tobelstrecke bei Wélferen
aufbereitet. Das Geschiebe besteht aus Mergel und Sandstein.
Aufgrund des Gewassernetzes und der Charakteristik des
Einzugsgebietes wird das Geschiebeaufkommen als vernach-
lassigbar bis klein (< 5m*km?a) eingestuft.

Kleiner Tobel- und Wiesenbach mit Flachstrecken durch
Feuchtgebiete.

Gemass der o©okomorphologischen Kartierung ist der
Rausenbach im Quellbereich in einem naturnahen bis
natlrlichen  Zustand. Anschliessend folgt ein langerer
eingedolter  Abschnitt. Bei  Wolfteren ist der Bach
abschnittsweise wenig beeintrachtigt oder naturnah. Nordlich
von Maur ist der Bach abschnittsweise eingedolt oder in einem
wenig  beeintrdchtigen bis naturnahen Zustand. Die
Mindungsstrecke ist stark beeintrachtigt.
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I?“d 23 o natumah WU

Okomorphologische ; wenig besinfrachtiot \~\ X

Klassierung des Rausen- und ¢ stark besintrachtig

Haldenbaches. A kunstlich

Massstab 1:25'000 ' aingedolt

Gewasserverbauungen Langere Abschnitte des Rausenbaches sind eingedolt. Im
Bereich von Durchlassen sind die Ufer und die Sohle teilweise
mit Blécken geS|chert

Bild 24

Rausenbach bei Wolfteren,
bachaufwarts des kurzen
Waldabschnitts. Blick gegen
die Fliessrichtung.

Vorfluter und Relevanz Vorfluter ist der Greifensee.

1.5.2 Anlagen

Anlage 1 Geschiebesammler Haldenbach, Vitaparcours Posten 13
Bezeichnung RAU_GS1
Standort Gemeinde: Maur

Koordinaten: 691'281 / 243’838

Art, Gestaltung Betonbecken (2m® mit Auslaufschwelle und Grundablass-
offnung vor Einlauf in Strassendurchlass.

Zustand bei Feldbegehung Das Becken ist bis zum Grundablass mit Schlamm, Kies und
15.5.2013 viel organischem Material gefillt. Geschéatzter Geschiebeanteil
0.2m°.
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Bild 25

Betonbecken mit Auslauf-
schwelle und Grundablass-
offnung. Blick in Fliess-
richtung.

Funktion

Geschiebeentnahme
Morphologie im Ober- und

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
29.11.2013

Ruckhalt von Geschiebe vor Strassendurchlass.

Jahrlich 1m® Schlamm und Kies (Angabe Gemeinde).
Geschatzter Geschiebeanteil 0.5m>.

Im Ober- und Unterwasser der Anlage fliesst der Bach in einer
natirlichen Waldstrecke.

Bei grosseren Abflissen wird das Becken eingestaut und das
Geschiebe abgelagert. Die Anlage ist flir Geschiebe nicht
durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens
besteht keine wesentliche Beeintrachtigung. Die Entnahmen
sind aber nicht noétig, da das Geschiebe (und die
Feinsedimenten) wahrscheinlich durch den anschliessenden
Durchlass transportiert werden kann, ohne dass damit eine
Verkleinerung des Abflussquerschnitts zu beflrchten ist.

Es wird empfohlen die Anlage nicht mehr zu entleeren.

Geschiebesammler Haldenbach, Winterrietweg
RAU_GS2

Gemeinde: Maur

Koordinaten: 691’346 / 243’904

Kleines Becken mit Schwemmholzrechen aus Armierungseisen
vor Bachdole, Riickhaltevolumen 1m?.

Kleine Geschiebeablagerung im Einlaufbereich. Ablagerungen
von Feinsedimenten und organischem Material auf dem
Beckenboden.
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Bild 26

Geschiebesammler Halden-
bach mit Geschwemmsel-
rechen vor dem Einlauf in die
Bachdole. Blick gegen die
Fliessrichtung.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

1.6 Dattenbach

1.6.1 Morphologie
Gewasserbezeichnung

Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Ruckhalt von Geschiebe und Geschwemmsel.

Jahrlich 1m® Schlamm und Kies. Geschatzter Geschiebeanteil
0.5m°.

Oberwasser: Natirliche Waldstrecke mit Erosionstendenz.
Unterwasser: Bachdole.

Im vorgefundenen geleerten Zustand ist die Anlage flr
Geschiebe nicht durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Es kann davon ausgegangen werden, dass der natlrlicherweise
kleine Geschiebeanfall durch die Bachdole transportiert werden
kann. Die Entnahmen filhren somit zu keiner Verbesserung der
Hochwassersicherheit. Hingegen wird der Geschiebeeintrag ins
Unterwasser reduziert.

DAT
30606
Maur

Das Einzugsgebiet des Dattenbachs erstreckt sich von
Huebrain bei Maur (530m 4. M.) bis zur Mindung in den
Greifensee. Die Flache des Einzugsgebiets betragt bis zum See
0.36km”.
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Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Okomorphologie

Bild 27

Okomorphologische
Klassierung des
Dattenbaches.
Massstab 1:25'000

Gewasserverbauungen

Bild 28

Abschnitt zwischen
Zurichstrasse und
Plntstrasse.

Vorfluter und Relevanz

1.6.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Das Geschiebeaufkommen wird als sehr klein (<5m*km?%a)
eingestuft und besteht aus Sandstein und Mergel mit einem
hohen Feinanteil.

Kleiner Tobel- und Wiesenbach mit Einmindung in Feucht-
gebiet vor Greifenseeufer.

Okomorphologisch wird der Dattenbach im Quellbereich als
wenig beeintrachtig klassifiziert. Anschliessend ist der Bach bis
auf einen kurzen, stark beelntrachtlgten Abschnitt eingedolt.
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Im Siedlungsgebiet von Maur bis zur Mindung in den
Greifensee ist der Bach eingedolt. Die beiden kurzen offen
gefuhrte Abschnitt zwischen Zirich- und Puntstrasse und
seeseitig der Féllandenstrasse sind hart verbaut (z.T.

Ufermauern, Schwellen und Abstlirze aus Blécken),

L

Vorfluter ist der Greifensee.

Schwemmbholzrechen Zirichstrasse
DAT_SR1
Gemeinde: Maur

Koordinaten: 692’711 / 244’074
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Art, Gestaltung Schwemmbholzrechen oberhalb des Durchlasses Zirichstrasse.
Vor dem Durchlass befindet sich eine Schwelle, hinter der
Geschiebe enthommen wird.

Zustand bei Feldbegehung Die Schwelle ist mit Kies hinterfllt.
15.5.2013

Bild 29
Schwemmholzrechen, Blick
gegen die Fliessrichtung.

Bild 30

Mit Geschiebe hinterfillte
Schwelle vor dem Einlauf in
die Bachdole. Blick in

Fliessrichtung.

Funktion Geschiebe- und Schwemmholzrickhalt, um Verklausungen in
der Bachdole zu verhindern.

Geschiebeentnahme Jahrlich 1.5m® Schlamm und Kies (Angabe Gemeinde).
Geschatzter Geschiebeanteil 1m?.

Morphologie im Ober- und Im Oberwasser fliesst der Bach in einer natdrlichen
Unterwasser Waldstrecke. Anschliessend ist der Bach im Bereich der
Zurichstrasse eingedolt.

Geschiebedurchgangigkeit Im angetroffenen Zustand ist die Anlage flr Geschiebe
durchgéngig.

Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

. .
wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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Beurteilung des Eingriffs

Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
15.5.2013

Bild 31
Geschiebesammler
Plntstrasse. Blick in

Fliessrichtung.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Aufgrund des kleinen Geschiebeaufkommens, der teilweisen
Durchgéngigkeit und der unterliegenden fast durchgehenden
Eindolungen bis in den See besteht keine wesentliche
Beeintrachtigung.

Geschiebesammler Piintstrasse
DAT_GS1

Gemeinde: Maur

Koordinaten: 692’758 / 244’111

Eingestautes Betonbecken (Volumen 1m?®).

Im Sammler befinden sich vor allem Feinsedimente und
organisches Material.

Vollstandiger Geschiebertckhalt vor langer Bachdole.
Jahrlich 1m® Schlamm und Kies.
Oberwasser: Natirlicher Tobelbach.

Unterwasser: Bachdole bis zur Mindung in den Greifensee mit
einem kurzen dazwischen liegenden offen geflihrten Abschnitt.

Die Anlage ist fur Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des kleinen Geschiebeaufkommens und der
unterliegenden fast durchgehenden Eindolungen bis in den See
besteht keine wesentliche Beeintrachtigung.
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1.7 Dorfbach Maur

1.7.1  Morphologie

Gewasserbezeichnung
Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

naturliche Morphologie

Okomorphologie

DBM
30599
Maur

Das Einzugsgebiet des Dorfbaches Maur erstreckt sich von
Aesch und dem Wassberg nach Maur bis zur Mindung in den
Greifensee. Der Quellbereich liegt im Siedlungsgebiet von
Aesch. Anschliessend folgt ein dicht bewaldetes Tobel bis zum
oberen Siedlungsrand von Maur, wo sich der Dorfbach mit dem
Haumesserbach vereinigt. Beim unteren Siedlungsrand beginnt
die flache Muindungsstrecke bis zum Greifensee. Das
Einzugsgebiet liegt zum grossten Teil in mergeligem Unter-
grund. Nur in der flachen Mindungsstrecke besteht der
Untergrund aus Tonen, Silten und Sanden.

Die Flache des Einzugsgebiets betragt 2.2km?.

Das Geschiebe wird hauptsachlich in der steilen Tobelstrecke
zwischen Aesch und Mauer aufbereitet und besteht vorwiegend
aus Mergel. Aufgrund der fehlenden Verastelung des
Gewassernetzes und der Charakteristik des Einzugsgebietes ist
das Geschiebeaufkommen sehr klein (<5m®km?/a).

Wiesen- und Tobelbach, der aus kleinflachigen Feuchtgebieten
im oberen Einzugsgebiet entspringt, mit leicht pendelndem
durch ein steiles Tobel und ab dem Siedlungsgebiet mit
abnehmendem Gefélle Richtung Greifensee fliesst.

Im Bereich von Aesch ist der Dorfbach abschnittsweise
eingedolt, natirlich oder stark beeintrachtigt. Im Tobel ist der
Dorfbach in einem naturnahen Zustand. Am oberen Dorfrand
von Maur ist der Bach abschnittsweise wenig bis stark
beeintrachtigt. Im Siedlungsgebiet von Maur ist der Bach
kinstlich oder stark beeintrachtigt. Der obere Teil der
Mindungsstrecke ist wenig und der untere Teil stark
beeintrachtigt.
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Bild 32

Okomorphologische
Klassierung des Dorfbaches.
Massstab 1:25'000

Gewasserverbauungen

Vorfluter und Relevanz

1.7.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
9.12.2013
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Die Gerinne im oberen Einzugsgebiet sind — wo nicht eingedolt
— weitgehend natdrlich und unverbaut. Im Siedlungsgebiet sind
die Ufer hart verbaut und die Sohle mit Schwellen gesichert. Die
Verbauungen beeinflussen den Geschiebehaushalt nicht.

Vorfluter ist der Greifensee.

Geschiebesammler Haumesserbach, Neubruchstrasse
DBM_GS1

Gemeinde: Maur

Koordinaten: 691'551 / 243'418

Kleines Becken mit Geschwemmselrechen vor Einlauf in
Bachdole. Das Riickhaltevolumen betragt 0.5m® (Angabe
Gemeinde). Rund 20m weiter bachaufwarts befindet sich ein
Schwemmholzrechen aus Armierungseisen mit sehr kleinem
Stanabstand (ca. 5cm).

Im Becken befinden sich Ablagerung von wenig Geschiebe (im
Einlaufbereich), Feinsedimenten und organischem Material. Der
oberliegende Schwemmbholzrechen ist im unteren Bereich
verklaust und dahinter liegen flachige Geschiebeablagerungen
(Voumen ca. 1m?). Im der Zwischenstrecke sind Erosionsspuren
sichtbar.
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Bild 33

Geschiebesammler Neu-
bruchstrasse mit Geschwem-
mselrechen vor dem Einlauf
in die Bachdole. Blick in
Fliessrichtung.

Bild 34

Schwemmbholzrechen bach-
aufwarts des Geschiebesam-
mlers. Der untere Teil ist
verklaust und dahinter ist

Geschiebe abgelagert.

Funktion Rickhalt von Feststoffen und Geschwemmsel vor Einlauf in
Bachdole.
Geschiebeentnahme Jahrliche Entnahmen 0.3m® Schlamm und Kies (Angabe

Gemeinde). Geschatzter Geschiebeanteil 0 — 0.2m>.

Morphologie im Ober- und Oberwasser: Kleiner steiler Tobelbach.

Unterwasser Unterwasser: 630m lange Bachdole.

Geschiebedurchgéngigkeit Im vorgefundenen Zustand ist der Sammler fiir Geschiebe nicht
durchgangig. Bei oberliegenden Rechen wird wegen dem engen
Stababstand ein Grossteil des Geschiebes zurtickgehalten.

Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

. e o
wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Es kann davon ausgegangen werden, dass der natirlicherweise
sehr kleine Geschiebeanfall durch die Bachdole transportiert
werden kann. Die Entnahmen fiihren somit zu Kkeiner
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Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
29.11.2013

Bild 35
Geschiebesammler
Zeigerweg, Blick in

Fliessrichtung.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Verbesserung der Hochwassersicherheit. Hingegen wird der
Geschiebeeintrag in den Dorfbach (leicht) reduziert. Die
Reduktion verstarkt sich mit jeder weiteren Entnahmestelle.
Aufgrund des geringen Geschiebeanfalls und der kleinen
Entnahmemenge besteht keine wesentliche Beeintrachtigung.

Geschiebesammler Haumesserbach, Zeigerweg
DBM_GS2

Gemeinde: Maur

Koordinaten: 692'266 / 243’713

Kleines, langliches Becken mit natlrlicher Schwelle beim
Einlauf vor Einlauf in Bachdole. Riickhaltevolumen ca. 3m®.

Flachige Ablagerungen mit leicht zerbréckelndem Mergel bis auf
Hohe des Einlaufs in die Bachdole.

Ruckhalt von Geschiebe vor der Bachdole.

Jahrliche Entnahmen 0.3m® Schlamm und Kies (Angabe
Gemeinde).

Oberwasser: Kurzer, kleiner Tobelbach mit schwach
ausgepragtem Gerinne.

Unterwasser: 340m lange Bachdole.

Im vorgefundenen Zustand ist der Sammler fir Geschiebe
durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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Beurteilung des Eingriffs

Anlage 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
29.11.2013

Bild 36
Geschiebsammler Aescher-
bach, Blick gegen die

Fliessrichtung.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Es kann davon ausgegangen werden, dass der natlrlicherweise
sehr kleine Geschiebeanfall durch die Bachdole transportiert
werden kann. Die Entnahmen fiihren somit zu Kkeiner
Verbesserung der Hochwassersicherheit. Hingegen wird der
Geschiebeeintrag in den Dorfbach (leicht) reduziert. Die
Reduktion verstarkt sich mit jeder weiteren Entnahmestelle.
Aufgrund des geringen Geschiebeanfalls und der kleinen
Entnahmemenge besteht keine wesentliche Beeintrachtigung.

Geschiebesammler Aescherbach
DBM_GS3

Gemeinde: Maur

Koordinaten: 691’809 / 242’900

Becken mit talseitigem Damm und Auslaufschwelle aus Beton.
Riickhaltevolumen ca 15m°.

Im Becken ist nur organisches Material abgelagert.

Ruckhalt von Feststoffen vor Einlauf in Bachdole.

Jahrliche Entnahmen 1.5m® Schlamm und Kies (Angabe
Gemeinde).

Oberwasser: Kleiner natirlicher Tobelbach mit grossen
Blocken, die das Gerinne stabilisieren. Zwischen den Blocken
sind kleinflachige Ablagerungen von feinkdrnigem Geschiebe
Mergel) sichtbar.

Unterwasser: 180m lange Bachdole.

Der Sammler ist fur Geschiebe nicht durchgéngig.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 4
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
15.5.2013

Bild 37

Schwemmbholzrechen am
oberen Ende des Geschiebe-
sammlers. Blick gegen die
Fliessrichtung.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Es kann davon ausgegangen werden, dass der natlrlicherweise
sehr kleine Geschiebeanfall durch die Bachdole transportiert
werden kann. Die Entnahmen fiihren somit zu Kkeiner
Verbesserung der Hochwassersicherheit. Hingegen wird der
Geschiebeeintrag in den Dorfbach (leicht) reduziert. Die
Reduktion verstarkt sich mit jeder weiteren Entnahmestelle.
Aufgrund des geringen Geschiebeanfalls und der kleinen
Entnahmemenge besteht keine wesentliche Beeintrachtigung.

Geschiebesammler / Muhleweiher (Wasserrecht g0090)
DBM_GS4

Gemeinde: Maur

Koordinaten: 692'807 / 243’615

Baujahr: 2005

Gerinneaufweitung mit Betonschwelle am unteren Ende beim
Briickendurchlass. Die Betonschwelle steht auf dem
anstehenden Felsen. Im Einlaufbereich zum Sammler befindet
sich ein Schwemmholzrechen. Die Wasserfassung zum
Muahleweiher liegt auf der Hohe der Betonschwelle am rechten
Ufer.

Der Geschiebesammler ist verlandet und stark zugewachsen.
Der Dorfbach hat sich sein eigenes natlrliches Gerinne
gebildet. Im Unterwasser sind grossere Kiesbanke vorhanden.




Beilage 3: Direkte Zuflisse in den Greifensee 28

Bild 38

Verlandeter Sammler mit
Zufahrtsrampe (Auto). Der
Verlandungskérper ist bis auf
den Abflussbereich
bewachsen. Blick in
Fliessrichtung.

Bild 39

Auf den anstehenden Fels
aufgesetzte Auslaufschwelle,
Blick gegen die
Fliessrichtung.

Funktion Schwemmbholzrechen: Riickhalt von Schwemmbholz.

Geschiebesammler: Rickhalt von Geschiebe, um bei extremen
Hochwasserereignissen  unerwiinschte  Auflandungen im
Unterwasser zu verhindern.

Geschiebeentnahme Jahrlich 1.5m*® Schlamm, Kies und Holz (Angabe Gemeinde).
Die Entnahmen erfolgen beim Schwemmbholzrechen.

Morphologie im Ober- und Oberwasser: dicht bewaldete Tobelstrecke mit breit abgestuften
Unterwasser Geschiebeablagerungen.

Unterwasser: hart verbaute Ufer. Felsaufschlisse und
kunstliche Blockschwellen als Sohlenfixpunkte, dazwischen
Kiesablagerungen.

Geschiebedurchgéngigkeit Kiesbanke im Unterwasser zeigen, dass die Anlage fir
Geschiebe durchgangig ist, solange kein Geschiebe aus dem
Sammler entnommen wird.
Geschiebehaushalt Morphologie: Eher Nein
. R
wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein
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Beurteilung des Eingriffs

1.8 Chilenbach

1.8.1 Morphologie
Gewasserbezeichnung

Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Es kann davon ausgegangen werden, dass das anfallende
Geschiebe im Normalfall im Unterwasser transportiert werden
kann. Die geringfigigen Entnahmen fuhren zu einer leichten
Reduktion der Geschiebefracht im Unterwasser, ohne die
Hochwassergefahrdung zu beeinflussen. Aufgrund der kleinen
Entnahmemenge besteht keine wesentliche Beeintrachtigung.

CHI
30597
Maur

Das Einzugsgebiet des Chilenbachs reicht von Sponsturli (533m
0.M.), stdlich von Maur bis zur Mindung in den Greifensee. Im
Quellbereich ist das Einzugsgebiet bewaldet. Anschliessend
durchfliesst der Bach vorwiegend landwirtschaftlich genutztes
Gebiet. Das Siedlungsgebiet von Maur unterquert er in einer
Bachdole. Im obersten Abschnitt besteht eine Uberleitung in
den benachbarten Tannetenbach.

Die Flache des Einzugsgebiets betragt ca. 0.96km?.

Eine beschrankte Geschiebeaufbereitung (vorwiegend Mergel)
erfolgt in der obersten 250m kurzen Waldstrecke. Aufgrund der
fehlenden Veréastelung des Gewassernetzes und der
Charakteristik des Einzugsgebietes ist das Geschiebeauf-
kommen vernachléssigbar klein (<5m%km®/a).

In der Waldstrecke oberhalb des Mannliacherwegs weist der
Bach einen weitgehend natirlichen Zustand auf. Die Sohle ist
durch diverse Felsaufschlisse gesichert. Das Sohlenmaterial
weist einen hohen Feinanteil auf.
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Bild 40

Okomorphologie Gemass okomorphologischer Kartierung ist der Bach im Quell-
bereich in einem naturnahen Zustand. Anschliessend folgt ein
eingedolter Abschnitt. Oberhalb von Maur ist der Bach in einem
wenig beeintrachtigten Zustand und im Siedlungsgebiet von
Maur ist er eingedolt. Unterhalb des Dorfes ist der Bach stark
beeintrachtigt. In der Mindungsstrecke ist er in einem wenig
beeintrachtigten Zustand.
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Gewasserverbauungen Es bestehen keine Verbauungen, die den Geschiebehaushalt
beeinflussen.

Vorfluter und Relevanz Vorfluter ist der Greifensee.
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1.8.2 Anlagen

Anlage 1 Geschiebesammler Mannliacherweg
Bezeichnung CHI_GS1
Standort Gemeinde: Maur

Koordinaten: 693’182 / 243’101

Art, Gestaltung Vor dem Einlauf zur Eindolung befindet sich ein kleines
Riickhaltebecken mit einem Volumen von 1m® Beim Einlauf
befindet sich ein Geschwemmselrechen aus Armierungseisen.

Zustand bei Feldbegehung Im Rechen haben sich Blatter und kleine Aste angesammelt. Im
6.6.2013 Becken vor der Eindolung befinden sich vorwiegend Fein-
sediment- und Sandablagerungen.

Bild 42
Schwemmbholzrechen aus
Armierungseisen, Blick gegen

die Fliessrichtung.

Bild 43

Becken vor dem Einlauf in die
Bachdole, Blick gegen die
Fliessrichtung.

Funktion Rickhalt  von Schwemmbholz und Feststoffen, um
Verklausungen und unerwiinschte Auflandungen in der
anschliessenden Bachdole zu vermeiden.
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Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Bild 44

Wasserfassung
Friedhofweiher. Blick in
Fliessrichtung.

Funktion
Geschiebeentnahme
Morphologie im Ober- und
Unterwasser
Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Jahrlich 1m® Schlamm und Kies (Angabe Gemeinde).
Geschatzter Kiesanteil 0 — 0.1m°.

Oberwasser: nattrliche Waldstrecke mit feinkérniger Bachsohle.

Unterwasser: 120m lange Bachdole, anschliessend wenig
beeintrachtigter Wiesenbach.

Nicht relevant (vernachlassigbares Geschiebeaufkommen).
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Wasserfassung Friedhofweiher (Wasserrecht g0116)
CHI_WF1
Gemeinde: Maur

Koordinaten; 693’140 / 243’587

Ins Ufer eingelassenes Becken mit feinmaschigem Rechen.

Wasserfassung zur Speisung eines kleinen Weihers.

Es wird kein Geschiebe entnommen.

Oberwasser: wenig beeintrachtigter Wiesenbach.
Unterwasser: verbauter Wiesenbach vor Eindolung.

Nicht relevant (vernachlassigbares Geschiebeaufkommen).
Morphologie: Nein

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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Beurteilung des Eingriffs

Anlage 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
15.5.2013

Bild 45

Teilweise verklauster Rechen
mit dahinter liegenden
Ablagerungen. Blick gegen
die Fliessrichtung.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Aufgrund der Grosse des Gewassers, des vernachlassigbaren
Geschiebeaufkommens und der Durchgéangigkeit ist keine
wesentliche Beeintrachtigung vorhanden.

Geschiebesammler Eggstrasse
CHI_GS2

Gemeinde: Maur

Koordinaten: 693’177 / 243’701

Rechen und Becken mit zwei Schwellen vor Bachdole durch
das Siedlungsgebiet. Die Ufer sind mit Blocken gesichert.
Riickhaltevolumen 0.7m®(Angabe Gemeinde).

Im Rechen sind Blatter und kleine Aste verklaust, Dahinter
befinden sich Ablagerungen von Feinsedimenten und wenig
Geschiebe.

Verhindern von Verklausungen und Ablagerungen im
eingedolten Abschnitt.

Jahrlich 0.7m® Schlamm und Kies (Angabe Gemeinde).

Im Oberwasser ist der Bach begradigt und die Ufer hart verbaut.
Die Sohle ist mit Schwellen gesichert.

Im Unterwasser ist der Bach eingedolt.

Ablagerungen am unteren Ende der Bachdole zeigen, dass der
Sammler fir Geschiebe durchgéngig ist.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund der Grosse des Gewassers, des vernachlassigbaren
Geschiebeaufkommens und der Durchgangigkeit im geflllten
Zustand ist keine wesentliche Beeintréchtigung vorhanden.
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Anlage 4
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
15.5.2013

Bild 46

Tosbecken bei Auslauf der
Bachdole durch das Sied-
lungsgebiet, Blick gegen die

Fliessrichtung.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Feststoffe in der
Bachdole bis in den Bereich des Auslaufs transportiert werden
kénnen. Bei entsprechenden Anpassungen an dieser Stellen
(CHI_TB1) konnte auf eine Entnahme verzichtet und der
Unterhaltsaufwand reduziert werden.

Tosbecken Mattenacher
CHI_TB1

Gemeinde: Maur

Koordinaten: 693’259 / 244’063

Betonbecken bei Auslauf der Bachdole. Rickhaltevolumen
1.5m® (Angabe Gemeinde).

Ablagerungen von Geschiebe (Mergel) beim Auslauf aus dem
Tosbecken und Rickstau in die Bachdole.

Primér zur Energieumwandlung.

Jahrliche Entnahme 1m® Schlamm und Kies (Angabe
Gemeinde). Geschatzter Geschiebeanteil 0.5m?.

Oberwasser: Bachdole durch das Siedlungsgebiet.

Unterwasser: Zuerst stark beeintrachtigter und anschliessend
wenig beeintréchtigter, begradigter Abschnitt bis zum Greifen-
see.

Ablagerungen im Unterwasser zeigen, dass das Tosbecken fir
Geschiebe durchgéngig ist. Die hohe Sohlenlage, verursacht
durch das Wurzelwerk des weitgehend verwachsenen
Gerinnes, fuhrt zu einem Rickstau in die oberliegende
Bachdole.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

1.9 Tannetenbach
1.9.1 Morphologie
Gewasserbezeichnung
Gewassernummer

Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Okomorphologie

Morphologie: Eher Ja
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Es kann davon ausgegangen werden, dass der natlrlicherweise
kleine Geschiebeanfall bis in den Greifensee transportiert
werden kann. Der Rickstau in die Bachdole kann mit den
Entnahmen nicht verhindert werden. Die Entnahmen fihren
somit zu Kkeiner Verbesserung der Hochwassersicherheit.
Hingegen wird der Geschiebeeintrag ins Unterwasser reduziert.

TAN
30594
Maur

Das Einzugsgebiet des Tannetenbachs reicht von Sponstirli
(500m 0.M.) bis zur Mindung in den Islenbach. Der obere Telil
des Einzugsgebiets bei Tanneten ist dicht bewaldet. Unterhalb
des Waldes durchfliesst der Bach landwirtschaftlich genutztes
Gebiet. Anschliessend folgt eine kurze Tobelstrecke.

Die Flache des Einzugsgebiets betragt ca. 0.15km? Der
Tannetenbach dient als Hochwasserentlastung des Chilen-
bachs.

Das Geschiebeaufkommen wird als vernachlassigbar
(<5m®km?/a) eingestuft und besteht aus Sandstein und Mergel.

Kleiner Wald- und Wiesenbach.

Gemass der 6komorphologischen Kartierung ist der Tanneten-
bach im Quellbereich in einem naturlichen Zustand. Auf einem
kurzen Abschnitt ist er eingedoilt.

Unterhalb des Tannetenwaldes ist der Bach abschnittsweise
eingedolt oder stark bis wenig beeintrachtigt.
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Bild 47

Okomorphologische
Klassierung des
Tannetenbachs.

Massstab 1:15'000

Gewasserverbauungen

‘,{ = naturnah

/ — \Wehig beentrachttgt \
é stark beeintrachtig
. = kiinstlich

Unterhalb des Tannetenwaldes weist der Bach einen
gestreckten Verlauf auf und die Sohle ist mit Schwellen
gesichert. In der natlrlichen Tobelstrecke bestehen
Felsaufschlisse, die als natiirliche Schwellen dienen.

Die Sohle unterhalb des Tobels bis zur Mindung in den
Islenbach ist in den engeren Abschnitten gekennzeichnet durch
Lehmaufschliisse. In den breiteren Abschnitten besteht die
Sohle aus kiesigen Ablagerungen. Die Sohle ist mit Schwellen
aus Blocken gesichert.

Bild 48 Renaturierter Miindungsabschnitt des Bild 49 Kiesablagerungen im Abschnitten mit

Tannentenbachs. Blick gegen die breiterer Sohle.

Fliessrichtung.

Vorfluter und Relevanz

Vorfluter ist der Islenbach.
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1.9.2 Anlagen

Anlage 1 Schwemmbholzrechen Méannliacherweg
Bezeichnung TAN_SR1
Standort Gemeinde: Maur

Koordinaten: 693’392 / 242’863

Art, Gestaltung Schwemmbholzrechen (Stababstand 30cm) mit anschliessender
Rampe aus Blécken und Becken vor 80m langer Bachdole
(Durchmesser 0.8m).

Zustand bei Feldbegehung Im Rechen befinden sich verklauste Aste, dahinter kleinflachige
6.6.2013 Geschiebeablagerungen bis auf die Sohlenhdhe der Bachdole.

Bild 50
Schwemmbholzrechen und
anschliessende Blockrampe.
Blick gegen die Fliess-

richtung.

Bild 51

Becken vor Bachdole mit
kleinflachigen Geschiebe-
ablagerungen..

4

Ve

Funktion Rickhalt von Schwemmbholz und Geschiebe, um Verklausungen
in der Eindolung zu verhindern.

Geschiebeentnahme Jahrlich 0.5m® Schlamm und Kies (Angabe Gemeinde).
Geschatzter Kiesanteil 0.2m°,

Morphologie im Ober- und Oberwasser: Naturliche Waldstrecke.
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Unterwasser

Bild 52

Revitalisierter Abschnitt
unterhalb der Eindolung, Blick
in Fliessrichtung.

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
29.11.2013

Unterwasser: 90m lange Bachdole, anschliessend revitalisierter
Abschnitt bis zum Tobel.

Geschiebeablagerungen beim Auslauf der Bachdole zeigen,
dass die Anlage fir Geschiebe durchgéngig hin.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund der Grosse des Gewassers, des vernachlassigbaren
Geschiebeaufkommens und der Durchgangigkeit im geflllten
Zustand ist keine wesentliche Beeintrachtigung vorhanden. Mit
der Einstellung der Leerungen kann der Unterhaltsaufwand
reduziert und der natirliche Geschiebehaushalt wieder
hergestellt werden.

Tosbecken Setziweg
TAN_TB1

Gemeinde: Maur

Koordinaten: 693’537 / 243’044

Tosbecken beim Auslauf des Durchlasses Setziweg vor der
Tobelstrecke.

Kolk bei Auslauf des Durchlasses und flachige Geschiebe-
ablagerungen im Auslaufbereich des Tosbeckens.
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Bild 53
Tosbecken Setziweg, Blick

gegen die Fliessrichtung.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Primér Energieumwandlung nach dem Durchlass.

Jahrlich 0.5m® Schlamm und Kies (Angabe Gemeinde).
Geschatzter Kiesanteil 0.3m°.

Oberwasser: Renaturierter Abschnitt.

Unterwasser: Kurze, steile Tobelstrecke mit Felsaufschliissen
als naturliche Sohlenfixpunkte.

Im vorgefundenen Zustand ist das Tosbecken flir Geschiebe
durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund der Grosse des Gewassers, des vernachlassigbaren
Geschiebeaufkommens und der Durchgangigkeit im geflllten
Zustand ist keine wesentliche Beeintrachtigung vorhanden. Mit
der Einstellung der Leerungen kann der Unterhaltsaufwand
reduziert und der natirliche Geschiebehaushalt wieder
hergestellt werden.
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1.10 Uessiker Dorfbach

1.10.1 Morphologie
Gewasserbezeichnung

Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Bild 54

Gut strukturierte Sohle in

der Miindungsstrecke.

UEDB
30576
Maur

Das Einzugsgebiet reicht von der Guldener Hochi (842m 1.M.)
Uber Neuhaus bis zur Miindung in den Greifensee bei Uessikon
und ist gepragt durch die glazial geformten Terrassen. Diese
unterteilen des Einzugsgebiet in zwei Steilstrecke mit
Molasseuntergrund und eine dazwischen liegende Flachstrecke
mit tonig-siltigem Untergrund und den flachen Talboden vor dem
Greifensee.

Das Einzugsgebiet ist weitgehend bewaldet oder wird
landwirtschaftlich genutzt.

Im pberen Abschnitt heisst der Bach Vorderguldenbach und
anschliessend Rappitobelbach.

Die Flache des Einzugsgebiets betragt bis zur Mindung in den
See 2.2km?.

Das Geschiebe wird hauptsachlich in den steilen Tobelstrecken
aufbereitet.

Aufgrund der Verastelung des Gewdassersystems und der
Charakteristik des Einzugsgebiets wir das Geschiebeaufkommen
als klein (5 — 30m3/km?/a) eingestuft. Das eingetragene Material
besteht vorwiegend aus Mergel und Sandstein.

Grosserer Bach mit abgetrepptem Langenprofil. Auf die
Feuchtegebiete im Quellbereich folgt eine obere steile Tobel-
strecke (Rappentobel) bis zur glazial geformten Terrasse und
danach eine weitere Tobelstrecke mit leicht pendelndem Gerinne
bis in den Talboden.
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Okomorphologie Gemass Okomorphologischer Kartierung ist der Dorfbach in den
bewaldeten Tobelabschnitten natdrlich. In den vorwiegend
landwirtschaftlich genutzten Abschnitten ist er abschnittsweise
eingedolt, kinstlich oder wenig bis stark beeintréchtigt. Die
Mlndungsstrecke ist in einem wenig beeintrachtigten oder
natirlichen Zustand.

Y N B AN WA el L BRI

Bild 55 5.

‘:. = naturnah
Okomorphologische \: ~ wenhig beeintrachtigt T
Klassierung des Uessiker & stark beeintrachtig

v —— kinstlich

Dorfbaches.

Massstab 1:25'000
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Gewasserverbauungen Im Bereich von Uessikon sind die Ufer des Dorfbaches hart
verbaut. Oberhalb der Kantonsstrasse ist die Sohle gepflastert.
Unterhalb der Kantonsstrasse ist die Sohle mit Schwellen
gesichert. Die Verbauungen beeinflussen den Geschiebehaus-
halt nicht.

: . ) pad N SR,

Bild 56 Stark verbauter Abschnitt im Bereich Bild 57 Verbauter Abschnitt unterhalb der
des Durchlasses Kantonsstrasse. Kantonsstrasse, Blick gegen die

Fliessrichtung.

Vorfluter und Relevanz Vorfluter ist der Greifensee.
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1.10.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
4.12.2013

Bild 58

Uberreste der Wasserfassung
Muliweiher. Der seitliche
Kanal ist nicht mehr
durchgéngig und das Wasser

|auft in den Dorfbach zurtick.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Wasserfassung Muliweiher (Wasserrecht g0022)
UEDB_WF1

Gemeinde: Maur

Koordinaten:693'855 / 242'218

Kanal mit bachseitigem Streichwehr entlang Prallhang und
Ableitung in einen Wasserspeicher (Weiher) mit talseitiger
Betonmauer.

Der Kanal ist teilweise zugedeckt und der Weiher geleert. Die
Anlage ist nicht mehr betriebstichtig.

! X \3;

N
o RN

Wasserableitung in Weiher zur Energiegewinnung. Die Anlage
ist nicht mehr in Betrieb.

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Ober- und Unterwasser. Natirlicher stark pendelnder
Tobelbach.

Die Anlage ist fir Geschiebe durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
6.6.2013

Bild 59

Auslauf des Durchlasses
unter der Rellikonstrasse mit
Tosbecken und anschlies-
sendem Schwellenabschnitt.
Blick gegen die Fliess-

richtung.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Tosbecken Durchlass Rellikonstrasse
UEDB_TB1

Gemeinde: Maur
Koordinaten:694'183 / 242’405

Tosbecken nach Strassendurchlass mit Betonschwelle am
unteren Ende.

Kolk beim Auslauf des Durchlasses. Das Tosbecken ist mit
Geschiebe gefullt (ausser im Kolkbereich).

Tosbecken zur Energievernichtung.

Jahrlich 0.5m?* Kies (Angabe Gemeinde).

Im Ober- und Unterwasser sind die Ufer hart verbaut und die
Sohle mit Schwellen gesichert. Die Sohle zwischen den
Schwellen ist Geschiebe bedeckt.

Das Tosbecken (und die nachfolgenden Schwellen) sind fir
Geschiebe durchgéngig. Es sind keine Entnahmen erforderlich.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

In Anbetracht der kleinen Entnahmemengen (0.5m%a) wird der
Geschiebehaushalt nicht wesentlich beeintrachtigt. Da eine
Geschiebeentnahme auch aus Hochwasserschutzgriinden nicht
erforderlich ist, wird empfohlen, die Entnahmen an dieser Stelle
einzustellen.
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Anlage 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
6.6.2013

Bild 60

Geschiebesammler mit
Ablagerungen von relativ
gronkdrnigem Geschiebe im
Auslaufbereich. Fliessrich-
tung von rechts nach links.

Bild 61
Grobe Sohle beim Durchlass.

Blick in Fliessrichtung.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebesammler vor Durchlass Radweg, Stockwinkel
UEDB_GS1

Gemeinde: Maur

Koordinaten: 694’440 / 242’13

Becken mit Einlaufschwelle vor Durchlass Radweg.

Kolk im Einlaufbereich, Geschiebeablagerungen im Auslauf-
bereich und im Durchlass (am linksseitigen Gleitufer).
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Ruckhalt von Geschiebe.

Jahrlich 1m?® Kies (Angabe Gemeinde).

Im Ober- und Unterwasser sind die Ufer stark bestockt und
abschnittweise verbaut. Die Sohle ist v.a. im Unterwasser gut
strukturiert und weist Kiesbanke, Flachwasserzonen und Kolke
auf.
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Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 4
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
6.6.2013

Bild 62

Flachige Kiesbank im
Sammler. Blick gegen die
Fliessrichtung.

45

Die Ablagerungen im Durchlass und die Kiesbanke in der
anschliessenden Strecke zeigen, dass die Anlage fir
Geschiebe durchgéngig ist.

Morphologie: Eher Ja

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Durch die Entnahmen wird die Geschiebefracht in der
Mindungsstrecke und beim Delta reduziert. Die Reduktion der
Geschiebefracht vergrdssert sich mit jeder weiteren Entnahme-
stelle. Da eine Geschiebeenthnahme aus Hochwasserschutz-
grunden nicht erforderlich ist, wird empfohlen, die Entnahmen
an dieser Stelle einzustellen.

Geschiebesammler Seeweg
UEDB_GS?2

Gemeinde: Maur

Koordinaten: 694’572 / 242’175

Gerinneaufweitung nach dem Auslauf des Durchlasses unter
dem Seeweg.

In der Aufweitung hat sich eine flachige Kiesbank gebildet.
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Bild 63

Abschnitt bachabwarts des
Sammlers mit gut
strukturierter Sohle. Blick in
Fliessrichtung.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Ruckhalt von Geschiebe. Die Entnahmen erfolgen wahrschein-
lich, um einen Rickstau in den oberliegenden Durchlass zu
vermeiden.

Jahrlich 1m?® Kies (Angabe Gemeinde).

Oberwasser: Begradigter Abschnitt. Die Ufer sind teilweise
verbaut und stark bestockt. Die Sohle ist gut strukturiert.

Unterwasser: Gut strukturierte Sohle mit Kiesbanken, Flach-
wasseronen und Kolken. Der Bach ist in einem weitgehend
natirlichen Zustand und weist einen leicht pendelnden Verlauf
auf.

Die Kiesbéanke in der anschliessenden Strecke zeigen, dass die
Anlage fir Geschiebe durchgangig ist.

Morphologie: Eher Ja
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Durch die Entnahmen wird die Geschiebefracht in der kurzen
Mulndungsstrecke und beim Delta reduziert. Die Reduktion der
Geschiebefracht vergrossert sich mit jeder weiteren Entnahme-
stelle. Da eine Geschiebeentnahme aus Hochwasserschutz-
grinden nicht erforderlich ist, wird empfohlen, die Enthahmen
an dieser Stelle einzustellen.
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Anlage 5
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Funktion
Geschiebeentnahme
Morphologie im Ober- und
Unterwasser
Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

1.11 Letzibach

1.11.1 Morphologie
Gewasserbezeichnung

Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Wasserfassung Zieglerholzbach (Wasserrecht g0108)
UEDB_WF2

Gemeinde: Maur

Koordinaten: 694'254 [ 242’177

Wasserfassung an kleinem, geschiebelosem Zufluss des
Dorfbachs.

Wasserfassung.

Keine Entnahmen dokumentiert.

Oberwasser: Wenig verbauter, kleiner Wald-/Wiesenbach.
Unterwasser: Bachdole.

Nicht relevant (kein Geschiebeeintrag)

Morphologie: Nein

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

LETZ
20574
Maur, Egg

Das Einzugsgebiet des Letzibaches reicht von Neuhaus (608m
U.M.) Uber Neuguet bis zur Mindung in den Greifensee.
Unterhalb von Neuguet fliesst der Bach durch einen bewaldeten
Abschnitt. Der Rest des Einzugsgebietes ist vorwiegend mit
Wiesland bedeckt. Der Untergrund besteht im oberen
Einzugsgebiet aus Mergel und im flachen Talboden vor dem
Greifensee aus Ton, Silt und Sand. Die Flache des
Einzugsgebiets betragt ca. 0.6km?.

Aufgrund der Charakteristik des Bachs (viele Flachstrecken,
lange Eindolungen) und des Einzugsgebietes wird das
Geschiebeaufkommen als sehr klein (<5m*km?/a) eingestuft.
Das eingetragene Material besteht aus Mergel und Sandstein.

Kleiner Wald- und Wiesenbach.
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Bild 64

Nattrlicher Abschnitt im
Wald, Blick gegen die

Fliessrichtung.

Okomorphologie

Bild 65

Okomorphologische

Klassierung des Letzibaches.

Massstab 1:25'000

Vorfluter und Relevanz

Im oberen Bereich des Einzugsgebiets wechseln sich
eingedolte, kunstliche oder stark beeintrachtigte Abschnitte ab.
Auf kurzen Strecken ist der Bach wenig beeintrachtigt. In der
bewaldeten Strecke ist der Bach in einem naturnahen Zustand.
Unterhalb der Waldstrecke bis zur Kantonsstrasse ist der Bach
eingedolt. Die Mundungsstrecke ist wenig beeintrachtigt.
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Vorfluter ist der Greifensee.
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1.11.2 Anlagen

Anlage 1 Geschwemmselrechen Bodenacher
Bezeichnung LETZ_SR1
Standort Gemeinde: Maur

Koordinaten: 694’737 / 241’663

Art, Gestaltung Oberhalb der Eindolung befinden sich zwei Rechen aus
Armierungseisen.

Zustand bei Feldbegehung In den beiden Rechen haben sich kleine Aste und Blatter
6.6.2013 angesammelt. Hinter den Rechen bestehen flachige,
geringmachtige Geschiebeablagerungen.

AN ST -}

Bild 66

Oberer Rechen mit dahinter
liegenden Geschiebeablage-
rungen, Blick in Fliess-

richtung.

Bild 67

Unterer Rechen mit dahinter
liegenden Geschiebeablage-
rungen, Blick in Fliess-

richtung.

Funktion Schwemmbholzriickhalt, um Verklausungen in der anschliessen-
den Eindolung zu verhindern.

Geschiebeentnahme Jahrlich 1m® Schlamm und Kies (Angabe Gemeinde).

Geschatzter Kiesanteil 0.5m>.
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Morphologie im Ober- und Im Oberwasser verlauft der Bach in einer natirlichen

Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung
Zustand bei Feldbegehung
6.6.2013

Bild 68
Tosbecken bei Auslauf des
Durchlasses Rellikonstrasse.

Waldstrecke. Die Sohle ist gut strukturiert.
Im Unterwasser ist der Bach eingedolt.

Solange der Rechen nicht verklaust, ist die Anlage fur
Geschiebe durchgéngig.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund der kurzen Strecke, die im Unterwasser beeinflusst
werden kann, ist die Beeintrachtigung nicht wesentlich. Die
kantonale Revitalisierungsplanung weist fir diesen Abschnitt
kein Potenzial auf. Da eine Geschiebeentnahme die Ver-
haltnisse bei Hochwasser nicht andert, wird empfohlen, nur das
organische Material zu entfernen und das (wenige) Geschiebe
im Bach zu belassen.

Tosbecken Rellikonstrasse
LETZ_TB1

Gemeinde: Maur

Koordinaten: 694'837 / 241’785

Langes Tosbecken in Form einer Gerinneaufweitung.

Flachige Bank aus feinkérnigem Geschiebe.
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Bild 69

Seeseitiger Auslauf des
Durchlasses Rellikonstrasse,
Blick gegen die
Fliessrichtung.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Primér zur Energievernichtung.

Jahrlich 1m?® Kies (Angabe Gemeinde).

Im Oberwasser ist der Bach eingedolt. Im Unterwasser ist das
Gerinne begradigt, eingeengt und hart verbaut.

Im vorgefundenen Zustand mit den flachigen Geschiebe-
ablagerungen ist die Anlage durchgangig.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund der kurzen Strecke, die im Unterwasser beeinflusst
werden kann, ist die Beeintrachtigung nicht wesentlich. Die
kantonale Revitalisierungsplanung weist flr diesen Abschnitt
kein Potenzial auf. Eine Vergrosserung der Geschiebefracht
wirde die Deltaentwicklung positiv beeinflussen.

Da eine Geschiebeentnahme die Ruckstauverhaltnisse bei
Hochwasser nicht vermindern, wird empfohlen, die Enthahmen
an dieser Stelle einzustellen und die Entwicklung der Sohle im
Unterwasser zu Uberwachen.
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1.12 Chringelbach

1.12.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung CHRI

Gewassernummer 30523

Ort Hinteregg, Egg

Einzugsgebiet Das Einzugsgebiet des Chringelbachs fliesst von Hinteregg, tber

Obere Halden bis zur Mindung in den Greifensee. Im oberen
Teil des Einzugsgebiets besteht der Bach aus zwei Asten und
durchfliesst landwirtschaftlich genutzte Flachen. Anschliessend
folgt eine dicht bewaldete Tobelstrecke. Unterhalb des Tobels
durchquert der Bach landwirtschaftlich genutztes Gebiet. Im
Mundungsbereich fliesst der Chringelbach durch ein Flachmoor.

Der Untergrund besteht im oberen Einzugsgebiet aus Sandstein,
Nagelfluh und Mergel und im Mdindungsbereich aus
Bachschuttmaterial.

Die Einzugsgebietsflache des betragt bis zur Mindung in den
Greifensee 0.65km?.

Geschiebeaufkommen Das Geschiebe wird hauptsachlich im Tobelabschnitt aufbereitet.
Das Geschiebeaufkommen wird als sehr klein (<5m°km?a)
eingestuft und besteht hauptsachlich aus Mergel und Sandstein.

naturliche Morphologie Kleiner Wald- und Wiesenbach mit Tobelabschnitt,
abschnittweise  mit  angrenzenden  Feuchtgebieten. Im
Tobelabschnitt wird die Sohle durch zahlreiche Felsaufschliisse
stabilisiert.

Bild 70

Offener Gewasserlauf im
oberen, landwirtschaftlich
genutzten Teil des
Einzugsgebiets.

Okomorphologie Gemass 6komorphologischer Kartierung ist der Hauptast des
Chringelbaches im oberen Einzugsgebiet auf léngeren
Abschnitten eingedolt. Die offenen Strecken sind stark
beeintrachtigt. Der Nebenast ist in einem naturnahen Zustand. Im
Tobel ist der Chringelbach, bis auf einen kurzen eingedolten
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Bild 71

Okomorphologische
Klassierung des
Chringelbaches.

Massstab 1:25'000

Gewasserverbauungen

Vorfluter und Relevanz

1.12.2 Anlagen
Anlagen 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
10.7.2013

Abschnitt natirlich. Unterhalb des Tobels ist der Bach
abschnittsweise wenig bis stark beeintrachtigt oder kunstlich. Die
Mulndungsstrecke wird als wenig beeintrachtigt eingestuft.
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Abschnittsweise sind die Ufer mit Blocken gesichert. Felsauf-
schlisse in der natlrlichen Tobelstrecke und Sohlschwellen in
der MUndungsstrecke bilden Sohlenfixpunkte.

Vorfluter ist der Greifensee.

Tosbecken Obere Halden 1
CHRI_TB1

Gemeinde: Egg

Koordinaten: 694'348 / 240’723

Tosbecken mit Auslaufschwelle unterhalb der Eindolung. Das
Becken ist mit Holzbalken abgedeckt. Riickhaltevolumen 1.8m?
(Angabe Gemeinde).

Im Becken sind vorwiegend Feinsedimente abgelagert.
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Bild 72
Geschiebesammler unterhalb
der Eindolung.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Anlagen 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
6.6.2013

Priméar Energievernichtung.

Jahrlich 1m® Kies und Sand (Angabe Gemeinde). Geschatzter
Kiesanteil: vernachlassigbar.

Oberwasser: Bach ist bis zur Quelle eingedolt.

Unterwasser: Kurzer, begradigter Abschnitt vor nachster
Eindolung.

Nicht relevant (keine Geschiebezufuhr)
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Tosbecken Obere Halden 2
CHRI_TB2

Gemeinde: Egg

Koordinaten: 694'471 / 240’805

Becken mit Auslaufschwelle unterhalb einer Eindolung.
Beckenvolumen 12.5m® (Angabe Gemeinde).

Der grosste Teil des Beckens ist mit Quelltuff bewachsen. Es
sind keine Geschiebeablagerungen sichtbar.
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Bild 73

Tosbecken unterhalb der
Eindolung mit starkem
Bewuchs auf den Quelltuff-
ablagerungen.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser
Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Anlagen 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
10.7.2013

Energievernichtung.

Jahrlich 4m® Kies und Sand (Angabe Gemeinde). Der
vorgefundene Bewuchs deutet darauf hin, dass schon seit viele
Jahre keine Entnahmen mehr stattfinden.

Oberwasser: Bach ist eingedolt.

Unterwasser: Begradigtes und enges Gerinne.
Nicht relevant (Geschiebeeentrag vernachlassigbar)
Morphologie: Nein

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Geschiebesammler Rellikonstrasse
CHRI_GS1

Gemeinde: Egg

Koordinaten: 695'123 / 241’619

Becken aus Blocken mit Auslaufschwelle. Das Beckenvolumen
betragt 1.95m?® (Angabe Gemeinde).

Im Auslaufbereich des Beckens sind Geschiebeablagerungen
sichtbar.
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Bild 74
Absturz mit anschliessendem
Becken.

Funktion

Geschiebeentnahme
Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Energievernichtung, teilweise Rickhalt von Geschiebe.

Jahrlich 1m® Sand und Kies (Angaben Gemeinde). Geschatzter
Geschiebeanteil 0.5m?.

Im Ober- und Unterwasser ist der Bach begradigt und die Ufer
sind teilweise mit Blocken gesichert.

Geschiebeablagerungen in der Mundungsstrecke deuten auf
eine Geschiebedurchgangigkeit hin.

Morphologie: Eher Nein (im heutigen Zustand)
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund der kurzen Strecke, die im Unterwasser beeinflusst
werden kann, ist die Beeintrachtigung nicht wesentlich. Die
kantonale Revitalisierungsplanung weist fir diesen Abschnitt ein
grosses Potenzial auf. Eine Vergrosserung der Geschiebefracht
ist Voraussetzung fir eine erfolgreiche Revitalisierung und
wirde die Deltaentwicklung positiv beeinflussen.

Da eine Geschiebeentnahme den Hochwasserschutz kaum
verbessert, wird empfohlen, die Entnahmen an dieser Stelle
einzustellen und die Entwicklung der Sohle im Unterwasser zu
tiberwachen.

1.13 Massnahmen Anlagen an den linksseitigen Zufliissen

Ausgangslage und
mogliche Synergien

Bezlglich dem Geschiebeaufkommen sind die steilen
Tobelstrecken relevant. Durch die Anlagen wird die
naturlicherweise kleine Geschiebefracht in mehreren Béchen
reduziert. Die unbeeinflussten Bache, an denen kein Geschiebe
entnommen wird, zeigen, dass das Geschiebe normalerweise
bis in den Greifensee transportiert werden kann (Unterlauf



Beilage 3: Direkte Zuflisse in den Greifensee 57

Okologisches Potential

Grad der Beeintrachtigung

Aschbach, Ebmatingen, Islenbach, Maur und Uessiker Schul-
hausbach, Maur). Insgesamt sind die Geschiebeentnahmen aus
den linksseitigen Bachen eher gering und erfolgen vielfach an
Stellen, wo aufgrund von Ablagerungen Hochwasserschutz-
probleme beflirchtet werden.

Die bei den Begehungen vorgefundenen Verhdltnisse zeigen,
dass trotz der Entnahmen ein gewisser Anteil des anfallenden
Geschiebes die Anlagen passiert und die Entnahmepraxis kaum
zu einer wirksamen Verbesserung der Hochwassersicherheit
fahrt.

Von einem verbesserten Geschiebehaushalt profitieren haup-
tsachlich die natirlichen und naturnahen Muindungsstrecken
und Deltabereiche. Ein natirlicher Geschiebehaushalt ist zudem
Voraussetzung fur erfolgreiche Revitalisierungen (Synergie mit
kantonaler Revitalisierungsplanung).

Mit den vielen natirlichen und naturnahen Abschnitten und der
eher kleinen Reduktion der natiirlichen Geschiebefracht besteht
im heutigen Zustand beziiglich dem Geschiebehaushalt ein
kleines bis mittleres Potenzial. Dieses kann mit einer
Revitalisierung von weiteren Abschnitten noch leicht vergrossert
werden.

Klein. Durch die eher kleinen Entnahmen werden die
Geschiebefrachten im Unterwasser nur leicht reduziert.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

erforderlich (schwarz)

Rorbach, Geschiebesam-
mler Tobel (ROR_GS1)

Mdogliche bauliche Massnahmen:

Bau eines Schwemmbholzrechens (im Hochwasserfall erfolgt
Verklausung mit Rickstau und Geschieberickhalt).

oder
Bewirtschaftung:

Leerungen einstellen (bei Hochwasser erfolgt eine Geschiebe-
dosierung aufgrund der breiten Sohle im Bereich der Becken).

Murholzbach, Geschiebe-
sammler Campingplatz
(MUR-GS1)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht leeren oder entnommenes Geschiebe im Unter-
wasser wieder zugeben.

Aschbach, Sammler
Zurichstrasse (AFO_GS3)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren.

Rausenbach, Geschiebe-
sammler Haldenbach
RAU_GS1)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren.
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Haldenbach, Geschiebe-
sammler Winterrietweg
(RAU_GS2)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren.

Haumesserbach, Geschie-
besammler Neubruch-
strasse (DBM_GS1)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren.

Haumesserbach,
Geschiebesammler
Zeigerweg (DBM_GS2)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren.

Aescherbach,
Geschiebesammler
(DBM_GS3)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren.

Dorfbach Mauer,
Geschiebesammler
Mihleweiher (DBM_GS4)

Bewirtschaftung:

Nur Schwemmholz entfernen und Geschiebe im Bach lassen.

Chilenbach, Geschiebe-
sammler Eggstrasse
(CHI_GS2)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren. Mit Massnahmen bei CHI_TB1
koordinieren.

Chilenbach, Tosbecken
Mattenacher (CHI_TB1)

Mdogliche bauliche Massnahmen:

Anpassung (Aufwertung) des Gerinnes im Unterwasser, sodass
sich kein Rickstau in die Bachdole ergibt.

oder
Bewirtschaftung:

Entnommenes Geschiebe ca. 100m bachabwarts wieder zu-
geben.

Tannetenbach,
Schwemmbholzrechen
(TAN_SR1)

Bewirtschaftung:

Nur Schwemmholz entfernen und Geschiebe im Bach lassen.

Tannetenbach, Tosbecken
Setziweg (TAN_TB1)

Bewirtschaftung:

Tosbecken nicht mehr leeren.

Uessiker Dorfbach,
Tosbecken Rellikonstrasse
(UEDB_TB1)

Bewirtschaftung:

Tosbecken nicht mehr leeren.

Uessiker Dorfbach,
Geschiebesammler
Stockwinkel (UEDB_GS1)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren.

Uessiker Dorfbach,
Geschiebesammler
Seeweg (UEDB_GS2)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren.
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Letzibach,
Geschwemmeselrechen
Bodenacher (LETZ_SR1)

Bewirtschaftung:

Nur Schwemmholz entfernen und Geschiebe im Bach lassen.

Letzibach, Tosbecken
Rellikonstrasse
(LETZ_TB1)

Bewirtschaftung:

Tosbecken nicht mehr leeren. Uberwachung der Sohlen-
entwicklung im Unterwasser.

Chringelbach,
Geschiebesammler
Rellikonstrasse
(CHRI_GS1)

Bewirtschaftung:

Tosbecken nicht mehr leeren. Uberwachung der Sohlen-
entwicklung im Unterwasser.

2 Rechtsseitige Zuflisse (ohne Aabach Moénchaltorf und
Aabach Uster)

2.1 Woueribach, Riedikerbach

2.1.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung
Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Okomorphologie

WUE, RIED
30494, 30497
Gossau, Uster

Das Einzugsgebiet liegt in der higeligen Drumlinlandschaft der
letzten Vergletscherung und ist von landwirtschaftlich genutzten
Flachen gepragt. Der Untergrund besteht aus Ton, Silt und Sand.

Bei Bertschikon vereinigt sich der Bertschikoner Dorfbach mit
dem Grutbach und fliesst gemeinsam als Wiueribach weiter bis
zur Gemeindegrenze. Auf dem Gemeindegebiet heisst er
Riedikerbach. Vor Riedikon miindet der Klusbach ein.

Die Flache des Einzugsgebiets betragt bis zur Mindung in den
Greifensee 10.1km?.

Aufgrund der Charakteristik des Einzugsgebietes wird das
Geschiebeaufkommen als vernachlassigbar klein eingestuft.

Flacher Wiesenbach mit pendelndem Lauf durch angrenzende
Feuchtgebiete.

Gemass okomorphologischer Kartierung ist der Bertschikoner
Dorfbach und der Gritbach bis auf einen kurzen stark beein-
trachtigen Abschnitt eingedolt.

Zwischen dem Zusammenfluss und der Mindung in den
Greifensee ist der Bach mehrheitlich kiinstlich oder stark
beeintrachtigt. Ein kurzer Abschnitt befindet sich noch in einem
naturnahen Zustand.
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Bild 75

Okomorphologische
Klassierung des
Wieribaches und seinen
Zuflissen.

Massstab 1:50'000

Gewasserverbauungen

Bild 76

Begradigter Abschnitt bach-
abwaérts von Bertschikon.
Der Fuss der Uferbdschung
ist mit Quadersteinen hart
verbaut. Blick in Fliessrich-

tung.
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Entlang des Wieribaches sind die Boschungsflisse abschnitts-
weise mit quaderférmigen Blocken gesichert. In regelméassigen
Abstéanden sind Rampen mit anschliessenden Tosbecken
angeordnet. Die Sohle ist teilweise mit Schwellen gesichert.

- -
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Bild 77 Naturnaher Abschnitt

im Bereich von Bild78 Im Rahmen des Gewasserunterhalts

Woderi, Blick in Fliessrichtung. instand gestellter Abschnitt vor Lindhof,

Vorfluter und Relevanz

Blick in Fliessrichtung.

Vorfluter ist der Greifensee.
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2.1.2 Anlagen
Am Woiieribach wird geméss Angaben der Gemeinde kein Geschiebe entnommen.

Anlage 1 Tosbecken Bertschikon
Bezeichnung WUEB_TB1
Standort Gemeinde: Gossau

Koordinaten: 699674 / 241’774
Art, Gestaltung Tosbecken nach Auslauf aus Bachdole.

Zustand bei Feldbegehung Das Tosbecken ist mit Kies gefilllt.
6.6.2013

Bild 79

Tosbecken beim Auslauf der
Bachdole bei Bertschikon.
Blick gegen die Fliess-

richtung.
Funktion Energievernichtung.
Geschiebeentnahme Keine Geschiebeentnahmen (Angabe Gemeinde).

Morphologie im Ober- und Oberwasser: Bachdole bis zu den Quellen.

Unterwasser Unterwasser: Das Gerinne ist begradigt, eingeengt und die Ufer

hart verbaut. Die Sohle weist keine Strukturen auf.

Geschiebedurchgéngigkeit Nicht relevant (kein Geschiebeeintrag, da ganzes Bachsystem

bis zu den Quellen eingedolt ist).
Geschiebehaushalt Morphologie: Nein
. R
wesentlich beeintrachtigt” Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein
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Anlagen 2 -5

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
6.6.2013

Bild 80
Rampen mit anschliessen-
dem Tosbecken, Blick gegen

die Fliessrichtung.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

4 Tosbecken entlang des Wiueribachs zwischen Bertschikon
und Lindhof

WUEB_TB2 bis WUEB_TB5
Gemeinde: Gossau

Koordinaten: 699285/ 241'667
699'130/ 241’849
698'929 / 241’855
698'728 / 241’849

Vier Rampen mit anschliessendem Tosbecken.

Unterhalb der Rampen haben sich Kolke gebildet. Die
Tosbecken sind mit Kies gefilllt.

Energievernichtung.
Keine Geschiebeentnahmen (Angabe Gemeinde).

Im Ober- und Unterwasser ist das Gerinne begradigt, eingeengt
und die Ufer hart verbaut. Die Sohle weist keine Strukturen auf.

Ja
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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Anlage 6
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
29.11.2013

Bild 81
Bichi-Weiher. Blick in
Fliessrichtung.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Klusbach, Bichi-Weiher (Wasserrecht g0135)
WUEB_WEI1

Gemeinde: Uster, Nossikon

Koordinaten:  697'467 / 243’769

Weiher im Hauptschluss mit kleinem, talseitigen Erddamm und
Betonschwelle bei Auslauf.

Im Sauwurzelbereich befinden sich kleinflachige
Sandablagerungen (kein Geschiebe).

~yae

Wasserspeicher.

Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Ober- und Unterwasser: Natirlicher kleiner Wiesenbach mit
angrenzenden Feuchtgebieten.

Nicht relevant (kein Geschiebeeintrag in den flachen Oberlauf
entlang Feuchtgebieten).

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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Anlage 7
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
29.11.2013

Bild 82

Wasserausleitung durch
kleines Verbindungsrohr (der
vorderste Teil ist abgebr-
ochen und liegt im Gerinne).
Blick in Fliessrichtung.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Klusbach, Weiher Brunnacherriet (Wasserrecht g0369)
WUEB_WEI2

Gemeinde: Uster, Nossikon

Koordinaten: 697264 / 243’834

Wasserausleitung durch kleines Rohr zur Speisung eines
kleinen Weihers.

Der vorderste Teil des Rohrs ist abgebrochen.
Sandablagerungen vor der Einleitung.

Wasserausleitung fir die Speisung eines kleinen Weihers.
Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Ober- und Unterwasser: Naturlicher kleiner Wiesenbach mit
angrenzenden Feuchtgebieten.

Nicht relevant (kein Geschiebeeintrag aus den flachen Oberlauf
entlang Feuchtgebieten).

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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Anlage 8 Riedikerbach, Wehr Riedikerstrasse (Wasserrecht g0091)
Bezeichnung WUEB_WE1
Standort Gemeinde: Uster, Riedikon

Koordinaten: 696’158 / 242’969

Art, Gestaltung Wehr mit Betonschwelle und aufgesetzten beweglichen
Schliessorganen (Handbetrieb) fir die Wasserversorgung einer
Fischzuchtanlage. Der Einlauf in den Oberwasserkanal ist mit
Tafelschiitzen und einem dahinter liegenden Feinrechen
versehen.

Bild 83

Wehr Riedikerstrasse. Der
Einlauf in den Oberwasser-
kanal (links) ist mit Tafel-
schutzen und einem dahinter
liegenden Feinrechen verse-
hen. Auf der Betonschwelle
des Wehrs ist eine Klappe
augesetzt, die im Hochwas-

serfall abgesenkt wird.

Funktion Wasserausleitung fir die Speisung einer Fischzuchtanstalt.
Geschiebeentnahme Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser. Kinstlich oder stark beeintrachtigtes
Unterwasser Gerinne mit grobkérniger Sohle.

Geschiebedurchgéngigkeit Nicht relevant (kein Geschiebeeintrag aus dem mehrheitlich
eingedolten Oberlauf und den flachen Zuflissen).

Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein
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2.2  Weitere Anlagen

Die nachfolgend aufgefiihrten Anlagen beeinflussen den Geschiebehaushalt nicht und sind
somit fur die strategische Planung nicht relevant.

Werrikerbach, Weiher Der Weiher wird durch Werrikerbach gespiesen. Aufgrund des
Glattenriet (WER_WEI1) flachen, kleinen Einzugsgebietes in Ried- und Torfflachen auf
einem Untergrund aus Seebodenablagerungen ist der

Wasserrecht g0104 ) ) o ] )
Werrikerbach geschiebelos und somit fur die strategische

695'437 /246’403 Planung nicht relevant.

Werrikerbach, Die Wasserfassung liegt am Werrikerbach. Aufgrund des

Wasserfassung flachen, kleinen Einzugsgebietes in Ried- und Torfflachen auf

Boschstrasse (WER_WF1) einem Untergrund aus Seebodenablagerungen st der
Werrikerbach geschiebelos und somit fiir die strategische

Wasserrecht go080 _
Planung nicht relevant.

695’228 / 246’446

2.3  Massnahmen Anlagen an den rechtsseitigen Zufliissen

An den rechtsseitigen Zuflissen zum Greifensee bestehen mit Ausnahmen des Aabachs
Monachaltorf und des Aabachs Uster (separate Teilberichte) keine Anlagen, die den
Geschiebehaushalt wesentlich beeintrachtigen. Es sind somit keine Massnahmen
vorzusehen.



