Kanton Zurich
Baudirektion

Kanton St.Gallen
Amt fiir Umwelt und Energie

Strategische Planung
Sanierung Geschiebehaushalt

Einzugsgebiet Jona

AT 1 W /a(///«(//l '.. el N o %o
\ -\\. Diifiten + " 2
N : 2, )
3 ‘m - " /)c'/rlu,'/!{elz y
- P O- \ v PN S 'f_
|I\'0r.-]'z,‘-4€ \- .'.:.'."‘-.;‘i- ,7,-:. 7 L . \ & _AA. —. “.l'..: \ “"\) >
NEet® e oYY S :. (]
> i "Q,é,.“_, Ny 8 _4_"‘. FJ(/.sm/ [’"/““ Ch F-.. Bai 2
A N ' . «x " 3 0 L
. "-}j.‘;.'. s 1-_17-1-!7@5 ’ -. =
\ “ '.- v;..‘ .':'_‘ '\- . \‘ .!)‘//, S[‘,h -k
) /e o 4 gt

5km

Ziurich, 31. Oktober 2015

ﬁ Flussbau AG sax
M dipl. Ing. ETH/SIA flussbau.ch

Holbeinstr. 34, CH-8008 Zirich, Tel. 044 251 51 74, Fax 044 251 51 78, sah.zh@flussbau.ch






Inhalt
(N =101 1= 1 (U] o o [ TS OPPPPTTTRPPSPP PP 3
1.1 Ausgangslage und Aufgabenstellung ..o 3
A 1= [ PSP 3
1.3 GrUNAIAGEN ..ottt e e et e e e e et e e e bbb e e e e e e e ennrae 3
Ao o =T s 1= o TP PUPPPPPPPTTTRN 5
2.1 AlIGEIMEIN ettt ettt e e e 5
2.2 SCRNEIREST ... ettt e a et aeae 6
2.2.1 Abgrenzung zu bewertende Fliessgewasser; Erhebung relevante Anlagen......... 6
2.2.2 Bestimmung der nattrlichen Morphologie und des Geschiebeaufkommens ........ 6
2.2.3 Grobbeurteilung Beeintrachtigung Geschiebehaushalt.................ccccccc 6
2.3 MaSSNANMENPIANUNG ... .. 7
3 GeOlogiSCNEr UDEIDICK .......ccvviiuiiiieie ettt ettt ere e 8
A T (o =TT =T 10
S R I T ] 71 1 o o 10
4.2 Jona — Abschnitt Gibswil bis Wald .............uiiiiiiiii e 10
4.3 Jona — Abschnitt Wald biS RULI........cceiiieeiiiiiii e 14
4.4 Jona — Abschnitt Rt DiS ODErSee .....coooviviiiii i 18
I = LT 0T (=T E= AN ] = Vo [T o 22
L0 RN [0 o = B TP 22
5.1.1 Wasserkraftwerk Neutal (Stampfweiher)..........ccciiiiiiiii e, 22
5.1.2 Wasserkraftwerk LIndenhof ... 25
5.1.3 Wasserkraftwerk TUfenhof.........coooii e 27
5.1.4 Wasserkraftwerk Pilgersteg ......ccoiciiiii it 30
5.1.5 Wasserkraftwerk Brandlin............cooooiiuuiiiii e 33
LR I VAT L= o g T 1] = V1 o 37
5.1.7 Kiesentnahmen ODEISEE .......ui i 39
5.1.8 GEeWASSEIVEIDAUUNGEN ...uuuiiiiiiii e eeiie e e et e e e et e e e et e e e st e e e s et e e e e aat e eeenann s 40
I A T | {813 Jo [T G o - PP 41
L RV o ¢ o T=T ¢ 1= U ] o 41
5.2.2 Einzugsgebiet LOChDACh........ccouiiiiii e 42
5.2.3 Einzugsgebiete Grund- und Blelbach ...........coooiiiiiiiiiii e, 42
5.2.4 Einzugsgebiete Hueb-, Langwis- und Dieterswilerbach ...........c....cccoviiiiiinn. 43
5.2.5 Kleineinzugsgebiete Gibswil bis Wald..............cccoiviiiiiiii e, 43
5.2.6 Einzugsgebiet SchmittenbacCh ..........ccooiiiiiiii i 44
5.2.7 Einzugsgebiet Hinternordbach..............ccoiiiiiii e, 44
5.2.8 Einzugsgebiete Blattenbach und Tobelibach ...........ccccoooooiii i, 45
5.2.9 Einzugsgebiet Laufenbach ... 45
5.2.10 EInzugsgebiet SChWArZ ..........uoi i e 46
5.2.11 Einzugsgebiet Feienbachli..........cooouiiiiiiiii e 47
5.2.12 Einzugsgebiet Lattenbach ..........coooii i 47
5.2.13  GEeWASSEIVErDAUUNGEN ....iiiiiii e eeiiie e eeet e e e et e e e et e e e e et e e e s et e e e eaaneeeeaann s 48

6 SaNerUNgSMASSNANMEN .......i i e e e e e et e e e e et e e e e at e e e rataaeeeees 49



L 70 RN [0 o - BT P TTTPPTN 49
6.1.1 Abschnitt Gibswil DiS Wald...........ccoooiiiiiii 49
6.1.2  Abschnitt Wald DiS RULI..........iiiiiiiiiiiii e 50
6.1.3  Abschnitt RULI DIS ODEISEE ... 51

6.2 ZUFIUSSE ZUFN JONA ... . iiiiiiiieiiitie ettt e et e e ettt n e e e et e e e e bt e eaeees 53
6.2.1 Einzugsgebiet LOChDaCh. ... 53
6.2.2 Einzugsgebiete Grund- und BUelbach ... 54
6.2.3 Einzugsgebiete Hueb-, Langwis- und Dieterswilerbach ...........cccc.iiiiiiinnn. 55
6.2.4 Kleineinzugsgebiete Gibswil bis Wald.............ooooiiiiiii 55
6.2.5 Einzugsgebiet Schmittenbach ... 57
6.2.6 Einzugsgebiet Hinternordbach..............coooii i 58
6.2.7 Einzugsgebiete Blattenbach und Tobelibach ... 59
6.2.8 Einzugsgebiet Laufenbach ..........cccccoiiiiiii 60
6.2.9 Einzugsgebiet SChWAIZ ... 61
6.2.10 Einzugsgebiet Feienbachli............ccccooiii 64
6.2.11 Einzugsgebiet Lattenbach ...........cccccoiiiiii 65

T WeItereS VOIrgENEN ... ..o e e s 67
Anhang Liste und Fotodokumentation der Anlagen an den Zufliissen zur Jona

Plan 1
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1 Einleitung
1.1 Ausgangslage und Aufgabenstellung

Mit dem Gewasserschutzgesetz (GSchG) werden die Kantone verpflichtet, den Einfluss von
Anlagen auf den Geschiebehaushalt der Gewasser zu untersuchen. Dabei darf der Ge-
schiebehaushalt eines Gewassers nicht soweit verandert werden, dass die einheimischen Tiere
und Pflanzen, deren Lebensrdaume, der Grundwasserhaushalt und der Hochwasserschutz
wesentlich beeintrachtigt werden. Eine wesentliche Beeintrachtigung liegt dann vor, wenn
Anlagen wie Wasserkraftwerke, Kiesentnahmen, Geschiebesammler, Gewasserverbauungen,
etc. die morphologischen Strukturen oder die morphologische Dynamik des Gewassers nach-
teilig verandern.

Inhaber bestehender Anlagen mit wesentlicher Beeintrachtigung sind verpflichtet, innert 20
Jahren geeignete Sanierungsmassnahmen zu treffen. Die Kantone planen diese Massnahmen
und legen die Fristen zu deren Umsetzung fest. Die Massnahmen miussen im Einzugsgebiet
des betroffenen Gewassers aufeinander und mit weiteren Planungen (bspw. Renaturierungs-
planung) abgestimmt sein. Sie richten sich nach dem Grad der Beeintrachtigung, dem 6ko-
logischen Potenzial des Gewassers, der Verhaltnismassigkeit des Sanierungsaufwandes, den
Interessen des Hochwasserschutzes sowie den energiepolitischen Zielen zur Forderung er-
neuerbarer Energien.

Die Flussbau AG wurde von den Kantonen Zirich und St. Gallen beauftragt, den Sanierungs-
bericht Geschiebehaushalt fir das Einzugsgebiet der Jona nach den Vorgaben der Vollzugs-
hilfe ,Sanierung Geschiebehaushalt — Strategische Planung’ des BAFU auszuarbeiten (Phase 1
— Schnelltest und Massnahmen).

1.2 Ziele

Im Rahmen der Untersuchungen werden alle fir den Geschiebehaushalt relevanten Anlagen im
Einzugsgebiet der Jona ermittelt und hinsichtlich ihrer Beeintrachtigung des Geschiebe-
haushalts grob beurteilt. Die Beurteilung erfolgt mit Hilfe des Schnelltests geméss Vollzugshilfe
,Sanierung Geschiebehaushalt — Strategische Planung’ des BAFU. Bei Anlagen, die den
Geschiebehaushalt wesentlich beeintrachtigen, werden Massnahmen zur Sanierung
vorgeschlagen.

1.3 Grundlagen
Es wurden folgende Grundlagen berucksichtigt:

/1 Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zirich (Entwurf vom 29.04.2013):
Revitalisierungsplanung der Fliessgewasser im Kanton Zirich.

/2] Bundesamt fiur Landestopografie swisstopo (2005): Geologische Karte der Schweiz,
1:500'000.

/3/ Bundesamt fur Umwelt BAFU (2007): Restwasserkarte Schweiz, 1:200'000.
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/5]

16/

171

18/

19/

110/

111/

Bundesamt fur Umwelt BAFU (2012): Sanierung Geschiebehaushalt, Strategische
Planung. Ein Modul zur Vollzugshilfe Renaturierung der Gewasser.

Flussbau AG (2014): Geschiebehaushalt Jona, Strategische Planung — Kurzbericht zur
abschliessenden Beurteilung der Anlagen im Kanton St. Gallen (im Auftrag des Amts fir
Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zirich und des Amts fur Umwelt und
Energie des Kantons St. Gallen).

Kanton St. Gallen, Baudirektion, Amt fir Raumentwicklung und Geoinformation (2013):
Pixelkarte 1:25'000, Kantonaler Ubersichtsplan 1:5'000, Digitales Gewéassernetz, Wasser-
recht, Okomorphologie, Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000, Siegfriedkarte, Digitales
Orthophoto und weitere Geodaten.

Kanton Zlrich, Baudirektion, Amt fir Raumentwicklung, Abteilung Geoinformation (2013):
Pixelkarte 1:25'000, Raster Ubersichtsplan 1:5'000, Offentliche Oberflachengewésser,
Wasserrechte, Okomorphologische Erhebung der Fliessgewésser, Geologische Karte,
Historische Gewasserkarte, Wildkarte, Siegfriedkarte und weitere Geodaten.

Meisser Vermessungen AG (2009): Jona, Situation 1:1'000, Langenprofil 1:2°000/200 und
Querprofile 1:100 (im Auftrag des Amts fir Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons
Zurich).

Rutner (2013): Neue Turbinen bringen mehr Strom. Das Kraftwerk Pilgersteg produziert
seit Uber 90 Jahren elektrische Energie (Ausgabe Nr. 72, Februar 2013).

Scherrer AG (2010): Hochwasserabschatzung an der Jona, Bericht 09/116 (im Auftrag des
Amts fur Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zirich).

Tiefbauamt des Kantons St. Gallen (Entwurf 2013): Revitalisierungsplanung Kanton St.
Gallen.

Durch die Flussbau AG wurden folgende Daten erhoben:

112/

113/

114/

Angaben der Kantone und der Kraftwerksbetreiber zur Geschiebebewirtschaftung bei
Wasserkraftanlagen.

Angaben der Gemeinden zur Bewirtschaftung von Geschiebesammlern und zu direkten
Kiesentnahmen aus den Gewassern.

Erheben aller Anlagen sowie der Morphologie der Gewasserstrecken im Ober- und Unter-
wasser durch Feldbegehungen.



2 Vorgehen
2.1 Allgemein

Das Vorgehen zur Beurteilung von Anlagen hinsichtlich einer wesentlichen Beeintréachtigung
des Geschiebehaushalts richtet sich nach der Vollzugshilfe des Bundesamts fur Umwelt BAFU
/4/. Es gliedert sich in die nachfolgend beschriebenen und in Bild 1 dargestellten Schritte
Schnelltest, Grundbewertung und Massnahmenvorbereitung.
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Bild 1 Ablaufschema der strategischen Planung zur Erkennung der Gewdasserabschnitte, die
durch einen veranderten Geschiebehaushalt wesentlich beeintrachtigt werden /4/.



2.2 Schnelltest

2.2.1 Abgrenzung zu bewertende Fliessgewasser; Erhebung relevante Anlagen

Beim Schnelltest werden zuerst die zu bewertenden Gewasser abgegrenzt und alle relevanten
Anlagen erhoben. Fir die weitere Bewertung werden nur Gewasser bertcksichtigt, welche die
folgenden Kriterien erflillen:

e Geschiebetransport zu erwarten (Beurteilung anhand der Lage und der Topographie des
Gewassers)

« Anlagen vorhanden (Wasserkraftwerke, Fassungen, Kiesentnahmen, Geschiebesammler
und Gewasserverbauungen gemass /5//7//112//13/)

Aufgrund dieser Kriterien wurden unbeeinflusste Gewéasser (keine bestehenden Anlagen) und
kleinere Gewasser mit flachen Geféallsverhédltnissen und zu erwartender vernachlassigbar
kleiner oder fehlender Geschiebefiihrung nicht weiter betrachtet (Ausgang 1, Bild 1).

2.2.2 Bestimmung der natirlichen Morphologie und des Geschiebeaufkommens

Die naturliche Morphologie der betrachteten Gewasser wurde im Feld bestimmt. Dazu wurde
ein moglichst naturlicher Abschnitt des Gewassers betrachtet (meist oberhalb aller bestehenden
Anlagen). Fiur die Beurteilung der natirlichen Morphologie wurden die Gerinneform, vor-
handene morphologische Strukturen (Kiesbanke, etc.) sowie die Charakteristik des Sohlen-
substrats erhoben.

Das Geschiebeaufkommen wurde anhand der Angaben zur Sammlerbewirtschaftung und zur
Geologie, dem anstehenden Material und dem Gewassertyp grob abgeschatzt und in die in
Tabelle 1 aufgefiihrten Klassen eingeteilt. Eine Plausibilisierung erfolgte anhand von Ver-
gleichswerten aus anderen Studien (v.a. Geschiebehaushaltstudie Téss mit Relevanz fiir die
Gebiete mit Nagelfluhuntergrund).

Geschiebeaufkommen:

sehr gross > 400 m*km?/a

gross 121 — 400 m*/km?a

mittel 31 - 120 m¥km?/a

klein 5 — 30 m*km?/a
vernachlassigbar / sehr klein <5 m¥km?a

Tabelle 1 Unterteilung des Geschiebeaufkommens in einzelne Klassen.

2.2.3 Grobbeurteilung Beeintréachtigung Geschiebehaushalt

Die Grobbeurteilung der Anlagen hinsichtlich einer Beeintréachtigung des Geschiebehaushalts
erfolgte einerseits aufgrund einer Beurteilung der Bauweise und Bewirtschaftung der Anlage,
anderseits wurde die aktuell unterhalb und oberhalb der Anlage vorgefundene Morphologie mit



der naturlichen Morphologie verglichen. Weiter wurde auf Abschnitte mit ausgerdumter und
abgepflasterter Sohle oder erodierten und unterspulten Ufern geachtet. Diese sind ein Indiz fur
ein vorhandenes Geschiebedefizit. Aufgrund der Grobbeurteilung wurde festgelegt, ob eine
Anlage zu einer wesentlichen Beeintrachtigung des Geschiebehaushalts fiihrt oder nicht (Aus-
gang 2, Bild 1). Dabei wurde unterschieden zwischen nachteiligen Veranderungen der Morpho-
logie (fehlende Strukturen wie Kiesbénke im Unterwasser), des Hochwasserschutzes (Ufer- und
Sohlenerosionen infolge eines Geschiebedefizits) und des Grundwasser (bspw. Kolmation der
Sohle).

In der Bearbeitung zeigte sich, dass an einigen Zuflissen zur Jona Geschiebe entnommen
wird, ohne dass dadurch mit einer Verbesserung der Hochwassersicherheit gerechnet werden
kann. Weiter wird an einigen Zuflissen zur Jona mit Geschiebeentnahmen zwar eine Verbes-
serung der Hochwassersicherheit erreicht, durch Wiederzugabe des Geschiebes im Unterwas-
ser wirde indes gleichzeitig der Geschiebehaushalt verbessert werden. Diese Stellen wurden
als ,Anlagen mit Optimierungspotenzial (Unterhalt)’ klassiert, auch wenn sie keine oder nur eine
geringe Relevanz fur den Geschiebehaushalt der Jona aufweisen. Sie sollen den Gemeinden
aufzeigen, wo und wie sie ihren betrieblichen Unterhalt optimieren kénnen.

Wo die Wirkung von Massnahmen nicht abschliessend beurteilt werden kann, werden weiter-
gehende Untersuchungen aufgezeigt.

2.3 Massnahmenplanung

Fur die Anlagen, die den Geschiebehaushalt wesentlich beeintrachtigen, wurden Sanierungs-
massnahmen vorgeschlagen. Dabei wurden das ¢kologische Potenzial und die Bedeutung des
Baches fur den Geschiebehaushalt der Jona mitberiicksichtigt. Bei Massnahmen, deren
Verhéaltnisméassigkeit unsicher ist, wurden Alternativen vorgeschlagen.



3 Geologischer Uberblick

Die Jona entwéssert eine 78km? grosse Flache auf Ziircher und St. Galler Kantonsgebiet und
miindet bei Jona in den Obersee (Bild 3, Seite 9). Der hochste Punkt des Einzugsgebiets liegt
auf 1’293 m 0.M. (Schwarzenberg), der tiefste Punkt auf 405.9 m .M. (mittlerer Pegel Ober-
see). Der obere Teil des Einzugsgebietes wird durch ein stark verasteltes Gewassersystem
entwassert, das in der Oberen Sisswassermolasse (Nagelfluh, Sandsteine, Mergel) und in
Moranen der Wirmvergletscherung fliesst (Bild 2). Flussabwéarts von Wald miinden nur noch
wenige grdssere Zuflisse in die Jona. Es sind dies die Schwarz mit einem grésseren Einzugs-
gebiet in der Bachtelregion, die bei R{ti in die Jona fliesst, und der Lattenbach, der die lang ge-
zogenen Taler zwischen den aufgestellten Sandsteinrippen entwassert und am ndérdlichen
Siedlungsrand von Jona einmiindet.

Bild 2 Jona, km 15.5. Wasserfall mit gegeniber dem harten Konglomerat zurtickwitternden
Mergel- und Sandsteinschichten.
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4 Zielgewasser
4.1 Definition

Gemass der Vollzugshilfe /4/ sind Zielgewasser Gewasserabschnitte, welche durch geschiebe-
relevante Anlagen beeinflusst sind und im naturnahen Zustand eine hohe 6kologische
Bedeutung aufweisen. Naturlicherweise geschiebelose Gewdasserabschnitte, Steilstrecken mit
abgetrepptem Langenprofil (natirliche Hindernisse fiir die Fischwanderung) und in Fels verlau-
fenden Abschnitte werden nicht als Zielgewasser definiert. Gewasser, welche nicht als Zielge-
wasser definiert wurden, kénnen jedoch als Geschiebelieferanten einen bedeutenden Einfluss
auf die Zielgewdasser austiben und sind diesbeziiglich mit zu bertcksichtigen.

Bei den untersuchten Anlagen wurden die Auswirkungen auf das Unterwasser (sofern relevant)
und das nachfolgend beschriebene Zielgewadsser Jona untersucht.

4.2 Jona — Abschnitt Gibswil bis Wald

Gewassernummer 1.0 (Gemeinde Wald ZH)

Einzugsgebiet Das obere Teileinzugsgebiet der Jona weist bis unterhalb der
Einmindung des Schmittenbachs in Wald eine Grosse von ca.
17km? auf /10/. Hochster Punkt ist der Schwarzenberg (1'293 m
U.M.). In Wald liegt die Einmindung des Schmittenbachs in die
Jona auf 605 m .M.

Zwischen Ried und Jonatal durchfliesst die Jona eine kleine
Talebene. Flussabwarts folgt bis zum Siedlungsgebiet von Wald
eine stark eingeschnittene, dicht bewaldete Tobelstrecke.

Die Jona wird durch mehrere Seitenbache gespiesen, welche
rechtsseitig am Bachtel und linksseitig am Ddurrspitz und am
Schwarzenberg entspringen. Die Seitenbache verlaufen mehr-
heitlich durch bewaldetes und insbesondere in den oberen Teil-
einzugsgebieten steiles Gelande. Grosster Seitenbach ist der
Schmittenbach mit einem Einzugsgebiet von ca. 5km? Er
miindet in Wald in die Jona.

Okomorphologie Bachaufwarts von Wald ist die Jona weitgehend als wenig be-

(Bild 4, Seite 5) eintrachtigt und natdrlich/naturnah klassiert /7/. Einzig kurze
Abschnitte in Neutal, Aatal und Jonatal sind stark beeintrachtigt.
Im Siedlungsgebiet von Wald ist die Jona durchgehend stark
beeintrachtigt und naturfremd/kinstlich (Bild 8, Seite 13). Der
Abschnitt bei Tufenhof, unmittelbar bachabwérts von Wald, ist
als wenig beeintrachtigt klassiert.



Bild 4
Okomorphologische Klas-
sierung Jona, Abschnitt
Gibswil bis Wald /7/.
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Geschiebeaufkommen

natlrliche Morphologie

Bild 5

Jona zwischen Aatal und
Jonatal (km 16.5); Blick
gegen die Fliessrichtung.

Gemass okomarphologi-
scher Kartierung wenig
beeintrachtigter Abschnitt
im Bereich der urspriing-
lichen Feuchtgebiete.
Sohle mit Kiesbank.

Das obere Einzugsgebiet der Jona ist gepragt durch Molasse-
Fels aus Nagelfluh, Sandstein und Mergel sowie loses
Moranenmaterial und Schuttkegel /1//7/. Das Geschiebe wird in
den grosseren Jona-Seitenbéchen (Cholerbach, Wissenbach,
Lochbach, Huebbach, Hischwilerbach, Langwisbach, Dieters-
wilerbach, Schmittenbach) aufbereitet. Ein weiterer Geschiebe-
herd ist die Tobelstrecke der Jona. Unterhalb der Einmindung
des Schmittenbachs in Wald resultiert fir die Jona ein mittleres
Geschiebeaufkommen (oberer Bereich der Klasse 31 -
120m*km?a) /12//13/.

In der kleinen Talebene zwischen Ried und Jonatal herrschten
urspriinglich Feuchtgebiete vor /7/ (Bild 5). Die Jona durch-
guerte diese mit maandrierendem Lauf. In der Tobelstrecke von
Jonatal bis Wald ist der naturliche Gerinneverlauf pendelnd mit
Kiesbanken (Bild 6), abschnittsweise ist der Fels anstehend
(Bild 7). Bei km 15.5 (Tobelstrecke zwischen Jonatal und Wald)
und km 13.5 (Wald) befindet sich je ein mehrere Meter hoher
Wasserfall.
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Bild 6

Jona zwischen Jonatal und
Wald (km 15.8, bachauf-
warts Einmindung Lang-
wisbach); Blick gegen die
Fliessrichtung.

Tobelstrecke in natur-
nahem Zustand: Die Sohle
weist Kiesbanke, Schnellen
und Kolke auf. Die Ufer
sind unverbaut.

Bild 7

Jona zwischen Jonatal und
Wald (km 15.6); Blick
gegen die Fliessrichtung.

Tobelstrecke in natur-
nahem Zustand: Felsauf-
schluss (Nagelfluh).

Bild 8

Jona in Wald (km 13.95,
Einmindung Schmitten-
bach); Blick gegen die
Fliessrichtung.

Kanalisierter Abschnitt.
Sohle und Ufer sind durch-
gehend hart verbaut. Es
sind keine Kiesbanke vor-
handen.




4.3 Jona — Abschnitt Wald bis Ruti

Gewassernummer

Einzugsgebiet

Okomorphologie
(Bild 9, Seite 15)

Geschiebeaufkommen

1.0 (Gemeinden Wald ZH, Durnten ZH und Riiti ZH)

Das Einzugsgebiet der Jona weist bis unterhalb der Einmin-
dung der Schwarz in Riiti eine Grosse von ca. 53km? auf /10/.
Der Abschnitt der Jona zwischen Wald und Ruti erstreckt sich
Uber ca. 6km. Die Hohendifferenz betragt ca. 150m; in Rti liegt
die Einmindung der Schwarz in die Jona auf ca. 460 m .M.

Die Jona durchfliesst zwischen Wald und Rt eine stark
eingeschnittene, dicht bewaldete Tobelstrecke (Tannertobel).

Es minden nur wenige Seitenbache in die Jona. Grosster
Seitenbach ist die Schwarz mit einem Einzugsgebiet von ca.
23km?. Sie miindet in Riiti in die Jona. Die Schwarz entwéssert
sowohl die steilen, an der Westseite des Bachtels entspringen-
den Gewasser als auch die (ehemaligen) flachen Feuchtgebiete
um Dirnten und Bubikon (Possengraben, Wandhislenbach,
Giessenbach/Egelsee).

Bachabwarts von Wald, im Bereich von Grundtal, ist die Jona
als stark beeintrachtigt und naturfremd/kinstlich klassiert /7/
(Bild 10, Seite 16). Der nachfolgende, durch das Tannertobel
verlaufende Abschnitt ist wenig beeintrachtigt und nattrlich/
naturnah. In Ruti ist die Jona durchgehend stark beeintrachtigt
und naturfremd/kunstlich (Bild 12, Seite 17).

Das mittlere Einzugsgebiet der Jona ist gepragt durch Molasse-
Fels aus Nagelfluh, Sandstein und Mergel, loses Moranen-
material und Schotter /1//7/. Um Durnten und Bubikon gibt es
versumpfte Teilgebiete. Das fur die Jona relevante Geschiebe
wird im die Sudflanke des Bachtels entwassernden Tdébelibach
sowie in der Tobelstrecke der Jona aufbereitet. Das im oberen
Einzugsgebiet der Schwarz mobilisierte Geschiebe spielt auf-
grund des flachen unteren Einzugsgebiets fir die Jona eine
eher untergeordnete Rolle. Unterhalb der Einmindung der
Schwarz in Ruti resultiert fur die Jona ein mittleres Geschiebe-
aufkommen (unterer Bereich der Klasse 31 — 120m%km?%a)
112/113/.
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natlrliche Morphologie

Bild 10

Jona bei Grundtal (km
11.6); Blick gegen die
Fliessrichtung.

Kanalisierter Abschnitt. Die
Ufer sind weitgehend hart
verbaut. Es sind keine
Kiesbanke vorhanden.

Bild 11

Jona im Tannertobel (km
9.5); Blick gegen die
Fliessrichtung.

Tobelstrecke in natur-
nahem Zustand: Die Sohle
weist Kiesbanke, Schnellen
und Kolke auf. Die Ufer
sind unverbaut. Teils ist
Fels (Nagelfluh) anstehend
(rechts unten im Bild).

Die urspringliche Gerinneform in der Tobelstrecke zwischen
Wald und Riti ist pendelnd mit Kiesinseln/-banken (Bild 11). In
Abschnitten, wo die Talsohle geniigend breit ist, kdnnen
verzweigte Gerinne auftreten. Abschnittsweise ist der Fels
anstehend. Bei km 10.3 (Tannertobel) befindet sich ein mehrere
Meter hoher Wasserfall.
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Bild 12
Jona in Ruti (km 8.5); Blick
gegen die Fliessrichtung.

Kanalisierter Abschnitt.
Sohle und Ufer sind durch-
gehend hart verbaut. Es
sind keine Kiesbanke vor-
handen.
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4.4 Jona — Abschnitt R(ti bis Obersee

Gewassernummer

Einzugsgebiet

Okomorphologie
(Bild 13, Seite 19)

Geschiebeaufkommen

1.0 (Gemeinden Durnten ZH und Riiti ZH)
10329 (Kanton SG)

Das Einzugsgebiet der Jona weist bei der Einmindung in den
Obersee in Jona eine Grosse von ca. 78km? auf. Der Abschnitt
zwischen Riti und Obersee erstreckt sich iber ca. 8km. Die
Hohendifferenz betragt ca. 50m; in Jona liegt die Einmindung
in den Obersee auf ca. 405 m .M.

Flussabwarts von Ruti durchfliesst die Jona eine eingeschnit-
tene, dicht bewaldete Tobelstrecke (Aspwald). Ausgangs Tobel
fliesst die Jona Uber den Schwemmkegel in den Obersee.

Es fliessen insbesondere von Osten her mehrere Seitenbache
in die Jona. Diese entwassern die lang gezogenen Téaler zwi-
schen den aufgestellten Sandsteinrippen. Grosster Seitenbach
ist der Lattenbach mit einem Einzugsgebiet von ca. 14km?.
Seine Einmindung liegt unmittelbar flussaufwarts des Sied-
lungsgebiets von Jona.

Bis zum unteren Siedlungsrand von Rti ist die Jona als stark
beeintrachtigt und naturfremd/kinstlich klassiert /7/. Zwischen
Ruti und Jona liegt abschnittsweise keine ¢komorphologische
Klassierung vor /5/. Wo die Jona klassiert ist, wird sie als natir-
lich/naturnah eingestuft. Im Siedlungsgebiet von Jona ist die
Jona weitgehend stark beeintrachtigt.

Das untere Einzugsgebiet der Jona ist gepragt durch Molasse-
Fels aus Nagelfluh, Sandstein und Mergel /1//7/. In RGti durch-
fliesst die Jona loses Moranenmaterial und Schotter. Jona liegt
auf einem quartdren Schuttkegel. Fir das Geschiebeauf-
kommen im Abschnitt Riti bis Obersee ist einzig der
Lattenbach relevant. Es ist davon auszugehen, dass sowohl
das Geschiebeaufkommen der Ubrigen Seitenbéche, als auch
die Geschiebeaufbereitung in der Tobelstrecke der Jona
vernachlassigbar bis klein sind. Bei der Mindung in den
Obersee resultiert fur die Jona ein mittleres Geschiebeauf-
kommen (unterer Bereich der Klasse 31 — 120m*km?%a)
112/113/.
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Bild 13
Okomorphologische Klas-
sierung Jona, Abschnitt
Ruti bis Obersee /5//7/.
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natlrliche Morphologie

Bild 14
Jona in Rti (km 7.0); Blick
gegen die Fliessrichtung.

Kanalisierter Abschnitt. Die
Ufer sind durchgehend hart
verbaut. Es sind keine
Kiesbanke vorhanden.

Bild 15

Jona, Aspwald (km 5.7);
Fliessrichtung von rechts
nach links.

Tobelstrecke in natur-
nahem Zustand: Die Sohle
weist Kiesbanke, Schnellen
und Kolke auf. Die Ufer
sind unverbaut. Teils ist
Fels (Nagelfluh) anstehend
(links oben im Bild).

In der Tobelstrecke flussabwaérts von Riti ist die urspringliche
Gerinneform pendelnd mit Kiesinseln/-banken (Bild 15). Ab-
schnittsweise ist der Fels anstehend. Ausgangs Tobel fliesst die
Jona Uber den quartaren Schwemmkegel. Dort kdnnen im
natlrlichen Zustand verzweigte Gerinne auftreten.
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Bild 16
Jona in Jona (km 2.1);
Blick gegen Fliessrichtung.

Kanalisierter Abschnitt.
Sohle und Ufer sind durch-
gehend hart verbaut. Es
sind keine Kiesbanke vor-
handen.
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5 Beurteilte Anlagen

Nachfolgend sind die untersuchten Anlagen und deren Auswirkungen auf das Unterwasser
(sofern relevant) sowie auf das Zielgewasser Jona beschrieben. Die Resultate sind in Plan 1
dargestellt.

5.1 Jona

5.1.1 Wasserkraftwerk Neutal (Stampfweiher)

Bezeichnung Jo-1 (WEI), Wasserrechtsschliissel ZH f0066
Standort Gemeinde Wald ZH (711'765 / 240'730)
Anlagenbau, Betrieb Festes, ca. 4m hohes Stauwehr aus Beton mit Grundablass

(Bild 17). Wasserfassung linksseitig. Einstau der Jona auf
einer Lange von ca. 75m (Stampfweiher, Bild 18).

Die Anlage ist nicht geschiebedurchgéangig. Es gibt keine
Regulierorgane und es ist davon auszugehen, dass der
Grundablass zu klein ist, um Geschiebe mittels Spulungen
durchzutransportieren. Die Anlage hat eine Bewirtschaftungs-
zufahrt zur Kiesentnahme.

Unmittelbar neben der Anlage verlauft die Bahnlinie zwischen
Wald und Fischenthal.

Zustand bei Feldbegehung Im Stampfweiher haben sich ca. 500m® Geschiebe abgelagert
18.12.2013 (Bild 19).

Geschiebeentnahmen 1999: 900m3/12/
2011: 570m3/12/

Die Auswertung von Orthofotos lasst darauf schliessen, dass
auch zwischen 2005 und 2010 Geschiebe entnommen wurde.

Morphologie im Ober- und  Oberwasser. Naturnahes Gerinne, gut strukturierte Sohle,
Unterwasser breit abgestuftes Substrat (Bild 20).

Unterwasser: Eingetieftes Gerinne mit Geschiebedefizit (Bild
21).

Wird Geschiebehaushalt Ja
durch Anlage (Grad der Beeintrachtigung gemass /4/: Reduktion der natir-
beeintrachtigt? lichen jahrlichen Geschiebefracht um 80 — 100%)
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Fuhrt beeintrachtigter
Geschiebehaushalt zu
nachteiligen
Veranderungen?

Ist Sanierung erforderlich?

Bild 17

Jona bei Ried (km 18.2);
Blick gegen die Fliess-
richtung.

Stauwehr der Wasserkraft-
anlage Neuthal (Stampf-
weiher).

Bild 18

Jona bei Ried (km 18.2);
Blick gegen die Fliess-
richtung.

Durch das Wehr der Was-
serkraftanlage Neuthal

eingestauter Stampfweiher.

Morphologie:

Hochwasserschutz:

Grundwasser:

Ja

Ja (wesentliche Beeintrachtigung)

Eher Ja: Gefahrdung der Bahninfra-
struktur durch Auflandungen im Weiher
und Béschungsrutsche unmittelbar
unterhalb des Wehrs kénnen nicht
ausgeschlossen werden.

Nein




Bild 19

Jona bei Ried (km 18.2);
Blick gegen die Fliess-
richtung.

Geschiebeablagerungen
an der Stauwurzel des
Stampfweihers.

Bild 20

Jona bei Ried (km 18.4);
Blick gegen die Fliess-
richtung.

Natdrliche Morphologie im
Oberwasser des Stampf-
weihers. Die Sohle weist
Kiesbanke, Schnellen und
Kolke auf.

Bild 21

Jona zwischen Ried und
Neutal (km 18.0); Blick
gegen die Fliessrichtung.

Morphologie im Unter-
wasser des Stampf-
weihers. Eingetieftes
Gerinne mit Geschiebe-
defizit.
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5.1.2 Wasserkraftwerk Lindenhof

Bezeichnung
Standort

Anlagenbau, Betrieb

Zustand bei Feldbegehung
18.12.2013

Geschiebeentnahmen

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Wird Geschiebehaushalt
durch Anlage
beeintrachtigt?

Fuhrt beeintrachtigter
Geschiebehaushalt zu
nachteiligen
Veranderungen?

Ist Sanierung erforderlich?

Bild 22

Jona in Wald (km 13.85);
Blick gegen die Fliess-
richtung.

Stauwehr der Wasserkraft-
anlage Lindenhof.

Jo-2 (WE), Wasserrechtsschliissel ZH f0082
Gemeinde Wald ZH (711'420 / 237'180)

Klappenwehr mit ca. 1.5m Hoéhe (Bild 22). Ausleitung rechts-
seitig (leichter Gleithang). Beim Ausleitkanal ist ein Schiitz aus
Holz angebracht; die Kanalsohle ist gegentiber der Sohle der
Jona erhoht angeordnet (Bild 23).

Aufgrund der geringen Stauhdhe des bei Hochwasser absenk-
baren Klappenwehrs und dem erhdht angeordneten Ausleit-
kanal ist davon auszugehen, dass die Anlage fur Geschiebe
weitgehend durchgéngig ist. Es gibt keine Bewirtschaftungs-
zufahrt.

Wehrklappe vollstandig geschlossen. Kein Geschiebe im
Oberwasserkanal und bei der Stauwurzel.

Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Die Jona ist sowohl im Ober- als auch im Unterwasser kanali-
siert; Ufer und Sohle sind hart verbaut (Bild 24 und Bild 25).

Nein

(Grad der Beeintrachtigung gemass /4/: Reduktion der natir-
lichen jahrlichen Geschiebefracht um 0 — 20%)

Morphologie: Nein

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Nein
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Bild 23

Jona in Wald (km 13.85);
Blick gegen die Fliess-
richtung.

Stauwehr der Wasserkraft-
anlage Lindenhof (unten im
Bild) mit Einlauf in den
Oberwasserkanal (links
oben im Bild).

Bild 24

Jona in Wald (km 13.95);
Blick gegen die Fliess-
richtung.

Kanalisierter Abschnitt im
Oberwasser des Stau-
wehrs der Wasserkraft-
anlage Lindenhof.

Bild 25
Jona in Wald (km 13.8);
Blick in Fliessrichtung.

Kanalisierter Abschnitt im
Unterwasser des Stau-
wehrs der Wasserkraft-
anlage Lindenhof.
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5.1.3 Wasserkraftwerk Tufenhof

Bezeichnung
Standort

Anlagenbau, Betrieb

Zustand bei Feldbegehung
18.12.2013

Geschiebeentnahmen

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Wird Geschiebehaushalt
durch Anlage
beeintrachtigt?

Fuhrt beeintrachtigter
Geschiebehaushalt zu
nachteiligen
Veréanderungen?

Ist Sanierung erforderlich?

Jo-3 (WE), Wasserrechtsschliissel ZH f0084
Gemeinde Wald ZH (710915 / 236'775)

Betonwehr mit ca. 4m hoher Segmentschitze (Bild 26). Ein-
stau der Jona zu einem Weiher mit einer Lange von ca. 150m
(Bild 27). Die Wasserfassung ist mit einem Schitz versehen
und befindet sich in einer strotmungsarmen Zone des Weihers
(Bild 28).

Aufgrund des bei Hochwasser anhebbaren Segmentwehrs ist
davon auszugehen, dass die Anlage fir Geschiebe min-
destens teilweise durchgangig ist. Es gibt keine Bewirtschaf-
tungszufahrt.

Segmentwehr vollstandig geschlossen. Geschiebeablage-
rungen im Stauwurzelbereich (>1'000m?).

1980: Entnahme einer unbekannten Menge /12/.

Oberwasser: Kanalisiertes Gerinne; Ufer hart verbaut.

Unterwasser: Bis ca. 300m flussabwérts des Stauwehrs ist
das Gerinne gemass Okomorphologie wenig beeintrachtigt.
Neben zwei Schwellen (eine davon >1m) gibt es kaum
Verbauungen. Die Sohle ist schwach strukturiert, vereinzelt
hat es kleine Kiesbanke (Bild 29). Im Bereich der Wasser-
rickgabe gibt es einen Wasserfall.

Ja
(wesentliche Beeintrachtigung)

Grobbeurteilung: Die Geschiebebilanz ist Gber mehrere Jahre
hinweg betrachtet in etwa ausgeglichen; das anfallende
Geschiebe wird ins Unterwasser weiter transportiert. Ein
regelmassiger Geschiebetransport durch die Anlage (einmal
bis mehrmals jahrlich), wie es einem naturnahen Geschiebe-
haushalt entspricht, ist zurzeit nicht gewdahrleistet.

Morphologie: Eher ja
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Ja



Bild 26

Jona in Wald (km 13.15);
Blick gegen die Fliess-
richtung.

Stauwehr der Wasserkraft-
anlage Tifenhof.

Bild 27

Jona in Wald (km 13.15);
Fliessrichtung von rechts
nach links.

Wasserfassung der Was-
serkraftanlage Tufenhof
(griner Schutz).

Bild 28

Jona in Wald (km 13.15);
Fliessrichtung von rechts
nach links.

Stauwurzelbereich der
Wasserkraftanlage Tifen-
hof mit Kiesablagerungen.




Bild 29

Jona in Wald (km 12.85);
Blick gegen die Fliess-
richtung.

Abschnitt im Unterwasser
des Stauwehrs der Was-
serkraftanlage Lindenhof.
Schwach strukturierte
Sohle eingangs der
Tobelstrecke.
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5.1.4 Wasserkraftwerk Pilgersteg

Bezeichnung
Standort

Anlagenbau, Betrieb

Zustand bei Feldbegehung
18.12.2013

Geschiebeentnahmen

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Wird Geschiebehaushalt
durch Anlage
beeintrachtigt?

Fuhrt beeintrachtigter
Geschiebehaushalt zu
nachteiligen
Verénderungen?

Jo-4 (WE), Wasserrechtsschliissel ZH f0031/f0285
Gemeinden Riiti ZH und Diirnten ZH (708'715 / 236'410)

Die Jona wird durch eine 17m hohe Gewichtsmauer aus
Beton eingestaut (Bild 30). Das Fassungsvermdgen des
Staubeckens betragt 67°'000m? /9/. Der Riickstau erreicht eine
Lange von ca. 350m.

Orthofotos zeigen Ablagerungen, welche von der Stauwurzel
bis ca. zur Halfte des Staubeckens reichen. Es gibt keine
Bewirtschaftungszufahrt zum Staubecken.

Geschiebeablagerungen beim Auslauf des Grundablasses
weisen darauf hin, dass durch Spilungen teilweise Geschiebe
durch die Anlage transportiert werden kann (Bild 32 und Bild
33).

Im Bereich der Stauwurzel gibt es Geschiebeablagerungen
(Bild 31).

Geschiebeablagerungen beim Auslauf des Grundablasses
weisen darauf hin, dass durch Spulungen teilweise Geschiebe
durch die Anlage transportiert werden kann (Bild 32 und Bild
33).

1968:. Entnahme einer unbekannten Menge /12/.
1988: 34'000m® /12/

Oberwasser: Bis ca. 500m flussaufwéarts der Stauwurzel ist
das Gerinne gemass Okomorphologie wenig beeintrachtigt.
Sohle und Ufer sind vereinzelt verbaut. Die Sohle ist schwach
strukturiert, vereinzelt hat es kleine Kiesbanke.

Unterwasser: Naturnahes Gerinne, gut strukturierte Sohle,
hoher Anteil an grobkérnigem Substrat (Bild 34).
Ja

(wesentliche Beeintrachtigung)

Grobbeurteilung: Ein regelmassiger Geschiebetransport durch
die Anlage (einmal bis mehrmals jahrlich), wie es einem natur-
nahen Geschiebehaushalt entspricht, ist zurzeit nicht gewahr-
leistet.

Morphologie: Eher ja

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein



Ist Sanierung erforderlich?

Bild 30

Jona Pilgersteg (km
10.55); Blick gegen die
Fliessrichtung.

Staumauer der Wasser-
kraftanlage Pilgersteg.

Bild 31
Jona Pilgersteg (km 10.9);
Blick in Fliessrichtung.

Geschiebeablagerungen
bei der Stauwurzel der
Wasserkraftanlage Pilger-
steg.

Bild 32

Jona Pilgersteg (km
10.55); Blick in Fliess-
richtung.

Fassung (links) und Einlauf
Grundablass (rechts) der
Wasserkraftanlage Pilger-
steg. Oben rechts im Bild:
Staumauer mit Uberfall-
sektion.
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Bild 33

Jona Pilgersteg (km
10.55); Blick gegen die
Fliessrichtung.

Auslauf Grundablass der
Wasserkraftanlage Pilger-
steg. Unten rechts im Bild:
Geschiebeablagerungen.

Bild 34

Jona Pilgersteg (km
10.45); Blick gegen
Fliessrichtung.

Naturnahes Gerinne im
Unterwasser der Kraftwerk-
anlage Pilgersteg mit
hohem Anteil an grobkdor-
nigen Geschiebefraktionen.
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5.1.5 Wasserkraftwerk Brandlin

Bezeichnung
Standort

Anlagenbau, Betrieb

Zustand bei Feldbegehung
14.01.2014

Geschiebeentnahmen

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Wird Geschiebehaushalt
durch Anlage
beeintrachtigt?

Jo-5 (WE), Wasserrechtsnummer SG V/70
Gemeinde Rapperswil-Jona SG (707'330 / 233'250)

Fixe Wehrschwelle aus einbetonierten Quaderblécken (Bild
35). Ausleitung linksseitig (Prallhang). Das gefasste Wasser
wird in einem Kanal abgeleitet, unterquert den Aspwald in
einem Tunnel und fliesst anschliessend in den Brandlinweiher.
Oberhalb des Brandlinweihers kann im Oberwasserkanal
transportiertes Geschiebe durch Spllung dem Lattenbach
zugegeben werden (Bild 36). Die Zuleitung in den Brandlin-
weiher erfolgt Uber ein Streichwehr. Der Brandlinweiher zeigt
Verlandungen mit Feinsedimenten (Bild 37).

Wehr auf Gleituferseite bis OK Schwelle eingekiest. Im Be-
reich des Wehrs wurden ca. 50m® Geschiebe entnommen und
seitlich der Jona deponiert (Bild 38)

In den letzten 20 Jahren sind weder beim Wehr noch beim
Weiher Baggerungen grosserer Geschiebemengen dokumen-
tiert /12/.

Oberwasser: Naturnahes Gerinne, gut strukturierte Sohle,
breit abgestuftes Substrat (Bild 39).

Unterwasser: Gerinne mit eher hohem Anteil an grobkérnigem
Substrat (Bild 40).

Nein
(Grad der Beeintrachtigung voraussichtlich klein)

Beurteilung /5/:

* Im heutigen Zustand ist die Geschiebezufuhr durch fluss-
aufwarts liegende Anlagen stark reduziert. Fracht-
berechnungen zeigen, dass das zugefilhrte Geschiebe
durch die Stauhaltung transportiert werden kann. Wird bei
Hochwasser Geschiebe in die Wasserfassung einge-
tragen, kann dies aufgrund der geringen Transport-
kapazitat im Aspkanal nicht weitertransportiert werden.

e Wird durch Sanierungsmassnahmen im oberen Einzugs-
gebiet die Geschiebezufuhr erhdht, ist jonaaufwérts des
Wehrs mit einer Erh6hung der Sohlenlage zu rechnen. Bei
einer Geschiebezufuhr entsprechend dem naturnahen
Zustand ist mit einer ca. 0.5m hoheren Sohle zu rechnen.
Nach maximal 5 Jahren ist ein neuer Gleichgewichts-
zustand erreicht und das zugeflihrte Geschiebe kann
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Fuhrt beeintrachtigter
Geschiebehaushalt zu
nachteiligen
Veranderungen?

Ist Sanierung erforderlich?

Bild 35

Jona im Aspwald (km 5.2);
Fliessrichtung von links
nach rechts.

Stauwehr der Wasserkraft-
anlage Brandlin.

Bild 36

Oberwasserkanal der Was-
serkraftanlage Brandlin
oberhalb Brandlinweiher.

Gefasstes Wasser der
Jona; vom Aspwaldtunnel
her kommend (1). Zufluss
zum Brandlinweiher (2) mit
Streichwehr (3). Spulmdg-
lichkeit in Lattenbach (4).

durch die Stauhaltung flussabwarts transportiert werden.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Nein
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Bild 37
Brandlinweiher.

Bild 38
Jona im Aspwald (km 5.2).

Beim Stauwehr der Was-
serkraftanlage Brandlin
entnommenes Geschiebe.

Bild 39

Jona im Aspwald (km 5.7);
Blick gegen die Fliess-
richtung.

Natdrliche Morphologie im
Oberwasser des Stau-
wehrs der Wasserkraft-
anlage Brandlin. Die Sohle
weist Kiesbanke, Schnellen
und Kolke auf.
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Bild 40
Jona im Aspwald (km 5.1);
Blick in Fliessrichtung.

Gerinne im Unterwasser
des Stauwehrs der Was-
serkraftanlage Brandlin mit
hohem Anteil an
grobkérnigem Substrat.
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5.1.6 Wehr Gaisrain
Bezeichnung
Standort

Anlagenbau, Betrieb

Zustand bei Feldbegehung
14.02.2014

Geschiebeentnahmen

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Wird Geschiebehaushalt
durch Anlage
beeintrachtigt?

Fuhrt beeintrachtigter
Geschiebehaushalt zu
nachteiligen
Veranderungen?

Ist Sanierung erforderlich?

Jo-6 (WE), Wasserrechtsnummer SG V/71
Gemeinde Rapperswil-Jona SG (705'760 / 232'705)

Fixes Wehr (Bild 41). Ausleitung rechtsseitig (Prallhang). Beim
Ausleitkanal ist ein Schitz angebracht. In die Sohle des
Ausleitkanals ist eine Geschiebeabzugsrinne eingelassen
(Aktivierung mittels Hubschitz, Bild 42).

Es ist davon auszugehen, dass die Anlage fir Geschiebe
weitgehend durchgéngig ist. Es gibt keine Bewirtschaftungs-
zufahrt.

Geschiebeablagerungen im Unterwasser der Anlage (insbe-
sondere auch des Geschiebeabzugs) weisen darauf hin, dass
Geschiebe durch die Anlage transportiert wird.

Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Die Jona weist im Ober- und im Unterwasser der Anlage ein
naturnahes Gerinne mit gut strukturierter Sohle und breit
abgestuftem Substrat auf. Auch im kurzen naturnahen Ab-
schnitt im Unterwasser der Anlage ist die Sohle strukturiert
und es wird Geschiebe umgelagert (Bild 43).

Nein

(Grad der Beeintrachtigung gemass /4/: Reduktion der natir-
lichen jahrlichen Geschiebefracht um 0 — 20%)

Morphologie: Nein

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Nein



Bild 41

Jona bei Lattenhof (km
3.0); Blick gegen die
Fliessrichtung.

Wehranlage Gaisrain.

Bild 42
Jona bei Lattenhof (3.0);
Blick in Fliessrichtung.

Ableitung des gefassten
Wassers, welches den
Stadtbach Jona speist. Der
Kanal hat eine in der Sohle
eingelassene Geschiebe-
abzugsrinne (rote Pfeile).

Bild 43
Jona bei Lattenhof (km
2.8); Blick in Fliessrichtung.

Naturnahe Morphologie im
Unterwasser des Wehrs
Gaisrain. Die Sohle weist
Kiesbanke, Schnellen und
Kolke auf.
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5.1.7 Kiesentnahmen Obersee

Bezeichnung
Standort
Entnahmezweck

Geschiebeentnahmen /12/

Beurteilung

Jo-7 (GE)

Gemeinde Rapperswil-Jona SG (706'435 / 230'270)

Hochwasserschutz

1954:
1959:
1969:
1973:
1976:
1982:
1984
1986:
1987:
1989:
1990:
1993:
1994
2000:

Entnahme einer unbekannten Menge.
Entnahme einer unbekannten Menge.
Entnahme einer unbekannten Menge.
1°000m*
1°000m*
Entnahme einer unbekannten Menge.
3'000m*
1°000m*

600m*
1'000m*

600m°

600m°

400m°
2'500m°

Zusammensetzung: Kies mit geringen Feinanteilen.

Seit 2000 wurde kein Geschiebe mehr entnommen.

Die Auswirkungen von Kiesentnahmen aus dem Obersee auf
den Deltabereich werden im Rahmen dieser Studie nicht
untersucht.
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5.1.8 Gewasserverbauungen

Bezeichnung

Standort

Beschrieb

Beurteilung

Wird Geschiebehaushalt
durch Anlage
beeintrachtigt?

Fuhrt beeintrachtigter
Geschiebehaushalt zu
nachteiligen
Veranderungen?

Ist Sanierung erforderlich?

Gemeinde Wald ZH: km 14.7 — 13.15
Gemeinden Riti ZH und Dirnten ZH: km 9.0 — 6.6
Gemeinde Rapperswil-Jona SG: 2.8 — 0.0

Insbesondere im Siedlungsgebiet von von Wald, Riti und
Jona sind die Ufer und z.T. auch die Sohle durchgehend hart
verbaut. Weiter gibt es flussaufwarts von Wald sowie entlang
der Verbindungsstrasse zwischen Wald und Rt vereinzelt
Abschnitte mit hart verbauten Ufern.

Die verbauten Gewasserabschnitte liegen weitgehend ausser-
halb der Tobelstrecken. Es ist davon auszugehen, dass hier
auch im natirlichen Zustand kaum bedeutende Sohlenerosio-
nen auftreten und an den Prallufern erodierter Kies etwa in
gleicher Menge entlang der Gleithdange abgelagert wirde.

Nein

(Grad der Beeintrachtigung gemass /4/: Reduktion der natir-
lichen jahrlichen Geschiebefracht um 0 — 20%)

Morphologie: Nein

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Nein
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5.2 Zuflisse der Jona

5.2.1 Vorbemerkung

In den nachfolgenden Kapiteln sind die an den Zuflissen der Jona untersuchten Anlagen nach
Teileinzugsgebieten gegliedert tabellarisch aufgefiihrt. Es ist vermerkt, wo eine wesentliche
Beeintrachtigung des Geschiebehaushalts besteht, welche Bache fir den Geschiebehaushalt
der Jona relevant und wo Sanierungsmassnahmen notwendig sind. Bei einer Beeintrachtigung
des Geschiebehaushalts wird unterschieden, ob die Beeintrachtigung zu nachteiligen Ver-
anderungen der Morphologie, des Hochwasserschutzes oder des Grundwassers fuhren. Der
Anlagentyp ist wie folgt gekennzeichnet:

GS: Geschiebesammler

GE: Entnahme aus Gewasser

TB: Tosbecken

WE: Wehr

WEF: Wasserfassung

WEI: Weiher

DlI: Diffuse Geschiebeentnahme (Zufahrt fir Geschiebeentnahmen vorhanden,

jedoch keine Entnahmemengen dokumentiert)

Eine Fotodokumentation der Anlagen an den Zuflissen der Jona inkl. den dokumentierten
Geschiebeentnahmen findet sich im Anhang.
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5.2.2 Einzugsgebiet Lochbach
Gewasser Gemeinde |Anlage Nachteilige Veranderungen? Relevanz fir | Seiten-Nr.
Morph. HWS GW Jona Anhang
Beizibach Wald ZH Lo-1 (WF) nein nein nein mittel X
Lochbach Wald ZH Lo-2 (WF) nein nein nein gross X
Lochbach Wald ZH Lo-3 (WF) nein nein nein gross X
Lochbach Wald ZH Lo-4 (WE) nein nein nein gross X
Lochbach Wald ZH Lo-5 (GE) eher nein nein nein gross X
Altritibach Wald ZH Lo-6 (GS) eher nein nein nein gering X
Forsterbergbach | Wald ZH Lo-8 (GS) eher nein nein nein gering X
Hinterbrandegg- | Wald ZH Lo-9 (GS) eher nein nein nein gering X
bach
Beizibergbachli | Wald ZH Lo-10 (GS) | eher nein nein nein gering -
Beizibach Wald ZH Lo-11 (GS) | eher nein nein nein gering -
Lochbach Wald ZH Lo-12 (DI) eher nein nein nein gross X
Tabelle 2 Untersuchte Anlagen im Einzugsgebiet Lochbach. Gelb hinterlegt sind Anla-

gen mit Optimierungspotenzial (Kap. 2.2.3). Anlagen ohne Sanierungsbedarf
sind farblich nicht hervorgehoben. In grauer Schrift sind Anlagen, welche nicht
relevant sind und nicht beurteilt wurden.

5.2.3 Einzugsgebiete Grund- und Buelbach

Gewasser Gemeinde |Anlage Nachteilige Veréanderungen? Relevanz fir | Seiten-Nr.
Morph. HWS GW Jona Anhang
Grundbach Wald ZH Gr-1 (GE) eher nein nein nein gering X
Grundbach Wald ZH Gr-2 (WF) eher nein nein nein gering X
Bielbach Wald ZH Bu-1 (WEI) | eher nein nein nein gering X
Tabelle 3 Untersuchte Anlagen in den Einzugsgebieten des Grundbachs und des Buel-

bachs. Gelb hinterlegt sind Anlagen mit Optimierungspotenzial (Kap. 2.2.3).
Anlagen ohne Sanierungsbedarf sind farblich nicht hervorgehoben.




43

5.2.4 Einzugsgebiete Hueb-, Langwis- und Dieterswilerbach

Gewasser Gemeinde |Anlage Nachteilige Veranderungen? Relevanz fir | Seiten-Nr.
Morph. HWS GW Jona Anhang
Huebbach Wald ZH Hu-1 (WF) | eher nein nein nein mittel X
Huebbach Wald ZH Hu-2 (WF) nein nein nein mittel X
Dieterswilerbach | Wald ZH Dw-1 (GE) | eher nein nein nein gering X

Tabelle 4

Untersuchte Anlagen in den Einzugsgebieten Hueb-, Langwis- und Dieterswiler-

bach. Gelb hinterlegt sind Anlagen mit Optimierungspotenzial (Kap. 2.2.3).
Anlagen ohne Sanierungsbedarf sind farblich nicht hervorgehoben.

5.2.5 Kleineinzugsgebiete Gibswil bis Wald

Gewasser Gemeinde |Anlage Nachteilige Veranderungen? | Relevanz fur | Seiten-Nr.
Morph. HWS GW Jona Anhang

Huebhansenbach | Wald ZH Hh-1 (GE) | eher nein nein nein gering X
Mulrttibach Wald ZH Mr-1 (GS) | eher nein nein nein gering X
Ufratibachli Wald ZH Uf-1 (GE) | eher nein nein nein gering X
Haltbergholzbach | Wald ZH Ha-1 (GS) | eher nein nein nein gering X
Haltbergholzbach | Wald ZH Ha-2 (GE) | eher nein nein nein gering X
Haltbergholzbach | Wald ZH Ha-3 (GS) | eher nein nein nein gering X
Breitenrietbach Wald ZH Br-1 (GS) | eher nein nein nein gering X
Breitenriedweid- | Wald ZH Br-2 (GS) | eher nein nein nein gering X
bach

Schirlibach Wald ZH Su-1 (GE) | eher nein nein nein gering X
Schirlibach Wald ZH Su-2 (GE) | eher nein nein nein gering X
Binzholzbach Wald ZH Bi-1 (GE) | eher nein nein nein gering X
Feisterbach Wald ZH Fs-1 (GS) | eher nein nein nein gering X

Tabelle 5

Gelb hinterlegt sind Anlagen mit Optimierungspotenzial (Kap. 2.2.3).

Untersuchte Anlagen in den Kleineinzugsgebieten zwischen Gibswil und Wald.
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5.2.6 Einzugsgebiet Schmittenbach
Gewasser Gemeinde |Anlage Nachteilige Veranderungen? Relevanz fir | Seiten-Nr.
Morph. HWS GW Jona Anhang

Schmittenbach Wald ZH Sc-1 (WF) nein nein nein gross X
Schmittenbach Wald ZH Sc-2 (WF) nein nein nein gross X
Bintertbbelibach | Wald ZH Sc-3 (WF) nein nein nein mittel X
Schmittenbach Wald ZH Sc-4 (DI) | eher nein nein nein gross X
Altritibach Wald ZH Sc-5 (GS) | eher nein nein nein gering X
Josenbergbach Wald ZH Sc-6 (GE) | eher nein nein nein gering X
Bintertbbelibach | Wald ZH Sc-7 (GE) | eher nein nein nein mittel X

Tabelle 6 Untersuchte Anlagen im Einzugsgebiet Schmittenbach. Gelb hinterlegt sind Anla-
gen mit Optimierungspotenzial (Kap. 2.2.3). Anlagen ohne Sanierungsbedarf
sind farblich nicht hervorgehoben. In grauer Schrift sind Anlagen, welche nicht
relevant sind und nicht beurteilt wurden.

5.2.7 Einzugsgebiet Hinternordbach

Gewasser Gemeinde |Anlage Nachteilige Veranderungen? | Relevanz fiir | Seiten-Nr.

Morph. HWS GW Jona Anhang

Hinternordbach Wald ZH Hi-1 (GS) |eher nein nein nein gering X

Hinternordbach Wald ZH Hi-2 (GE) | eher nein nein nein gering X

Hinternordbach Wald ZH Hi-3 (WEI) nein nein nein gering X

Chefibach Wald ZH Hi-4 (GS) | eher nein nein nein gering X

Pfaffenholzbach | Wald ZH Hi-5 (GE) | eher nein nein nein gering X

Pfaffenholzbach | Wald ZH Hi-6 (GS) | eher nein nein nein gering X

Changelbach Wald ZH Hi-7 (GS) | eher nein nein nein gering X

Felsenkellerbach | Wald ZH Hi-8 (GS) | eher nein nein nein gering X

Nordholzbach Wald ZH Hi-9 (GS) | eher nein nein nein gering X

Tabelle 7 Untersuchte Anlagen im Einzugsgebiet Hinternordbach. Gelb hinterlegt sind

Anlagen mit Optimierungspotenzial (Kap. 2.2.3). Anlagen ohne Sanierungsbedarf
sind farblich nicht hervorgehoben.
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5.2.8 Einzugsgebiete Blattenbach und Tébelibach

Gewasser Gemeinde |Anlage Nachteilige Veréanderungen? Relevanz fir | Seiten-Nr.
Morph. HWS GW Jona Anhang
Blattenbach Wald ZH Bl-1 (GS) | eher nein | eher nein nein mittel X
Sagenbach Wald ZH To-1 (TB) | eher nein nein nein gering X
Tébelibach Wald ZH To-2 (GE) | eher nein nein nein gross X
Tabelle 8 Untersuchte Anlagen in den Einzugsgebieten des Blattenbachs und des Tobeli-
bachs Hinternordbach. Gelb hinterlegt sind Anlagen mit Optimierungspotenzial
(Kap. 2.2.3).
5.2.9 Einzugsgebiet Laufenbach
Gewasser Gemeinde |Anlage Nachteilige Veranderungen? Relevanz fir | Seiten-Nr.
Morph. HWS GW Jona Anhang
Laufenbach Ruti ZH La-1 (GE) nein nein nein keine X
Laufenbach Ruti ZH La-2 (WEI) nein nein nein keine X
Laufenbach Rti ZH La-3 (GS) eher nein nein nein mittel X
Tabelle 9 Untersuchte Anlagen im Einzugsgebiet Laufenbach. Gelb hinterlegt sind An-

lagen mit Optimierungspotenzial (Kap. 2.2.3). Anlagen ohne Sanierungsbedarf
sind farblich nicht hervorgehoben.
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5.2.10 Einzugsgebiet Schwarz

Gewasser Gemeinde Anlage Nachteilige Veranderungen? | Relevanz fiir | Seiten-Nr.
Morph. HWS GW Jona Anhang

Nauenbach Dirnten ZH | Sw-2 (GS) nein nein nein gering X
Mannenrainbach | Dirnten ZH | Sw-4 (GS) nein nein nein gering X
Katzentobelbach | Dirnten ZH | Sw-5 (GS) nein nein nein gering X
Wissenbach Hinwil ZH Sw-6 (GS) eher nein| nein nein keine X
Wissenbach Hinwil ZH Sw-7 (GE) eher nein| nein nein keine X
Wissenbach Hinwil ZH Sw-8 (WEI) eher ja nein nein gering X
Gmeindweidbach | Hinwil ZH Sw-9 (GS) eher nein| nein nein keine X
Schluhbach Hinwil ZH Sw-10 (WF) nein nein nein keine X
Schluhbach Hinwil ZH Sw-11 (WF) nein nein nein keine X
Schluhbach Hinwil ZH Sw-12 (WF) nein nein nein keine X
Schluhbach Hinwil ZH Sw-13 (WF) nein nein nein gering X
Schluhbach Hinwil ZH Sw-14 (GE) | eher nein| nein nein gering X
Schluhbach Hinwil ZH Sw-15 (GS) | ehernein| nein nein gering X
Schluhbach Hinwil ZH Sw-16 (GE) | eher nein| nein nein gering X
Mulibach Durnten ZH | Sw-17 (WF) nein nein nein gering X
Dorfbach Dirnten ZH | Sw-18 (GS) nein nein nein gering X
Rutibach Hinwil ZH Sw-19 (GS) nein nein nein keine X
Rutibach Hinwil ZH Sw-20 (GE) | eher nein| nein nein keine X
Rutibach Hinwil ZH Sw-21 (GE) | eher nein| nein nein keine X
Berenbach Dirnten ZH | Sw-22 (TB) |ehernein| nein nein keine X
Berenbach Dirnten ZH | Sw-23 (WF) nein nein nein keine X
Wandhuslenbach | Bubikon ZH | Sw-24 (WEI) nein nein nein keine X
Giessenbach Bubikon ZH | Sw-25 (WEI) nein nein nein keine X
Giessenbach Bubikon ZH | Sw-26 (WEI) nein nein nein keine X
Giessenbach Bubikon ZH | Sw-27 (WEI) nein nein nein keine X
Schwarz Ruti ZH Sw-28 (WEI) nein nein nein gering X
Dorfbach Dirnten ZH | Sw-30 (GE) | ehernein| nein nein gering X
Tabelle 10 Untersuchte Anlagen im Einzugsgebiet der Schwarz. Orange hinterlegt sind

Anlagen mit Sanierungsbedarf. Gelb hinterlegt sind Anlagen mit Optimierungs-
potenzial (Kap. 2.2.3). Anlagen ohne Sanierungsbedarf sind farblich nicht hervor-
gehoben. In grauer Schrift sind Anlagen, welche nicht relevant sind und nicht
beurteilt wurden.
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5.2.11 Einzugsgebiet Feienbachli

Gewasser Gemeinde |Anlage Nachteilige Veranderungen? Relevanz fir | Seiten-Nr.
Morph. HWS GW Jona Anhang
Weierbachli Rt ZH Fe-2 (GE) eher nein nein nein gering X
Weierbachli Rati ZH Fe-3 (GE) eher nein nein nein gering X
Chueweidbachli | Ruti ZH Fe-4 (GS) eher nein nein nein gering X
Dachseggbéchli | Ruti ZH Fe-5 (GS) nein nein nein gering X
Feienbachli Rati ZH Fe-6 (GE) eher nein nein nein mittel X
Tabelle 11 Untersuchte Anlagen im Einzugsgebiet Feienbachli. Gelb hinterlegt sind An-

5.2.12 Einzugsgebiet Lattenbach

lagen mit Optimierungspotenzial (Kap. 2.2.3). Anlagen ohne Sanierungsbedarf
sind farblich nicht hervorgehoben. In grauer Schrift sind Anlagen, welche nicht
relevant sind und nicht beurteilt wurden.

Gewasser Gemeinde |Anlage Nachteilige Veranderungen? Relevanz fir | Seiten-Nr.
Morph. HWS GW Jona Anhang

Seitengewasser | Eschen- La-1 (WF) nein nein nein mittel X

Diezikonerbach | bach SG

Seitengewasser | Eschen- La-2 (WF) nein nein nein mittel X

Diezikonerbach | bach SG

Seitengewasser | Eschen- La-3 (WF) nein nein nein gering X

Diezikonerbach | bach SG

Diezikonerbach |Wald ZH La-4 (GS) nein nein nein mittel X

Ziegelhitten- Wald zZH La-5 (WEI) nein nein nein gering X

bach

Seitengewasser | Eschen- La-6 (GS) eher nein nein nein gering X

Lattenbach bach SG

Lattenbach Eschen- La-8 (WF) nein nein nein gross X
bach SG

Lattenbach Rapperswil | La-9 (WF) eher nein nein nein gross X
-Jona SG

Tabelle 12 Untersuchte Anlagen im Einzugsgebiet Lattenbach. Gelb hinterlegt sind An-

lagen mit Optimierungspotenzial (Kap. 2.2.3). Anlagen ohne Sanierungsbedarf

sind farblich nicht hervorgehoben. In grauer Schrift sind Anlagen, welche nicht
relevant sind und nicht beurteilt wurden.
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5.2.13 Gewasserverbauungen

Die Wildbach-Zufliisse zur Jona sind in der Geschiebeaufbereitungszone und in der Tobel-
strecke teilweise mit Querbauwerken gegen Erosion gesichert. In Tabelle 13 ist der Ver-
bauungsgrad der fir den Geschiebehaushalt der Jona relevanten Gewasser unterteilt in die
Klassen gering, mittel oder stark aufgeflihrt. Da nur ein Teil der Einzugsgebiete stark verbaut
ist, wird davon ausgegangen, dass keine wesentliche Beeintrdchtigung des Geschiebehaus-
halts der Jona vorliegt.

Gewasser Gemeinde Grad der Verbauung Relevanz fir Jona Seiten-Nr.
Anhang
Cholerbach Wald ZH gering mittel -
Wissenbach Wald ZH gering mittel -
Lochbach Wald ZH mittel mittel X
Hischwilerbach | Wald ZH mittel mittel -
Huebbach Wald ZH stark mittel X
Langwisbach Wald ZH stark mittel X
Schmittenbach | Wald ZH mittel gross X
Tobelibach Wald ZH stark gross X
Laufenbach Rati ZH mittel mittel X
Feienbachli Ruti ZH gering mittel X
Lattenbach Rapperswil-Jona SG gering gross X
Tabelle 13 Verbauungsgrad der fir den Geschiebehaushalt der Jona relevanten Gewasser.
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6 Sanierungsmassnahmen

Die vorgeschlagenen Massnahmen richten sich hauptsachlich nach dem Grad der Beein-
trachtigung des Gewassers durch die Anlagen, dem o6kologischen Potenzial des betroffenen
Gewassers und des Vorfluters sowie der Verhaltnismassigkeit des Sanierungsaufwandes.
Weiter werden Synergien zu anderen Massnahmen aufgezeigt (z.B. kantonale Revitalisierungs-

planungen).

6.1 Jona

6.1.1 Abschnitt Gibswil bis Wald

Ausgangslage und
mdogliche Synergien

Okologisches Potenzial

Grad der Beeintrachtigung

Das im Quellgebiet der Jona (Cholerbach und Wissenbach) auf-
bereitete Geschiebe wird durch das Wehr des Wasserkraft-
werks Neutal vollumfanglich im Stampfweiher abgelagert. Die
Jona ist im Unterwasser bis zum nachsten geschieberelevanten
Zufluss (Lochbach) geschiebelos. Bis Wald wird von mehreren
weiteren Zuflissen Geschiebe in die Jona eingetragen; der
bedeutendste ist der Schmittenbach.

Bei der Wehranlage des Wasserkraftwerks Lindenhof in Wald
wird das Geschiebe durchtransportiert.

Von einem verbesserten Geschiebehaushalt profitieren insbe-
sondere der Abschnitt im unmittelbaren Unterwasser des
Stampfweihers sowie zukiinftige Revitalisierungen zwischen
Neutal und Jonatal. Zwischen Neutal und Jonatal ist geméass
kantonaler Revitalisierungsplanung ein mittleres bis grosses
Nutzen-Kosten-Verhéltnis flr Revitalisierungen ausgewiesen
1/

Der 6komorphologisch als naturnah klassierte Abschnitt im
Unterwasser des Stampfweihers weist ein Geschiebedefizit
aus. Durch die Sanierung des Geschiebehaushalts erfahrt der
Abschnitt eine klare Aufwertung und erlangt eine grosse
Okologische Bedeutung.

Die okomorphologisch als stark beeintrachtigt und kulnstlich
klassierten Abschnitte zwischen Neutal und Jonatal weisen
beziuglich des Geschiebehaushalts eine kleine 6kologische
Bedeutung auf. Durch Revitalisierungen in diesen Abschnitten
kann die Bedeutung bei gleichzeitiger Sanierung des
Geschiebehaushalts stark vergréssert werden.

Der Geschiebehaushalt wird durch das Wehr der Wasserkraft-
werks Neutal stark beeintrachtigt.

Die Wehranlage des Wasserkraftwerks Lindenhof in Wald
beeintrachtigt den Geschiebehaushalt nicht.
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Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt - nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

- erforderlich (schwarz)

Wasserkraftwerk Neutal,
Stampfweiher (Jo-1)

Bauliche Massnahmen:

Umbau des Wehrs, so dass das Geschiebe bei Hochwasser
durchtransportiert werden kann.

Betriebliche Massnahmen:

Im Stampfweiher zurtickgehaltenes Geschiebe im Unterwasser
wieder zugeben.

6.1.2 Abschnitt Wald bis Rti

Ausgangslage und
mdogliche Synergien

Okologisches Potenzial

Zwischen Wald und Rti hat die Jona ein mittleres Geschiebe-
aufkommen (31 — 120 m*km?a) /12//13/. Sie wird von zwei
Wasserkraftanlagen genutzt. Die Anlagen koénnen wie folgt
beurteilt werden:

* Wasserkraftwerk Tifenhof: Die Geschiebebilanz ist Uber
mehrere Jahre hinweg betrachtet in etwa ausgeglichen; das
anfallende Geschiebe wird mit der bestehenden Bewirt-
schaftungspraxis ins Unterwasser weiter transportiert. Ein
regelmassiger Geschiebetransport durch die Anlage (einmal
bis mehrmals jahrlich), wie es einem naturnahen Geschie-
behaushalt entspricht, ist zurzeit nicht gewéhrleistet.

» Wasserkraftwerk Pilgersteg: Ein regelméassiger Geschiebe-
transport durch die Anlage (einmal bis mehrmals jahrlich),
wie es einem naturnahen Geschiebehaushalt entspricht, ist
zurzeit nicht gewahrleistet.

Von einem verbesserten Geschiebehaushalt profitieren haupt-
sachlich die naturnahen Abschnitte im Tannertobel jonaabwarts
des Wasserkraftwerks Pilgersteg sowie flussabwarts von Rti.
Weiter ergeben sich positive Auswirkungen auf zukinftige
Revitalisierungen im Abschnitt zwischen den beiden Wasser-
kraftwerken Tifenhof und Pilgersteg sowie im Siedlungsgebiet
von RUti. Fur diese Gewadasserstrecken ist gemass kantonaler
Revitalisierungsplanung ein mittleres bis grosses Nutzen-
Kosten-Verhaltnis fir Revitalisierungen ausgewiesen /1/.

Der 6komorphologisch als naturnah klassierte Abschnitt im
Unterwasser des Wehrs des Wasserkraftwerks Pilgersteg weist
fur den Geschiebehaushalt eine mittlere 6kologische Bedeutung
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Grad der Beeintrachtigung

auf. Durch die Verbesserung des Geschiebehaushalts erlangt
der Abschnitt eine grosse 6kologische Bedeutung.

Die okomorphologisch als stark beeintrachtigt und kinstlich
klassierten Abschnitte zwischen Tufenhof und Pilgersteg sowie
im Siedlungsgebiet von Riti weisen bezlglich des Geschiebe-
haushalts eine kleine ©kologische Bedeutung auf. Durch
Revitalisierungen in diesen Abschnitten kann bei gleichzeitiger
Verbesserung des Geschiebehaushalts die Bedeutung stark
vergréssert werden.

Wesentliche Beeintrachtigung durch Wasserkraftwerk Tufenhof
und Wasserkraftwerk Pilgersteg.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt - nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

- erforderlich (schwarz)

Wasserkraftwerk Tifenhof
(Jo-3)

Betriebliche Massnahmen:

Durch Optimierung des Betriebs (Stauabsenkung bei erhdhten
Abflissen) ist ein regelméssiger Geschiebetransport durch die
Anlage anzustreben. Entsprechende Untersuchungen zur
Machbarkeit wurden durchgefthrt.

Wasserkraftwerk Pilgersteg
(Jo-4)

Weitere Abklarungen nétig.

6.1.3 Abschnitt RUti bis Obersee

Ausgangslage und
mdogliche Synergien

Im heutigen Zustand ist die Geschiebezufuhr zur im Aspwald
liegenden Wasserkraftanlage Brandlin durch flussaufwérts
liegende Anlagen stark reduziert. Frachtberechnungen zeigen,
dass das zugefihrte Geschiebe durch die Stauhaltung
transportiert werden kann /5/. Wird bei Hochwasser Geschiebe
in die Wasserfassung eingetragen, kann dies aufgrund der
geringen Transportkapazitat im Aspkanal nicht weitertranspor-
tiert werden. Wird durch Sanierungsmassnahmen im oberen
Einzugsgebiet die Geschiebezufuhr erhéht, ist jonaaufwarts des
Wehrs mit einer Erhéhung der Sohlenlage zu rechnen. Bei einer
Geschiebezufuhr entsprechend dem naturnahen Zustand ist mit
einer ca. 0.5m hoheren Sohle zu rechnen. Nach maximal 5
Jahren ist ein neuer Gleichgewichtszustand erreicht und das
zugeflihrte Geschiebe kann durch die Stauhaltung flussabwaérts
transportiert werden.

Beim Wehr Gaisrain in Jona wird das Geschiebe durch-
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Okologisches Potenzial

Grad der Beeintrachtigung

transportiert.

Von einem verbesserten Geschiebehaushalt profitieren insbe-
sondere der Abschnitt im unmittelbaren Unterwasser der An-
lage Brandlin sowie zukiinftige Revitalisierungen im Obersee-
Mindungsbereich. Die beiden Gewasserabschnitte weisen
gemass kantonaler Revitalisierungsplanung einen grossen,
resp. einen mittleren Nutzen fur Revitalisierungen auf /11/.

Der Abschnitt im Unterwasser des Wehrs des Wasserkraft-
werks Brandlin bis zum oberen Ende des Siedlungsgebiets in
Jona weist eine mittlere dkologische Bedeutung auf. Durch die
Verbesserung des Geschiebehaushalts erlangt der Abschnitt
eine grosse dkologische Bedeutung.

Die im Siedlungsgebiet von Jona stark kanalisierte Jona weist
bezluglich des Geschiebehaushalts eine kleine 6kologische
Bedeutung auf. Durch Revitalisierungen in diesem Abschnitt
kann bei gleichzeitiger Verbesserung des Geschiebehaushalts
die Bedeutung stark vergrossert werden.

Das Wehr des Wasserkraftwerks Brandlin und das Wehr
Gaisrain beeintrachtigen den Geschiebehaushalt nicht.
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6.2 Zuflisse zur Jona

6.2.1 Einzugsgebiet Lochbach

Ausgangslage und
mdogliche Synergien

Okologisches Potenzial

Grad der Beeintrachtigung

Das Einzugsgebiet des Lochbachs ist fir den Geschiebe-
haushalt der Jona von grosser Relevanz.

In der Geschiebeaufbereitungszone des Wildbachs gibt es
mehrere kleine Geschiebesammler, welche bei regelmassiger
Leerung den Geschiebehaushalt im Lochbach und die
natlrliche Geschiebezufuhr in die Jona beeintrachtigen. Bei den
meisten Sammlern sind keine Entnahmemengen dokumentiert.
Die Geschiebesammler sowie zwei weitere Entnahmestellen
aus dem Gewasser werden als Anlagen mit Optimierungs-
potenzial klassiert (Kap. 2.2.3).

Durch die vier bestehenden Wasserrechte wird der Geschiebe-
haushalt nicht beeinflusst.

Von einem natirlichen Geschiebehaushalt im Einzugsgebiet
des Lochbachs profitieren nebst der Jona hauptsachlich die
naturnahen Abschnitte des Lochbachs.

Die vielen 6komorphologisch als naturnah klassierten Abschnit-
te des Lochbachs weisen beziiglich des Geschiebehaushalts
eine mittlere bis grosse Okologische Bedeutung auf. Eine
Verbesserung der Geschiebefihrung fuhrt zu einer leichten
Erhdhung der 6kologischen Bedeutung des Lochbachs.

Klein. Unter der Annahme, dass sich fur die Geschiebesammler
im oberen Einzugsgebiet die bekannten Enthnahmemengen auf
diejenigen Anlagen Ubertragen lassen, fir welche keine
Entnahmemengen vorliegen, reduziert sich die natlrliche
jahrliche Geschiebefracht um bis zu 20%. Wird auf die
Geschiebeentnahmen verzichtet oder entnommenes Geschiebe
im Unterwasser an geeigneter Stelle wieder zugegeben,
reduziert sich der Grad der Beeintrachtigung auf sehr klein /
vernachlassigbar.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt - nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

- erforderlich (schwarz)

Lochbach,
Entnahme aus Gewasser
(Lo-5)

Betriebliche Massnahmen:
Auf Geschiebeentnahme verzichten oder entnommenes Ge-
schiebe im Unterwasser an geeigneter Stelle wieder zugeben.
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Altritibach,
Geschiebesammler (Lo-6)

Forsterbergbach,
Geschiebesammler (Lo-8)

Hinterbrandeggbach
Geschiebesammler (Lo-9)

Beizibergbachli
Geschiebesammler (Lo-10)

Beizibach,
Geschiebesammler (Lo-11)

Lochbach,
diffuse Geschiebeentnahme
(Lo-12)

6.2.2 Einzugsgebiete Grund- und Buelbach

Ausgangslage und
mdogliche Synergien

Okologisches Potenzial

Grad der Beeintrachtigung

Die Einzugsgebiete des Grund- und des Blelbachs sind fur den
Geschiebehaushalt der Jona von geringer Relevanz.

Der Geschiebehaushalt des Grund- und des Bielbachs wird
durch die drei bestehenden Anlagen (2 Wasserrechte, 1
Entnahme aus Gewasser) kaum beeintrachtigt. Die Entnahme-
stelle im Siedlungsgebiet wird als Anlage mit Optimierungs-
potenzial eingestuft (Kap. 2.2.3).

Eine allfallige Aufwertung der 6kologischen Bedeutung des
Grund- und des Bulelbachs ist nicht massgeblich vom
Geschiebehaushalt abhangig. Das 6kologische Potenzial wurde
daher nicht beurteilt.

Sehr klein. Die durch die Anlagen bedingte Reduktion der
naturlicherweise kleinen Geschiebefracht ist vernachlassigbar.
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Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt - nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

- erforderlich (schwarz)

Grundbach,
Entnahme aus Gewasser
(Gr-1)

6.2.3 Einzugsgebiete Hueb-, Langwis- und Dieterswilerbach

Ausgangslage und
mdogliche Synergien

Okologisches Potenzial

Grad der Beeintrachtigung

Die Einzugsgebiete sind fur den Geschiebehaushalt der Jona
von mittlerer Relevanz.

Am Huebbach gibt es zwei Wasserrechte; die entsprechenden
Anlagen beeinflussen den Geschiebehaushalt des Gewassers
kaum. Im oberen Einzugsgebiet des Dieterswilerbachs befindet
sich ein Durchlass unter einer Forststrasse, bei welchem
Geschiebe entnommen wird. Auch diese Anlage hat kaum
Auswirkungen auf den Geschiebehaushalt des Gewassers. Die
Entnahmestelle wird jedoch als Anlage mit Optimierungs-
potenzial eingestuft (Kap. 2.2.3).

Eine allfallige Aufwertung der ©kologischen Bedeutung des
Hueb-, des Langwis- und des Dieterswilerbachs ist nicht mass-
geblich vom Geschiebehaushalt abhangig. Das okologische
Potenzial wurde daher nicht beurteilt.

Sehr klein. Die durch die Anlagen bedingte Reduktion der
Geschiebefracht ist vernachlassigbar.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt - nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

- erforderlich (schwarz)

Dieterswilerbach,
Entnahme aus Gewasser
(Dw-1)

6.2.4 Kleineinzugsgebiete Gibswil bis Wald

Ausgangslage und
mogliche Synergien

Die Kleineinzugsgebiete zwischen Gibswil und Wald sind fur
den Geschiebehaushalt der Jona von geringer Relevanz.

Bei den Anlagen handelt es sich mehrheitlich um Kkleine
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Okologisches Potenzial

Grad der Beeintrachtigung

Geschiebesammler oberhalb des Siedlungsgebiets von Wald
sowie bei Unterquerungen der Strasse und der Bahnlinie
zwischen Gibswil und Wald. Der Geschiebehaushalt der kleinen
Gewasser wird durch die Anlagen nicht wesentlich beein-
trachtigt. Die Entnahmestellen werden als Anlagen mit
Optimierungspotenzial klassiert (Kap. 2.2.3).

Im Unterwasser der Anlagen liegen nur vereinzelt 6komorpho-
logisch als naturnah klassierte Abschnitte. Eine Verbesserung
der Geschiebeflhrung fihrt dort zu einer leichten Erh6hung der
Okologischen Bedeutung der Kleineinzugsgebiete.

Bei einem Teil der Gewasser wird die natlrliche jahrliche
Geschiebefracht durch die Anlagen um mehr die Halfte
reduziert. Aufgrund der Kkleinen Einzugsgebietsgréssen
(<0.25km?) ist die Bedeutung des Geschiebehaushalts ver-
nachlassigbar; es liegt keine wesentliche Beeintrachtigung vor.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt - nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

- erforderlich (schwarz)

Huebhansenbach,
Entnahme aus Gewasser
(Hh-1)

Mulrttibach,
Geschiebesammler (Mr-1)

Ufrttibach,
Entnahme aus Gewasser
(Uf-1)

Haltbergholzbach,
Geschiebesammler (Ha-1)

Haltbergholzbach
Entnahme aus Gewasser
(Ha-2)

Haltbergholzbach,
Geschiebesammler (Ha-3)

Breitenrietbach
Geschiebesammler (Br-1)
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Breitenriedweidbach
Geschiebesammler (Br-2)

Schirlibach
Entnahme aus Gewéasser
(Su-1)

Schirlibach
Entnahme aus Gewasser
(Su-2)

Binzholzbach
Entnahme aus Gewéasser
(Bi-1)

Feisterbach
Geschiebesammler (Fs-1)

6.2.5 Einzugsgebiet Schmittenbach

Ausgangslage und
mdogliche Synergien

Okologisches Potenzial

Grad der Beeintrachtigung

Das Einzugsgebiet des Schmittenbachs hat flr den Geschiebe-
haushalt der Jona grosse Relevanz.

Am Schmitten- und Buntertébelibach gibt es vier Wasserrechte.
Die entsprechenden Anlagen beeinflussen den Geschiebehaus-
halt des Gewassers nicht. Weiter gibt es drei Geschiebe-
sammler und eine diffuse Geschiebeentnahmestelle im Ein-
zugsgebiet. Die Geschiebesammler haben kaum Auswirkungen
auf den Geschiebehaushalt des Schmittenbachs. Die diffuse
Entnahmestelle beeintrachtigt bei regelmassiger Bewirt-
schaftung den Geschiebehaushalt im Schmittenbach und die
natirliche Geschiebezufuhr in die Jona. Sowohl die diffuse
Geschiebeentnahmestelle als auch die Gechiebesammler sind
als Anlagen mit Optimierungspotenzial eingestuft (Kap. 2.2.3).

Eine allfallige Aufwertung der ©kologischen Bedeutung des
Schmittenbachs ist nicht massgeblich vom Geschiebehaushalt
abhéngig. Das 6kologische Potenzial wurde daher nicht beur-
teilt.

Klein - mittel. Der Grad der Beeintrachtigung ist abhéangig von
der Bewirtschaftung der diffusen Entnahmestelle. Wird auf die
Entnahmen verzichtet, reduziert sich der Grad der Beein-
trachtigung auf sehr klein / vernachlassigbar.
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Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt - nicht zwingend erforderlich (grau), resp.
- erforderlich (schwarz)

Schmittenbach, Betriebliche Massnahmen:

diffuse Geschiebeentnahme  Auf Geschiebeentnahme verzichten.
(Sc-4)

Altritibach,

Geschiebesammler (Sc-5)

Josenbergbach,
Entnahme aus Gewéasser
(Sc-6)

Bintertdbelibach
Entnahme aus Gewéasser
(Sc-7)

6.2.6 Einzugsgebiet Hinternordbach

Ausgangslage und Das Einzugsgebiet des Hinternordbachs ist fir den Geschiebe-
mdogliche Synergien haushalt der Jona von geringer Relevanz.

Bei den Anlagen handelt es sich mehrheitlich um Kkleine
Geschiebesammler oberhalb des Siedlungsgebiets von Wald
und Laupen. Der Geschiebehaushalt wird durch die Anlagen
nicht wesentlich beeintrachtigt, da das Geschiebeaufkommen
klein ist und bachabwarts der Anlagen mehrheitlich langere
Bachdolen liegen. Die Entnahmestellen werden als Anlagen mit
Optimierungspotenzial klassiert (Kap. 2.2.3).

Fur den Wasserrechtsweiher im Einzugsgebiet des Hinternord-
bachs besteht kein Sanierungsbedarf.

Okologisches Potenzial Im Unterwasser der Anlagen liegen Uberwiegend eingedolte
oder oOkomorphologisch als stark beeintrachtigt klassierte
Gewasserabschnitte. Eine Verbesserung der Geschiebefluhrung
wirde einzig zusammen mit einer Revitalisierung zur Erhéhung
der 6kologischen Bedeutung in diesen Abschnitten flhren.

Grad der Beeintrachtigung Sehr klein / vernachlassigbar. Bei einem Teil der Zuflisse zum
Hinternordbach wird die natirliche jahrliche Geschiebefracht
durch die Anlagen zwar um mehr als die Halfte reduziert. Es ist
jedoch davon auszugehen, dass das Geschiebe auch im
naturlichen Zustand nicht vollstédndig in den Vorfluter gelangte




(ehemalige Feuchtgebiete zwischen Wald und Laupen).
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Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt - nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

- erforderlich (schwarz)

Hinternordbach,
Geschiebesammler (Hi-1)

Hinternordbach,
Entnahme aus Gewéasser
(Hi-2)

Chefibach
Geschiebesammler (Hi-4)

Pfaffenholzbach
Entnahme aus Gewéasser
(Hi-5)

Pfaffenholzbach
Geschiebesammler (Hi-6)

Chéangelbach
Geschiebesammler (Hi-7)

Felsenkellerbach
Tosbecken (Hi-8)

Nordholzbach
Geschiebesammler (Hi-9)

6.2.7 Einzugsgebiete Blattenbach und Tébelibach

Ausgangslage und
mogliche Synergien

Die Einzugsgebiete des Tobelibachs und des Blattenbachs sind
fur den Geschiebehaushalt der Jona von grosser, resp. mittlerer

Relevanz.
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Okologisches Potenzial

Grad der Beeintrachtigung

Dem Toébelibach und dem Blattenbach wird kurz vor der Ein-
mindung in die Jona Geschiebe entnommen. Der Geschiebe-
haushalt wird durch die Anlagen nicht wesentlich beeintrachtigt,
Die Entnahmestellen werden als Anlagen mit Optimierungs-
potenzial klassiert (Kap. 2.2.3).

Von einem natirlichen Geschiebehaushalt im Einzugsgebiet
des Blatten- und des Tobelibachs profitiert insbesondere auch
die Jona.

Beim To6belibach fihrt eine Verbesserung der Geschiebe-
fihrung im naturnahen Abschnitt unterhalb der Anlage zu einer
leichten Erhéhung der 6kologischen Bedeutung.

Beim Blattenbach folgt im Unterwasser der Anlage ein 6ko-
morphologisch als stark beeintrachtigt klassierter Gewasser-
abschnitt. Hier ist keine Erhéhung der 6kologischen Bedeutung
zu erwarten.

Klein - mittel. Die natlrliche jahrliche Geschiebefracht des
Toébelibachs wird um weniger als 20% reduziert. Beim
Blattenbach betragt die Reduktion maximal 20-40%. Wird auf
die Geschiebeentnahmen verzichtet oder entnommenes
Geschiebe im Unterwasser an geeigneter Stelle wieder
zugegeben, reduziert sich der Grad der Beeintrachtigung auf
sehr klein / vernachlassigbar.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt - nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

- erforderlich (schwarz)

Blattenbach,
Geschiebesammler (BI-1)

Betriebliche Massnahmen:
Auf Geschiebeentnahme verzichten oder entnommenes
Geschiebe im Unterwasser wieder zugeben.

Sagenbach,
Tosbecken (To-1)

Tobelibach,
Entnahme aus Gewasser
(To-2)

Betriebliche Massnahmen:
Auf Geschiebeentnahme verzichten oder entnommenes
Geschiebe im Unterwasser wieder zugeben.

6.2.8 Einzugsgebiet Laufenbach

Ausgangslage und
mogliche Synergien

Das Einzugsgebiet des Laufenbachs ist fir die Jona von mittle-
rer Relevanz.
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Okologisches Potenzial

Grad der Beeintrachtigung

Der Laufenbach wird oberhalb des Siedlungsgebiets von Ruiti
gefasst und mit einer ca. 600m langen Eindolung bis zur Jona
geleitet. Das Einlaufbauwerk in die Eindolung funktioniert
gleichzeitig als Geschiebesammler. Der Geschiebehaushalt
wird durch die Anlagen nicht wesentlich beeintrachtigt. Die
Entnahmestelle wird als Anlage mit Optimierungspotenzial
klassiert (Kap. 2.2.3). Insbesondere die Jona profitiert von einer
Optimierung der Anlage.

Fur das Geschiebeaufkommen des Laufenbachs ist nebst der
Tobelstrecke unmittelbar bachaufwérts der Eindolung das bei
Fagswil einmindende Gubelbachli massgebend. Das Ge-
schiebeaufkommen im oberen Einzugsgebiet des Laufenbachs
ist vernachlassigbar. Die sich dort befindenden Anlagen (1
Weiher und 1 Geschiebesammler) haben keinen Sanierungs-
bedarf.

Aufgrund der Bachdole unterhalb der Anlage fuhrt eine
Verbesserung der Geschiebeflihrung zu keiner Erhéhung der
Okologischen Bedeutung des Laufenbachs.

Klein - mittel. Die natlrliche jahrliche Geschiebefracht des
Tobelibachs wird um 20-40% reduziert. Nach Umsetzung von
Massnahmen beim Geschiebesammler La-3 reduziert sich der
Grad der Beeintrachtigung auf sehr klein / vernachlassigbar.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt - nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

- erforderlich (schwarz)

Laufenbach,
Geschiebesammler (La-3)

Bauliche Massnahmen:

Im Rahmen der geplanten Erneuerung zwecks Hochwasser-
schutz das Einlaufbauwerk so gestalten, dass Geschiebe
durchtransportiert werden kann.

Betriebliche Massnahmen:
Entnommenes Geschiebe im Unterwasser an geeigneter Stelle
wieder zugeben.

6.2.9 Einzugsgebiet Schwarz

Ausgangslage und
mogliche Synergien

Das Einzugsgebiet der Schwarz ist fur die Jona von geringer
Relevanz.

Das Einzugsgebiet ist unterteilt in steile, vom Bachtel her ent-
wassernde Bache und in flache (ehemalige) Feuchtgebiete um
Bubikon und Durnten. Das am Bachtel mobilisierte Geschiebe




62

Okologisches Potenzial

Grad der Beeintrachtigung

gelangt aufgrund der Flachstrecke am Bachtelfuss (ehemalige
Feuchtgebiete im Bereich des heutigen Possengrabens) nicht
vollstandig in die Jona.

Der Geschiebehaushalt wird durch den Wasserrechtsweiher am
Wissenbach wesentlich beeintrachtigt. Ein Teil der Entnahme-
stellen wird als Anlagen mit Optimierungspotenzial klassiert
(Kap. 2.2.3). Dabei handelt es sich um Anlagen an den vom
Bachtel her entwassernden Béachen. Beim Schluhbach fiihren
die Entnahmen beim Geschiebesammler Sw-15 zu einer
kleinen bis mittleren Beeintrachtigung des Geschiebehaushalts.
Von einer Optimierung dieser Anlagen profitieren insbesondere
die unmittelbar bachabwarts liegenden Gewasserabschnitte.

Mit einer optimierten Geschiebefihrung kann insbesondere
beim Schluhbach und beim Milibach die 6kologische Bedeu-
tung erhoéht werden.

Der Wasserrechtsweiher am Wissenbach unterbindet die Ge-
schiebezufuhr in den Milibach (wesentliche Beeintrachtigung).

Der Geschiebesammler beim Schluhbach (Sw-15) fuhrt zu einer
kleinen — mittleren Beeintrachtigung. Nach der Umsetzung von
Massnahmen reduziert sich der Grad der Beeintrachtigung auf
sehr klein / vernachlassigbar.

Bei den Ubrigen Anlagen ist der Grad der Beeintrachtigung sehr
klein / vernachlassigbar. Es ist davon auszugehen, dass das
am Bachtel mobilisierte Geschiebe auch im nattrlichen Zustand
nicht vollstandig in den Vorfluter gelangte (ehemalige
Feuchtgebiete im Bereich des heutigen Possengrabens). Das
natlrliche Geschiebeaufkommen in den Teileinzugsgebieten
Wandhuslenbach, Giessenbach und Seeligraben ist ver-
nachlassigbar.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt - nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

- erforderlich (schwarz)

Nauenbach,
Geschiebesammler (Sw-2)
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Mannenrainbach,
Geschiebesammler (Sw-4)

Betriebliche Massnahmen:

Entnommenes Geschiebe in Jona zugeben (unterhalb
Kraftwerk Pilgersteqg).

oder

Geschiebeentnahmen auf ein Minimum reduzieren. Im Bereich
des Sammlers entsteht so eine 6kologisch wertvolle Uber-
sarungsflache.

Katzentobelbach,
Geschiebesammler (Sw-5)

Betriebliche Massnahmen:

Entnommenes Geschiebe in Jona zugeben (unterhalb
Kraftwerk Pilgersteqg).

oder

Geschiebeentnahmen auf ein Minimum reduzieren. Im Bereich
des Sammlers entsteht so eine tkologisch wertvolle Uber-
sarungsflache.

Wissenbach,
Geschiebesammler (Sw-6)

Betriebliche Massnahmen:
Entnommenes Geschiebe im Unterwasser wieder zugeben.

Wissenbach,
Entnahme aus Gewasser
(Sw-7)

Betriebliche Massnahmen:
Entnommenes Geschiebe im Unterwasser wieder zugeben.

Wissenbach,
Weiher (Sw-8)

Bauliche Massnahmen:
Ruckbau Weiher prifen.

Betriebliche Massnahmen:
Bei Baggerungen Geschiebefraktion im Unterwasser an
geeigneter Stelle wieder zugeben.

Gmeindweidbach,
Geschiebesammler (Sw-9)

Betriebliche Massnahmen:
Entnommenes Geschiebe im Unterwasser wieder zugeben.
Evtl. Sammler nicht mehr leeren.

Schluhbach,
Entnahme aus Gewasser
(Sw-14)

Bauliche Massnahmen:
Prifen, ob Rechen entfernt werden kann.

Betriebliche Massnahmen:
Nur Schwemmholz entfernen und Geschiebe im Gewasser
belassen.

Schluhbach,

Geschiebesammler (Sw-15)

Bauliche Massnahmen:
Blocke beim Auslauf entfernen.

Betriebliche Massnahmen:
Sammler nicht mehr leeren.
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Schluhbach,
Entnahme aus Gewasser
(Sw-16)

Dorfbach
Geschiebesammler (Sw-18)

Rutibach,
Entnahme aus Gewéasser
(Sw-20)

Rutibach
Entnahme aus Gewéasser
(Sw-21)

Berenbach
Tosbecken (Sw-22)

Dorfbach,
Entnahme aus Gewasser
(Sw-30)

Bauliche Massnahmen:
Anpassung Durchlass Sudumfahrung.

Betriebliche Massnahmen:
Bei Baggerungen Geschiebefraktion im Unterwasser an
geeigneter Stelle wieder zugeben.

6.2.10 Einzugsgebiet Feienbéachli

Ausgangslage und
mdogliche Synergien

Okologisches Potenzial

Das Einzugsgebiet des Feienbachli ist fur die Jona von kleiner
bis mittlerer Relevanz.

Es sind an mehreren Orten Entnahmen aus dem Gerinne
dokumentiert. Der Geschiebehaushalt wird durch die Anlagen
nicht wesentlich beeintrachtigt. Die Entnahmestellen werden als
Anlagen mit Optimierungspotenzial klassiert (Kap. 2.2.3). Nebst
dem Feienbachli profitiert insbesondere die Jona von einer
verbesserten Geschiebeflihrung.

Die vielen 6komorphologisch als naturnah klassierten Abschnit-
te des Feienbachli weisen beziglich des Geschiebehaushalts
eine mittlere bis grosse o©kologische Bedeutung auf. Ein
naturlicher Geschiebetrieb fuhrt zu einer leichten Erhéhung der
Okologischen Bedeutung.
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Grad der Beeintrachtigung

Klein - mittel. Die natlrliche jahrliche Geschiebefracht des
Feienbachli wird um 20-40% reduziert. Nach Umsetzung der
Massnahmen insbesondere am Weierbachli (Fe-2 und Fe-3)
reduziert sich der Grad der Beeintrachtigung auf sehr klein /
vernachlassigbar.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt - nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

- erforderlich (schwarz)

Weierbachli,
Entnahme aus Gewéasser
(Fe-2)

Bauliche Massnahmen:
Zu kleiner Wegdurchlass ersetzen.

Betriebliche Massnahmen:
Auf Geschiebeentnahme verzichten oder entnommenes
Geschiebe im Unterwasser wieder zugeben.

Weierbachli,
Entnahme aus Gewéasser
(Fe-3)

Bauliche Massnahmen:;
Zu kleiner Wegdurchlass ersetzen.

Betriebliche Massnahmen:
Auf Geschiebeentnahme verzichten oder enthommenes
Geschiebe im Unterwasser wieder zugeben.

Chueweidbéachli,
Geschiebesammler (Fe-4)

Feienbéachli,
Entnahme aus Gewasser
(Fe-6)

6.2.11 Einzugsgebiet Lattenbach

Ausgangslage und
mogliche Synergien

Okologisches Potenzial

Das Einzugsgebiet des Lattenbachs ist fir die Jona von
mittlerer bis grosser Relevanz.

Durch die funf Wasserrechtsanlagen im oberen und mittleren
Einzugsgebiet wird der Geschiebehaushalt nicht wesentlich
beeinflusst. Eine Wasserrechtsanlage und ein Geschiebe-
sammler werden als Anlagen mit Optimierungspotenzial
klassiert (Kap. 2.2.3). Nebst dem Lattenbach profitiert insbe-
sondere die Jona von einer verbesserten Geschiebeflihrung.

Ein optimierter Geschiebetrieb fiuhrt im Unterwasser der
Wasserrechtsanlage Brandlin zu einer leichten Erhéhung der
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Okologischen Bedeutung.

Grad der Beeintrachtigung Sehr klein. Die Reduktion der natlrlichen Geschiebefracht des
Lattenbachs ist vernachlassigbar.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt - nicht zwingend erforderlich (grau), resp.
- erforderlich (schwarz)

Seitengewasser Lattenbach
bei Chraueren,
Geschiebesammler (La-6)

Lattenbach,
Wasserfassung (La-9)
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7 Weiteres Vorgehen

Der vorliegende Bericht gibt einen Uberblick uber die bestehenden Anlagen und deren
Auswirkungen auf den Geschiebehaushalt im Unterwasser und in der Jona. Ebenfalls sind in
Ubereinstimmung mit den in der Vollzugshilfe definierten minimalen Anforderungen Mass-
nahmen zur Sanierung des Geschiebehaushalts in den Zielgewassern aufgefihrt.

Als weitere Schritte wird empfohlen, die Auswirkungen der Massnahmen auf die Geschiebe-
frachten und die Hochwasserspiegel in den Zielgewéassern und allenfalls weiteren Gewasser-
abschnitten aufzuzeigen. Diese Arbeiten umfassen

« die Bestimmung der mittleren jahrlichen Geschiebefrachten im Istzustand und nach
Umsetzung der Massnahmen,

« die Prognose von Sohlenverdnderungen in den Zielgewassern nach Umsetzung der
Massnahmen und deren Auswirkungen auf den Hochwasserspiegel und

« die Evaluation von begleitenden Massnahmen, falls sich zeigen sollte, dass eine erhdhte
Geschiebeflihrung zu einer unzulassigen Erhéhung der Hochwasserspiegel flihrt.

Bei den kleineren Gewéassern wird empfohlen, die Entwicklung der Sohlenlage nach Umsetzung
der Massnahmen an bezlglich Hochwassergefahrdung kritischen Stellen zu Gberwachen. Ein
entsprechendes Uberwachungsprogramm ist vor dem Umsetzen der Massnahmen in Zusam-
menarbeit mit den Gemeinden auszuarbeiten.






Anhang

Liste und Fotodokumentation der Anlagen an den
Zuflissen zur Jona
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1 Einzugsgebiet Lochbach

Bezeichnung Lo-1

Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
Bild 1

Lo-1

Bezeichnung Lo-2

Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
Bezeichnung Lo-3

Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.



Bezeichnung
Geschiebeentnahmen

Bild 2
Lo-4

Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 3
Lo-6

Lo-4

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Lo-5

Es werden ungefahr alle 4 Jahre ca. 30m® Kies entnommen
(Angaben Gemeinde).

Lo-6

Es wird jahrlich ca. 1m?® Kies und organisches Material
entnommen (Angaben Gemeinde).




Bezeichnung Lo-8

Geschiebeentnahmen Es sind keine Enthahmen dokumentiert.
Bild 4

Lo-X

Bezeichnung Lo-9

Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
Bild 5

Lo-9




Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bezeichnung
Geschiebeentnahmen

Bild 6
Lo-12

Lo-10

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Lo-11

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Lo-12

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.




2 Einzugsgebiete Grund- und Buelbach

Bezeichnung Gr-1

Geschiebeentnahmen Es werden jahrlich ca. 2m?® Geschiebe entnommen (Angaben
Gemeinde).

Bild 7

Gr-1

Bezeichnung Gr-2

Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Bild 8

Gr-2




Bild 9
Gr-2

Bezeichnung Bu-1

Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.



3 Einzugsgebiete Hueb-, Langwis- und Dieterswilerbach

Bezeichnung Hu-1

Geschiebeentnahmen Es sind keine Enthnahmen dokumentiert.
Bild 10

Hu-1

Bezeichnung Hu-2

Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
Bild 11

Hu-2




Bezeichnung Dw-1

Geschiebeentnahmen Es werden jahrlich ca. 2m® Geschiebe entnommen (Angaben
Gemeinde).



4 Kleineinzugsgebiete Gibswil bis Wald

Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 12
Hh-1

Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 13
Mr-1

Hh-1

Es wird jahrlich ca. 1m?® Kies entnommen (Angaben
Gemeinde).

Mr-1

Es werden zweimal jahrlich je ca. 2m® Kies enthommen
(Angaben Gemeinde).

10
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Bezeichnung Uf-1

Geschiebeentnahmen Es wird jahrlich ca. 0.5m? Kies enthommen (Angaben
Gemeinde).

Bezeichnung Ha-1

Geschiebeentnahmen Es werden jahrlich ca. 10m® Kies entnommen (Angaben
Gemeinde).

Bild 14

Ha-1

Bezeichnung Ha-2

Geschiebeentnahmen Es wird jahrlich ca. 1m?® Kies entnommen (Angaben

Gemeinde).



Bezeichnung Ha-3

Geschiebeentnahmen Es wird jahrlich ca. 1m?® Kies entnommen (Angaben
Gemeinde).

Bild 15

Ha-3

B = 2 R RN S
':'*_f* W& E.

Bezeichnung Br-1

Geschiebeentnahmen Es werden zweimal jahrlich ca. 2.5m? Kies entnommen
(Angaben Gemeinde).

Bezeichnung Br-2

Geschiebeentnahmen Es werden zweimal jahrlich je ca. 0.5m? Kies entnommen

(Angabe Gemeinde).

12
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Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 16
Su-2

Su-1

Es werden zweimal jahrlich ca. 2m® Kies und organisches
Material entnommen (Angaben Gemeinde).

Su-2

Es werden zweimal jahrlich ca. 2m® Kies und organisches
Material entnommen (Angaben Gemeinde).
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Bezeichnung Bi-1

Geschiebeentnahmen Es wird jahrlich ca. 1m? Kies (Angaben Gemeinde).

Bild 17

Bi-1

Bezeichnung Fs-1

Geschiebeentnahmen Es werden zweimal jahrlich ca. 0.5m? Kies entnommen
(Angaben Gemeinde).

Bild 18

Fs-1




5 Einzugsgebiet Schmittenbach

Bezeichnung
Geschiebeentnahmen

Bild 19
Sc-1

Bezeichnung
Geschiebeentnahmen

Bild 20
Sc-2

Sc-1

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Sc-2

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

15
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Bezeichnung Sc-3

Geschiebeentnahmen Es sind keine Enthahmen dokumentiert.
Bild 21

Sc-3

Bezeichnung Sc-4

Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
Bild 22

Sc-4
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Bezeichnung Sc-5

Geschiebeentnahmen Es wird jahrlich ca. 1m?® Kies und organisches Material
entnommen (Angaben Gemeinde).

Bild 23

Sc-5

Bezeichnung Sc-6

Geschiebeentnahmen Es wird jahrlich ca. 1m?® Kies entnommen (Angaben
Gemeinde).

Bild 24

Sc-6




Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 25
Sc-7

Sc-7

Es wird jahrlich ca. 1m? Kies und organisches Material
entnommen (Angaben Gemeinde).

18
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6 Einzugsgebiet Hinternordbach

Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 26
Hi-2

Hi-1

Es werden jahrlich ca. 3m® Kies und organisches Material
entnommen (Angaben Gemeinde).

Hi-2

Es wird jahrlich ca. 1m?® Kies entnommen (Angaben
Gemeinde).




Bezeichnung
Geschiebeentnahmen

Bild 27
Hi-3

Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 28
Hi-4

Hi-3

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Hi-4

Es werden dreimal jahrlich ca. 1m® Kies und organisches
Material entnommen (Angaben Gemeinde).

A : Sl [ Ak
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Bezeichnung Hi-5

Geschiebeentnahmen Es werden zweimal jahrlich je ca. 2m?® Kies und organisches
Material entnommen (Angaben Gemeinde).

Bild 29

Hi-5

Bezeichnung Hi-6

Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
Bild 30

Hi-6




Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 31
Hi-7

Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 32
Hi-8

Hi-7

Es werden zweimal jahrlich je ca. 2m® Kies und organisches
Material entnommen (Angaben Gemeinde).

Hi-8

Es werden zweimal jahrlich ca. 2.5m? Kies und organisches
Material entnommen (Angaben Gemeinde).
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Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 33
Hi-9

Hi-9

Es werden jéhrlich ca. 5m® Kies und organisches Material
entnommen (Angaben Gemeinde).

23



7 Einzugsgebiete Blattenbach und Tobelibach

Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 34
Bl-1

Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 35
To-1

Bl-1

Es werden jahrlich ca. 5m® Kies entnommen (Angaben
Gemeinde).

To-1

Es werden jéhrlich ca. 3m? Kies entnommen (Angaben
Gemeinde).

24



Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 36
To-2

To-2

Es werden alle zwei Jahre ca. 20m?® Kies entnommen
(Angaben Gemeinde).

25



8 Einzugsgebiet Laufenbach

Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 37
La-1

Bezeichnung
Geschiebeentnahmen

Bild 38
La-2

La-1

Es werden jahrlich ca. 10m*® Material enthommen. Davon sind
90% Kies und Sand; 10% ist organisches Material (Angaben
Gemeinde).

La-2

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
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Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 39
La-3

Bild 40
La-3

La-3

Es werden alle 5 — 10 Jahre 10 — 15m® Material entnommen
(Angaben Gemeinde).

27



9 Einzugsgebiet Schwarz

Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 41
Sw-2

Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 42
Sw-4

Sw-2

Es werden alle 2 — 3 Jahre ca. 300m® Material entnommen
(Angaben Gemeinde).

Sw-4

Es werden alle 2 — 3 Jahre ca. 200m® Material entnommen
(Angaben Gemeinde).

28
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Bezeichnung Sw-5

Geschiebeentnahmen Es werden alle 2 — 3 Jahre ca. 800m® Material entnommen
(Angaben Gemeinde).

Bild 43

Sw-5

Bezeichnung Sw-6

Geschiebeentnahmen 2013 wurde ca. 1m? Kies/Gerdll entnommen (Angaben
Gemeinde).

Bild 44

Sw-6
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Bezeichnung Sw-7

Geschiebeentnahmen 2013 wurde ca. 1m?® Kies/Gerdll enthommen (Angaben
Gemeinde).

Bild 45

Sw-7

Bezeichnung Sw-8

Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Bild 46

Sw-8
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Bezeichnung Sw-9

Geschiebeentnahmen 2013 wurden ca. 4m® Kies/Geréll entnommen (Angaben
Gemeinde).

Bild 47

Sw-9

Bezeichnung Sw-10

Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Bild 48

Sw-10
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Bezeichnung Sw-11

Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
Bild 49

Sw-11

Bezeichnung Sw-12

Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
Bild 50

Sw-12




Bezeichnung
Geschiebeentnahmen

Bild 51
Sw-13

Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 52
Sw-14

Sw-13

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Sw-14

2013 wurden ca. 1.5m? Kies/Geroll entnommen (Angaben
Gemeinde).
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Bezeichnung Sw-15

Geschiebeentnahmen 2013 wurden ca. 15m?® Kies/Geroll enthommen (Angaben
Gemeinde).

Bild 53

Sw-15

Bezeichnung Sw-16

Geschiebeentnahmen 2013 wurden ca. 3m® Kies/Geréll entnommen (Angaben
Gemeinde).

Bild 54

Sw-16




Bezeichnung Sw-17

Geschiebeentnahmen Es sind keine Enthahmen dokumentiert.

Bild 55

Sw-17

Bezeichnung Sw-18

Geschiebeentnahmen Es wird kein Geschiebe entnommen (Angaben Gemeinde).

Bild 56 Y Y RS
Sw-18 " Wl

A RYE
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Bezeichnung
Geschiebeentnahmen

Bild 57
Sw-19

Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 58
Sw-20

Sw-19

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Sw-20

2013 wurde ca.
Gemeinde).

1m? Kies/Geroll entnommen (Angaben
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Bezeichnung Sw-21

Geschiebeentnahmen 2013 wurde ca. 1m?® Kies/Gerdll enthommen (Angaben
Gemeinde).

Bild 59

Sw-21

Bezeichnung Sw-22

Geschiebeentnahmen Es wird kein Geschiebe enthnommen (Angaben Gemeinde).

Bild 60

Sw-22




Bezeichnung Sw-23

Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
Bild 61

Sw-23

Bezeichnung Sw-24

Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
Bild 62 g -

Sw-24




Bezeichnung
Geschiebeentnahmen

Bild 63
Sw-25

Bezeichnung
Geschiebeentnahmen

Bild 64
Sw-26

Sw-25

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Sw-26

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
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Bezeichnung
Geschiebeentnahmen

Bild 65
Sw-27

Bezeichnung
Geschiebeentnahmen

Bild 66
Sw-28

Sw-27

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Sw-28

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
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Bezeichnung
Geschiebeentnahmen

Bild 67
Sw-30

Sw-30

Jahrliche Entnahme. Mengen nicht dokumentiert.
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10 Einzugsgebiet Feienbachli

Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 68
Fe-2

Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 69
Fe-3

Fe-2

Es werden alle drei Jahre ca. 30m® Material entnommen.
Davon sind 90% Kies und Sand; 10% ist organisches Material
(Angaben Gemeinde).

Fe-3

Es werden alle drei Jahre ca. 20m® Material entnommen.
Davon sind 90% Kies und Sand; 10% ist organisches Material
(Angaben Gemeinde).




Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bezeichnung
Geschiebeentnahmen

Bild 70
Fe-5

Fe-4

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Fe-5

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
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Bezeichnung

Geschiebeentnahmen

Bild 71
Fe-6

Fe-6

Es werden jahrlich ca. 5m?® Material entnommen. Davon sind
95% Kies und Sand; 5% ist organisches Material (Angaben
Gemeinde).

44
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11 Einzugsgebiet Lattenbach

Bezeichnung La-1

Geschiebeentnahmen Es sind keine Enthnahmen dokumentiert.
Bild 72 e
La-1

Bezeichnung La-2

Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
Bild 73

La-2
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Bezeichnung La-3

Geschiebeentnahmen Es sind keine Enthahmen dokumentiert.
Bild 74

La-3

Bezeichnung La-4

Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
Bild 75

La-4
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Bezeichnung La-5

Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
Bild 76

La-5

Bezeichnung La-6
Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
Bild 77

La-6
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Bezeichnung La-8

Geschiebeentnahmen Es sind keine Enthahmen dokumentiert.
Bild 78

La-8

Bezeichnung La-9

Geschiebeentnahmen Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
Bild 79

La-9




