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1 Einleitung

1.1  Ausgangslage und Aufgabenstellung

Gemass revidiertem Gewasserschutzgesetz (GSchG) und der dazugehdrigen Verordnung
(GSchV) darf der Geschiebehaushalt eines Gewassers nicht soweit verandert werden, dass
die einheimischen Tiere und Pflanzen, deren Lebensrdume, der Grundwasserhaushalt und
der Hochwasserschutz wesentlich beeintrachtigt werden. Eine wesentliche Beeintrachtigung
liegt dann vor, wenn Anlagen die morphologischen Strukturen und die morphologische
Dynamik eines Gewé&ssers nachteilig verandern. Als Anlagen nennt die GSchV Wasserkraft-
werke, Kiesentnahmen, Geschiebesammler und Gewésserverbauungen.

Inhaber bestehender Anlagen mit wesentlicher Beeintrachtigung werden durch das GSchG
verpflichtet, innert 20 Jahren (bis 31.12.2030) geeignete Sanierungsmassnahmen zu treffen.

Die Kantone planen die Sanierungsmassnahmen und legen die Fristen zu deren Umsetzung
fest. Die Massnahmen miissen im Einzugsgebiet des betroffenen Gewdassers aufeinander
und mit weiteren Planungen (bspw. Renaturierungsplanung) abgestimmt sein. Die
Sanierungsmassnahmen richten sich nach dem Grad der Beeintrachtigung, dem 0&ko-
logischen Potenzial des Gewassers, der Verhéltnismassigkeit des Sanierungsaufwandes,
den Interessen des Hochwasserschutzes sowie den energiepolitischen Zielen zur Forderung
erneuerbarer Energien [1].

Die Flussbau AG erhielt vom Amt flur Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) den Auftrag,
den Sanierungsbericht Geschiebehaushalt (Strategische Planung, Phase 1 — Schnelltest und
Massnahmenplanung) fiir das Einzugsgebiet der Thur gemdass den oben stehenden
Vorgaben auszuarbeiten.

1.2 Ziele

Im Rahmen der Untersuchungen werden alle fiir den Geschiebehaushalt relevanten Anlagen
ermittelt und hinsichtlich einer Beeintrachtigung des Geschiebehaushalts beurteilt. Die
Beurteilung erfolgt mit Hilfe des Schnelltests.

Bei Anlagen, die den Geschiebehaushalt wesentlich beeintrachtigen, werden Massnahmen
zur Sanierung vorgeschlagen. Die vorgeschlagenen Massnahmen richten sich hauptsachlich
nach dem Grad der Beeintrachtigung, dem 6kologischen Potenzial des betroffenen Gewas-
sers und des Vorfluters sowie der Verhaltnismassigkeit des Sanierungsaufwandes. Weiter
werden Synergien zu anderen Massnahmen aufgezeigt (z.B. kantonaler Revitalisierungs-
planung).



1.3  Grundlagen
Es wurden folgende Grundlagen bertcksichtigt:

[1] Sanierung Geschiebehaushalt, Strategische Planung. Ein Modul zur Vollzugshilfe
Renaturierung der Gewdasser (2012). Bundesamt fir Umwelt BAFU, Bern.

[2] Angaben zur Bewirtschaftung von Geschiebesammlern (Lage, Entnahmemengen, Zu-
sammensetzung) des Betriebsleiters Region Thur/Rhein.

[3] Okomorphologie der Gewéasser (Geodatensatz Kanton).

[4] Wasserrechte (Geodatensatz Kanton).

[5] Geologische Grundlagen (map.geo.admin.ch).

[6] Geschiebehaushalt Thur und Einzugsgebiet. Arge FuThur, Zirich, Juni 2005.

[71 Thurerneuerungsunterhalt Alten — Andelfingen. Hydraulische und geschiebemecha-
nische Untersuchungen betreffend die Sohlenstabilitat und die Geschiebebewirtschaf-
tung zur Sicherung der Sohlenabsenkung in Andelfingen. Schalchli & Abegg, Zrich,
April 1999.

[8] Revitalisierungsplanung der Fliessgewasser im Kanton Zirich. Holinger AG,
6.12.2013.

1.4 Berichtaufbau

Im Hauptteil des Berichts sind die Methodik beschrieben, die Morphologie der Thur
dokumentiert, die Resultate zusammengefasst und mogliche Sanierungsmassnahmen
aufgezeigt.

Detaillierte Angaben zu den relevanten Zuflissen (Einzugsgebiet, Geschiebeaufkommen,
Morphologie) und den untersuchten Anlagen (Standort, Typ, Geschiebedurchgangigkeit,
verursachte Beeintrachtigung, Sanierungsmassnahmen) finden sich in der Beilage. Plan 1
gibt eine Ubersicht tiber die Anlagen, Gewéasser und die beeintrachtigten Abschnitte.

2 Vorgehen

2.1  Allgemein

Das Vorgehen zur Beurteilung der Anlagen hinsichtlich einer wesentlichen Beeintrachtigung
des Geschiebehaushalts (Phase 1, strategische Planung) richtet sich nach der Vollzugshilfe
des Bundesamts fir Umwelt BAFU [1]. Die Beurteilung erfolgt gemass dem in Bild 1
gezeigten Schema.
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Bild 1 Ablaufschema der strategischen Planung (Phase 1) zur Beurteilung von Gewassern
hinsichtlich einer wesentlichen Beeintrachtigung des Geschiebehaushalts.
2.2  Schnelltest
2.2.1 Erheben und Abgrenzen aller relevanten Anlagen

Beim Schnelltest werden zuerst die zu bewertenden Gewasser abgegrenzt und alle
relevanten Anlagen erhoben (Bild 1, Schritte 1 und 2). Fir die weitere Bewertung werden nur

Gewasser berticksichtigt, welche die folgenden Kriterien erfullen:



* Geschiebetransport zu erwarten (Beurteilung anhand der Lage und der Topographie
des Gewassers),

* Anlagen vorhanden (Wasserkraftwerke, Fassungen, Kiesentnahmen, Geschiebe-
sammler und Gewésserverbauungen).

Aufgrund dieser Kriterien wurden unbeeinflusste Gewésser (keine bestehenden Anlagen)
und kleinere Gewasser mit flachen Geféllsverhaltnissen und zu erwartender vernachlassig-
bar kleiner oder fehlender Geschiebefuhrung nicht weiter betrachtet (Bild 1, Ausgang 1).

2.2.2 Bestimmung der nattrlichen Morphologie und des Geschiebeaufkommens

Die natirliche Morphologie der betrachteten Gewasser wurde im Feld bestimmt. Dazu wurde
ein maoglichst naturlicher Abschnitt des Gewassers betrachtet (meist oberhalb aller bestehen-
den Anlagen). Fir die Beurteilung der natirlichen Morphologie wurden vorhandene morpho-
logischen Strukturen (Kiesbénke, Feinkiesablagerungen, etc.) erhoben.

Das Geschiebeaufkommen wurde anhand der Angaben zur Sammlerbewirtschaftung und
zur Geologie, dem anstehenden Material und dem Gewassertyp grob abgeschatzt und in die
in Tabelle 1 aufgefiihrten Klassen eingeteilt. Eine Plausibilisierung erfolgte anhand von
Vergleichswerten.

Tabelle 1 Unterteilung des Geschiebeaufkommens in einzelne Klassen.

Geschiebeaufkommen:

sehr gross > 400 m*/km?/a
gross 120 — 400 m®km?/a
mittel 30 — 120 m*/km?/a
klein 5 — 30 m®km?/a
vernachléssigbar / sehr klein < 5 m*km?a




2.2.3 Grobbeurteilung wesentliche Beeintrachtigung Geschiebehaushalt

Die Grobbeurteilung der Anlagen hinsichtlich einer Beeintrdchtigung des Geschiebe-
haushalts erfolgte einerseits aufgrund einer Beurteilung der Bauweise und Bewirtschaftung
der Anlage, anderseits wurde die aktuell vorgefundene Morphologie (insbesondere
Sohlenformen unterhalb und oberhalb der Anlage) mit der naturlichen Morphologie
verglichen. Weiter wurde auf Abschnitte mit ausgeraumter und abgepflasterter Sohle oder
erodierten und unterspuilten Ufern geachtet. Diese sind ein Indiz fir ein vorhandenes
Geschiebedefizit. Aufgrund der Grobbeurteilung wurde festgelegt, ob eine Anlage zu einer
wesentlichen Beeintréchtigung des Geschiebehaushalts fuhrt oder nicht (Ausgang 2, Bild 1).
Dabei wurde unterschieden zwischen einer Beeintrachtigung bezlglich Morphologie
(fehlende Strukturen wie Kiesbdnke im Unterwasser), Hochwasserschutz (Ufer- und
Sohlenerosionen infolge eines Geschiebedefizits) und Grundwasser (bspw. Kolmation der
Sohle).

2.3  Grundbewertung

Die bestehenden Anlagen konnten mit dem Schnelltest beurteilt werden. Die Durchflihrung
der Grundbewertung ist nicht erforderlich.

2.4  Massnahmenplanung

Im Zircher Einzugsgebiet der Thur bestehen keine Anlagen, die den Geschiebehaushalt der
Thur oder der Zuflisse wesentlich beeintrachtigt. Somit muissen keine Sanierungs-
massnahmen geplant und umgesetzt werden.



3 Nummerierung Bache und Anlagen

Die Gewésser wurden gemass der kantonalen Nummerierung bezeichnet. Die Anlagen sind

gemass Tabelle 2 bezeichnet und flussabwarts aufsteigend nummeriert.

Tabelle 2 Anlage Bezeichnung
Geschiebesammler GS

Bezeichnung der einzelnen Entnahmen aus Gewdasser GE

Anlagentypen. wehr WE
Wasserfassung WF
Weiher WEI

4 Geologischer Uberblick
Bild 2 zeigt einen Uberblick tiber die Geologie im Ziircher Einzugsgebiet der Thur.

Das Zircher Einzugsgebiet der Thur liegt vorwiegend in den Moranenformationen der
Wiirmvergletscherung. Die Thur fliesst bis Guttighausen und ab Andelfingen in einem breiten
Tal mit méachtigen alluvialen Ablagerungen. Moréanen der Riss- und Wirmvergletscherung
bilden die Talflanken. Zwischen Gittighausen und Andelfingen engt ein Moranenriegel das
Thurtal ein. Die Thur fliesst in weiten Maandern durch dieses Engnis.

a0t pléistocene supénets

Loss, Lasslehm, Verwitterungslehm
Loess, iimons loessigues, limons o' alteraton

Fluviog  und gla i« Schotter
Altavions fuvioglaciaires et glaciolacusines

Moréne, mit Wall; inkl. rezente Morane
Meoraine, avec valium, y comens moraine récente

Moranenwall in See
Vallum rmorainique irmergé

Altere fluvioglaziale Schatter
Atluzions fiuvioglaciaires anciennes

Alluvionen
Alluvions

‘-Biilld 2 ‘Georl-dgie im Zurcher Einzugsgébiet def fhur gérmass. d_e'r.Geologiéchen Karte der Schweiz
1:500'000. Massstab 1 : 200'000.



In Bild 3 sind die im Untergrund dominierenden Gesteinsschichten dargestellt (Auszug aus
der Lithologisch-Petrographischen Karte der Schweiz). Demnach besteht der Untergrund
vorwiegend aus Lockermaterial (Tone bis Gerdll). Lokal stehen Sandsteine und Mergel an.

Tone, Silte, Sande

Sand, Kies, Geroll
» Sandsteine, z.T. Mergel

Mergel, z.T. Sandstein

Bild 3 Auszug aus der Lithologisch-Petrographischen Karte der Schweiz.

5 Zielgewasser

51 Definition

Gemass der Vollzugshilfe ([1]) sind Zielgewasser Gewasserabschnitte, welche durch
geschieberelevante Anlagen beeinflusst sind und im naturnahen Zustand eine hohe
Okologische Bedeutung aufweisen. Die o©kologische Bedeutung kann anhand morpho-
logischer, klimatischer, topographischer und biologischer Kriterien, mit Hilfe der Kornfraktion
sowie anhand von inventarisierten Gebieten (z. B. Auengebiete) beurteilt werden.
Natirlicherweise geschiebelose Gewdasserabschnitte, Steilstrecken mit abgetrepptem
Langenprofil (natirliche Hindernisse fiir die Fischwanderung) und in Fels verlaufende
Abschnitte werden nicht als Zielgewasser definiert. Gewasser, welche nicht als Zielgewasser
definiert wurden, kénnen jedoch als Geschiebelieferanten einen bedeutenden Einfluss auf
die Zielgewasser austiben und sind diesbeziiglich mit zu berticksichtigen. Als Zielgewasser
wurde die Thur definiert.



52 Thur

Gewasserbezeichnung
Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

THU
12498
Altikon bis Flaach (Mindung in Rhein)

Die Santisthur entspringt im Sé&ntisgebiet oberhalb von Unter-
wasser und fliesst nach der Einmundung der Wildhauser Thur als
Thur durch das Toggenburg und anschliessend durch das
Thurgauer und Zidrcher Thurtal bis nach Flaach, wo sie in den
Rhein mindet. Der hdchsten Punkt des Einzugsgebiets liegt auf
dem Santis (2'502m .M.), die Mundung liegt auf einer Héhe von
345m U.M.

Bis zur Miindung entwassert die Thur eine Flache von 1'696km?.

Die Lange der Thur von der Quelle der Santisthur bis zur
Mindung betragt 134.6km, davon liegt ein 19km langer Abschnitt
im Kanton Zrich.

Das Geschiebe wird durch Verwitterung der Kalkgesteine der
helvetischen Decke (Santisregion) und der Molasseformationen
(Sandstein, Nagelfluh im Thuroberlauf und den Zuflissen im
oberen Einzugsgebiet (Sitter, Urnasch, Necker) aufbereitet. Der
unterste Geschiebezubringer ist die Murg, die bei Frauenfeld in
die Thur mindet.

Die Geschiebeeintrage der kleinen Zuflisse auf Zurcher
Kantonsgebiet sind fir den Geschiebehaushalt der Thur nicht
relevant.

Das Geschiebeaufkommen wurde im Rahmen der Geschiebe-
haushaltstudie (Grundlage [6] ermittelt und die Auswirkungen der
anthropogenen Eingriffe auf die Geschiebeflihrung in der Thur
und den grossen Zuflisse anhand von Simulationsberechnungen
aufgezeigt.

In Grundlage [6] wurde der Geschiebeeintrag bei der Zurcher
Schwelle auf 10'000m®a prognostiziert (Zustand mit Sanierung
der Anlagen im Oberlauf und den grossen Zuflisse, die den
Geschiebehaushalt beeintrachtigen). Geméss den Prognose-
rechungen in Grundlage [6] verursacht dieser Geschiebeeintrag
im Abschnitt zwischen der Zircher Schwelle und dem Eggrank
(oberes Ende des Thurauenprojektes) keine nennenswerten
Sohlenveranderungen (weder Auflandungs- noch Erosionstrend).



Natirliche Morphologie Urspringlich floss die Thur in pendelndem, teilweise verzweig-
(Ziircher Abschnitt) tem Lauf durch die Thurgauer/Zircher Talebene. Gewéasserbe-
gleitende Kiesflachen mit Breiten von tUber 150m waren typisch

fur diesen Abschnitt.

Zwischen Gittighausen und Andelfingen floss die Thur in weiten
Mé&andern durch die Endmorane der Wurmvergletscherung. In
diesem Abschnitt war das Gerinne weniger breit. Kiesbénke
bildeten sich hauptsachlich im Bereich der Gleith&nge.

Flussabwarts von Andelfingen maandrierte die Thur in grossen
Schlaufen durch die alluvialen Ablagerungen.

Die urspringliche Form des Gerinnes ist auf den historischen
Karten (Wildkarte 1850, Dufourkarte 1845) noch gut zu
erkennen.

Okomorphologie Die Thur ist aufgrund der in den letzten Jahren durchgefiihrten
Aufwertungsmassnahmen fast auf der ganzen Lange als wenig
beeintrachtigt klassiert (vgl. Plan 1). Auf der 19km langen
Zurcher Strecke bestehen noch 6 stark beeintrachtigte
Abschnitte mit einer Gesamtlange von 2.9km.

Vorfluter und Relevanz Vorfluter ist der Hochrhein, der 2.4km flussabwarts der Thur-
mindung durch das Kraftwerk Eglisau eingestaut ist. In der
Stauhaltung des Kraftwerks Eglisau ist der Weitertransport des
Geschiebes aus der Thur, dem wichtigsten Geschiebezubringer
des Hochrheins, nicht moglich.

6 Beurteilte Anlagen, Anlagen mit Sanierungsbedarf

6.1  Vorbemerkung

Die wichtigsten Resultate sind nachfolgend in tabellarischen Ubersichten dargestellt.
Detaillierte Angaben zu einzelnen Bachen und Anlagen sind in Beilage 1 aufgefiihrt.

6.2 Anlagen an der Thur

In Tabelle 3 sind die an der Thur untersuchten Anlagen aufgefuhrt und es ist vermerkt, wo
eine wesentliche Beeintrdchtigung des Geschiebehaushalts (GH) besteht und wo der
Gewasserunterhalt durch Sanierungsmassnahmen optimiert werden kann. Bei der Beein-
trachtigung des Geschiebehaushalts wird unterschieden zwischen einer Beeintrachtigung
der Morphologie, des Hochwasserschutzes (HWS) und des Grundwassers (GW).



Tabelle 3 Untersuchte Anlagen an der Thur. Gelb hinterlegt sind die Anlagen, bei denen mit

geeigneten Massnahmen der Gewasserunterhalt vereinfacht und gleichzeitig der

Geschiebehaushalt verbessert werden kann.
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Gewasser Gemeinde Anlage GH wesentlich beeinflusst? Relfei;:/ranz Seiten-Nr.

Morph. | HWS | GW | vorfiuter | Beil@9€
Thur Ossingen THU_GE1 nein nein nein keine 2
6.3  Anlagen an den Zuflissen der Thur

In Tabelle 4 sind die untersuchten Anlagen an den Zuflissen der Thur aufgefihrt und es ist

vermerkt, wo eine wesentliche Beeintrachtigung des Geschiebehaushalts besteht und wo der

Gewasserunterhalt durch Sanierungsmassnahmen optimieren werden kann. Bei der Beein-

trachtigung des Geschiebehaushalts wird unterschieden zwischen einer Beeintrachtigung

der Morphologie, des Hochwasserschutzes und des Grundwassers.

Tabelle 4 Untersuchte Anlagen an den Zuflissen der Thur. Gelb hinterlegt sind die Anlagen, bei

denen mit geeigneten Massnahmen der Gewéasserunterhalt vereinfacht und gleichzeitig

der Geschiebehaushalt verbessert werden kann.

Gewasser Gemeinde Anlage GH wesentlich beeinflusst? Relfe[;/ranz Seiten-Nr.
Morph. | HWS | GW | vorfluter | B€il2ge
Schwarzbach | Ellikon a. d. . . . .
/ Ellikerbach | Thur SEB_WF1 nein nein nein keine 6
Schwarzbach | Ellikon a. d. . . . .
/ Ellikerbach | Thur SEB_GS1 nein nein nein keine 7
Schloss-, Ossingen SLB_WEI1 eher nein | nein nein keine 9
Lattenbach
Hostbach Andelfingen |HOS_WEI1 eher nein | nein nein keine 12
Hostbach Andelfingen |HOS_WEI1 eher nein | nein nein keine 12
Mulibach Andelfingen | MUE_WF1 nein nein nein keine 14
Mulibach Andelfingen | MUE_WF2 nein nein nein keine 16
Schiepbach |[Andelfingen |SUP_WF1 nein nein nein keine 18
Mederbach Marthalen MED_WF1 nein nein nein keine 22
Mederbach Marthalen MED_WF2 nein nein nein keine 23
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7 Sanierungsmassnahmen

7.1  Thur

Ausgangslage und An der Thur wurde im Zusammenhang mit dem hochwasser-
maogliche Synergien sicheren Ausbau in Andelfingen ein Geschiebebewirt-

schaftungsraum erstellt. Dieser liegt beim Werdhof zwischen
Ossingen und Kleinandelfingen.

Beim Bewirtschaftungsraum soll soviel Geschiebe entnommen
werden, dass sich bei Andelfingen, wo die Sohle ausgebaggert
und abgetieft wurde, keine Ablagerungen bilden, die die
Hochwassersicherheit beeintrachtigen.

Geschiebemechanische  Untersuchungen (Grundlage [7])
ergaben, dass sich bei Andelfingen voraussichtlich keine
Ablagerungen bilden wirden, was auch die Berechnungen im
Rahmen der Geschiebehaushaltstudie bestatigten.

In den knapp 20 Jahren seit dem Bau des Geschiebe-
bewirtschaftungsplatzes musste noch nie Geschiebe entnom-
men werden.

Potenzial Ein naturnaher Geschiebehaushalt wirkt sich hauptsachlich in
den revitalisierten Thurauen im Mindungsbereich aus.

Grad der Beeintrachtigung Solange keine Geschiebeentnahmen erfolgen, wird der
Geschiebehaushalt nicht beeintrachtigt.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.
erforderlich (schwarz)

Geschiebeentnahmestelle  Bewirtschaftung:

B (U (S 20) Kein Geschiebe enthehmen, resp. nur im Fall von unzuléssigen

Ablagerungen im abgetieften Abschnitt Andelfingen.

7.2 Zuflisse der Thur

Ausgangslage und Bezlglich des Geschiebehaushalts der Thur sind die Zuflisse

maogliche Synergien auf dem Zircher Kantonsgebiet nicht relevant. Aufgrund des
sehr kleinen Geschiebeaufkommens in den mehrheitlich flachen
Einzugsgebieten der Zuflisse ist das Geschiebeaufkommen
sehr klein und fur die Thur nicht relevant.

Potenzial Wegen der natirlicherweise sehr kleinen Geschiebefrachten der
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Zuflusse besteht beziglich des Geschiebehaushalts kein
Potenzial.

Grad der Beeintrachtigung Klein. Die Anlagen sind fur Geschiebe durchgangig. Eine
gewisse Beeintrachtigung ist bei Uberméssigen Entnahmen aus
dem Sammler am Ellikerbach bei Ellikon an der Thur mdglich.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.
erforderlich (schwarz)

Geschiebesammler Bewirtschaftung:

Sllleosen ($58 ©sh) Sammler nur leeren falls sich im Unterwasser unzulédssige

Ablagerungen bilden.

Ober Orweiher Mdgliche bauliche Massnahmen:

o Bisly Urspringliche Situation mit Weiherbetrieb im Nebenschluss

wiederherstellen.

8 Nicht berticksichtigte Anlagen

Anlagen an kleinen Gewassern mit flachem Einzugsgebiet (vernachlassigbares Geschiebe-
aufkommen) im obersten Quellgebiet oder unmittelbar bachabwarts der eingedolten
Quellabschnitte beeinflussen den Geschiebehaushalt nicht und wurden nicht beurteilt.

Die Lage der nicht berlicksichtigten Anlagen ist in Plan 1 eingezeichnet. Eine Liste dieser
Anlagen befindet sich in Beilage 1.




