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1 Lipperschwéandi bis Bauma

1.1 Toss und kleinere Zuflisse

1.1.1  Morphologie

Gewasserbezeichnung
Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Okomorphologie

TOE
10507
Fischenthal, Bauma

Das Einzugsgebiet ist durch das ausgepragte Relief der Zuflliisse
und den 100 — 200m breiten Talboden der Toéss charakterisiert. Der
Untergrund der Zuflisse besteht flachendeckend aus Nagelfluh-
formationen. Der Talboden der Toss ist aus rezenten Alluvionen
aufgebaut. An den Ubergangen von den Talflanken in den Talboden
liegt Material aus Bachschuttkegeln und postglazialer Schotter.

Bis Bauma entwéssert die Téss eine Flache von 67km? (Messstation
Altlandenberg). Die grossten Zuflisse sind der Niedeltobelbach (EG
= 1.9km?), der Tobelbach (EG = 3.8km?), der Cholersbach (EG =
3.4km?) und der Gublenbach (EG = 1.6km?).

Im Rahmen der Geschiebehaushaltstudie wurde das Geschiebe-
aufkommen der Téss bei Oriti und den Zuflissen abgeschatzt. Fir
den Gublenbach ergibt sich ein sehr kleines Geschiebeaufkommen
(<5m%km?a) und fir die tbrigen Zufliisse ein mittleres Geschiebe-
aufkommen (30 — 120m%km?a).

Toss: Durch die Talebene pendelnder, breiter Fluss mit verzweigtem
Gerinne (gemass Bericht zur Tésskorrektion, K. Wetli 1877).

Zuflisse: Steile Tobelbache mit relativ breiter und gut strukturierter
Sohle. Felsaufschlisse bilden natirliche Sohlenfixpunkte.

Gemass der okomorphologischen Kartierung ist die Toéss im Ab-
schnitt Lipperschwandi — Bauma fast durchgehend stark beein-
trachtigt. Die seitlichen Zuflisse sind im Oberlauf natirlich oder
wenig beeintrachtigt, die Mundungsstrecken sind (v.a. durch die
Siedlungsgebiete) stark beeintrachtigt oder kinstlich.
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Bild 1 ?

Okomorphologische
Klassierung der Tdss und
ihrer Zuflisse im Ab-
schnitt Lipperschwandi -

Bauma.

Massstab 1:50°000

naturnah, natdrlich
wenig beeintrachtigt
stark beeintrachtigt  #*
e kUINStliCh, naturfremd — $A
- - eingedolt

Gewasserverbauungen Die Ufer der Téss sind durchgehend hart verbaut und die Sohle ist
mit Schwellen und Rampen gegen Erosion gesichert.

Vorfluter und Relevanz Gemass der Geschiebehaushaltstudie betragt der Geschiebeeintrag
aus den Zufliissen in diesem Abschnitt rund 480m®/a. Dies entspricht
etwa 20% des Geschiebeeintrags aus dem oberliegenden Einzugs-
gebiet.

1.1.2 Anlagen

Im Rahmen der Feldarbeiten fir die Geschiebehaushaltstudie wurden verschieden Stellen
lokalisiert, bei denen Spuren (Zufahrtsrampen, Baggerspuren) auf Geschiebeentnahmen
schliessen lassen. Die Entnahmestellen sind in Tabelle 1 zusammengestellt und deren Lage
in Plan 1 eingetragen. Die Reduktion der Geschiebefracht aufgrund all dieser Enthahmen
wurde in der Geschiebehaushaltstudie auf 35% geschatzt. Eine stichprobenweise Begehung
im Februar 2014 zeigte, dass die aufgefihrten Entnahmestellen noch vorhanden sind. Ob
bei allen Stellen regelmassig Geschiebe entnommen wird, kann nicht abgeschéatzt werden.
Ebenfalls sind die Enthahmevolumen nicht bekannt. Die Einrichtungen beim Girennestbach
und beim Hundschilenbach deuten auf regelméssige Entnahmen hin. Diese Entnahmestelle
ist deshalb als Anlage aufgefihrt.
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Tabelle 1  Lage der in der Geschiebehaushaltstudie lokalisierten Entnahmestellen. Orange: als

Anlage aufgefuhrt.

Nr. X Y Bach Gemeinde/Kanton

20 712434 246076 Lenzertobelbach Fischenthal

21 710476 246349 Cholerbach Bauma

22 710151 246749 Girennestbach Bauma

23 712035 248602 Lattenbach Sternenberg

24 708783 247672 Hundschilebach Bauma

25 708075 247892 Rieggenbach Bauma
Anlage 1 Geschiebesammler Rdésli (rechtsseitiger Zufluss zur TOss)

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung

17.10.2013

Bild 2

Geschiebesammler am
Tosszufluss,
17.10.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

ROE_GS1

Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 711'644 / 246'836

Becken mit Uberfall beim Ein- und Auslauf. Das Riickhalte-
volumen betréagt ca. 8m®.

Die Ablagerungen im Sammler weisen einen hohen Fein-
sedimentanteil und wenig Geschiebe auf. Das Gerinne im
Unterwasser wurde kirzlich neu ausgehoben.

Ruckhalt von Geschiebe zur Vermeidung von Ablagerungen in
der flachen Strecke durch den Talboden.

Der Sammler wird jahrlich geleert. Das Entnahmematerial
besteht aus Kies, Sand und organischem Material (Angabe
Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf 2 — 3m®/a geschatzt.
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Morphologie im Ober- und Oberwasser: Kleiner, steiler, natirlicher Tobelbach.

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 2

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
17.10.2013

Bild 3

Geschiebesammler
Wellenauerbach,
17.10.2013.

Funktion

Unterwasser: Kleiner, flacher Wiesenbach in der Talebene bis
zur Einmindung in die Tdss.

Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgéangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Grosse des Ein-
zugsgebiets klein und das Geschiebe wird natlrlicherweise
beim Ubergang in die Talebene abgelagert und nicht bis in die
Toss transportiert. Der Bach ist fur den Geschiebehaushalt
somit nicht relevant.

Geschiebesammler Wellenauerbach (rechtsseitiger Zufluss zur
TOss)

WEB_GS1
Gemeinde: Bauma
Koordinaten: 711'056 / 247'279

Becken aus Holzbalken mit Gitter vor dem Auslauf. Das Rick-
haltevolumen betragt ca. 5m°.

Im Sammler ist wenig Geschiebe abgelagert.

Rickhalt von Geschiebe zur Vermeidung von Ablagerungen in
der anschliessenden, 330m langen Bachdole.
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Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 3

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
17.10.2013

Bild 4

Einlaufbereich des Geschie-
besammlers am Schwandel-
bach mit Felsaufschluss.
Blick gegen die Fliess-
richtung.

17.10.2013

Der Sammler wird jahrlich geleert. Das Entnahmematerial
besteht aus Kies, Sand und organischem Material (Angabe
Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf 0.5 — 1m%a ge-
schatzt.

Oberwasser: Kleiner, steiler, natirlicher Tobelbach.

Unterwasser: 330m lange Bachdole bis zur Einmindung in die
Toss.

Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgéangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Das Geschiebeautfkommen ist aufgrund der Grosse des
Einzugsgebiets klein und das Geschiebe wird natlrlicherweise
beim Ubergang in die Talebene angelagert und nicht bis in die
Toss transportiert. Der Bach ist fir den Geschiebehaushalt
somit nicht relevant.

Geschiebesammler Schwandelbach (linksseitiger Zufluss zur
TOss)

SCHWA _GS1
Gemeinde: Bauma
Koordinaten: 710'950 / 246'769

Becken mit talseitiger Betonsperre und Einlauf tber Felsauf-
schluss. Das Riickhaltevolumen betragt ca. 100m>.

Der Rickhalteraum ist im Einlaufbereich mit Geschiebe und vor
der Betonsperre mit Feinsedimenten gefillt.

Bk, &
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Bild 5

Die talseitige Betonsperre ist
weitgehend hinterfillt. Blick in
Fliessrichtung.

17.10.2013

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 4

Bezeichnung

Standort

Ruckhalt von Geschiebe zur Vermeidung von Ablagerungen in
der flachen Strecke durch den Talboden.

Der Sammler wird etwa alle 3 Jahre geleert. Das Entnahme-
material besteht aus Kies, Sand und organischem Material
(Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf maximal
5m®a geschatzt.

Oberwasser: Kleiner, steiler, natirlicher Tobelbach.

Unterwasser: Kleiner, relativ steiler Wiesenbach mit Erosions-
erscheinungen bis zur Einmindung in die Toss.

Der Sammler ist im geleerten Zustand fir Geschiebe nicht
durchgangig.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Eher Ja
Grundwasser: Nein

Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Grosse des Ein-
zugsgebiets klein. Der Bach ist fir den Geschiebehaushalt der
Tdss somit nicht relevant.

Mit einer Einstellung oder Reduktion der Entnahmen kénnte die
Erosion im Unterwasser verhindert werden.

Geschiebesammler Oberseewadelbach (linksseitiger Zufluss zur
TOss)

OWB_GS1
Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 710'390 / 246'963
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Art, Gestaltung Becken mit Schwelle aus Holzbalken beim Einlauf vor Bachdole
bis in die Téss. Das Riickhaltevolumen betragt ca. 15m°.

Zustand bei Feldbegehung Die Ablagerungen im Sammler bestehen vorwiegend aus Fein-
17.10.2013 sedimenten.

Bild 6

Einlaufbereich des Geschie-
besammlers am Obersee-

wadelbach tber eine Holz-

schwelle,

17.10.2013.

Funktion Ruckhalt von Geschiebe zur Vermeidung von Ablagerungen in
der anschliessenden Bachdole.

Geschiebeentnahme Der Sammler wird jahrlich geleert. Das Entnahmematerial

besteht aus Kies, Sand und organischem Material (Angabe
Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf 0 - 1m*/a geschétzt.

Morphologie im Ober- und Oberwasser: 2 kleine, steile, natirliche Tobelbdche mit Nagel-
Unterwasser fluhwanden im Quellbereich.

Unterwasser: Ca. 250m lange Bachdole bis zur Einmindung in
die Toss.

Geschiebedurchgéngigkeit Der Sammler ist im geleerten Zustand fir Geschiebe nicht
durchgangig.

Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

. L
wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Grosse des
Einzugsgebiets klein. Der Bach ist fir den Geschiebehaushalt
der Toss somit nicht relevant.

Anlage 5 Geschiebeentnahmestelle Girennestbach
Bezeichnung GIB_GE1
Standort Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 710'151 / 246'749
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Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
17.10.2013

Bild 7

Betonsperre einer ehemali-
gen Wasserkraftanlage am
Walenbach. Die Uberfallkante
ist mit Rundhdlzern erhdht
und mit Geschiebe hinterfullt.
17.10.2013

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Die Entnahmestelle liegt im Bereich einer ehemaligen Kraft-
werksanlage. Die Uberfallkante einer auf Fels stehenden
Betonschwelle ist mit Rundhdlzern erhdht. Dahinter bilden sich
flachige Geschiebeablagerungen.

Die kiinstlich erhohte Betonschwelle ist mit Geschiebe hinter-
fullt. Geschiebeablagerungen im Unterwasser.

Ruckhalt von Geschiebe.

Die Entnahmestelle wird nicht durch die Gemeinde bewirt-
schaftet. Aufgrund der Anlageanordnung und der guten Zu-
gangsmoglichkeit wird vermutet, dass periodisch Geschiebe
entnommen wird.

Oberwasser: Natirlicher Tobelbach mit mehreren Wasserfallen
Uber Nagelfluhwdnde. Die Sohle ist flachig mit Geschiebe
bedeckt und gut strukturiert.

Unterwasser: Natirlicher Tobelbach mit Felsaufschlissen als
natirliche Fixpunkte. Mindungsabschnitt auf einer Lange von
70m hart verbaut, kinstliche Schwellen zur Erosionssicherung.

Die Ablagerungen im Unterwasser zeigen, dass die Entnahme-
stelle im vorgefundenen Zustand fir Geschiebe durchgangig ist.

Morphologie: Eher Nein (solange keine regelméssigen
Entnahmen stattfinden)

Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Der vorgefundene Zustand zeigt, dass das Geschiebe die
Anlage passieren kann. Die vermuteten Entnahmen fiihren zu
einer unerwunschten Reduktion der Geschiebefihrung im
Unterwasser und in der Toss. Mit einem Rickbau der
Rundholzbalken konnen die Ablagerungsmachtigkeit vermindert
und unerlaubte Entnahmen erschwert werden.
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Anlage 6
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Bild 8

Geschiebesammler
Luwisbach,
5.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Geschiebesammler Luwisbach
LUEB_GS1

Gemeinde: Bauma
Koordinaten: 709'943 / 246'783

Aufweitung vor Einlauf in Bachdole.

Der Sammler ist leer. Geméass Angaben einer Anwohnerin
wurde der Geschiebesammler im Frihjahr 2013 geleert, davor
seit mindestens 3.5 Jahren nicht.

Ruckhalt von Geschiebe.

Der Sammler wird jahrlich geleert (ca. 5m®). Das Entnahme-
material besteht aus Kies, Sand und organischem Material
(Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf 0 - 1m%a
geschatzt.

Oberwasser: Natirlicher, kleiner Tobelbach mit mehreren
Holzschwellen zwischen dem Waldrand und dem Sammler.

Unterwasser: 60m lange Bachdole, anschliessend naturlicher
Wiesenbach.

Im vorgefundenen Zustand ist der Sammler flir Geschiebe nicht
durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Grosse des
Einzugsgebiets klein. Der Bach ist fir den Geschiebehaushalt
des Vorfluters (Cholerbach) und der Téss somit nicht relevant.
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Anlage 7

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Bild 9

Geschiebesammler am
linksseitigen Zufluss zum
Blacketenbach,
5.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Geschiebesammler Blacketen (linksseitiger Zufluss zum
Blacketenbach)

BLA_GS1
Gemeinde: Bauma
Koordinaten: 710'126 / 246'816

Betonbecken vor Einlauf in Bachdole. Auslaufschwelle und
betonierter Zuflusstrichter zum Einlauf in die Bachdole. Das
Rickhaltevolumen betragt 2m®. Der Sammler liegt auf einem
eingezaunten Privatgrundstuick.

Im Sammler sind keine Feststoffe abgelagert.

™ cobs s
VI =R

Ruckhalt vo‘n Geschiebe.

Der Sammler wird jahrlich geleert. Das Entnahmematerial
besteht aus Kies, Sand und organischem Material (Angabe
Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf 0 — 0.1m%a ge-
schatzt.

Oberwasser: Naturlicher, sehr kleiner Tobelbach.

Unterwasser: 70m lange Bachdole bis zur Einmindung in den
Blacketenbach.

Im vorgefundenen Zustand ist der Sammler flr Geschiebe nicht
durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Grosse des
Einzugsgebiets vernachléassigbar. Der Bach ist fur den Geschie-
behaushalt des Vorfluters (Blacketenbach) und der Téss somit
nicht relevant.
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Anlage 8 Geschiebesammler Seckiweid (rechtsseitiger Zufluss zur Toss)
Bezeichnung RZT_GS1
Standort Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 709'537 / 247'328

Art, Gestaltung Becken mit talseitiger Holzsperre. Das Ruickhaltevolumen
betragt 8m°.

Zustand bei Feldbegehung Die Rundhélzer der talseitigen Sperre sind teilweise vermodert.
5.11.2013 Im Sammler liegt ca. 4m® Geschiebe (Komponenten einer
oberliegenden Nagelfluhwand).

Bild 10

Geschiebesammler Sekiweid.
Blick in Fliessrichtung.
5.11.2013

Bild 11

Nagelfluhwand auf Mergel-
schicht bachaufwarts des
Geschiebesammlers.
5.11.2013
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Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 9
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Ruckhalt von Geschiebe zur Vermeidung von Ubersarungen
beim Ubergang in den Talboden.

Der Sammler wird jahrlich geleert. Das Entnahmematerial
besteht aus Kies, Sand und organischem Material (Angabe
Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf 2 — 3m®/a geschatzt.

Oberwasser: Natlrlicher, sehr kleiner Tobelbach mit grosser
Nagelfluhwand.

Unterwasser: Bachschale aus Beton bis zum Talboden,
anschliessend Bachdole bis zur Miindung in die Téss.

Im geleerten Zustand ist der Sammler flir Geschiebe nicht
durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Das Geschiebeautfkommen ist aufgrund der Grosse des
Einzugsgebiets trotz der verwitternden Nagelfluhwand klein. Im
naturlichen Zustand wiirde das Geschiebe beim Ubergang in
den flachen Talboden abgelagert, ohne die Toss zu erreichen.
Der Bach ist fir den Geschiebehaushalt der Tdss somit nicht
relevant.

Geschiebesammler Schwandibach oben
SWB_GS1

Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 709'418 / 246'881

Ablagerungsraum hinter Betonschlitzsperre mit horizontalen
Holzbalken (Stababstand ca. 15cm). Das Rickhaltevolumen
betragt 200m>.

Der Ruckhaltebereich ist nicht eingestaut. Es ist nur wenig
Geschiebe abgelagert.
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Bild 12

Geschiebesammler
Schwéndibachli mit
Schlitzsperre am unteren
Ende (im Hintergrund). Blick
in Fliessrichtung.

5.11.2013.

Bild 13

Flacher, verbauter Abschnitt

bachabwarts des Geschie-

besammlers,

5.11.2013.

Funktion Ruckhalt von Geschiebe im Hochwasserfall zur Vermeidung von
Ablagerungen im unterliegenden, zunehmend flacher werden-
den Gerinne.

Geschiebeentnahme Der Sammler wird alle 2 Jahre geleert (Entnahmevolumen

25m?®. Das Entnahmematerial besteht aus Kies, Sand und
organischem Material (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil
wird auf 5 — 10m®a geschatzt.

Morphologie im Ober- und Oberwasser: Nattrlicher Tobelbach mit mehreren Wasserfallen
Unterwasser Uber Nagelfluhwénde.

Unterwasser: Enger, gegen den Talboden hin flacher werdender
Bach mit vielen Sohlschwellen als Erosionsschutz.

Geschiebedurchgéngigkeit Wegen der Schlitzsperre wird der Sammler bei Hochwasser
eingestaut und das Geschiebe lagert sich im Einstaubereich ab.
Bei abklingendem Hochwasser fliesst das Wasser aus dem
Sammler und das Geschiebe kann teilweise remobilisiert und
durch den Sammler ins Unterwasser transportiert werden.
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Geschiebehaushalt Morphologie: Eher Nein

i e b _
wesentlich beeintrachtigt~ Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Durch die Bauweise des Sammlers (Schlitzsperre mit
Horizontalrechen) ist ein gewisser Geschiebetransport bis ins
Unterwasser moglich. Bei der Begehung waren im Unterwasser
jedoch keine Geschiebebanke, die auf einen regelmassigen
Geschiebetransport schliessen lassen, sichtbar. Es ist zu
beachten, dass sich bei einer zu grossen Geschiebeweitergabe
im Bereich Schwandi Auflandungen bilden kénnen, die zu einer
Verminderung der Hochwassersicherheit bei den angrenzenden
Gebéauden fiihren wirden. Im natirlichen Zustand wirde das
Geschiebe zudem beim Ubergang in den flachen Talboden
abgelagert, ohne die Tdss zu erreichen. Der Bach ist flr den
Geschiebehaushalt der Toss somit nicht relevant.

Anlage 10 Geschiebeentnahme Schwandibach unten
Bezeichnung SWB_GE1
Standort Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 709'327 / 247'138

Art, Gestaltung Entnahme aus dem leicht verbreiterten Gerinne im Unterwasser
der Eindolung Gublenstrasse.

Zustand bei Feldbegehung Trotz Niederwasserabfluss relativ hoch liegender Wasserspiegel
5.11.2013 mit Rickstau in den Entnahmebereich und die Eindolung Gub-
lenstrasse.

Bild 14

Leicht verbreitertes Gerinne
im Entnahmebereich
(Vordergrund) und
anschliessendem engem und
flachem Abschnitt. Blick in
Fliessrichtung.

5.11.2013.

Funktion Sohlenabtiefung zur Reduktion des Rickstaus in die
oberliegende Eindolung Gublenstrasse.
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Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 11

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Der Sammler wird jahrlich geleert (Entnahmevolumen 10m?®).
Das Entnahmematerial besteht aus Kies, Sand und
organischem Material (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil
wird auf 0 — 1m%a geschatzt.

Oberwasser: Enger Bach mit ebener, strukturloser Sohle und
kleinem Abflussquerschnitt vor und nach der Eindolung
Gublenstrasse.

Unterwasser: Enger, flacher Wiesenbach mit ebener, struktur-
loser Sohle.

Die Geschiebetransportkapazitat ist sowohl im Bereich der
Entnahmestelle als auch im unterliegenden Gerinne durch die
flache Talebene eingeschrankt.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Der Geschiebeanfall ist wegen den Entnahmen im ober-
liegenden Geschiebesammler vernachlassigbar Kklein. Die
Entnahmen betreffen hauptsachlich Feinsedimente und beein-
flussen den Geschiebehaushalt nicht wesentlich. Ob damit die
Hochwassersicherheit (Riuckstau in Eindolung Gublenstrasse)
massgeblich verbessert werden kann, ist zu bezweifeln.

Im natirlichen Zustand wiirde das Geschiebe beim Ubergang in
den flachen Talboden abgelagert, ohne die Toéss zu erreichen.
Der Bach ist fir den Geschiebehaushalt der Tdss somit nicht
relevant.

Geschiebeentnahme Lochbach Bauma (wilde Entnahme fir
Sanierung Waldwege)

LBB _GE1
Gemeinde: Bauma
Koordinaten: 708'780 / 246'137

Geschiebeentnahme aus Sohle Uber provisorische Zufahrts-
rampe.

Zufahrtsrampe Uber Uferbdschung, frische Baggerspuren in der
Sohle, Geschiebedepot (ca. 30m?) entlang dem uferparallelen
Waldweg, Bagger im Entnahmebereich.
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Bild 15

Zufahrtspiste und
Baggerspuren in der Sohle.
5.11.2013.

Bild 16

Unbewilligte Kiesenthahmen

am Lochbach,

5.11.2013.
Funktion Geschiebeentnahme zur Verwendung als Baumaterial.
Geschiebeentnahme Unbekannt.

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: Mittelgrosser Tobelbach mit pendeln-
Unterwasser dem Lauf und gut strukturierter Sohle. Geschiebebanke entlang
von Gleithdngen.

Geschiebedurchgéngigkeit Sobald die Baggerlécher wieder aufgefillt sind, kann das
Geschiebe wieder ins Unterwasser transportiert werden.

Geschiebehaushalt Morphologie: Eher Nein

. e
wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Es ist anzunehmen, dass die Entnahme nicht regelméassig
erfolgt, und der Geschiebehaushalt nur kurzfristig beeinflusst
wird. In der Summe flihren die vor allem im oberen Einzugs-
gebiet der Toss festgestellten wilden Entnahmen zu einer nicht
vernachlassigbaren Reduktion der Geschiebefrachten.
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Anlage 12 Geschiebesammler Lochbach Bauma
Bezeichnung LBB_GS1
Standort Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 708'876 / 246'294

Art, Gestaltung Becken hinter Holzsperre. Das Rickhaltevolumen betragt ca.
8om?.

Zustand bei Feldbegehung Das Becken ist eingestaut. Im Einlaufbereich sind rund 10m?®

5.11.2013 Geschiebe abgelagert. Neben dem Sammler befindet sich ein
Geschiebedepot mit einem grob eingemessenen Volumen von

100 — 150m>.

Bild 17

Geschiebeablagerungen im
Einlaufbereich des Geschie-
besammlers am Lochbach.
5.11.2013.

Bild 18

Geschiebedepot neben dem
Geschiebesammler am Loch-

bach.

5.11.2013.

Funktion Reduktion der Geschiebefracht im Unterlauf.
Geschiebeentnahme Der Sammler wird jahrlich geleert (Entnahmevolumen 50m?).

Das Entnahmematerial besteht aus Kies, Sand und
organischem Material (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil
wird auf 20 - 30m°®/a geschéatzt.
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Morphologie im Ober- und Oberwasser: Mittelgrosser Tobelbach mit pendelndem Lauf und
Unterwasser gut strukturierter Sohle. Geschiebebanke entlang von Gleit-
hangen.

Unterwasser: Eingeengter Bach mit ebener, strukturloser Sohle
und zahlreichen kiinstlichen Sohlschwellen.

Geschiebedurchgéngigkeit Im geleerten Zustand ist der Sammler fur Geschiebe nicht
durchgéangig.

Geschiebehaushalt Morphologie: Ja

. e _
wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser; Nein

Beurteilung des Eingriffs Der vorgefundene Zustand lasst darauf schliessen, dass das
anfallende Geschiebe mehr oder weniger vollumfanglich ent-
nommen wird und so der Geschiebehaushalt im Unterwasser
wesentlich beeintrachtigt wird. Die im Unterwasser einmiinden-
den Seitenbache weisen aufgrund der Topographie ein wesent-
lich kleineres Geschiebeaufkommen auf und kdonnen das Ge-
schiebedefizit nicht beheben.

Anlage 13 Weiher Lochweid, Lochbach Bauma (Wasserrecht h0096)
Bezeichnung LBB_WEI1
Standort Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 708'859 / 246'407

Art, Gestaltung Wasserrechtsweiher im Nebenschluss zum Lochbach. Die
Wasserspeisung erfolgt tGber einen Durchstich im Damm zwi-
schen Weiher und Lochbach (Ein- und Auslauf).

Zustand bei Feldbegehung Der Damm zwischen Weiher und Lochbach ist an verschie-
5.11.2013 denen Stellen mit Blocken und Baumstammen gesichert.

Bild 19

Der Weiher Lochweid (im
Hintergrund) ist durch einen
Damm vom Lochbach ge-
trennt. Die Speisung des
Weihers erfolgt (iber einen
Durchstich am talseitigen
Ende des Weihers,
5.11.2013.
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Funktion Urspringlich Speicher zur Wasserkraftnutzung, heute nicht
mehr in Betrieb.

Geschiebeentnahme Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: Eingeengter Bach mit ebener, struktur-
Unterwasser loser Sohle und zahlreichen kinstlichen Sohlschwellen.

Geschiebedurchgéngigkeit Der Lochbach umfliesst den Weiher. Der Weiher beeinflusst die
Geschiebedurchgéangigkeit nicht.

Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Der Lochbach umfliesst den Weiher. Der Weiher beeinflusst den
Geschiebehaushalt nicht.

Anlage 14 Hinterwiesweiher, Zufluss Gublenbach Bauma (Wasserrecht
h0115)

Bezeichnung GUB_WEI1

Standort Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 708'991 / 246'694

Art, Gestaltung Wasserrechtsweiher mit talseitigem Erddamm.

Zustand bei Feldbegehung Der Weiher ist mit Feinsedimenten verlandet und stark ver-
5.11.2013 wachsen. Auch im Einlaufbereich sind keine Geschiebeab-
lagerungen vorhanden.

Bild 20

Bewachsene Feinsediment-
ablagerungen im Einlauf-
bereich des Hinterwisweihers.
Blick gegen die Fliess-
richtung.

5.11.2013.

Funktion Urspringlich Speicher zur Wasserkraftnutzung, heute nicht
mehr in Betrieb.

Geschiebeentnahme Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.
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Morphologie im Ober- und Oberwasser: Kleiner Wiesenbach, teilweise eingedolt. Offen

Unterwasser

gefuihrter Abschnitt mit zahlreichen Schwellen gesichert.

Unterwasser: Kleiner, nattrlicher Tobelibach.

Geschiebedurchgéngigkeit Nicht relevant, da Geschiebeaufkommen vernachlassigbar.

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 15
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens be-
steht keine wesentliche Beeintrachtigung.

Geschiebesammler Schluhbach
SLU_GS1

Gemeinde: Bauma
Koordinaten: 709'263 / 246'765

Becken hinter Sperre aus Betonbalken. Das Rickhaltevolumen
betragt 70m?:

Zustand bei Feldbegehung Die Betonbalkenkonstruktion der Sperre ist fir Wasser durch-
lassig, der Sammler ist nicht bis zur Uberfallkante eingestaut. Im
Einlaufbereich sind 3 — 4m*® Geschiebe abgelagert. Flachige
Ablagerungen von Feinsedimenten und organischem Material.

5.11.2013

Bild 21

Naturliches Oberwasser und
Einlaufbereich Geschiebe-
sammler Schluhbach,
5.11.2013.
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Bild 22

Geschiebesammler Schluh-
bach aus Betonelementen,
5.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Vollstandiger Rickhalt von Geschiebe.

Der Sammler wird alle 1 — 2 Jahre geleert (Entnahmevolumen
30m3). Das Entnahmematerial besteht aus Kies, Sand und
organischem Material (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil
wird auf 2 - 5m%a geschatzt (mittleres Geschiebeaufkommen).

Oberwasser: Naturlicher Tobelbach mit leicht pendelndem Lauf
und mehreren Wasserfallen Gber Nagelfluhwande. Strukturierte
Sohle.

Unterwasser: Enger Wiesenbach mit vielen Sohlschwellen als
Erosionsschutz, im Siedlungsgebiet eingedolt.

Im geleerten Zustand ist der Sammler fir Geschiebe nicht
durchgangig.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Das anfallende Geschiebe wird vollumfanglich entnommen.
Aufgrund des engen Gerinnes im Unterwasser mit den zahl-
reichen Schwellen und den fehlenden morphologischen Struk-
turen, fihrt der unterbundene Geschiebeeintrag zu keiner zu-
satzlichen Verschlechterung.

Bei einer Revitalisierung des Schluhbachs muss der natirliche
Geschiebehaushalt reaktiviert werden, damit das Gewasser
seine Okologischen Funktionen optimal erfullen kann (die
kantonale Revitalisierungsplanung weist fiir diesen Abschnitt ein
mittleres bis gutes K-N-Verhaltnis aus).

Aufgrund des kleinen Geschiebeaufkommens ist der Schluh-
bach fir die Téss (Vorfluter) von untergeordneter Bedeutung.
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Anlage 16
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Bild 23

Geschiebesammler Schluh-
bach hinter Schlitzsperre mit
Horizontalbalken. Blick gegen
die Fliessrichtung.

5.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Geschiebesammler Zufluss Schluhbach
SLU_GS2

Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 709'203 / 246'762

Becken hinter Schlitzsperre mit Horizontalrechen aus Beton-
balken. Das Riickhaltevolumen betragt 20m?:

Im Einlaufbereich sind 1 — 2m*® Geschiebe abgelagert. Flachige
Ablagerungen von Feinsedimenten und organischem Material.

Ruckhalt von Geschiebe und Schwemmbholz.

Der Sammler wird alle 1 — 2 Jahre geleert (Entnahmevolumen
30m?. Das Entnahmematerial besteht aus Kies, Sand und
organischem Material (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil
wird auf 2 - 5m®a geschatzt (mittleres Geschiebeaufkommen).

Oberwasser: Naturlicher Tobelbach mit leicht pendelndem Lauf
und mehreren Wasserfallen tber Nagelfluhwande und Holz-
schwellen zur Sohlensicherung. Strukturierte Sohle.

Unterwasser: 30m lange Bachdole bis zur Einmindung in den
Schluhbach.

Im geleerten Zustand ist der Sammler fir Geschiebe nicht
durchgangig.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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Beurteilung des Eingriffs Das anfallende Geschiebe wird vollumfanglich enthommen.
Aufgrund der anschliessenden Bachdole und des Verbauungs-
zustandes des Schluhbachs flihrt der unterbundene Geschiebe-
eintrag zu keiner zusatzlichen Verschlechterung.

Bei einer Revitalisierung des Schluhbachs muss der natirliche
Geschiebehaushalt reaktiviert werden, damit das Gewasser
seine 0©kologischen Funktionen optimal erfullen kann (die
kantonale Revitalisierungsplanung weist flr diesen Abschnitt ein
mittleres bis gutes K-N-Verhaltnis aus).

Aufgrund des kleinen Geschiebeaufkommens sind der Schluh-
bach und seine Zufliisse fir die Tdss (Vorfluter) von unterge-
ordneter Bedeutung.

Anlage 17 Geschiebeentnahme Hundschilenbach Bauma
Bezeichnung HUC_GE1
Standort Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 708'783 / 247'672

Art, Gestaltung Vermutete Enthahme aufgrund einer bestehenden Zufahrt. Das
Geschiebe wird vermutlich hinter einer Schwelle enthnommen.

Bild 24

Vermutete
Geschiebeentnahmestelle am
Hundschilebach mit schmaler
Zufahrt entlang dem rechten
Ufer. Die Baume entlang der
Zufahrt sind mit Rundholzern
gsechutzt. Blick in
Fliessrichtung.

27.2.2014.

Geschiebeentnahme Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Oberwasser: Natirlicher Tobelbach.

Unterwasser Lo
Unterwasser: Hart verbauter Bach mit einzelnen Schwellen zur

Sohlensicherung.
Geschiebedurchgéangigkeit Die Entnahmestelle ist fur Geschiebe durchgéangig.
Geschiebehaushalt Morphologie: Eher Nein
wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein
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Beurteilung des Eingriffs

Anlage 18
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Bild 25

Feinsedimentablagerungen
im vorderen Bereich des
Sammlers,

5.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Aufgrund der wahrscheinlich eher sporadischen Entnahmen
wird die Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt.

Geschiebesammler Rileggenbach
RUE_GS1

Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 708'250 / 248'115

Becken hinter Betonsperre, seitlich mit Spundwanden verstarkt.

Der Sammler ist eingestaut. Im Einlaufbereich ist wenig Ge-
schiebe abgelagert. Flachige Ablagerungen von Feinsedi-
menten und organischem Material. Feinsedimentablagerungen
vor der Sperre sind bewachsen. Spuren einer kirzlich erfolgten
Entnahme.

Vollstédndiger Rickhalt von Geschiebe.

Der Sammler wird alle 1 — 2 Jahre geleert (Entnahmevolumen
50m?®. Das Entnahmematerial besteht aus Kies, Sand und
organischem Material (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil
wird auf 10 - 15m°®/a geschatzt.

Oberwasser: Naturlicher Tobelbach mit leicht pendelndem Lauf
und mehreren Wasserfallen Uber Nagelfluhwénde.

Unterwasser: Leicht pendelnder Tobelbach mit diversen Ufer-
anrissen und zahlreichen Holzschwellen zur Sohlensicherung.
Im Siedlungsgebiet ist der Riuegenbach kanalisiert und hart
verbaut.

Im geleerten Zustand ist der Sammler fur Geschiebe nicht
durchgéngig.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 19
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Bild 26

Geschiebeablagerungen im
Einlaufbereich des Sili-
weihers,

5.11.2013.

Funktion

Morphologie: Ja
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Das anfallende Geschiebe wird vollumfanglich enthommen und
der anschliessende Abschnitt bis zur Mindung in die Toss ist
geschiebelos. Damit ergibt sich eine wesentliche Beein-
trachtigung des Geschiebehaushalts, die sich vor allem in der
natirlichen Tobelstrecke negativ auswirkt.

Aufgrund der Gefallsverhaltnisse kann davon ausgegangen
werden, dass das Geschiebe bis in die Toss transportiert
werden konnte.

Sulibachweiher Bauma (Wasserrecht h0151)
SUE_WEI1

Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 707'487 / 247'571

Weiher mit hohem, talseitigem Erddamm. Hochwasserent-
lastung Uber eine steile, mit Gras bewachsene Abflussrinne auf
der talseitigen Dammbdschung.

Zulauf in den Weiher Uber Felsschwelle, Geschiebesammler
bachaufwarts der Felsschwelle.

Der Sammler vor dem Einlauf in den Weiher wird nicht mehr
geleert. Im Einlaufbereich ist Geschiebe abgelagert (geschéatz-
tes Volumen 100 — 200m?).

Ursprunglich Wasserspeicher zur Energiegewinnung (nicht
mehr in Betrieb). Das Wasser wird direkt im Unterwasser des
Weihers wieder in den Bach geleitet. Weiher ist als Natur-
schutzgebiet ausgeschieden.
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Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 20

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Es sind keine Entnahmen dokumentiert. Der vorgefundene
Zustand zeigt, dass seit langerer Zeit keine Enthahmen mehr
durchgefihrt wurden.

Oberwasser: Natlrlicher Tobelbach mit leicht pendelndem Lauf.
Strukturierte Sohle mit Kiesbéanken entlang der Gleitufer.

Unterwasser: 60m langer Tobelbach mit grobkérniger Sohle,
anschliessend 160m lange Bachdole durch das Siedlungsgebiet
bis in Toss.

Die Anlage ist fur Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Topographie und
des Untergrundes klein. Das anfallende Geschiebe wird
vollumfanglich in der Anlage zurlickgehalten und der an-
schliessende Abschnitt bis zur Mindung in die Toss ist
geschiebelos. Da der betroffene Abschnitt im Unterwasser kurz
und zum grossten Teil eingedolt ist, wird die Beeintrachtigung
als nicht wesentlich beurteilt.

Bei einer Revitalisierung des Unterlaufs muss der natirliche
Geschiebehaushalt reaktiviert werden, damit das Gewasser
seine dkologischen Funktionen optimal erfullen kann (die kanto-
nale Revitalisierungsplanung weist fur diesen Abschnitt ein
gutes K-N-Verhaltnis aus).

Zu beachten ist, dass der Weiher zunehmend verlanden wird
und die Hochwassersicherheit fur die unterliegenden Geb&aude
verschlechtern kann (Verstopfung Grundablass, Damminstabili-
taten usw.).

Geschiebesammler Bondlerbach (rechtsseitiger Zufluss Sili-
bach)

SUE_GS1

Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 707'622 / 247'607

Becken hinter Rundholzsperre. Riickhaltevolumen 8m?®.

Der Sammler ist eingestaut. Im Einlaufbereich ist wenig
Geschiebe abgelagert. Flachige Ablagerungen von Feinsedi-
menten und organischem Material. Feinsedimentablagerungen
vor der Sperre sind bewachsen. Spuren einer kirzlich erfolgten
Entnahme.
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Bild 27

Geschiebesammler Béndler-
bach hinter Rundholz-
schwellen,

5.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Vollstandiger Rickhalt von Geschiebe.

Der Sammler wird jahrlich geleert (Entnahmevolumen 7m?). Das
Entnahmematerial besteht aus Kies, Sand und organischem
Material (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf O -
1m®/a geschatzt (kleines Geschiebeaufkommen).

Oberwasser: Naturlicher, kleiner Tobelbach.
Unterwasser: 150m lange Bachdole bis in die Toss.

Im geleerten Zustand ist der Sammler flir Geschiebe nicht
durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Wegen dem vernachlassigbaren Geschiebeaufkommen ist die
Anlage fir den Geschiebehaushalt nicht relevant.

1.2 Massnahmen Tdss und kleinere Zuflisse

Ausgangslage und
maogliche Synergien

Bezuglich dem Geschiebehaushalt der Téss sind neben dem
Geschiebeeintrag aus dem Oberlauf (Beilage 1) die direkt
einmindenden steilen Tobelbdche von Bedeutung. Durch die
Entnahmen wird die naturliche Geschiebefracht um etwa einen
Drittel reduziert.

An der Toss bestehen zwischen Lipperschwéndi und Bauma
keine Anlagen, die den Geschiebehaushalt beeinflussen. An
den Zuflissen bestehen Wasserrechtsanlagen und Geschiebe-
sammler, die die Geschiebefracht im Unterlauf der Anlagen und
den Geschiebeeintrag in die Tdss verringern oder unterbinden.

Von einem verbesserten Geschiebehaushalt profitieren haupt-
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Okologisches Potential

Grad der Beeintrachtigung

séchlich die Tdss und die Unterlaufe vom Choler-/Walenbach,
Lochbach und Rueggenbach. Ein naturnaher Geschiebehaus-
halt ist Voraussetzung fiir erfolgreiche Revitalisierungen. Die
kantonale Revitalisierungsplanung weist fir den Gublenbach
und den Silibach sowie fir verschiedene Abschnitte der Toss
zwischen Oriiti und der Mindung ein mittleres bis gutes Kosten-
Nutzen-Verhéltnis aus (Synergien mit kantonaler Revitalisie-
rungsplanung).

Die kantonale Revitalisierungsplanung zeigt fur die Tdsszu-
flusse, deren Geschiebehaushalt durch Anlagen beeinflusst ist,
mittlere bis grosse 6kologische Potenziale.

Trotz der fast durchgehend stark beeintrachtigten Toss weist die
kantonale Revitalisierungsplanung in diesem Abschnitt ein
kleines 0©kologisches Potenzial aus. Dieses kann mit einer
Revitalisierung der Téss stark vergrossert werden.

Toss: Mittel. Durch die Entnahmen im oberen Einzugsgebiet
und den Zuflissen bis Lipperschwandi wird die Geschiebefracht
um rund einen Drittel reduziert.

Zuflisse: Der Grad der Beeintrachtigung ist in Plan 1 darge-
stellt.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

erforderlich (schwarz)

Geschiebesammler
Schwandelbach
(SCHWA_GS1)

Bewirtschaftung:

Entnahmen einstellen, Sohle im UW Uberwachen.

Geschiebeentnahme
Girennestbach (GIB_GE1)

Bewirtschaftung:

Entnahmen einstellen. Generell Umgang mit wilden Entnahmen
zwischen Gemeinden und Kanton regeln.

Mdgliche bauliche Massnahmen:

Holzbalken aus Abflusssektion entfernen.

Geschiebesammler
Liwisbach (LUEB_GS1)

Bewirtschaftung:

evtl. Entnahmen einstellen.

Geschiebesammler
Blacketenbach (BLA_GS1)

Bewirtschaftung:

evtl. Entnahmen einstellen.

Geschiebesammler
Seckiweid (RZT_GS1)

Bewirtschaftung:

evtl. entnommenes Geschiebe in Téss zugeben.
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Geschiebesammler
Schwandibach
(SWB_GS1)

Bewirtschaftung:
entnommenes Geschiebe in Tdss zugeben.
Mdgliche bauliche Massnahmen:

evtl. Stababstand bei Schlitzsperre des Sammlers vergréssern
und Sohle im UW uberwachen.

Geschiebeentnahme
Schwandibach
(SWB_GE1)

Mdgliche bauliche Massnahmen:

Umbau der Mindungsstrecke mit grosserem Gefalle gegen die
Toss hin prifen (Bach hat gemass kantonaler Revitalisierungs-
planung ein mittleres Okologisches Potenzial und ein mittleres
bis gutes Kosten.Nutzenverhaltnis).

Geschiebeentnahme
Lochbach (LBB_GE1)

Bewirtschaftung:

Entnahmen einstellen. Generell Umgang mit wilden Entnahmen
zwischen Gemeinden und Kanton regeln.

Geschiebesammler
Lochbach (LBB_GS1)

Bewirtschaftung:

Entnommenes Geschiebe im Unterwasser oder der Toss
zugeben.

Mdgliche bauliche Massnahmen:

Ersatz der Holzsperre am unteren Ende des Geschiebe-
sammlers durch einen Schwemmbholzrechen (ergibt im Hoch-
wasserfall eine Geschiebedosierung ins Unterwasser, bei
normalen Abflussverhéltnissen kdnnen Ablagerungen remo-
bilisiert und ins Unterwasser ausgetragen werden).

Synergien mit kantonaler Revitalisierungsplanung nutzen, Loch-
/Gublenbach mit mittlerem bis gutem Kosten-Nutzen-Verhéltnis.

Geschiebesammler
Schluhbach (SLU_GS1)

Bewirtschaftung:
Sammler nicht mehr leeren oder Geschiebe in Téss zugeben.
Mdgliche bauliche Massnahmen:

Ersatz der Betonbalkensperre durch einen Schwemmbholz-
rechen oder eine Schlitzsperre (ergibt im Hochwasserfall eine
Geschiebedosierung ins Unterwasser, bei normalen Abflussver-
haltnissen kdnnen Ablagerungen remobilisiert und ins Unter-
wasser ausgetragen werden).

Synergien mit kantonaler Revitalisierungsplanung nutzen,
Schluhbach mit mittlerem bis gutem Kosten-Nutzen-Verhéaltnis.
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Geschiebesammler
Schluhbachzufluss
(SLU_GS2)

Bewirtschaftung:
Sammler nicht mehr leeren oder Geschiebe in Toss einbringen.
Maogliche bauliche Massnahmen:

Enfernen der untersten Balken aus der Schlitzsperre (bei
normalen Abflussverhaltnissen kann das Geschiebe ins Unter-
wasser transportiert werden, ein Ruckhalt erfolgt erst bei
grossen Hochwasserabfllisse),

Synergien mit kantonaler Revitalisierungsplanung nutzen,
Schluhbach mit mittlerem bis gutem Kosten-Nutzen-Verhéaltnis.

Geschiebeentnahme
Hundschilenbach
(HUC_GE1)

Bewirtschaftung:

Entnahmen einstellen. Generell Umgang mit wilden Entnahmen
zwischen Gemeinden und Kanton regeln.

Geschiebesammler
Rueggenbach (RUE_GS1)

Bewirtschaftung:
Sammler nicht mehr leeren oder Geschiebe in Toss einbringen.
Mdgliche bauliche Massnahmen:

Ruckbau des baufélligen Sammlers. Evtl. Ersatz durch einen
Schwemmbholzrechen.

Weiher Siilibach
(SUE_WEI1)

Bewirtschaftung:
Sammler wieder leeren. Geschiebe in Tss einbringen.
Mdgliche bauliche Massnahmen:

Leerung des Weihers, evitl. Vergrosserung des Grundablasses
oder Ruckbau Weiher.

Umgang mit ,wilden Entnahmen“:

Umgang mit wilden Entnahmen zwischen Gemeinden und Kanton regeln. Mdégliche
Einschréankungen: Entnahmen nur in unwegsamem Geldnde bewilligen, wo sichergestellt
werden kann, dass Geschiebe nur lokal verwendet und nicht kommerziell genutzt wird.
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1.3 Wissenbach und Zuflisse

1.3.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung
Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Okomorphologie

WISS
11288
Baretswil, Bauma

Der Wissenbach entspringt beim Baschlis Gipfel (1'064m i.M.)
und fliesst in einem parallel zur Tdss verlaufenden Tdsstal in
west-0stlicher Richtung bis Neuthal. Bei der Einmindung des
Neuthalerbachs, der von der Wasserscheide zum Einzugsgebiet
Greifensee her zufliesst, beschreibt der Wissenbach eine
Rechtskrimmung und fliesst durch ein Quertal zur Tdss.

Das Einzugsgebiet ist durch das flache Tal mit den steilen
Talflanken und ihren vielen steilen Zuflissen gepragt. Der Unter-
grund der Talflanken besteht hauptsachlich aus Nagelfluhforma-
tionen und der Talboden aus Schottern von rezenten Alluvionen
und Bachschuttkegeln. Im Bereich der Einmindung des Neu-
thalerbachs besteht der Untergrund aus Morédnenmatarial der
Wirmeiszeit (Quartar).

Die Einzugsgebietsflache des Wissenbachs betragt bei der Min-
dung in die Téss 7km?.

Im Rahmen der Geschiebehaushaltstudie wurde das jahrliche
Geschiebeaufkommen auf 220m®/a geschatzt. Mit einem spezi-
fischen Geschiebeaufkommen von 31m%km?a ergibt sich ein
Wert, der beim Ubergang von klein zu mittel liegt (klein: 5 —
30m¥km?a).

Stark pendelnder Bach mit teilweise angrenzenden Feucht-
gebieten. Verlauf und Sohlenstrukturen analog dem heutigen
Zustand.

Gemass okomorphologischer Kartierung ist der Wissenbach bis
Neuthal fast durchgehend wenig beeintrachtigt. Zwischen Neu-
thal und der Mindung in die Téss bei Bauma ist der Wissenbach
als kunstlich klassiert.

Die steilen Zuflisse sind im Oberlauf meistens natirlich oder
wenig beeintrachtigt, in der Mindungsstrecke teilweise kinstlich.

Der Neuthalerbach ist im Oberlauf naturlich oder wenig beein-
trachtigt und vor der Einmindung in den Wissenbach kiinstlich.



Beilage 2: Teileinzugsgebiet Tdss Mitte 32

Bild 28

Okomorphologische
Klassierung des
Wissenbachs und seiner
Zuflusse.

Massstab 1:50°000

Gewasserverbauungen

Vorfluter und Relevanz

1.3.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung

13.12.2013

naturnah, naturlich
wenig beeintrachtigt
stark beeintrachtigt
kunstlich, naturfremd

Es bestehen keine Verbauungen, die den Geschiebehaushalt
beeinflussen.

Vorfluter ist die Toss. Gemdass der Geschiebehaushaltstudie
betragt der Geschiebeeintrag aus dem Wissenbach rund
220m%a. Dies entspricht etwa 15% der durchschnittlichen
jahrlichen Geschiebefracht der Tdss (Geschiebehaushaltstudie,
Szenario 3).

Tosbecken Ruetschwilerbach, Rietschwil
RWB_TB1

Gemeinde: Baretswil

Koordinaten: 707'998 / 244'357

Tosbecken aus Blocksteinen beim Auslauf aus der Bachdole bei
Ruetschwil.

Das Tosbecken ist mit Wasser geflillt. Es ist wenig organisches
Material abgelagert (kein Geschiebe).
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Bild 29

Tosbecken Ruetswilerbach.
Fliessrichtung von links nach
rechts.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Tosbecken zur Energieumwandlung.

Es werden jahrlich 9m® Schlamm und Kies entnommen (Angabe
Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf ca. 5m?® geschétzt.

Oberwasser: Kleiner naturlicher Tobelbach mit mehreren
Wasserfallen Uber Nagelfluhfels .

Unterwasser: Kleiner Wiesenbach mit Uferschutz aus Blocken
und Sohlschwellen als Erosionsschutz.

Das anfallende Geschiebe wird mehrheitlich im Tosbecken
abgelagert und entnommen.

Morphologie: Eher nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Durch die Enthnahmen wird der Geschiebeaustrag wahrschein-
lich weitgehend unterbunden. Aus Hochwasserschutzgrinden
sind die Entnahmen nicht erforderlich. Fur den Geschiebehaus-
halt des Wissenbachs (Vorfluter) haben die Entnahmen auf-
grund der GoOsse des Geschiebeanteils eine untergeordnete
Bedeutung. Fur den Geschiebehaushalt der Téss sind sie
vernachlassigbar.

Geschiebesammler Rietschwilerbach, Rietschwil
RWB_GS1

Gemeinde: Baretswil

Koordinaten: 707'975 / 244'614

Langgezogenes Becken aus Blocken vor Unterquerung der
Wissenbachstrasse. Das Beckenvolumen betragt 10m?.
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Zustand bei Feldbegehung
13.12.2013

Bild 30
Geschiebesammler Ruets-
wilerbach. Blick gegen die
Fliessrichtung.

13.12.2013

Funktion

Geschiebeentnahme
Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 3

Bezeichnung

Standort

Das Becken ist mit Wasser gefillt. Es sind wenig Geschiebe
und Feinsedimente abgelagert. Kleinflachige Kiesablagerungen
im Unterwasser zeigen, dass im gefillten Zustand Geschiebe
durch den Sammler transportiert werden kann.

Vollstandiger Rickhalt von Geschiebe.

Es werden jahrlich 6m® Schlamm und Kies entnommen (Angabe
Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf 1 - 2m® geschatzt.

Ober- und Unterwasser: Kleiner, natirlicher Wiesenbach mit
schmaler Sohle.

Das anfallende Geschiebe wird mehrheitlich im Sammler abge-
lagert und entnommen.

Morphologie: Eher nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Durch die Entnahmen wird der Geschiebeaustrag wahr-
scheinlich weitgehend unterbunden. Aus Hochwasserschutz-
grinden sind die Entnahmen nicht erforderlich. Fir den
Geschiebehaushalt des Wissenbachs (Vorfluter) haben die
Entnahmen aufgrund der Goésse des Geschiebeanteils eine
untergeordnete Bedeutung. Fir den Geschiebehaushalt der
Toss sind sie vernachlassigbar.

Obere Wasserfassung Wissenbach, Hinterburg (Wasserrecht
f0137)

WISS WF1
Gemeinde: Baretswil

Koordinaten: 707'975 / 245'608
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Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Bild 31

Obere Wasserfassung
Wissenbach, Hinterburg.
Blick gegen die Fliess-
richtung.

5.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 4

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Betonschwelle mit linksseitiger Wasserfassung. Es sind keine
beweglichen Regulierorgane angebracht.

Die Betonschwelle ist mit Kies hinterfullt. Es sind noch
Uberreste eines Tafelschiitzes sichtbar, der Abfluss wird jedoch
nicht mehr eingestaut.

Wasserfassung zur Speisung eines Wasserrechtweihers. Teil
einer grossen Wasserkraftanlage mit mehreren Wasser-
speichern, Verbindungskanalen usw.

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Ober- und Unterwasser: Begradigter Bach mit mehrheitlich hart
verbauten Ufern. Ebene, mit Geschiebe bedeckte Sohle.

Das anfallende Geschiebe wird durch die Anlage transportiert.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Die Wehrschwelle ist hinterfullt und es sind keine beweglichen
Schliessorgane mehr vorhanden, die den Bach aufstauen. Der
Geschiebehaushalt wird somit nicht beeinflusst.

Untere Wasserfassung Wissenbach, Hinterburg (Wasserrecht
f0137)

WISS WF2
Gemeinde: Baretswil
Koordinaten: 707'994 / 245'690

Betonschwelle mit linksseitiger Wasserfassung. Es sind keine
beweglichen Regulierorgane angebracht.
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Zustand bei Feldbegehung Die Betonschwelle ist mit Kies hinterfillt. Es wird nur sehr wenig
5.11.2013 Wasser gefasst.

Bild 32

Untere Wasserfassung
Wissenbach, Hinterburg mit
Oberwasserkanal (rechts)
und Betonschwelle (Pfeil).
Blick gegen die Fliess-
richtung.

5.11.2013.

Bild 33

Untere Wasserfassung
Wissenbach, Hinterburg,
Detail). Blick gegen die
Fliessrichtung.

5.11.2013.

Funktion Wasserfassung zur Speisung eines Wasserrechtweihers. Teil
einer grossen Wasserkraftanlage mit mehreren Wasser-
speichern, Verbindungskanélen usw.

Geschiebeentnahme Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: Begradigter Bach mit mehrheitlich hart
Unterwasser verbauten Ufern. Ebene, mit Geschiebe bedeckte Sohle.

Geschiebedurchgéngigkeit Das anfallende Geschiebe wird durch die Anlage transportiert.
Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein
Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Die Wehrschwelle ist hinterfiillt und es sind keine beweglichen
Schliessorgane eingebaut, die den Bach aufstauen. Der
Geschiebehaushalt wird somit nicht beeinflusst.
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Anlage 5
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Bild 34

Geschiebesammler Neu-
thalerbach. Blick gegen die
Fliessrichtung.

5.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Geschiebesammler Neuthalerbach
NEU_GS1

Gemeinde: Béaretswil

Koordinaten: 707'418 / 245'791

Becken aus Blocken mit Uberfallschwelle beim Einlauf. Das
Beckenvolumen betragt 10m?.

Das Becken ist mit Wasser gefillt. Es sind keine Feststoffe
abgelagert.

Vollstéandiger Rickhalt von Geschiebe.

Es werden jahrlich 7m?® Sand, Kies, Aste und Laub entnommen
(Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf 1 - 2m?®
geschatzt.

Oberwasser: Kleiner, natirlicher Tobelbach mit Wasserfall tber
Nagelfluhwand.

Unterwasser: Kleiner Wiesenbach mit schmaler Sohle.

Das anfallende Geschiebe wird mehrheitlich im Sammler
abgelagert und entnommen.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Durch die Enthahmen wird der Geschiebeaustrag wahrschein-
lich weitgehend unterbunden. Das Geschiebetransportver-
mogen im Unterwasser ist durch die flache Strecke entlang der
Bahnlinie beschrankt und das Geschiebe kann wegen der
bachabwarts liegenden Wasserrechtsanlagen nicht bis in den
Wissenbach transportiert werden kann. Fir den Geschiebe-
haushalt des Wissenbachs (Vorfluter) haben die Entnahmen
aufgrund der Gosse des Geschiebeanteils keine Bedeutung.
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Anlage 6
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 7
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
13.12.2013

Weiher Sennweid, Neuthalerbach (Wasserrecht f0137)
NEU_WEI1

Gemeinde: Baretswil

Koordinaten: 707'688 / 245'908

Weiher im Nebenschluss zum Neuthalerbach.

Es sind keine Geschiebeablagerungen im Weiher vorhanden.

Wasserspeicher als Teil einer grossen Wasserkraftanlage mit
mehren Wasserspeichern, Verbindungskanalen usw.

Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Ober- und Unterwasser: Kleiner, Wiesenbach mit schmaler
Sohle.

Die Anlage beeinflusst den Geschiebehaushalt nicht.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Die Anlage beeinflusst den Geschiebehaushalt nicht.

Geschiebesammler Miedsbach, Neutal
NEU_GS2

Gemeinde: Baretswil

Koordinaten: 707'551 / 246'316

Becken aus Blocken mit Uberfallschwelle beim Ein- und Aus-
lauf. Das Beckenvolumen betragt 6m?.

Das Becken ist mit Wasser gefillt. Es sind keine Feststoffe
abgelagert.
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Bild 35

Geschiebesammler Mueds-
bach. Blick gegen die Fliess-
richtung.

13.12.2013.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Vollstandiger Rickhalt von Geschiebe.

Es werden jahrlich 3m?® entnommen (Angabe Gemeinde).

Oberwasser: Kleiner, natiirlicher Tobelbach mit Abstirzen Utber
Nagelfluhfels.

Unterwasser: Eingeengter Bach mit hart verbauten Ufern,
abschnittweise eingedolt. Der Bach mindet in den Weiher
Neuthal (Wasserrecht f0137).

Das anfallende Geschiebe wird im Sammler abgelagert und
entnommen.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Durch die Entnahmen wird der Geschiebeaustrag wahr-
scheinlich weitgehend unterbunden. Der Unterlauf ist hart
verbaut oder eingedolt und weist ein vernachlassigbares
Aufwertungspotenzial auf. Zudem muindet der Bach in den
Wasserrechtsweiher Neuthal, der fir Geschiebe nicht durch-
gangig ist. Der Einfluss auf den Geschiebehaushalt des
Wissenbachs (Vorfluter) ist aufgrund der kleinen Entnahme-
menge gering.
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Anlage 8 Weiher Neutal, Neuthalerbach (Wasserrecht f0137)
Bezeichnung NEU_WEI2
Standort Gemeinde: Baretswil

Koordinaten: 707'708 / 246'294

Art, Gestaltung Weiher mit talseitigem Erddamm. Hochwasserentlastung als
Betonkanal mit Blockrampe auf der Dammbdschung.

Zustand bei Feldbegehung Im Einlaufbereich sind Feinsedimente und organisches Material
5.11.2013 abgelagert (kein Geschiebe).

RO TR O

Bild 36

Weiher Neuthalerbach Neu-
thal, Blick vom talseitigen
Damm gegen die Fliess-
richtung.

5.11.2013.

Bild 37

Einlauf in Neuthlaerweiher
(Rohr) mit flachigen Fein-
sedimentablagerungen.

5.11.2013.

Funktion Wasserspeicher als Teil einer grossen Wasserkraftanlage mit
mehreren Wasserspeichern, Verbindungskanéalen usw.

Geschiebeentnahme Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Oberwasser: Kleiner Wiesenbach, vor Einlauf in Weiher auf
Unterwasser einer Lange von 40m eingedolt.

Unterwasser: Zuerst kleiner, hart verbauter Bach, anschliessend
bis zur Mundung in den Wissenbach auf einer Léange von 100m
eingedolt.
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Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 9
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Bild 38

Fassungsbauwerk mit
angehobenen Tafel- und
Spulschitz (rechts). Die
Wasserfassung erfolgt hinter
dem Spulschitz. Blick gegen
die Fliessrichtung.
5.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Nicht relevant (kein Geschiebe)
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des fehlenden Geschiebes in heutigen Zustand und
dem vernachlassigharen Geschiebeaufkommen im natlrlichen
Zustand fuhrt die Anlage zu keiner wesentlichen Beein-
trachtigung des Geschiebehaushaltes.

Wasserfassung Wissenbach, Neutal (Wasserrecht f0137)
WISS_WF3

Gemeinde: Baretswil

Koordinaten: 707'822 / 246'453

Betonschwelle mit aufgesetztem Tafelschitz aus Holz.
Fassungseinlauf am linken Ufer mit vorgesetztem Spilschiitz.

Tafelschitz und Spulschitz sind angehoben, es wird kein
Wasser gefasst.

/T S

Wasserfassung als Teil einer grossen Wasserkraftanlage mit
mehreren Wasserspeichern, Verbindungskanalen usw.

Die Fassung wird nur noch zu Demonstrationszwecken be-
trieben (Museumsanlage).

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Oberwasser: Grosserer Bach mit hart verbauten Ufern und
ebener Sohle.

Unterwasser: Natirlicher, leicht pendelnder Bach mit Geschie-
bebénken entlang der Gleitufer.
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Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 10
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Bild 39

Schwemmbholzrechen mit
Kiesablagerung,
5.11.2013.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Die Anlage ist fur Geschiebe durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Die Anlage beeinflusst den Geschiebehaushalt nicht.

Schwemmbholzrechen Wissenbach, Bauma
WISS_SR1

Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 708'043 / 246'610

Stabreihe aus ausbetonierten Betonrohren im Winkel von 45°
zur Fliessrichtung.

Geschiebeablagerungen im Bereich der Zufahrtsrampe und im
Unterwasser des Schwemmbholzrechens.

Ruckhalt von Schwemmbholz.

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Oberwasser: Naturlicher, leicht pendelnder Bach mit Geschie-
bebénken entlang der Gleitufer.

Unterwasser: Kurzer naturlicher, leicht pendelnder Bach mit
Geschiebebanken, anschliessend bis zur Mindung in die Toss
eingeengt und hart verbaut.

Die Anlage ist normalerweise fir Geschiebe durchgéngig. Im
Verklausungsfall bildet sich ein Rickstau und es kann sich
Geschiebe ablagern.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 11
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Bild 40

Wissenbach im Bereich der
eingetragenen Wasserrechts-
fassung h0123. Blick gegen
die Fliessrichtung.,
5.11.2013.

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Solange nur Schwemmholz und kein Geschiebe enthommen
wird, beeinflusst die Anlage den Geschiebehaushalt nicht.

Wasserfassung Wissenbach, Bauma (Wasserrecht h0123)
WISS_WF4
Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 708'319 / 246'886

Im Bach sind keine Anlageteile sichtbar, die den Geschiebe-
haushalt beeinflussen.

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Ober- und Unterwasser: Grosserer Bach mit hart verbauten
Ufern und ebener Sohle.

Die Anlage ist fur Geschiebe durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Die Anlage beeinflusst den Geschiebehaushalt nicht.
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1.4  Massnahmen Anlagen Wissenbach und Zufllisse

Ausgangslage und
mogliche Synergien

Okologisches Potential

Grad der Beeintrachtigung

Im Einzugsgebiet des Wissenbachs bestehen drei kleine
Geschiebesammler und ein Tosdbecken, aus denen nur
geringfiigige Ge-schiebemengen entnommen werden. Die
beiden Anlagen am Ruetschwilerbach fiihren zu einer gewissen
Beeintrachtigung im Unterlauf bis zur Einmindung in den
Wissenbach.

Die Unterlaufe der beiden anderen Sammler am Neuthalerbach
und Muledsbach weisen ein geringes Aufwertungspotenzial auf
und durchfliessen den Wasserrechtsweiher Neutal (ist fur
Geschiebe nicht durchgangig).

Die Ubrigen Wasserrechtsanlagen beeinflussen den Geschiebe-
haushalt nicht.

Durch die Anlagen werden die natlrliche Geschiebefracht und
der Eintrag in die Toss nur geringfligig verkleinert.

Da die Geschiebefrachten durch Anlagen und Eingriffe nur in
geringem Masse reduziert werden, ist das Potenzial beziiglich
dem Geschiebehaushalt im Einzugsgebiet des Wissenbachs
gering.

Vernachlassigbar.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

erforderlich (schwarz)

Tosbecken
Ruetschwilerbach
(RWB_TB1)

Bewirtschaftung:

Entnahmen einstellen.

Geschiebesammler
Ruetschwilerbach
(RWB_GS1)

Bewirtschaftung:

Entnahmen einstellen.

Geschiebesammler
Neuthalerbach
(NEU_GS1)

Bewirtschaftung:

Evtl. Entnahmen einstellen oder reduzieren.

Geschiebesammler
Miledsbach (NEU_GS2)

Bewirtschaftung:

Evtl. entnommenes Geschiebe in Wissenbach zugeben.

Schwemmbholzrechen
Wissenbach (WIS_SR1)

Bewirtschaftung:

Bei Raumungen nur Schwemmholz entfernen und Geschiebe
im Bach belassen.
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2 Bauma bis Wila

2.1 Toss und kleinere Zuflisse

2.1.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung
Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natirliche Morphologie

TOE
10507
Bauma, Wila

Das Einzugsgebiet ist durch das ausgepragte Relief v.a. der
rechtsseitigen Zuflisse und den 200 — 300m breiten Talboden der
Toss charakterisiert. Der Untergrund der rechtsseitigen Zuflisse
besteht in den oberen Lagen aus Nagelfluhformationen (T6sswald-
schichten) und in den unteren Lagen aus Sandsteinen und Mergeln
(Ohningerschicht).

Der Untergrund der rechtsseitigen Zuflisse besteht in den héheren
Lagen und im Ubergangsbereich zum Talboden aus Mergeln und
Sandsteinen der Oberen Silsswassermolasse. Die mittleren Lagen
sind aus quartaren Ablagerungen (Kies, Sand, Silt, Ton) aufgebaut.

Der Talboden der Téss ist aus rezenten Alluvionen aufgebaut, die
Talflanken bestehen mehrheitlich aus Sandsteinen und Mergeln. An
den Ubergéangen von den Talflanken in den Talboden liegen Material
aus Bachschuttkegeln und postglaziale Schotter.

Die grossten Zufiisse sind der Lochbach (EG = 5.5km?), der
Milibach (EG = 4.8km?), der Huebbach (EG = 2.5km? und der
Steinenbach (EG = 17.4km?).

Im Rahmen der Geschiebehaushaltstudie wurde das Geschiebe-
aufkommen der Téss bei Oriti und den Zuflissen abgeschatzt. Fir
den Steinenbach ergibt sich ein mittleres Geschiebeaufkommen (30
— 120m°/km?/a) und fir die Ubrigen Zufliisse ein kleines bis sehr
kleines Geschiebeaufkommen (5 — 30m*km?a, resp. <sm®km?%a).

Tdss: Durch die Talebene pendelnder, breiter Fluss mit verzweigtem
Gerinne (gemass Bericht zur Tosskorrektion, K. Wetli 1877).

Rechtsseitige Zuflisse: Steile Tobelb&che mit relativ breiter und gut
strukturierter Sohle. Felsaufschlisse bilden natirliche Sohlen-
fixpunkte.

Linksseitige Zuflisse: Kleinere, steile Tobelbache und grossere,
eher flache Bache mit kleinem Geschiebeaufkommen.
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Okomorphologie

Bild 41

Okomorphologische
Klassierung der Tdss und
ihrer Zuflisse im
Abschnitt Bauma - Wila.

Massstab 1:50'000

Gemass der Okomorphologischen Kartierung ist die Tdss im
Abschnitt Bauma - Wila durchgehend stark beeintrachtigt. Die
kleineren Zuflisse sind im Oberlauf meist natirlich oder wenig
beeintrachtigt und in den Mindungsstrecken (v.a. in Siedlungs-
gebieten) oft stark beeintrachtigt oder kinstlich (die grdsseren

Zuflisse werden in separaten Kaplteln beschrleben)
i L 7 RN

naturnah, natﬁmch
wenig beeintrachtig AT
stark beeintrachtigt . 74
kunstlich, naturfremd = &
eingedolt

Gewasserverbauungen Die Ufer der Toss sind durchgehend hart verbaut und die Sohle ist

Vorfluter und Relevanz

mit Schwellen und Rampen gegen Erosion gesichert.

Im Vergleich zu den grossen Zuflissen (Steinenbach, Lochbach)
sind die Geschiebeeintrage aus den wenigen kleinen Zufliisse fir
den Geschiebehaushalt der Téss von untergeordneter Bedeutung
(die grossen Zuflisse werden in separaten Kapiteln behandet).
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2.1.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Bild 42

Geschiebesammler
Undalenbach,
5.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

47

Rittwegweiher (Wasserrecht h0093)
TOE_WEI1

Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 707'675 / 248'517

Grundwasser gespiesener Weiher neben der Toss. Wasserrick-
gabe in die Tdss.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Es besteht kein Fassungsbauwerk oder dergleichen, welches
den Geschiebehaushalt der Toéss beeinflussen kdnnte.

Geschiebesammler Undalenbach (linksseitiger Tésszufluss))
UND_GS1

Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 706'914 / 248'685

Becken mit Uberfallbauwerk beim Ein- und Auslauf.

Der Sammler ist leer.

Vollstandiger Riuckhalt von Geschiebe und Feinsedimenten.

Der Sammler wird jahrlich geleert (Entnahmevolumen 30m?).
Das Entnahmematerial besteht aus Kies, Sand und
organischem Material (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil
wird auf 0 — 1m®a geschatzt.
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Morphologie im Ober- und Oberwasser: Kleiner, naturlicher Tobelbach.

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Bild 43

Geschiebesammler Fallmis-
bachli mit Einlaufschwelle.
Blick gegen die Fliess-
richtung.

5.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Unterwasser: 140m lange Bachdole.

Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgéangig.
Morphologie: Nein

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Von der Geschiebeentnahme betroffen ist ein 200m langer,
offen geflihrter Abschnitt. Das Geschiebeaufkommen ist auf-
grund der Grosse des Einzugsgebiets sehr klein und die
Entnahme bezlglich dem Geschiebehaushalt von unterge-
ordneter Bedeutung. Fir die Téss ist der Bach nicht relevant.

Mit einer Einstellung der Entnahmen kdnnte der Unterhalts-
aufwand reduziert werden.

Geschiebesammler Fallmisbachli (Zufluss Undalenbach)
UND_GS2

Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 706'984 / 248'467

Sehr grosses Becken mit Uberfallbauwerk beim Ein- und Aus-
lauf (Volumen 100m?3).

Der Sammler ist leer.

Vollstandiger Riuckhalt von Geschiebe und Feinsedimenten.

Der Sammler wird jahrlich geleert (Entnahmevolumen 40m?).
Das Entnahmematerial besteht aus Kies, Sand und
organischem Material (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil
wird auf 0 — 1m®a geschatzt.
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Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 4

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Bild 44

Geschiebesammler
Haselhaldenbach,
5.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Oberwasser: 360m kurzer, naturlicher Tobelbach.

Unterwasser: 180m lange Bachdole bis zur Einmundung in den
Undalenbach.

Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgéangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Grdsse des Ein-
zugsgebiets sehr klein und die unterliegende Strecke eingedolt.
Fir die Toss ist der Bach nicht relevant.

Mit einer Einstellung der Entnahmen kdnnte der Unterhalts-
aufwand reduziert werden.

Geschiebesammler Hasenhaldenbach (rechtsseitiger Tosszu-
fluss)

HAS GS1
Gemeinde: Bauma
Koordinaten: 707'396 / 249'027

Becken mit Uberfallbauwerk beim Ein- und Auslauf (Volumen
20m?3).

Der Sammler wurde kurzlich geleert, im Einlaufbereich befindet
sich ca. 0.5m* Geschiebe.

Vollstandiger Riuckhalt von Geschiebe und Feinsedimenten.

Der Sammler wird jahrlich geleert (Entnahmevolumen 15m?).
Das Entnahmematerial besteht aus Kies, Sand und
organischem Material (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil
wird auf 2 — 3m®a geschatzt.
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Morphologie im Ober- und Oberwasser: 230m kurzer, naturlicher Tobelbach mit natdrlichen

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 5

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Bild 45

Langgezogene Aufweitung
beim Tobelausgang. Blick
gegen die Fliessrichtung.
5.11.2013.

und kinstlichen Sohlschwellen. Wasserfall tber Nagelfluhwand
bachaufwarts des Sammlers

Unterwasser: Flacher Wiesenbach durch die Talebene, teil-
weise eingedolt.

Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Grdsse des Ein-
zugsgebiets vernachlassigbar. Im natirlichen Zustand wirde
sich das Geschiebe im beim Ubergang in den flachen Talboden
ablagern (Ubersarungen). Der Eingriff ist somit fiir den Unterlauf
und die Téss nicht relevant.

Geschiebesammler Rotensteinbachli (rechtsseitiger Tésszufluss
nordlich von Blitterswil)

ROT_GS1
Gemeinde: Bauma
Koordinaten: 707'305 / 250'009

Langgezogene Aufweitung (neu) mit anschliessendem Beton-
becken mit hoch liegender Einlaufschwelle (urspringlicher
Sammler). Das Riickhaltevolumen betragt 120m® (Angabe
Gemeinde).

Im Einlaufbereich sind ca. 5m*® Geschiebe abgelagert.
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Bild 46

Einlaufschwelle des
urspriinglichen
Geschiebesammlers.
5.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 6
Bezeichnung

Standort

Vollstandiger Rickhalt von Geschiebe und Feinsedimenten.

Der Sammler wird jahrlich geleert (Entnahmevolumen 35m?®).
Das Entnahmematerial bestent aus Kies, Sand und
organischem Material (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil
wird auf 5 - 10m%a geschatzt.

Oberwasser: 300m kurzer, natirlicher Tobelbach mit natirlichen
und kinstlichen Sohlschwellen. Mehrere Wasserfélle Uber
Nagelfluhwande. Der linksseitige Bach mit gleicher Morphologie
wird ebenfalls in den Sammler geleitet.

Unterwasser: Begradigter Bach mit betonierter Bachschale
durch den flachen Talboden.

Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Im natidrlichen Zustand wirde sich das Geschiebe beim
Ubergang in den flachen Talboden ablagern (Ubersarungen). Im
eingeengten und kanalisierten Unterlauf kdnnen sich keine
morphologischen Strukturen bilden. Der Eingriff ist somit fir den
Unterlauf und die Téss nicht relevant.

Weiher Waldweidbach (Wasserrecht h0121)
WWB_WEI1
Gemeinde: Bauma / Wildberg (Gemeindegrenze)

Koordinaten: 706'263 / 250'432
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Art, Gestaltung Weiher im Hautschluss mit talseitigem Erddamm. Geméass
Auskunft eines Anstdssers wurde die Anlage in den 60iger
Jahren als Fischteich angelegt.

Zustand bei Feldbegehung Im Einlaufbereich sind ca. 5 - 10m*® Geschiebe abgelagert.
5.11.2013

Bild 47
Weiher am Waldweidbach.
Blick vom talseitgen Damm

gegen die Fliessrichtung.
5.11.2013.

Bild 48

Geschiebeablagerungen

beim Einlauf.

5.11.2013.

Funktion Fischteich.

Geschiebeentnahme Es sind keine Entnahmen dokumentiert (der Weiher ist fir

Baumaschinen nicht zuganglich).

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: naturlicher Wald- und Wiesenbach.
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit Der Weiher ist fiir Geschiebe nicht durchgangig.
Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein
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Beurteilung des Eingriffs Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Charakteristik des
Einzugsgebiets und der Bachgrésse vernachlassigbar klein.

Anlage 7 Geschiebesammler Tobelweidbach
Bezeichnung TOW_GS1
Standort Gemeinde: Wila

Koordinaten: 707'197 / 250'577

Art, Gestaltung Grosses Becken, Auslaufbauwerk aus Beton mit Dammbalken-
verschluss. Einlauf durch Betonrohr. Das Beckenvolumen
betragt 100m?:

Zustand bei Feldbegehung Im mit Wasser gefiillten Sammler sind keine Ablagerungen
5.11.2013 sichtbar.

Bild 49

Geschiebesammler
Tobelweidbach. Blick in
Fliessrichtung.
5.11.2013.

Bild 50

Auslaufbauwerk mit
Dammbalken aus Holz.
5.11.2013.

Funktion Vollsténdiger Riickhalt von Geschiebe und Feinsedimenten.
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Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Es werden ca. alle drei Jahre 50m® entnommen, was ca. 17m?%a
entspricht. Der Geschiebeanteil wird auf 2 - 4m®a geschatzt.

Ober- und Unterwasser: nattrlicher Wald- und Wiesenbach.

Der Weiher ist fir Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Bachgrosse klein.
Im natirlichen Zustand wiirde sich das Geschiebe beim Uber-
gang in den flachen Talboden ablagern (Ubersarungen). Der
Eingriff ist somit fir den Unterlauf und die Tdss nicht relevant.

Die Auslegung des Sammlers ist als ungunstig zu bezeichnen.
Bei einem grossen Hochwasser durfte das Kkleinkalibrige
Zulaufrohr schnell verklausen und das Geschiebe lagert sich im
Umfeld des Sammlers ab (Ubersarungen). Durch die
Beckengrosse und den permanenten Einstau kann sich das
Geschiebe nicht flachig ausbreiten, sondern lagert sich im
Einlaufbereich ab und kann das Einlaufrohr verstopfen. Im
Becken werden vorwiegend Feinsedimente und organisches
Material abgelagert.

2.2 Massnahmen Tdss und kleinere Zuflisse

Ausgangslage und
maogliche Synergien

Okologisches Potential

Bezuglich dem Geschiebehaushalt der Téss sind neben dem
Geschiebeeintrag aus dem Oberlauf die grossen Zuflisse im
oberen Einzugsgebiet und die direkt einmindenden steilen
Tobelbache von Bedeutung. Durch die Enthahmen an diesen
Gewassern wird der naturliche Geschiebeeintrag in den
Abschnitt Bauma - Wila um etwa einen Drittel reduziert.

An der To6ss bestehen zwischen Bauma und Wila keine
Anlagen, die den Geschiebehaushalt beeinflussen. An einzel-
nen kleineren Zuflissen bestehen Wasserrechtsanlagen und
Geschiebesammler, die die Geschiebefracht im Unterlauf der
Anlagen verringern oder unterbinden. Die Auswirkungen auf
den Geschiebehaushalt der Tdss sind aufgrund der kleinen
Geschiebeaufkommen in den kleinen Zuflissen vernachlassig-
bar (die grosseren Zufliisse werden separat beschrieben).

Die kantonale Revitalisierungsplanung zeigt fir die Toss-
zuflisse, deren Geschiebehaushalt durch Anlagen beeinflusst
ist, nur schlechte Kosten-Nutzen-Verhaltnisse.
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Grad der Beeintrachtigung Toss: Aufgrund der kleinen Geschiebemengen, die entzogen

werden, fliihren die Anlagen an den kleinen Zufliissen zu keiner
zusatzlichen Beeintrachtigung des Geschiebehaushalts der
To6ss.

Zuflisse: Der Grad der Beeintrachtigung ist in Plan 1 darge-
stellt.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

erforderlich (schwarz)

Geschiebesammler

Undalenbach (UND_GS1)

Bewirtschaftung:

Evtl. Entnahmen einstellen (Reduktion Unterhaltsaufwand).

Geschiebesammler

Fallmisbachli (UND_GS?2)

Bewirtschaftung:

Evtl. Entnahmen einstellen (Reduktion Unterhaltsaufwand).

Geschiebesammler
Rotensteinbachli
(ROT_GS1)

Bewirtschaftung:

Evtl. Kiesfraktionen in Toss zugeben.

Geschiebesammler
Tobelweidbach
(TOW_GS1)

Bewirtschaftung:

Dammbalken entfernen zur Verminderung der Feinsediment-
ablagerungen (Reduktion der Unterhaltsaufwand). Ewvtl.
Kiesfraktionen in Tdss zugeben.

2.3 Lochbach Bauma

2.3.1 Morphologie
Gewaésserbezeichnung

Gewassernummer
Ort
Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

LOB
11508
Bauma

Der Lochbach entspringt bei Sternenberg (830m G.M.) und mindet
bei Blitterswil in die Toss. Das Einzugsgebiet ist durch das
ausgepragte Relief mit den steilen, meist direkt einmindenden
Zuflissen charakterisiert. Der Untergrund besteht flachendeckend
aus Nagelfluhformationen.

Die Einzugsgebietsflache des Lochbachs betragt bei der Mindung in
die Toss 5.5km?.

Im Rahmen der Geschiebehaushaltstudie wurde das jahrliche
Geschiebeaufkommen auf 75m®a geschétzt. Mit einem spezifischen
Wert von 14m®km?a ergibt sich ein mittleres Geschiebeaufkommen
(5 — 30m*/km?/a).

Tief eingeschnittener Bach mit pendelndem Lauf. Die Sohle ist flachig
mit Geschiebe (Nagelfluhkomponenten) bedeckt und gut strukturiert.
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Okomorphologie

Bild 51

Okomorphologische
Klassierung des
Lochbachs und seiner

Zuflusse.

Massstab 1:50°000

Gewaésserverbauungen

Vorfluter und Relevanz

2.3.2 Anlagen

Gemass der dkomorphologischen Kartierung ist der Lochbach im
obersten und mittleren Abschnitt natirlich. Dazwischen liegt eine
1.8km lange, wenig bis stark beeintrachtigte Strecke. Die unterste
1.4km lange Strecke vor der Mindung in die Toss ist stark
beeintrachtigt oder kinstlich. Die Sohlen des Lochbachs und
einzelner Zuflisse sind mit zahlreichen Schwellen gegen Erosion

gesichert.
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Die Ufer des Lochbachs sind abschnittweise hart verbaut. Die Sohle
des Lochbachs und einzelner Zufliisse ist mit zahlreichen Schwellen
und Rampen gegen Erosion gesichert.

Vorfluter ist die Téss. Geméass der Geschiebehaushaltstudie liegt der
jahrliche Geschiebeeintrag 75m®a und betragt damit rund 5% der
durchschnittlichen Geschiebefracht der Toss (Geschiebehaushalt-
studie, Szenario 3).

Im Rahmen der Feldarbeiten fir die Geschiebehaushaltstudie wurden verschieden Stellen
lokalisiert, bei denen Spuren (Zufahrtsrampen, Baggerspuren) auf Geschiebeentnahmen
schliessen lassen. Die Entnahmestellen sind in Tabelle 2 zusammengestellt und deren Lage
in Plan 1 eingetragen. Die Reduktion der Geschiebefracht aufgrund dieser Entnahmen wurde
in der Geschiebehaushaltstudie auf 35% geschatzt. Eine stichprobenweise Begehung im
Februar 2014 zeigte, dass die aufgefihrten Entnahmestellen noch vorhanden sind. Ob bei
allen Stellen regelméassig Geschiebe entnommen wird, kann nicht abgeschéatzt werden.
Ebenfalls sind die Entnahmevolumen nicht bekannt.
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Tabelle 2 Lage der in der Geschiebehaushaltstudie lokalisierten Entnahmestellen.

Nr. X Y Bach Gemeinde/Kanton

26 710723 249085 Lochbach Sternenberg

27 710481 249240 Lochbach Sternenberg

28 709198 250024 Lochbach Bauma

29 709112 250073 Lochbach Bauma
Anlage 1 Geschiebesammler Blitterswilerbach

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Bild 52

Einlauf in den Geschiebe-
sammler Uber eine Holz-
sperre. Blick gegen die
Fliessrichtung,

5.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

BLIT_GS1
Gemeinde: Bauma
Koordinaten: 707'727 | 249'347

Becken aus Blocken und Auslauf Uber Betonsperre. Der Einlauf
erfolgt Uber eine Rundholzsperre. Das Beckenvolumen betragt
100m?*:

Im Sammler befindet sich 0.5m® Geschiebe. Der Sammler
wurde klrzlich geleert.

Vollstéandiger Rickhalt von Geschiebe und Feinsedimenten.

Der Sammler wird jahrlich geleert (Entnahmevolumen 22m?3).
Das Entnahmematerial besteht aus Kies, Sand und orga-
nischem Material (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil
wird auf 2 - 5m®a geschatzt.

Oberwasser: kleiner, steiler, nattrlicher Tobelbach.
Unterwasser: 70m lange Bachdole.

Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgéngig.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Bild 53

Geschiebeentnahmestelle am
Seitenbach des
Blitterswilerbachs,

5.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Bachgrdsse klein.
Von einer erhéhten Geschiebefracht kdnnten im Unterlauf bis
zur Mindung in den Lochbach zwei kurze, wenig beeintrachtigte
Abschnitte profitieren (Gesamtlange 100m). Fur den Geschiebe-
haushalt des Lochbachs ist der Eingriff aufgrund des kleinen
Geschiebeaufkommens vernachlassigbar.

Geschiebeentnahme Zufluss Blitterswilerbach
BLIT_GE1

Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 707'689 / 249'333

Geschiebeentnahme aus der Sohle zwischen zwei Holzschwel-
len.

Flachige Ablagerungen von Feinsedimenten und organischem
Material im ausgebaggerten Bereich.
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Ruckhalt von Geschiebe.

Es wird jahrlich 8m® Material entnommen. Das Entnahmemate-
rial besteht aus Kies, Sand und organischem Material (Angabe
Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf 0 - 1m*/a geschatzt.

Oberwasser: kleiner, steiler, nattirlicher Tobelbach.
Unterwasser: 50m lange Bachdole.

Mit der aktuellen Bewirtschaftungspraxis ist die Enthahmestelle
fur Geschiebe nicht durchgéangig.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Bachgrésse sehr
klein. Von einer erhghten Geschiebefracht konnten im Unterlauf
bis zur Mindung in den Lochbach zwei kurze wenig beein-
trachtigte Abschnitte profitieren (Gesamtlange 100m). Fir den
Geschiebehaushalt des Lochbachs ist der Eingriff aufgrund des
kleinen Geschiebeaufkommens vernachlassigbar.

2.4 Massnahmen Lochbach

Ausgangslage und
maogliche Synergien

Okologisches Potential

Grad der Beeintrachtigung

Im Vergleich zu den grésseren Zuflissen im oberen Einzugs-
gebiet (Bruttenbach, Fuchslochbach, Tobelbach, Cholerbach,
Wissenbach), die alle ein Geschiebeaufkommen von mehreren
100m*a aufweisen, spielt der Lochbach mit 75m%a eine
kleinere, aber nicht vernachlassigbare Rolle.

Durch wilde Entnahmen wird die Geschiebefracht reduziert. Der
Zustand der Mindungsstrecke und fehlende Geschiebe-
ablagerungen im Mindungsbereich lassen vermuten, dass ein
Grossteil des anfallenden Geschiebes enthommen wird.

Die Entnahmen am Blitterswilerbach (durch Gemeinde) sind im
Unterlauf des Baches von geringer Bedeutung und flr den
Geschiebehaushalt des Lochbachs aufgrund der Entnahme-
menge nicht relevant.

Von einem verbesserten Geschiebehaushalt profitieren haupt-
sachlich die naturnahen und natirlichen Abschnitte des Loch-
bachs.

Ein naturnaher Geschiebehaushalt ist Voraussetzung fur erfolg-
reiche Revitalisierungen. Die kantonale Revitalisierungsplanung
zeigt fur den wenig bis stark beeintrdchtigten Mittellauf des
Lochbachs ein mittleres und fur die hart verbaute Mindungs-
strecke ein gutes Kosten-Nutzen-Verhdltnis auf.

Mit der fast durchgehend stark beeintrachtigten Téss besteht im
heutigen Zustand ein kleines Potenzial. Dieses kann mit einer
Revitalisierung der Téss stark vergrossert werden.

Durch die vermuteten Gréssen der wilden Entnahmen wird die
Geschiebefracht wahrscheinlich stark reduziert oder fast ganz
unterbunden.
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Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

erforderlich (schwarz)

Geschiebesammler
Blitterswilerbach
(BLIT_GS1)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren, Sohle im Unterwasser Uiberwachen
(Reduktion Unterhaltsaufwand).

Geschiebeentnahme
Blitterswilerbach-Zufluss
(BLIT_GE1)

Bewirtschaftung:

Entnahmen einstellen, Sohle im Unterwasser uberwachen
(Reduktion Unterhaltsaufwand)..

Umgang mit ,wilden Entnahmen“:

Umgang mit wilden Enthahmen zwischen Gemeinden und Kanton regeln. Mdégliche Ein-
schrankungen: Entnahmen nur in unwegsamem Gelande bewilligen, wo sichergestellt
werden kann, dass das Geschiebe nur lokal verwendet und nicht kommerziell genutzt wird.

2.5 Fisch-/Mulibach

2.5.1 Morphologie
Gewasserbezeichnung

Gewassernummer
Ort
Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

MUEB
11433
Hittnau (Fischbach), Bauma (Mdilibach)

Der Mulibach entspringt bei Werdegg/Hittnau im Bereich der Wasser-
scheide zum Einzugsgebiet der Kempt auf einer Hohe von 670m .M.
und mindet bei Saland in die Téss (600m 0.M.). Das Einzugsgebiet ist
durch das im Vergleich zu den oberen Zuflissen flache Haupttal und
die wenigen Zuflissen charakterisiert. Auf dem Gemeindegebiet von
Hittnau heisst das Gewésser Fischbach, in Bauma Milibach.

Der Untergrund des Haupttals und der meisten Zufliisse besteht aus
quartdren Schotter- und Seeablagerungen (Kies, Sand, Silt, Ton), die
hoheren Lagen der Zuflisse teilweise aus Mergel- und Sandstein-
formationen der Oberen Siusswassermolasse mit Nagelfluheinlagen.
Der Untergrund des Zelgbachs besteht fast ausschliesslich aus
Mergel- und Sandsteinformationen der Oberen Siisswassermolasse.

Die Einzugsgebietsflaiche des Miilibachs betragt bei der Mindung in
die Toss 4.8km?.

Im Rahmen der Geschiebehaushaltstudie wurde das jahrliche
Geschiebeaufkommen auf 93m®/a geschéatzt. Mit einem spezifischen
Wert von 19m®km?/a ergibt sich ein kleines Geschiebeaufkommen (5
— 30m®km?/a). Die Untersuchungen im Rahmen der vorliegenden
Studie lassen diesen Wert als zu hoch erscheinen. Der effektive Wert
dirfte in der Grossenordnung von 40 — 50m3/a liegen.
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natirliche Morphologie

Okomorphologie

Bild 54

Okomorphologische
Klassierung des Fisch-
/Mulibachs und seiner

Zuflisse.

Massstab 1:50°000

Bach mit pendelndem Lauf durch ausgedehnte Feuchtgebiete im
oberen Einzugsgebiet, anschliessend pendelnder Lauf bis zur
Mindung in die Téss. Geschiebeeintrag durch die steilen Zuflisse mit
Bildung von Kiesbanken entlang von Gleithangen.

Gemass der d6komorphologischen Kartierung ist der Fischbach (auf
Gemeindegebiet von Hittnau) fast durchgehend wenig bis stark beein-
trachtigt und vor Hasel auf einer Lange von 500m eingedolt. Auf dem
Gemeindegebiet von Bauma ist der Milibach fast durchgehend wenig
bis stark beeintrachtigt. Die Sohlen des Fisch-/Milibachs und der
meisten Zuflisse sind mit zahlreichen Schwellen gegen Erosion
gesichert.
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Gewasserverbauungen Die Sohle des Fisch-/Mulibachs und der meisten Zufliisse ist mit zahl-

Vorfluter und Relevanz

reichen Schwellen und Rampen gegen Erosion gesichert.

Vorfluter ist die Téss. Gemass der Geschiebehaushaltstudie betragt
der Geschiebeeintrag aus dem Fischbach rund 90m®a. Dies entspricht
etwa 6% der durchschnittlichen jahrlichen Geschiebefracht der Tdss
(Geschiebehaushaltstudie, Szenario 3).
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2.5.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
12.11.2013

Bild 55

Geflllter Geschiebesammler
am Dirstelentobelbach.
12.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Geschiebesammler Diirstelentobelbach
DTB_GS1

Gemeinde: Hitthau

Koordinaten: 705'759 / 247'278

Becken hinter Schlitzsperre aus Beton. Der Schlitz ist mit Holz-
balken verschlossen. Das Beckenvolumen betragt 13m>;

Die Schlitzsperre ist vollstandig hinterfllt. Im Einlaufbereich des
Sammlers ist Geschiebe (Mergel, Sandstein) und vor der
Schlitzsperre sind Feinsedimente abgelagert.

e

Ruckhalt von Geschiebe und Feinsedimenten.

2012 wurden ca. 10m® Material entnommen. Das Entnahme-
material besteht aus Kies, Sand und organischem Material
(Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf 5m*a und
das mittlere jahrliche Geschiebeaufkommen auf 0 — 1m%*a
geschatzt.

Oberwasser: kleiner, natlirlicher Tobelbach.

Unterwasser: Strassendurchlass, anschliessend kleiner, steiler
Wiesenbach.

Im geleerten Zustand ist der Sammler fir Geschiebe nicht
durchgangig.

Morphologie: Eher Nein

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Bachgrésse ver-
nachlassigbar klein und die Beeintrachtigung wird als nicht
wesentlich beurteilt. Mit einer Einstellung der Entnahmen kénnte
der Unterhaltsauwand jedoch reduziert und die Geschiebefracht
bis zum Weiher Unterwies erhéht werden.
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Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Bild 56

Geschiebesammler
Dorfgraben. Blick in
Fliessrichtung.
4.2.2014.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Geschiebesammler Dorfgraben
DOG_GS1
Gemeinde: Hitthau

Koordinaten: 705'822 / 247'399

Betonbecken vor Einlauf in Bachdole.

LA A
AL T rstsrn
L
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Ruckhalt von Geschiebe und Feinsedimenten.

2012 wurden ca. 10m*® Material enthnommen. Das Entnahme-
material besteht aus Kies, Sand und organischem Material
(Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf 5m* und das
mittlere  jahrliche Geschiebeaufkommen auf 0 — 1m%a
geschatzt.

Oberwasser: sehr kleiner Wiesenbach.
Unterwasser: 270m lange Bachdole.

Der Sammler fir Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Nein

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Bachgrdosse ver-
nachlassigbar klein und die BeeintrAchtigung wird als nicht
wesentlich beurteilt. Mit einer Einstellung der Entnahmen konnte
der Unterhaltsauwand jedoch reduziert und die Geschiebefracht
bis zum Weiher Unterwies erhdht werden.
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Anlage 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
4.2.2014

Bild 57

Weiher Unterwies. Durch die
Dammbresche ist der
Wasserspiegel gegeniber
dem urspringlichen Zustand
um mehrere Meter abgesenkt
(erkennbar an der
Dammhdhe).

4.2.2014.

Bild 58

Sammelbecken im Bereich
der Stauwurzel. Im Vorder-
grund ist aus dem Becken
entnommenes Material
sichtbar.

4.2.2014.

Weiher Unterwies, Fischbach (Wasserrecht h0110)
FIB_WEI1

Gemeinde: Hitthau

Koordinaten: 705'568 / 248'048

Weiher im Hauptschluss mit talseitigem Erddamm. Im Damm ist
eine Bresche ausgehoben und der Wasserspiegel gegeniber
dem urspringlichen Zustand um mehrere Meter abgesenkt. Im
Stauwurzelbereich befindet sich ein Sammler mit einer Zufahrt.

Im Sammler sind sehr wenig feinkdrniges Geschiebe und
Feinsedimente abgelagert. Es sind Spuren einer Kkirzlich
erfolgten Entnahme vorwiegend von Feinsedimenten sichtbar.
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Funktion Urspringlich Weiher zur Energiegewinnung, heute Teil eines
Naturschutzgebietes.

Geschiebeentnahme Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Oberwasser: kleiner, natirlicher Wiesenbach.

Unterwasser Unterwasser: 500m lange Bachdole.

Geschiebedurchgangigkeit Der Weiher ist fir Geschiebe nicht durchgangig.

Geschiebehaushalt Morphologie: Eher Nein

. e _
wesentlich beeintrachtigt” Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser; Nein

Beurteilung des Eingriffs Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Bachgrésse und
der Charakteristik des Einzugsgebiets sehr klein und der Bach
ist im Unterwasser eingedolt. Die Beeintrachtigung wird deshalb
als nicht wesentlich beurteilt.

Anlage 4 Wasserfassung Miulibach (Wasserrecht f0118)
Bezeichnung MUEB_WF1
Standort Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 706'490 / 249'621

Art, Gestaltung Wahrscheinlich mobile Anlage (es sind keine Spuren einer

Bild 59

Miulibach im Bereich der
Wasserfassung. Es bestehen
keine Bauwerke im
Gewasser. Blick gegen
Fliessrichtung.

5.11.2013.

Geschiebedurchgéangigkeit Der Gewasserabschnitt ist fur Geschiebe durchgéngig.
Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

. T
wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein



Beilage 2: Teileinzugsgebiet Tdss Mitte 66

Anlage 5
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
5.11.2013

Bild 60

Geschiebesammler
Schluhbéachli,
5.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Geschiebesammler Schluhbachli
SLB_GS1

Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 706'657 / 249'956

Becken mit Auslauf tber Blockschwelle. Das Beckenvolumen
betragt 10m>:

Das Becken ist mit Wasser geflllt, keine Geschiebeablage-
rungen.

Ruckhalt von Geschiebe und Feinsedimenten.

Der Sammler wird jahrlich geleert (Entnahmevolumen 10m?.
Das Entnahmematerial besteht aus Kies, Sand und
organischem Material (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil
wird auf 5m*/a und das mittlere jahrliche Geschiebeaufkommen
auf 1 — 3m®a geschatzt.

Oberwasser: kleiner, nattrlicher Tobelbach.

Unterwasser: 50m lange Bachdole bis Einmindung in Milibach.
Der Sammler ist fur Geschiebe nicht durchgangig.

Morphologie: Eher Nein

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Bachgrésse und
Charakteristik des Einzugsgebiets klein und der Bach im
Unterlauf eingedolt. Die Beeintrachtigung im Unterlauf und
Mulibach (Vorfluter) wird deshalb als nicht wesentlich beurteilt.
Mit einer Einstellung der Entnahmen konnte der Unterhalts-
aufwand jedoch reduziert und die Geschiebefracht im Milibach
leicht erhdht werden.
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Anlage 6 Geschiebeentnahme Tdsstalstrasse, Mulibach
Bezeichnung MUEB_GE1
Standort Gemeinde: Bauma

Koordinaten: 706'921 / 250'160

Art, Gestaltung Geschiebeenthnahme aus dem Gerinne im Unterwasser des
Durchlasses unter der Tosstalstrasse und der Bahnlinie.

Zustand bei Feldbegehung Unter der Bricke und im Unterwasser der Bricke liegt grob-
5.11.2013 kérniges Geschiebe (dgp=15cm). Im Unterwasser sind Spuren
einer kirzlich erfolgten Entnahme sichtbar.

Bild 61

Geschiebeablagerungen
unter der Bricke
Tosstalstrasse,
5.11.2013.

Bild 62

Geschiebeablagerungen im
Unterwasser der Briicke

Tosstalstrasse,

5.11.2013.

Funktion Die Entnahme dient zur Vermeidung von Auflandungen unter
der Briicke.

Geschiebeentnahme Die Entnahmen erfolgen jahrlich (Entnahmevolumen 30m?®). Das

Entnahmematerial besteht aus Kies, Sand und organischem
Material (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf
30m?a geschatzt.
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Morphologie im Ober- und Oberwasser: Mittelgrosser, naturnaher Bach, Kiesbanke entlang

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Gleitufer.

Unterwasser: Begradigter und eingeengter Bach mit kleinem
Gefalle und ebener Sohle. Kleinflachige Geschiebeablage-
rungen im Bereich der unterliegenden Briicke (Zufahrt Privat-
liegenschaft).

Der vorgefundene Zustand lasst vermuten, dass ein Grosstelil
des anfallenden Geschiebes entnommen wird.

Morphologie: Ja
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Der Durchlass unter der Briicke ist im Vergleich zur ober- und
unterliegenden Strecke sehr breit. Aus hydraulischen Griinden
ergeben sich Geschiebeablagerungen, die auch mit den
Entnahmen nicht verhindert werden koénnen. Da sich die
Ablagerungen im Briickendurchlass bei Hochwasserereignissen
schnell bilden, wird mit dem Uberbreiten Durchlass die Hoch-
wassersicherheit nicht verbessert. Mit einer Vergrosserung des
Abflussquerschnitts und Anpassung des Langsgefalles im
Unterwasser konnten die Ablagerungen im Brickenquerschnitt
vermieden oder reduziert werden.

2.6 Massnahmen Fisch-/Milibach

Ausgangslage und
maogliche Synergien

Im Vergleich zu den grésseren Zuflissen im oberen Einzugs-
gebiet (Bruttenbach, Fuchslochbach, Tobelbach, Cholerbach,
Wissenbach), die alle ein Geschiebeaufkommen von mehreren
100m*a aufweisen, spielt der Fisch-/Milibach mit 40-50m?%a
eine kleinere, aber nicht vernachlassigbare Rolle.

Durch die Entnahme bei der Tosstalstrasse werden die
Geschiebefracht in der Mindungsstrecke und der Geschiebe-
eintrag in die Toss stark reduziert. Der Zustand der Mindungs-
strecke und fehlende Geschiebeablagerungen im Mindungs-
bereich lassen vermuten, dass ein Grossteil des anfallenden
Geschiebes entnommen wird.

Die Entnahmen aus den (kleinen) Zuflissen sind im Unterlauf
der Bache von geringer Bedeutung und fiur den Geschiebe-
haushalt des Fisch-/Lochbachs aufgrund der Entnahmemenge
nicht relevant.
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Okologisches Potential

Grad der Beeintrachtigung

Von einem verbesserten Geschiebehaushalt profitieren haupt-
sachlich die heute kanalisierte und stark verbaute Mindungs-
strecke und die Toss.

Ein naturnaher Geschiebehaushalt ist Voraussetzung fiir erfolg-
reiche Revitalisierungen. Die kantonale Revitalisierungsplanung
zeigt fUr die stark beeintrachtigte Mindungsstrecke ein gutes
Kosten-Nutzen-Verhaltnis auf.

Aufgrund des stark beeintrachtigten Mindungsabschnitts wird
der Grad der Beeintrachtigung trotz der fast vollstandigen
Entnahme als mittel eingestuft. Fir die Toss ergibt sich durch
die Entnahmen am Milibach eine Verminderung der
Geschiebefracht von ca. 5%.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

erforderlich (schwarz)

Geschiebesammler
Durstelentobelbach
(DTB_GS1)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren, Sohle im Unterwasser iiberwachen
(Reduktion Gewasserunterhalt).

Geschiebesammler
Dorfgraben (DOG_GS1)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren, Sohle im Unterwasser tGiberwachen
(Reduktion Gewasserunterhalt).

Geschiebesammler
Schluhbéachli (SLB_GS1)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren (Reduktion Gewasserunterhalt).

Geschiebeentnahme
Milibach (MUEB_GE1)

Bewirtschaftung:

Entnommenes Geschiebe in Téss zugeben.
oder

Bauliche Anpassungen:

Anpassung Unterwasserstrecke (Synergie mit kantonaler
Revitalisierungsplanung).

2.7 Steinenbach

2.7.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung STB

Gewassernummer 11738
Ort Sternenberg, Wila, Turbenthal, Kanton SG
Einzugsgebiet Der Steinenbach entspringt beim Chli Hornli auf einer H6he von

940m 0.M. und mundet bei Tablat in die Tdss (575m 0.M.). Das
Einzugsgebiet ist durch das ausgepréagte Relief mit den steilen, meist
direkt einmindenden Zuflissen im Oberlauf und das sich im
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Geschiebeaufkommen

natirliche Morphologie

Okomorphologie

Bild 63

Okomorphologische
Klassierung des
Steinenbachs und seiner
Zuflusse.

Massstab 1:60°000

Gewasserverbauungen

Unterlauf aufweitende Tal charakterisiert. Der Untergrund besteht im
Oberlauf flachendeckend aus Nagelfluhformationen der Tdsswald-
schichten, welche etwa ab der Einmindung des Ruppenbachs in den
tieferen Lagen durch die Sandstein- und Mergelformationen der
Ohningerschicht abgeldst werden. Der Untergrund des Talbodens ist
aus Bergsturz- und Bachschuttmaterial aufgebaut.

Die Einzugsgebietsflache des Steinenbachs betragt bei der Miindung
in die Téss 17.4km”.

Im Rahmen der Geschiebehaushaltstudie wurde das jahrliche
Geschiebeaufkommen auf 750m®a geschatzt. Mit einem spezifischen
Wert von 43m®km?/a ergibt sich ein mittleres Geschiebeaufkommen
(30 — 120m*/km?%a).

Tief eingeschnittener Bach mit pendelndem Lauf. Die Sohle ist flachig
mit Geschiebe (Nagelfluhkomponenten) bedeckt und gut strukturiert.

Gemass der 6komorphologischen Kartierung ist der Steinenbach im
obersten Abschnitt nattrlich. Anschliessend wechseln sich nattrliche,
wenig und stark beeintrachtigte Abschnitte ab. Zwischen der
Mindung des Ruppenbachs und der Toss ist der Steinenbach
durchgehend stark beeintrachtigt. Die Zuflisse sind grosstenteils
natirlich. Die Sohlen des Steinenbachs und vieler Zuflisse sind mit
zahlreichen Schwellen gegen Erosion gesichert.

naturnah, natrlich
wenig beeintrachtigt
stark beeintrachtigt
kunstlich, naturfremd
eingedolt
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Die Ufer des Steinenbachs sind abschnittweise hart verbaut (v.a.
Unterlauf). Die Sohle des Steinenbachs und vieler Zuflisse ist mit
zahlreichen Schwellen und Rampen gegen Erosion gesichert.
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Vorfluter und Relevanz Vorfluter ist die Téss. Der Steinenbach ist der mit Abstand grosste
Geschiebezubringer tdssabwoérts von Steg. Gemass der Geschiebe-
haushaltstudie liegt der jahrliche Geschiebeeintrag 750m*a und
betragt damit rund 50% der durchschnittlichen Geschiebefracht der
Toss.

2.7.2 Anlagen

Im Rahmen der Feldarbeiten fir die Geschiebehaushaltstudie wurden verschieden Stellen
lokalisiert, bei denen Spuren (Zufahrtsrampen, Baggerspuren) auf Geschiebeenthahmen
schliessen lassen. Die Entnahmestellen sind in Tabelle 3 zusammengestellt und deren Lage
in Plan 1 eingetragen. Die Reduktion der Geschiebefracht aufgrund all dieser Enthahmen
wurde in der Geschiebehaushaltstudie auf 35% geschatzt. Eine stichprobenweise Begehung
im Februar 2014 zeigte, dass die aufgefiihrten Entnahmestellen teilweise noch vorhanden
sind. Ob bei allen Stellen regelméssig Geschiebe entnommen wird, kann nicht abgeschatzt
werden. Ebenfalls sind die Entnahmevolumen nicht bekannt. Die grésste Entnahmestelle
(Nr. 32), die als eigentliches Kieswerk betrieben wurde, ist in der Zwischenzeit aufgehoben
und samtliche baulichen Anlagen rickgebaut worden.

Tabelle 3  Lage der in der Geschiebehaushaltstudie lokalisierten Entnahmestellen. Griin: Anlage in

der Zwischenzeit aufgehoben.

Nr. X Y Bach Gemeinde/Kanton
31 712009 250816 Steinenbach Sternenberg
32 709789 251255 Steinenbach Wila
33 709720 252723 Ruppenbach Turbenthal
30 712880 249958 Steinenbach Sternenberg
Anlage 1 Wasserfassung Neugtetli (Wasserrecht h0063)
Bezeichnung STEI_WF1
Standort Gemeinde: Sternenberg

Koordinaten: 712'335 / 250'547
Art, Gestaltung Betonschwelle mit Wasserausleitung am rechten Ufer.

Zustand bei Feldbegehung Die Schwelle ist hinterfillt und im Unterwasser ist Geschiebe
27.2.2014 abgelagert.
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Bild 64

Wasserfassung Neuguetli am
Lochbach. Fliessrichtung von
rechts nach links,

27.2.2014.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Wasserfassung zur Energiegewinnung.

Es sind keine Entnahmen dokumentiert

Ober- und Unterwasser: Mittelgrosser Tobelbach mit
pendelndem Lauf und gut strukturierter Sohle. Geschiebebanke
entlang von Gleithangen.

Die Anlage ist fur Geschiebe durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Durch den Rechen beim Fassungseinlauf mit dem engen
Stababastand kann kein Geschiebe gelangen. Ablagerungen im
Unterwasser zeigen, dass die Anlage fiur Geschiebe
durchgangig ist.

2.8 Massnahmen Steinenbach

Ausgangslage und
maogliche Synergien

Der Steinenbach ist mit einem Geschiebeaufkommen von
750m®/a einer der wichtigsten Geschiebezubringer der Toss.

Am Steinenbach und seinen Zuflissen bestehen keine Anlagen,
bei denen regelméssig Geschiebe entnommen wird. Durch
wilde Entnahmen wird die natirliche Geschiebefracht jedoch
reduziert. Im Rahmen der Geschiebehaushaltstudie wurde die
Reduktion aufgrund der wilden Entnahmen auf rund 66%
geschatzt. In der Zwischenzeit ist die gut eingerichtete
Entnahmestelle Kohlgrube bei Furrershus aufgehoben worden.

Abgesehen von den wilden Entnahmen bestehen keine
Geschiebesammler.
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Okologisches Potential

Von einem verbesserten Geschiebehaushalt profitieren haupt-
sachlich die naturnahen und natirlichen Abschnitte des
Steinenbachs und die Tdss.

Ein naturnaher Geschiebehaushalt ist Voraussetzung flr
erfolgreiche Revitalisierungen. Die kantonale Revitalisierungs-
planung zeigt flr den wenig bis stark beeintrachtigten Mittellauf
und den stark beeintrachtigten Unterlauf des Steinenbachs ein
gutes Kosten-Nutzen-Verhaltnis auf.

Mit der fast durchgehend stark beeintrachtigten Téss besteht im
heutigen Zustand ein kleines Potenzial. Dieses kann mit einer
Revitalisierung der Toss stark vergrossert werden.

Grad der Beeintrachtigung Gering-Mittel- Seit der Einstellung der wilden Entnahme

Kohlgrube wird die natirliche Geschiebefracht und der Eintrag
in die Toss nur noch leicht reduziert.

Umgang mit ,wilden Entnahmen“:

Umgang mit wilden Enthahmen zwischen Gemeinden und Kanton regeln. Mdgliche Ein-
schrankungen: Entnahmen nur in unwegsamem Gelande bewilligen, wo sichergestellt
werden kann, dass das Geschiebe nur lokal verwendet und nicht kommerziell genutzt wird.

2.9 Huebbach

2.9.1 Morphologie
Gewaésserbezeichnung

Gewassernummer
Ort
Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

HUEB
11933
Wildberg, Wila

Die Quelle des Huebbachs liegt auf dem Gemeindegebiet von
Wildberg bei Schontal (690m .M.) und vereinigt sich im Bereich des
Bodenweihers mit dem Reinisbach, dem Salztobelbach (von links)
und dem Schneckenwaldbach (von rechts). Er mindet bei Wila in
die Toss (570m 0.M.). Das Einzugsgebiet ist durch das wenig
ausgepragte Relief und ausgedehnte Feuchtgebiete charakterisiert.
Der Untergrund besteht zum grossten Teil aus quartaren
Stauschotter und Seeablagerungen (Sandige Kiese, Sand, Silt, Ton).
Im Oberlauf der Bache und im Bereich des Bodenweihers besteht
der Untergrund lokal aus Mergeln und Sandsteinen der Oberen
Susswassermolasse.

Die Einzugsgebietsflache des Huebbachs betragt bei der Mindung
in die Téss 2.5km?>.

Aufgrund der Bachgrésse und der Charakterisitk des Einzugsgebiets
ist das Geschiebeaufkommen sehr klein (<5m*/km?/a).
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natirliche Morphologie

Okomorphologie

Bild 65

Okomorphologische
Klassierung des
Huebbachs und seiner

Zuflusse.

Massstab 1:50°000

Gewasserverbauungen

Vorfluter und Relevanz

2.9.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Pendelnder, weitgehend geschiebeloser Wiesenbach mit an-
grenzenden ausgedehnten Feuchtgebieten (im Oberlauf bis zum
Bodenweiher).

Der oberste, 600m lange Abschnitt des Huebbachs ist eingedolt.
Danach verlaufen der Huebbach und die anderen Bache natirlich
oder wenig beeintrachtigt. Im Siedlungsgebiet von Wila ist der
Huebbach wenig bis stark beeintrachtigt oder kiinstlich.

Wila  ggerswileroa"

¢
Tablat
Steinenbach Vorder Auli

naturnah, naturlich
e \WENIQ DeEINtrachtigt
stark beeintrachtigt
e . ——— kinstlich, naturfremd
- - = eingedolt

Am Huebbach und den Zuflissen bestehen keine Gewasser-
verbauungen, die den Geschiebehaushalt beeinflussen.

Vorfluter ist die Tdss. Der Huebbach ist aufgrund des kleinen
Geschiebeaufkommens fir den Geschiebehaushalt der Toéss
vernachlassigbar.

Bodenweiher Huebbach (Wasserrecht h0200)
HUEB_WEI1

Gemeinde: Wila

Koordinaten: 706'284 / 252'185

Weiher mit talseitigem Erddamm. Wasserabgabe uber
baufélliges, mit Stahlblechen verstarktes Betonbauwerk. Beim
Zufluss des Reinsbachs besteht ein Geschiebesammler.

Zustand bei Feldbegehung Im Geschiebesammler Reinisbach ist ca. 1m® Geschiebe

5.11.2013

(Mergel mit grossem Feinanteil) abgelagert.
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Bild 66 P

Bodenweiher Huebbach,
Blick ab Damm gegen die
Fliessrichtung.
5.11.2013.

Bild 67

Geschiebeablagerungen
Einlauf des Sammlers
Reinisbach. Blick gegen die
Fliessrichtung.

4.2.2014.

Funktion Urspringlich Wasserspeicher fir Energiegewinnung, heute
Naturschutzgebiet.

Geschiebeentnahme Jahrlich werden ca. 30m® Material entnommen (Angabe

Gemeinde. Der Geschiebeanteil wird auf ca. 1m?® geschatzt.

Morphologie im Ober- und Oberwasser: Naturlicher kleiner Wiesenbach mit angrenzenden,
Unterwasser ausgedehnten Feuchtgebieten.

Unterwasser: Naturlicher kleiner Wiesenbach bis zum
Siedlungsgebiet, anschliessend abschnittweise hart verbaut und
eingedolt.
Geschiebedurchgangigkeit Der Weiher ist fir Geschiebe nicht durchgéangig.
Geschiebehaushalt Morphologie: Eher Nein
. T
wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein
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Beurteilung des Eingriffs

Aufgrund des sehr kleinen Geschiebeaufkommens, der
Gesteinsart (Mergel) und der Verbauungen im Siedlungsgebiet
wird die Beeintrachtigung im Unterlauf als nicht wesentlich
beurteilt. FUr den Geschiebehaushalt der T6ss ist der Huebbach
nicht relevant.

2.10 Massnahmen Huebbach

Aufgrund der geringen

Beeintrachtigung des Geschiebehaushalts werden am Huebbach

keine Massnahmen vorgeschlagen.

3 Wila bis Rikon

3.1 Toss und kleinere Zuflisse

3.1.1 Morphologie
Gewasserbezeichnung

Gewassernummer
Ort
Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

TOE
10507
Wila, Turbenthal, Wildberg, Zell

Das Einzugsgebiet ist durch das ausgepragte Relief v.a. der
rechtsseitigen Zuflisse und den 250 — 350m breiten Talboden der
Toss charakterisiert. Der Untergrund der rechtsseitigen Zuflisse
besteht sldlich des Chatzenbachs in den oberen Lagen aus
Nagelfluhformationen (T6sswaldschichten) und in den unteren
Lagen aus Sandsteinen und Mergeln (Ohningerschicht). Nordlich
des Chatzenbachs besteht der Untergrund zunehmend aus einem
Mosaik von Mergel- und Sandsteinschichten der Oberen Siss-
wassermolasse und quartaren Ablagerungen (Kies, Sand, Silt, Ton).

Der Untergrund der rechtsseitigen Zuflisse besteht in den héheren
Lagen und im Ubergangsbereich zum Talboden aus Mergeln und
Sandsteinen der Oberen Siusswassermolasse. Die mittleren Lagen
sind aus quartaren Ablagerungen (Kies, Sand, Silt, Ton) aufgebaut.

Der Talboden der Téss ist aus rezenten Alluvionen aufgebaut, die
Talflanken bestehen mehrheitlich aus Sandsteinen und Mergeln. An
den Ubergéangen von den Talflanken in den Talboden liegen Material
aus Bachschuttkegeln und postglaziale Schotter.

Die grossten Zufiisse sind der Chatzenbach (EG = 6.7km?), der
Hutzikerbach (EG = 3.6km?), der Zellerbach (EG = 2.5km?) und der
Tobelbach (EG = 18.7km?).

Im Rahmen der Geschiebehaushaltstudie wurde das Geschiebe-
aufkommen der T6ss bei Oridti und den Zuflissen abgeschatzt. Fur
den Chatzenbach ergibt sich ein vernachlassigbares/sehr kleines
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natirliche Morphologie

Okomorphologie

=4

Geschiebeaufkommen (<5m*/km?%a) und fiir die tibrigen Zufliisse ein
kleines Geschiebeaufkommen (5 — 30m*km?a).

Toss: Durch die Talebene pendelnder, breiter Fluss mit verzweigtem
Gerinne (gemass Bericht zur Tdsskorrektion, K. Wetli 1877).

Chatzenbach: Leicht pendelnder Wiesenbach mit angrenzenden
ausgedehnten Feuchtgebieten.

Ubrige rechtsseitige Zufliisse: Steile Tobelbache mit relativ breiter
und gut strukturierter Sohle (ahnlich dem heutigen Zustand). Fels-
aufschlisse bilden natirliche Sohlenfixpunkte.

Linksseitige Zuflisse: Kleinere, steile Tobelbache mit Felsauf-
schlissen und grossere, eher flache Bache mit kleinem Geschiebe-
aufkommen.

Gemass der o©6komorphologischen Kartierung ist die Tdss im
Abschnitt Wila - Rikon durchgehend stark beeintrachtigt und ndrdlich
von Turbenthal kinstlich. Die kleineren Zuflisse sind im Oberlauf
meist entweder eingedolt, natlrlich oder wenig beeintrachtigt und in
den Milndungsstrecken (v.a. durch die Siedlungsgebiete) oft stark
beeintrachtigt oder eingedolt (die grosseren Zuflisse werden in
separaten Kapiteln beschrieben).

Kgetsyierda!

naturnah, nattrlich
7. = wenig beeintrachtigt
' stark beeintrachtigt
- KUNstlich, naturfremd
- = eingedolt

Bild 68 Okomorphologische Klassierung der Toss und ihrer Zufliisse im Abschnitt Wila -
Rikon. Massstab 1:50'000,
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Gewasserverbauungen Die Ufer der Tdss sind durchgehend hart verbaut und die Sohle mit

Vorfluter und Relevanz

3.1.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Schwellen und Rampen gegen Erosion gesichert.

Der Geschiebeeintrag aus dem Chamibach betragt geméss der
Geschiebehaushaltstudie rund 20m®/a und jener aus dem Zellerbach
rund 25m®a. Im Vergleich zur durchschnittlichen Geschiebefracht
der Tdss liegen diese Eintrage in der Grossenordnung von 1%. Die
Ubrigen kleinen Zuflisse sind fir den Geschiebehaushalt der Téss
nicht relevant.

Weiher Aegetswilerbach, Wila (Wasserrecht h0157)
AEG_WEI1

Gemeinde: Wila

Koordinaten: 706'892 / 252'852

Weiher im Nebenschluss mit talseitigem Erddamm. Der Einlauf
erfolgt Uber ein kleinkalibriges Rohr.

Zustand bei Feldbegehung Im Einlaufbereich des Weihers liegt wenig Feinsediment und
organisches Material. Das Geschiebe bleibt im Aegetswiler-
bach, welcher links um den Weiher fliesst.

5.11.2013

Bild 69

Weiher Agetswilerbach. Blick

gegen die Fliessrichtung.
5.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Urspringlich Wasserspeicher zur Energiegewinnung. Heute
wird das in den Weiher geleitete Wasser direkt ins Unterwasser
abgegeben.

Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Oberwasser: natirlicher Tobel- und Wiesenbach.

Unterwasser

Unterwasser: hart verbauter Bach.
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Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
12.11.2013

Bild 70

Lochwiesweiher mit
kleinflachigen Geschiebe-
ablagerungen an der
Stauwurzel, Blick in
Fliessrichchtung
12.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Die Anlage ist fir Geschiebe durchgéangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Der Bach umfliesst den Weiher. Der Weiher beeinflusst den
Geschiebetransport nicht.

Lochwiesweiher, Lochbach Wila
LBW_WEI1

Gemeinde: Wila

Koordinaten: 705'947 / 252'503

Kleiner Weiher am oberen Siedlungsrand.

Die Sohle im Zufluss und im Unterwasser besteht aus Lehm. Im
Einlaufbereich sind etwa 0.5m° Geschiebe mit einem hohen
Anteil an Feinsedimenten abgelagert.

Ruckhalt von Feststoffen zur Vermeidung von Ablagerungen in
den sehr flachen Abschnitten des unteren Siedlungsrandes.

Es werden jahrlich 20m® Schlamm und Kies entnommen
(Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf 0 - 1m?®
geschatzt.

Oberwasser: naturlicher, kleiner Wiesenbach.

Unterwasser: hart verbauter, teilweise stark eingeengter Bach
durch das Siedlungsgebiet.

Der Weiher ist fur Geschiebe nicht durchgéangig-
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
12.11.2013

Bild 71

Talseitiger Erddamm mit
Wasserableitung tber
Betonrinne.

12.11.2013.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Das wenige Geschiebe wird vollumfanglich entnommen. Auf-
grund des engen Gerinnes im Unterwasser mit den zahlreichen
Schwellen und den fehlenden morphologischen Strukturen fihrt
der unterbundene Geschiebeeintrag zu keiner zusétzlichen
Verschlechterung. Im unteren Siedlungsbereich bestehen
zudem ausgesprochen flache Abschnitte, in denen sich das
Geschiebe ablagern wirde.

Fir den Geschiebehaushalt der Toss ist der Lochbach nicht
relevant.

Mdliweiher Weierbach, Wila (Wasserrecht h0201)
WEI_WEI1

Gemeinde: Wila

Koordinaten: 705'658 / 252'928

Weiher im Hauptschluss mit talseitigem Erddamm. Wasser-
ableitung durch Betonrinne Uber talseitige Dammbdschung
(Hochwasserentlastung).

Der Weiher ist weitgehend mit Feinsedimenten verlandet.
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Bild 72

Der Weiher ist zu einem
grossen Teil mit
Feinsedimenten verlandet,
12.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 4
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
12.11.2013

Urspriinglich Speicher zur Wasserkraftnutzung, heute Natur-
schutzgebiet.

Es sind keine Geschiebeentnahmen aus dem schlecht zugangli-
chen Weiher dokumentiert.

Ober- und Unterwasser: kleiner, naturlicher Wiesenbach.

Nicht relevant, da Geschiebeaufkommen vernachlassigbar.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Der Verlandungskorper besteht vorwiegend aus Feinsedi-
menten, was zeigt, dass das Geschiebeaufkommen sehr klein
ist. Die Beeintrachtigung wird deshalb als nicht wesentlich
beurteilt.

Wasserfassung Pulvermili, Rodbach Wila (Wasserrecht h0155)
ROD_WF1

Gemeinde: Wila

Koordinaten: 705'381 / 253'945

Feste Holzschwelle (mit Kalkablagerungen Uberdeckt) mit
Wasserableitung in eine Holzrinne. Holzschieber beim Einlauf.

Die Schwelle ist hinterfullt. Der Schieber beim Einlauf ist
geschlossen.
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Bild 73

Alte Wasserfassung
Rodbach,
12.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 5
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
12.11.2013

Urspriinglich Wasserableitung zur Wasserkraftnutzung. Heute
nur zu Demonstrationszwecken in Betrieb.

Es sind keine Geschiebeentnahmen bei der nur zu Fuss zu-
ganglichen Wasserfassung dokumentiert.

Ober- und Unterwasser: kleiner, naturlicher Tobelbach.

Die Anlage ist fur Geschiebe durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Die Fassung mit Holzsperre beeinflusst den Geschiebetransport
nicht.

Wasserfassung Toss, Schwimmbad Wila (Wasserrecht i0203)
TOE_WF1

Gemeinde: Wila

Koordinaten: 706'091 / 253'822

Linksseitige Wasserableitung im Oberwasser einer Schwelle.
Entlang dem Einlauf ist eine Spilrinne aus Beton in die Sohle
eingelassen. Im Abflussquerschnitt stehen keine Einbauten, die
den Abfluss und den Geschiebetransport verhindern.

Die Schwelle ist mit Geschiebe hinterfillt. Die Anlage ist ausser
Betrieb und der Einlaufrechen mit Gras tUberwachsen.
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Bild 74

Wasserfassung beim
Schwimmbad Wila im
Oberwasser einer Schwelle
mit vorgelagerter Spulrinne.
Blick in Fliessrichtung,
12.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 6
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Wasserausleitung zur Speisung eines komplexen Kanal-
systems.

Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert

Ober- und Unterwasser: kanalisiertes Gerinne mit hart
verbauten Ufern und Schwellen zur Sohlensicherung.

Die Anlage ist fiir Geschiebe durchgéangig-

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Die Anlage beeinflusst den Geschiebehaushalt nicht (keine
Einbauten, die den Geschiebetransport beeinflussen).

Wasserfassung Tdss, Turbenthal (Wasserrecht i0203)
TOE_WF2

Gemeinde: Turbenthal

Koordinaten: 705'834 / 255'302

Wasserrecht ohne Einbauten in und an der Téss.
Morphologie: Nein

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Da keine Bauten im Gewasser bestehen, wird der
Geschiebehaushalt nicht beeinflusst.
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Anlage 7
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
12.11.2013

Bild 75

Geschiebesammler
Chamibach, Blick gegen die
Fliessrichtung

12.11.2013.

Bild 76

Geschiebekodrner auf der
Auslaufschwelle des
Geschiebesammlers.
12.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Geschiebsammler Chamibach
CHAE_GS1

Gemeinde: Turbenthal
Koordinaten: 707'004 / 255'000

Becken mit Auslaufbauwerk aus Blécken. Das Rickhalte-
volumen betragt 100m?>.

Der Sammler wurde kiirzlich geleert. Beim Einlauf liegt ca. 1m?
Kies sowie wenig Feinsedimente und organisches Material.
Geschiebekorner auf der Auslaufschwelle deutet darauf hin,
dass im geflllten Zustand Geschiebe ins Unterwasser gelangen
kann.

Ruckhalt von Geschiebe und Feinsedimenten.

Der Sammler wird alle zwei Jahre geleert. Das Entnahme-
volumen betragt jeweils ca. 70m?®, ca. 60% davon ist Geschiebe
(Angabe Gemeinde). Daraus ergibt sich ein Geschiebe-
aufkommen von 20 — 25m?/a.
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Morphologie im Ober- und Oberwasser: natirlicher Tobelbach.

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 8
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
12.11.2013

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Unterwasser: bis zur Mindung in die Tdss hart verbauter Bach
durch das Siedlungsgebiet. Die Sohle ist mit zahlreichen
Schwellen gegen Erosion gesichert.

Der Sammler ist mit der aktuellen Bewirtschaftung flr
Geschiebe nicht durchgangig.

Morphologie: Eher Ja
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Das Geschiebe wird vollumfanglich entnommen. Aufgrund des
engen Gerinnes im Unterwasser mit den zahlreichen Schwellen
und den fehlenden morphologischen Strukturen fihrt der unter-
bundene Geschiebeeintrag zu keiner zusatzlichen Ver-
schlechterung. Bei einer Revitalisierung ist eine erhdhte
Geschiebefiihrung zu berlcksichtigen (die Kantonale Revitali-
sierungsplanung zeigt fur den Mindungsabschnitt ein gutes K-
N-Verhaltnis).

Durch die Enthnahme wird die Geschiebefracht in der Téss um
rund 1% reduziert. Das Geschiebedefizit der Tdss kann mit
Massnahmen am Chamibach nicht behoben, aber zusammen
mit Massnahmen an andere Zufliissen verringert werden.

Geschiebesammler Basweidlibach
BAS_GS1

Gemeinde: Wildberg

Koordinaten: 705'142 / 254'997

Kleines Becken hinter Betonsperre mit Entwasserungs-
éffnungen. Das Riickhaltevolumen betréagt ca. 50m?.

Der Sammler ist teilweise eingestaut. Es sind nur Fein-
sedimente abgelagert (kein Geschiebe).

Ruckhalt von Geschiebe und Feinsedimenten vor Ubergang in
den flachen Talboden.

Aufgrund der sehr schlechten Zug&nglichkeit erfolgen keine
regelméssigen Entnahmen.

Oberwasser: naturlicher, steiler Tobelbach.

Unterwasser: naturlicher, steiler Tobelbach vor dem Ubergang
in den flachen Talboden des Tésstals.
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Bild 77

Geschiebesammler
Basweidlibach,
12.11.2013.

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 9
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
12.11.2013

Bild 78

Geschiebesammler Bach im
Konigstal. Blick gegen die
Fliessrichtung.

12.11.2013.

Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens
besteht keine wesentliche Beeintrachtigung.

Geschiebesammler Bach im Konigstal (Zufluss Zellertal)
BIK_GS1

Gemeinde: Zell

Koordinaten: 704'619 / 256'951

Kleines Becken mit Bruchsteinmauern. Talseitiger Abschluss
aus teilweise durchlassigen Rundholzbalken. Das Ruckhalte-
volumen betréagt ca. 2m®.

Der Sammler ist teilweise eingestaut. Es sind keine Feststoffe
abgelagert.
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Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 10
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 11

Bezeichnung

Ruckhalt von Geschiebe vor Einlauf in Bachdole.

Jahrlich werden ca. 2m® Material entnommen. Der Geschiebe-
anteil betragt ca. 90% (Angabe Gemeinde).

Oberwasser: kleiner, steiler Tobelbach.

Unterwasser: 70m lange Bachdole, anschliessend natirlicher
Tobelbach bis zur Miindung in den Zellerbach.

Der Sammler ist fiir Geschiebe nicht durchgangig.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Aufgrund des kleinen Geschiebeaufkommens, der Bachdole,
resp. des kurzen anschliessenden naturliche Abschnitts bis zur
Mindung (75m), wird die Beeintrachtigung als nicht wesentlich
beurteilt. Mit einer Einstellung der Entnahmen (und evtl. Offnung
des eingedolten Abschnitts) konnte der Unterhaltsaufwand
reduziert werden.

Geschiebeentnahme Zellerbach

ZEL_GE1

Gemeinde: Zell

Koordinaten: 704’340/256'147 bis 704'017/255'780
Geschiebeentnahme aus dem Gerinne.

Entfernung von Geschiebeablagerungen aus einem 300m
langen Bachabschnitt.

Jahrlich werden ca. 20m?® entnommen (Angabe Gemeinde).

Ober- und Unterwasser: kanalisierter, hart verbauter Bach.

Morphologie: Eher Ja
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Durch die Entnahmen wird der Geschiebeeintrag in die Toss
verkleinert.

Geschiebesammler Gruebentobelbach

GTB_GS1
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Standort

Art, Gestaltung
Funktion

Geschiebeentnahme

Gemeinde: Zell

Koordinaten: 703'503 / 256'018

Kleines Becken vor Einlauf in Bachdole.
Ruickhalt von Geschiebe vor Einlauf in Bachdole.

Alle 5 Jahre werden 5m*® Material entnommen. Der Geschiebe-
anteil betréagt 90% (Angabe Gemeinde).

Morphologie im Ober- und Oberwasser: 500m kurzer naturlicher, steiler Tobelbach.

Unterwasser

Unterwasser: Bachdole durch den flachen Talboden bis in die
Toss.

Geschiebedurchgangigkeit Der Sammler ist flir Geschiebe nicht durchgéngig.

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 12
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Bild 79

Wasserfassung Hornwide.
Das Wasser wird Uber drei
verschliessbare Offnungen
(Pfeil) im Oberwasser einer
Schwelle ausgeleitet.
Fliessrichtung von links nach
rechts.

27.2.2014.

Funktion

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens und
der Bachdole bis in die Tdss besteht keine wesentliche Beein-
trachtigung.

Wasserfassung Hornwide, Téss (Wasserrecht i0240)
TOE_WF3
Gemeinde: Zell

Koordinaten: 703'354 / 255’570

Linksseitige Wasserausleitung im Oberwasser einer Block-

Wasserentnahme zur Energiegewinnung.
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Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 13
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Funktion
Geschiebeentnahme
Morphologie im Ober- und

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert

Ober- und Unterwasser: kanalisiertes Gerinne mit hart ver-
bauten Ufern und Schwellen zur Sohlensicherung.

Die Anlage ist fiir Geschiebe durchgangig-

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Die Anlage beeinflusst den Geschiebehaushalt nicht (keine
Einbauten, die den Geschiebetransport beeinflussen).

Weiher Heurltibach, Zell (Wasserrecht i0240)

HRB_WEI1

Gemeinde: Zell

Koordinaten: 702'887 / 255'252

Weiher im Hauptschluss.

Wasserspeicher zur Energiegewinnung.

Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert
Oberwasser: 300m kurzer Tébelibach

Unterwasser: Wasserrechtskanal mit Rickleitung in die Toss.

Nicht relevant (vernachlassighares Geschiebeaufkommen)

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens be-
steht keine wesentliche Beeintrachtigung.
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3.2 Massnahmen Toss und kleinere Zufliisse

Ausgangslage und
mogliche Synergien

Okologisches Potential

Grad der Beeintrachtigung

An der Tdss bestehen zwischen Wila und Rikon keine Anlagen,
die den Geschiebehaushalt beeinflussen. An einzelnen kleine-
ren Zuflissen bestehen Wasserrechtsanlagen und Geschiebe-
sammler, die die Geschiebefracht im Unterlauf der Anlagen
verringern oder unterbinden. Die Auswirkungen auf den
Geschiebehaushalt der Toéss sind aufgrund der Kkleinen
Geschiebeautfkommen in  den kleinen Zuflissen meist
vernachlassigbar (die grosseren Zuflisse werden separat
beschrieben). Ausnahmen bilden der Geschiebesammler am
Chamibach und die Entnahmen aus dem Zellerbach, aus dem
anfallendes Geschiebe in der Gréssenordung von 20 — 25m®a
entnommen wird.

Die kantonale Revitalisierungsplanung zeigt fur die kleineren
Tosszuflisse, deren Geschiebehaushalt durch Anlagen beein-
flusst ist, mit Ausnahme des Zellerbachs nur schlechte Kosten-
Nutzen-Verhaltnisse.

Toss: Aufgrund der kleinen Geschiebemengen, die entzogen
werden, fihren die Anlagen an den kleinen Zufliissen (mit Aus-
nahme des Chamibachs) zu keiner zuséatzlichen Beeintrach-
tigung des Geschiebehaushalts der Téss.

Zuflisse: Der Grad der Beeintrachtigung ist in Plan 1 darge-
stellt.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

erforderlich (schwarz)

Geschiebesammler
Chéamibach (CHAE_GS1)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren oder enthommenes Geschiebe in
Toss zugeben.

oder
Mdgliche bauliche Massnahmen:

Auslauf so umbauen, dass der Sammler nur bei grossen Hoch-
wasserabflissen eingestaut und das abgelagerte Material
zwischenzeitlich wieder aus dem Sammler ausgetragen und bis
in die Tdss transportiert wird.

Geschiebesammler
Basweidlibach (BAS_GS1)

Bewirtschaftung:

keine. Evtl. Leerungen einstellen und neue Entnahmestelle im
Talboden einrichten (Optimierung Unterhalt).
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Geschiebesammler Bach  Bewirtschaftung:

im Konigstal (BIK_GS1)

Leerungen reduzieren oder einstellen.
Maogliche bauliche Massnahmen:

Evtl. grosseren Abstand zwischen den Rundholzbalken.
Offnung des eingedolten Abschnitts.

Geschiebeentnahme
Zellerbach (ZEL_GE1)

Bewirtschaftung:

Entnahmen einstellen oder entnommenes Geschiebe in Toss
zugeben. Notwendigkeit der Anlage Uberprtfen.

oder
Mdgliche bauliche Massnahmen:

Reviatlisierung des Mindungsabschnitts mit Gewahrleistung
einer ausreichenden Geschiebetransportkapazitat (Synergie mit
kantonaler Revitalisierungsplanung).

3.3 Chatzenbach Turbenthal

3.3.1 Morphologie
Gewaésserbezeichnung

Gewassernummer
Ort
Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

CHA
12088
Turbenthal

Der Chatzenbach entspringt als Lehritibach sidostlich von Neubrunn
auf einer Hohe von 740m .M., fliesst ab Neubrunn (600m 0.M.)
durch das flache Tal und mindet bei Turbenthal in die Téss (545m
U.M.). Das Einzugsgebiet ist durch die eher kleinen und steilen
Zuflisse sowie das flache Haupttal mit dem weiten Talboden
charakterisiert. Der Untergrund der Zufliisse besteht in den oberen
Lagen aus Nagelfluh-, Mergel- und Sandsteinschichten der Oberen
Susswassermolasse. Der Talboden ist im 6stlichen Teil bis etwa
Oberhofen aus Seebodenlehmen und westlich davon aus quartaren
Mor&nenablagerungen und Bachschuttmaterial aufgebaut.

Die Einzugsgebietsflache des Chatzenbachs betrdgt bei der
Miindung in die Téss 6.7km?.

Im Rahmen der Geschiebehaushaltstudie wurde das jahrliche Ge-
schiebeaufkommen auf 11m%a geschétzt. Mit einem spezifischen
Wert von 2m°km?/a ergibt sich ein sehr kleines Geschiebeauf-
kommen (< 5m%km?a).
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natirliche Morphologie

Okomorphologie

Bild 80

Okomorphologische
Klassierung des
Lochbachs und seiner

Zuflisse.

Massstab 1:50°000

Gewasserverbauungen

Vorfluter und Relevanz

3.3.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Bach mit pendelndem Lauf im relativ breiten Talboden mit
angrenzenden grossflachigen Feuchtgebieten. Evtl. Ubersarungs-
flachen beim Eintritt der Zufliisse in den Talboden.

Gemass der 6komorphologischen Kartierung ist der Chatzenbach
zwischen Neubrunn und Oberhofen eingedolt oder stark beein-
trachtigt. Anschliessend wechseln sich wenig bis stark beeintrachtigte
und kurze natirliche oder kiinstliche Abschnitte ab. Die Zufliisse sind
im Oberlauf natlrlich und im Talboden meist wenig beeintrachtigt
oder eingedolt. Die Sohlen des Chatzenbachs und der meisten
Zuflisse sind mit zahlreichen Schwellen gegen Erosion gesichert.

F &'

o g £ . ; s
j *“Chatzenbachy. "~
. "“L.'v'lv’“‘ -,"

0

naturnah, naturlich
wenig beeintrachtigt
stark beeintrachtigt
klnstlich, naturfremd
eingedolt

Die Ufer des Chatzenbachs sind abschnittweise hart verbaut. Die
Sohle des Chatzenbachs und der meisten Zufllisse ist mit zahlreichen
Schwellen und Rampen gegen Erosion gesichert.

Vorfluter ist die Tdss. Der Geschiebeeintrag aus dem Chatzenbach
ist fir den Geschiebehaushalt der Tdss nicht relevant.

Geschiebesammler Chélenbach, Oberhofen
CHAL_GS1

Gemeinde: Turbenthal, Oberhofen
Koordinaten: 709025 / 254’307

Grosses Becken mit talseitiger Sperre aus Quadersteinen. Das
Beckenvolumen betréagt ca. 100m?.

Zustand bei Feldbegehung Das Becken ist mit Wasser gefillt. Kleinflachige Ablagerungen

13.12.2013

von Geschiebe und Feinsedimenten im Einlaufbereich.
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Bild 81

Geschiebesammler
Chélenbach. Blick gegen die
Fliessrichtung,

13.12.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Vollstandiger Rickhalt von Geschiebe und Feinsedimenten.

Der Geschiebesammler wird alle 5 Jahre geleert. Das Ent-
nahmevolumen betragt jeweils 25m*. Der Geschiebeanteil wird
auf 15m?® geschatzt (3m?%a).

Oberwasser: Natlrlicher Tobelbach mit mehreren Zufliissen.
Die Sohle ist durch Felsaufschlisse und kiinstliche Schwellen
gegen Erosion gesichert.

Unterwasser: Natlrlicher bis stark verbauter Wiesenbach mit
zahlreichen Schwellen. Der Mindungsabschnitt ist auf einer
Lange von 80m eingedolt.

Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Ja

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Das anfallende Geschiebe wird vollumfanglich entnommen. Von
einer erhdhten Geschiebefracht konnten vor allem die natrli-
chen und wenig beeintrachtigten Abschnitte im Unterlauf und im
Chatzenbach profitieren. Aufgrund der Geféllsverhéltnisse sind
bei einer Weitergabe des Geschiebes eher keine Ablagerungen
(und somit Auswirkungen auf den Hochwasserschutz) zu
erwarten. Die kantonale Revitalisierungsplanung zeigt fir den
Chatzenbach ein mittleres bis gutes K-N-Verhéltnis.
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Anlage 2 Geschiebesammler Tobelbach Turbenthal
Bezeichnung TTU_GS1
Standort Gemeinde: Turbenthal, Oberhofen

Koordinaten: 708'533 / 254'880

Art, Gestaltung Langliches Becken hinter Betonschlitzsperre. Der Schlitz ist mit
Rundholzbalken verschlossen.

Zustand bei Feldbegehung Das Becken ist grdsstenteils mit Feinsedimenten geflllt. Die

12.11.2013 Feinsedimente sind mit Gras und aufkommendem Gebusch
bewachsen. Es ist nur noch ein kleines, mit Wasser gefilltes
Becken im Nahbereich der Schlitzsperre vorhanden.

Bild 82

Geschiebesammler mit
Schlitzsperre am Tobelbach,
Der Schlitz ist mit Rundholz-
balken verschlossen.
12.11.2013.

Bild 83

Bewachsene Feinsediment-
ablagerungen im oberen Teil
des Geschiebesammlers.
12.11.2013.

Funktion Ruckhalt von Geschiebe und Feinsedimenten.

Geschiebeentnahme Der Sammler wird bei Bedarf geleert. Es wird jeweils ein
Volumen von ca, 50m® entnommen. Der Geschiebeanteil
betragt ca. 50% (Angabe Gemeinde).

Morphologie im Ober- und Oberwasser: kleiner, steiler, nattrlicher Tobelbach.

Unterwasser Unterwasser: kleiner Wiesenbach, 160m lange Mundungs-

strecke eingedolt.

Geschiebedurchgangigkeit Der Sammler ist fiir Geschiebe nicht durchgangig.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
12.11.2013

Bild 84

Hochwasserriickhaltebecken
mit vorgeschaltetem Weiher.
Blick vom talseitigen Damm
gegen die Fliessrichtung auf
die Hochwasseentlastung
(rechts) und Weiher,
12.11.2013.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Bachgrésse sehr
klein. Von einer erhdhten Geschiebefracht kénnte im Unterlauf
bis zur Mindung in den Chatzenbach ein 160m langer wenig
beeintrachtigter Abschnitt profitieren. Aufgrund des sehr kleinen
Geschiebeaufkommens, der Bachgrésse und der nur sporadi-
schen Entnahmen wird der Eingriff als nicht wesentlich beurteilt.
Fur den Geschiebehaushalt des Chatzenbachs ist der Eingriff
aufgrund des kleinen Geschiebeaufkommens vernachlassigbar.

Hochwasserrickhaltebecken Chatzenbach
CHA_HWRB1

Gemeinde: Turbenthal

Koordinaten: 707'354 / 254'681

Hochwasserriickhaltebecken (V = 47'000m3) hinter einem bis
zu 6m hohen Erddamm. Auslaufbauwerk mit Hochwasserent-
lastung (Monch) und vorgeschaltetem Weiher. Beim Auslauf
des Durchlasses befindet sich ein Tosbecken.

Es sind Spuren einer kirzlich erfolgten Ausbaggerung des vor-
geschalteten Weihers sichtbar.
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Bild 85

Tosbecken im Unterwasser
des Dammdurchlasses. Blick
in Fliessrichtung,
12.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

A ‘-. s i

Dampfung von Hochwasserwellen.

Aus dem Weiher wird periodisch Material entnommen. Dieses
weist einen hohen Anteil an Feinsedimenten auf. Die
Entnahmen erfolgen durch den kantonalen Gewdasserunterhalt.

Ober- und Unterwasser: Wiesenbach mit abschnittweise hart
verbauten Ufern. Feinkérnige Sohle im Unterwasser.

Die Anlage ist mit dem vorgeschalteten Weiher und dem
Tosbecken im Unterwasser fir Geschiebe nicht durchgangig.

Morphologie: Eher Ja
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Charakteristik des
Einzugsgebietes eher klein und spielt fir den Geschiebehaus-
halt der Toss (Vorfluter) keine Rolle. Durch die Anlage wird der
Chatzenbach auf einer Lange von 1.5km geschiebelos.
Beeintrachtigt werden dadurch die heute naturnahen oder wenig
beeintrachtigten Abschnitt (knapp 500m) und zukinftige
Revitalisierungen (die kantonale Revitalisierungsplanung weist
fur den Chatzenbach zwische dem Rickhaltebecken und der
Mindung ein mittleres bis guten K-N-Verhélhtnis auf).

3.4 Massnahmen Chatzenbach

Ausgangslage und
maogliche Synergien

Im Vergleich zu den grosseren Zuflissen im oberen Einzugs-
gebiet (Bruttenbach, Fuchslochbach, Tobelbach, Cholerbach,
Wissenbach), die alle ein Geschiebeaufkommen von mehreren
100m®%a aufweisen, ist der Chatzenbach mit rund 10m%*a fiir
den Geschiebehaushalt der Toss nicht relevant.

Die Entnahmen am Chéalenach sind im Unterlauf des Baches
und in geringerem Mass fur den Geschiebehaushalt des
Chatzenbachs von Bedeutung. Die Entnahmen aus dem
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Okologisches Potential

Grad der Beeintrachtigung

Tobelbach betreffen hauptsachlich Feinsedimente und fiihren
zu keiner wesentlichen Beeinflussung des Geschiebehaushalts.

Das Hochwasserriickhaltebecken ist fir Geschiebe nicht
durchgangig und fihrt zu einer 1.5km langen geschiebelosen
Strecke (1/3 der gesamten Bachlange).

Von einem verbesserten Geschiebehaushalt profitieren haupt-
sachlich die naturnahen und natirlichen Abschnitte in der
Mindungsstrecke des Chélenbachs und im Chatzenbach
zwischen dem Hochwasserriickhaltebecken und der Mindung
in die Toss.

Ein naturnaher Geschiebehaushalt ist Voraussetzung flr
erfolgreiche Revitalisierungen. Die kantonale Revitalisierungs-
planung zeigt fur den Chatzenbach ein mittleres bis gutes
Kosten-Nutzen-Verhaltnis auf.

Bachaufwarts des Hochwasserriickhaltebeckens klein,
bachabwarts davon gross.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

erforderlich (schwarz)

Geschiebesammler
Chéalenbach (CHAE_GS1)

Bewirtschaftung:

Entnommenes Geschiebe im Unterwasser oder Chatzenbach
beigeben.

oder
Mdgliche bauliche Massnahmen:

Talseitige Sperre aus Quadersteinen rickbauen, evtl. Ersatz
durch Schwemmbholzrechen.

Geschiebesammler
Tobelbach (TTU_GS1)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren, Sohle im Unterwasser tGiberwachen
(Reduktion des Gewasserunterhalts).

Maogliche bauliche Massnahmen:

Abstand zwischen Rundholzbalken vergrossern.

Hochwasserriuckhalte-
becken Chatzenbach
(CHA_HWRB1)

Bewirtschaftung:

Entnahmen aus dem Weiher einstellen. Keine Entnahmen aus
dem Tosbecken.

oder
Mdgliche bauliche Massnahmen:

Evtl. Weiher auffillen und als Ubersarungsflache ausgestalten.
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3.5 Hutzikerbach Turbenthal

3.5.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung
Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Okomorphologie

Bild 86

Okomorphologische
Klassierung des Hutziker-
bachs und seiner
Zuflusse.

Massstab 1:50°000

Gewasserverbauungen

HUTZ
12137
Hofstetten, Turbenthal

Der Hutzikerbach entspringt bei Huttstel auf einer H6he von 800m
U.M. und mindet bei Hutzikon in die Téss (545m .M.). Das Ein-
zugsgebiet ist durch das ausgepragte Relief im oberen Teil und das
sich gegen die Toss hin aufweitenden Tal charakterisiert. Der Unter-
grund besteht in den oberen Lagen aus Nagelfluh-, Mergel- und
Sandsteinschichten der Oberen Sisswassermolasse und in den
unteren Lagen aus quartdren Moranenablagerungen und Bach-
schuttmaterial.

Die Einzugsgebietsflache des Hutzikerbachs betragt bei der
Miindung in die Toss 3.6km?.

Im Rahmen der Geschiebehaushaltstudie wurde das jahrliche
Geschiebeaufkommen auf 56m®a geschétzt. Mit einem spezifischen
Wert von 15m%*km?%a ergibt sich ein kleines Geschiebeaufkommen
(5 - 30m3/km?/a).

Steiler Tobelbach mit seitlich einmindenden Runsen im oberen
Einzugsgebiet, danach pendelnder Bach (analog dem heutigen
Zustand).

Gemass der 6komorphologischen Kartierung ist der Hutzikerbach im
Oberlauf naturlich, im Mittellauf wenig beeintrachtigt und im unter-
sten Abschnitt stark beeintrachtigt oder kinstlich. Die Zufliisse sind
fast durchgehend natdrlich.

naturnah, natirlich

. —— Wenig beeintrachtigt
stark beeintrachtigt

e KUINSElICh, Naturfremd

- - w  @iNgedolt

Die Ufer sind im Unterlauf hart verbaut. Die Sohle des Hutzikerbachs
und der meisten Zuflisse ist mit zahlreichen Schwellen und Rampen
gegen Erosion gesichert.
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Vorfluter und Relevanz Vorfluter ist die Téss. Der Hutzikerbach ist aufgrund des kleinen
Geschiebeaufkommens fir den Geschiebehaushalt der Tdss von
untergeordneter Bedeutung.

3.5.2 Anlagen

Anlage 1 Geschiebesammler Furtbach (rechtsseitiger Zufluss)
Bezeichnung FURT_GS1
Standort Gemeinde: Turbenthal, Hutzikon

Koordinaten: 706'263 / 255'979

Art, Gestaltung Grosses Becken hinter einer Holzschwelle mit trapezférmigem
Uberfall. Die Kapazitat des Sammlers betragt 150m?.

Zustand bei Feldbegehung Flachige Ablagerungen von Geschiebe im Einlaufbereich und
13.12.2013 Feinsedimentablagerungen im unteren Teil des Sammlers bis
auf Hohe der Uberfallkante der Auslaufschwelle.

Bild 87

Geschiebeablagerungen im
Einlaufbereich des Sammlers,
12.11.2013.

Bild 88

Auslaufschwelle aus
Rundholzbalken. Blick gegen
die Fliessrichtung,

12.11.2013.
Funktion Ruckhalt von Geschiebe und Feinsedimenten.
Geschiebeentnahme Der Geschiebesammler wird alle 3 Jahre geleert. Das Ent-

nahmevolumen betragt jeweils 30m°. Der Kiesanteil betragt ca.
80% (8m%/a).
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Morphologie im Ober- und Oberwasser: Naturlicher Tobelbach mit mehreren Zuflussen.

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
12.11.2013

Bild 89

Geschiebeentnahme am
Hutzikerbach unterhalb des
Durchlasses Tosstalstrasse,
12.11.2013.

Unterwasser: Natirlicher Tobel-/Wiesenbach mit zahlreichen
Schwellen.

Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgéangig.
Morphologie: Eher Ja

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Das anfallende Geschiebe wird vollumfanglich entnommen. Von
einer erhdhten Geschiebefracht kénnten der nattrliche Unter-
lauf und in geringerem Mass der Hutzikerbach profitieren.
Aufgrund der Gefallsverhéltnisse sind bei einer Weitergabe des
Geschiebes keine Ablagerungen (und somit Auswirkungen auf
den Hochwasserschutz) zu erwarten.

Geschiebeentnahme Hutzikerbach
HUTZ_GE1

Gemeinde: Turbenthal, Oberhofen
Koordinaten: 705'909 / 255'414

Entnahme aus dem Gerinne im Oberwasser des Duchlasses
unter der Tosstalstrasse.

Es sind Spuren einer kirzlich erfolgten Entnahme sichtbar.
Geschiebekdrner auf den seitlichen Banketten lassen das
Ausmass der Ablagerungen vor der Baggerung vermuten. Auf
der Ubermassig abgetieften Sohle im Unterwasser bilden sich
neue Ablagerungen.
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Bild 90

Geschiebeablagerungen im
abgetieften Unterwasser und
Geschiebekdrner auf den
seitlichen Bankteten /Pfeil).
12.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Geschiebeentnahme zur Freihaltung des Abflussquerschnitts.

Es wird jahrlich ein Volumen von ca, 45m° entnommen.
(Angabe Gemeinde).

Oberwasser: kinstlicher Bach mit hart verbauten Ufern.

Unterwasser: kinstlicher Bach mit hart verbauten Ufern bis in
die Toss.

Mit der heutigen Bewirtschaftungspraxis wird das anfallende
Geschiebe weitgehend entnommen.

Morphologie: Eher Ja
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des hart verbauten Gerinnes im Unterwasser der
Entnahmestelle kann das Gewéasser auch mit einer erhdhten
Geschiebefihrung nicht aufgewertet werden. Durch die Ent-
nahmen ergibt sich in der Téss eine Reduktion der Geschiebe-
fracht von 2 — 3%. Unter Bericksichtigung mit Entnahmen an
anderen Gewassern ist diese Reduktion nicht unbedeutend.

Es ist zu beachten, dass sich die Ablagerungen im Bricken-
bereich nach einer Ausbaggerungen wahrend deinem Hoch-
wasser schnell neu bilden und so kaum zu einer Verbesserung
der Hochwassersicherheit beitragen.
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3.6 Massnahmen Hutzikerbach

Ausgangslage und
mogliche Synergien

Okologisches Potential

Grad der Beeintrachtigung

Im Vergleich zu den groésseren Zuflissen im oberen Einzugs-
gebiet (Brittenbach, Fuchslochbach, Tobelbach, Cholerbach,
Wissenbach), die alle ein Geschiebeaufkommen von mehreren
100m3/a aufweisen, ist der Hutzikerbach mit 56m®a fiir den
Geschiebehaushalt der Toéss von geringerer, aber nicht
unerheblicher Bedeutung.

Die vollstdndigen Entnahmen am Furtbach wirken sich im
Unterlauf und in geringerem Mass auf den Geschiebehaushalt
des Hutzikerbachs aus.

Durch die Entnahmen bei der Beriicke Tosstalstrasse wird der
Geschiebeeintrag in die Téss unterbunden.

Von einem verbesserten Geschiebehaushalt profitieren haupt-
sachlich der natirlichen Unterlauf des Furtbachs und die Téss.

Ein naturnaher Geschiebehaushalt ist Voraussetzung flr
erfolgreiche Revitalisierungen. Die kantonale Revitalisierungs-
planung zeigt fir den wenig bis stark beeintrachtigten
Milndungsabschnitt des Hutzikerbachs ein gutes Kosten-
Nutzen-Verhaltnis auf.

Bachaufwarts der Tosstalstrasse klein, bachabwarts davon
gross.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

erforderlich (schwarz)

Geschiebesammler
Furtbach (FUB_GS1)

Bewirtschaftung:
Sammler nicht mehr leeren.
Mdgliche bauliche Massnahmen:

Rundholzbalken entfernen, evtl. Einbau eines Schwemmholz-
rechens.

Geschiebeentnahme
Hutzikerbach (HUTZ_GE1)

Bewirtschaftung:
Entnommenes Geschiebe in die Téss zugeben.
Mdgliche bauliche Massnahmen:

Unterwasser so ausbauen, dass sich keine Ablagerungen mehr
bilden (Synergie mit kantonaler Revitalisierungsplanung).
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3.7 Tobelbach Turbenthal

3.7.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung
Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Okomorphologie

Gewasserverbauungen

Vorfluter und Relevanz

TOB
1487
Pfaffikon, Russikon, Wildberg, Weisslingen, Zell

Der Tobelbach entspringt bei Tambrig auf einer Hohe von 810m .M.,
fliesst als Mdli-/Sagenbach 6stlich des Tambrig, resp. als
Gundisauerbach westlich des Tambrigs in nérdlicher Richtung und
vereint sich bei Ehrikon zum Tobelbach. Er miindet bei Rikon in die
Toss (510m 0.M.). Das Einzugsgebiet ist durch das higelige Relief
und das relativ enge Tal nordlich von Ehringen charakterisiert. Der
Untergrund besteht in den oberen Lagen und den Talflanken nérdlich
von Ehringen aus Mergel- und Sandsteinschichten mit wenigen
Nagelfluhschichten der Oberen Slsswassermolasse. Die unteren
Lagen sind aus quartdren Moranenablagerungen und Stauschottern
aufgebaut.

Die Einzugsgebietsflache des Tobelbachs betragt bei der Mindung in
die Téss 18.7km?

Im Rahmen der Geschiebehaushaltstudie wurde das jahrliche
Geschiebeaufkommen auf 150m®/a geschétzt. Mit einem spezifischen
Wert von 8m®/km?/a ergibt sich ein kleines Geschiebeaufkommen (5 -
30m¥km?a).

Stark pendelnder Bach mit mehren, ebenfalls pendelnden Zuflissen
(analog dem heutigen Zustand).

Gemass der 6komorphologischen Kartierung ist der Tobelbach inkl.
Mdilibach natirlich oder wenig und im untersten, 1km langen
Abschnitt vor der Mindung stark beeintrachtigt oder kunstlich. Der
Sagi- und der Furtbach sind entweder eingedolt oder wenig beein-
trachtigt. Der Gundisauerbach ist fast durchgehend wenig beein-
trachtigt oder nattrlich. Die Ubrigen, kleineren Zufliisse sind entweder
eingedolt oder naturlich bis wenig beeintrachtigt.

Die Gerinne sind weitgehend natirlich. Es bestehen keine Ufer- und
Sohlenverbauungen, die den Geschiebehaushalt beeinflussen.

Vorfluter ist die Toss. Gemass der Geschiebehaushaltstudie betragt
der Geschiebeeintrag aus dem Tobelbach rund 150m%*a. Dies
entspricht etwa 6% der durchschnittlichen jahrlichen Geschiebefracht
der Toss (Geschiebehaushaltstudie, Szenario 3).
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naturnah, naturlich
wenig beeintrachtigt
stark beeintrachtigt
kunstlich, naturfremd
eingedolt

N\

Bild 91

Okomorphologische
Klassierung des
Tobelbachs und seiner

Zuflusse. oy Y . Y o o ~  Turben'

Massstab 1:50°000

3.7.2 Anlagen

Anlage 1 Geschiebesammler Tobelbach, Glndisau (rechtsseitiger Zufluss
zum Gundisauerbach)

Bezeichnung TOG_GS1
Standort Gemeinde: Russikon

Koordinaten: 703’309 / 250’533

Art, Gestaltung Becken vor Einlauf in Bachdole.

Funktion Ruckhalt von Geschiebe und Feinsedimenten vor Einlauf in
Bachdole.

Geschiebeentnahme Der Geschiebesammler wird jahrlich geleert. Das Entnahme-

volumen betragt 2 - 3m*® und besteht aus Kies und Sand
(Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf 1 — 2 m®
geschatzt.
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Morphologie im Ober- und Oberwasser: Naturlicher kleiner Wiesenbach.

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlagen 2 - 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
4.2.2014

Bild 92

Geschiebesammler
Anwandelbach,
Gretzbergweg. Blick gegen
die Fliessrichtung.
4.2.2014.

Funktion

Geschiebeentnahme

Unterwasser: 30m lange Bachdole bis zur Einmindung in den
Gundisauerbach.

Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgéangig.
Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Das wenige anfallende Geschiebe wird vollumfanglich ent-
nommen und so die Geschiebeflihrung im Gulndisauerbach
reduziert. Die Reduktion wird aufgrund des Gewdassersystems
auf maximal 1/4 - 1/3 geschatzt.

Geschiebesammler Anwandelbach, Gretzbergweg und Riet
AWB_GS1, AWB_GS2

Gemeinde: Russikon

Koordinaten: 702'186 / 250'310, 701'991 / 250'352

Becken hinter einer Rundholzsperre.

Das Wasser sickert durch die Rundholzsperre. Im Einlauf-
bereich ist wenig feinkdrniges Geschiebe mit einem hohen
Feinanteil abgelagert.

Vollstdndiger Rickhalt von Geschiebe und Feinsedimenten.

Es wird ca. alle 3 Jahre ein Volumen von 0.25 - 2m® entnommen
Kies, Sand und organischem Material (Angabe Gemeinde).

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: naturlicher, eher flacher Waldbach.

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgéngig.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 4
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung
Bild 93

Geschiebesammler
Anwandelbach, Anwandel.
Blick in Fliessrichtung.
4.2.2014.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser
Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens be-
steht keine wesentliche Beeintrachtigung des Geschiebehaus-
halts.

Mit einer Einstellung der Entnahmen kénnte der Unterhaltsauf-
wand reduziert werden.

Geschiebesammler Anwandelbach
AWB_GS3
Gemeinde: Russikon

Koordinaten: 701'721 / 250'729

Abgedecktes Betonbecken vor Einlauf in Bachdole.

Ruckhalt von Geschiebe vor Bachdole.

Es wird ca. alle 3 Jahre ein Volumen von 5m?® entnommen Kies,
Sand und organischem Material (Angabe Gemeinde). Der
Geschiebeanteil wird auf 2 — 3 m® geschatzt.

Oberwasser: kleiner Wiesenbach.

Unterwasser: 600m lange Bachdole.

Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgéngig.
Morphologie: Nein

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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Beurteilung des Eingriffs

Anlage 5
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung
Bild 94

Geschiebesammler

Wissenbach Madetswil.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens be-
steht keine wesentliche Beeintrachtigung des Geschiebehaus-
halts.

Geschiebesammler Wissenbach Madetswil
WIM_GS1
Gemeinde: Russikon

Koordinaten: 701'787 / 251'668

Abgedecktes Betonbecken vor Einlauf in Bachdole.

Ruckhalt von Geschiebe vor Bachdole.

Es wird ca. alle 3 Jahre ein Volumen von 0.25 - 2m?® Kies, Sand
und organischem Material entnommen (Angabe Gemeinde).
Der Geschiebeanteil wird auf 0 — 1m? geschatzt.

Oberwasser: kleiner Wiesenbach mit angrenzenden Feucht-
gebieten.

Unterwasser: 600m lange Bachdole bis Furtbach.
Der Sammler ist fur Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens be-
steht keine wesentliche Beeintrachtigung des Geschiebehaus-
halts.
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Anlage 6 Geschiebesammler Dorfbach Madetswil
Bezeichnung DOM_GS1
Standort Gemeinde: Russikon

Koordinaten: 701'787 / 251'668

Art, Gestaltung Schlitzsperre mit Horizontalrechen aus Baumstdmmen. Der
Sammler ist fir Baumaschinen nicht zuganglich.

Zustand bei Feldbegehung Im Oberwasser der Sperre sind flachige Ablagerungen von
4,2.2014 feinkdrnigem Geschiebe sichtbar. Die Ablagerungen sind teil-
weise wieder erodiert und liegen im Unterwasser der Sperre.

= 3 13 g ' > . ol NS

Bild 95

Geschiebesammler Dorfbach
Madetswil. Blick in

Fliessrichtung.

4.2.2014.

Funktion Riuckhalt von Schwemmholz. Einstau im Hochwasserfall mit
Ablagerung von Geschiebe im Einstaubereich. Remobilisierung
und Austrag ins Unterwasser bei kleineren Abfliissen.

Geschiebeentnahme Es wird ca. alle 3 Jahre ein Volumen von 5 - 10m?® Kies, Sand

und organischem Material entnommen (Angabe Gemeinde).
Der Geschiebeanteil wird auf 3 — 8m? geschétzt.

Morphologie im Ober- und Oberwasser: natirlicher, relativ tief eingeschnittener und wilder
Unterwasser Tobelbach.

Unterwasser: kurzer renaturierter Abschnitt vor 350m langer
Bachdole.

Geschiebedurchgéngigkeit Der Sammler ist fur Geschiebe durchgangig.
Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein
Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Aufgrund des eher kleinen Geschiebeaufkommens und der
Durchlassigkeit der Schlitzsperre besteht keine wesentliche
Beeintrachtigung des Geschiebehaushalts.
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Anlage 7
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
12.11.2013

Bild 96

Wasserausleitung Mulibach
mit geschlossenem Schieber,
19.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 8

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Wasserfassung Millibach (Wasserrecht h0156)
MUE_WF1

Gemeinde: Wildberg

Koordinaten: 703'936 / 251'970

Betonschwelle mit Wasserausleitung im Oberwasser. Schieber
zur Schliessung des Einlaufs (Handbetrieb).

Die Schwelle ist hinterfiillt. Der Schieber ist geschlossen.

Wasserausleitung zur Speisung eines kleinen Weihers (Wasser-
kraftnutzung).

Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Ober- und Unterwasser: naturlicher Tobelbach.

Die Anlage ist fur Geschiebe durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Die Wasserfassung beeinflusst den Geschiebehaushalt nicht.

Ehemalige Wehranlage Tobelbach, Ludetswil (Wasserrecht
geldscht)

TOB_WE1
Gemeinde: Russikon, Wildberg
Koordinaten: 703'100 / 253'090

Betonsperre auf Nagelfluhfels als Wasserriickhalt.
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Zustand bei Feldbegehung
4.2.2014

Bild 97

Betonsperre mit davor
liegender ausgedehnter,
teilweise bewachsener
Kiesbank. Blick in
Fliessrichtung.
4.2.2014.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 9
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Funktion

Der urspriingliche Weiher hinter der Betonsperre ist vollstandig
verlandet und der Tobelbach mé&andriert durch die Verlandungs-
sedimente. Geschiebeablagerungen bis zur Betonsperre.

%7 e g )
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Urspriinglich Wasserkraftnutzung. Die Anlage ist heute nicht
mehr in Betrieb.

Es wird kein Geschiebe entnommen.

Oberwasser: natirlicher, maandrierender Bach mit gross-
flachigen Kiesbanken und gut strukturierter Sohle.

Unterwasser: natirlicher, tief eingeschnittener Tobelbach.

Die Ablagerungen vor der Sperre und im Unterwasser zeigen,
dass die Anlage fur Geschiebe durchgangig ist.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Die Ablagerungen vor der Sperre und im Unterwasser zeigen,
dass die Anlage fur Geschiebe durchgangig ist.

Geschiebesammler Reitibach, Ludetswil

REI_GS1

Gemeinde: Russikon

Koordinaten: 702'435 / 253’066

Geschiebesammler vor Durchlass Péschenacherweg

Ruckhalt von Geschiebe.
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Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 10
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
12.11.2013

Bild 98
Geschiebesammler

Stegacherbach,
12.11.2013.

Es wird ca. alle 3 Jahre ein Volumen von 0.5 - 2m?® Kies, Sand
und organischem Material entnommen (Angabe Gemeinde).

Ober- und Unterwasser: naturlicher, kleiner Tobelbach.

Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens be-
steht keine wesentliche Beeintrachtigung des Geschiebehaus-
halts.

Mit einer Einstellung der Entnahmen konnte der Unterhaltsauf-
wand reduziert werden.

Geschiebesammler Stegacherbach, Hinterzell
STA GS1

Gemeinde: Zell

Koordinaten: 702'302 / 255'064

Kleines Becken mit Holzschwelle beim Auslauf und Einlaufbau-
werk in Bachdole unter Tobelstrasse. Das Beckenvolumen
betragt 1.5 — 2m°.

Die Holzschwelle ist hinterfiillt und der Boden des Einaufbau-

werks mit Geschiebe (Mergel) bedeckt.
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Bild 99

Naturliches Gerinne mit
Schwellen im Oberwasser
des Geschiebesammlers
Stegacherbach,
12.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Ruckhalt von Geschiebe vor kleinkalibriger Bachleitung unter
Tobelstrasse.

Der Sammler wird jeweils nach starken Unwettern geleert.
Oberwasser: naturlicher, kleiner Tobelbach.
Unterwasser: kleiner, flacher Wiesenbach.

Bei gefilitem Sammler gelangt das Geschiebe in das Einlauf-
bauwerk und fuhrt zu einer Verstopfung der Bachdole. Im
flachen Unterwasser kann das Geschiebe nicht transportiert
werden.

Morphologie: Nein

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Im natirlichen Zustand wird das Geschiebe beim Ubergang in
den flachen Talboden abgelagert (Ubersarung) und erreicht den
Tobelbach (Vorfluter) nicht.
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3.8 Massnahmen Tobelbach

Ausgangslage und
mogliche Synergien

Okologisches Potential

Grad der Beeintrachtigung

Im Vergleich zu den grésseren Zuflissen im oberen Einzugs-
gebiet (Brittenbach, Fuchslochbach, Tobelbach, Cholerbach,
Wissenbach), die alle ein Geschiebeaufkommen von mehreren
100m3/a aufweisen, gehort der Tobelbach Turbenthal mit
150m%a zu den wichtigeren Gewassern fir den Geschiebe-
haushalt der Téss.

Aus den Sammlern im Einzugsgebiet des Tobelbaches werden
nur sehr kleine Geschiebemengen entzogen und es bestehen
keine Wasserrechtsanlagen, die den Geschiebetransport in den
Gewassern behindern. Die Sperre der ehemaligen Wasser-
kraftanlage bei Ludetswil ist soweit hinterflillt, dass das
Geschiebe bis ins Unterwasser transportiert werden kann.

Aufgrund der geringen Entnahmemengen ist der Geschiebe-
haushalt heute in einem naturnahen Zustand. Das Verbesse-
rungspotenzial ist damit gering.

Klein.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

erforderlich (schwarz)

Geschiebesammler
Tobelbach (TOG_GS1)

Bewirtschaftung:

Entnahmen einstellen, evtl. entnommenes Geschiebe in
Gundisauerbach zugeben (Reduktion Unterhaltsaufwand).

Geschiebesammler
Anwandelbach
(AWB_GS1/AWB_GS2)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren (Reduktion Unterhaltsaufwand).

Geschiebesammler
Reitibach (REI_GS1)

Bewirtschaftung:

Evtl. Sammler nicht mehr leeren (Reduktion Unterhaltsauf-
wand).

Geschiebesammler
Stegacherbach
(STA_GS1)

Bewirtschaftung:

Evtl. Geschiebe in Milibach einbringen.
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4 Rikon - Kemptmindung

4.1 Toss und kleinere Zuflisse

4.1.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung
Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Okomorphologie

TOE
10507
Zell, Kyburg, Winterthur

Das Einzugsgebiet ist durch das higelige Relief mit dem relativ tief
eingeschnittenen 300 — 400m breiten Talboden der Toss charakteri-
siert. Der Untergrund der Talflanken des Tdsstals und der Taler der
grosseren Zuflisse besteht aus Mergel- und Sandsteinschichten der
Oberen Sisswassermolasse. Die hoheren Lagen sind aus quartaren
Ablagerungen (Kies, Sand, Silt, Ton) und der Talboden der Toss ist
aus rezenten Alluvionen aufgebaut.

Die grossten Zufiisse sind der Bantalbach (EG = 5.5km?), der
Wissenbach (EG = 10.3km?) und der Bolsterenbach (EG = 4.6km?).

Im Rahmen der Geschiebehaushaltstudie wurde das Geschiebe-
aufkommen der Téss bei Oriti und den Zuflissen abgeschatzt. Fir
den Bolsterenbach ergibt sich ein vernachlassigbares/sehr kleines
Geschiebeaufkommen (<5m°km?a), fiir den Bantalbach und den
Wissenbach ein kleines Geschiebeaufkommen (5 — 30m*/km?%a).

Toss: Durch die Talebene pendelnder, breiter Fluss mit verzweigtem
Gerinne (gemass Bericht zur Tésskorrektion, K. Wetli 1877).

Bolsterenbach und Wissenbach: Leicht pendelnde Bache mit an-
grenzenden ausgedehnten Feuchtgebieten.

Bantalbach: Eher steiler Tobelbach mit relativ breiter und gut struktu-
rierter Sohle (&hnlich dem heutigen Zustand).

Gemass der o©okomorphologischen Kartierung ist die Tdss im
Abschnitt Rikon - Kyburg durchgehend stark beeintrachtigt. Die
kleineren Zuflisse sind im Oberlauf meist entweder eingedolt,
natirlich oder wenig beeintrachtigt und in den Mulndungsstrecken
(v.a. durch die Siedlungsgebiete) kinstlich oder eingedolt (die
grosseren Zuflisse werden in separaten Kapiteln beschrieben).
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Bild 100 Okomorphologische Klassierung der Téss und ihrer Zufliisse im Abschnitt Rikon -
Kyburg. Massstab 1:50'000,

Gewasserverbauungen Die Ufer der Téss sind durchgehend hart verbaut und die Sohle mit
Schwellen und Rampen gegen Erosion gesichert.

4.1.2 Anlagen

Anlage 1 Geschiebesammler Arletsbach, Rikon
Bezeichnung ARB_GS1
Standort Gemeinde: Zell

Koordinaten: 701'601 / 255'332

Art, Gestaltung Oberes Rickhaltebecken hinter einer Holzschwelle und
bachabwarts davon unteres Becken aus Bruchsteinen beim
Ubergang von der Tobelstrecke in den Talboden. Das
Beckenvolumen betragt 15m?.

Zustand bei Feldbegehung Das Becken ist mit Wasser gefillt. Beim Einlauf des Sammlers
12.11.2013 liegt ca. 0.25m® Geschiebe.



Beilage 2: Teileinzugsgebiet Tdss Mitte 116

Bild 101

Oberes Riickhaltebecken
hinter Holzsschwelle
Arletsbach,

12.11.2013.

Bild 102

Unterer Becken Arletsbach.

Blick in Fliessrichtung.

12.11.2013.
Funktion Vollstandiger Rickhalt von Geschiebe.
Geschiebeentnahme Der Sammler wird jahrlich geleert. Das Entnahmevolumen be-

tragt ca. 10m°. Der Geschiebeanteil wird au 2 — 5m? geschatzt.

Morphologie im Ober- und Oberwasser: kleiner Tobelbach.

Unterwasser Unterwasser: Begradigter Bach, teilweise mit Bachschale aus

Beton.

Geschiebedurchgéngigkeit Die Anlage ist fir Geschiebe nicht durchgangig.

Geschiebehaushalt Morphologie: Eher Nein

. e
wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Aufgrund des geringen Geschiebeaufkommen, der kanalisierten
und stark verbauten Unterwasserstrecke sowie der beschréank-
ten Transportkapazitat in diesem Abschnitt (Talboden) wird die
Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt.
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Anlage 2 Wasserfassung Arletsbach, Rikon (Wasserrecht i0241)
Bezeichnung ARB_WF1
Standort Gemeinde: Zell

Koordinaten: 701'968 / 256'249

Art, Gestaltung Wehr mit Hubschiitze aus Holz (Handbetrieb), davor Verbin-
dungskanal zur Téss.

Zustand bei Feldbegehung Die Hubschiitze ist geschlossen und das Wasser wird in die
12.11.2013 Toss geleitet. Das Gerinne im Unterwasser (Zuleitungskanal zu
Fabrikkanal) ist bewachsen.

Bild 103

Wehr am Arletsbach. Links im
Bild ist der Einlauf in den
Verbindungskanal zur Toss
zu erkennen. Blick gegen die
Fliessrichtung.

12.11.2013.

Bild 104

Trockenes und bewachsenes
Unterwasser (Zuleitungskanal
zum Fabrikkanal). Blick in
Fliessrichtung.

12.11.2013.

Funktion Entlastungsanlage als Teil einer Industrieanlage mit komplexem
Kanalsystem.

Geschiebeentnahme Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Oberwasser: Begradigter Bach, hart verbauter Kanal.

Unterwasser Unterwasser: Begradigter Bach, hart verbauter Kanal ohne

Wasser.

Geschiebedurchgangigkeit Die Anlage ist fiir Geschiebe durchgangig.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
12.11.2013

Bild 105

Klappenwehr der
Wasserfassung H. Buhler
AG.

12.11.2013.

Bild 106

Flachige Geschiebebank in
Unterwasser der
Wasserfassung H. Buhler
AG.

12.11.2013.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des flachen Zulaufgerinnes und der Entnahmen im
Oberlauf wird kein Geschiebe bis zum Wehr transportiert. Bei
einer Einstellung der Entnahmen im Oberlauf wirde sich das
Geschiebe in der flachen Zwischenstrecke ablagern.

Wasserfassung H. Bihler AG, Toss (Wasserrecht i0100)
TOE_WF4

Gemeinde: Zell

Koordinaten: 701'125 / 256'390

Sohlschwelle aus Beton mit aufgesetzten Stahlklappen.
Wasserausleitung am linken Ufer mit Schwemmholzrechen.

Linksseitige Wehrklappe vor Wasserfassung leicht abgesenkt
(Abfluss Toss ca. 6m3/s). Grossflachige, tiberstrémte Geschie-
bebank im Unterwasser.
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Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 4
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
03.2.2014

Bild 107

Geschiebesammler
Schontalbach,
12.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Leichter Aufstau mit Wasserausleitung aus dem Staubereich.
Bei erhdhten Abflissen werden die Klappen abgesenkt.

Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Ober- und Unterwasser: Gerinne mit hart verbauten Ufern und
zahlreichen Schwellen zur Sohlensicherung. Geschiebeablage-
rungen zwischen den Schwellen.

Die Anlage ist fir Geschiebe durchgéngig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Die Klappen werden bei erhdhten Abflissen abgesenkt, sodass
der Geschiebetransport durch den Staubereich nicht behindert
wird.

Geschiebesammler Schontalbach, Rikon
SOEB_GS1

Gemeinde: Zell

Koordinaten: 702'276 / 256'458

Kleines Betonbecken vor Einlauf in Bachdole.

Geschiebeablagerungen auf dem Beckenboden bis auf die
Sohlenhéhe der Bachdole. Das Geschiebe kann in die Bachdole
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Ruckhalt von Geschiebe vor Bachdole.

Es sind keine Geschiebeenthahmen dokumentiert.
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Morphologie im Ober- und Oberwasser: kleiner Tobelbach.

Unterwasser
Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 5
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
12.11.2013

Bild 108

Hinterflllte und teilweise
bewachsene
Verlandungszone des
Geschiebesammlers
Rutzenbach,
12.11.2013.

Bild 109

Talseitige Abschlusssperre
des Geschiebesammlers
Rutzenbach und Geschiebe
im Unterwasser. Blick gegen
die Fliessrichtung.
12.11.2013.

Unterwasser: 30m lange Bachdole bis zur Miindung in die Tdss.

Die Anlage ist fir Geschiebe durchgéngig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Das Geschiebe ist aufgrund der Bachgrdsse vernachlassigbar
klein und im vorgefundenen Zustand kann des Geschiebe durch
die Bachdole bis in die Tdss gelangen.

Geschiebesammler Rutzenbach
RUTZ_GS1

Gemeinde: Zell

Koordinaten: 702'094 / 257'016

Verlandungszone hinter Sperre aus Rundholzbalken.

m

Die Sperre ist vollstandig hinterfullt. Geschiebeablagerungen
Unterwasser.
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Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 6
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
12.11.2013

Bild 110

Wasserfassung Rutzenbach,
12.11.2013.

Funktion

Ruckhalt von Geschiebe und Feinsedimenten.

Gemass Angaben der Gemeinde werden jahrlich 50m® Material
entnommen.

Oberwasser: kleiner, nattrrlicher Tobelbach.

Unterwasser: kleiner, natirlicher Tobelbach mit Geschiebeab-
lagerungen.

Die Anlage ist im vorgefundenen geflllten Zustand fur
Geschiebe durchgéangig.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Der vorgefundene Zustand lasst darauf schliessen, dass schon
seit langerer Zeit kein Geschiebe entnommen wird. Das
Geschiebe kann ins Unterwasser transportiert werden. Solange
kein Geschiebe entnommen wird, besteht keine wesentliche
Beeintrachtigung.

Wasserfassung Rutzenbach (Wasserrecht f0239)
RUTZ_WF1

Gemeinde: Zell

Koordinaten: 701'925 / 257'096

Verlandungszone hinter Sperre aus Rundholzbalken.

Wasserausleitung durch ein kleinkalibriges Rohr zur Speisung
von kleinen Weihern. Die Wasserfassung befindet sich im Ober-
wasser einer Schwelle. Die Schwelle ist mit Geschiebe hinter-
fallt.

Wasserentnahme zur Speisung von kleinen Weihern.
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Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 7
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 8
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Funktion

Es wird kein Geschiebe entnommen.

Ober- und Unterwasser: kleiner, natirlicher Tobelbach.

Die Anlage ist fiir Geschiebe durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Die Schwelle bei der Wasserfassung ist hinterfillt und beein-
trachtigt den Geschiebetransport nicht.

Wasserfassung Brunnenweid, Toss (Wasserrecht i0048)
TOE_WF5

Gemeinde: Zell

Koordinaten: 701'247 / 256'904

Blockrampe mit Wasserausleitung am rechten Ufer. Schwemm-
holzrechen vor dem Fassungseinlauf. Keine aufgesetzten
Schliessorgane.

Wasserausleitung zur Energiegewinnung.
Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Ober- und Unterwasser: Gerinne mit hart verbauten Ufern und
zahlreichen Schwellen zur Sohlensicherung. Geschiebeab-
lagerungen zwischen den Schwellen.

Die Anlage ist fur Geschiebe durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Der Geschiebetransport wird durch die Fassung nicht behindert.

Weiher Brunnelibach (Wasserrecht f0239)
BRUEN_WEI1

Gemeinde: Zell

Koordinaten: 701'187 / 256'727

Weiher zwischen Talflanke und Fabrikkanal. Der Weiher wird
durch den kleinen Brinnelibach gespiesen.

Wasserspeicher zur Energiegewinnung.



Beilage 2: Teileinzugsgebiet Tdss Mitte 123

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 9
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Bild 111

Geschiebesammler
Sdrenbach, oben an
Schwemmkegel,
12.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Es sind keine Geschiebeenthahmen dokumentiert.
Oberwasser: kleiner, steiler Tobelbach.
Unterwasser: Weiher im flachen Talboden der Toss.

Die Anlage ist fir Geschiebe durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Im natirlichen Zustand lagert sich das Geschiebe beim Eintritt
in den flachen Talboden ab (Ubersarungsflachen).

Geschiebesammler Sorenbach und Zuflisse
SOEB_GS1 bis SOEB_GS3
Gemeinde: Kyburg

Koordinaten: 699'733 / 257'136, 699'637 / 257'226, 699'373 /
257'386

Kleine, nur Uber Landwirtschaftsflachen zuganglicher Sammler
am Kegelhals vor Einlauf in Bachdole.

Ruckhalt von Geschiebe vor Einlauf in Bachdole.

Gemaéss Angaben der Gemeinde werden jahrlich 1m? Material
entnommen. Der Geschiebeanteil betragt etwa 0.25m*® (Angabe
Gemeinde).

Oberwasser: kleiner, natirlicher Tobelbach.
Unterwasser: Bachdole bis zur Miindung in die Toss.
Morphologie: Nein

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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Beurteilung des Eingriffs

Im natlrlichen Zustand lagert sich das Geschiebe auf dem
Schwemmkegel beim Eintritt in die flache Ebene ab (kein
Geschiebetransport bis in die Toss).

4.2 Massnahmen Toss und kleinere Zufliisse

Ausgangslage und
mogliche Synergien

Okologisches Potential

Grad der Beeintrachtigung

An der Tdss bestehen zwischen Rikon und der Kemptmiindung
keine Anlagen, die den Geschiebehaushalt beeinflussen. An
einzelnen kleineren Zuflissen bestehen Wasserrechtsanlagen
und Geschiebesammler, die die Geschiebefracht im Unterlauf
der Anlagen verringern oder unterbinden. Die Auswirkungen auf
den Geschiebehaushalt der Toss sind aufgrund der kleinen
Geschiebeaufkommen in den kleinen Zuflissen meist vernach-
lassigbar (die grosseren Zuflisse werden separat beschrieben).
Eine Ausnahme bildet der Geschiebesammler am Rutzenbach,
aus dem gemass Angaben der Gemeinde jahrlich rund 50m?
Material entnommen wird. Der bei der Begehung vom
November 2013 vorgefundene Zustand lasst vermuten, dass die
Entnahmen in der Zwischenzeit eingestellt wurden.

Die kantonale Revitalisierungsplanung zeigt fur die Toss-
zuflisse, deren Geschiebehaushalt durch Anlagen beeinflusst
ist, nur schlechte Kosten-Nutzen-Verhéltnisse.

Toss: Aufgrund der kleinen Geschiebemengen, die entzogen
werden, fihren die Anlagen an den kleinen Zuflissen zu keiner
zusatzlichen Beeintrachtigung des Geschiebehaushalts der
Toss.

Zuflisse: Der Grad der Beeintrachtigung ist in Plan 1 darge-
stellt.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

erforderlich (schwarz)

Geschiebesammler
Arletsbach (ARB_GS1)

Bewirtschaftung:

Leerungen einstellen oder evil. Geschiebe aus dem Sammler in
Toss einbringen.

Geschiebesammler
Rutzenbach (RUTZ_GS1)

Bewirtschaftung:

Leerungen einstellen (Reduktion Unterhaltsaufwand).
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4.3 Bantal- und Bolsterenbach

4.3.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung
Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Okomorphologie

Vorfluter und Relevanz

BAEB, BOL
13212, 13102
Hofstetten, Schlatt, Zell

Das Einzugsgebiet ist durch das higelige Relief mit dem relativ tief
eingeschnittenen Talboden der Tdss charakterisiert. Der Untergrund
der Talflanken besteht aus Mergel- und Sandsteinschichten der
Oberen Sisswassermolasse. Die hoheren Lagen sind aus quartaren
Ablagerungen (Kies, Sand, Silt, Ton) und die Talbédenen des
Bantal- und Bolsterenbachs aus sandig- kiesigen Schwemmlehmen
aufgebaut.

Die Einzugsgebietsflaiche des Béantalbachs betragt bei der Mindung
in die Toss 5.5km?, jene des Bolsterenbachd 4.6km?.

Im Rahmen der Geschiebehaushaltstudie wurde das Geschiebe-
aufkommen der Téss bei Oriti und den Zuflissen abgeschatzt. Fir
den Bolsterenbach ergibt sich ein vernachlassigbares/sehr kleines
Geschiebeaufkommen (<5m*km?a), fir den Bantalbach ein kleines
Geschiebeaufkommen (5 — 30m®km?a).

Bantal- und Bolsterenbach: Leicht pendelnde Bache mit an-
grenzenden ausgedehnten Feuchtgebieten.

Gemass der 6komorphologischen Kartierung ist der Bantalbach mit
Ausnahme der stark beeintrachtigten Muindungsstrecke durch-
gehend natdrlich oder wenig beeintrachtigt. Seine nicht eingedolten
Zuflisse sind natirlich oder wenig beeintrachtigt.

Der Bolsterenbach weist nur im Mittellauf einen langeren natirlichen
Abschnitt auf. Ansonsten ist er wenig bis stark beeintrachtigt oder
kunstlich. Die Zuflisse sind meist natirlich oder wenig beein-
trachtigt.

Vorfluter ist die Toss. Gemass der Geschiebehaushaltstudie betragt
der Geschiebeeintrag aus dem Bantalbach rund 60m®a und jener
aus dem Bolsterenbach rund 10m®a. Dies entspricht etwa 2%
(Bantalbach), resp. weniger als 1% (Bolsterenbach) der durch-
schnittlichen jahrlichen Geschiebefracht der Toéss (Geschiebe-
haushaltstudie, Szenario 3).
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Bild 112  Okomorphologische Klassierung des Béantal- und Bolsterrenbachs und ihrer Zufliisse im
1:50'000,

4.3.2 Anlagen

Anlage 1 Weiher Heitertal, Bolsterenbach (Wasserrecht i0125)
Bezeichnung BOL_WEI1
Standort Gemeinde: Schlatt

Koordinaten: 703'371 / 259'146

Art, Gestaltung 2 kleine Weiher im Nebenschluss zum Bolsterenbach. Die
Speisung erfolgt tGber ein kleinkalibriges Zulaufrohr.

Bild 113

Weiher Bolsterenbach
BOL_WEIL. Der
Bolsterenbach fliesst um den
Weiher (bei den Baumen).
12.11.2013.

Funktion Wasserspeicher.

Geschiebeentnahme Es wird kein Geschiebe entnommen.
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Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: naturlicher, kleiner Wiesenbach mit

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Bild 114

Weiher Bolsterenbach
BOL_WEI2. Neue
Bachfuihrung um den Weiher
mit Auslaufbauwerk (im Bau),
12.11.2013.

Bild 115

Neues Gerinne um den
Weiher. Blick in
Fliessrichtung (Weiher links
im Bild)

12.11.2013.

Funktion

angrenzenden Feuchtgebieten.

Die Anlage ist flir Geschiebe durchgéangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Der Bach umfliesst den Weiher und es wird nur wenig geschie-
befreies Wasser gefasst. Der Geschiebehaushalt wird somit
nicht beeintrachtigt.

Weiher Heitertal, Bolsterenbach (Wasserrecht i0263)
BOL_WEI2
Gemeinde: Schlatt

Koordinaten: 703'127 / 259'112

Weiher im Nebenschluss. Der Zulauf erfolgt Uber Fischteiche,
die aus Wasser des Bosternbachs gespiesen werden.

Wasserspeicher zur Energiegewinnung.
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Geschiebeentnahme Es wird kein Geschiebe entnommen.

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: naturlicher, kleiner Wiesenbach mit
Unterwasser angrenzenden Feiuchtgebieten.

Geschiebedurchgéngigkeit Die Anlage ist flir Geschiebe durchgéngig.
Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein
Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Der Bach umfliesst den Weiher und es wird nur wenig geschie-
befreies Wasser gefasst. Der Geschiebehaushalt wird somit
nicht beeintrachtigt.

Anlage 3 Weiher Bolsteren, Bolsterenbach (Wasserrecht i0162)
Bezeichnung BOL_WEI3
Standort Gemeinde: Zell

Koordinaten: 701'870 / 258'000
Art, Gestaltung Mehrere Weiher im Nebenschluss zum Bolsterenbach.

Bild 116

Weiher Bolsternbach BOL_3,
12.11.2013.

Bild 117

Bolsternbach fliesst um
Weiher BOL_3 herum,
12.11.2013.

Funktion Fischzuchtanlage.
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Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlagen 4 -7
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
12.11.2013

Bild 118

Tosbecken Bolsternbach.
Fliessrichtung von links nach
rechts.

12.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Es wird kein Geschiebe entnommen.

Ober- und Unterwasser: natlrlicher, kleiner Wiesenbach mit
angrenzenden Feuchtgebieten.

Die Anlage ist fir Geschiebe durchgéngig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser; Nein

Der Bach umfliesst den Weiher und es wird nur wenig geschie-
befreies Wasser gefasst. Der Geschiebehaushalt wird somit
nicht beeintrachtigt.

Tosbecken Bolsterenbach

BOL_TB1 —bis BOL_TB4

Gemeinde: Zell

Koordinaten: 701'647 / 257'822

4 Tosbecken in regelmassigem Abstand.

Es liegt wenig Geschiebe in den Ecken der Tosbecken.

Tosbecken zur Energieumwandlung.

Die Tosbecken werden jahrlich geleert (Enthnahmevolumen ca.
10m?3).

Ober- und Unterwasser: Kanalisierter und hart verbauter
Wiesenbach.

Die Anlage ist fur Geschiebe durchgangig.
Morphologie: Eher Nein

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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Beurteilung des Eingriffs

Anlage 8
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
12.11.2013

Bild 119

Geschiebeentnahme
Bolsterenbach unterhalb
Durchlass Tosstalstrasse,
12.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Charakteristik des
Einzugsgebiets sehr klein. Aufgrund der fast durchgehend
harten Verbauungen wird die Beeintrachtigung als nicht wesent-
lich beurteilt. Es kann davon ausgegangen werden, dass das
entnommene Material bis in die Todss transportiert werden
konnte. Mit einer Einstellung der Enthahmen kann der Unter-
haltsaufwand reduziert werden.

Geschiebeentnahme Todsstalstrasse
BOL_GE1

Gemeinde: Zell

Koordinaten: 701'445 / 257'780

Geschiebeentnahme aus dem Gerinne im Unterwasser des
Durchlasses Tosstalstrasse.

Bewachsene Ablagerungen entlang dem Gleithang im Unter-
wasser des Durchlasses.

Entnahme von Ablagerungen zur Vergrosserung des Abfluss-
guerschnitts.

Die Entnahmen erfolgen jahrlich (Entnahmevolumen 2m@a).
Der Geschiebeanteil betragt ca. 1m?® (Angabe Gemeinde).

Ober- und Unterwasser: Kanalisierter und hart verbauter
Wiesenbach.

Die Anlage ist fur Geschiebe durchgangig.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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Beurteilung des Eingriffs

Anlage 9
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
12.11.2013

Bild 120

Rechen vor Eindolung
Scharteggbach,
12.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Charakteristik des
Einzugsgebiets sehr klein. Es ist zu beachten, dass sich die
Ablagerungen im Hochwasserfall relativ rasch bilden und die
Entnahmen zu keiner Verbesserung der Hochwassersicherheit
fuhren.

Geschiebesammler Scharteggbach Tésstalstrasse
SEB_GS1

Gemeinde: Zell

Koordinaten: 701'312 / 258'017

Kleiner Ablagerungsraum hinter Horizontalrechen mit sehr
kleinem Stababstand.

Es sind keine Geschiebeablagerungen sichtbar.

Riuckhalt von Geschiebe und Feinsedimenten vor Einlauf in
Bachdole.

Die Entnahmen erfolgen alle 2 Jahre Das Entnahmevolumen
betragt 1.5m° (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird
auf 0 — 0.5m?® geschatzt.

Oberwasser: hart verbauter Wiesenbach.

Unterwasser: 280m lange Bachdole bis zur Mindung in den
Bolsterenbach.

Die Anlage ist fir Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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Beurteilung des Eingriffs

Anlage 10
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Das Geschiebeaufkommen ist aufgrund der Charakteristik des
Einzugsgebiets sehr klein und der Bach im Unterwasser des
Sammlers eingedolt. Fir den Geschiebehaushalt des Bolsteren-
bachs (Vorfluter) ist der Scharteggbach nicht relevant.

Wasserfassung Tobelstrasse, Kollbrunn (Wasserrecht f0049)
BOL_WF1

Gemeinde: Zell

Koordinaten: 700'623 / 257'319

Wehr mit Betonschwelle und aufgesetzter Stauklappe aus Stahl.
Die Klappe wird bei erhéhten Abfllissen abgesenkt.

Zustand bei Feldbegehung Die Betonschwelle des Wehrs ist eingekiest. Geringméchtige

12.11.2013
Bild 121

Stauwehr Bolsterenbach.
Blick in Fliessrichtung.
12.11.2013.

Bild 122

Unterwasser mit Geschiebe-
ablagerungen auf der Sohe.
Blick gegen die Fliess-
richtung.

12.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Geschiebeablagerungen im Unterwasser des Wehrs.

A & TN TP
L ’ t“‘ n %.. A,
e . Y’

Wasserfassung zur Speisung eines Weihers (Energiege-
winnung).

Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: kanalisiertes Gerinne mit hart

Unterwasser

verbauten Ufern.
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Geschiebedurchgéngigkeit Die Anlage ist fir Geschiebe durchgangig.

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Die Wehrklappe wird bei erhéhten Abflissen abgesenkt. Die
Geschiebeablagerungen im Unterwasser zeigen, dass die
Anlage fir Geschiebe durchgangig ist.

4.4 Massnahmen Bolsterenbach

Ausgangslage und
mogliche Synergien

Okologisches Potential

Grad der Beeintrachtigung

Im Vergleich zu den grésseren Zuflissen im oberen Einzugs-
gebiet (Bruttenbach, Fuchslochbach, Tobelbach, Cholerbach,
Wissenbach), die alle ein Geschiebeaufkommen von mehreren
100m®/a aufweisen, ist der Bolsterenbach mit 8m®%a fur den
Geschiebehaushalt der Téss von vernachlassigbarer Bedeu-
tung.

Die Entnahmen aus den Tosbecken wirken sich im Unterlauf
aus.

Von einem verbesserten Geschiebehaushalt profitiert der
Unterlauf der Bolsterenbachs. Dieser ist weitgehend stark
verbaut und die Auswirkungen eines verbesserten
Geschiebehaushalts entsprechend gering.

Die kantonale Revitalisierungsplanung zeigt fir den stark
beeintrachtigten Unterlauf des Bolsterenbachs schlechtes
Kosten-Nutzen-Verhaltnis auf.

Aufgrund der natirlicherweise geringen Geschiebefiihrung und
der starken Beeintrachtigung im Unterlauf klein.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

erforderlich (schwarz)

Tosbecken Bolsterenbach
(BOL_TB1 bis BOL_TB5)

Bewirtschaftung:
Leerungen einstellen.

4.5 Wissenbach

4.5.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung WISS

Gewassernummer 13103

Ort Weisslingen, Kyburg
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Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

naturliche Morphologie

Okomorphologie

Bild 123

Okomorphologische
Klassierung Wissen-
bachs und seiner
Zuflusse.

Masssatab 1:50'000

Das Einzugsgebiet ist durch das hiigelige Relief im nérdlichen Teil
und der relativ tief eingeschnittenen Tobelstrecke Richtung Talboden
der Toss charakterisiert. Der Untergrund der oberen Hiigellagen und
der Talflanken zwischen Weisslingen und Kollbrunn besteht aus
Mergel- und Sandsteinschichten der Oberen Sisswassermolasse.
Der Untergrund des restlichen Einzugsgebiets besteht aus quartaren
Moranenablagerungen.

Die Einzugsgebietsflache des Wissenbachs betragt bei der Miindung
in die Téss 10.3km”.

Im Rahmen der Geschiebehaushaltstudie wurde das Geschiebeauf-
kommen der Toss bei Oriti und den Zuflissen abgeschéatzt. Fir den
Wissenbach ergibt sich ein kleines Geschiebeaufkommen (5 —
30m®/km?/a).

Leicht pendelnder Bach mit angrenzenden Feuchtgebieten bei
Theilingen.

Gemass der 6komorphologischen Kartierung sind der Wissenbach
und die Mindungsstrecken seiner Zufliisse im oberen Einzugsgebiet
eingedolt. Anschliessend wechseln sich natirliche, wenig bis stark
beeintrachtigte und kinstliche Abschnitte ab. In der Tobelstrecke
(ndrdlich von Weisslingen bis Toss) ist der Wissenbach nattrlich
oder wenig beeintrachtigt.

Der Furbach ist kiinstlich und die tbrigen, nicht eingedolten Zuflisse
wenig beeintrachtigt oder natdrlich.

-

Kyburg «  Kollbrunn
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~ : @
A e
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stark beeintrachtigt o7
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eingedolt
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Gewasserverbauungen Es bestehen keine Verbauungen an Ufern und Sohle, die den
Geschiebehaushalt beeinflussen.

Vorfluter und Relevanz Vorfluter ist die Toss. Gemass der Geschiebehaushaltstudie betragt
der Geschiebeeintrag aus dem Wissenbach rund 130m%a. Dies
entspricht etwa 5% der durchschnittlichen jahrlichen Geschiebe-
fracht der Téss (Geschiebehaushaltstudie, Szenario 3).

45.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
4.2.2014

Bild 124

Geschiebesammler
Nothaldenbach.
4.2.2014.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Geschiebesammler Nothaldenbach, Weisslingen
NHB_GS1

Gemeinde: Weisslingen

Koordinaten: 700'596 / 252'724

2 kleine Becken vor dem Einlaufbauwerk in die Bachdole. Das
Riickhaltevolumen betragt je 2m?.

Es liegt wenig Geschiebe (Mergel mit hohem Feinanteil) im
Einlaufbereich. Das entnommene Material aus dem Sammler
und den Zulaufgerinnen ist seitlich zu eine Damm geschttet.

AT Y ¥ -, - T L T IR -
[ e e e n
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Ruckhalt von Geschiebe vor Einlauf in Bachdole.

Der Sammler wird jahrlich geleert. Es wird jeweils ein Volumen
von ca. 2m?® entnommen (Angabe Gemeinde).

Oberwasser: kleine Waldbache.
Unterwasser: 1km lange Bachdole bis zum Theilingerweiher.

Die Anlage ist fir Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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Beurteilung des Eingriffs

Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
4.2.2014

Bild 125

Geschiebesammler
Moosbach.
4.2.2014.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Aufgrund des kleinen Geschiebeaufkommens und der langen
anschliessenden Bachdole bis zum Theilingerweiher wird die
Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt.

Geschiebesammler Moosbach, Weisslingen
MOO_GS1

Gemeinde: Weisslingen

Koordinaten: 700'740 / 253'055

Becken mit talseitigem Damm vor dem Einlaufbauwerk in die
Bachdole. Das Riickhaltevolumen betragt 15m>.

Es liegt wenig Geschiebe (Mergel mit hohem Feinanteil) im
Einlaufbereich und viel organisches Material im ganzen
Sammler. Das enthommene Material ist seitlich zu einem Damm
geschlittet.

Ruckhalt von Geschiebe vor Einlauf in Bachdole.

Der Sammler wird jahrlich geleert. Es wird jeweils ein Volumen
von ca. 6m® entnommen (Angabe Gemeinde). Der Geschiebe-
anteil wird auf 1 — 2m? geschatzt.

Oberwasser: kleiner natirlicher Wiesenbach.
Unterwasser: 600m lange Bachdole bis zum Theilingerweiher.

Die Anlage ist fir Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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Beurteilung des Eingriffs

Anlage 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
4.2.2014

Bild 126

Geschiebesammler
Leisibthlbach.
4.2.2014.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Aufgrund des kleinen Geschiebeaufkommens und der langen
anschliessenden Bachdole bis zum Theilingerweiher wird die
Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt.

Geschiebesammler Leisibiihlbach, Weisslingen
LEI_GS1

Gemeinde: Weisslingen

Koordinaten: 700'830 / 253'200

Becken vor dem Einlaufbauwerk in die Bachdole. Das Rick-
haltevolumen betragt 4m?>.

Es liegt wenig Geschiebe (Mergel mit hohem Feinanteil) im
Einlaufbereich.

Ruckhalt von Geschiebe vor Einlauf in Bachdole.

Der Sammler wird jahrlich geleert. Es wird jeweils ein Volumen
von ca. 2m® entnommen (Angabe Gemeinde). Der Geschiebe-
anteil wird auf 0 — 1m? geschatzt.

Oberwasser: kleiner natirlicher Wiesenbach.
Unterwasser: 500m lange Bachdole bis zum Theilingerweiher.

Die Anlage ist fur Geschiebe nicht durchgéangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des kleinen Geschiebeaufkommens und der langen
anschliessenden Bachdole bis zum Theilingerweiher wird die
Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt.
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Anlage 4
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
4.2.2014

Bild 127

Geschiebesammler
Haselwisbachli.
4.2.2014.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Geschiebesammler Moosbach, Weisslingen
MOO_GS?2

Gemeinde: Weisslingen

Koordinaten: 700'088 / 252'962

Grosses Becken mit Wanden aus Rundholzbalken vor dem
Einlaufbauwerk in die Bachdole. Das Rickhaltevolumen betragt
20m?®,

Es ist kein Geschiebe abgelagert. Der Boden des Sammlers ist

Ruckhalt von Geschiebe vor Einlauf in Bachdole.

Der Sammler wird jahrlich geleert. Es wird jeweils ein Volumen
von ca, 8m?® entnommen (Angabe Gemeinde). Der Geschiebe-
anteil wird auf 0 — 0.5m? geschatzt.

Oberwasser: renaturierter Wiesenbach mit diversen Holz-
schwellen zur Sohlenstabilisierung.

Unterwasser: 850m lange Bachdole bis zum Theilingerweiher.

Die Anlage ist fur Geschiebe nicht durchgéangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens und
der langen anschliessenden Bachdole bis zum Theilingerweiher
wird die Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt.
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Anlage 5
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung

4.2.2014

Bild 128

Theilingerweiher. Blick ab
Geschiebesammler
Flueacherbach auf die
Ablagerungen im Weiher.
4.2.2014.

Bild 129

Geschiebesammler
Flueacherbach vor der
Einmindung in den Weiher
(im Hintergrund).

4.2.2014.

Theilingerweiher, Weisslingen (Wasserrecht h0103)
WISS_WEI1

Gemeinde: Weisslingen

Koordinaten: 700'460 / 253'602

Weiher mit talseitigem Erddamm. Die Speisung erfolgt Uber den
eingedolten Wissenbach und Flueacher-/Landikerbach. Vor der
Einmindung des Flueacher-/Landikerbach besteht ein Geschie-
besammler.

Geschiebebank bei der Einmindung des eingedolten Wissen-
bachs und Feinsedimentablagerungen bei der Einmindung des
Flueacher-/Landikerbach. Im Sammler ist wenig Geschiebe
(Mergel) abgelagert.
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Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 6
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
4.2.2014

Urspringlich Wasserspeicher zur Energiegewinnung. Heute
wird das zufliessende Wasser direkt ins Unterwasser abge-
geben.

Der Sammler am Flueacherbach wird jahrlich geleert. Es wird
jeweils ein Volumen von ca. 8m® entnommen (Angabe
Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf 1 — 2m?® geschatzt.

Oberwasser: kleiner natirlicher Wiesenbach.

Unterwasser: Weiher, anschliessend grdosserer Bach mit hart
verbauten Ufern und Schwellen zur Sohlensicherung.

Die Anlage ist flr Geschiebe nicht durchgangig.

Morphologie: Eher Ja
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Zusammen mit den Entnahmen vor den Einlaufen in die
Bachdole Wissenbach fuhrt die Anlage zu einem geschiebe-
losen Zustand im Unterwasser bis zum nachsten Geschiebe-
zubringer (Steigbach nérdlich von Weisslingen mit Geschiebe-
sammler STEIG_GS1). Trotz des Kkleinen Geschiebe-
aufkommens wird die Beeintrachtigung wegen dem geschiebe-
losen Zustand im Unterwasser als wesentlich beurteilt.

Brauiweiher Furbach, Weisslingen (Wasserrecht h0104)
FUEB_WEI1

Gemeinde: Weisslingen

Koordinaten: 699'301 / 253'496

Grosser Weiher mit talseitigem Erddamm. Der Weiher wird
durch zwei kleine Bache gespiesen.

Im Einlaufbereich des Boéldbachs sind kleinflachige Fein-
sedimentablagerungen sichtbar.
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Bild 130

Einlaufbereich des Bdldbachs
mit Feinsediment-
ablagerungen.

4.2.2014.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 7
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Urspriinglich Wasserspeicher zur Energiegewinnung, heute
Naturschutzgebiet.

Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert. In der
Mindungsstrecke des Bdldbachs wurde Material entnommen
und seitlich deponiert. Dabei handelt es sich vorwiegend um
Feinsedimdente (kein Geschiebe).

Oberwasser (Boéldbach): kleiner naturlicher Waldbach.
Unterwasser: Kleiner flacher Wiesenbach.

Die Anlage ist fur Geschiebe nicht durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens wird
die Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt.

Wasserfassung Wissenbach, Weisslingen (Wasserrecht h0148)
WISS_WF1

Gemeinde: Weisslingen

Koordinaten: 699'998 / 254'405

Wasserfassung in einem kleinen Schacht fir Speisung eines
kleinen Weihers.
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Bild 131

Schacht der Wasserfassung
(Pfeil). Blick in Fliessrichtung.
4.2.2014.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 8
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
3.2.2014

Wasserableitung zur Speisung eines kleinen Weihers.

Es wird kein Geschiebe entnommen.

Ober- und Unterwasser: naturlicher Bach.

Die Anlage ist fur Geschiebe nicht durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Die Anlage beeinflusst den Geschiebetransport nicht.

Geschiebesammler Steigbach
STEIG_GS1
Gemeinde: Weisslingen

Koordinaten: 699'465 / 254'973

142

Grosses Becken hinter Bruchsteinsperre. Das Volumen betragt

ca. 100m°.

Im Einlaufbereich sind ca. 10m*® Geschiebe (Mergel mit grossem
Feinsedimentanteil) abgelagert. Im mit Wasser gefillten Teil
befinden sich flachige Ablagerungen von Feinsedimenten und

organischem Material.
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Bild 132

Geschiebesammler
Steigbach. Blick in
Fliessrichtung.
3.2.2014.

Bild 133

Geschiebesammler
Steigbach.
Zusammensetzung des
abgelagerten Geschiebes.
3.2.2014.

Funktion Vollstandiger Rickhalt von Geschiebe und Feinsedimenten.

Geschiebeentnahme Der Sammler wird jahrlich geleert. Es wird jeweils ein Volumen
von ca. 30m*® entnommen (Angabe Gemeinde). Der Geschiebe-
anteil wird auf 15 - 20m?® geschatzt.

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: grosserer natirlicher Tobelbach.
Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit Die Anlage ist fir Geschiebe nicht durchgangig.

Geschiebehaushalt Morphologie: Ja

. e
wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Das Geschiebe aus dem Steigbach wird vollstandig zurlck-
gehalten. Dies fluhrt zu einer unndétigen Verkleinerung der
naturlichen Geschiebefracht im Unterlauf und im Wissenbach
(Vorfluter).
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Anlage 9
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Bild 134

Absetzbecken bei
Wasserfassung
Cholgruebbéchli.
12.11.2013.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Wasserfassung Cholgruebbachli, Zell (Wasserrecht h0106)
CHO_WF1
Gemeinde: Zell

Koordinaten: 700'181 / 255'736

Wasserausleitung aus Absetzbecken vor Einlauf in Bachdole.

Wasserausleitung zur Speisung eines Weihers.

Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.
Oberwasser: sehr kleiner, geschiebeloser Waldbach
Unterwasser: Bachdole bis Wissenbach.

Nicht relevant (klein Geschiebe)

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Der Bach ist geschiebelos und die Anlage beeinfusst den
Geschiebehaushalt nicht.

4.6 Massnahmen Wissenbach

Ausgangslage und
maogliche Synergien

Im Vergleich zu den grosseren Zuflissen im oberen
Einzugsgebiet  (Brittenbach, Fuchslochbach, Tobelbach,
Cholerbach, Wissenbach), die alle ein Geschiebeaufkommen
von mehreren 100m®/a aufweisen, gehért der Wissenbach mit
130m%a zu den wichtigeren Gewassern fiir den
Geschiebehaushalt der Téss. Die Entnahmen im oberen
Einzugsgebiet vor den Einlaufen in die Bachdole des
Wissenbachs fluhren im Unterwasser des Theilingerweihers zu
einer Beeintrdchtigung des Geschiebehaushalts. Bis zur
Einmindung des Steigbachs wird die im naturlichen Zustand
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Grad der Beeintrachtigung

kleine Geschiebeflihrung in diesem Abschnitt unterbunden.

Die Entnahmen aus dem Steigbach fihren zu einer unndétigen
Verkleinerung der Geschiebefracht.

Von einem verbesserten Geschiebehaushalt profitieren v.a. die
natirliche Tobelstrecke nordlich von Weisslingen und der Unter-
lauf des Steigbachs.

Die kantonale Revitalisierungsplanung zeigt fiir den wenig
beeintrachtigten bis natirlichen Tobelabschnitt des Wissen-
bachs ein mitteres Kosten-Nutzen-Verhaltnis auf.

Die Beeintrachtigung im Abschnitt zwischen Theilingerweiher
und dem Steigbach wird als gross und bachabwarts des
Steigbachs als mittel eingeschatzt.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

erforderlich (schwarz)

Geschiebesammler
Nothaldenbach
(NHB_GS1)

Bewirtschaftung:

entnommenes Material im Unterwasser des Theilingerweihers in
Wissenbach zugeben.

Geschiebesammler
Moosbach (MOO_GS1)

Bewirtschaftung:

entnommenes Material im Unterwasser des Theilingerweihers in
Wissenbach zugeben.

Geschiebesammler
Leisibuhlbach (LEI_GS1)

Bewirtschaftung:

entnommenes Material im Unterwasser des Theilingerweihers in
Wissenbach zugeben.

Theilingerweiher
Wissenbach (WISS_WEI1)

Bewirtschaftung:

entnommenes Material im Unterwasser des Theilingerweihers in
Wissenbach zugeben.

Geschiebesammler
Steigbach (STEIG_GS1)

Bewirtschaftung:
Sammler nicht mehr leeren.
Mdgliche bauliche Massnahmen:

Sammler rickbauen.




