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1 Kempt- bis Eulachmindung

1.1 Toss und kleine Zuflisse

1.1.1  Morphologie

Gewasserbezeichnung
Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Okomorphologie

Gewasserverbauungen

TOE
10507
Winterthur

Das Einzugsgebiet ist durch das hiigelige Relief mit dem teilweise
sehr engen Talboden der Tdss charakterisiert. Der Untergrund der
Talflanken des Tdsstals besteht aus Mergel- und Sandsteinschichten
der Oberen Sisswassermolasse. Die hdheren Lagen sind aus
quartaren Ablagerungen (Kies, Sand, Silt, Ton). Der Talboden der
Toss ist aus spatglazialen Flussschottern aufgebaut.

Der grosste Zufuss ist der Steigbach, der bei Winterthur-Téss in die
Toss mindet (EG = 3km?).

Das Geschiebe wird in den steilen Tobelabschnitten der Zuflisse
aufbereitet. Das eingetragene Geschiebe besteht zu einem grossen
Teil aus Mergel und Sandstein mit kleineren Anteilen aus Nagelfluh.

Das Geschiebeaufkommen aus den Zuflissen wird aufgrund der
Bachgréssen und der Charakteristik der Einzugsgebiete als sehr
klein bis klein eingestuft (< 5m*km?%a, resp. 5 - 30m%km?a).

Toss: Durch die Talebene pendelnder, breiter Fluss mit verzweigtem
Gerinne (gemass Bericht zur Tésskorrektion, K. Wetli 1877).

Gemass der dkomorphologischen Kartierung ist die Toéss im Ab-
schnitt Kempt- bis Eulachmiindung stark beeintrachtigt oder kinst-
lich und auf einem 320m langen Abschnitt eingedolt (Autobahniber-
deckung). Die kleineren Zuflisse sind meist natirlich oder wenig
beeintrachtigt und in den Midndungsstrecken (v.a. durch Siedlungs-
gebiete) teilweise eingedolt (der Dattnauerbach wird in einem
separaten Kapitel beschrieben).

Durch das gegentber dem natirlichen Zustand eingeengte Gerinne
der Toss besteht ein grosses Geschiebetransportvermogen, das zu
einer verstarkten Sohlenbelastung fuhrt. Um Sohleneintiefungen zu
verhindern, ist die Tosssohle mit zahlreichen Schwellen gesichert.
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Bild 1 naturnah, natirlich
wenig beeintrachtigt
stark beeintrachtigt
kinstlich, naturfremd

eingedolt

Okomorphologische
Klassierung der Tdss und
ihrer kleineren Zuflisse
im Abschnitt Kempt- bis
Eulachmiindung.
Massstab 1:50'000

1.1.2 Anlagen

Anlage 1 Geschiebesammler Hinterer Chrebsbach (Sternenweiher)
Bezeichnung HCB_GS1 (1-130-1)
Standort Gemeinde: Winterthur-Toss

Koordinaten: 696’576 / 258’987

Art, Gestaltung Grosses Becken bei der Einmindung des Fohrenbachs mit
Betonsperre beim Auslauf.

Zustand bei Feldbegehung Das Becken ist etwa zur Halfte mit Feinsedimenten und
13.12.2013 organischem Material gefullt. Beim Einlauf liegt wenig Geschie-
be (Mergel).

Bild 2

Geschiebesammler Hinterer
Chrebsbach mit wenig
abgelagertem Geschiebe.
Blick in Fliessrichtung.
13.12.2013.
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Funktion

Geschiebeentnahme
Morphologie im Ober- und

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
13.12.2013

Ruckhalt von Feststoffen.

Es wird alle 10 Jahre ca. 130m® Material entnommen (Angabe
Winterthur). Der Geschiebeanteil wird auf 2 — 4m®/a geschétzt.

Oberwasser: natirliche Waldbache mit zahlreichen kiinstlichen
Schwellen zur Sohlenstabilisierung.

Unterwasser: natirlicher Waldbach mit flachem Mindungsab-
schnitt (ndrdlich des Reitplatzes).

Der Sammler ist fiir Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Eher Ja

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Durch die Anlage wird die natirliche Waldstrecke im Unter-
wasser geschiebelos. Ob das anfallende Geschiebe durch die
flache Mindungsstrecke transportiert werden kann, ist nicht
sicher. Es ist aber zu beachten, dass bei einem grossen Hoch-
wasser mit Erosionen in der Zwischenstrecke und entsprechen-
der Feststoffaufnahme zu rechnen ist. Fiur den Geschiebe-
haushalt der Téss ist der Hintere Chrebsbach nicht relevant.

Geschiebesammler Vorderer Chrebsbach
VCB_GS1 (1-115-1)

Gemeinde: Winterthur-Toss

Koordinaten: 695’867 / 259’893

Becken mit Betonsperre beim Auslauf vor Einlauf in Bachdole.
Die Abflusssektion der Betonsperre ist mit einem Ge-
schwemmselrechen mit kleinem Stababstand versehen. Das
Beckenvolumen betragt 3.5m>.

Der Geschwemmselrechen ist mit Blattern verklaust. Das
Becken ist zu ca. ¥ mit Feinsedimenten und organischem Mat-
erial gefiillt. Beim Einlauf liegt ca. 0.5m? Geschiebe (Mergel).
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Bild 3

Geschiebesammler Vorderer
Chrebsbach mit wenig
angelagertem Geschiebe.
Blick in Fliessrichtung.
13.12.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
(2007 — 2014)

Ruckhalt von Feststoffen vor Einlauf in Bachdole.

Es wird alle 2 Jahre ca. 3.5m® Material entnommen (Angabe
Winterthur). Der Geschiebeanteil wird auf 0.1 — 0.5m%a ge-
schatzt.

Oberwasser: kleiner naturlicher Waldbach mit zahlreichen
kiunstlichen Schwellen zur Sohlenstabilisierung. Diverse
Erosionsstellen mit feinkdrnigem Untergrund an den Ufern.

Unterwasser: 230m lange Bachdole bis zur Mindung in die
Toss.

Der Sammler ist fur Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des sehr kleinen Geschiebeaufkommens und der
eingedolten Unterwasserstrecke bis in die Téss wird die Beein-
trachtigung als nicht wesentlich beurteilt.

Wehr Kraftwerk Rieter AG (Wasserrecht i0056)
TOE_WE1

Gemeinde: Winterthur-Toss

Koordinaten: 695’410 / 260°330

Wehrschwelle aus Beton mit aufgesetzten Stahlklappen. Die
Stahlklappen werden bei erhéhten Abflissen abgesenkt, um
das Stauziel einzuhalten.

Im Stauwurzelbereich sind keine Geschiebeablagerungen vor-
handen. Grossflachige Geschiebebanke im Unterwasser.
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Bild 4

Unterwasser des Wehrs mit
grossflachigen
Geschiebeablagerungen. Das
Wehr ist am rechten Bildrand
erkennbar. Fliessrichtung von
rechts nach links.

12.11.2010.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlagen 4 -9

Bezeichnung

Leichter Aufstau zur Wasserausleitung in Kraftwerkanlage
(Kanalkraftwerk). Bei erhdhten Abflissen werden die Klappen
abgesenkt.

Es wird kein Geschiebe entnommen.

Ober- und Unterwasser: Gerinne mit hart verbauten Ufern und
zahlreichen Schwellen zur Sohlensicherung. Geschiebeab-
lagerungen zwischen den Schwellen.

Die Anlage ist fur Geschiebe durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Die Klappen werden bei erhdhten Abflissen abgesenkt, sodass
der Geschiebetransport durch den Staubereich nicht behindert
wird.

Geschiebesammler an den kleinen linksseitigen Zufliissen

Kronenraingraben KRG_GS1 (4-113-1)
Stuckyraingraben SRG_GS1 (4-112-1)
Gleitgraben GLG_GS1 (4-110-1)
Grenzgraben GRG_GS1 (6-106-1)

Rossweidbach ROSS_GS1  (6-107-1)
Bach von der
Weinmannstrasse BVW_GS1 (6-105-1)
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Standort

Art, Gestaltung
Zustand bei Feldbegehung
13.12.2013

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 10
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Gemeinde: Winterthur-Toss, Winterthur-Schlosstal
Koordinaten:

KRG_GS1 (4-113-1): 695'177/260'451

SRG_GS1 (4-112-1): 695'182 /260685

GLG_GS1 (4-110-1): 694'870/261'055

GRG_GS1 (6-106-1): 694'804 /261055

ROSS GS1 (6-107-1): 694'634/261'357

BVW_GS1 (6-105-1): 694'503/261'629

Kleine Becken mit Geschwemmselrechen vor Einlaufen in
Bachdole.

Es sind keine Geschiebeablagerungen sichtbar.

Ruckhalt von Feststoffen vor Einlauf in Bachdole.

Die Sammler werden alle 2 — 3 Jahre mit einem Saugwagen ge-
leert.

Oberwasser: Kleine natirliche Waldbache.

Unterwasser: Bachdolen unter Autobahn, Bahnlinie und Sied-
lungsgebiet bis zu den Miindungen in die Téss.

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens nicht
relevant.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens und
der Eindolungen bis in die Toss (Vorfluter) besteht keine
wesentliche Beeintrachtigung.

Wehr Kraftwerk Wespimuhle AG (Wasserrecht i0082a)
TOE_WE2

Gemeinde: Winterthur-Wulflingen

Koordinaten: 693'864 / 262’294

Wehrschwelle auf natirlicher Felsschwelle (Wasserfall) mit
aufgesetzten Stahlklappen von geringer Bauhdhe. Die Stahl-
klappen werden bei erhohten Abflissen abgesenkt. Die
Wasserausleitung erfolgt auf der rechten Seite im Prallhang-
bereich.
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Zustand bei Im Stauwurzelbereich sind keine Geschiebeablagerungen vor-
Feldbegehungen handen. Grossflachige Geschiebebanke im Unterwasser.
(2007 — 2014)

Bild 5

Wehr Kraftwerk Wespimuhle
AG mit Geschiebeab-
lagerungen bis zu den
Stahlklappen, die bei
Hochwasser abgesenkt
werden. Fliessrichtung von

links nach rechts.

19.08.2009.

Funktion Leichter Aufstau zur Wasserausleitung in Kraftwerkanlage
(Kanalkraftwerk). Bei erhéhten Abflissen werden die Klappen
abgesenkt.

Geschiebeentnahme Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser. Gerinne mit hart verbauten Ufern und
Unterwasser Schwellen und Felsaufschlissen zur Sohlensicherung.

Geschiebedurchgangigkeit Die Anlage ist fiur Geschiebe durchgéngig. Aufgrund der
Fassungsanordnung kann ein Geschiebeeintrag in den Ober-
wasserkanal nicht ausgeschlossen werden.

Geschiebehaushalt Morphologie: Eher Nein

. L
wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Die Klappen werden bei erhdhten Abflissen abgesenkt, sodass
der Geschiebetransport durch den Staubereich nicht behindert
wird. Aufgrund der Fassungsanordnung am Gleithang kann ein
Geschiebeeintrag in den Oberwasserkanal nicht ausge-
schlossen werden. Im Vergleich zur durchschnittlichen
Geschiebefracht der Téss (rund 3'000m%a) ist dieser aber
sicherlich klein.
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1.2  Steigbach und Zuflisse

1.2.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung
Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

Okomorphologie

Bild 6

Okomorphologische
Klassierung des
Steigbachs und seiner
Zuflusse.

Massstab 1:50°000

STEIG
12902
Britten, Winterthur

Das Einzugsgebiet ist durch den flachen Talboden bei Datthau und
die steilen Zuflisse aus der rechtsseitigen Talflanke charakterisiert.

Der Untergrund der Quellbereiche der rechtsseitigen Zufliisse besteht
aus Mergeln und Sandsteinen der Oberen Silsswassermolasse.
Diese bildet den Quellhorizont und ist in den hoéheren Lagen mit
quartaren Schottern Uberdeckt. Der untere Teil der Talflanke besteht
aus Rutschmassen (Gehangelehm), der Talboden ist kinstlich
aufgeschittet (Brennereirtickstande der Ziegelei Dattnau).

Bis zur Mindung in die Téss entwassert der Steigbach eine Flache
von 3km?,

Das Geschiebe wird vorwiegend im steilen Tobelabschnitt der
rechtsseitigen Zuflisse aufbereitet.

Das Geschiebeaufkommen wird aufgrund der Bachgrosse und der
Charakteristik des Einzugsgebietes als sehr klein (< 5m®km?a)
eingestulft.

Gemass okomorphologischer Kartierung sind die nicht eingedolten
Abschnitte fast durchgehend in einem nattrlichen oder wenig beein-
trachtigten Zustand.

/" ¢ ——— paturnah, natirlich

v ~ o e Wenig beeintréchtigt
stark beeintrachtigt
g m—kUNstlich, naturfremd
= @ingedolt
5\ /) 1
P Ritzenmooshach
'6?\ .'..: i
o a“"‘e Vorderer

Chrebsbach
\‘% on
\N\(\Qe“’B Co
y,. RO %’\'
; p Aq;’ ' Hinterer
e J\mgho\t\Obe é‘_{ Chrebsbhach
2 .

, Toss

Gewasserverbauungen Es bestehen keine Ufer- und Sohlenverbauungen, die den Geschie-

behaushalt beeinflussen.
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Vorfluter und Relevanz Vorfluter ist die Téss. Der Steigbach ist aufgrund des kleinen Ge-
schiebeaufkommens fir den Geschiebehaushalt der Téss nicht
relevant. Der Steigbach und seine Zuflisse (insbesondere der Datt-
nauerbach) bilden beziiglich des Geschiebehaushalts ein abge-
schlossenes System.

1.2.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
08.10.2013

Bild 7

Geschiebesammler
Wingertenholzbach. Blick in
Fliessrichtung.

08.10.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und

Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Geschiebesammler Wingertenholzbach
WIHB_GS1 (4-123-1)

Gemeinde: Winterthur - Dattnau
Koordinaten: 694’346 / 259’710

Sperre aus runden Betonbalken. In Sohlenndhe und zwischen
den Balken kann das Wasser durchfliessen.

Es sind keine Feststoffablagerungen sichtbar. Das Wasser
fliesst unter dem untersten Balken hindurch.

Ruckhalt von Feststoffen.

Es wird alle 2 Jahre ca. 5m® Material entnommen (Angabe
Winterthur). Der Geschiebeanteil wird auf 0 — 0.5m%a ge-
schatzt.

Oberwasser: 350m kurzer Waldbach mit mehreren natlrlichen
und kinstlichen Schwellen zur Sohlensicherung.

Unterwasser: begradigtes und hart verbautes Gerinne bis zur
Mindung in den Dattnauerbach (in Weiher DAETT_WEI1).

Die schmalen Licken in der Sperre verklausen schnell und die
Feststoffe lagern sich im Rickstaubereich ab.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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Beurteilung des Eingriffs

Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
08.10.2013

Bild 8

Weiher Déattnauerbach
(Dattnauerbach links im Bild,
Wingertenholzbach rechts im
Bild). Blick in Fliessrichtung.
08.10.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Aufgrund des sehr kleinen Geschiebeaufkommens wird die
Beeinflussung als nicht wesentlich beurteilt. Hingegen sind die
Entnahmen aus Hochwasserschutzgrinden nicht erforderlich.

Weiher Déattnauerbach
DAETT_WEI1 (1-121-1)
Gemeinde: Winterthur - Dattnau
Koordinaten: 694’565 / 259’880

Kleiner, untiefer Weiher beim Zusammenfluss von Déattnauer-
bach und Wingertenholzbach.

Im Weiher sind Feinsedimente abgelagert.

Weiher als gestalterisches Element.

Es wird alle 2 Jahre ca. 1m® Material entnommen (Angabe
Winterthur). Der Geschiebeanteil ist vernachlassigbar.

Ober- und Unterwasser: kleiner nattrlicher und geschiebeloser
Bach.

Der Weiher ist fur Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Aufgrund des sehr kleinen Geschiebeaufkommens wird die
Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt. Die Entnahmen
fuhren hingegen kaum zu einer Verbesserung der Hochwasser-
sicherheit. Bei einer Einstellung kann der Unterhaltsaufwand
reduziert werden.
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Anlage 3 Geschiebesammler Hornbach
Bezeichnung HOB_GS1 (4-120-1)
Standort Gemeinde: Winterthur - Dattnau

Koordinaten: 694’775 / 259’267

Art, Gestaltung Becken hinter 3 - 4m hoher Betonsperre mit kleinen Ent-
wasserungsoffnungen.

Zustand bei Feldbegehung Das Becken ist fast vollstdndig eingestaut. Das Wasser weist

08.10.2013 eine ausserordentlich hohe Tribung auf. Im Einlaufbereich sind
ca. 5m® Feinsedimente abgelagert.
Bild 9 : (S R

Geschiebesammler
Hornbach. Blick in
Fliessrichtung.
08.10.2013.

Bild 10

Feinsedimentablagerungen
im Einlaufbereich. Blick
gegen die Fliessrichtung.
08.10.2013.

Funktion Ruckhalt von Feststoffen, ursprunglich wahrscheinlich Ver-
wendung als Rohstoff fur Ziegelei.

Geschiebeentnahme Es wird alle 3 Jahre ca. 300m® Material entnommen (Angabe
Winterthur). Der Geschiebeanteil wird auf 1 — 2m®/a geschatzt.

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: kleiner, natlrlicher Bach mit hoher
Unterwasser Feinsedimentfihrung.

Geschiebedurchgangigkeit Der Weiher ist fur Geschiebe nicht durchgangig.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 4
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
08.10.2013

Bild 11

Schwemmbholzrechen
Hornbach. Blick gegen die
Fliessrichtung,
08.10.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des sehr kleinen Geschiebeaufkommens wird die
Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt. Die Entnahmen
fuhren hingegen nicht zu einer Verbesserung der Hochwasser-
sicherheit. Bei einer Einstellung kann der Unterhaltsaufwand
reduziert werden.

Schwemmbholzrechen Hornbach

HOB_SR1 (4-120-2)

Gemeinde: Winterthur - Dattnau

Koordinaten: 694’896 / 259'281

Rechen aus vertikalen Stahltrdgern mit grossem Abstand.

Im Bereich des Rechens sind keine Ablagerungen sichtbar.

Ruckhalt von Schwemmholz.

Es wird alle 5 Jahre ca. 1m® Material entnommen (Angabe
Winterthur).

Ober- und Unterwasser: kleiner, natirlicher Bach mit hoher
Feinsedimentfihrung.

Der Rechen ist fir Geschiebe durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Der Rechen ist fir Geschiebe durchgéngig und beeinflusst den
Geschiebehaushalt nicht.
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Anlage 5
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
08.10.2013

Bild 12

Geschiebesammler Hornbach
unten. Blick gegen die
Fliessrichtung auf den Einlauf
des Déattnauerbachs.
08.10.2013.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlagen 6 -7
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Tosbecken Hornbach
HOB_TB1 (4-121-1)

Gemeinde: Winterthur - Dattnau
Koordinaten: 695’017 / 259’228

Becken hinter Blockschwelle bei der Einmiindung des einge-
dolten Dattnauerbachs.

Es sind keine Ablagerungen sichtbar.

Rickhalt von Feststoffen.

Es wird kein Material entnommen (Angabe Winterthur).

Ober- und Unterwasser: kleiner, hart verbauter Bach mit hoher
Feinsedimentfihrung.

Es kann davon ausgegangen werden, dass das Tosbecken bei
einem gewissen Fullungsgrad fir Geschiebe durchgangig ist.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des sehr kleinen Geschiebeaufkommens und der
erwarteten Durchgéangigkeit wird die Beeintrachtigung als nicht
wesentlich beurteilt.

Geschiebesammler Steigbach, oben

STEIG_GS1 (4-419-1), STEIG_GS2 (4-419-2)
Gemeinde: Winterthur - Déattnau

Koordinaten: 695’001 / 258'883, 695’013 / 258’915

Becken hinter ca. 3m hoher Betonschwelle (oben), resp. Block-
steinmauer (unten).
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Zustand bei Feldbegehung Der Verlandungsraum hinter der Schwelle des oberen
Sammlers ist zur Hélfte mit Feinsedimenten, organischem
Material und Geschiebe (Mergel) hinterfallt. Im unteren
Sammler befinden sich wenig Feinsedimente und organisches
Material.

08.10.2013

Bild 13

Geschiebesammler
Steigbach oben. Blick in
Fliessrichtung.
08.10.2013.

Bild 14

Geschiebesammler
Steigbach unten. Blick in
Fliessrichtung.
08.10.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Ruckhalt von Feststoffen.

Aus dem oberen Sammler wird alle 4 Jahre ca. 50m® und aus
dem unteren Sammler alle 3 Jahre ca. 300m*® Material
entnommen (Angabe Winterthur). Der Geschiebeanteil wird auf
2 — 3m®/a geschétzt.

Oberwasser: naturlicher Tobelbach mit zahlreichen Schwellen
zur Sohlensicherung.

Unterwasser: kanalisiertes Gerinne mit hart verbauten Ufern
und Sohlenpflasterung vor 200m langem natirlichem Abschnitt
bis zur Einmiindung des Dattnauerbachs.

Im vorgefundenen Zustand ist der Sammler fur Geschiebe nicht
durchgéngig.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlagen 8
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
08.10.2013

Bild 15

Geschiebesammler
Steigbach, Steigmdili. Blick in
Fliessrichtung.

08.10.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Die Entnahmen aus den beiden Sammlern filhren im Unter-
wasser zu einem geschiebelosen Zustand. Betroffen davon ist
ein 200m kurzer, natirlicher Abschnitt bis zum nachsten
Geschiebesammler. Da das Geschiebeaufkommen klein und
die aufwertbare Strecke kurz ist, wird die Beeintrachtigung als
nicht wesentlich beurteilt. Die Entnahmen flhren hingegen
kaum zu einer Verbesserung der Hochwassersicherheit. Bei
einer Einstellung kann der Unterhaltsaufwand reduziert werden.

Geschiebesammler Steigbach, Steigmdli
STEIG_GS3 (4-419-5)

Gemeinde: Winterthur - Dattnau
Koordinaten: 695’274 / 259’176

Grosses langliches Betonbecken, Sperre beim Auslauf mit
Entwasserungsoffnungen. Das Rulckhaltevolumen betragt ca.
100m?,

Das Becken ist etwa zur Hélfte mit Feinsedimenten hinterfullt.
Im Einlaufbereich liegt ca. 1m*® Geschiebe (Mergel).

A ’

Ruckhalt von Feststoffen vor Durchlass Steigstrasse.

Aus dem Sammler wird alle 3 Jahre ca. 100m*® Material ent-
nommen (Angabe Winterthur). Der Geschiebeanteil ist aufgrund
der Entnahmen aus den oberliegenden Sammlern vernach-
lassigbar klein.
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Morphologie im Ober- und Oberwasser: Tobelbach mit hart verbauten Ufern und kunst-

Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlagen 9
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
08.10.2013

Bild 16
Geschiebeentnahmestelle
Steigbach, Steigmdili. Blick in

Fliessrichtung.
08.10.2013.

Funktion

licher Sohlenpflasterung.

Unterwasser: hart verbautes Gerinne mit Ufermauern und zahl-
reichen kunstlichen Schwellen zur Sohlensicherung.

Im vorgefundenen Zustand ist der Sammler fir Geschiebe nicht
durchgangig.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Aufgrund der Entnahmen bachaufwarts werden im Sammler
Steigmuli vorwiegend Feinsedimente und organisches Material
abgelagert. Da das Geschiebeaufkommen natirlicherweise
klein und die unterliegenden Strecke hart verbaut ist, wird die
Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt. Die Entnahmen
fihren hingegen kaum zu einer Verbesserung der Hochwasser-
sicherheit. Bei einer Einstellung kann der Unterhaltsaufwand
reduziert werden.

Geschiebeentnahme Steigbach, Steigmdli
STEIG_GEL1 (4-419-6)

Gemeinde: Winterthur - Dattnau

Koordinaten: 695’381 / 259'239

Entnahme aus der Sohle zwischen Sohlschwellen

Es sind keine Geschiebeablagerungen sichtbar.

Ruckhalt von Feststoffen vor Durchlass Autobahn.
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Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Aus dem Sammler wird alle 4 Jahre ca. 20m® Material ent-
nommen (Angabe Winterthur). Der Geschiebeanteil ist aufgrund
der Entnahmen aus den oberliegenden Sammlern vernach-
lassigbar.

Oberwasser: hart verbautes Gerinne mit Ufermauern und zahl-
reichen kiinstlichen Schwellen zur Sohlensicherung.

Unterwasser: 90m langer Durchlass, anschliessend begradigtes
Gerinne durch Familiengartenareal.

Sobald die Senken im Langenprofil aufgefillt sind, ist die Ent-
nahmestelle flir Geschiebe durchgéngig.

Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Aufgrund der Entnahmen bachaufwérts werden bei der Ent-
nahmestelle Steigmili vorwiegend Feinsedimente abgelagert.
Da das Geschiebeaufkommen naturlicherweise klein und die
unterliegende Strecke hart verbaut ist, wird die Beeintrachtigung
als nicht wesentlich beurteilt. Die Entnahmen fuhren hingegen
kaum zu einer Verbesserung der Hochwassersicherheit. Bei
einer Einstellung kann der Unterhaltsaufwand reduziert werden.

1.3  Massnahmen im Abschnitt Kempt- bis Eulachmindung

Ausgangslage und
maogliche Synergien

Bezuglich des Geschiebehaushalts der Téss sind die Geschie-
beeintrage der Zuflisse zwischen der Kempt- und
Eulachmindung nicht relevant. Mit Ausnahme des Hinteren
Chrebsbachs fiuhren die Geschiebesammler zu keiner
wesentlichen Beeintrachtigung des Geschiebehaushalts in den
Unterlaufen (hart verbaute oder -eingedolte Unterwasser-
strecken, sehr kurze aufwertbare naturliche Strecken). Hin-
gegen wird in den Sammlern sehr viel Feinsediment abgelagert.
Die Entsorgung erfordert einen erheblichen Unterhaltsaufwand,
der mit einer Anpassung der Bewirtschaftung reduziert werden
kann.

Die bestehenden Wasserrechtsanlagen an der Toss beein-
flussen den Geschiebehaushalt nicht wesentlich. Beim Wehr
des Kraftwerks Wespimuhle AG ist nicht klar, ob regelmé&ssig
Geschiebe in den Oberwasserkanal gelangt und so der Téss
entzogen wird.
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Okologisches Potential Mit der fast durchgehend stark beeintrachtigten Tdss besteht in
diesem Abschnitt im heutigen Zustand ein kleines Potenzial.
Dieses kann mit einer Revitalisierung der Téss stark vergréssert
werden.

Grad der Beeintrachtigung Gering (bezogen auf die Zuflisse in diesem Abschnitt).

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.
erforderlich (schwarz)

Geschiebesammler Bewirtschaftung:
ALUEIET CUE SIS Sammler nicht mehr leeren.
(HCB_GS1)
Mdgliche bauliche Massnahmen:
Evt. Rickbau, resp. Ersatz der Betonsperre durch Schwemm-
holzrechen. Transportverhaltnisse in der Mindungsstrecke ab-
klaren und allenfalls begleitende Massnahmen evaluieren.
Geschiebesammler Mdgliche bauliche Massnahmen:
WL (CIE S vt Evtl. Geschwemmselrechen und Sammler nicht mehr leeren
(e e, (Reduktion Unterhaltsaufwand).
Wehr Kraftwerk Bewirtschaftung:
L e Geschiebe aus den Oberwasserkanal in Téss zugeben.
(TOE_WE2)
Geschiebesammler Mdgliche bauliche Massnahmen:
O e AR e Evtl. Sperre Ruckbauen und Leerungen einstellen (Reduktion
(il Eet) Unterhaltsaufwand).
Weiher Déattnauerbach Bewirtschaftung:

RS Y= Entnahmen einstellen (Reduktion Unterhaltsaufwand).

Geschiebesammler Mdgliche bauliche Massnahmen:

A sken (IOl (Gt Evtl. Sperre riickbauen oder grosse Offnung in Sohlennéhe

spitzen (Reduktion Unterhalt).

Geschiebesammler Bewirtschaftung:

SElostEn (SRl (e Entnahmen einstellen (Reduktion Unterhaltsaufwand).

Geschiebesammler Bewirtschaftung:

SEeEE (SU1E1E) (G2 Entnahmen einstellen (Reduktion Unterhaltsaufwand).

Geschiebesammler Bewirtschaftung:

SIE LI (SIS (S59) Entnahmen einstellen (Reduktion Unterhaltsaufwand).

Geschiebesammler Bewirtschaftung:

SEl LY (SUEIe) (P2 Entnahmen einstellen (Reduktion Unterhaltsaufwand).
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2 Eulachmindung bis Tossegg

2.1 Toss und kleinere Zuflisse

2.1.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung
Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

Okomorphologie

TOE
10507
Winterthur

Das Einzugsgebiet ist durch das hiigelige Relief mit dem breiten
Talboden der Tdss zwischen Wilflingen und Pfungen und den an-
schliessenden engen Talmaandern Richtung Miindung in den Rhein
charakterisiert.

Der Untergrund der Talflanken des Tosstals besteht aus Mergel- und
Sandsteinschichten der Oberen Silsswassermolasse. Die hdheren
Lagen bestehen aus quartaren Ablagerungen (Kies, Sand, Silt, Ton).
Der Talboden der Toss ist bis Neftenbach aus spatglazialen Fluss-
schottern aufgebaut. Anschliessend folgen bis zum Beginn der Tal-
maander alluviale Ablagerungen. Der Untergrund der Talm&ander ist
aus Gesteinen der Oberen Meerwassermolasse aufgebaut (bunte
Mergel, Sandsteine).

Die gréssten Zufiisse sind der Nafbach (EG = 36.2km?), der Tobel-
bach (EG = 4.5km?), der Miilibach (EG = 10km?) und der Tiifenbach
(EG = 29.8km?).

Das Geschiebe wird in den steilen Tobelabschnitten der Zuflisse
aufbereitet. Das eingetragene Geschiebe besteht zu einem grossen
Teil aus Mergel und Sandstein mit kleineren Anteilen aus Nagelfluh.

Das Geschiebeaufkommen aus den kleineren Zuflissen wird auf-
grund der Bachgrossen und der Charakteristik der Einzugsgebiete
als sehr klein (< 5m%km?a) eingestuft (die grosseren Zufliisse
werden separat beschrieben).

Tdss: Durch die Talebene pendelnder, breiter Fluss mit verzweigtem
Gerinne (gemass Bericht zur Tosskorrektion, K. Wetli 1877).

Gemass der 6komorphologischen Kartierung ist die Téss zwischen
der Eulachmiindung und den Talm&andern bis auf einen renatu-
rierten Abschnitt bei Neftenbach (Tdssallmend) stark beeintrachtigt
oder kunstlich. Die Talmdander sind ausserhalb des Siedlungs-
gebiets von Rorbas-Freienstein natirlich und im Bereich des Sied-
lungsgebiets stark beeintrachtigt.
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Bild 17 Okomorphologische Klassierung der Téss und ihrer Zufliisse im Abschnitt Eulachmiindung bis
Tossegg. Massstab 1:75'000

Gewasserverbauungen Durch das gegentber dem natlrlichen Zustand eingeengte Gerinne
der Toss besteht ein grosses Geschiebetransportvermdgen, das zu
einer verstarkten Sohlenbelastung flihrt. Um Sohleneintiefungen zu
verhindern, ist die Tosssohle mit zahlreichen Schwellen gesichert.

Vorfluter und Relevanz Vorfluter der kleinen Bache ist die Tdss, die bei Téssegg in den
Rhein mindet. Die Geschiebeeintrage aus den kleinen Zufliissen
sind flr die Toss von untergeordneter Bedeutung. Das aus der Tdss
in den Rhein eingetragene Geschiebe kann aufgrund des Einstaus
durch das Kraftwerk Eglisau nicht weiter transportiert werden und
lagert sich im Mindungsbereich in Form eines Deltas ab.
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2.1.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehun-
gen (2007 — 2014)

Bild 18

Wehr des Kraftwerks Hard.
Im Unterwasser ist eine
grossflachige Kiesbank
sichtbar. Blick in
Fliessrichtung.
19.08.20009.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Wehr Kraftwerk Hard (Wasserrecht i0086)
TOE_WE3

Gemeinde: Winterthur-Wilflingen
Koordinaten: 693’574 / 263’388

Wehrschwelle aus Beton mit aufgesetzten, 30cm hohen Stahl-
klappen. Die Stahlklappen werden bei erhdhten Abflissen
abgesenkt, um das Stauziel einzuhalten. Die Wasserausleitung
liegt am linken Ufer in einem leichten Gleithang. Vor dem
Einlauf in den Oberwasserkanal besteht ein Geschiebeabzug
und ein Feinrechen mit horizontalen Staben.

Im Stauwurzelbereich sind keine Geschiebeablagerungen
vorhanden. Grossflachige Geschiebebanke im Unterwasser.

Leichter Aufstau zur Wasserausleitung in Kraftwerkanlage
(Kanalkraftwerk). Bei erhéhten Abflissen werden die Klappen
abgesenkt.

Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Ober- und Unterwasser: Gerinne mit hart verbauten Ufern und
kiesiger Sohle. Kiesbanke im Unterwasser des Wehrs (Rest-
wasserstrecke).

Die Anlage ist fur Geschiebe durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Die Klappen werden bei erhdhten Abflissen abgesenkt, sodass
der Geschiebetransport durch den Staubereich nicht behindert
wird. Durch den Ende 2014 erfolgten Fassungsumbau (neuer
Geschiebeabzug und Feinrechen mit horizontalen Rechen-
stdben) kann ein Geschiebeeintrag in den Oberwasserkanal
verhindert werden.
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Anlagen 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
08.10.2013

Bild 19

Geschiebesammler
Niederfeldbach. Blick in
Fliessrichtung.
08.10.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Geschiebesammler Niederfeldbach
NFB_GS1 (6-102-1)

Gemeinde: Winterthur - Wilflingen
Koordinaten: 693’100 / 262’872

Kleines Betonbecken mit Gitterrostabdeckung vor Einlauf in
Bachdole.

Es sind keine Ablagerungen sichtbar.

Ruckhalt von Feststoffen vor Einlauf in Bachdole.

Aus dem Sammler wird alle 2 Jahre ca. 3m® Material ent-
nommen (Angabe Winterthur). Der Geschiebeanteil ist vernach-
lassigbar.

Oberwasser: 400m kurzer Waldbach.

Unterwasser: 950m lange Bachdole bis zur Mindung in die
Toss.

Aufgrund des fehlenden Geschiebeaufkommens nicht relevant.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des fehlenden Geschiebeaufkommens besteht keine
Beeintrachtigung.
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Anlage 3 Wehr Kraftwerk Pfungen (Wasserrecht i0260)
Bezeichnung TOE_WE4
Standort Gemeinde: Pfungen

Koordinaten: 690’596 / 264’135

Art, Gestaltung Laufkraftwerk am rechten Ufer (Prallhang). Wehr mit zwei Seg-
mentschitzen am linken Ufer (Gleithang), die im Hochwasserfall
abgesenkt werden. Die Schitzen sind je 10m breit und 2.35m

hoch.
Zustand bei Im Stauwurzelbereich sind keine Geschiebeablagerungen vor-
Feldbegehungen handen. Grossflachige Geschiebebank im Unterwasser.

(2007 — 2014)
Bild 20

Wehr des Kraftwerks
Pfungen. Fliessrichtung von
links nach rechts.
16.08.2013.

Bild 21

Kiesbank im Unterwasser des
Kraftwerks Pfungen
(Kraftwerkricklauf am
unteren Bildrand). Blick in
Fliessrichtung.

16.08.2013.

Funktion Aufstau der Toss zur Wasserkraftnutzung. Bei erhdhten Ab-
flissen werden die Segmentschiitzen abgesenkt.

Geschiebeentnahme Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: Gerinne mit hart verbauten Ufern und
Unterwasser kiesiger Sohle. Die Sohle ist mit zahlreichen Schwellen gegen
Erosion geschiitzt. Kiesbank im Unterwasser des Wehrs.

Geschiebedurchgéngigkeit Die Anlage ist fiir Geschiebe durchgangig.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 4
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
27.2.2014

Bild 22
Weiher Talguetbach. Blick in

Fliessrichtung.
27.2.2014.

Morphologie: ungewiss
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Die Segmentschitzen werden bei erhéhten Abflissen abge-
senkt, sodass der Geschiebetransport durch den Staubereich
nicht behindert wird. Bei voll gedffnetem Wehr kann unter
Einhaltung des Stauziels (386.45m (.M.) ein Abfluss von knapp
60m*/s abgeleitet werden (Uberfallformel Poleni). Dies ent-
spricht einem Abfluss der an 1 — 2 Tagen pro Jahr erreicht oder
Uberschritten wird (Q1 — Q2). Diese Abschéatzungen zeigen,
dass ein regelmassiger Geschiebetransport durch das Wehr
maoglich ist, was sich mit den Beobachtungen im Feld deckt.

Wie sich der effektive Wehrbetrieb auf die Geschiebeum-
lagerungen auswirkt und ob bei einer erhdhten Geschiebe-
fuhrung mit vermehrten Auflandungen (z.B. in der abgetieften
Unterwasserstrecke) zu rechnen ist, muss in weitergehenden
Untersuchungen abgeklart werden.

Weiher Talguetbach (Wasserrecht i0264)
TGB_WEI1

Gemeinde: Neftenbach

Koordinaten: 690'496 / 264'262

Im anstehenden Terrain eigetiefter kleiner Weiher im Haupt-
schluss.

Im Einlaufbereich sind Feinsedimente abgelagert (kein
Geschiebe).
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Funktion Ursprunglich Speicher zur Wasserkraftnutzung. Heute wird das
zufliessende Wasser direkt ins Unterwasser abgegeben.

Geschiebeentnahme Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: Weitgehend eingedolt.
Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit Die Anlage ist flir Geschiebe nicht durchgangig.
Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein
Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens wird
die Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt.

Anlagen 5 Geschiebesammler Méslibach
Bezeichnung MOEB_GS1
Standort Gemeinde: Pfungen

Koordinaten: 690496 / 264’262

Art, Gestaltung Betonbecken mit Schwelle beim Ein- und Auslauf vor Durchlass
Bahnlinie.

Zustand bei Feldbegehung Auf dem Beckenboden sind Feinsedimente abgelagert, die be-
20.01.2014 wachsen sind.

Vo

Bild 23

Geschiebesammler
Mdslibach. Blick gegen die
Fliessrichtung.

20.01.2014.
RS
Funktion Ruckhalt von Feststoffen vor Bahndurchlass und flacher

Mindungsstrecke.
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Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlagen 6
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
20.01.2014

Bild 24

Geschiebesammler
Blanenbach.
20.01.2014.

Funktion

Geschiebeentnahme

Aus dem Sammler wird alle 4 Jahre ca. 20m® Kies, Sand und
organisches Material entnommen (Angabe Gemeinde). Der
Geschiebeanteil wird auf 0 — 0.5m*a geschétzt.

Oberwasser: kleiner natirlicher Waldbach mit Felsaufschliissen
und kinstlichen Schwellen zur Sohlensicherung.

Unterwasser: kleiner Wiesenbach mit kiinstlichen Schwellen zur
Sohlensicherung.

Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens be-
steht keine wesentliche Beeintrachtigung.

Geschiebesammler Blanenbach
BLAB_GS1

Gemeinde: Pfungen
Koordinaten: 689’354 / 263’686

Betonbecken mit Schwelle beim Ein- und Auslauf vor Einlauf in
flache Bachdole.

Auf dem Beckenboden sind Feinsedimente und organisches
Material abgelagert.

Ruckhalt von Feststoffen vor Bachdole.

Aus dem Sammler wird alle 4 Jahre ca. 20m® Kies, Sand und
organisches Material entnommen (Angabe Gemeinde). Der
Geschiebeanteil wird auf 0 — 0.5m%/a geschatzt.
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Morphologie im Ober- und Oberwasser: kleiner, hart verbauter Wiesenbach.

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlagen 7
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
20.01.2014

Bild 25

Tosbecken Talstrasse. Blick
in Fliessrichtung.
20.01.2014.

Funktion

Geschiebeenthnahme

Unterwasser: 35m lange Bachdole bis zur Mindung in den
Rietlibach.

Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigharen Geschiebeaufkommens
besteht keine wesentliche Beeintrachtigung.

Tosbecken Dorfbach Dattlikon
DBDAE_TB1

Gemeinde: Dattlikon
Koordinaten: 689°'405 / 264’650

Betonbecken beim Auslauf des Durchlasses Talstrasse.

Auf dem Beckenboden sind Feinsedimente und einzelne
Geschiebekdrner abgelagert.

Primé&r zur Energieumwandlung.

In Absprache mit dem kantonalen Gewasserunterhalt (AWEL)
wird das Tosbecken nicht mehr geleert.

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: kleiner, natirlicher Bach.

Unterwasser
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Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 8
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
(2007 — 2014)

Bild 26

Wehr des Kraftwerks
Freienstein. Blick gegen die
Fliessrichtung

15.06.2010.

Aufgrund der Turbulenzen werden die Feststoffe ins

Unterwasser ausgetragen.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Seit der Einstellung der Leerungen wird der Geschiebehaushalt
nicht mehr beeinflusst.

Wehr Kraftwerk Freienstein (Wasserrecht 10222)
TOE_WE5

Gemeinde: Freienstein-Teufen

Koordinaten: 686’504 / 264’848

Laufkraftwerk am rechten Ufer. Wehr mit drei Feldern am linken
Ufer.

Wehrfeld links: feste Betonschwelle

Wehrfeld mitte: Betonschwelle mit aufgesetzter Stauklappe
(Breite 12.05m, Hohe 2.2m)

Wehrfeld rechts: Betonschwelle mit aufgesetzter Stauklappe
(Breite 8.8m, Hohe 3.4m)

Die Stauklappen werden bei Erhéhten Abflissen abgesenkt.

Im Stauwurzelbereich sind keine Geschiebeablagerungen vor-
handen. Flachige Geschiebeablagerungen auf der Sohle im
Unterwasser.
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Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 9
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
20.01.2014

Aufstau der Toss zur Wasserkraftnutzung. Bei erhdhten Ab-
flissen werden die Segmentschiitzen abgesenkt.

Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Ober- und Unterwasser: Gerinne mit hart verbauten Ufern und
kiesiger Sohle. Die Sohle ist mit zahlreichen Schwellen gegen
Erosion geschitzt.

Die Anlage ist fur Geschiebe durchgangig.
Morphologie: ungewiss
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Die Stauklappen werden bei erhthten Abflissen abgesenkt,
sodass der Geschiebetransport durch den Staubereich nicht
behindert wird. Bei voll getffnetem Wehr kann unter Einhaltung
des Stauziels (bis Q = 100m®/s: 363.49m (i.M.) ein Abfluss von
67m%s abgeleitet werden (Uberfallformel Poleni). Dies
entspricht einem Abfluss, der an 1 Tag pro Jahr erreicht oder
Uberschritten wird (Q1). Diese Abschatzungen zeigen, dass ein
regelmassiger Geschiebetransport durch das Wehr méglich ist,
was sich mit den Beobachtungen im Feld deckt.

Wie sich der effektive Wehrbetrieb auf die Geschiebeum-
lagerungen auswirkt und ob bei einer erhdhten Geschiebe-
fuhrung mit vermehrten Auflandungen zu rechnen ist, muss in
weitergehenden Untersuchungen abgeklart werden.

Weiher Tufenbach (Wasserrecht i0255)
TUEF_WEI1

Gemeinde: Freienstein-Teufen
Koordinaten: 685707 / 267°045

Kleiner Weiher mit talseitigem Erddamm im Hauptschluss zum
Teufenbach. Vor dem Einlauf in den Weiher liegt ein Geschie-
besammler. Urspringlich wurde der Tufenbach um den Weiher
geleitet (Nebenschluss).

Im Sammler ist ca. 0.5m® Geschiebe (Mergel) abgelagert. Der
Rest des Sammlers ist mit Feinsedimenten gefillt.
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Bild 27

Weiher Tufenbach. Blick vom
talseitigen Erddamm gegen
die Fliessrichtung
20.01.2014.

Bild 28

Geschiebesammler vor dem
Einlauf in den Weiher. Blick
gegen die Fliessrichtung
20.01.2014.

Funktion Urspringlich Speicher zur Wasserkraftnutzung. Heute wird das
zufliessende Wasser direkt ins Unterwasser zuriickgeleitet.

Geschiebeentnahme Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: kleiner natirlicher Wald-/Wiesenbach.
Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit Die Anlage ist fir Geschiebe durchgéngig.
Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein
Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens
besteht keine wesentliche Beeintrachtigung.
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Anlage 10
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Bild 29

Todssdelta. Blick in
Fliessrichtung des Rheins.
20.01.2014.

Bild 30

Tossdelta mit
Schiffanlegestelle (rechter
Bildrand)

20.01.2014.

Geschiebeentnahmen Tdssegg
TOE_GE1

Gemeinde: Freienstein-Teufen
Koordinaten: 683’918 / 267°405

Periodische Entnahmen am Delta bei der Einmindung in den
gestauten Hochrhein (Stauhaltung Kraftwerk Eglisau) zur
Erhaltung der Zuganglichkeit der Schiffanlegestellen. Die letzte
Entnahme erfolgte 2009, wobei Ablagerungen im Bereich der
Schiffanlegestellen gebaggert und weiter rheinabwarts in Form
von Kiesinseln wieder eingebracht wurden. Das Tdssdelta liegt
in einem Auengebiet von nationaler Bedeutung (Bundesinventar
der Auengebiete von nationaler Bedeutung, Objektnummer
343).

2010 wurde ein Entwicklungskonzept erstellt [9] das festhalt,
dass sich das Toéssdelta moglichst naturnah entwickeln kénnen
und gleichzeitig der Schiffsbetrieb aufrecht erhalten werden soll,
ohne dass periodische Baggerungen notwendig sind. Solche
sind nur in letzter Prioritat durchzufihren, wenn mit keiner
anderen Massnahme der Schiffbetrieb aufrecht erhalten werden
kann.




Beilage 5: Teileinzugsgebiet Téss Nord 32

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Bisherige Geschiebeentnahmen zur Freihaltung der Schiff-
anlegestellen.

Zwischen 1961 und 1991 wurden rund 250°000m*® Geschiebe
entnommen.

Oberwasser: Talmaanderstrecke mit ausgedehnten Kiesbanken
und gut strukturierter Sohle.

Unterwasser: Stauhaltung Kraftwerk Eglisau.

Ein Geschiebetransport ist auch bei grossen Rheinabfliissen
nicht moglich.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Solange keine Baggerungen durchgefiihrt werden, besteht
keine wesentliche Beeintrachtigung des Geschiebehaushalts
der Toss.

Die im Entwicklungskonzept festgehaltene Vorgehensweise mit
einer Forderung der naturlichen Deltaentwicklung steht im
Widerspruch zu den Auflagen zur Baubewilligung fur das
Kraftwerk Eglisau, das regelmassige Geschiebeumlagerungen
im Abstand von héchstens 5 Jahren vorschreibt (Baubewilligung
vom 22.12.2011).

Da solche Umlagerungen aus Sicht Geschiebehaushalt Toss
und Rhein nicht wirkungsvoll sind, wird vorgeschlagen, darauf
zu verzichten.

2.2 Massnahmen Tdss und kleine Zuflisse

Ausgangslage und
magliche Synergien

Bezuglich des Geschiebehaushalts der Téss sind die Geschie-
beeintrage der kleinen Zuflisse nicht relevant. Die Geschiebe-
sammler und Wasserrechtsanlagen an den Zuflissen flhren zu
keiner wesentlichen Beeintrachtigung des Geschiebehaushalts
(vernachlassigbares Geschiebeaufkommen, hart verbaute oder
eingedolte Unterwasserstrecken, sehr kurze aufwertbare natir-
liche Strecken).

Die bestehenden Wasserrechtsanlagen an der Toss beein-
flussen den Geschiebehaushalt nicht wesentlich. Beim Wehr
des Kraftwerks Hard ist nicht klar, ob regelméssig Geschiebe in
den Oberwasserkanal gelangt und so der Tdss entzogen wird.
Durch die Wehre der Kraftwerke Pfungen und Freienstein kann
das Geschiebe relativ regelméssig transportiert werden (ge-
mass Uberschlagsrechnung 1 — 2 Mal pro Jahr).
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Okologisches Potential

Grad der Beeintrachtigung

Das Tossdelta liegt in einem Auengebiet von nationaler
Bedeutung (Bundesinventar der Auengebiete von nationaler
Bedeutung, Objektnummer 343). Die Stossrichtung der
Massnahmen sind im Entwicklungskozept To6ssegg der
Baudirektion des Kantons Zirich und der Gemeinde
Freienstein-Teufen vorgegeben [9]. Demnach soll nur dann
Geschiebe gebaggert werden, wenn mit keinen anderen
Massnahmen der Schiffsbetrieb aufrecht erhalten werden kann.

Mit der fast durchgehend stark beeintrachtigten Toss besteht in
diesem Abschnitt im heutigen Zustand ein kleines Potenzial.
Dieses kann mit einer Revitalisierung der Toss stark vergrossert
werden.

Gering (bezogen auf die Zuflisse in diesem Abschnitt).

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

erforderlich (schwarz)

Wehr Kraftwerk Pfungen
Toss (TOE_WE4)

Bewirtschaftung:

Uberpriifen des Betriebs bei Hochwasser und der Umlagerungs-
prozesse bei einer erhdhten Geschiebeflhrung.

Geschiebesammler
Mdslibach (MOEB_GS1)

Bewirtschaftung:

Evtl. Sammler nicht mehr leeren (Reduktion Unterhaltsauf-
wand).

Tosbecken Dorfbach
Déttlikon (DBDAE_TB1)

Bewirtschaftung:

Heutige Bewirtschaftungspraxis beibehalten (keine Leerungen).

Wehr Kraftwerk
Freienstein Toss
(TOE_WED5)

Bewirtschaftung:

Uberpriifen des Betriebs bei Hochwasser und der Umlagerungs-
prozesse bei einer erhdhten Geschiebeflihrung

Geschiebeentnahmen
Tossegg Toss (TOE_GE1L)

Bewirtschaftung:

Entwicklungskonzept umsetzen. Auf die Umlagerung gemass
den Auflagen zur Baubewilliung KW Eglisau verzichten.
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2.3 Nafbach und Zuflisse

2.3.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung
Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

naturliche Morphologie

Okomorphologie

Vorfluter und Relevanz

NAEF
10507
Dagerlen, Seuzach, Hettlingen, Seuzach

Der Nafbach entspringt bei Dagerlen, wo sich verschieden einge-
dolte Bache zum Wisenbach vereinen. Auf dem Gemeindegebiet
Neftenbach wechselt er seinen Namen und fliesst als Nafbach in die
Toss. Der grosste Zufluss ist der Chrebsbach, der grosse Flachen
von Hettlingen und Seuzach entwéssert.

Das Einzugsgebiet ist durch das schwach ausgepragte higelige
Relief mit dem breiten Talboden des Nafbachs charakterisiert.

Der Untergrund der Talflanken bei Neftenbach besteht aus Mergel-
und Sandsteinschichten der Oberen Sisswassermolasse. Die
Ubrigen Flachen sind aus quartaren Ablagerungen (Kies, Sand, Silt,
Ton) aufgebaut.

Bis zur Mindung in die Toéss entwassert der Nafbach eine Flache
von 36.2km?.

Aufgrund des flachen Einzugsgebietes und der Grosse der
potenziellen Geschiebelieferanten wird das Geschiebeaufkommen
als sehr klein (< 5m*km?%a) eingestuft.

Vor allem im oberen Einzugsgebiet verdsteltes Bachsystem mit
maandrierenden Gerinnen durch weite Riedflachen (Flachmoore).

Gemass der 6komorphologischen Kartierung ist der Wisenbach im
Quellgebiet eingedolt und anschliessen kinstlich. Zwischen Hett-
lingen und Neftenbach ist er fast durchgehend wenig beeintrachtigt.
Der anschliessende Néafbach ist weitgehend stark beeintrachtigt oder
kunstlich. Der Chrebsbach ist bis auf einen kurzen wenig beein-
trachtigten bis naturnahen Abschnitt stark beeintrachtigt. Die
Zuflisse sind im Quellgebiet meist natdrlich und in den flachen,
landwirtschaftlich genutzten Flachen eingedolt.

Vorfluter ist die Toss. Der Néafbach ist aufgrund des sehr kleinen
Geschiebeaufkommens fir den Geschiebehaushalt der T6ss nicht
relevant.
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s naturnah, naturlich
s Wenig beeintrachtigt

stark beeintrachtigt
s K{INstlich, naturfremd
- = gingedolt

Oberwinterthur

Bild 31 Okomorphologische Klassierung Nafbachs und seiner Zuflisse. Massstab 1:50'000

2.3.2 Anlagen

Anlage 1 Weiher Eichmdli, Wisenbach (Wasserrecht i0026)
Bezeichnung WISH_WEI1
Standort Gemeinde: Hettlingen

Koordinaten: 693'311 / 267’517

Art, Gestaltung Kleiner Weiher mit talseitigem Erddamm im Hauptschluss zum
Wisenbach zum Antrieb eines Wasserrades. Beim Einlauf in
den Weiher befindet sich ein Rechen aus Armierungseisen.

Zustand bei Im Einlaufbereich sind wenig Feinsedimente abgelagert (kein
Feldbegehungen Geschiebe)
27.2.2014
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Bild 32

Weiher Eichmli. Blick in
Fliessrichtung.
27.2.2014.

Funktion

Geschiebeentnahme

Speicher zur Wasserkraftnutzung.

Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Oberwasser: kleiner kanalisierter und hart verbauter Wiesen-

Unterwasser

bach. Quellbereich eingedolt.

Unterwasser: Wenig verbauter Wiesenbach.

Geschiebedurchgéngigkeit Der Weiher ist flir Geschiebe nicht durchgéngig.

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 2 - 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung
Funktion

Geschiebeenthnahme

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens be-
steht keine wesentliche Beeintrachtigung.

Tosbecken Wisenbach oben

WISH_TB1, WISH_TB2

Gemeinde: Hettlingen

Koordinaten: 695154 / 266'620, 695’116 / 266’613
Kleines Becken in der Bachsohle.

Tosbecken zur Energieumwandlung.

Aus den Tosbecken wird alle 3 - 4 Jahre je ca. 10m® Kies, Sand
und organisches Material entnommen (Angabe Gemeinde). Der
Geschiebeanteil ist vernachlassigbar.

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: kanalisierter Wiesenbach.

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit Aufgrund der Turbulenzen werden die Feststoffe ins Unter-

wasser ausgetragen.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 4
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
27.2.2014

Bild 33

Weiher Weslikerbach (hinter
den Baumen). Blick in
Fliessrichtung.

27.2.2014.

Funktion

Geschiebeenthnahme

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des fehlenden Geschiebeaufkommens besteht keine
Beeintrachtigung. Die Entnahmen fihren jedoch zu keiner
Verbesserung der Hochwassersicherheit. Mit einer Einstellung
der Leerungen kann der Gewdasserunterhalt reduziert werden.

Weiher Weslikerbach (Wasserrecht i0138)
WESB_WEI1

Gemeinde: Seuzach

Koordinaten: 697'882 / 266’498

In anstehendes Terrain abgetiefter Weiher im Hauptschluss
zum Weslikerbach. Im Oberwasser fliesst der Bach durch
mehrere Teiche und Sumpfflachen (Uberreste von urspriinglich
ausgedehnten Riedflachen).

Der Weiher ist weitgehend mit Feinsedimenten verlandet und
bewachsen.

Urspringlich Speicher zur Wasserkraftnutzung, heute Teil eines
Naturschutzgebietes.

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Oberwasser: natirlicher Bach durch flaches Feuchtgebiet.

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Unterwasser: begradigter Wiesenbach.

Der Weiher und der oberliegende Abschnitt durch das natirliche
Feuchtgebiet sind fur Geschiebe nicht durchgéangig.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 5
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung
Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 6
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung
Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des fehlenden Geschiebeaufkommens besteht keine
Beeintrachtigung.

Geschiebesammler Haldenbach

HALB_GS1 (2-612-1)

Gemeinde: Winterthur - Stadel

Koordinaten: 698’928 / 265’568

Kleines Becken vor Einlauf in Bachdole.
Ruckhalt von Feststoffen vor Einlauf in Bachdole.

Aus dem Sammler wird alle 2 Jahre ca. 1m® Material ent-
nommen (Angabe Winterthur). Der Geschiebeanteil ist aufgrund
der Bachgrosse und der Charakteristik des Einzugsgebiets ver-
nachlassigbar.

Oberwasser: kleiner, flacher Wiesenbach mit hart verbauten
Ufern.

Unterwasser: 800m lange Bachdole.

Aufgrund des natlrlicherweise geschiebelosen Zuflusses nicht
relevant.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des fehlenden Geschiebeaufkommens besteht keine
Beeintrachtigung.

Tosbecken Chrebsbach

CHREB_TB1 (2-600-1)

Gemeinde: Winterthur - Reutlingen

Koordinaten: 698901 / 265’011

Tosbecken nach Absturz vor Durchlass Randbuhlstrasse.
Tosbecken fur Energieumwandlung.

Es wird kein Material entnommen (Angabe Winterthur).
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Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 7
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung
Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 8
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Ober- und Unterwasser: kleiner Wiesenbach mit hart verbauten
Ufern.

Aufgrund der Turbulenzen werden die Feststoffe ins Unter-
wasser ausgetragen.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Mit der aktuellen Unterhaltspraxis (keine Leerungen) besteht
keine Beeinflussung des Geschiebehaushalts.

Geschiebesammler Chrebsbach
CHREB_GS1 (2-600-2)

Gemeinde: Winterthur - Reutlingen
Koordinaten: 698’512 / 265’154
Betonbecken vor Durchlass unter Autobahn.
Ruckhalt von Feststoffen vor Durchlass.

Aus dem Sammler wird alle 10 Jahre ca. 9m® Material ent-
nommen (Angabe Winterthur). Der Geschiebeanteil ist vernach-
lassigbar.

Ober- und Unterwasser: kleiner Wiesenbach mit hart verbauten
Ufern.

Aufgrund des natlrlicherweise geschiebelosen Zuflusses nicht
relevant.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des fehlenden Geschiebeaufkommens besteht keine
Beeintrachtigung.

Wehr Mihle Neftenbach, Nafbach (Wasserrecht i0028)
NAEF_WE1

Gemeinde: Neftenbach

Koordinaten: 692467 / 264’871

Wehr mit Betonschwelle und aufgesetzter Stahlklappe, die im
Hochwasserfall abgesenkt wird. Die Wasserausleitung erfolgt im
Oberwasser am rechten Ufer. Geméass Auskunft des
Fischereiaufsehers kann die Klappe nicht ganz abgesenkt
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werden.
Zustand bei Weder bei der Stauwurzel noch im Unterwasser sind Geschie-
Feldbegehungen beablagerungen sichtbar.
20.01.2014
Bild 34

Wehr Muhle Neftenbach.
Blick gegen die
Fliessrichtung.
20.01.2014.

Bild 35

Hart verbautes Gerinne mit
ebener Sohle ohne
Geschiebeablagerungen im
Unterwasser des Wehrs.
20.01.2014.

Funktion Aufstau der Toss zur Wasserkraftnutzung. Bei erhéhten Ab-
flissen wird die Klappe abgesenkt. Gemass Auskunft des
Fischereiaufsehers ist die Anlage nicht mehr in Betrieb.

Geschiebeenthahme Es sind keine Geschiebeentnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: Gerinne mit hart verbauten Ufern und
Unterwasser kiesiger Sohle.

Geschiebedurchgangigkeit Die Anlage ist wahrscheinlich fir Geschiebe durchgangig.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Morphologie: Eher nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des fehlenden Geschiebeaufkommens besteht keine
wesentliche Beeintrachtigung.

2.4 Massnahmen Nafbach und Zuflisse

Ausgangslage und
mogliche Synergien

Grad der Beeintrachtigung

Aufgrund der Charakteristik des Einzugsgebietes sind der
Nafbach und seine Zuflisse geschiebelos. Die bestehenden
Anlagen beeinflussen den Geschiebehaushalt somit nicht.

Am Chrebsbach besteht ein Sammler, in welchem Feinsedi-
mente und organisches Material zurtickgehalten werden. Die
Hochwassersicherheit wird mit dem Sammler kaum verbessert.
Bei einer Einstellung der Entnahmen kann der Unterhalts-
aufwand reduziert werden.

Keine Beeintrachtigung.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

erforderlich (schwarz)

Tosbecken Wisenbach
(WISH_TB1)

Bewirtschaftung:

Tosbecken nicht mehr leeren (Reduktion Unterhaltsaufwand).

Tosbecken Wisenbach
(WISH_TB2)

Bewirtschaftung:

Tosbecken nicht mehr leeren (Reduktion Unterhaltsaufwand).

Geschiebesammler
Chrebsbach
(CHREB_GS1)

Bewirtschaftung:

Evtl. Sammler nicht mehr leeren (Reduktion Unterhaltsauf-
wand).

2.5 Mulibach und Zuflisse

2.5.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung MUEB

Gewassernummer 12568
Ort Brutten, Winterthur, Pfungen
Einzugsgebiet Der Milibach entspringt nérdlich von Britten als Chrebsbach auf

einer Hohe von 600m 0.M. Auf dem Stadtgebiet von Winterthur
wechselt er seinen Namen und fliesst als Steinbach bis zur Grenze
zu Pfungen und auf Gemeindegebiet von Pfungen als Milibach bis in
die Toss.
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Geschiebeaufkommen

naturliche Morphologie

Okomorphologie

Bild 36

Okomorphologische
Klassierung Miilibachs
und seiner Zuflusse.
Massstab 1:50'000

Das Einzugsgebiet ist durch den breiten Talboden des Mulibachs und
die relativ steilen Talflanken charakterisiert.

Der Untergrund der Talflanken besteht aus Mergel- und Sandstein-
schichten der Oberen Sisswassermolasse. Die Ubrigen Flachen sind
aus quartaren Ablagerungen (Kies, Sand, Silt, Ton) aufgebaut.

Bis zur Mindung in die Tdss entwassert der Mulibach eine Flache
von 10km?.

Das Geschiebe wird in den steilen Tobelabschnitten der Zuflisse
aufbereitet. Das eingetragene Geschiebe besteht zu einem grossen
Teil aus Mergel und Sandstein mit kleineren Anteilen aus Nagelfluh.

Das Geschiebeaufkommen aus den Zuflissen wird aufgrund der
Bachgréssen und der Charakteristik des Einzugsgebietes als sehr
klein bis klein (< 5m®km?/a, resp. 5 — 30m®/km?/a) eingestuft.

Leicht pendelnder Talbach mit steilen Tobelbachen, die von der
linken Talflanke einmiinden. Naturlicher Verlauf analog dem heutigen
Zustand.

Gemass der 6komorphologischen Kartierung ist der Quellbereich des
Chrebsbachs eingedolt. Anschliessend folgt ein nattrlicher bis wenig
beeintrachtigter Abschnitt. Ab Neuburg ist der Steinbach auf einer
Lange von 1.2km kunstlich oder eingedolt. Der anschliessende
Abschnitt bis zur Mindung in die Tdss ist weitgehend wenig bis stark
beeintrachtigt.

{
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Vorfluter und Relevanz

Vorfluter ist die Toss. Der Milibach ist aufgrund des kleinen Ge-

schiebeaufkommens fiir den Geschiebehaushalt der Toéss nicht
relevant. Der Milibach und seine Zuflisse bilden bezlglich des
Geschiebehaushalts ein abgeschlossenes System.

2.5.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
08.10.2013

Bild 37

Geschiebesammler
Weihertalbach. Blick gegen
die Fliessrichtung.
08.10.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Geschiebesammler Weihertalbach
WEITB_GS1 (4-506-1)

Gemeinde: Winterthur

Koordinaten: 694'020 / 260’634

Kleines Becken vor Einlauf in Bachdole.

Im Sammler ist kein Geschiebe abgelagert.

Ruckhalt von Feststoffen vor Einlauf in Bachdole.

Mit dem Saugwagen wird alle 3 Jahre ca. 1.5m*® Material ent-
nommen (Angabe Winterthur). Der Geschiebeanteil ist vernach-
lassigbar.

Oberwasser: kleiner, natlrlicher, eher flacher Waldbach.
Unterwasser: 2.4km lange Bachdole.

Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens und
der langen Bachdole im Unterwasser besteht keine wesentliche
Beeintrachtigung.
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Anlage 2 Geschiebesammler Steinbach
Bezeichnung STEIB_GS1 (6-500-1)
Standort Gemeinde: Winterthur

Koordinaten: 693’017 / 260’831

Art, Gestaltung Grosses, langgezogenes Becken hinter Betonsperre.

Zustand bei Im Einlaufbereich sind ca. 2 — 3m® Geschiebe (Mergel) abge-
Feldbegehungen lagert.

08.10.2013

Bild 38

Geschiebesammler
Steinbach. Blick in
Fliessrichtung.
08.10.2013.

Bild 39

Geschiebeablagerungen im
Einlaufbereich des Sammlers.
Blick gegen die
Fliessrichtung.

08.10.2013.
Funktion Ruckhalt von Feststoffen beim Tobelausgang.
Geschiebeentnahme Es wird alle 4 Jahre ca. 200m*® Material entnommen (Angabe

Winterthur). Der Geschiebeanteil wird auf 5 — 10m®a geschatzt.

Morphologie im Ober- und Oberwasser: grosser Tobelbach (EG = 1.7km?) mit mehreren
Unterwasser kinstlichen und naturlichen Schwelle zur Sohlensicherung.

Unterwasser: hart verbautes und teilweise eingedoltes Gerinne.

Geschiebedurchgangigkeit Der Weiher ist fir Geschiebe nicht durchgéangig.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung
Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 4
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Morphologie: Ja
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Durch die Entnahmen wird der Unterlauf geschiebelos.
Betroffen davon ist neben einem hart verbauten und teilweise
eingedolten Abschnitt der ganze anschliessende Abschnitt bis
zur Mlindung in die Téss. Es kann davon ausgegangen werden,
dass durch die Entnahmen die Hochwassersicherheit nicht
verbessert wird. Hingegen sind die Entnahmen mit einem
betrachtlichen Unterhaltsaufwand verbunden.

Geschiebesammler Steinbach

STEIB_GS2 (6-500-2)

Gemeinde: Winterthur

Koordinaten: 693’098 / 261'198

Betonbecken vor Einlauf in Bachdole.

Ruckhalt von Feststoffen vor Einlauf in Bachdole.

Es wird alle 3 Jahre ca. 10m*® Material entnommen (Angabe
Winterthur). Der Geschiebeanteil ist vernachlassigbar (Ruckhalt
im oberliegenden Sammler).

Oberwasser: kanalisierter und hart verbauter Wiesenbach.
Unterwasser: 220m lange Bachdole.

Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Eher Ja

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Durch die Entnahmen aus dem oberliegenden Sammler ist der
Zufluss geschiebelos. Betroffen davon ist neben dem hart
verbauten Oberwasser der ganze Muhlebach bis zur Mindung
in die Toss.

Geschiebesammler Furtrainbach
FRB_GS1 (6-509-1)

Gemeinde: Winterthur
Koordinaten: 692805 / 261’038

Kleines Becken hinter Betonsperre mit Entwasserungs-
offnungen vor Einlauf in Bachdole.



Beilage 5: Teileinzugsgebiet Téss Nord 46

Zustand bei Das Becken ist leer.
Feldbegehungen
08.10.2013

Bild 40
Geschiebesammler

Furtrainbach. Blick in

Fliessrichtung.

08.10.2013.
Funktion Ruckhalt von Feststoffen vor Einlauf in Bachdole.
Geschiebeentnahme Es wird alle 3 Jahre ca. 10m*® Material entnommen (Angabe

Winterthur). Der Geschiebeanteil ist vernachlassigbar.
Morphologie im Ober- und Oberwasser: 200m kurzer naturlicher Waldbach.
Unterwasser Unterwasser: 270m lange Bachdole bis in den Steinbach.
Geschiebedurchgangigkeit Aufgrund des geschiebelosen Zuflusses nicht relevant.
Geschiebehaushalt Morphologie: Nein
wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein
Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens wird
die Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt.

Anlage 5 Geschiebesammler Jungholzbach
Bezeichnung JHB_GS1 (6-507-1)
Standort Gemeinde: Winterthur

Koordinaten: 692’315/ 261’503

Art, Gestaltung Grosses Becken hinter Betonsperre vor Einlauf in Bachdole.
Zustand bei Im Einlaufbereich ist wenig Geschiebe mit einem grossen
Feldbegehungen Feinsedimentanteil abgelagert.

08.10.2013
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Bild 41

Geschiebesammler
Jungholzbach. Blick in
Fliessrichtung.
08.10.2013.

Bild 42

Feinkornige Ablagerungen im
Einlaufbereich. Blick gegen
die Fliessrichtung.

08.10.2013.
Funktion Ruckhalt von Feststoffen vor Einlauf in Bachdole.
Geschiebeentnahme Es wird alle 3 Jahre ca. 80m*® Material entnommen (Angabe

Winterthur). Der Geschiebeanteil wird auf 1 — 3m®a geschatzt.

Morphologie im Ober- und Oberwasser: 700m langer Tobelbach. In der unteren Halfte ist
Unterwasser die Sohle mit zahlreichen kiinstlichen und natirlichen Schwellen
gesichert.

Unterwasser: 200m lange Bachdole bis in den Steinbach.
Geschiebedurchgangigkeit Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgéngig.
Geschiebehaushalt Morphologie: Eher Nein
wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein
Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Aufgrund des eingedolten Unterlaufs besteht im Jungholzbach
keine Beeintrachtigung. Hingegen fihren die Entnahmen zu
einer Reduktion der Geschiebefracht im Stein-/Muhlebach.
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Anlage 6 Geschiebesammler Stiegenrainbach oben
Bezeichnung STRB_GS1 (6-503-1)
Standort Gemeinde: Winterthur

Koordinaten: 692’058 / 261’449

Art, Gestaltung Grosses Becken hinter einem mehrere Meter hohen Erddamm
mit Abflussrinne auf der talseitigen Dammbéschung.

Zustand bei Der Erddamm ist vollstandig mit Feinsedimenten hinterfallt. Im
Feldbegehungen Einlaufbereich liegt wenig Geschiebe (Mergel) mit einem hohen
08.10.2013 Feinanteil.

Der Einlauf in die Abflussrinne auf der talseitigen Damm-
bdéschung ist bis zur Dammkrone mit Blécken belegt. Das
Wasser sickert durch die Blocke.

Bild 43

Hoher Erddamm mit
Abflussrinne auf der
talsseitigen Dammbdschung.
Der Einlauf in die
Abflussrinne ist mit schweren
Blocken verschlossen. Blick
gegen die Fliessrichtung.
08.10.2013.

Bild 44

Feinkornige Ablagerungen
hinter dem Erddamm. Blick in
Fliessrichtung.

08.10.2013.
Funktion Ruckhalt von Feststoffen vor Einlauf in Bachdole.
Geschiebeentnahme Es wird alle 3 Jahre ca. 200m® Material entnommen (Angabe

Winterthur). Der Geschiebeanteil wird auf 1 — 3m®a geschétzt.
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Morphologie im Ober- und Oberwasser: Natirlicher Tobelbach. Der von der linken Seite

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 7
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
08.10.2013

zufliessende Stigenbach ist mit zahlreichen kinstlichen
Schwellen gesichert.

Unterwasser: kurzer natirlicher Tobelbach bis zum Einlauf in
die Bachdole (bei STRB-GS2).

Der Sammler ist fiir Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Eher Ja

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Aufgrund des eingedolten Unterlaufs besteht im Stiegenrain-
bach nur auf einer kurzen Strecke bis zum Einlauf in die
Bachdole eine Beeintrachtigung. Hingegen flihren die Ent-
nahmen zu einer Reduktion der Geschiebefracht im Stein-
/Muhlebach.

Die Verfillung des Einlaufs der Abflussrinne Uber die talseitige
Boschung des hohen Erddamms wird aus Sicht der Damm-
stabilitat als dusserst problematisch beurteilt. Sobald die Liicken
zwischen den Bldcken verstopft sind, wird das Wasser Uber die
ganze Dammkronenbreite abfliessen kdnnen, wobei eine
Erosion der Dammbdschung und ein Dammbruch nicht ausge-
schlossen werden kdnnen.

Geschiebesammler Stiegenrainbach unten
STRB_GS2 (6-503-1)

Gemeinde: Winterthur

Koordinaten: 692’122 / 261'542

Becken vor Einlauf in Bachdole.

Im Becken sind keine Feststoffe abgelagert.
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Bild 45

Geschiebesammler
Stiegenrainbach unten. Blick
gegen die Fliessrichtung.
08.10.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 8
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung
Funktion

Geschiebeentnahme

Ruckhalt von Feststoffen vor Einlauf in Bachdole.

Es wird alle 3 Jahre ca. 10m*® Material entnommen (Angabe
Winterthur). Der Geschiebeanteil ist vernachlassigbar (Riuckhalt
im oberliegenden Sammler).

Oberwasser: kurzer natirlicher Tobelbach bis zum oberen
Sammler (bei STRB-GS1).

Unterwasser: 300m lange Bachdole bis zur Mindung in den
Steigbach.

Der Sammler ist fir Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Eher Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Durch die Entnahmen aus dem oberliegenden Sammler ist der
Zufluss geschiebelos. Betroffen davon ist neben dem hart ver-
bauten Oberwasser der ganze Mihlebach bis zur Mindung in
die Toss.

Geschiebesammler Steinerholzbachli
STHB_GEL1 (6-502-1)

Gemeinde: Winterthur

Koordinaten: 691’956 / 261’998

Entnahme asu Gerinne vor Einlauf in Bachdole.
Ruckhalt von Feststoffen vor Einlauf in Bachdole.

Es wird alle 3 Jahre ca. 2m® Material entnommen (Angabe
Winterthur). Der Geschiebeanteil wird als vernachléassigbar klein
eingestuft.
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Morphologie im Ober- und Oberwasser: 320m kurzes Tobelbéachli.

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt

wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 9
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
20.01.2013

Bild 46

Geschiebesammler
Grabibach. Blick gegen die
Fliessrichtung.
20.01.2013.

Unterwasser: 80m lange Bachdole bis zur Mindung in den
Steigbach.

Die Entnahmestelle ist flir Geschiebe durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens und
des eingedolten Unterwassers wird die Beeintrachtigung als
nicht wesentlich beurteilt.

Geschiebesammler Grabibach, Pfungen
GRA GS1

Gemeinde: Pfungen

Koordinaten: 690'617 / 262'229

Grosses Becken (V = 200m® mit Schwelle beim Auslauf vor
Strassendurchlass.

Im Einlaufbereich ist ca. 5m*® Geschiebe (Mergel, Sandstein mit
einzelnen Nagelfluhkdrnern) abgelagert. Flachige Ablagerungen
von Feinsedimenten im ganzen Sammler.
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Bild 47

Zusammensetzung des
abgelagerten Geschiebes
(kantig: Mergel, gerundet:
Nagelfluh).

20.01.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 10
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
20.01.2014

Ruckhalt von Feststoffen am unteren Ende der Tobelstrecke.

Es wird alle 5 Jahre ca. 100m® Material entnommen, 50% davon
sind Kies und Sand, 50% ist organisches Material (Angabe
Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf 5 - 7m*/a geschétzt.

Oberwasser: natirlicher Tobelbach mit zahlreichen Schwellen
zur Sohlensicherung. Geschiebebénke zwischen den Schwel-
len.

Unterwasser: verbauter Wiesenbach, abschnittweise mit
kleinem Abflussquerschnitt.

Der Sammler ist im vorgefundenen Zustand flir Geschiebe nicht
durchgangig.

Morphologie: Eher Ja
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Durch die Entnahmen wird die unterliegende Strecke bis zur
Milndung in die Toss geschiebelos. Davon betroffen sind zwei
wenig beeintrachtigte Abschniite (Gesamltlange 260m) und ein
100m langer kunstlicher Abschnitt mit kleinem Abflussquer-
schnitt sowie der Mulibach.

Geschiebesammler Mulibach, Pfungen
MUEP_GS1

Gemeinde: Pfungen

Koordinaten: 690’250 / 263’463

Grosses Becken mit Absturz beim Einlauf.

Im Einlaufbereich sind ca. 2 — 3m*® Geschiebe abgelagert.
Flachige Ablagerungen von Feinsedimenten im ganzen
Sammler.
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Bild 48

Geschiebesammler Miilibach.
Blick in Fliessrichtung.
20.01.2014.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Ruckhalt von Feststoffen vor Einlauf in Bachdole.

Es wird alle 5 Jahre ca. 70m® Material entnommen, 75% davon
sind Kies und Sand, 25% ist organisches Material (Angabe
Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf 3 — 5m®a geschatzt.

Ober- und Unterwasser: hart verbauter Bach mit ebener Sohle
und vielen Schwellen zur Sohlensicherung.

Der Sammler ist im vorgefundenen Zustand fir Geschiebe nicht
durchgangig.

Morphologie: Eher Ja

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser; Nein

Durch die Entnahmen wird die unterliegende Strecke bis zur
Milndung in die Téss geschiebelos. Davon betroffen ist u.a. der
renaturierte Abschnitt bachabwaerts der Weiacherstrasse. Die
zahlreichen Schwellen im Unterwasser des Sammlers deuten
darauf hin, dass das Geschiebe bis in die Tdss transportiert
werden konnte.

Fir den Geschiebehaushalt der Tdss ist der Milibach von
vernachlassigbarer Bedeutung.
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2.6 Massnahmen Mulibach und Zuflisse

Ausgangslage und
mogliche Synergien

Okologisches Potential

Grad der Beeintrachtigung

Das Geschiebe wird hauptsachlich in den steilen Tobel-
abschnitten des Oberlaufs (Steinbach bis Neunburg) und in den
grossern Zuflisse aufbereitet. In den Sammlern auf Stadtgebiet
von Winterthur wird das anfallende Geschiebe aus den gréssten
Zubringern vollstandig zurlickgehalten. Auf dem Stadtgebiet von
Winterthur ist der Steinbach dadurch geschiebelos und auf dem
Gemeindegebiet von Pfungen ist die natirliche Geschiebefracht
stark reduziert.

Ein naturnaher Geschiebehaushalt ist Voraussetzung fur erfolg-
reiche Revitalisierungen. Die kantonale Revitalisierungsplanung
weist flr lange Abschnitte des Stein-/Milibachs ein mittleres bis
gutes Kosten-Nutzen-Verhéltnis aus (Synergien mit kantonaler
Revitalisierungsplanung).

Die kantonale Revitalisierungsplanung weist fir lange Ab-
schnitte des Stein-/Mulibachs ein mittleres bis grosses 6kol-
ogisches Potenzial aus.

Gross.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

erforderlich (schwarz)

Geschiebesammler
Steinbach (STEIB_GS1)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren (evtl. sind bauliche Anpassungen
erforderlich). Evtl. Geschiebefraktionen im Unterwasser zuge-
ben.

Mdgliche bauliche Massnahmen:

Evtl. Ersatz der Betonsperre durch Schwemmholzrechen oder
Umbau zu Schlitzsperre.

Geschiebesammler
Steinbach (STEIB_GS2)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren. Evtl. Geschiebefraktionen im
Unterwasser zugeben.

Geschiebesammler
Stiegenrainbach
(STRB_GS1)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren, evtl. Geschiebefraktionen in Stein-
bach zugeben.

Bauliche Massnahmen:

Empfohlen: Blocke aus Einlauf in die Abflussrinne uber die
talseitige Dammbdschung entfernen (Vermeidung von Damm-
erosion). Evtl. Dammstabilitat Uberprufen.

Geschiebesammler
Steinerholzbachli
(STHB_GS1)

Bewirtschaftung:

Evtl. Sammler nicht mehr leeren.




Beilage 5: Teileinzugsgebiet Téss Nord 55

Geschiebesammler
Grabibach (GRA_GS1)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren oder Geschiebefraktionen in Muli-
bach zugeben.

Mdgliche bauliche Massnahmen:

Evtl. Umbau der Auslaufschwelle zu Schlitzsperre oder
Schwemmbholzrechen.

Geschiebesammler
Milibach (MUEP_GS1)

Bewirtschaftung:

Sammler nicht mehr leeren.

2.7 Wildbach und Zuflisse

2.7.1 Morphologie

Gewasserbezeichnung
Gewassernummer
Ort

Einzugsgebiet

Geschiebeaufkommen

natdrliche Morphologie

WIB
10720
Kloten, Nurensdorf, Oberembrach, Lufingen, Embrach, Rorbas

Der Wildbach entspringt dstlich von Oberembrach auf einer Hohe
von 600m u.M. Bei Oberembrach minden der Moosbach und der
Tufenbach in den Wildbach. Beide Bache weisen wie der Oberlauf
des Wildbachs ein verasteltes Gewassernetz auf, welches das
higelige Relief entwéassert. Ab Oberembrach fliesst der Wildbach in
nordwestlicher Richtung in einem breiten Talboden und miundet bei
Rorbas in die Toss. Auf beiden Seiten minden gréssere Bache mit
steilen Tobelstrecken und flachen Muindungsabschnitten in den
Wildbach.

Der Untergrund des Oberlaufs und der Talflanken besteht aus
Mergel- und Sandsteinschichten der Oberen Silsswassermolasse.
Der Talboden ist aus fluvioglazialen Schottern aufgebaut.

Bis zur Mindung in die Toss entwéassert der Wildbach eine Flache
von 29.8km?.

Das Geschiebe wird in den steilen Tobelabschnitten im Oberlauf und
der Zuflisse aufbereitet. Das eingetragene Geschiebe besteht zu
einem grossen Teil aus Mergel und Sandstein mit kleineren Anteilen
aus Nagelfluh.

Das Geschiebeaufkommen aus den Zuflissen wird aufgrund der
Bachgréssen und der Charakteristik des Einzugsgebietes als sehr
klein bis klein (< 5m*km?a, resp. 5 — 30m®km?/a) eingestuft.

Leicht pendelnder Talbach mit steilen Tobelbachen, die von den
Talflanken einminden. Angrenzende Feuchtflachen im Oberlauf des
Tufenbachs und bei Embrach. Naturlicher Verlauf weitgehend ana-
log dem heutigen Zustand.
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s naturnah, naturlich

—— Wenig beeintrachtigt
stark beeintrdchtigt

e Kiinstlich, naturfremd

- - = gingedoll

Bild 49 Okomorphologische Klassierung des Wildbachs und seiner Zufliisse. Massstab 1:50'000.

Okomorphologie

Vorfluter und Relevanz

Gemass der 6komorphologischen Kartierung ist der Oberlauf des
Wildbachs und seiner Zuflisse weitgehend natlrlich oder wenig
beeintrachtigt. Zwischen Oberembrach und Embrach ist der Wild-
bach stark beeintrachtigt oder kinstlich und zwischen Embrach und
Rorbas natirlich. Die Muiundungsstrecke bei Rorbas ist stark
beeintrachtigt bis kinstlich. Die Zuflisse sind im Oberlauf entweder
eingedolt (meist Landwirtschaftsflachen) oder natirlich bis wenig
beeintrachtigt und im flachen Talboden meist stark beeintrachtigt
oder eingedolt.

Vorfluter ist die Tdss. Der Wildbach ist aufgrund des kleinen Ge-
schiebeaufkommens fir den Geschiebehaushalt der Tdss nicht
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relevant. Der Wildbach und seine Zuflisse bilden beziglich des
Geschiebehaushalts ein abgeschlossenes System.

2.7.2 Anlagen
Anlage 1

Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
27.2.2014

Bild 50

Weitgehend verlandete
Weiher am Lochbach. Blick in
Fliessrichtung.

27.2.2014.

Funktion
Geschiebeentnahme
Morphologie im Ober- und
Unterwasser
Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Weiher Lochbach (Wasserrecht 10199)
LBO_WEI1

Gemeinde: Oberembrach
Koordinaten: 690’317 / 261’078

Zwei kleine Weiher mit angrezenden Feuchflachen im
Hauptschluss zum Lochbach.

Die Weiher sind weitgehend mit Feinsedimenten verlandet (kein
Geschiebe) und mit Riedwiesenvegatation bewachsen.

Rickhalt von Feststoffen vor Einlauf in Bachdole.

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
Oberwasser: kurzer, natirlicher Waldbach.
Unterwasser: 430m lange Bachdole.

Die Weiher sind fur Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Nein

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens und
der Fassungsanordnung besteht keine wesentliche Beeintrachti-

gung.
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Anlage 2
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung
Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 3
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Tosbecken Wildbach, Husen

WILB_TB1

Gemeinde: Oberembrach

Koordinaten: 689'544 / 260’453

Tosbecken vor der Briicke Schiilerstrasse.

Tosbecken primar zur Energieumwandlung.

Es wird jahrlich 8 - 10m® Kies entnommen (Angabe Gemeinde).

Oberwasser: grosser Tobelbach (EG = 6.5km?) mit mehreren
kunstlichen und nattrlichen Schwelle zur Sohlensicherung.

Unterwasser: hart verbautes Gerinne mit ebener Sohle und
Sohschwellen zur Sohlensicherung.

Aufgrund von Turbulenzen wird das Geschiebe ins Unterwasser
ausgetragen.

Morphologie: Eher Ja
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Durch die Entnahmen aus dem Tosbecken wird die Geschiebe-
fracht bachabwarts erheblich reduziert.

Wasserfassung Husen, Wildbach (Wasserrecht i0022)
WILB_WF1

Gemeinde: Oberembrach

Koordinaten: 689’483 / 260'452

Schwelle ohne aufgesetzte Schliessorgane mit Wasser-
ausleitung im Oberwasser. Wasserausleitung am linken Ufer in
einem leichten Prallhangbereich. Der Einlauf in den
Oberwasserkanal kann mit einer Tafelschiitz geschlossen
werden.
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Bild 51

Wasserfassung Husen.
Fliessrichtung von links nach
rechts.

27.2.2014.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 4
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
27.2.2014

Wasserausleitung zur Energiegewinnung.

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Ober- und Unterwasser: kanalisierter und hart verbauter Bach.

Die Wasserfassung ist fir Geschiebe durchgangig.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Durch die Wasserentnahmen im Bereich des Prallhangs wird
das Geschiebe nicht in den Oberwasserkanal eingetragen.

Tosbecken Wildbach, Schulhaus

WILB_TB2

Gemeinde: Oberembrach

Koordinaten: 688’706 / 260'360

Grosses Betonbecken mit Absturz beim Einlauf.

Es sind keine Ablagerungen sichtbar.
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Bild 52

Tosbecken Wildbach beim
Schulhaus. Blick gegen die
Fliessrichtung.

27.2.2014.
Funktion Primér zur Energieumwandlung.
Geschiebeentnahme Es wird jahrlich 4 - 6m? Kies entnommen (Angabe Gemeinde).

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: kanalisierter Bach mit hart verbautem
Unterwasser Ufer.

Geschiebedurchgéngigkeit Aufgrund von Turbulenzen wird das Geschiebe ins Unterwasser
ausgetragen.

Geschiebehaushalt Morphologie: Eher Ja

wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Durch die Entnahmen aus dem Tosbecken wird die
Geschiebefracht im bachabwarts erheblich reduziert.

Anlage 5 Tosbecken Wildbach, Badi
Bezeichnung WILB_TB3
Standort Gemeinde: Oberembrach

Koordinaten: 688’526 / 260’285

Art, Gestaltung Grosses Betonbecken beim Zusammenfluss mit dem Tifbach.
Zustand bei Es sind keine Ablagerungen sichtbar.
Feldbegehungen

27.2.2014
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Bild 53

Tosbecken Wildbach beim
Schwimmbad. Blick gegen
die Fliessrichtung.
27.2.2014.

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Primér zur Energieumwandlung.

61

Es wird jahrlich 8 - 12m? Kies entnommen (Angabe Gemeinde).

Ober- und Unterwasser: kanalisierter Bach mit hart verbautem

Ufer.

Geschiebedurchgéngigkeit Aufgrund von Turbulenzen wird das Geschiebe ins Unterwasser

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 6
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung
Funktion
Geschiebeenthahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

ausgetragen.

Morphologie: Eher Ja
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Durch die Entnahmen aus dem Tosbecken
Geschiebefracht im bachabwarts erheblich reduziert.

Tosbecken Wildbach, Im Bachli

WILB_TB4

Gemeinde: Oberembrach

Koordinaten: 687’830 / 260’695

Grosses Betonbecken mit Absturz beim Einlauf.

Primé&r zur Energieumwandlung.

wird die

Es wird jahrlich 4 - 6m? Kies entnommen (Angabe Gemeinde).

Ober- und Unterwasser: kanalisierter Bach mit hart verbautem

Ufer.

Geschiebedurchgangigkeit Aufgrund von Turbulenzen wird das Geschiebe ins Unterwasser

ausgetragen.
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Geschiebehaushalt Morphologie: Eher Ja
. o

wesentlich beeintrachtigt~ Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Durch die Entnahmen aus dem Tosbecken wird die
Geschiebefracht im bachabwarts erheblich reduziert.

Anlage 7 Wasserfassung Chlostergumpen, Wildbach (Wasserrecht 10165)
Bezeichnung WILB_WF2
Standort Gemeinde: Lufingen, Embrach

Koordinaten: 687’590 / 260’974

Art, Gestaltung Betonschwelle mit seitlicher Wasserausleitung zur Speisung
des Chlostergumpens. Ein Rechen mit kleinem Stababstand
verhindert den Eintrag von Geschiebe und organischem

Material.
Zustand bei Im Zulaufkanal zum Weiher sind wenig, bewachsene
Feldbegehungen Feinsedimente abgelagert (kein Geschiebe).
27.2.2014
Bild 54

Wasserfassung am Wildbach

e I Y

zur Speisung des
Chlostergumpens. Blick
gegen die Fliessrichtung.
27.2.2014

Funktion Wasserfassung zur Speisung des Chlostergumpen (urspring-
lich Speicher zur Wasserkraftnutzung, heute Naturschutzge-
biet).

Geschiebeentnahme Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: hart verbauter Wiesenbach.
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit Die Wasserfassung ist fir Geschiebe durchgangig.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 8
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
27.2.2014

Bild 55

Wasserfassung am Itelbach
zur Speisung des Chloster-
gumpens. Fliessrichtung von

rechts nach links.
27.2.2014

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Mit dem Rechen beim Fassungseinlauf wird das Geschiebe
nicht in den Oberwasserkanal eingetragen.

Wasserfassung Chlostergumpen, Itelbach (Wasserrecht 10165)
ITB_WF1

Gemeinde: Lufingen

Koordinaten: 687°520 / 260998

Betonschwelle mit seitlicher Wasserausleitung zur Speisung
des Chlostergumpens. Ein Rechen mit kleinem Stababstand
verhindert den Eintrag von Geschiebe und organischem
Material.

Im Zulaufkanal zum Weiher sind wenig bewachsene
Feinsedimente abgelagert (kein Geschiebe).

Wasserfassung zur Speisung des Chlostergumpen (urspring-
lich Speicher zur Wasserkraftnutzung, heute Naturschutzge-
biet).

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: hart verbauter Wiesenbach.

Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit Die Wasserfassung ist fiir Geschiebe durchgangig.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlagen 9 - 10
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
19.11.2013

Bild 56

Unterer Weiher Lochbach,

Embrach. Blick ab talseitigem

Erddamm gegen die
Fliessrichtung.
19.11.2013.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Mit dem Rechen beim Fassungseinlauf wird das Geschiebe
nicht in den Oberwasserkanal eingetragen.

Weiher Lochbach (Wasserrechte 10166 und 10137)
LBE_WEI1, LBE_WEI2

Gemeinde: Embrach

Koordinaten: 686’227 / 261'536, 686’290 / 261'572

Zwei Weiher mit talseitigem Erddamm. Das zufliessende
Wasser wird direkt ins Unterwasser zurtickgegeben.

Im Einlaufbereich sind Feinsedimente und wenig feinkdrniges
Geschiebe abgelagert.




Beilage 5: Teileinzugsgebiet Téss Nord 65

Bild 57

Feinsediment und
organisches Material im
Einlaufbereich des Weihers.
19.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser
Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 11
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
19.11.2013

Urspringlich wahrscheinlich Speicher zur Wasserkraftnutzung,
heute Natuschutzgebiet.

Es wird alle 20 Jahre ca. 250m® Sand und organisches Material
pro Weiher entnommen (Angabe Gemeinde). Der Geschiebe-
anteil wird als vernachlassigbar beurteilt.

Oberwasser: 400m langer, kleiner Wiesen-/Waldbach.
Unterwasser: Kleiner Tobelbach.

Die Weiher sind fur Geschiebe nicht durchgangig.
Morphologie: Nein

Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbar kleinen Geschiebeaufkommens
wird die Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt.

Geschiebesammler Lochbach
LBE_GS1

Gemeinde: Embrach
Koordinaten: 686'646 / 261'707

Grosses Betonbecken vor Strassendurchlass mit Schwellen
beim Ein- und Auslauf. Der Sammler hat ein Volumen von
150m?.

Im Einlaufbereich ist ca. 1m® Geschiebe abgelagert. Flachige
Ablagerungen von Feinsedimenten auf dem Sammlerboden.
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Bild 58

Geschiebesammler
Lochbach, Embrach,
19.11.2013.

Bild 59

Nattrlicher Tobelbach
entlang lehmiger Hange im
Oberwasser,

19.11.2013.
Funktion Ruckhalt von Feststoffen beim Tobelausgang.
Geschiebeentnahme Es wird alle 10 Jahre ca. 150m® Sand und organisches Material

entnommen (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf
0.5 — 1m%a geschatzt.

Morphologie im Ober- und Oberwasser: natirlicher, kleiner Tobelbach.

Unterwasser Unterwasser: hart verbauter, teilweise eingedolter Bach mit

ebener Sohle und vielen Schwellen zur Sohlensicherung.

Geschiebedurchgangigkeit Der Sammler ist im vorgefundenen Zustand fiir Geschiebe nicht
durchgangig.

Geschiebehaushalt Morphologie: Eher Nein

. .
wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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Beurteilung des Eingriffs

Anlage 12
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
19.11.2013

Bild 60

Geschiebesammler
Gsteinbach mit baufalliger
Holzsperre,

19.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und

Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt

wesentlich beeintrachtigt?

Aufgrund des sehr kleinen Geschiebeaufkommens und dem
kanalisierten und hart verbauten Unterlauf wird die
Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt.

Geschiebesammler Gsteinbach
GSB_GS1

Gemeinde: Embrach
Koordinaten: 688'495 / 262'050

Becken hinter einer Sperre aus Rundholzbalken. Der Sammler
hat ein Volumen von 5m?®.

Der Sammler ist voll mit Feinsedimenten und wenig organi-
schem Material. Die Sperre ist in einem baufalligen Zustand.

Ruckhalt von Feststoffen.

Es wird alle 5 Jahre ca. 5m® Sand und organisches Material
entnommen (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf
0 — 0.5m%a geschatzt.

Oberwasser: 250m kurzer Waldbach.
Unterwasser: kleiner Wiesenbach.

Der Sammler ist im vorgefundenen Zustand fur Geschiebe nicht
durchgéngig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein

Grundwasser: Nein
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Beurteilung des Eingriffs

Anlage 13
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 14
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
19.11.2013

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens wird
die Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt.

Geschiebesammler Gsteinbach, Guldenberg
GSB_GS2

Gemeinde: Embrach

Koordinaten: 688'098 / 261’992

Grosses Becken hinter Betonsperre. Der Sammler hat ein
Volumen von 400m®.

Ruckhalt von Feststoffen.

Es wird alle 20 Jahre ca. 350m* Sand und organisches Material
entnommen (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf
0 — 0.5m%a geschatzt.

Oberwasser: kurzer Wald-/Wiesenbach bis GSB_GS1.
Unterwasser: hart verbauter Bach durch Siedlungsgebiet.

Der Sammler ist im vorgefundenen Zustand fir Geschiebe nicht
durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens wird
die Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt.

Tosbecken Gsteinbach

GSB_TB1

Gemeinde: Embrach

Koordinaten: 687'691 / 261'935

Betonbecken beim Auslauf des Durchlasses Chiingstrasse.

Im Tosbecken liegen wenig Sand und vereinzelte Steine.
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Bild 61

Tosbecken Gsteinbach
unterhalb Eindolung,
19.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 15
Bezeichnung

Standort

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Tosbecken zur Energieumwandlung.

Es wird alle 5 Jahre ca. 10m® Sand und organisches Material
entnommen (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf
0 — 0.5m%a geschatzt.

Ober- und Unterwasser: kanalisierter und hart verbauter Bach
durch Siedlungsgebiet.

Aufgrund der Turbulenzen werden die Feststoffe ins Unter-
wasser ausgetragen.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens wird
die Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt. Die Ent-
nahmen sind jedoch aus Hochwasserschutzgrinden nicht
erforderlich.

Wasserfassung Wissbuckbach (Wasserrecht 10028)
WIBB_WF1

Gemeinde: Embrach

Koordinaten: 686’286 / 262’358

Wasserausleitung in kleinen Weiher.

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.
Oberwasser: 140m kurzer, kleiner Waldbach.

Unterwasser: kleiner Waldbach.
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Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 16
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
19.11.2013

Bild 62

Tosbecken Haselbach. Blick
gegen die Fliessrichtung.
19.11.2013.

Funktion

Geschiebeenthnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

70

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens nicht
relevant.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens wird
die Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt.

Tosbecken Haselbach

HASB_TB1

Gemeinde: Embrach

Koordinaten: 686'569 / 262'306

Kleines Betonbecken mit Ein- und Auslaufschwelle.

Das Tosbecken
Material gefullt.

ist mit Feinsedimenten und organischem

Tosbecken zur Energieumwandlung.

Es wird alle 5 Jahre ca. 5m® Sand und organisches Material
entnommen (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf
0 — 0.5m%a geschatzt.

Ober- und Unterwasser: kleiner, kanalisierter und hart verbauter
Bach.

Aufgrund der Turbulenzen werden die Feststoffe ins Unter-
wasser ausgetragen.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 17
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
19.11.2013

Bild 63

Tosbecken Haselbach,
19.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens wird
die Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt. Die Ent-
nahmen sind jedoch aus Hochwasserschutzgriinden nicht
erforderlich.

Tosbecken Haselbach

HASB_TB2

Gemeinde: Embrach

Koordinaten: 686'759 / 262'433

Kleines Betonbecken mit Ein- und Auslaufschwelle.

Das Tosbecken ist mit Feinsedimenten und organischem
Material gefullt.

Tosbecken zur Energieumwandlung und Hohentberwindung.

Es wird alle 5 Jahre ca. 10m® Sand und organisches Material
entnommen (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf
0 — 0.5m%a geschatzt.

Ober- und Unterwasser: kleiner, kanalisierter und hart verbauter
Bach.

Aufgrund der Turbulenzen werden die Feststoffe ins Unter-
wasser ausgetragen.
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Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 18
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
19.11.2013

Bild 64

Geschiebesammler
Haselbach,
19.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens wird
die Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt. Die Ent-
nahmen sind jedoch aus Hochwasserschutzgriinden nicht
erforderlich.

Tosbecken Haselbach, Tannenstrasse
HASB_TB3

Gemeinde: Embrach

Koordinaten: 686'823 / 262'456

Betonbecken beim Auslauf des Durchlasses Tannenstrasse.

Im Tosbecken sind keine Feststoffe abgelagert. Die Bankette im
Durchlass sind trotz des kleinen Abflusses eingestaut (Rickstau
vom Unterwasser).

Tosbecken zur Energieumwandlung.

Es wird alle 2 Jahre ca. 50m® Sand und organisches Material
entnommen (Angabe  Gemeinde). Das  angegebene
Entnahmevolumen ist deutlich grésser als das Volumen des
Tosbeckens. Allenfalls beinhalten die Angabe auch Entnahmen
aus der flachen unterliegenden Strecke, um den Riickstau in
den Durchlass zu vermindern.

Ober- und Unterwasser: kleiner, kanalisierter und hart verbauter
Bach. Die Sohle im Unterwasser liegt so hoch, dass sich ein
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Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 19
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
19.11.2013

Bild 65

Weiher Taleggbach,
19.11.2013.

Funktion

Geschiebeentnahme

Ruickstau bis in den Durchlass ergibt.

Im vorgefundenen Zustand ist das Tosbecken fur Geschiebe
nicht durchgéngig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens wird
die Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt. Die
Entnahmen erfolgen wahrscheinlich aus Hochwasserschutz-
grinden und betreffen vorwiegend Feinsedimente.

Weiher Taleggbach, Betzental (Wasserrecht 10209)
TAL_WEI1

Gemeinde: Embrach

Koordinaten: 688’347 / 262’656

Weiher mit talseitigem Erddamm.

Kleinflachige Feinsedimentablagerungen im Stauwurzelbereich.

Urspringlich Speicher zur Wasserkraftnutzung.

Es wird alle 20 Jahre ca. 500m® Sand und organisches Material
entnommen (Angabe Gemeinde).
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Morphologie im Ober- und Oberwasser: kleiner Bach, der zwischen Quelle und Weiher
Unterwasser durch Feuchtgebiete fliesst (geschiebelos).

Unterwasser: kleiner, natirlicher Waldbach.
Geschiebedurchgangigkeit Der Weiher ist fur Geschiebe nicht durchgangig.
Geschiebehaushalt Morphologie: Nein
wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein
Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens wird
die Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt.

Anlage 20 Geschiebesammler Taleggbach, Betzental
Bezeichnung TAL _GS1
Standort Gemeinde: Embrach

Koordinaten: 688'085 / 262'647

Art, Gestaltung Becken hinter Rechen aus vertikalen Holzbalken vor Wegdurch-
lass.

Zustand bei Der Rechen ist verklaust und staut das Wasser im Becken. Die

Feldbegehungen Holzbalken sind morsch. Im Einlaufbereich sind ca. 3 — 4m®

19.11.2013 Feinsedimente mit einzelnen Geschiebekdrnern abgelagert.

Bild 66

Geschiebesammler Betzental
hinter Rechen aus vertikalen
Holzbalken (links im Bild).
Blick gegen die
Fliessrichtung.

19.11.2013.
Funktion Urspringlich Speicher zur Wasserkraftnutzung.
Geschiebeentnahme Es wird alle 5 Jahre ca. 20m*® Sand und organisches Material

entnommen (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf
0 — 0.5m%a geschatzt.
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Morphologie im Ober- und Oberwasser: kleiner Waldbach zwischen oberliegendem Weiher
Unterwasser und Sammler (geschiebelos).

Unterwasser: kurzer natirlicher Waldbach, anschliessend hart
verbaut.

Geschiebedurchgéangigkeit Im vorgefundenen Zustand ist der Sammler flir Geschiebe nicht
durchgéangig.

Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

. e _
wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser; Nein

Beurteilung des Eingriffs Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens wird
die Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt. Mit den Ent-
nahmen kann die Hochwassersicherheit jedoch kaum ver-
bessert werden.

Anlage 21 Geschiebesammler Taleggbach, Talegg
Bezeichnung TAL_GS2
Standort Gemeinde: Embrach

Koordinaten: 687'731 / 262'727

Art, Gestaltung Kleines Becken vor Einlauf in Bachdole.

Zustand bei Das Becken ist bis zur Sohlenhdhe des Einlaufs mit Fein-
Feldbegehungen sedimenten gefullt.

19.11.2013

Bild 67

Geschiebesammler
Taleggbach, Talegg. Blick in
Fliessrichtung.

19.11.2013.

Funktion Urspringlich Speicher zur Wasserkraftnutzung.
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Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlagen 22 - 26
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
19.11.2013

Bild 68

Tosbecken (TAL_TB1) beim
Auslauf der Bachdole. Blick
gegen die Fliessrichtung.
19.11.2013.

Es wird alle 5 Jahre ca. 10m® Sand und organisches Material
entnommen (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf
0 — 0.5m%a geschatzt.

Oberwasser: kleiner, wenig verbauter Wiesenbach.
Unterwasser: 60m lange Bachdole unter Bauernhof.

Im vorgefundenen Zustand ist der Sammler fir Geschiebe
durchgangig.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens wird
die Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt. Mit den
Entnahmen kann die Hochwassersicherheit jedoch kaum
verbessert werden.

Tosbecken Taleggbach
TAL_TB1, TAL_TB2, TAL_TB3, TAL_TB4, TAL_TB5
Gemeinde: Embrach

Koordinaten: 687'664 / 262'757, 687'486 / 262'801, 687'405 /
262'804, 687'383 / 262'801, 686'944 / 262'763

Betonbecken beim Auslauf der Bachdole (TAL_TB1), resp. in
der Bachsole (Uibrige Becken).

In den Tosbecken sind keine Feststoffe abgelagert.
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Funktion

Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und

Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 27
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
27.2.2014

Bild 69
Geschiebesammler
Bueltobelbach. Blick gegen

die Fliessrichtung.
27.2.2014.

Funktion

Tosbecken zur Energieumwandlung.

Es wird alle 5 Jahre pro Tosbecken ca. 10m*® Sand und
organisches Material entnommen (Angabe Gemeinde). Der
Geschiebeanteil wird als vernachlassigbar eingestuft.

Oberwasser: 60m lange Bachdole unter Bauernhof.

Unterwasser: kanalisierter und hart verbauter Bach mit

schmaler, ebener Sohle.

Aufgrund der Turbulenzen kénnen die Feststoffe ins Unter-
wasser ausgetragen werden.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens wird
die Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt. Mit den
Entnahmen kann die Hochwassersicherheit jedoch kaum
verbessert werden.

Geschiebesammler Bihltobelbach

BUET_GS1

Gemeinde: Embrach

Koordinaten: 686’155 / 263’459

Kleines Becken mit Holzschwellen beim Ein- und Auslauf.

Im Becken sind wenig Feinsedimente abgelagert
Geschiebe).

(kein

Ruckhalt von Feststoffen vor Strassendurchlass.
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Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéngigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 28
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
20.01.2014

Bild 70
Wasserfassung Obermiuili.

Blick in Fliessrichtung.
20.01.2014

Es wird alle 5 Jahre ca. 5m® Sand und organisches Material
entnommen (Angabe Gemeinde). Der Geschiebeanteil wird auf
0 — 0.5m%a geschatzt.

Ober- und Unterwasser: kleiner Wiesenbach mit mehreren
kunstlichen und natirlichen Schwellen zur Sohlensicherung.

Ab einem gewissen Fullungsgrad kdnnen die Feststoffe durch
die Turbulenzen ins Unterwasser ausgetragen werden.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Aufgrund des vernachlassigbaren Geschiebeaufkommens wird
die Beeintrachtigung als nicht wesentlich beurteilt. Mit den
Entnahmen kann die Hochwassersicherheit jedoch kaum
verbessert werden.

Wasserfassung Wildbach, Obermiuli (Wasserrecht 10018)
WILB_WF3

Gemeinde: Embrach

Koordinaten: 686’614 / 263’068

Schwelle ohne bewegliche Schliessorgane. Wasserausleitung
im Oberwasser mit Holzschiitz am linken Ufer (Prallhang).

Im Einlaufbereich des Oberwasserkanals ist wenig Sand und
Feingeschiebe abgelagert. Keine Geschiebebanke im Wildbach.
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Bild 71

Einlauf in den
Oberwasserkanal mit
kleinflachigen Ablagerungen
aus Sand und Feingeschiebe.
20.01.2014

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 29
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei
Feldbegehungen
20.01.2014

Wasserausleitung in Oberwasserkanal zur Energiegewinnung.

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Ober- und Unterwasser: kanalisierter Bach mit hart verbauten
Ufern und ebener, grobkdrniger Sohle (keine Strukturen).

Der Geschiebeeintrag in den Oberwasserkanal ist minim. Das
(wenige) anfallende Geschiebe wird mehrheitlich ins Unter-
wasser transportiert.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser; Nein

Die Wasserfassung beeintrachtigt den Geschiebetransport nicht
wesentlich.

Wasserfassung Stampfenbach, Obermili (Wasserrecht 10018)
STAB_WF1

Gemeinde: Embrach

Koordinaten: 686’453 / 263’237

Uberleitkanal aus Beton (ber den Oberwasserkanal der
Fassung Obermiili. In der Sohle des Uberleitkanals ist eine
Querrinne mit seitlichen Offnungen eingelassen, sodass Wasser
und Feststoffe in den Oberwasserkanal fliessen.

Im Bereich des Uberleitkanals sind lokal Sand und Fein-
geschiebe abgelagert.
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Bild 72

Wasserfassung Stampfen-
bach. Das Wasser und die
Feststoffe werden in eine
Querrinne, die in die Sohle
des Uberleitkanals einge-
lassen ist, gefasst und durch
eine Offnung in den Ober-

wasserkanal geleitet. Blick

gegen die Fliessrichtung.
20.01.2014

Funktion Wasserausleitung in Oberwasserkanal zur Energiegewinnung.
Geschiebeentnahme Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Oberwasser: natirlicher Tobelbach.

Unterwasser Unterwasser: Bachdole bis Miindung in Wildbach.

Geschiebedurchgangigkeit Die in Sohlennédhe transportierten Feststoffe werden zumindest
teilweise in den Oberwasserkanal eingetragen.

Geschiebehaushalt Morphologie: Eher Nein

. e
wesentlich beeintrachtigt” Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser; Nein

Beurteilung des Eingriffs Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Teil des
Geschiebes durch die Bachdole im Unterwasser des Uberleit-
kanals bis in den Wildbach gelangt. Fur den Geschiebehaushalt
des Wildbachs spielt der Stampfenbach eine untergordnete

Rolle.
Anlage 30 Wasserfassung Wildbach, Langwise (Wasserrecht 10162)
Bezeichnung WILB_WF4
Standort Gemeinde: Embrach

Koordinaten: 686’434 / 263’270

Art, Gestaltung Sickerschacht am rechten Ufer. Das Wasser wird aus dem
Schacht in einen Weiher gepumpt.
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Bild 73

Wasserfassung Obermili.
Blick in Fliessrichtung.
20.01.2014

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgéangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Anlage 31
Bezeichnung

Standort

Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
20.01.2014

Wasserfassung durch Sickerschacht.

Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Ober- und Unterwasser: kanalisierter Bach mit hart verbauten
Ufern und ebener, grobkorniger Sohle (keine Strukturen).

Die Fassung beeinflusst den Geschiebetransport nicht.
Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Die Wasserfassung beeintrachtigt den Geschiebetransport nicht
wesentlich.

Wasserfassung Wildbach, Haumuli (Wasserrecht 10014)
WILB_WF5

Gemeinde: Embrach

Koordinaten: 686’213 / 263’626

Auf Felsschwelle aufgesetzte Sperre mit Wasserausleitung auf
der rechten Seite. Geschiebeabzugsrinne vor dem Fassungs-
einlauf.

Die Sperre ist hinterfullt. Geschiebeablagerungen im Unter-
wasser.
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Bild 74

Wasserfassung Haumili.
Blick gegen die
Fliessrichtung.
20.01.2014

Bild 75

Kleinflachige Geschiebe-
banke im Unterwasser der
Wasserfassung Haumdiili.

20.01.2014

Funktion Wasserausleitung in Oberwasserkanal zur Energiegewinnung
und Speisung Haumdliweiher.

Geschiebeentnahme Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Morphologie im Ober- und Ober- und Unterwasser: natirlicher Bach mit abschnittweise
Unterwasser anstehendem Fels (Mergel) und Kiesbanken.

Geschiebedurchgéngigkeit Das anfallende Geschiebe wird Uber die Sperre und die Spuil-
rinne ins Unterwasser transportiert.

Geschiebehaushalt Morphologie: Nein

wesentlich beeintrachtigt? Hochwasserschutz:  Nein

Grundwasser: Nein

Beurteilung des Eingriffs Die Wasserfassung beeintrachtigt den Geschiebetransport nicht

wesentlich.
Anlage 32 Wasserfassung Wildbach, Irchel (Wasserrecht 10079)
Bezeichnung WILB_WF6
Standort Gemeinde: Rorbas

Koordinaten: 685’886 / 264’584
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Art, Gestaltung

Zustand bei Feldbegehung
20.01.2014

Bild 76

Wasserfassung Irchel. Blick
gegen die Fliessrichtung.
20.01.2014

Funktion
Geschiebeentnahme

Morphologie im Ober- und
Unterwasser

Geschiebedurchgangigkeit

Geschiebehaushalt
wesentlich beeintrachtigt?

Beurteilung des Eingriffs

Auf Felsschwelle aufgesetzte Sperre mit Wasserausleitung auf
der linken Seite. Der Einlauf in den Oberwasserkanal kann mit
einem Holzschiitz geschlossen werden.

Die Sperre ist hinterfillt. Bachaufwarts des Fassungseinlaufs
liegt eine bewachsenen Sedimentbank, die das Wasser von der
Fassung ableitet. Die Fassung ist ausser Betrieb.

Wasserausleitung in Oberwasserkanal zur Energiegewinnung.
Es sind keine Entnahmen dokumentiert.

Ober- und Unterwasser: naturlicher Bach mit abschnittweise
anstehendem Fels (Mergel).

Das anfallende Geschiebe wird Uber die Sperre ins Unterwasser
transportiert.

Morphologie: Nein
Hochwasserschutz: Nein
Grundwasser: Nein

Die Wasserfassung beeintrachtigt den Geschiebetransport nicht
wesentlich.
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2.8 Massnahmen Wildbach und Zuflisse

Ausgangslage und
mogliche Synergien

Okologisches Potential

Grad der Beeintrachtigung

Das Geschiebe wird hauptsachlich in den steilen Tobel-
abschnitten des Oberlaufs (6stlich von Oberembrach) und in
kleinerem Ausmass in den Talflanken der linksseitigen Zufllisse
aufbereitet. In den Anlagen (Sammler, Tosbecken) auf Gemein-
degebiet von Oberembrach wird das anfallende Geschiebe aus
den grossten Zubringern weitgehend zurtickgehalten und die
natirliche Geschiebefracht im Unterlauf bis zur Mindung in die
Tdss stark reduziert.

Ein naturnaher Geschiebehaushalt ist Voraussetzung fir erfolg-
reiche Revitalisierungen. Die kantonale Revitalisierungsplanung
weist fur den Wildbach zwischen Oberembrach und Rorbas ein
mittleres bis gutes Kosten-Nutzen-Verhdltnis aus (Synergien mit
kantonaler Revitalisierungsplanung).

Die kantonale Revitalisierungsplanung weist fir lange Ab-
schnitte des Wildbachs ein mittleres bis grosses Okologisches
Potenzial aus.

Mittlere Beeintrachtigung.

Massnahmen aus Sicht Geschiebehaushalt nicht zwingend erforderlich (grau), resp.

erforderlich (schwarz)

Tosbecken Wildbach
(WILB_TB1)

Bewirtschaftung:

Tosbecken nicht mehr leeren.

Tosbecken Wildbach
(WILB_TB2)

Bewirtschaftung:

Tosbecken nicht mehr leeren.

Tosbecken Wildbach
(WILB_TB3)

Bewirtschaftung:

Tosbecken nicht mehr leeren.

Tosbecken Wildbach
(WILB_TBA4)

Bewirtschaftung:

Tosbecken nicht mehr leeren.

Geschiebesammler
Lochbach (LBE_GS1)

Bewirtschaftung:

Evtl. Sammler nicht mehr leeren (Reduktion Unterhaltsauf-
wand).

Geschiebesammler
Gsteinbach (GSB_GS1)

Bewirtschaftung:

Evtl. Sammler rickbauen und/oder nicht mehr leeren
(Reduktion Unterhaltsaufwand).

Geschiebesammler
Gsteinbach (GSB_GS?2)

Bewirtschaftung:

Evtl. Sammler nicht mehr leeren (Reduktion Unterhaltsauf-
wand).
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Tosbecken Gsteinbach
(GSB_TB1)

Bewirtschaftung:

Tosbecken nicht mehr leeren (Reduktion Unterhaltsaufwand).

Tosbecken Haselbach
(HASB_TB1)

Bewirtschaftung:

Tosbecken nicht mehr leeren (Reduktion Unterhaltsaufwand).

Tosbecken Haselbach
(HASB_TB2)

Bewirtschaftung:

Tosbecken nicht mehr leeren (Reduktion Unterhaltsaufwand).

Tosbecken Haselbach
(HASB_TB3)

Mdgliche bauliche Massnahmen:

Evtl. Hochwassersicherheit Uberprifen und gegebenenfalls Un-
terwasserstrecke so ausbauen, dass sich kein Riickstau in den
Durchlass ergibt und Tosbecken nicht mehr leeren (Reduktion
Unterhaltsaufwand).

Geschiebesammler
Taleggbach (TAL_GS1)

Bewirtschaftung:

Evtl. Holzrechen entfernen oder Stababstand vergrossern und
Sammler nicht mehr leeren (Reduktion Unterhaltsaufwand).

Geschiebesammler
Taleggbach (TAL_GS2)

Bewirtschaftung:

Evtl. Sammler nicht mehr leeren (Reduktion Unterhaltsauf-
wand).

Tosbecken Taleggbach
(TAL_TB1 bis TAL_TB5)

Bewirtschaftung:

Tosbecken nicht mehr leeren (Reduktion Unterhaltsaufwand).

Wasserfassung Wildbach
Obermuli (WILB_WF3)

Bewirtschaftung:

Evtl. entnommene Ablagerungen aus dem Oberwasserkanal in
Wildbach einbringen.




