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1 Zusammenfassung

Die Téss entwassert bis zur Mindung in den Rhein ein 443 km? grosses Einzugsgebiet. Der
obere Teil des Einzugsgebiets ist gepragt durch die Erhebungen des Hdérnli, des Schnebel-
horns und des Téssstocks. In diesem, durch Nagelfluh dominierten Gebiet, entspringen die
wichtigsten Geschiebezubringer. Als Folge des Hochwassers von 1876, welches im ganzen
Tésstal massive Schaden verursachte, wurde die Téss zwischen der Quelle und Dattlikon in
verschiedenen Etappen umfassend korrigiert. Der natlrliche Lauf mit breitem Gerinne und
ausgedehnten Geschiebebanken wurde begradigt und eingeengt. Die Ufer wurden hart ver-
baut und die Sohle mit mehreren hundert Schwellen gegen Erosion gesichert.

Neue gesetzliche Vorgaben als Folge des revidierten Gewdasserschutzgesetzes, die Be-
seitigung von Hochwasserschutzdefiziten, die Optimierung des Gewéasserunterhalts und wei-
tere Bedirfnisse veranlassten den Kanton, fur die Tdéss zwischen Oriti und der Mindung in
den Rhein ein ganzheitliches Gewasserentwicklungskonzept ausarbeiten zu lassen.

Ziel des Gewaésserentwicklungskonzeptes ist eine mit den Anstéssergemeinden abgestimm-
te Handlungsanweisung fir die kiinftige Entwicklung der Téss und deren Unterhalt. Dazu
wurde die Téss in insgesamt 33 Abschnitte unterteilt und jedem Abschnitt ein Zielzustand in
Form eines Entwicklungstyps zugewiesen, die anzustrebende Gewésserraumbreite als
Richtwert definiert und ein Zeithorizont fur die Uberfihrung in den Zielzustand angegeben.
Es wurde zwischen den Entwicklungstypen ,Tobel”, ,Natur®, ,Landwirtschaft‘, ,Siedlung",
Snfrastruktur® und ,Grundwasser” unterschieden. Zusatzlich wurde in Absprache mit den
betroffenen Gemeinden fiir jeden Abschnitt die Intensitét der Erholungsnutzung festgelegt.

Die Entwicklungstypen und die Erholungsintensitaten sowie die Methodik fur deren abschnitts-
weise Zuweisung sind in vorliegendem Bericht beschrieben. Der Abschnittsbeschrieb mit
bestehender angrenzender Nutzung, der fiur jede Uferseite separat zugewiesene Ent-
wicklungstyp, die vorgesehene Erholungsintensitat, die vorgesehenen baulichen Elemente
sowie der Weg zum Zielzustand sind in Abschnittsblattern zusammengefasst (als separat ge-
bundene Beilage).

Aus den Planen 1 — 4 sind neben den bestehenden Flachennutzungen die Abschnittsbil-
dung, die zugewiesenen Typen und Erholungsintensitaten sowie die angestrebten Gewéas-
serraumbreiten ersichtlich.

Mit der angewandten Methodik resultiert zwischen Oriti und Sennhof ein relativ klein-
rdumiges Mosaik von verschiedenen Entwicklungstypen mit dazwischen liegenden lédngeren
Abschnitten des Typs ,Natur‘. Zwischen Sennhof und Winterthur liegt der lange Natur-
abschnitt des Leisentals. Téssabwarts von Winterthur dominieren die Typen ,Tobel” und ,Na-
tur”, welche jeweils von ,Siedlung“ und ,Landwirtschaft* unterbrochen werden.

Intensive Erholungsnutzung ist nur an wenigen Stellen im Bereich von Siedlungsgebieten
vorgesehen. Intensiv-extensive Nutzung soll an mehreren ldngeren Abschnitten zwischen



Bauma und Freienstein méglich sein. In den Ubrigen Abschnitten ist keine oder héchstens

extensive Erholungsnutzung vorgesehen.

2 Einleitung

Anlass

Neue gesetzliche Vorgaben seitens des Bundes im Zusam-
menhang mit der Revision des Gewasserschutzgesetzes
(GSchG), die Beseitigung von erkannten Hochwasserschutz-
Schwachpunkten, die betriebliche und finanzielle Optimierung
des Unterhalts und weitere Bedurfnisse veranlassen den Kan-
ton dazu, fur die Téss ein ganzheitliches Gewéasserentwick-
lungskonzept mit priorisierten Umsetzungsmassnahmen zu
erarbeiten.

Die Schwerpunkte des Gewésserentwicklungskonzepts sind:

» Hochwasserschutz: Prioritdt an der Tdss hat die Hoch-

wassersicherheit. In der demnachst abgeschlossenen Natur-
gefahrenkartierung (separates Projekt) werden Stellen mit
Hochwassergefahrdung aufgezeigt. Die Behebung dieser
Hochwasserschutzdefizite ist mit den weiteren Gewasser-
projekten an der Téss zu koordinieren und zu priorisieren, so
dass die Hochwassergefahrdung schrittweise behoben wer-
den kann.

Unterhaltskonzept: Die Téss ist durch einen praktisch
durchgehenden B&schungsschutz sowie mit Uber 700
Schwellen verbaut. Der Unterhalt der in die Jahre gekom-
menen Verbauungen erfordert einen erheblichen personellen
und vor allem finanziellen Aufwand. Der Mitteleinsatz soll
deshalb in Zukunft optimiert und nach Méglichkeit kon-
zentriert werden.

Revitalisierungsauftrag: Rund 45% der Fliessgewéasser im
Kanton Zirich befinden sich in einem stark beeintrachtigten,
kinstlichen/naturfremden oder gar eingedolten Zustand. Ba-
sierend auf der Gesetzesanpassung aus dem Gegenvor-
schlag zur Volksinitiative ,Lebendiges Wasser (Renaturie-
rungsinitiative)” im Gewasserschutzgesetz (GSchG) hat das
Bundesamt fur Umwelt (BAFU) die Vorgabe erlassen, dass
von diesen Strecken in den nachsten 80 Jahren mindestens
ein Viertel zu revitalisieren ist. An der Téss betrifft das 11
Abschnitte mit einer Gesamtlédnge von rund 15 km.



Nebst dem eigentlichen Revitalisierungsauftrag verlangt die
Gesetzesanderung auch die Sanierung des Geschiebehaus-
halts, die Sanierung von Wanderhindernissen fiir Fische so-
wie die Sanierung der Schwall/Sunk-Auswirkungen.

Perimeter Der Perimeter fur das Gewasserentwicklungskonzept beginnt
bei der Einmindung des Brittenbachs bei Oriti, Steg, und
endet bei der Einmindung in den Rhein bei der Tésegg (Bild

1).

0123456728 910
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Kilometer

Bild 1 Einzugsgebiet der Téss mit Projektperimeter (rot). Massstab ca. 1 : 240'000.



Einordnung und Stellenwert

Das Gewésserentwicklungskonzept hat zum Ziel, Sanierungs-
vorgaben betreffend Hochwassersicherheit, Unterhalt und Re-
vitalisierung mit Anliegen aus den Gemeinden zu verbinden. In
der Bearbeitungstiefe entspricht das Konzept einer uUber-
geordneten, strategischen Planung. Bild 2 zeigt die Einordnung
des Gewasserentwicklungskonzepts in die auslésenden und
nachgelagerten Planungsarbeiten.
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Bild 2

Planungsarbeiten.

Umsetzung

Koordination mit anderen
Interessen

Einordnung des Gewdédsserentwicklungskonzeptes in die auslésenden und nachgelagerten

Das Gewasserentwicklungskonzept ist damit gleichzeitig Leit-

faden fur

» den Unterhalt,

+ kleinrAumige Massnahmen, die durch den Kanton ausge-
fuhrt werden und

+ Gewaésserprojekte.

Die Zustandigkeit fur Kosten und Finanzierung sowohl des Un-
terhalts, als auch der wasserbaulichen, kleinrdumigen Mass-
nahmen und Projekte liegt beim Kanton (u. U. unterstitzt durch
Bundesgelder).

Da es sich lediglich um ein strategisches Konzept fur die Tdss
handelt, wurden bestehende Bauten und Infrastrukturanlagen
als gegeben betrachtet. Allfallige Ubergeordnete nicht gewés-
serbezogene Konzepte und Planungen (z.B. des Amtes fur
Raumentwicklung oder des Amtes fir Verkehr) sind lediglich
bei der Vernehmlassung abgeholt worden.



Projektorganisation

Mitwirkung

3 Ziele

Hauptziel

Zielzustand

Nicht unerwartet haben sich dabei Auswirkungen des Gewas-
serentwicklungskonzeptes auf die Rad- und Fusswegplanung
gezeigt. Allfallige Konflikte lassen sich jedoch im Rahmen der
konkreten Projekte 16sen, so dass die unterschiedlichen Inte-
ressen nebeneinander Platz finden. Dabei sind sowohl die Be-
standesgarantie bestehender Bauten und Anlagen sowie die
massgebenden Gesetzgebungen (z.B. NHG, GSchG, WaG
etc.) zu bertcksichtigen.

Die Projektleitung liegt beim AWEL, Abteilung Wasserbau, in
der Person von Christian Marti (Sektion Bau). Die inhaltliche
Erarbeitung des Konzepts erfolgte durch die Flussbau AG und
Suter von Kanel Wild AG, beide in Zurich. Hans Heinrich Raths
(Raths Management) stand dem Projektteam beratend zur
Seite und uUbernahm die Rolle der Moderation beim Mitein-
bezug der Gemeinden.

Das Gewaéasserentwicklungskonzept wurde unter engem Mit-
einbezug der Gemeinden entlang der Tdss erarbeitet. Zu die-
sem Zweck wurden vier partizipative Workshops veranstaltet,
in denen die Vertreterinnen und Vertreter ihre Anliegen zum
jeweiligen Stand des Konzepts direkt einbringen konnten.

Anschliessend an die Erarbeitung des Gewasserentwicklungs-
konzeptes folgt eine schriftliche Vernehmlassung der Gemein-
den und kantonalen Amter mit dem Ziel, eine Stellungnahme
aller Beteiligten zu erhalten. Da das Gewésserentwicklungs-
konzept noch keine konkreten Projekte im Detail aufzeigt, wer-
den keine weiteren Interessensvertreter, Verbande oder Direkt-
betroffenen zur Stellungnahme eingeladen.

Das Gewasserentwicklungskonzept stellt eine mit den Anstds-
sergemeinden abgestimmte Handlungsanweisung fur die kinf-
tige Gewasserentwicklung der Téss, deren Unterhalt und die
anzustrebende Erholungsintensitat dar. Diese erfolgt abschnitt-
weise und in Abstimmung auf die gesetzlichen Vorgaben und
die bestehenden Nutzungen.

Das Gewasserentwicklungskonzept bildet einen Zielzustand fur
verschiedene Téssabschnitte ab. Dieser Zielzustand ist weglei-
tend fur die kinftige Gewésserentwicklung der Tdss sowie de-
ren ndhere Umgebung.



Hochwasserschutz

Gewasserraum

Zeithorizont fur Umsetzung

4 Istzustand

Einzugsgebiet

Die in den Gefahrenkarten ausgewiesenen Hochwasserschutz-
defizite werden in den Entwicklungsabsichten bericksichtigt
und sollen bei zukinftigen Projektumsetzungen behoben wer-
den. Dabei ist zu beachten, dass die Gefahrenkarten fiir die
Gemeinden Rorbas und Freienstein-Teufen zurzeit der Erar-
beitung des Gewadasserentwicklungskonzeptes noch nicht abge-
schlossen, resp. festgesetzt waren und dementsprechend nicht
berucksichtigt wurden.

Fur jeden Abschnitt ist der anzustrebende Gewasserraum (GR)

als Richtflache zu definieren. Geméss den gesetzlichen Vorga-

ben wird unterschieden zwischen

+ minimalem GR (Mindestanforderung gemass GSchG),

+ erhéhtem GR (Biodiversitatsbreite) und

+ Pendelbandbreite, resp.

+ aus Sicht Hochwasserschutz erforderliche Breite in dicht
Uberbauten Gebieten.

Der Gewasserraum wird in einem separaten Verfahren festge-

legt. Die angegebenen Breiten im Gewdasserentwicklungs-

konzept dienen deshalb lediglich als anzustrebende Breiten.

In den Abschnitten, wo Massnahmen vorgeschlagen werden,
wird der zeitliche Horizont fir deren Umsetzung grob festge-
legt. Dieser ist in den Abschnittsblattern ersichtlich.

Die Téss entwéssert bis zur Midndung in den Rhein ein
443 km? grosses Einzugsgebiet. Der oberste Teil des Einzugs-
gebiets ist gepragt durch die Erhebungen des Hérnli, des Sch-
nebelhorns und des Tdssstocks. In diesem, durch Nagelfluh
dominierten Gebiet, entspringen die stark geschiebeflihrenden
Vordere und Hintere Tdss, der Bruttenbach, der Fuchsloch-
bach, der Lochbach und der Steinenbach.

Zwischen Bauma und Kollbrunn durchfliesst die Téss den ab
Bauma deutlich breiter werdenden Talboden. Zahlreiche grés-
sere und kleinere Badche minden von beiden Talseiten in die
Téss.

Anschliessend fliesst die Téss in weiten Maandern durch das
Leisental bis Winterthur. Nach Winterthur weitet sich die Tdss-
ebene nochmals auf (Pfungen-Déattlikon), bevor die Tdss ab
dem Blindensteg in engen Talm&andern bis in den Rhein
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Tésskorrektion 1877 - 1895

Linienfahrung

Bild 3

Ausschnitte aus historischen
Plénen (hellblau: Tésslauf
heute).

fliesst.

Als Folge des Hochwassers von 1876, welches im ganzen
Tésstal massive Schaden verursachte, wurde die Tdss zwi-
schen der Quelle und Déattlikon in verschiedenen Etappen um-
fassend korrigiert. Seit der Korrektion ist der Tdsslauf einge-
engt und begradigt, die Ufer durchgehend hart verbaut und die
Sohle mit Schwellen und Rampen gegen Erosion gesichert.
Nur die Talm&ander ab dem Blindensteg bei Dattlikon weisen
mit Ausnahme des Siedlungsgebietes von Rorbas-Freienstein
noch ein natirliches Erscheinungsbild auf.

Der generelle Verlauf der Tdss entspricht in etwa noch dem ur-
spriinglichen Zustand vor der Tésskorrektion. Mit der Korrek-
tion wurden jedoch viele Maander abgeschnitten oder ver-
zweigte Abschnitte durch ein gerades, enges Gerinne ersetzt.
Einige Beispiele sind in Bild 3 dargestellt.
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Pfungen — Dattlikon (1807, Originalmassstab 1:2°160)
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Sohlen- und Uferverbauun-
gen

Baulicher Zustand

Kraftwerke

Tabelle 1

Grdssere Kraftwerksanlagen

an der Téss.

Revitalisierte Abschnitte

Zwischen Oriti und der Mindung in den Rhein ist die Sohle mit
rund 700 Steinmantelsperren, Schwellen und Rampen gegen
Erosion gesichert. Der Schwellenabstand betrégt im Normalfall
70 — 130 m. In verschiedenen Abschnitten sind die Schwellen-
abstande deutlich klrzer (ca. 30 m).

Die Ufer sind im korrigierten Abschnitt zwischen Oriti und Déatt-
likon fast durchgehend mit einem Blocksatz hart verbaut. Im
Talmaanderabschnitt zwischen Dattlikon und dem Rhein sind
die Ufer hingegen weitgehend unverbaut.

Die Schwellen befinden sich teilweise in einem schlechten bau-
lichen Zustand und werden regelmassig saniert, resp. durch
neue Bauwerke ersetzt, was mit einem erheblichen Unterhalts-
aufwand verbunden ist.

An der Téss bestehen sechs grdossere Kraftwerkanlagen, die
fur die Stromproduktion Wasser ableiten (Tabelle 1).

Anlage Wasserrecht Restwasserstrecke
Schéntal i0100, i0049 6°190 m

Rieter i0056 1’670 m
Waéspimihe i0082a 280 m

Hard i0086 760 m

Pfungen i0260 Om
Rorbas-Freienstein i0222 Om

An der Tdss bestehen drei Abschnitte, in denen Aufwertungs-
massnahmen umgesetzt wurden:

+ Leisental, Winterthur (Téssacker und Mittlere Au)
+ Stauhaltung Kraftwerk Hard, Winterthur — Wilflingen

- Todssallmend, Neftenbach

Im Téssacker wurden 1998 der linke Uferschutz und Schwellen
entfernt. Es bildete sich eine leichte Aufweitung und verbesser-
te Sohlenstrukturen.
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Bild 4

Orthofofo des Abschnitts Mitt-
lere Au, Winterthur, mit der

revitalisierten Strecke.

Bild 5

Uferstrukturierung mit Buhnen
in der Stauhaltung des Kraft-
werks Hard, Winterthur-Wiilf-

lingen.

In der Mittleren Au wurde 2002 ein Sprengwerk in Form einer
Insel aus Blécken erstellt. Dieses lenkt das Wasser gegen die
Ufer ab fuhrt dort zu einer Ufererosion. Die Auswirkungen blie-
ben lokal beschrankt, sodass 2010 weitere Massnahmen zur
Férderung der Seitenerosion umgesetzt wurden (Ruckbau
Uferschutz, Rodung von angrenzender Waldflache). Das linke
Ufer wurde in der Folge weiter erodiert und es bildete sich ein
verzweigtes Gerinne mit zwei Teilarmen (Bild 4).

Das linke Ufer in der Stauhaltung des Kraftwerks Hard wurde
2015 mit Blockbuhnen und dazwischen liegenden Faschinen
strukturiert (Bild 5).

Im Abschnitt Téssallmend wurden die Ufer 1993/94 auf einer
Lange von 850 m mit Buhnen und Blockgruppen strukturiert.
Die bestehenden Ufer- und Sohlenverbauungen blieben dabei
erhalten (Bild 6). Ein Seitengerinne, das Uber ein Einlauf-
bauwerk mit hoch liegender Einlaufschwelle und einer Rohr-
verbindung beim Auslauf mit dem Hauptgerinne verbunden
war, ist heute wieder verlandet.

Q0 100 200 300 400 500
it ol Pl i

Meter
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Bild 6

Uferstrukturierung mit Buhnen
im 1993/94 aufgewerteten Ab-
schnift Téssallmend, Neften-
bach.

Morphologie

Zwischen Oriti und Dattlikon ist die Morphologie durch die

Korrektion gepragt. Wegen der gegenuber dem natirlichen
Zustand massiv eingeengten Gerinne ist die Sohle meist eben
und bei Niederwasserabfluss vollkommen benetzt. Flach aus-
laufende Ubergédnge vom Wasser zum Land fehlen dadurch
weitgehend. Tiefstellen in Form von Kolken befinden sich
jeweils nur im Unterwasser der Schwellen.

Die Ufer sind wegen dem Hartverbau meist strukturlos und
bieten im Hochwasserfall wenig Rickzugsmdglichkeiten fur
Wasserlebewesen.

Zwischen Dattlikon und der Mindung in den Rhein ist die Téss
mit Ausnahme der Siedlungsbereiche von Rorbas und Freien-
stein naturlich. Die Ufer sind Uber lange Strecken unverbaut
und die Sohle ist mit Kiesbé&nken, Kolken, Schnellen usw. gut
strukturiert (Bild 7 und Bild 8).
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Bild 7

Téss unterhalb des Blinden-
stegs in Déttlikon mit nattir-
lichen Sohlenstrukturen und

linksufriger Felswand.

Bild 8

Nattirliche Sohlenstrukturen
kurz vor der Miindung in den
Rhein.
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5 Methodik

Bestandteile des Konzepts

Orientierung an naturlicher
Morphologie

Berlcksichtigung von
Randbedingungen

Weitere kantonale
Planungen

Leitbild Naherholung Téss
Winterthur

Entwicklungskonzept Zu-
kunft Téssegg

Das Gewasserentwicklungskonzept macht Aussagen zum an-
gestrebten Zielzustand sowie der angestrebten Erholungs-
intensitat. Es werden zudem Wege aufgezeigt, wie der Zielzu-
stand erreicht werden kann.

Die bestehenden Schwellen und Abstirze sind neben dem
eingeengten Gerinne verantwortlich fir die monotone Gerinne-
morphologie.

Fur die Definition der natirlichen Morphologie wurden histo-
rische Plane aus dem Staatsarchiv konsultiert.

Als wichtige Grundlagen wurden die bestehenden Flachennut-
zungen (Siedlung, Landwirtschaft, Naturschutzgebiete), Ver-
sorgungsanlagen (Wasserfassungen und Siedlungsentwésse-
rungsanlagen) sowie wichtige Verkehrstrager (Hauptstrassen,
Bahnlinien) berucksichtigt.

Auf Basis des revidierten Gewasserschutzgesetzes wurden fol-

gende kantonalen Planungen erarbeitet:

+ Revitalisierungsplanung,

+ Sanierung Geschiebehaushalt,

*+ Sanierung Wasserkraft (Fischwanderung, Schwall / Sunk),

+ Bestimmung der erforderlichen Gewéasserraumbreiten
(Grundlage Festlegung Gewasserraum).

Die Resultate dieser Planungen wurden im Gewasserentwick-
lungskonzept bericksichtigt.

Die Stadt Winterthur verabschiedete 2012 das Leitbild Naher-
holung Tdss, welches zusammen mit den kantonalen Fachstel-
len entwickelt wurde. Dieses wurde fur den stadtisch gepragten
Abschnitt zwischen dem Reitplatz und der ARA Hard ausgear-
beitet und zeigt detailliert die Massnahmen zur Entflechtung
von Naherholung und Naturrdumen auf. Im vorliegenden Ge-
wasserentwicklungskonzept wird das Leitbild Gbernommen.

Um die verschiedenen Interessen im reizvollen Mundungs-
gebiet der Téss zu koordinieren und entflechten, hat die Baudi-
rektion zusammen mit der Gemeinde Freienstein-Teufen das
Projekt «Zukunft Téssegg» lanciert. Unter Einbezug der ver-
schiedenen Nutzer- und Interessensgruppen wurde 2010 das
Entwicklungskonzept ,Zukunft Tdéssegg“ erarbeitet. Das Kon-
zept wird im vorliegenden Gewésserentwicklungskonzept be-
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Unterhalts- und Entwick-
lungskonzept Tdss im Lei-
sental

Uberblick Uber das Verfah-
ren

Bild 9

Methodischer Ablauf fiir die
Abschnittsbildung sowie die
Zuordnung des Entwicklungs-
typs und der Erholungsintensi-
tat.

ricksichtigt.

Das 1998 erarbeitete Unterhalts- und Entwicklungskonzept
Téss im Leisental strebt eine Aufwertung der Téss im Rahmen
des Unterhalts und unter Berlcksichtigung der Grundwas-
sernutzung an. Die in diesem Konzept definierten Ziele und
Verfahrensablaufe haben weiterhin Glltigkeit.

Auf Basis der angrenzenden Nutzung wird die Téss in sinnvolle
Abschnitte unterteilt. Diesen Abschnitten werden dann in ei-
nem zweiten Schritt ein Zielzustand (ein so genannter «Ent-
wicklungstyp») und eine angestrebte Erholungsintensitét zuge-
ordnet. Diese Zuteilung geschieht in einem ersten Schritt an-
hand klar zuordnungsbarer Kriterien. In einer gebietsubergrei-
fenden Analyse wird diese Zuordnung in einem zweiten Schritt
uberpruft. Eine weitere Uberprifung findet im Rahmen der
Mitwirkung mit den ortskundigen Vertreterinnen und Vertretern
der Anstdssergemeinden statt.

Toss Bestand

!

Abschnittbildung

[

v v
Zuordnung Zuordnung
Entwicklungstypen Erholungsintensitat

[ |

I

Entwurf Zielzustand

5 4

Gebietsibergreifende|
Uberprufung

'

Mitwirkung

|

Festlegung
Zielzustand
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Abschnittsbildung

Entwicklungstypen und Zu-
ordnung

Die Abschnitte werden aufgrund der angrenzenden Fléchen-
belegungen gebildet. Folgende Wechsel in der Flachennutzung
fuhren zu einem Abschnittswechsel (sehr kurze Abschnitte von
unter 500 m Lange werden vermieden und wo méglich mit an-
deren zusammengefasst):

+ Bauzone - Landwirtschaftsgebiet - Naturschutzgebiet/\Wald

» Fruchtfolgeflache - Nicht-Fruchtfolgeflache

» Grundwasserschutzzonen - lGbrige Flachen

Als Zielbilder werden fir die Tdss die folgenden sechs so ge-
nannten Entwicklungstypen definiert (vgl. Beschrieb in Kapitel
6.4):

+ Typ Siedlung

+ Typ Infrastruktur

+ Typ Grundwasser

+ Typ Landwirtschaft

+ Typ Tobel/Schlucht

+ Typ Natur

Diese werden den einzelnen Abschnitten zugeordnet. Das Ab-
laufschema in Bild 10 zeigt die der Zuordnung zugrunde lie-
genden Kriterien.

Fur die gebietsiibergreifende Uberprifung und Anpassung
dieser Zuordnung sind folgende Uberlegungen wegleitend:

+ Sind konkurrierende Typen wie Landwirtschaft und Natur
Uber den gesamten Gewadasserverlauf einigermassen aus-
reichend vertreten und ausgeglichen verteilt?

+ Besteht die Mdglichkeit, einen langeren Abschnitt desselben
Typs zu bilden (insbesondere beim Typ Natur relevant)?
. Sprechen Ubergeordnete Interessen, wie beispielsweise

der Hochwasserschutz, fur eine Zuordnung zu einem anderen
Typ?
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charakteristischer Einschnitt

vorhanden?

Revitalisierungsplanunag:
Priméar aufzuwertender Abschnitt?

nein

nein |

angrenzende
Nutzung

Siedlungsgebiet? ’

nein | ja

l v

Infrastruktur oder ‘ Typ Siedlung
Grundwasser?

nein | ja

!

Typ Infrastruktur/
Typ Grundwasser

Typ Schlucht/
Tobel

ja

!

Fruchtfolgeflache? ‘

v

Typ Natur

ja

nein |

intensiv genutzte
landwirtschatftliche

Flache?

nein

Interessenabwéagung
Typ Natur vs.

Typ Natur
Typ Landwirtschaft

!

Grosses 6ko- .
logisches Potenzial?

nein | ja

Interessenabwéagung
Typ Natur vs.

Typ Landwirtschaft

Typ Landwirtschaft

Bild 10 Ablaufschema und Kriterien fiir die Zuordnung des Entwicklungstyps.
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Erholungsintensitat

attraktives (Nah)-
Erholungsgebiet?

nein

Den einzelnen Abschnitten werden fur jedes Ufer getrennt Er-

holungsintensitdten zugeordnet. Es werden funf Abstufungen

unterschieden:

keine Erholungsnutzung,

keine bis extensive Erholungsnutzung,
extensive Erholungsnutzung,

extensive bis intensive Erholungsnutzung und
intensive Erholungsnutzung.

Anders als bei der Zuordnung der Entwicklungstypen, wird bei

der Zuordnung der Erholungsintensitdten noch starker die In-

tensitaten der benachbarten Abschnitte flussauf- und -abwaérts

miteinbezogen. Dariliber hinaus ist der Bestand starker mass-

gebend, da vor allem eine Nutzungsextensivierung in heute

intensiv genutzten Bereichen in der Praxis schwierig umzuset-

zen ist.

Abschnitt

v

angrenzende ‘
Siedlungszone?

nein

bestehende Y
Erholungs
nutzung?

tief| mittel hoch

keine keme extensi
extensw

hohes dkologisches ‘

Potenzial?
ja ja | nein
gute Zugéng-
lichkeit?
nein | ja
bestehende ¥ bestehende Y bestehendel bestehendel
Erholungs Erholungs Erholungs Erholungs
nutzung? | nutzung? nutzung? nutzung?
tlef mlttei hoch tief mlttell hoch tief mittel hoch tief mittel/
hoch

extensiv| extensiv

intensivll keine | keine lextensivill keine
bis
intensiv extensiv|

bis

keine Jextensivill extensiv lintensiv
bis bis
i intensiv

Bild 11  Ablaufschema zur Festlegung der Nutzungsintensitét,



20

6 Gewasserentwicklungskonzept

6.1 Naturliche Morphologie

Unterteilung

Abgrenzungskriterium
Ahmari / da Silva

Bild 12

Morphologische Einteilung von

Fliessgewdéssern.

Die Téss fliesst im obersten und untersten Abschnitt des Pro-
jektperimeters (Oriti — Einmindung Muhlebach, Steg, resp.
Dattlikon - Téssegg) durch enge Talm&ander mit seitlich an-
grenzenden glazialen Schotterterrassen oder anstehendem
Fels. Zwischen Steg und Déttlikon pendelte die Tdss in einem
breiten, verzweigten Gerinne durch den meist mehrere hundert
Meter breiten Talboden.

Die Gerinnebreiten und Strukturen vor der Korrektion sind auf
den historischen Plénen gut ersichtlich (Anhang 2).

Die Morphologie (Bild 12) eines Fliessgewéssers lasst sich in
Abhangigkeit des Verhaltnisses von Gerinnebreite zu Abfluss-
tiefe (B/h) und der relativen Rauheit (Abflusstiefe h zu Korn-
durchmesser d) in Maander, Gerinne mit alternierenden Kies-
bénken und verzweigte Gerinne mit zwei oder mehr Teilgerin-
nen einteilen (Bild 13, Abgrenzungskriterien nach Ahmari / da
Silva, 2011").

L
LC—

gestreckt  allernierende Maander verzweigt
Banke

Habib Ahmari & Ana Maria Ferreira Da Silva (2011): Regions of bars, meandering and braiding

in da Silva and Yalin's plan, Journal of Hydraulic Research, 49:6, 718-727.
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B/h [-]
10

Die Gerinnebreiten wurden aus den historischen Planen ge-
messen (Anhang 2). Die Abflusstiefe bezieht sich auf ein ge-
rinnebildendes Hochwasser mit einer Wiederkehrperiode von 2
bis 5 Jahren (HQ2 — HQ5).

Bild 13 zeigt, dass im natirlichen Zustand der oberste und un-
terste Abschnitt (Oruti — Steg, Dattlikon - Rhein) im Bereich der
Maander und alternierenden Kiesbanke und die dazwischen
liegenden Abschnitte weitgehend im Bereich der verzweigten
Gerinne mit zwei, teilweise auch mehr Teilgerinnen liegen. In
schmaleren, auf den historischen Planen teilweise bereits ein-
geengten Teilstrecken dominierten alternierende Kiesbéanke.
Diese Strukturen sind auch in den historischen Plédnen deutlich
sichtbar.

103

\
[\
3

102

verzweigt mit mehr als 2 Gerinnen

v

r 14
'\
Ny
N
\HH'

verzweigt mit 2 Gerinnen i

¢ L ;L
X 12 MB-
SoNe alternierende Banke und Maander :

L
0.1

1

107 PA nur Méander =

E ebene Sohle T :

M

I /gerade 7

100 [ T | | Lo TR
10° 10 107 10°
hidg, [-]

Oruti-Steg (HQ2) . Bauma-Turbenthal (HQ5) Pfungen-Détt. (HQ2)

Oruti-Steg (HQ5)

Steg-Bauma (HQ2)
Steg-Bauma (HQ5)
Bauma-Turbenthal

Turbenthal-Sennhof (HQ2) ° Pfungen-Détt. (HQ5)
° Turbenthal-Sennhof (HQ5) o Datt.-Rhein (HQ2)
N Leisental (HQ2) o Datt.-Rhein (HQ5)
(HQ2) N Leisental (HQ5)

Bild 13 Morphologische Zuordnung einzelner Téssabschnitte nach Ahmari / da Silva.
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6.2 Randbedingungen

Verkehrswege

Grundwasserfassungen

Siedlung, Fruchtfolgefla-
chen, Schutzgebiete

Gefahrengebiete Hochwas-
ser

Darstellung

Bei der Zuordnung von Téssabschnitten zu den Entwicklungs-
typen (Zielbilder) wurde davon ausgegangen, dass die Bahn-
linie und Hauptstrassen nicht verlegt werden. Kleinere Stras-
sen, Fahr-, Rad- und Wanderwege wurden bei der Zuordnung
nicht bertcksichtigt. Umlegungen sind im Rahmen von Fluss-
bau- oder Strassenprojekten zu bericksichtigen.

Auch in Téssnéhe liegende Grundwasserfassungen und deren
Schutzzonen S1 und S2 wurden als Randbedingungen be-
ricksichtigt. Revitalisierungen im Bereich der Schutzzonen S1
sind nicht méglich. Inwieweit Revitalisierungen im Bereich der
Schutzzonen S2 méglich sind, ist auf Projektstufe abzuklaren
(vgl. Kapitel 8.4).

Bei der Zuordnung der Entwicklungstypen wurden Siedlungs-
flachen mit rechtskraftigen Bauzonen vollstandig, die tbrigen
Flachen soweit aus flussbaulicher Sicht sinnvoll oder aufgrund
der kantonalen Planungen zuladssig, bertcksichtigt.

Die von der Téss ausgehende Hochwassergefahrdung gemass
der Gefahrenkartierung beeinflusst die Zuordnung der Entwick-
lungstypen nicht. Bei der Festlegung von Massnahmen (Pro-
jekte bzw. Unterhalt) stellen die Gefahrenzonen (rot, blau und
gelb) aber eine wesentliche Randbedingung dar.

Die dem Gewéasserentwicklungskonzept zugrunde gelegten
Randbedingungen sind auf den Planen 1 bis 4 dargestellt.
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6.3 Kantonale Planungen

Revitalisierungsplanung

Sanierung Geschiebe-
haushalt

Die Revitalisierungsplanung des Kantons Zirich wurde 2015
fur das gesamte Kantonsgebiet erstellt und basiert weitgehend
auf vorhandenen Geodaten zum Gewaésser, Daten zu vorhan-
denen Infrastrukturen sowie auf dem J&kologischen Potenzial.
Zur Plausibilisierung der Planung wurden die kantonalen Fach-
stellen, die Begleitgruppe des Umsetzungsprogramms GSchG
sowie die Planungsverbdnde einbezogen. Insgesamt 55 km
kantonaler Gewésser wurden als zu priorisierende Revitali-
sierungsabschnitte eingestuft. An der Téss wurden insgesamt
rund 15 km als prioritér bezeichnet. Diese Abschnitte sind auf
den Planen 1 — 4 dargestellt.

Die vom Bund gutgeheissene Revitalisierungsplanung soll als
néchstes in den kantonalen Richtplan Gberfihrt werden.

Die strategische Planung zur Sanierung des Geschiebehaus-
haltes wurde 2015 mit der Eingabe des Schlussberichts beim
Bundesamt fir Umwelt (BAFU) abgeschlossen.

Im Einzugsgebiet der Téss zielen die auf Konzeptstufe aus-
gearbeiteten Massnahmen auf eine Erhéhung der Geschiebe-
frachten in den grésseren Zuflissen und in der Tdss ab. Die
Massnahmen umfassen:

+ die Einstellung von Geschiebeentnahmen aus der Tdss
und ihrer Zufliisse,

+ die Einstellung der Leerung von untergeordneten Geschie-
besammlern, sofern dies aus Hochwasserschutzgrinden
zulassig ist, sowie

+ die Zugabe von kiesigem Material aus Geschiebesammlern
und Kraftwerkkanélen zurtck in die Téss.

Damit kann die Erosionstendenz der Sohle vermindert, jedoch

nicht ganz behoben werden.
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Festlegung Gewésserraum

Mit dem Gewéasserraum wird der Raumbedarf der oberird-
ischen Gewéasser festgelegt, der notwendig ist, um die natir-
lichen Funktionen der Gewasser, den Schutz vor Hochwasser
und die Gewadassernutzung zu gewahrleisten. Auf Basis der
Gesetzesanderung des Bundesgesetzes GSchG/GSchV sind
die Kantone verpflichtet, bis spatestens Ende 2018 flachen-
deckend den Gewasserraum auszuscheiden. Der Gewasser-
raum wird Ublicherweise in einem Normmass (gesetzlich mini-
maler Gewasserraum) ausgeschieden. Gemass Art. 41a Abs.
3 und 4 sowie Art. 41b Abs. 2 und 3 GSchV muss dieses
Normmass erhéht oder kann reduziert werden:

Erhdéhung

+ Sicherstellung Hochwasserschutz,

* Raum fir Revitalisierung,

» Uberwiegende Interessen Natur- und Landschaftsschutz,
+ Gewadassernutzung (inkl. Erholung).

Reduktion
* in dicht Uberbauten Gebieten, sofern der Hochwasserschutz
gewahrleistet ist.

Fur Gewésser mit einer naturlichen Gerinnesohlenbreite von
mehr als 15 m verlangt der Bund fur die Ausscheidung des Ge-
wasserraums ein gesondertes Verfahren auf Basis eines mor-
phologischen Gutachtens. Fir die Festlegung der natirlichen
Sohlenbreite wird dabei auf historische Karten, auf empirische
Berechnungsansatze sowie auf unverbaute Referenzabschnit-
te abgestellt. Fur die Festlegung des erhéhten Gewéasserraums
(so genannte «Biodiversitatsbreite») sind die &kologischen
Funktionen einer Flussaue zu gewahrleisten. Fur die Bestim-
mung der Breite empfiehlt der Bund ein Verfahren nach Rouiler
(Details vgl. Anhang 4).

Die erforderlichen Breiten

+ zur Gewahrleistung des Hochwasserschutzes,

+ gemass dem gesetzlichen Minimum (Normmass),

+ gemass erhdhtem Gewdasserraum

+ sowie fur ein natirliches Pendelband (maandrierende Tdss)
wurden in einem separaten Auftrag bestimmt. Eine Zusam-
menfassung dieses Fachberichts befindet sich in Anhang 4.
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Abwassersanierung Oberes
Tosstal

6.4  Entwicklungstypen

Charakteristik und Referen-
zen

Bestehende Bauten und Anlagen innerhalb des Gewésser-
raums geniessen Bestandesgarantie. Daruber hinausgehende
Veradnderungen bedlrfen einer wasserbaupolizeilichen Aus-
nahmebewilligung. Der Gewésserraum darf geméass Art. 41c
GSchV nur noch extensiv gestaltet und bewirtschaftet werden.

In den Plénen 1 - 4 sind die erforderlichen Breiten geméss ge-
setzlichem Minimum, erhdhtem Gewasserraum und natirli-
chem Pendelband mit roten Linien dargestellt. Ebenfalls einge-
zeichnet ist ein Vorschlag fur den zukinftigen Gewésserraum
(schwarz gestrichelt). Dieser Vorschlag soll eine erste Idee fur
die kiinftige Gewéasserraumfestlegung aufzeigen. Da im Rah-
men der Erarbeitung des Konzepts jedoch keine objektbezo-
gene Interessenabwégung stattfand, hat die schwarz gestri-
chelte Linie lediglich informativen Charakter. Bis zur definitiven
Festlegung des Gewdasserraums bleiben aus rechtlicher Sicht
die Ubergangsbestimmungen der GSchV guiltig.

Seitens des Kantons wird der Gewéasserraum vorlaufig nur im
Siedlungsgebiet und nicht im Landwirtschaftsgebiet ausge-
schieden (sofern auf der anderen Uferseite kein Siedlungs-
gebiet ist, d.h. es wird kein einseitiger Gewasserraum festge-
setzt). Im Gegensatz dazu sind in den Planen die Gewasser-
raumlinien auch in den Gbrigen Gebieten dargestellt.

Ein Grossteil der Gemeinden im Oberen Tdsstal sowie die
Stadt Winterthur beziehen ihr Trinkwasser aus dem Td&sstaler
Grundwasserstrom. Die Kanalisationen im Oberen Tosstal wei-
sen zum Teil erheblichen Sanierungsbedarf auf. Im Projekt der
Abwassersanierung wird deshalb ein Zusammenschluss der
ARA im Oberen Tésstal geprift (Grundlage 11). Das langfristi-
ge Ziel besteht darin, sémtliche Einleitungen von gereinigtem
Abwasser in die Téss oberhalb der Stadt Winterthur zu unter-
binden. Dank der Verminderung der Abflussspitzen kann ein
nachhaltiger Schutz des Tdsstaler Grundwassertragers erreicht
werden.

Die Zielbilder der jeweiligen Entwicklungstypen sind in der Fol-
ge charakterisiert und mit einem Referenzabschnitt eines be-
reits so bestehenden Gewassers versehen.
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Typ Siedlung

e
e Siedlung *
nnnnnnnn

Hochwasserschutz hat Prioritéat (HQ100- HQ300)

Ublicherweise starke Seitenverbauung, Uber kurze Strecken
ein- oder beidseitig verbaut, eingeschrankte Breitenvariabili-
tat

stellenweise feste Sohlenverbauung, evtl. Schwellen
wenig Sohlenstrukturen
mittlerer, stellenweise niedriger ékologischer Wert

Gewaésserzugange (z.B. auch Sitzstufen) je nach Bedarf Er-
holungsnutzung

- Gewasserraum gemaéss gesetzlichem Minimum, stellenwei-

Referenzgewasser:
Reppisch in Dietikon.

se fur Gewahrleistung der Biodiversitat leicht erhéht oder in
dicht Uberbautem Gebiet reduziert (Gewahrleistung der

Hochwassersicherheit als Voraussetzung)
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Referenzbild fUr anzustre-
bende Breitenvariabilitat:
Birs in Basel

Typ Landwirtschaft

LY
. LANAWiIrtschaft
vl

Referenzgewasser:
Reppisch in der Aumahli

Hochwasserschutz bis HQg bzw. HQ3g
* wenig bis nicht verbaut

+ evtl. mit Schwellen

+ gute Sohlenstruktur

+ guter 6kologischer Wert

+ evil. Zugange fur Erholungsnutzung

- Gewésserraum gemass gesetzlichem Minimum, stellen-
weise zur Gewahrleistung der Biodiversitat erhéht.
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Referenzgewasser: Thur bei
Uesslingen

Typ Tobel/Schlucht

|I|I|I|I|I|I|l|l| + Hochwasserschutz spielt keine Rolle
s TObEI/Schlucht ]
Tnnnn * keine Verbauungen

natirliche Sohle ohne Schwellen

+ guter 6kologischer Wert

» Zugénge fur Erholungsnutzung eher zuriickhaltend

- Gewaésserraum zur Gewahrleistung der Biodiversitat bzw.
stellenweise natlrliches Pendelband

Referenzgewasser: Tdss
bei Freienstein
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Referenzgewasser:
Schwarzwasser bei
Schwarzenburg

Typ Natur

Lrrrpeptd + Hochwasserschutz nur punktuell
Natur . yeine Verbauungen
SRR + natirliche Sohle ohne Schwellen
* hoher ékologischer Wert
+ Zugénge fur Erholungsnutzung eher zuriickhaltend
u - Gewasserraum fur Gewahrleistung der Biodiversitat erhéht,
stellenweise bis zum naturlichen Pendelband

Referenzgewasser:
Reppisch bei Schliffer
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Referenzgewasser: Téss im
Leisental

Typ Infrastruktur
PR
[l

Infrastruktur

(einseitiger) Hochwasserschutz bis HQ 100

(einseitige) Verbauung

relativ ausgepragte Sohlenverbauung, evtl. mit Schwellen
gute Sohlenstruktur méglich

mittlerer 6kologischer Wert

Zugange fir Erholungsnutzung maéglich

- (asymmetrischer) Gewéasserraum gemass gesetzlichem
Minimum und stellenweise Gewahrleistung der Biodiversitat.

Referenzgewasser: Reuss
bei Erstfeld

TN
2
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H Koordinaten 792000 / 162800
bei

Referenzgewasser: Inn
Madulain

~© Schweizer Luftwaffe, 2011

Typ Grundwasser

R R Fir den Entwicklungstyp «Grundwasser» gelten die analogen

Grundwasser Charakteristiken wie fir den Typ «Infrastrukturs.
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6.5  Abschnittbildung und Zuteilung der Entwicklungstypen

Abschnittsbildung

Zuordnung

Verteilung

Die Abschnittsbildung erfolgte im Feld und richtete sich nach
dem in Kapitel 5 beschriebenen Verfahren.

Die Zuordnung erfolgte nach dem in Kapitel 5 beschriebenen
Vorgehen. Demnach erfolgte eine erste Zuordnung gemass
dem Entscheidungsbaum (Kap. 5, Bild 10), welche danach
unter Mitwirkung der Workshopteilnehmer Uberpraft und gege-
benenfalls angepasst wurde.

Die Zuordnung ist in den Plédnen 1 — 4 dargestellt. Einen gro-
ben Uberblick zeigt Bild 14.

Bild 14 zeigt zwischen Oriti und Sennhof ein relativ kleinréau-
miges Mosaik von verschiedenen Entwicklungstypen mit da-
zwischen liegenden langeren Abschnitten des Typs Natur (Ab-
schnitte 6, 10, 13 und 17).

Zwischen Sennhof und Winterthur liegt der lange Natur-
Abschnitt des Leisentals (24).

Téssabwarts von Winterthur dominieren die Typen Natur und
Tobel, welche jeweils von Siedlung oder Landwirtschaft unter-
brochen werden.

Die Typen Infrastruktur und Grundwasser spielen Uber die gan-
ze Tdss betrachtet vergleichsweise eine untergeordnete Be-
deutung.
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6.6  Erholung

Zielzustande Analog zu den Zielzustdnden der Entwicklungstypen werden
auch fur die gemass Kapitel 5 definierten Erholungsintensitaten
Zielzustédnde definiert:

intensiv Die Ufergestaltung bei einer intensiven Erholungsnutzung ist

auf eine Nutzung des Raums am Gewésser ausgerichtet. Die
Erholung hat gegeniber dkologischen Bedurfnissen klar Vor-
rang, was sich unter Umstdnden auch in der Materialisierung
und Gestaltung der Zugange widerspiegelt.

Einrichtungen der intensiven Nutzung sollen eine klare Nut-
zungskonzentration herbeifihren, so dass daflir an anderen
Stellen der Nutzungsdruck verringert werden kann. Um die
landseitige Vernetzung zu gewahrleisten, missen aber auch in
Abschnitten mit intensiver Erholungsnutzung stérungsfreie Be-

reiche existieren.

Beispiel Ufergestaltung fur
intensive Erholungsnutzung

extensiv - intensiv Bei extensiv bis intensiver Nutzung sind Erholungselemente
am Gewaésser oder in Gewéssernahe vorgesehen. Diese wei-
sen jedoch eine naturnahe Gestaltung auf und sind auf eine
beschrankte Anzahl Nutzende ausgerichtet.
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Beispiel Infrastruktur fir ex-
tensiv - intensive Erho-
lungsnutzung

extensiv Bei extensiver Erholungsnutzung sind in unregelmassigen
Abstédnden Zugange zum Wasser vorhanden. Diese kénnen in
Form von Stegen, Wegen oder auch einfachen Trampelpfaden
ausgestaltet sein. Eigentliche Erholungselemente sind jedoch
nicht vorgesehen, die Gestaltung entspricht einem natirlichen
Zustand.

Beispiel eines Zugangs zum
Gewasser fur extensive
Erholungsnutzung

keine - extensiv Bei keiner bis extensiver Erholungsnutzung besteht ein
Vorrang fur die 6kologischen Bedurfnisse. Der Zugang zum
Wasser ist méglich und wird nicht kiinstlich behindert, es wer-
den jedoch bewusst keine neuen Zugénge geschaffen.
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keine

Bei der Stufe «keine Erholungsintensitat» weist die Okologie
klaren Vorrang auf. Es ist denkbar, dass es sich dabei um
Naturschutzgebiete handelt. Besuchende dieser Abschnitte
werden durch Signalisation klar gelenkt, in welchen Gebieten
sie sich aufhalten kénnen und wo dies nicht erwiinscht ist, um
Flora und Fauna die erforderlichen Ruhezonen zuweisen zu
kénnen.
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Zuordnung

Verteilung

Die Zuordnung erfolgte nach dem in Kapitel 5 beschriebenen
Vorgehen. Demnach erfolgte eine erste Zuordnung gemass
dem Entscheidungsbaum (Kap. 5, Bild 11), welche danach
unter Mitwirkung der Workshopteilnehmer Uberpraft und gege-
benenfalls angepasst wurde.

Die Zuordnung ist in den Plédnen 1 — 4 dargestellt. Einen gro-
ben Uberblick zeigt Bild 15.

Es ist erkennbar, dass intensive Erholungsnutzung neben der
Vorgaben des Leitbilds Winterthur nur im Bereich Reitplatz
Winterthur, bei Pfungen (linksseitig) und an der Tdssegg
(rechtsseitig) vorgesehen ist. Extensiv - intensive Nutzung soll
an mehreren langeren Abschnitten zwischen Bauma und
Freienstein mdglich sein. In den restlichen Abschnitten ist kei-
ne oder héchstens extensive Erholungsnutzung vorgesehen.
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6.7

7

Anlass

Priorisierung

Die Priorisierung der Uberfihrung eines Abschnitts in das ent-

sprechende Zielbild richtet sich nach der Gewichtung der tber-

geordneten Interessen. Diese lauten nach abnehmendem Inte-

resse geordnet:

+ Verhinderung von Schaden,

+ Umsetzung von Bundesprojekten,

* Umsetzung von Projekten auf Gemeindestufe,

* Umsetzung von Projekten mit Interessen von Privaten bei
gleichzeitigem Nutzen fiur die Offentlichkeit.

Entsprechend ergibt sich die folgende Priorisierung fur das Ge-

wasserentwicklungskonzept:

+ Hochwasserschutz (Gebiet gemass Gefahrenkarte mit hoher
Geféahrdung),

+ Sanierung von wichtigen Schwellen,

+ Umsetzung Revitalisierungsplanung,

+ Begehren aus der Gemeinde (z.B. Erholung, Aufwertung
etc.),

* Infrastruktur- oder Bauprojekte angrenzend zum Gewéasser-
raum mit Nutzen fir die Offentlichkeit,

+ Abschnitte mit Kraftwerkeinfluss haben geringere Prioritét.

Unterhaltskonzept Schwellen und Uferschutz

Mit der Tésskorrektion wurde das Gerinne markant eingeengt.
Damit nahm die hydraulische Belastung auf die Sohle zu und
es setzte eine Tiefenerosion ein. Um diesen Erosionsprozess
und damit verbunden das Unterspilen des Uferverbaus zu
verhindern, wurden in der Folge Schwellen eingebaut.

Viele dieser Schwellen sind heute in einem schlechten bauli-
chen Zustand und muissen mit erheblichem Aufwand unterhal-
ten werden.

Infolge von Sohleneintiefungen besteht die Gefahr, dass in
einzelnen Abschnitten der Uferverbau unterspuilt wird.



Bild 16

Beispiel einer schadhaften
Betonschwelle: Der Abrasions-
schutz auf der Schwellenkrone
(Kopfsteine) ist teilweise weg-

gesplilt und liegt im Kolk.

(Lipperschwaéndi, 22.7.2015)

Bild 17

Beispiel einer schadhaften
Steinmantelsperre: Im unteren
Teil der Sperre sind die ein-
betonierten Bldocke wegge-

brochen.

(Wila, 22.7.2015)

Bild 18

Beispiel einer schadhaften
Uferverbauung: Infolge einer
Sohleneintiefung sind die Bl6-
cke des Uferschutzes abge-

rutscht.

(Steg, 22.7.2015)
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Ziel

Talgefélle, Sohlengefalle

Bild 19

Schematisches Langenprofil
mit Talgefélle (iiber die
Schwellenkronen gemessen)
und Sohlengefélle, das von
Hydrologie, Geschiebehaus-

halt und Gerinnegeometrie

abhéngt (=Ausgleichsgefélle).

Mit dem Unterhaltskonzept soll aufgezeigt werden, wo unter
Berlcksichtigung der Entwicklungsziele der Téss Schwellen
weiterhin intensiv unterhalten werden missen, wo ein reduzier-
ter Unterhalt zuldssig ist und wo einzelne Schwellen im Rah-
men von Projekten rickgebaut werden kénnen.

Die Konzentration des Unterhalts auf die aus flussbaulicher
Sicht notwendigen Schwellen fuhrt einerseits zu einem opti-
malen Einsatz der Ressourcen und andererseits ist die Reduk-
tion der Schwellenzahl Voraussetzung fiir die Bildung natar-
licher Sohlenstrukturen (Kolke, Schnellen, Flachwasserzonen
usw.).

Die Schwellen und Rampen wirken als Fixpunkte im Langen-
profil (Bild 19). Das Geféalle Uber die Schwellenkronen ent-
spricht in etwa dem Talgefélle. Das Sohlengefélle zwischen
den Schwellen ist im Vergleich zum Talgefélle kleiner und
héngt vom Abfluss, der Geschiebezufuhr, den Korngrdéssen
sowie der Gerinnebreite ab. In Abhangigkeit dieser Parameter
stellt sich das Ausgleichsgefalle ein.

IR

Schwelle
Kolk

Schwelle

Schwelle
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Ausgleichsgefalle der Sohle Die Parameter, die das Ausgleichsgefalle bestimmen, sind wie

folgt beeinflussbar:

Abfluss (Hydrologie): Die Abflisse werden durch die Charak-
teristik des Einzugsgebietes bestimmt und sind nicht veran-
derbar.

Geschiebeaufkommen: Das Geschiebeaufkommen wird
durch die Verwitterungsprozesse, Gerinneverbauungen und
Geschiebeentnahmen aus der Tdss und den Zuflissen be-
stimmt. Bei einer Einstellung der Entnahmen kann die Ge-
schiebefracht gegeniber heute je nach betrachtetem Ab-
schnitt um etwa 30 - 50% erhéht werden. Diese Aspekte
wurden im Rahmen der strategischen Planung zur Sanie-
rung des Geschiebehaushalts untersucht (vgl. Kapitel 6.3).
Korngréssen: Die Korngréssen des von der Tdss trans-
portierten Geschiebes sind abhangig von der Geologie des
oberen Einzugsgebietes mit den dort vorherrschenden Na-
gelfluhformationen. Die Nagelfluh liefert feinkdrniges, gut ge-
rundetes Geschiebe. Die Korngréssen sind nicht verénder-
bar.

Sohlenbreite: Das Ausgleichsgefélle wird mit zunehmender
Gerinnebreite grésser. Mit den in den historischen Planen
teilweise noch dargestellten nattrlichen Breiten und dem un-
beeinflussten Geschiebeaufkommen entsprach das Aus-
gleichsgeféalle etwa dem Talgefélle.

Abfluss und Korngréssen sind nicht, die Geschiebezufuhr mit

der Einstellung von Entnahmen nur bedingt verdnderbar. Somit

kann das Ausgleichsgefadlle nur mit einer Verbreiterung der

Sohle vergréssert werden.
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Versagensmechanismus

Stabilitatsberechnungen

Resultate, Interpretation der
Diagramme

Der aktuelle Verbauungsgrad und der Zustand der Verbauun-
gen scheint trotz der bestehenden Schwachstellen einen guten
Erosionsschutz aufzuweisen.

Das Versagen einer Schwelle wéhrend einem Hochwasser
kann aber eine Kettenreaktion ausldsen, die

- nach dem Versagen der Schwelle zu einer

- Erosion der feinkdérnigen Sohle mit einer Eintiefung in der
Gréssenordnung der Schwellenhéhe,

- einer Unterspllung und Zerstérung des Uferverbaus mit
anschliessender Seitenerosion und

- einer Unterspilung der Fundation und Destabilisierung der
oberliegenden Schwelle fuhrt.

Anhand von geschiebemechanischen Berechnungen wurden
die Ausgleichsgefélle in Abhangigkeit der Sohlenbreite abge-
schatzt. Die Korngréssen und die Geschiebefrachten wurden
aus der Geschiebehaushaltstudie ubernommen. Bei den Ge-
schiebefrachten wurde sowohl der Istzustand als auch eine
erhéhte Fracht, die nach einer Einstellung der Geschiebe-
entnahmen zu erwarten ist, bertcksichtigt.

Die Abflisse wurden von den Abflussmessstationen Uber-
nommen und die Abflussspende aus den Zuflissen anhand
eines flachenproportionalen Ansatzes bertcksichtigt. Fur die
Berechnungen wurde die Abflussperiode 1980 — 2008 verwen-
det (analog den Berechnungen in der Geschiebehaus-
haltstudie).

Nachfolgend ist ein Resultat dieser Berechnung in Form eines
Gefélle-Sohlenbreiten-Diagrammes dargestellt. Am Beispiel
vom Abschnitt Kollbrunn ist erklért, wie dieses Diagramm zu
lesen ist (Bild 20).

- Die heutige Sohlenbreite betragt 19 m (schwarz gestrichelter
vertikaler Pfeil).

- Mit der aktuellen Geschiebefracht von 2'000 m*a (schwarze
Linie) berechnet sich ein Ausgleichsgefalle von 3%o (Schnitt-
punkt schwarz gestrichelter Pfeil mit schwarzer Linie). Dies
stimmt gut mit der Beobachtung im Feld (Vermessung)
Uberein.

- Werden die Geschiebeentnahmen eingestellt (Strategische
Planung Sanierung Geschiebehaushalt), erhéht sich die Ge-
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Bild 20

Ausgleichsgefélle (J) in Funk-
tion der Sohlenbreite fiir die
Geschiebefracht in Istzustand
(2°000 m*/a, schwarze Linie)
und im sanierten Zustand
(2’400 m3/a, orange Linie) fiir
den Abschnitt Kollbrunn. Fiir
die Interpretation des Dia-

gramms vgl. Text oben.

schiebefracht auf 2'400 m®/a (orange Linie).

Soll bei einem Ausbau auf Schwellen verzichtet werden,
muss die Sohle auf eine Breite von 90 — 100 m verbreitert
werden. Unter Annahme eines sanierten Geschiebehaushal-
tes entspricht das Ausgleichsgefélle bei dieser Breite dem
Talgefalle (Schnittpunkt orange Linie mit horizontalem
schwarzem Pfeil).

Im Abschnitt 22 ist mit den vorgesehenen Entwicklungstypen
und den Gewasserraumbreiten eine Verbreiterung der Sohle
auf rund 90 m maoglich. Bei dieser Sohlenbreite ist ein Gefél-
le von 6.5%0 zu erwarten. Dieses entspricht schon fast dem
Talgefalle, was heisst, dass weitgehend auf sohlenstabilisie-
rende Massnahmen (Schwellen, Rampen usw.) verzichtet
werden kann.

Im Abschnitt 21 (Kollbrunn) ist héchstens eine Verbreiterung
der Sohle auf 30 — 40 m méglich. Mit der aktuellen Geschie-
befuhrung ist ein Ausgleichsgefalle von etwa 3.6 — 4.2%0 zu
erwarten. Im Zustand mit saniertem Geschiebehaushalt ist
das Gefalle geringfigig grésser. Die Geféllsdifferenz zum
Talgefalle (rund 3%0) muisste mit Schwellen oder Rampen
Uberwunden werden. Unter Annahme gleicher Schwellenhé-
hen (0.5 — 0.7 m) kénnte der Schwellenabstand von heute
rund 100 m auf 200 m erhéht werden.

Kollbrunn maégliche Sohlenbreite
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In Anhang 3 sind die entsprechenden Diagramme fir alle
Téssabschnitte des Gewésserentwicklungskonzeptes darge-
stellt. Auf Basis dieser Diagramme und der kinftig angestreb-
ten Breite kann der notwendige Schwellenabstand abschnitts-
weise festgelegt werden.

8 Ausblick Umsetzung

8.1 Erweiterter Gewasserunterhalt

Aufgabe Kanton

Der Gewasserunterhalt an der Téss wird wie bis anhin durch
den Kanton ausgefuhrt. Dabei wird die bisherige Praxis auf die
Entwicklungsabsichten, resp. auf die angestrebten Breiten in
den einzelnen Abschnitten abgestimmt. In Abschnitten, wo
keine Verbreiterungen vorgesehen sind (z.B. Typ Siedlung),
wird der Unterhalt der Schwellen und des Uferschutzes wie bis
anhin weitergefuhrt. In Abschnitten, die kiinftig verbreitert wer-
den sollen, wird der Unterhalt auf die auch zuklnftig notwendi-
gen Schwellen konzentriert.

Konkret wird in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Gewas-
serunterhalt und unter Berucksichtigung des baulichen Zu-
standes der einzelnen Schwellen die in Zukunft noch erforder-
lichen Schwellen bestimmt. Alle Schwellen werden im GEWUS
(GEWasserUnterhaltsSystem) erfasst und die Unterhaltsmass-
nahmen fur die nachsten 5 — 10 Jahre festgehalten. Die Beur-
teilung wird auf die Priorisierung der Abschnittsblatter abge-
stimmt.



46

8.2 Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte

Umfassende Projektierung

Konkrete Gewasserprojekte (Revitalisierung, Aufwertung,
Hochwasserschutz) erfolgen geméss den Angaben in den Ab-
schnittsblattern. Der Zeithorizont der Umsetzung richtet sich
dabei einerseits nach der in den Abschnittsblattern angegebe-
nen Priorisierung und andererseits nach den (auslésenden
oder verhindernden) Rahmenbedingungen von angrenzenden
Planungen.

In jedem Fall wird fiir jedes Vorhaben, das nicht in den or-
dentlichen Gewésserunterhalt fallt, eine umfassende Projektie-
rung vorgenommen, wobei die Festlegungen des Gewéasser-
entwicklungskonzepts eine erste Richtung vorgeben. Im Rah-
men der Projektierung erfolgt der frihzeitige Miteinbezug der
direktbetroffenen Grundeigentimerinnen, der Gemeinden so-
wie weiterer Interessensgruppen oder Verbande Uber die or-
dentlichen Verfahren.

8.3  Festlegung Gewéasserraum

Separates Verfahren

Die Festlegung des Gewasserraums im Siedlungsgebiet erfolgt
in einem separaten Verfahren unter Federfihrung des AWEL,
Abteilung Wasserbau, Sektion Planung. Die dabei angestrebte
Methodik ist fur sédmtliche kantonale Gewasser mit einer Breite
von mehr als 15 m im Kanton identisch. Die im vorliegenden
Gewasserentwicklungskonzept erarbeiteten Gewdasserraum-
breiten an der Téss sind fir dieses separate Verfahren deshalb
nur als erster Vorschlag zu verstehen. Eine detaillierte objekt-
bezogene Interessensabwégung findet erst im Rahmen der
Gewasserraumfestlegung statt. Die durch den Gewdasserraum
betroffenen Grundeigentimerinnen werden im Rahmen des
separaten Verfahrens begrisst, respektive erhalten im Rah-
men der ordentlichen 6ffentlichen Auflage die Méglichkeit zur
Einsprache.
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8.4  Einbezug aller Beteiligten

Grundsatzliches

Grundwasser

Landwirtschaft / Fruchtfol-
geflachen

Das Gewasserentwicklungskonzept zeigt die Stossrichtung fur
die Entwicklung der Téss unter Berlcksichtigung diverser
Randbedingungen und planerischer Vorgaben auf. Dabei soll
sich die Téss auf méglichst langen Abschnitten in ein natirli-
ches oder naturnahes Gewésser entwickeln, welches den An-
spriichen an die Okologie, Erholungsnutzung und den Hoch-
wasserschutz genugt.

Eine weitergehende Planung erfolgt auf Projektebene unter
Miteinbezug der Grundeigentiimer, Verbé&nde, Gemeinden und
kantonalen Fachstellen.

Nachfolgend sind die fiir die Projektphase wichtigsten Aspekte
kurz beleuchtet.

In der Nahe von Grundwasserfassungen bzw. in den Grund-
wasserschutzzonen sind Hochwasserschutz- und Revitalisie-
rungsmassnahmen zwingend in Abstimmung mit der zustandi-
gen Fachstelle zu planen. Wie die Erfahrungen im Leisental
oberhalb Winterthur zeigen, sind bei fundierten hydrogeologi-
schen Abklarungen und geeigneter Beobachtung ausnahms-
weise auch in der Zone S2 Revitalisierungen méglich. Im Lei-
sental gilt nach wie vor das Unterhalts- und Entwicklungskon-
zept aus dem Jahr 2003. Ein Gewasserraum wird nicht ausge-
schieden, da sich das Gebiet vollstandig im Wald befindet.

Bei anderen Fassungen wird bewusst eine Gewéasserraumfest-
legung mit Uberlagerung der Grundwasserschutzzone vorge-
schlagen. Dieser auf den ersten Blick scheinbare Widerspruch
hat aber fur die Grundwasserschutzzone, Zone S2, bezlglich
der Nutzung lediglich eher gréssere Einschrankungen und da-
mit einen besseren Schutz vor Verunreinigungen des Grund-
wassers zur Folge. Trotz Gewéasserraumausscheidung kénnen
jedoch in der Zone S2 natirliche Erosionen, die das Grund-
wasser gefahrden oder dessen Schutz vermindern kdénnten,
nicht zugelassen werden.

Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte beanspru-
chen Landwirtschaftsland. Durch reduzierten Unterhalt der
Ufersicherungen wird die Téss in einzelnen Abschnitten mit der
Zeit ebenfalls zusatzliches Landwirtschaftsland beanspruchen.
Dabei stehen sich die beiden 6&ffentlichen Interessen Boden-
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Fuss-, Rad-, und Bewirt-
schaftungswege

Naturschutz

Wald

und Gewasserschutz gegeniber. Auf der strategischen Ebene
ist eine erste Abstimmung dieser beiden Interessen mit der
Revitalisierungsplanung zuhanden des Bundes erfolgt. Ent-
sprechend bildet die Revitalisierungsplanung eine wichtige
Grundlage des Gewasserentwicklungskonzeptes. Im Detail
werden im Rahmen der Projektausarbeitung und bei Unter-
haltsmassnahmen mit den Betroffenen geeignete L&sungen
gesucht. Durch die Téss beanspruchte Fruchtfolgeflachen sind
zu kompensieren.

Im Zusammenhang mit Ausbauten der Téss (Revitalisierungen
und/oder Hochwasserschutz) wird die Umlegung von Wegen
unumganglich sein, wobei die bestehenden Verbindungen er-
halten werden missen. Die Umlegungen erfolgen im Rahmen
von konkreten Projekten unter Miteinbezug aller involvierten
Fachstellen von Gemeinden und Kanton.

Wege und Strassen, welche von der klinftigen Gewésserraum-
festlegung betroffen sind, haben wie die Ubrigen Bauten Be-
standesgarantie. Sie kdnnen unterhalten, aber nicht ausgebaut
werden.

In den aufgezeigten Revitalisierungsabschnitten der Téss soll
in erster Linien die Natur profitieren (Wiederherstellung der
naturlichen morphologischen Strukturen, Verbesserung der
Langs- und Quervernetzung usw.).

Der mit einer Revitalisierung einhergehende Druck durch die
Erholungsnutzung muss im Rahmen von Projekten mit einer
geeigneten Besucherlenkung kanalisiert werden. Angaben fur
die angestrebte Intensitdt der Erholungsnutzung liefert das
Gewasserentwicklungskonzept.

Grundsatzlich wird im Wald auf die Festlegung des Gewasser-
raums verzichtet. Bei der Erarbeitung eines Hochwasser- und
Revitalisierungsprojekts sind die Interessen der Waldgesetz-
gebung zu berlcksichtigen. Bei der Beanspruchung von Wald
ist gegebenenfalls nach den Vorgaben des Bundesamtes flur
Umwelt entsprechender Ersatz zu leisten.
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Geschiebehaushalt Téss (25.10.2010). Flussbau AG, Zurich. Im Auftrag des AWEL.

Gefahrenkartierung Oberes Toésstal (30.4.2013). Flussbau AG, Zurich. Im Auftrag des
AWEL.

Gefahrenkartierung Mittleres Tdsstal (14.11.2014). Hunziker, Zarn & Partner, Aarau. Im
Auftrag des AWEL.

Strategische Planung zur Sanierung des Geschiebehaushalts, Einzugsgebiet Toéss
(31.10.2015), Flussbau AG, Zirich. Im Auftrag des AWEL.

Revitalisierungsplanung Kanton Zurich, Beschlossene Planung (30.4.2015). Holinger
AG, Winterthur. Im Auftrag des AWEL.

Téss — Oruti bis Tdéssegg, Festlegung Gewasserraum (8.3.2016). Flussbau AG, Zirich.
Im Auftrag des AWEL.

Leitbild Naherholung Téss, Winterthur (April 2013). Rotzler Krebs Partner GmbH,
Winterthur. Im Auftrag der Stadt Winterthur und des AWEL.

Gerinnevermessungen Téss.
Geodaten Kanton Zirich.
Historische Plane aus dem Staatsarchiv.

Abwasserfreie obere Téss, Strategie, Tragerschaft und Finanzierung. Schlussbericht
vom 11. Dezember 2013. AWEL, Abteilung Gewaserschutz.

Naturschutz Gesamtkonzept, Bilanz 2015 und weitere Umsetzung. Fachstelle
Naturschutz Kanton Zurich.



