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Daten Inkraftsetzung

VVEA (Abfallverordnung)
Verordnung uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen

> In Kraft seit 1.01.2016

Private Kontrolle 3.11, Riuck- und Umbau

> Gilt seit 1.06.2018

Vollzug Stadt Zrich
» 1.09.2018 (Eingang Baugesuche)

Stadt Ziirich
Umwelt- und Gesundheitsschutz é&_tSezptember 2021
elte



Umwelt- und Gesundheitsschutz Zurich UGZ
Team Gebaudeschadstoffe (vormals Asbest)

Tatigkeitsfelder
- Periodische Kontrollen (Uberwachung teilsanierter Objekte)
* FUhren des Asbestkatasters (SPA- und erweiterter Kataster)
« Beratungsleistungen (Spezialisten und Bevolkerung)
- Bauherrschaften und Planer im Rahmen von Bauverfahren
- Diagnostiker
- Sanierer
- Nutzer, Bevolkerung
» Sicherstellung des Prozesses im Baubewilligungsverfahren
- Auflagen Baubewilligung
- Meldung der Auflagenerfillung > Baufreigabe
»Begleitungen und Kontrollen von Schadstoffsanierungen
 Verfigung Baustopp — Sicherstellung korrekter Vorgehen

« Offentlichkeitsarbeit

Stadt Ziirich
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Umwelt- und Gesundheitsschutz Zurich UGZ
Team Gebaudeschadstoffe (vormals Asbest)

Zahlen UGZ-GES (Statistik und Erwartung):

20
: 27
San-eing. 233 283 289 298 344 369 460 +++ 066 +/-600
27
BBV /8 83 126 137 133 188 282 958 +/-1'000

+++ 11

* Die Umsetzung VVEA, Art. 16, bewirkte beinahe eine
Vervierfachung der Zeugniskontrollen (Auflagen BE)

» Abhangigkeit zwischen Baubewilligungsverfahren und
Schadstoffsanierung hat weiter zugenommen.

Stadt Ziirich
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Umwelt- und Gesundheitsschutz Zurich UGZ
Team Gebaudeschadstoffe (vormals Asbest)

Prognose

Baubewilligungs- gy Uber- [ +/- 1'000
verfahren gang PK ca. 500

Sanierungseingaben 460 Uber- e . +/- 600
gang

BEWALTIGBAR?
o Diagnostiker +/
o Schadstoffsanierer V'
o BehoOrden

Stadt Ziirich
Umwelt- und Gesundheitsschutz é3-_tSesptember 2021
elte



Umwelt- und Gesundheitsschutz Zurich UGZ
Entwicklung

Bewaltigbar?
 Das Instrument der Privaten Kontrolle hilft der Beho6rde!

* Die Diagnostiker mussen der PK helfen! «Help yourself»

Schlissel?

»Qualitat der Berichte!

Stadt Ziirich
Umwelt- und Gesundheitsschutz é3-_tSeeptember 2021
elte



Umgang mit Mangeln in den Berichten

Blrogebaude
Musterstrasse 1
8001 Zirich

Musterbericht Gebaudecheck
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Umgang mit Mangeln in den Berichten

Anforderungen an PK-Befugte

' ZUM VERGEGENWARTIGEN '

Differenzierung Gutachten — Private Kontrolle
Bewusste 2-teilige Handlung
Untertelilter, separater Auftrag (durch Bauherrschatft)

Betrachten Sie als PK-Befugte das zu priufende
und als korrekt und vollstandige zu bestatigende Gutachten
als Dokument eines externen Erstellers.
(Vergleichbar mit Berichtskontrolle des UGZ)
(Zur Stichprobenkontrolle konnen die Gemeinden die
PK-Prifungen anderen PK-Befugten weitergeben.)

Stadt Ziirich
Umwelt- und Gesundheitsschutz é&_tS%ptember 2021
elte



Umgang mit Mangeln in den Berichten

Anforderungen an PK-Befugte

»»

Was musste der zu prufende Bericht enthalten, dass ich
als PK-befugte-Fachperson, diesen

In meiner Verantwortung und mit meiner Unterschrift,

speditiv

» als vollstandig und korrekt

bestatigen kann?

Stadt Ziirich
Umwelt- und Gesundheitsschutz é&_tS%ptember 2021
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Umgang mit Mangeln in den Berichten
Anforderungen an PK-Befugte Fachpersonen

Die mit der PK befugte Fachperson, bestatigt im Rahmen eines
Baugesuchsverfahrens, vor Baubeginn der Bauarbeiten, dass:

» die Untersuchung den gesamten vom Umbau betroffenen Bereich
abdeckt » Abbildung des Untersuchungsperimeter

»»» ES Ist unerlasslich, dass Sie sich uber die Umbaumassnahmen
und deren Ausmasse eingehend informieren.

» die Untersuchung in diesem Bereich korrekt und vollstandig ist (polludoc)

» alle Gebaudeschadstoffe und Verdachtsstellen im gesamten Ausmass
erfasst und wiedergegeben sind » Belastungsplane auf Bestandspléanen

» das Sanierungskonzept (Vorgaben) korrekt ist

» dass die korrekte Entsorgung aufgezeigt ist.

Stadt Ziirich
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Umgang mit Mangeln in den Berichten
Anforderungen an Gebaudegutachten

Beachten Sie die Vorgaben der beiden Fachverbande VABS und FAGES
und z.B. auch den Musterbericht eco-bau

Klarung der Begriff

» Gebaudescreening (reicht nicht vor baulichen Eingriffen)
» Gebaudecheck

» Untersuchung vor Sanierung

Muss aus Erlauterung hervorgehen.

Stadt Ziirich
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Umgang mit Mangeln in den Berichten
Anforderungen an Gebaudegutachten spez. wichtigkeit ...

Klarung Untersuchungsperimeter s )
(Teilgutachten) |

» Umfang graphisch im Plan (nicht ____ ol
untersuchte Bereiche im Perimeter I E ] .
mussen ersichtlich gemacht 1 -+
werden! z.B. Inst.schacht) B H

» Umschreibung der 4 -

Untersuchungstiefe (Check, (oneNs rasse 7
Screening)

» Aufstellung untersuchte / nicht
untersuchte Materialien

» Untersuchungsperimeter muss
Umbau perimeter abdecken! Abbildung 1: Umbauperimeter (rot markiert)

Stadt Ziirich
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Umgang mit Mangeln in den Berichten
Anforderungen an Gebaudegutachten spez. wichtigkeit ...

Angaben zur Untersuchungsform (Strategie)

z.B. Mehrfamilienhaus, baugleiche Wohnungen

» ca. Y4 der jewelligen Wohnungstypen sind zu untersuchen

» Je Strang ist mindestens eine Wohnung zu untersuchen

» Aufgrund der Verdachtsstellen kann eine Untersuchung aller
Wohnungen notig werden (Belage, Fliesen, Putze)

» Andere Raume, z.B. Keller, Estrich, Treppenhaus, sind
vollstandig zu untersuchen.

Stadt Ziirich
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Umgang mit Mangeln in den Berichten
Anforderungen an Gebaudegutachten spez. wichtigkeit ...

Vollstandige Schadstoffwiedergabe

» Achtung: korrekter Bezug zw. Pos.-Nr. / Probe-Nr. / Labor-Nr.

» Verdachtsstellen sind auszuweisen > PK-Hinweis
» baugleiche Anwendungen sind aufzulisten

Fazit / Interpretation
» Auflistung der Vorkommen

> Interpretation der Ergebnisse, insbesondere bei inhomogenen
Anwendungen wie Verputzten, Fliesenkleber, Mdrtelisolationen.
Einstufung asbestfrei / asbesthaltig

Belastungsplane

> Samtliche Schadstoffvorkommen und Verdachtsstellen sind im
gesamten Ausmass in Planen wiederzugeben.

» Die Belastungsplane mussen auf Bestandesplanen beruhen (keine

Projektplane von Umbauten, diese allenfalls als Erganzung)

Stadt Ziirich
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Umgang mit Mangeln in den Berichten

Auswahl typischer Vorbehalte zu den Schadstoffberichten

Bericht

zur Bestandsaufnahme
asbesthaltiger Baustoffe, PAK und PCB

Zum Berichtsinhalt
(Untersuchungsperimeter)

Bericht fir ganze Hofbebauung
oder nur _strasse 247

Objekt:

Umbau Biiroriume
T o f

I (2 sse 24
I

Stadt Ziirich
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Umgang mit Mangeln in den Berichten

Auswahl typischer Vorbehalte zu den Schadstoffberichten

Blrogebaude
Musterstrasse 1
8001 Zurich

Musterbericht Gebaudecheck

gemass eco-bau Empfehlung:
,Gesundheitsgefahrdende Stoffe in bestehenden
Gebauden und bei Gebaudesanierungen
(Gebaudecheck in Bauten mit Baujahr vor1990)*

www.eco-bau.ch>Innenraumklima>Geb&udecheck

Stadt Ziirich

Umwelt- und Gesundheitsschutz é&_tSelpt_)tember 2021
elte

Im Bericht keine Aussage zu:

* (Verputzen)

« (Fensterkitten)

« Anschlagkitt

« Unterlagen bei Fenstersimsen
* mehrlagigen Belagen (tberd.)
« Kleber von Belagen

Die Prufstelle, UGZ oder bald PK,
weiss nicht, ob einfach nicht
untersucht oder ob schadstofffrei.

Nachfrage > Ruckweisung



Umgang mit Mangeln in den Berichten

Auswahl typischer Vorbehalte zu den Schadstoffberichten

Blrogebaude
Musterstrasse 1
8001 Zirich

Musterbericht Gebaudecheck

gemass eco-bau Empfehlung:
,Gesundheitsgefahrdende Stoffe in bestehenden
Gebauden und bei Gebaudesanierungen
(Gebaudecheck in Bauten mit Baujahr vor1990)*

www.eco-bau.ch>Innenraumklima>Geb&udecheck

Stadt Ziirich
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Nicht ersichtlich ob die
Einstufung visuell oder mittels
Laborprobe erfolgte.

Es genigt selbstverstandlich
nicht, wenn sich die Aussage auf
die Probenahmestellen
beschrankt.

Ein Schadstoffgutachten ist
mehr als eine Auflistung von
Probenahmestellen!



Umgang mit Mangeln in den Berichten

Auswahl typischer Vorbehalte zu den Schadstoffberichten

Fallbeispiel:

Abklarung vor baulichen Eingriffen (bauseitig):
» Diagnostiker: Keine Schadstoffe im Umbauperimeter

Unternehmernachkontrolle von Fliesenkleber
» Ergebnis: Fliesenkleber positiv!

Das darf definitiv nicht passieren!
Zumindest hatten die Fliesenbelage als Verdachtsmoment
klassiert werden mussen.

Stadt Ziirich
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Umgang mit Mangeln in den Berichten

Auswahl typischer Vorbehalte zu den Schadstoffberichten

Gewerbehaus Baujahr 1953 / 7 Geschosse Uber Terrain / 300 m2 Geschossflache

Pos.-Nr.: 19 -

Vorkommen H -
Geschoss: Alle Geschosse !
Raum- ‘Treppenhaus, Biros, WCs *

Betroffenes Bauteil: | Wand- und Deckenputz ¥

Schaastoft / Materlal puz *

Ausmass Befund: = _

Beurteilung Material? Asbestfrel gemass Analyse 3

Laborprobe-Nr.: [ 2206120, 2206721, 2206122, 2206123, 2206124

Beurteilung l
Gefahrdungsstufe: - B - \L Biros: Deckenputz

Samemngsgringhchken? =

Massnahmen Kene Plandarsteliung
| Die Beprobung des Putzes In 5 Mischproben (total 12 Probenahmestellen)

l ergab keina Hinweise auf asbesthaltige Materialien
| Es besteht ken Handiungsbedarf, 4 B

Wie ist das Ergebnis zu interpretieren?

Kann eine schlissige Einschatzung fur das Gebaude
gemacht werden? » Unterzeichnung als PK?

Stadt Ziirich
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Umgang mit Mangeln in den Berichten

Auswahl typischer Vorbehalte zu den Schadstoffberichten

Wie ist das Ergebnis zu interpretieren?

Kann eine schlissige Einschatzung fur das Gebaude
gemacht werden? » Unterzeichnung als PK?

Ansatz ist gut:
« Differenzierung zw. Treppenhaus, Buro, WC; Wand- Deckenputz

« 12 Probenahmestellen zu 5 Sammelproben (jede einzelne Probe ist schon
eine Mischprobe)

aber:
« nicht erkennbar: Probenahmestellen, Zusammensetzung Sammelproben
« genugend Proben fur das gesamte Objekt?
 hilft das Bild?
Besser ware ein Plan mit den Probeentnahmestellen.

Wichtig: » Untersuchungsstrategie aufzeigen!

Stadt Ziirich
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Umgang mit Mangeln in den Berichten

Auswahl typischer Vorbehalte zu den Schadstoffberichten

Datenblatt-Nr. 08
Etage &/(thr;ung Raum |WC Produkt Naltigerl-’liesenkleber

Lage / Aufbau

asbesthaltiger Fliesenklebe\unter den Wandfliesen

Material-Proben
Analysen / Fotos

asbesthaltig: | X schwachgebunden:

asbestfrei:

festgebunden: X

Detaillierte  Proben-
Analysen befinden sich

im Anhang

Y]

(LY L
Dringlichkeitsstufe III (s. 0.)

Dringlichkeit
2 o suvasinstruierer. | Schadstoffsanierer
Sanlerung durch Allg, Dritte: Handwerker: | % mit suva-Zulassun g:
) ‘ baugleiche |, grobes Ausmass |
Vorkommen i d°’F Anwendungen vor Ort: " shne Gewiihr ca.: |
Abiarkng Die Schadstoffanwendungen sind fachgerecht gemiss den giiltigen Richtlinien inkl. VVEA
g und VeVA zu entsorgen. Essgelten zudem die FEKAS<Richtlinie 6503 und die suva-Facisheets,
Stadt Ziirich

Umwelt- und Gesundheitsschutz  13. September 2021
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«Baugleiche
Anwendungen vor Ort»

« Was ist baugleich?
 \Wo sind diese?
 Wer findet diese?

- Bauherrschatft

- Architekt

- Sanierer

- Ruckbauer

* Nach welchen
Kriterien?

» Nur Boden? (Pfeill)
» Wand?



Umgang mit Mangeln in den Berichten

Auswahl typischer Vorbehalte zu den Schadstoffberichten

Bericht Gebaudedaten:
zur Teil-Bestandsaufnahme * 2 Zusammen g € b aUte M F H
asbesthaltiger Baustoffe, PAK und PCB ° E rd g esc h OSS: Ve rkauf

¢ 2 x 8 Wohnungen
Untersuchung Diagnostiker:

« Total 2 Wohnungen (exi. verkauf)
» Genugend?

Min. Untersuchung n. UGZ:

« Y4 der Wohn. » 4 Wohnungen
« 1 pro Strang » 4 Wohnungen

Stadt Ziirich
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Umgang mit Mangeln in den Berichten

Auswahl typischer Vorbehalte zu den Schadstoffberichten

Auszug Ergebnis: Umsetzung Bauleitung:
ashesthaltig: [X schwachgebunden: | X SAP’-”ERUNGSSTUFE 2:
asbestfrei: festgebunden: PVC-BODENBELAG ASBESTHALTIG,
ENTSORGUNG DURCH SUVA INSTRUIERTE HANDWERKER,

suva-instruierter Schadstoffsanierer X
Handwerker: mit suva-Zulassung: |~
baugleiche X grobes Ausmass
Anwendungen vor Ort: |~ ohne Gewahr ca.:

Stadt Ziirich
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Umgang mit Mangeln in den Berichten

Auswahl typischer Vorbehalte zu den Schadstoffberichten

Gutachten 2018:

« "asbesthaltiges Gewebe"

« baugl. A. in gesamter Uberb.
 DRII

PK-Prifbericht vorliegend

Stadt Ziirich

Umwelt- und Gesundheitsschutz é&_tSezlitember 2021
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Elnqanq San- /I\/Iesskonzept

cymm® Stadt Ziiri
I,-\_‘p'.;. Umwelt- d Gesundheitsschutz sschut; qu- ssssss @zuencn ?'1

UGZ-MELDEBLATT SCHADSTOFF-SANIERUNG - Blatt 1 (von 3)

Die Sanierung von Gebaudeschadstoffen in der Stadt Zurich ist meldepfiichtig*
IVIId ng und Bei Ig ind dem UGZ s ptet TOA!J eitstage vor Beginn der Arbeiten
ustellen. In begri dt Fallen kénnen kirzere Fristen akzeptiert werden.

Prufung UGZ zeigte:

« Sanierung, inkl. vis. Abnahmen
und Raumluftmessungen wurde
vor 10 Jahren durchgefinhrt.

Das ist kein Mangel mehr,
das ist ...



Umgang mit Mangeln in den Berichten

Auswahl typischer Vorbehalte zu den Schadstoffberichten

Schadstoffgutachten (Teilgebaudecheck) e
_ [T
Rﬁntgenlabor DG, HPT “9 .m:w. A e e i i ]
Zirich fj_[ IIIIIIIIII
1 0l ==
O
7 T i v | 1
s’ h (0O |

\ s T

il > Gebaude . Ja] |

definiert? =l

7 7 7 p7 _ ——
— 2

( [ RRL

/ + Gebaudekdrzel ist gut
/= ¢ (Gebaudeadresse ist besser

" » aber nur Ubersichtsplan hilft!

Stadt Ziirich
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Umgang mit Mangeln in den Berichten

Auswahl typischer Vorbehalte zu den Schadstoffberichten

Auszug aus Prufbericht (Anhang):

Fi
Untersuchungsverfahren nach VDI — Richtlinie 3866 Blatt 5 0” i,
: .. . e p° ffa st g, i ‘?”/e ‘E/Z

Das Untersuchungsverfahren nach VDI - Richtlinie 3866 Blatt 5 wird zur qualitativen ©00, u;m iy
Bestimmung von Asbest einschliellich der Unterscheidung zwischen Chrysotil- und
Amphibolasbest in Proben von technischen Produkten mit Hilfe des REM / EDXA — (g{;f%t "o,
Verfahrens (Rasterelektronenmikroskopie / energiedispersive Réntgenanalyse) i ;")4% 9 4, -
verwendet. Das Verfahren eignet sich zum sicheren qualitativen Nachweis von Asbest o
in technischen Produkten, deren Asbestmassenanteile mindestens 1 % betragen. Der Feuq o, éf o,
gesicherte Nachweis von kleineren Asbestgehalten als 1 % (Kontaminationen oder gy r"""""and,.% b.;wf;{s' -
Spurenbereiche in Baustoffen) erfordert einen wesentlich héheren Aufwand, der das ”:4 i e v, e 0u,% P02,
erforderliche MaB fir die in der Richtiinie VDI 3866 definierten Messaufgaben i %o, T
Ubersteigt. ;552?2,5% ko,,::A'GfE:a ?;f”figifo S, t
Ergebnis im Untersuchungsbericht: e
Fliesenkleber: kein Asbest nachgewiesen

: - L

ety

Geniugende Untersuchung?

Stadt Ziirich
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Umgang mit Mangeln in den Berichten

Auswahl typischer Vorbehalte zu den Schadstoffberichten

Auszug aus Sanierungsbericht:

4. Zusammenfassende Beurteilung

In der Liegenschaft || GGG i Zirich wurde vom

17.09.2013 bis 01.10.2013 eine Asbest-Teilsanierung durchgefuhrt. Dabei
wurden asbesthaltige Brandschutzplatten in Heizkérpernischen durch eine von
der SUVA anerkannte Asbestsanierungsfirma fachgerecht entfernt.

Basierend auf den visuellen Kontrollen nach Beendigung der Sanierungs-

arbeiten kann bestatigt werden, dass die sanierten Asbestvorkommen (leichte,
asbesthaltige Platten) vollstédndig entfernt worden sind.

Stadt Ziirich
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Umgang mit Mangeln in den Berichten

Auswahl typischer Vorbehalte zu den Schadstoffberichten

Ihre Einschatzung ?:

« Auf was bezieht sich die Teilsanierung?
» Was wurde fachgerecht entfernt?

« Was wurde vollstandig entfernt?

» die sanierten Asbestvorkommen!
» ware denn eine nicht vollstandige
Entfernung von «sanierten Vorkommen

fachgerecht?
e Gibt es unsanierte Asbestvorkommen?
* Gibt es unsanierte LAP b. d. Heizk.n.?

0 r N 15
[+ ]
Bran
konnten nicht saniert

" werden

Stadt Ziirich
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Umgang mit Mangeln in den Berichten

Praxisbeispiele - Abfragen - Stellen Sie sich vor:

e Gesamtuntersuchung vorhanden

e Es wurden verschiedene Teilsanierungen durchgefihrt.

e Wiederkehrende Anfragen zur Gebaudeschadstoffsituation vor
Umbauten in Teilbereichen.

Was wirde helfen, um schnellstmaoglich eine Stellungnahme zum neuen
Umbauperimeter abgeben zu konnen (als ,,Haus-Diagnostiker” wird von
lhnen erwartet, dass Sie hier ohne Kostenfolgen eine verlassliche und fir
die Behorden genligende Aussage/ Bestatigung machen kdnnen)?

» Nachgefiihrte Belastungsplane

Stadt Ziirich
Umwelt- und Gesundheitsschutz é&_tSez%tember 2021
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Umgang mit Mangeln in den Berichten

Belsplel far nachgefuhrten Belastungsplan:
[, i W T | BEISPIELHAFT

— B et sam g sy par
. [ontiornt - Kein Asbest entfernt entfernt - .'
) | September 2019 52\ sondiert Juni 2019 Juni 2019 ’R} Seplember 2019 <
| L

v "Aktualisiert per 10.10.2019 ‘

asthalllgsr w

_a
129 96 nach Asbestsanierung und

Nachuntersuchung

———
-

Probenahmestallen Asbest: |
<AWandputz
®Dackenputz
<“Wandfiissenkieber
Ga age DBodenfliesenklsber
ﬁmmor X Oanders
C ] B 1292 m BF §532 ' Asbest nicht nach;
Lecs v 1 Asbest nachgewiess

@ Original-Deckenputz

9 : | Rahmen + ?/erglasung und als Anschlagkitt

-Leuchten _]

3 -
E5 Zimmer E4 Zimmer E3 Wohnen |
|
BF 1036 m’ . BF 9 12lm! L4 BF 1904
170w FE LR W FFo)70m
4
@ entternt Hansch und Ventildichtungen sind generell 35(\
Juni 2019 und nicht et \ /
_Be_Faluge Leichtbauplaterrs [Hartschaum-Leitungsisolationen enthaiten mé- /m‘

| glicherweise FCKW + sind nicht eingezeichnet \ 5/'

Stadt Ziirich
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Umgang mit Mangeln in den Berichten

Praxisbeispiele - Abfragen - Stellen Sie sich vor:

Was machen Sie, wenn Sie

e 2014 einen Gebaudecheck (in genutztem Zustand) gemacht
haben (Belastungsplane liegen keine vor),

e Aktuell ein Gesamtumbau ansteht

e Sie jetzt mit dem Messkonzept beauftragt werden

»» Intervenieren Sie, dass

e \or baulichen Eingriffen vertieft untersucht,
e \erputze nachuntersucht und
e Belastungsplane erstellt werden mussten?
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Umgang mit Mangeln in den Berichten
Vorschlag fur Belastungsplan
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Umgang mit Mangeln in den Berichten
Vorschlaa fir Belastunasplan

= — Beilage4
zum Bericht vom 17.2.2017

I nachgefiihrt am 28.7.2017

| Untersuchungsperimeter

asbesthaltigy pay: -haltig

PCB-haltig

I zuprifen

Bauteil «Anschlagkitt» (Mat.-Nr. 70.1)
nicht abgebifdet

85/89.1/89
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Umgang mit Mangeln in den Berichten
Vorschlag fur Belastungsplan
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Umgang mit Mangeln in den Berichten
Auswahl typischer Vorbehalte zu den Schadstoffberichten

Nachtrage zu Berichten

« Einfache Handhabung

 Nachvollziehbarkeit — Anderungen sichtbar machen
« Papierverbrauch

* LOsung ?7??

» Solange nicht eingereicht > Bericht ersetzen.

» Wenn bereits eingereicht > Erganzungen zum Bericht
- Bezug zum Vorbericht
- Ohne allgemeine Anhange

» Bel komplexen Berichten und grossen Nachfiihrungen,
Bericht ersetzen.
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Umgang mit Mangeln in den Berichten

ldee - Ziel

CObjektadresse:
Sanierung smeldung {Grundlage fir Freigabe)
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« Schadstoffe

Tabellarische Aufstellung der

e Sanierungsmassnahmen
« Abnahmen und Messungen

 Abschlussbestatigung

weRere Zelen bife obamald dieser Zele einfige

Stadt Ziirich

Umwelt- und Gesundheitsschutz é&_tSesngember 2021
elte

2 Feite: 3anksrungsbestitigung =-




Ablauf Bauverfahren (Repetition)
Einbindung VVEA mit Sanierung
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Verweis auf UGZ — Internetseite

Gebaudeschadstoffe — Umgang mit Bauabfallen
Fallweise Fuhrung inklusive Verlinkung auf die notwendigen Dokumente

Bewilligungspflichtiges
Bauvorhaben
(Hochbau)

)

Wird eine Baute oder Anlage
mit Baujahr vor 1990 zurlick-
gebaut (Abbruch)?

nein
N

ja

Wird eine Baute oder Anlage

mit Baujahr vor 1990 um-
gebaut (Umbau)?

nein

Ist die gesamte Bausumme
grosser als CHF 200°0007?

lja lnein

Fallen mehr als 200 m?
fest Riickbaumaterial an?

\l/ja lnein

Fall 1 Fall 2

Fall 3 Fall 4

www.stadt-zuerich.ch/bauabfaelle
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http://www.stadt-zuerich.ch/bauabfaelle
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