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Zielsetzung und Abgrenzung

Zielsetzung

Private Kontrolle (PK) im Bereich Riick- und
Umbau fiir Schadstoffe (Asbest, PCB, PAK, Blei
etc.) korrekt und verantwortungsbewusst
durchfihren kénnen

Nebenziel:
Fachaustausch unter Spezialistinnen und Spezialisten
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Zielsetzung und Abgrenzung

Grund fiir Private Kontrolle (PK 3.11)

» Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen
(VVEA) seit 1.01.2016 in Kraft.

» Vollzug von Art. 16 VVEA war bisher uneinheitlich

» Unterstlitzung der Gemeinden durch Private Kontrolle
» Einheitlicher Vollzug angestrebt

» AWEL: PK 3.11 eingefiihrt am 1. Juni 2018

v’ Fachleute vorhanden
v’ Fachleute AWEL bekannt (gezielt ansprechbar bei Anderungen /
Neuerungen)
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Zielsetzung und Abgrenzung

Wann braucht es Private Kontrolle Riick- und Umbau?

Ruckbau Baujahr vor 1990

oder Umbau mit Baujahr vor 1990  Ruck- oder Umbau mit Baujahr Rick- oder Umbau mit Baujahr
Umbau mit Baujahr vor 1990  und Bausumme maximal CHF ab 1990 und uber 200 m® ab 1990 und maximal 200 m?
und Bausumme Gber CHF 200'000 - R uckbaumaterial Ruckbaumaterial

200’000 -

Private Kontrolle Riick: Checkliste

Keine Angaben
» _ Entsorgungskonzept )
und Umbau Gebaudeschadstoffe erforderlich
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Erwartungen der Gemeinden

e René Schaffner
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Recht und Verfahren

e André Leumann
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Zu untersuchende Schadstoffe

VVEA Art. 16

Art. 16 Angaben zur Entsorgung von Bauabfillen

I Be1 Bauarbeiten muss die Bauherrschaft der fiir die Baubewilligung zustindigen
Behorde 1m Rahmen des Baubewilligungsgesuchs Angaben iiber die Art. Qualitit
und Menge der anfallenden Abfille und iiber die vorgesehene Entsorgung machen.

wenn:
a. voraussichtlich mehr als 200 m3 Bauabfille anfallen: oder

b. Bauabfille mit umwelt- oder gesundheitsgefdhrdenden Stoffen wie poly-
chlorierte Biphenyle (PCB). polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

(PAK), Ble1 oder Asbest zu erwarten sind.

2 Sofern die Bauherrschaft ein Entsorgungskonzept nach Absatz 1 erstellt hat, muss
sie der fiir die Baubewilligung zustindigen Behorde auf deren Verlangen nach
Abschluss der Bauarbeiten nachweisen. dass die angefallenen Abfille entsprechend

den Vorgaben der Behorde entsorgt wurden.
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Zu untersuchende Schadstoffe

Vollzugshilfe Bauabfalle

Bauabfille
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Zu untersuchende Schadstoffe

Pflicht zur Schadstoffermittlung
VVEA, Vollzugshilfe Bauabfille

3.1. Pflicht zur Schadstoffermittlung

d. Rickbaumaterialien mussen bei Um- und Rickbauten an allen Gebauden und
Infrastrukturbauten, welche vor 1990 errichtet wurden auf Bauschadstoffe
(materialbedingte Schadstoffe wie Asbest, PCB in Fugendichtungen und
Farben vor 1975, PAK in Teeranwendungen etc.) untersucht werden.

e. Riickbaumaterialien sind bei Industrie-, Gewerbe- und Infrastrukturbauten
mit einer entsprechenden Nutzung (unabhangig von ihrem Baujahr auf
nutzungsbedingte Schadstoffe zu priifen. Eine Liste der Prozesse, welche
zwingend eine Schadstoffermittlung zur Folge haben, sind in einem Anhang
vermerkt.

Falls bei der Durchfiihrung der Bauarbeiten ein bisher nicht erkannter
Schadstoffverdacht (z.B. Fremdstoffe wie Schlacken, Riickbaumaterialien oder
Geruch/Farbe) bemerkt wird, sind die Arbeiten im entsprechenden Bereich
einzustellen, bis der Schadstoffverdacht und die Entsorgung der Abfalle durch
eine Fachperson abgeklart worden sind.
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Zu untersuchende Schadstoffe

Durchfuiihrung Schadstoffermittlung

Materialbedingte Nutzungsbedingter
Bauschadstoffe Schadstoffeintrag
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Zu untersuchende Schadstoffe

Durchfuiihrung Schadstoffermittlung

m) Bauten mit Baujahr vor 1990 sind systematisch auf
materialbedingte Schadstoffe zu untersuchen.

Vor Riick- und Umbauten ist wie folgt vorzugehen:
Untersuchung samtlicher Raume (inkl. Deckenhohlraume,
Steigschachte etc.) und erforderliche Sondagen

Praxis:
Bei Zeitpunkt Baueingabe an bewilligende Behorde (oft) nicht moglich.
Ein vollstandiges Gutachten mit Sanierungs- und Entsorgungskonzept (inkl.

unbelastetes Material) muss spatestens zur Erlangung der Baufreigabe
vorliegen.
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Zu untersuchende Schadstoffe

Termine Schadstoffermittiung

Winschbar ist ein vollstandiges Schadstoffgutachten bei Baueingabe.

Vor Riick- und Umbauten sind samtliche vom Baueingriff betroffenen Raume
(inkl. Deckenhohlraume, Steigschachte etc.) zu begutachten. Dies kann
zusatzlich Sondagen erfordern.

Praxis:

= Oft unmaoglich

= Haus nicht leerstehend

= Teilweise invasive Eingriffe erforderlich

Ein detailliertes Gutachten muss spatestens vor Baufreigabe vorliegen.
Dabei sind nicht begangene / noch zu untersuchende Bereiche / Materialien
klar und eindeutig zu kennzeichnen.



Zu untersuchende Schadstoffe

Durchfuiihrung Schadstoffermittlung

Samtliche Raume sind systematisch betr. der moglichen Anwendungs-
bereiche zu untersuchen:

- Brandschutz - Fassaden
- Akustische Isolation - Dacher
- Thermische Isolation - Dilatations— und Setzungsfugen

- Verkleidungen

- Bodenbelage
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Zu untersuchende Schadstoffe

Durchfuiihrung Schadstoffermittlung

Nutzungsbedingte Schadstoffe

Abklarung nutzungsbedingte Schadstoffeintrage
= primar Aufgabe «Altlastenspezialist»
nicht «Gebaudediagnostiker».

Wird jedoch in einem Bau der nicht im Kataster der belasteten
Standorte «KBS» erfasst ist, durch den Gebaudediagnostiker
festgestellt, dass z.B. der Boden stark mit nutzungsbedingten
Schadstoffen oder anderen Substanzen verunreinigt ist, sind
entsprechende Untersuchungen durchzufiihren oder zu
veranlassen.

Unabhangig von der Art der Nutzung ist bei optisch erkennbaren,
grossflachigen (> 20m? ) Verschmutzungen durch Mineraldle der
aliphatische Kohlenwasserstoffgehalt (KW ;o c40) der

verschmutzten Bausubstanz zu analysieren.
/
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Zu untersuchende Schadstoffe

Nutzungsbedingte Belastungen

Legende
= Branchentypischer Prozess
(kommit immer vor)

= Nicht immer, aber hdufig vorkommender
Prozess

Grosshandel mit fliissigen
Mineralélerzeugnissan
Herstellung Keramik, Herstellt

Werkhofe, Tiefbau, Hochbau e
und Verarbeitung Glas

Detailhandal Treib-/Brennstof
Kachelofe und

Allgemeines Autogewerbe
Tarkstellen
Gasversorgung
Mireralolindustrie

Handel mit fasten
Brennstoffen

Herstellung von Textilien
Schiessanlagen
Waschereien, Gldattereien,
chem. Reinigungen
Holzbearbeitungsindustrie
Abbau von Steinen und
Erden, Zementindustrie
Bauhauptgewerbe,
Cheminéebau
Dachdecker

Nr. |Relevante Prozesse

>
+
+
=

1 Modellbau, Schreinerei, Kleben,
Binden,...

Gussformen anfertigen (Sand) +

Schmelzen + X
Giessen + X
Sand aufbereiten +

Walzen

~ o o s WM

Schmelzfluss-Elektrolyse
(Al-Gewinnung)

8 Elektroden herstellen (Al-Gewinnung)

9 Mechanisches Bearbeiten (Bohren, X + - + X X X +
Drehen...)

nesQuglle: Vollzugshilfe «Bauabfalle», VVEA Anhang A o
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Zu untersuchende Schadstoffe

Asbest: Vorgehen Schadstoffermittlung

\‘. \ ~\f. _Z
AR S .

Wie folgt ist vorzugehen:

1. Prufung «Asbestkataster» sowie weiterer zugangliche Quellen der
SUVA, Kantone, Gemeinden (Bauakten), ob asbesthaltige
Materialien registriert sind sowie bestehende Gutachten (bei
Bauherr; Architekt,...)

2. Alle von Bauarbeiten betroffene Raume und Bauteile sind visuell
auf verdachtige Materialien zu prifen.

3. Verdachtige Materialien, die aufgrund der visuellen Prifung weder
als asbesthaltig noch asbestfrei eingestuft werden konnen, sind
mittels geeignetem analytischem Verfahren zu untersuchen.
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Zu untersuchende Schadstoffe

PCB: Vorgehen Schadstoffermittlung

3 2 2 3
PCB kann in Fugendichtungsmassen und 4
Farben/Beschichtungen enthalten sein:
)y =/ =/l

Fugendichtungsmasse ist auf PCB zu untersuchen, wenn Baujahr < 1976 und
Gesamtlange von Bau betroffen > 10 Laufmeter pro Bauvorhaben.
wm== Bei Belastung Belastungen > 1 ‘000 mg/kg PCB ist die Diffusion in tiefere

Schichten mittels geeignetem Verfahren zu analysieren.
(Quelle: Vollzugshilfe Bauabfdlle der VVEA, 2020)

Farben und Beschichtungen mit einer technischen Funktion (z.B. Dichtungs-
anstriche auf Boden, bei Tankauffangwannen, Turnhallen mit Einbau < 1976

und Flache > 20m?sind auf PCB zu untersuchen.
(Quelle: Vollzugshilfe Bauabfdlle der VVEA, 2020)
/
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Zu untersuchende Schadstoffe

PAK: Vorgehen Schadstoffermittlung
(Quelle: Vollzugshilfe «Bauabfalle», VVEA

(T )

NN N

(I J
Teerkork, Isolationskleber, Dachdichtungsbahnen, Dachpappen
kdnnen ohne vorgangige Untersuchung auf PAK thermisch
verwertet werden. Der PAK-Gehalt muss nur ermittelt werden,
wenn die Abféalle nicht in einer KVA, Zementwerk oder anderer
thermischen Anlage mit entsprechender Bewilligung entsorgt
werden.
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Zu untersuchende Schadstoffe

PAK: Vorgehen Schadstoffermittlung

Gussasphalt und Asphaltfliesen bei Flache > 20m? sind auf PAK zu
untersuchen. Auf Untersuchung kann verzichtet werden, wenn das Material
aufgrund des typ. Geruchs als teerhaltig eingestuft werden kann und es einer
thermischen Entsorgung zugefihrt wird.

Schlacken aus Zwischenbdden und Wanden sowie Schlackensteine bei >5 m3
Gesamtmenge pro Bauvorhaben: Ablagerung unter Einhaltung der Grenzwerte
nach Anhang 5 VVEA, allenfalls nach einer thermischen Behandlung. Zur

Bestimmung des organischen Gehaltes kann die Methode TOC400 angewendet
werden.
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Zu untersuchende Schadstoffe

Chlorparaffine: Vorgehen Schadstoffermittlung

Chlorparaffine (CP) sind Substanzgemische aus M)\ o
polychlorierten, gesittigten, unverzweigten S

Kohlenwasserstoffen mit 10-30 Kohlenstoff- /\N\(W

atomen

== Okotoxikologisch relevant sind kurzkettige CP
mit 10 — 13 Kohlenstoffatomen

Fugendichtungsmassen ab 10 Laufmeter pro Bauvorhaben sind zu
untersuchen.

Thermische Entsorgung: < 10°000 mg/kg KVA mit Bewilligung
> 10’000 mg/kg Sonderabfallverbrennungsanlage
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Zu untersuchende Schadstoffe

Schwermetalle: Vorgehen Schadstoffermittiung

Pb, Cd, Hg, Cr, Cu, Ni, Zn, Tl

Farben und Beschichtungen auf mineralischen Materialien muissen in der
Regel ohne Verdacht nicht auf Schwermetalle untersucht werden. Bei
konkreten Hinweisen auf eine sehr hohe Belastung ist eine Analyse
durchzufihren.

Sportplatzbodenbelage sind auf Schwermetalle zu untersuchen.

Mineralische Schlacke: Falls Deponierung erfolgen soll, ist die Schlacke auf
Schwermetalle, PAK und TOC zu analysieren.
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Zu untersuchende Schadstoffe

Ozon- und klimaschadigende Gase

Bei folgenden Anwendungen ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon
auszugehen, dass sie ozon- und klimaschadliche Treibmittel enthalten.

* Sandwichplatten aus Polyurethan (PUR) und Phenolharzschaum

* [solationen von stationdren Kiihlanlagen

* Rohrisolationen aus PUR

Riickbau/Entsorgung:

* moglichst zerstorungsfrei rickbauen und in KVA entsorgen.

* Beilsolationen als Verbundmaterial, die nicht verbrannt werden konnen,
sind einem bewilligten Entsorgungsunternehmen mitzugeben

/
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Fragen zu Baumaterialien

Frage 1

Wo ist geregelt auf welche Schadstoffe der
Gebaudediagnostiker ein zum Abbruch
bestimmtes Objekt zu untersuchen hat?
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Auf welche Schadstoffe muss gemass VVEA

geprift werden?
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Asbest

Blei

Cadmium

CP

Formaldehyd
PAK

PCB
Holzschutzmittel
Quecksilber
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Frage 2
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Fragen zu Baumaterialien
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Fragen zu Baumaterialien

Frage 3

Die Nasszellen in einem Einfamilienhaus werden
erneuert. Keine Baubewilligung notig resp.

vorhanden. Ein Handwerker fuhrt die Arbeit aus.
Wer ist verantwortlich fir die Arbeitssicherheit?
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Fragen zu Baumaterialien

Frage 4

Die Nasszellen in einem Miethaus mit sechs

Wohnungen werden erneuert.

a) Braucht es eine Baubewilligung?

b) Wo ist es rechtlich geregelt, wer fir die
Schadstoffabklarung verantwortlich ist?
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Fragen zu Baumaterialien

Frage 5

Bei einem Gebaudecheck eines Burogebaudes
mit Baujahr 1988 treffen sie graue
Fugendichtungsmassen an. A) Ab wie vielen
Laufmetern ist diese zu untersuchen? B) auf was?
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Fragen zu Baumaterialien

Frage 6

Bodenanstrich (Flache 80 m?

/
VABS'ASCA - _
VEREINIGUNG ASBESTBERATER SCHWEIZ I- AG -— S
ASSOCIATION SUISSE DES CONSULTANTS AMIANTE 3 1 [ ]

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI CONSULENTI AMIANTO Schweizerischer Fachverband Gebaudeschadstoffe



Fragen zu Baumaterialien

Frage 7

Turnhallenboden elastisch. Auf was ist dieser zu
untersuchen?
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Fragen zu Baumaterialien

Frage 8

2o . e S - i

—= — ==

Glaswolle Steinwolle

Auf was ist Glas- bzw. Steinwolle zu untersuchen?

/
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Fragen zu Baumaterialien

Wo findet man Brandschutz-
platten?

Was fiir Schadstoffe konnen
bei einer Brandschutzklappe
vorhanden sein?

Tipp:
Luftungsplane verlangen
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Fragen zu Baumaterialien

Wo kann es bei einem
solchen Fenster
Schadstoffe haben?
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Haus Baujahr 1975. Auf was
analysieren Sie die
Fugendichtungsmasse?
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Fragen zu Baumaterialien

Frage 12

Was untersuchen Sie?
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Fragen zu Baumaterialien

Frage 13

Rohrleitung: Auf was analysien Sie die Rohrleitung?
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Fragen zu Baumaterialien

Frage 14

Maueranstrich:

A) Was konnen Maueranstriche
enthalten?

B) Wasist zu untersuchen?
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Fragen zu Baumaterialien

Frage 15

a) Was ist das?
b) Welche mogliche Schadstoffe
c) Beproben?
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Fragen zu Baumaterialien

Frage 16

Stutze:

Gibt es Verdachtsmomente?
a) Wenn ja welche

b) Wie gehen Sie vor?
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Fragen zu Baumaterialien

Frage 17

Gibt es einen Schadstoffverdacht?
Nehmen Sie Proben und wenn ja
wie?

/
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Fragen zu Baumaterialien

Frage 18

a) Was ist das?
b) Welche mogliche Schadstoffe
c) Untersuchen?

VABS/ASCA
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Wann und wie ist Putz-/
Spachtelmasse zu
beproben?

Verputz Spachtelmasse

/
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Fragen zu Baumaterialien

Was untersuchen Sie?

/
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Fragen zu Baumaterialien

a) Was ist das?

b) Fir was steht D...,
u. ..., ...

c) Sie treffen in einem
Gebaude mit einem I.
Eintrag im KbS einen
Boden an der
olverschmiert ist? Was
machen Sie als
Gebaudediagnostiker?
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Baumaterialien: Was ist zu
untersuchen?

Frage 20

Das Grundstick ist nicht im KbS eingetragen. Sie treffen die
Situation wie im Bild zu sehen ist an. Was machen Sie?
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Fragen zu Baumaterialien

Frage 22
KONVENTIONELLES FLACHDACH

ACRATOACEY) KIESSCHUTTUNG (2.8. 16/32)
NP e PB T he e g RUNDKORN, GEWASCHEMN
'00 9 0506;00,°8%5"

bo.0 :0°950%0 % 0:0".
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0e e 075 0% %"
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| AUS POLYMERBITUMEN

1 (4mm) GEFLAMMT ’ ‘
A A ‘ A A " DAMMUNG (z.8. XPS-PLATTEN) S
u—_—-:—_____J..___ GEEIGNETE DAMPFPSPERRE  IB0ii oy s
\\\\\\\\\\\\\\g\\\\\ Mogliche Schadstoffe?
5 AP PSS *”';" VORANSTRICH Wann beproben Sie?

GEFALLEBETON
TRAGKONSTRUKTION
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Fragen zu Baumaterialien

Ist beim Spuilbecken etwas
zu untersuchen? Wen ja auf
was?
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Fragen zu Baumaterialien

Wo kdnnen bei einem
Kochherd Asbestvorkommen
vorhanden sein?

/
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Fragen zu Baumaterialien

Fugen:
Schadstoffverdacht?
Untersuchen? Auf was?

/
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Warmespeicher

VABS/ASCA
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Fragen zu Baumaterialien

Mogliche Schadstoffvorkommen?

52
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Fragen zu Baumaterialien

Frage 27

Was untersuchen Sie?

Oltank (5’000 I; Baujahr 1986)
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Baumaterialien: Was ist zu
untersuchen?

Frage 28

/
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Schadstoff-Checkliste

Schadstoff-Liste

Liste umfasst folgende Materialien oder Materialkategorien:

e Spritzasbest * Brandschutzanstriche
 Bodenbelagskleber * Bremsbelage

* Asbesthaltige Leichtbauplatten * Kunstharzbodenbelage

* Asbestkarton/Pappe * Holzzement

« Zementuberzug * Bitumindser Belage

* Ausgleichsmasse e Brandschutzklappen

* Fliessestriche » Gerate (Dampfkessel, Ofen,

* Fliesenkleber Stromaggregate, Konvektoren,
* \Verputz/Abrieb Lufterhitzer,...)

* Floor-Flexplatten

e Kunststoffbelagsbahnen
* Faserzement

* Fensterkitt

VABS/ASCA
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www.polludoc.ch

www.polludoc

e Publikation der ,,good practices” Diagnostik, Entfernung, Entsorgung und
Analytik von Bauschadstoffen, kontinuierliche Verbesserung

* Erarbeiten von , Good Practice“~-Empfehlungen falls keine gesetzlichen
Vorgaben vorhanden sind, aber Regelungsbedarf besteht

* Informationen 6ffentlich zuganglich machen fiir Spezialisten (Private und
Behorden) und weitere interessierte Kreise

* Referenz fir Behorden fiir die Umsetzung von VVEA Artikel 16
(Ermittlungspflicht Bauschadstoffe und Entsorgungskonzept)

- Qualitat sichern (Inhalt und Ausbildung)

VABS/ASCA
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www.polludoc.ch

www.polludoc.ch

Lenkungsausschuss Steuerungsgruppe

Verbandsprasidenten FACH, BAFU, BAG, SUVA,

Kantone, grosse Gemeinde,
Bauherren

FAGES und VABS

h

Projektleitung Expertenkommission

Je 1 Vorstandsmitglied Experten FAGES/VABS
FAGES und VABS ) Ggf. Externe, Behorden

\ 4

Temporare Arbeitsgruppen

Mitglieder FAGES / VABS
Externe Experten
vABS/ASCA
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www.polludoc.ch

www.polludoc.ch

MATERIALIEN Liefert wichtige Informationen

Asbest: Festgebunden
Einige Asbestdatenblatter sind z.Z. in

Asbest: Schwachgebunden Uberarbeitung und ca. Ende 2021 definitiv

Asbest: Anlagen/Gerate
PCB/CP

PAK

Schwermetalle

Andere Schadstoffe

Weitere Bauabfalle

/
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www.polludoc.ch

www.polludoc.ch
GESUNDHEITSGEFAHRDUNG v
DIAGNOSTIK e
SANIERUNG/ENTFERNUNG e
ENTSORGUNG e
BEMERKUNGEN e
FOTOS N

VABS/ASCA

- -
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE I-AG_S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 59 -

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI CONSULENTI AMIANTO Schweizerischer Fachverband Gebaudeschadstoffe



www.polludoc.ch

Zusatzinfos z.B. Umstellung Faserzement Eternit

Produkte

Blumenkistli Dezember 1980
GEA-Unterdach Januar 1982
Fassadenschiefer April 1983
Handgeformte Gartenartikel August 1983
Kurzwellplatten STRUCTA Dezember 1983
Luftungskanale Mali 1984
Dachschiefer November 1984
Kabeltrager Januar 1987

Grossformatige Fassadenplatten Dezember 1989

Wellplatten Mai 1990
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www.polludoc.ch

Beispiel wertvolle Zusatzinfos

Lifte mit den Motoren und den Schiéchten sind flir den Diagnostiker interessant!

Siehe www.polludoc.ch Lifte / Aufziige / Rolltreppen

/
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http://www.polludoc.ch/

www.polludoc.ch

www.polludoc.ch

Von Fachleuten geschrieben zur Unterstlitzung von Fachleuten

Hohe Qualitat «State of the Art» angestrebt. Entwurfe

von Fachleuten fir Fachleute geschrieben. Wissen viel,

jedoch nicht alles.

= Viele Fachleute vorhanden, Arbeitsgruppe dankbar fir
Kommentare, Feedbacks

VABS/ASCA

- -_—
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE I-AG _S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 62 -

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



Zu untersuchende Schadstoffe

Vollzugshilfe Bauabfalle

* Checkliste Gebdaudeschadstoffe mit

Entsorgungskonzept
Bauabfille * Entsorgungstabelle Bauabfalle
e ———— * Verwertung von Aushub- und
Ausbruchmaterial

/
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Mittagspause
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Selbstdeklaration

Einzelaufgabe Selbstdeklaration

Ausgangslage:
Sie haben den Auftrag fur den Besitzer eines Einfamilienhauses, der sein Haus
sanieren will, einen einfachen Gebaudecheck auszufiihren.

Aufgabe:

Fillen Sie die das Selbstdeklarationsblatt basierend auf folgenden visuellen
Feststellungen (Ubernachste Folie) ohne Probenahmen aus.

VABS/ASCA
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Selbstdeklaration

Einzelaufgabe Selbstdeklaration

1. Schadstoffhaltige Bauteile, welche durch instruisrte Handwerler esntfernt werden kénnen

Folgende Bauteile sind ohhe Gegenbeweis als asbest- bzw. PCB-haftig zu betrachten und durch instruierte Handwerker
gemass Suva-VYorschriften zu entfernen (falls eingebatit vor 1990 bei den asbestverdachtigen bzw. vor 1976 bei PCB-

verdachiigen Materialien).

1.1 Faserzement- Mégliche Bauteile aus Faserzement sind Platten / Wellplatten / Schindeln

anwendungen / Rohre / Kabelkanale etc., meist von der Marke «Elernit». Diese sind zum
Teil mit Farbe (berstrichen, inshesondere Rohrieitungen. Folgende
Bauteile sind optisch darauf zu Gberprifen, ob sie aus Faserzement
bestehen:

zutreffendes ankreuzen

vorhanden,
Baujahr vor 1990
und vom Umbau
betroffen

nicht
vorhanden/nicht
vom Umbau
betroffen oder
Baujahr ab 1990

- Dach, Unterdach, Fassade, Fensterbanke, Balkonbristungen, u.a.
(jeweils falls aus Faserzement)

- Liftungs-, Kabel- und Leitungskanale, u.a. (jeweills falls aus
Faserzement)

- Elektroinstallationen (jeweils falls aus Faserzement)

- Wasserleitungen (falls aus Faserzement)

- Aufdoppelungen von Tiren (z.B. Heizraum), Estrichluken (falls aus
Faserzement)

- Formwaren (Abwassertroge, Blumenkisten, etc.) aus Faserzement

1.2 weitere mogliche - Fensterkitt f Anschlagkitt (Fensterkitt: Abdichtungen zwischen
Anwendungen Fligelrahmen und Glas. Anschlagkitt: Ausgleichsschicht zw.
mit Asbest Fensterrahmen und Maueranschlag)

- Spulbecken / Lavabos mit Antidrohnbeschichtungen

- Flanschen von Rohrleitungen

- Muffen von Steinzeug- und Gusseisen-Rohrleitungen (ggf. mit
Asbestschnur in der Muffe, von Aussen nicht einsehbar)

1.3 potentiell - Ofen, Heizungen, Boiler/Kessel, Elektrospeicheréfen
asbesthaltige Gerate

VABS/ASCA
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Schadstoff-Checkliste

Umbau Einfamilienhaus

Ausgangslage:

Baujahr: 1968; Umbaukosten: CHF 150°000.-
Sanfte Renovation geplant:

* Ersatz Dachabdeckung

* Fensterersatz

e Kichenersatz

Der Bauherr bittet Sie das «Entsorgungskonzept — Checkliste Gebaudeschadstoffe»
auszufullen.

Im Rahmen der Begehung finden Sie (aus Einfachheitsgriinden) nur folgende
schadstoffverdachtige Materialien an

VABS/ASCA
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Schadstoff-Checkliste

Umbau Einfamilienhaus

Baujahr: 1968

-Mm Lifih

VABS/ASCA
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Selbstdeklaration

Einzelaufgabe Selbstdeklaration

[Losung im Plenum kurz besprechen]
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Probenahme und Analytik

ﬂ?(v
Problem: J‘y‘

Eine Schadstoff-Expertise soll fur den Kunden kostengunstig sein und
gleichzeitig eine grosse Sicherheit geben.

Probenahmestrategie

Ziele:

* Mit hoher Wahrscheinlichkeit alle Schadstoffvorkommen finden

* Besonders gefahrliche Schadstoffvorkommen wie Spritzasbest ja nicht
ubersehen

* Fur den Kunden alle kostspieligen Schadstoffvorkommen erkennen

VABS/ASCA
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Probenahme und Analytik

Zuverlassigkeit der Diagnose/Analyse

= Welche Fehler kdnnen bei der Probenahme theoretisch passieren?
= Welche Fehler kdnnen bei der Analyse theoretisch passieren?

= Diskutieren Sie die mdglichen Fehler mit lhrem Banknachbar und
prasentieren die Ergebnisse im Plenum.

VABS/ASCA
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Probenahme und Analytik

Zuverlassigkeit der Diagnose/Analyse

Fehler bei Probenahme:

=  Probenkontamination
Vertauschen Probe

Fehler im Probenahmeprotokoll
Falsches Einzeichnen im Plan

Fehler in der Analytik

=  Probenvertausch

=  Hoheres Fehlerrisiko bei geringen Konzentrationen

=  Hoheres Fehlerrisiko bei schwer aufzubereitenden Proben
=  Fehler bei Berichterstattung

VABS/ASCA
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Probenahme und Analytik

Gesundheitsschutz / finanzielle Uberlegungen

unverantwortlich nur eine Probe
bei

grosse Gesundheitsgefahrdung und/oder
hohen finanziellen Folgen

VABS/ASCA
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Probenahme und Analytik

Kriterien fuir Anzahl Proben

Vom Material ausgehende Gefahr:

= 10 % asbesthaltige Fenster nicht erkannt # 1 Stockwerk (STW) mit Spritz-
asbest von 10 STW nicht erkannt

Heterogenitat Material:

= Gleicher in Bahnen verlegter PVC — Bodenbelag # viele Badezimmer mit
gleichen Fliesen

Zuverlassigkeit der Diagnose/Analyse:
= Fehler bei der Probenahme und im Labor kénnen nicht vollstandig
ausgeschlossen, aber minimiert werden.

VABS/ASCA
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Probenahme und Analytik

Qualitative Beurteilung

Heterogenitiat | Schwierigkeit | Gefahrdung | Anzahl Proben
Analyse Arbeiter

Visuell gleich  Einfach Gering Eine kann genligen

Bodenbelag vermutlich

gleiche homogen

Farbe

einschichtig

Spritzasbest Meist Einfach Sehr hoch Aufgrund Gefahrdung
homogen, und Kosten &) oft
aber nicht hohe Anzahl Proben
immer!!! erforderlich

CV- Visuell gleich  Einfach Hoch Eine kann genligen

Bodenbelag vermutlich

(Novilon) homogen

vABS/ASCA

- -_—
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE I-AG _S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 75 -

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI CONSULENTI AMIANTO Schweizerischer Fachverband Gebiudeschadstoffe



Probenahme und Analytik

Gruppenarbeit: Qualitative Beurteilung

Material Heterogenitat Schwierigkeit | Gefahrdung | Anzahl Proben
Analyse Arbeiter
Fensterkitt

Akustik-Platten

Fliesenkleber

Anschlagkitt

Verputz

vaBS/ASCA o
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Anzahl, Proben, Probenahme,
Labor

Gruppenarbeit
«Anzahl der Proben, Probenahme, Labor»

Diskutiere und beantworten Sie folgende Fragen in 2-er Gruppen. Die
Resultate sind im Plenum vorzustellen.

A. Anzahl Proben:

Eine Kiichen-/Badsanierung soll in einer Uberbauung (Bj. 1975) mit 3 MFH und
18 Wohnungen erfolgen. Der Auftraggeber mochte moglichst wenige Proben
analysieren lassen. Alle Wandfliesen in den Kiichen und in den Badern sind
visuell einheitlich. Wieviele Proben des Wandfliesenklebers sind im Minimum
fur ein aussagekraftiges Resultat zu nehmen?

VABS/ASCA
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Probenahme und Analytik

Proben Fliesenkleber

Folgende Anzahl Proben gilt i.A. als angemessen:

* Mindestens 1 Probe pro unterscheidbarer Anwendung (Wand, Boden,.
Sockelplatten)

* Fallbeispiel Einfamilienhaus (EFH): 4-8 Proben (z.B. 2 Nasszellen, jeweils
Boden und Wande, 1 Fliesenspiegel Kiiche, 1 Sockelplatte im Treppenhaus)

Wenn mehrere Rdume/Wohnungen mit gleicher Anwendung: 1 Probe pro
4-6 Rdume / Wohnungen mit optisch gleichen Fliesen (15-25% der
Raume/Wohnungen in verschiedenen Strangen, mindestens eine Probe
pro Strang).

e Fallbeispiel Mehrfamilienhaus (MFH) mit 20 baugleichen Wohnungen: 10-
25 Proben (z.B. Probennahme in ca. 3-5 Wohnungen a jeweils Boden und
Wande in Nasszellen sowie 1 Fliesenspiegel Kiiche; 2 Treppenhauser
jeweils Sockelplatten).
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Probenahme und Analytik

Proben Verputz

Mindestens 1 Probe pro unterschiedlicher Anwendung. Anwendungen:
Gang / Korridor, Zimmer, Nasszellen, Treppenhaus, jeweils Wand vs. Decke,
jeweils jeder optisch erkennbare andere Verputz. Im Aussenraum:
Sockelputz vs. Fassadenputz.

* Fallbeispiel Einfamilienhaus: 5 bis 8 Proben (z.B. 1-2 Mischproben Zimmer
Obergeschoss (Wand/Decke), 1-2 Mischproben Zimmer Erdgeschoss
(Wand/Decke), 1 Nasszelle, 1-2 Treppenhaus Wand/Decke, 1 Aussen)

* Bei mehreren baugleichen Radumen/Wohnungen mit optisch gleichen
Anwendungen sollen ca. 10-25 % der baugleichen Raume/Wohnungen
beprobt werden (1 Probe pro 4-6 Raume/Wohnungen).

* Fallbeispiel Mehrfamilienhaus mit 20 baugleichen Wohnungen:
Grossenordnung 10-24 Proben (z.B. Probenahme in 2-4 Wohnungen a
jeweils 1-2 Zimmer (Wand/Decke) und 1-2 Gang (Wand/Decke) und 1-2
Nasszelle (Wand/Decke); 1-2 Treppenhaus (Wand/Decke); 1-2 Aussen).
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Anzahl, Proben, Probenahme,
Labor

Gruppenarbeit
«Anzahl der Proben, Probenahme, Labor»

B. Probenahme:

Ein Gewerbehaus mit Baujahr 1963 soll bis auf
den Rohbau 1 zuriuckgebaut werden. Es
handelt sich um eine Stahlkonstruktion. Sie
stossen auf verkleidete Stlitzen. Wie gehen Sie
genau vor?
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Kurze Pause
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Mindestanforderungen an den
Berichtsinhalt

Gruppenarbeit
«Mindestanforderungen an den Berichtsinhalt»

In Gruppen (4-5 Personen) sind folgende Fragen zu beantworten:

= Was gehort im Minimum zwingend in ein Schadstoffgutachten bei der
Baubewilligungseingabe?

= Was gehort im Minimum zwingend in ein Schadstoffgutachten zur Erreichung
einer Baufreigabe?

Vorgehen:
" K

O e 0
Il
S
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Anzahl, Proben, Probenahme,
Labor

Gruppenarbeit
«Anzahl der Proben, Probenahme, Labor»

C. Probenahme, Labor:

In einem Mehrfamilienhaus (6 Wohnungen,
Baujahr 1970) ist das Treppenhaus und die
Kiche sowie das Bad verputzt. Eine
Sanierung von Bad, Kiiche und Treppenhaus
ist geplant. Das Probenahmebudget ist
beschrankt. Wieviele Putzproben nehmen
Sie? Machen Sie Mischproben? Wenn ja,
wieviele mischen Sie?
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Qualitatssicherung Bericht

Qualitatssicherung Bericht
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Quality
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Qualitatssicherung Bericht

Der Bericht muss vollumfanglich auch fiir einen Aussen-
stehenden nachvollziehbar sein!
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Qualitatssicherung Bericht

Qualitatssicherung Bericht

Der Bericht muss vollumfanglich auch fir einen Aussen- @)Cus\
stehenden nachvollziehbar sein! on

Quality/
* Vorstellung Inhalte N B
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Qualitatssicherung Bericht

Qualitatssicherung Bericht

* Der QS Verantwortliche tbernimmt zusammen mit dem ﬁocus\-

: s ) - | )
Berichtersteller grundsatzlich die Verantwortung fir die \Quality
Richtigkeit des Berichts. \\\hj\'\

* Der PK—Verantwortliche prift den Bericht gemass der Checkliste
«Vollstandigkeit des Berichts» und Gdbernimmt diesbeziglich die
volle Verantwortung.

* Stichprobenmassig werden die Berichte von Dritten Uberpruft.
Fehler kbnnen u.a. zum Entzug der Berechtigung «Private
Kontrolle» fihren.

Haftung: Im Unterschied zur Verschuldenshaftung setzt die Kausalhaftung kein Verschulden
(Sorgfaltspflichtverletzung) der privaten Fachperson voraus. Bei letzterer Haftung ist lediglich
erforderlich, dass ein Schaden vorhanden ist, die Schadigung durch die private Fachperson in
Auslibung ihrer amtlichen Tatigkeit geschieht, die schddigende Handlung bzw. Unterlassung
widerrechtlich ist und ein (addquater bzw. hypothetischer) Kausalzusammenhang zwischen
der Handlung bzw. Unterlassung und dem eingetretenen Schaden gegeben ist.
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Qualitatssicherung Bericht

Checkliste Vollstandigkeit Bericht (1)

. Mame und Firma des Berichtverfassars sind aufgefuhrt.

Name und Firma des Auftraggebers sind aufgefuhrt.
Mame und Firma der Bauherrschaft sind aufgefuhrt.

Die Lage des untersuchten Objekts ist eindeutig ersichtlich.

Bauprojekt inkl. Projektpernmeter werden beschrieben. Bei Umbauten, bei denen der Projektpen-
meter nicht das ganze Geb#ude umfasst, wird der Projektperimeter zusatzlich in einem Plan bzw.
einer Planskizze dargestelit®.
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Qualitatssicherung Bericht

Checkliste Vollstandigkeit Bericht (2)

Schadstoffermittlung:

6. Ausgangslage und fiel der Untersuchung werden beschriebean.

7. Der Untersuchungsperimeter inkl. nicht untersuchter Bereiche und Raume wird genau beschrieben
und in Planen/Planskizzen dargestellt”.

8. Die Untersuchung schliesst alle Gebaudeschadstoffe nach dem Stand der Technik (Polludoc.ch)
mit ein oder es wurde schllssig begrindet, wieso sie nicht untersucht wurden.

9. Die Probenahmestellen sowie das Ausmass der Belastung sind in Planen dargestelit bzw. die Be-
funde, Fundorte und das Ausmass der Schadstoffvorkommen werden eindeutig beschrieben.”

10. Der Bericht enthalt Angaben zur Untersuchungsstrategie (insbesondere im Bereich der
inhomogensan Anwendungen wie asbesthaltige Verputze und Fliesenkleber).
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Qualitatssicherung Bericht

Checkliste Vollstandigkeit Bericht (3)

Schadstoffermittlung:

11. Angaben zu den Analysenmethoden und den involvierten Labors sind vorhanden. Labor auf
FACH-Liste aufgefihrt, Analysenbericht beilisgend.

12. Die Sanierungsdringlichkeiten fir die schadstoffhaltigen Materialien werden aufgezeigt (zwingend
nur fur Materialien, welche im Bahmen des geplanten Bauvorhabens nicht entfernt werden).

13. Wissensllicken und ausstehende Untersuchungen werden im Bericht beschrieben (im Normalfall

muss die Untersuchung fur das Entsorgungskonzept abschliessend sein, dieser Punkt darf nur in
begrindeten Ausnahmefallen zur Anwendung kommen).
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Qualitatssicherung Bericht

Checkliste Vollstandigkeit Bericht (4)

Schadstoffentfernung:

14. Massnahmen zur Entfernung der Schadstoffe (Sanierungsmassnahmen) werden plausibel und
ohne fachliche Fehler beschreben.
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Qualitatssicherung Bericht

Checkliste Vollstandigkeit Bericht (5)

Entsorgung:

15. Angaben zu Qualitat und Menge der Bauabfalle (verschmutzte und unverschmutzte) sind
vorhanden und plausibel.

16. Die Entsorgungswege flr die anfallenden Bauabfalle sind aufgefuhri.
17. Falls notwendig, wird im Bericht auf spezielle Massnahmen beim Transport hingewiesen.

18. Die Prifung der Entsorgungswege und die Plausibilitdtsprifung der Entsorgungsmengen
ergaben keine Hinweise auf Fehler.

Integrale Betrachtung:

19. Die stichprobenweise Prifung der Koharenz der Angaben zu Schadstoffermittlung, Schadstoffent-
fernung und Schadstoffentsorgung ergab keine Hinweise auf Fehler.
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Erste Erfahrungen Kanton mit der PK 3.11
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Vorstellung Hausaufgabe

> Als PK 3.11 Verantwortlicher werden Sie

Gutachten zu prifen haben. Prifen Sie das
abgegebene Gutachten auf Vollstandigkeit und
Richtigkeit (Das Entsorgungskonzept ist nicht
Bestandteil der Aufgabe, da es erst am 2. Kurstag HAUSAUFG AQED
behandelt wird).

» Vorstellen am 2. Kurstag im Plenum
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Danke fur Aufmerksamkeit

Nachster Kurstag:

15. September 2021, Beginn: 08.30 Uhr
Hochschule fur Wirtschaft (HWZ)

Lagerstrasse 5, Raum 208
Zurich
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Gultigkeitsbereich Art. 16 VVEA

§ Prifperimeter
Bodenverschiebung

belastungsverdachtiger
Boden
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Art. 16 VVEA
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Neophyten
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Vollzug Kanton Zurich

Selbstdeklaration PK Riickbau
Bauherr*
Bei Bedarf koordiniertes
Vorgehen
Verfahren PK Altlasten
Bodenverschiebung
\ o Neophyten
§ Prufperimeter
Bodenverschiebung
/ Projekt-
/ perimeter
N
VABS/ASCA * Sofern > 200 m?3 saubere Bauabfille ** pelastungsverdachtiger Boden auf KbS-Standorten

V" . . .
ASSoETON i b el 98 wird via Altlastenverfahren abgewickelt
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