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1.1 Aufgabenstellung

Das Tiefbauamt Kanton Zürich, P+R hat sich das Ziel gesetzt, zusammen mit der Fachstelle Lärmschutz 
die baulichen Massnahmen der Lärmsanierungen entlang von Staatsstrassen bis Ende 2020 zu realisie-
ren.

Die Anforderungen an die Gestaltung von baulich siedlungsverträglichen Lärmsanierungsmassnahmen 
sind innerorts in Gemeinden erhöht. Je nach Höhe, Länge und Lage prägen sie den Strassenraum stark.

Die Fachstelle Lärmschutz vertritt den Standpunkt, dass an den wenigen Stellen, wo eine Lärmschutz-
wand erstellt werden kann, auch eine möglichst gute Einpassung ins Ortsbild inkl. allfällig notwendige 
Begrünung/Bepflanzung stattfinden sollte.
Dazu werden bereits bei der Bearbeitung des Vorprojektes Lärmsanierung, dem Akustischen Projekt, 
zielgerichtet der Strassenraum und das Ortsbild betrachtet, sowie Anwohner und Gemeinde mit einbe-
zogen.

LSW Abschnitt 13
Grüningerstrasse 2-8

2. Egg, Grüningerstrasse 2-8, LSW Abschnitt 13
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2.1 Ortsbauliche Situation

•	 Zwei Baukörper mit Geschosswohnungen, gelegen in der Wohnzone W3 auf 	
	 Parzelle 3558. 
•	 Der Strassenraum entlang der Usterstrasse ist in gutem Zustand.
•	 Dem Strassenverlauf folgt der Vollikerbach, der von drei mittelgrossen Kiefern 	
	 begleitet wird. Dieser ist aber nicht einsehbare, da ein von verwilderter 		
	 Vegetation bedeckter Erdwall die Sicht versperrt. Die Bachparzelle 4196 liegt 	
	 zur Strasse und parallel der betroffenen Parzelle 3558.
•	 Der nordwestliche Gartenteil dient als Erholungsraumder Anwohner. Er ist von 	
	 Rasen bedeckt. Private Terrassen schliessen ohne Abgrenzungen oder Wege an, 	
	 darauf stehende Sitzgruppen deuten auf ihre Nutzung hin.
•	 Der dichte Strauchbestand auf Parzelle 4146 grenzt den Gartenbereich ab. Der 	
	 Bach ist auch von hier nicht erlebbar.

Kanton Zürich
http://maps.zh.ch

Quartieranalyse für Siedlungserneuerung
GIS-ZH / GIS-Browser

60m40200

© GIS-ZH, Kanton Zürich, 13.04.2015 12:06:22 Massstab 1:2000

Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Rechtsverbindliche Auskünfte erteilen allein die zuständigen Behörden. Zentrum: [696450.12,238298.7]

GIS Browser Kanton Zürich, Quartiersanalyse April 2015
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Kanton Zürich
http://maps.zh.ch

Landeskarten, Übersichtsplan
GIS-ZH / GIS-Browser

15m1050

© GIS-ZH, Kanton Zürich, 25.03.2015 08:46:11 Massstab 1:625

Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Rechtsverbindliche Auskünfte
erteilen allein die zuständigen Behörden. Zentrum: [696386.69,238336.79]

GIS Browser Kanton Zürich, März 2015

2.2 Technische Rahmenbedingungen

•	 Als Massnahme ist eine parallel zur Usterstrasse mit einem Abstand zum 		
	 Trottoir von 0.80cm eine Lärmschutzwand vorgesehen. 
•	 Dazu wird strassenseitig der Erdwall in einem schmalen Streifen abgetragen.
•	 Rückseitig wird der bestehende Erdwall, der ca. 1m über OK Terrain liegt an 	
	 die Wand heran gezogen.
•	 3 Kiefern auf dem Erdwall prägen das Grundstück stark. Ihre Erhaltung wird 	
	 angestrebt und in weiteren Schritten geprüft.
•	 Der bestehende Wall und die verwilderte Strauchschicht prägen den Abschnitt 	
	 entlang der Usterstrasse im negativen Sinne. Der dahinter liegende Bachraum 	
	 ist nicht erkennbar oder erlebbar. Im Zuge der Lärmschutzsanierung wird die 	
	 Strauchschichtvisuell durchlässiger wiederhergestellt. Ziel ist ein gepflegtes, 	
	 weiches Erscheinungsbild.
•	 Die im Plan eingetragenen Werkleitungen haben nur informativen 		
	 Charakter. Bestehende Elektroleitungen werden nach Werkleitungskataster 	
	 nur teilweise tangiert. Dies betrifft speziell die Anschlüsse der bestehenden 	
	 Mastleuchten entlang der Usterstrasse. Die Werkleitungen sind vor der 		
	 Arbeitsausführung von den entsprechenden Werken abstecken zu lassen. Die 	
	 Grabarbeiten und Sicherungsmassnahmen haben entsprechend den 		
	 Anweisungen des Werkes zu erfolgen.
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Gartensitzplätze der Parzelle 3558

Eindolung des Vollikerbachs unter der Usterstrasse Gartenraum für Anwohner ohne interne Abgrenzungen

Blick auf Parzelle 4196 mit Bach und Erdwall

Erdwall parallel der Usterstrasse mit Blick nach Süden

2.3 Bestandsaufnahme

Vollikerbach mit stark eingewachsener Böschung

Bestehender Hydrant an Grüningerstrasse in Böschung Bestehender Verteilerkasten an Grüningerstrasse
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2.5 Situationsplan und Ansichten
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2.6 Gestaltungsempfehlungen

•	 Die Höhe der Wand beträgt 2.5m und zu Veringerung der Höhenwirkung erhält sie 	
	 einen Sockel aus Beton. Die Wand wird 0.8 m vom Trottoir zurück versetzt erstellt. 	
	 Dies hat den Vorteil, dass die zwei bestehende Strassenleuchten erhalten bleiben 		
	 können und der entstehende Streifen zwischen Trottoir und Wand mit Gräsern 		
	 bepflanzt werden kann. 
•	 Der Betonsockel auf dem die Segmente platziert werden, wird in der Oberfläche 		
	 gestockt und beträgt die maximale Höhe von 0.50m ab OK Terrain.
•	 Der Aufsatz besteht aus zwei Elementen zum Einen aus Holz und zum Anderen aus 	
	 Glas. In den geraden Abschnitten soll die Segmentlänge zwischen 2.5 m - 3.0 m 		
	 betragen. In den Kurvenbereichen zu den Seitenstrassen zwischen 1.0 m - 1.5 m. 		
	 Dies sowie die vertikale Lattung der Lamellen bewirkt eine optische Verkürzung 		
	 der Wand und erlaubt kurze interessante Einblicke in den rückseitigen Bachraum. 
•	 Bei der Verteilung der durchlässigen Glassegmente ist darauf zu achten, 			 
	 das Anwohner durch möglichen Lichteinfall, Spiegelungen oder die direkte Einsicht 	
	 auf Terrassen  nicht gestört werden. Dies muss im weiteren geprüft werden. 
•	 Uferseitig der Anwohnergärten soll die Fläche frei von Bepflanzung in Stand gesetzt 	
	 werden. Holzzaun und Ligusterhecke an der Ecke Engelstrasse werden dauerhaft 		
	 entfernt. 
•	 Der Wurzelraum der bestehenden Kiefern wird durch die Konstruktion von 		
	 Punktfundamenten geschützt bzw. geringstmöglich tangiert. Bei Rodungen von 		
	 diesen oder weiteren Bäumen und Sträuchern sind Ersatzpflanzungen vorzusehen. Es 	
	 wird generell geraten Punktfundament für die Erstellung der Lärmschutzwand zu 		
	 verwenden um grosse Schäden gerade im Wurzelbereich zu vermeiden. 
•	 Die bestehende Strauchschicht wird entfernt und durch flächige Farne, Gräser und 		
	 solitäre Sträucher aus zum Hartriegel, Flieder ergänzt.
•	 Rodungen/ Ergänzungen, die zur Verbesserung des Gartenraumes 			 
	 beitragen, werden in der weiteren Planung vertieft und mit dem Eigentümer abge-		
	 sprochen.
•	 Nach Möglichkeit wären `Igel-Löcher` im Natursteinsockel wünschenswert um 		
	 Kleintieren die Überwindung des Hindernisses zu ermöglichen.

Referenzbild Glasaufsatz

	  
•	 Baulicher Unterhalt: Baudirektion Kanton Zürich, Abteilung Planung und Realisierung, 	
	 Sektion Kunstbauten
•	 Betrieblicher Unterhalt Bepflanzung (Parzelle Nr. 4196): Unterhaltsdienst TBA ZH
•	 Betrieblicher Unterhalt Bepflanzung (Parzelle Nr. 3558): durch Privat 		
•	 Besitzverhältnisse auf Privatgrund (Parzelle Nr. 3558): Lärmschutzwand Baudirektion 	
	 Kanton Zürich, Tiefbauamt, Eintrag ins Grundbuch (Dienstbarkeitsvertrag: kein 		
	 Landerwerb)

2.7 Besitzverhältnisse und Unterhalt

Referenzbild Holzlattung vertikal

Referenzbild Betonsockel gestockt

Gräser und Farne


