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1 Grundlagen und Einleitung 

1.1 Vorstudie Abschnitt 11 

In der Voruntersuchung der Firma Grolimund + Partner AG, vom 12.01.2011, wurden Lärmschutzmass-

nahmen für die Wohnzone längs der Usterstrasse (Vogelsangstrasse) als "bedingt möglich" eingestuft.  

 

Abb 1 Auszug aus Beurteilungsplan „Machbarkeit von baulichen Massnahmen“, Egg, Abschnitt 11 

   

 

 

Legende: Machbarkeit Lärmschutzwände und -wälle 
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1.2 Abschnittsbeschreibung Abschnitt 11 

Im Projektperimeter des Abschnitts 11 (Usterstrasse im Bereich Vogelsangstrasse) befinden sich 8 Mehrfa-

milienhäuser (MFH, dreistöckig), die durch eine Hecke von der Usterstrasse getrennt sind. Die Gebäude 

befinden sich auf erhöhtem Niveau gegenüber der Strasse. Es bestehen diverse Bauelemente, welche bei 

der Planung einer Lärmschutzwand (LSW) berücksichtigt werden müssen (Metallzaun, Kandelaber, Buswar-

tehaus). Im untersuchten Abschnitt der Usterstrasse beträgt die signalisierte Höchstgeschwindigkeit 50 km/h.  

 

Abb 2 Situation Abschnitt 11, Uster-, Vogelsangstrasse, Egg 
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1.3 Lärmbelastung für den Zustand 2032 ohne Massnahmen 

Die Lärmbelastungen aus dem Lärmbelastungskataster (LBK) des Kantons Zürich für den Sanierungszu-

stand 2032 ohne Massnahmen wurden überprüft und falls nötig aufgrund der örtlichen Ausbreitungssituation 

angepasst. Für die Beurteilung anhand der Belastungsgrenzwerte nach Lärmschutzverordnung wurden die 

Immissionen am lärmexponiertesten Fenster eines lärmempfindlich genutzten Raumes ermittelt (Lärmbe-

rechnungsprogramm CadnaA Version 4.2). Somit können bei einigen Objekten Abweichungen gegenüber 

dem LBK entstehen. Massgebend sind die nachfolgend ausgewiesenen Immissionswerte. 

 

Eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte (IGW) tritt bei vier Liegenschaften auf (FALS-ID 178307, 

178308, 178360, 179538).  

 

Abb 3 Egg, Abschnitt 11, untersuchte Wohnzone mit Immissionspunkten (gelbe Fläche: ES II, rote Fläche: ES III). Rot 

markiert sind Gebäude mit IGW-Überschreitungen im Referenzzustand. 

 

  

178307 

179538 

178360 

178308 
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Tab 1 Lärmbelastung und Überschreitung der Immissionsgrenzwerte ohne Lärmschutzmassnahmen für den Sanie-

rungshorizont 2032.  

 
FALS-ID Objektadresse  ES EP Stock-

werk 
Beurteilungspegel (Lr) 

ohne Massnahme 
Grenzwertüber- 

schreitung 

          Tag Nacht Tag Nacht 

          dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

178360 Vogelsangstrasse 1 II 100 EG 61 53 1 3 

178360 Vogelsangstrasse 1 II   1.OG 62 54 2 4 

178360 Vogelsangstrasse 1 II   2.OG 62 54 2 4 

178360 Vogelsangstrasse 1 II 101 EG 61 53 1 3 

178360 Vogelsangstrasse 1 II   1.OG 62 54 2 4 

178360 Vogelsangstrasse 1 II   2.OG 62 54 2 4 

178308 Vogelsangstrasse 15 II 100 EG 63 56 3 6 

178308 Vogelsangstrasse 15 II   1.OG 64 56 4 6 

178308 Vogelsangstrasse 15 II   2.OG 63 56 3 6 

178307 Vogelsangstrasse 3 II 100 EG 60 53   3 

178307 Vogelsangstrasse 3 II   1.OG 61 53 1 3 

178307 Vogelsangstrasse 3 II   2.OG 61 54 1 4 

178307 Vogelsangstrasse 3 II 101 EG 61 53 1 3 

178307 Vogelsangstrasse 3 II   1.OG 62 54 2 4 

178307 Vogelsangstrasse 3 II   2.OG 62 54 2 4 

179538 Vogelsangstrasse 5 II 100 EG 60 52   2 

179538 Vogelsangstrasse 5 II   1.OG 60 52   2 

179538 Vogelsangstrasse 5 II   2.OG 60 53   3 

 

Legende: 

FALS-ID: Identifikationsschlüssel Fachstelle Lärmschutz  Lr: Beurteilungspegel Sanierungshorizont (2032) 

ES: Empfindlichkeitsstufe nach Art. 43 LSV               : Alarmwert-5 dB(A) überschritten 

EP: Empfangspunkt               : Immissionsgrenzwert überschritten 

 

 

  



Lärmsanierung Staatsstrassen Kanton Zürich, Projekt Lärmschutzwand Region GLU-3, Gemeinde Egg, verworfene LSW Seite 5 von 9 

 
 

2 Projekt Lärmschutzwand 

2.1 Situation und Angaben zu den untersuchten Massnahmen 

Es wurden mehrere Massnahmen-Varianten überprüft. Der Optimierungsprozess für die Dimensionierung 

der Lärmschutzwände hat – unter Berücksichtigung der erzielbaren akustischen Wirkung, der Einpassung in 

die Umgebung und des Kosten-Nutzen-Verhältnisses – ergeben, dass höchstens eine LSW entlang der Par-

zellengrenze sinnvoll ist. In Bild 4 ist die Situation zur geprüften Lösung dargestellt. 

 

Abb 4 Egg, Abschnitt 11, vorgeschlagene LSW (Höhe = 2.5 m, Länge = 132 m) 

 

 

Die Höhe der Wand wurde auf 2.5 m beschränkt. Damit wird eine gute Einpassung in die Umgebung ge-

währleistet. Wegen Reflexionen (gegenüberliegende Wohnhäuser) ist die Lärmschutzwand absorbierend 

auszuführen. 

 

Bei Wandhöhen zwischen 3.0 m und 3.5 m könnte zwar auch für das 1.OG eine akustische Wirkung erreicht 

werden. Aus Gründen der Einpassung ins Ortsbild wird eine solche Lösung aber nicht weiter verfolgt. 

 

  

LSW:   Höhe = 2.5 m,  Länge = 132 m 
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2.2 Lärmberechnungen und Wirkung der Massnahmen 

In der nachfolgenden Tabelle werden die Beurteilungspegel Lr ohne und mit der projektierten LSW einander 

gegenüber gestellt sowie die Schutzwirkung der Wand aufgezeigt: 

 

Tab 2 Beurteilungspegel bei ausgewählten Empfangspunkten ohne und mit projektierter LSW, sowie Schutzwirkung 

der LSW. 

 
FALS-ID Objektadresse  ES EP Stock- 

werk 
Lr ohne Mass- 

nahme 
Lr mit Mass- 

nahme 
Schutz- 
wirkung 

          Tag Nacht Tag Nacht   

          dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

178360 Vogelsangstrasse 1 II 100 EG 61 53 55 48 5 

178360 Vogelsangstrasse 1 II   1.OG 62 54 62 54 0 

178360 Vogelsangstrasse 1 II   2.OG 62 54 62 54 0 

178360 Vogelsangstrasse 1 II 101 EG 61 53 55 48 5 

178360 Vogelsangstrasse 1 II   1.OG 62 54 62 54 0 

178360 Vogelsangstrasse 1 II   2.OG 62 54 62 54 0 

178308 Vogelsangstrasse 15 II 100 EG 63 56 63 56 0 

178308 Vogelsangstrasse 15 II   1.OG 64 56 64 56 0 

178308 Vogelsangstrasse 15 II   2.OG 63 56 63 56 0 

178307 Vogelsangstrasse 3 II 100 EG 60 53 55 47 5 

178307 Vogelsangstrasse 3 II   1.OG 61 53 60 52 1 

178307 Vogelsangstrasse 3 II   2.OG 61 54 61 54 0 

178307 Vogelsangstrasse 3 II 101 EG 61 53 55 48 5 

178307 Vogelsangstrasse 3 II   1.OG 62 54 61 54 0 

178307 Vogelsangstrasse 3 II   2.OG 62 54 62 54 0 

179538 Vogelsangstrasse 5 II 100 EG 60 52 56 49 3 

179538 Vogelsangstrasse 5 II   1.OG 60 52 60 52 0 

179538 Vogelsangstrasse 5 II   2.OG 60 53 60 53 0 

 

Legende: 

FALS-ID: Identifikationsschlüssel Fachstelle Lärmschutz  Schutzwirkung: gerundete Durchschnittswerte Tag/Nacht 

ES: Empfindlichkeitsstufe nach Art. 43 LSV               : Alarmwert-5 dB(A) überschritten 

EP: Empfangspunkt               : Immissionsgrenzwert überschritten 

Lr: Beurteilungspegel Sanierungshorizont (2032)    
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Gemäss Vorgaben der Fachstelle Lärmschutz (Tiefbauamt des Kantons Zürich) wird ein Standardpreis von 

1’800.- Fr./m
2
 Lärmschutzwand eingesetzt: 

 Lärmschutzwand (Länge: 132 m, Höhe: 2.5 m) 

Investition für Lärmschutzwand:  Fr. 594'000.- 

  Total Investition Fr. 594'000.- 

 

Die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der projektierten LSW erfolgt mittels WT-Index (WTI) gemäss Leitfaden 

Strassenlärm (BAFU / ASTRA 2006). 

 

Pro Wohneinheit (Wohnung bzw. Einfamilienhaus) wurde mit einer dem Durchschnitt entsprechenden Bele-

gung von 3 Personen gerechnet. Für die Ermittlung des WTI wurden diejenigen Immissionspunkte bei Räu-

men mit lärmempfindlicher Nutzung untersucht, die im Zustand ohne Massnahmen Belastungen bis IGW-5 

aufweisen.  
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In den folgenden Tabellen 3 ist die Berechnung des WTI zusammengestellt. 

 

Tab 3 Berechnung WTI für unterschiedliche Empfangspunkte, Abschnitt 11, Usterstrasse, Egg.  

 

 

 

 

 

 

Legende: 

FALS-ID: Identifikationsschlüssel Fachstelle Lärmschutz  LSW Lärmschutzwand 

EP: Empfangspunkt  IGW Immissionsgrenzwert 

WTI Index für die wirtschaftliche Tragbarkeit von Lärmschutzmassnahmen 

 

  

Wirkung der Lärmschutzmassnahmen

Objekt Nr. max. IGW-Ü in dBA

> 4.OG 3.OG 2.OG 1.OG EG ohne Massnahme mit Massnahme mit Massnahme

5 0.0 -0.3 -3.1 9 6 3

3 0.0 -0.2 -5.3 18 12 4

1 +0.1 -0.1 -5.3 18 12 4

15 0.0 +0.1 +0.1 9 9 6

Lärmsituation

Anzahl Gebäude > IGW

davon Anzahl Gebäude AW erreicht

Anzahl Personen > IGW

davon Anzahl Personen AW erreicht

Wirkung der Lärmschutzmassnahmen in dBA* Anzahl Personen mit IGW-Überscheitung

39

0

4

*) Es w ird jew eils die Wirkung am exponiertesten Punkt im entsprechenden Stockw erk und Gebäude 

ausgew iesen. Gibt es mehr als 4 Obergeschosse w ird in der Spalte "> 4.OG" die Wirkung des 

exponiertesten Punktes ab dem 4. OG ausgegeben.

Vor der Sanierung Nach der Sanierung

54

0

4

00

Kosten der Lärmschutzmassnahmen

Beschrieb der Kostenpositionen

LSW L=132m / H=2.5m

Summe

kein Belagsersatz

TOTAL Kosten

594'000

0

594'000 36'245

0

36'245

36'245

Investitionskosten [CHF] Jahreskosten [CHF/a]

594'000

Wirtschaftliche Tragbarkeit der Lärmschutzmassnahmen

akuteller

Ausbaugrad

Ausbaugrad mit

Zusatznutzen

Schaden / Nutzen

Entstandener Schaden durch Lärm im… Effizienz Effektivtät

… Zustand ohne Massnahmen [CHF/a] 32'023 32'023 aktueller Ausbaugrad 0.15229502 23

… Zustand mit Massnahmen [CHF/a] 26'503 26'503

Ausbaugrad mit Zusatznutzen0.15229502 23

Nutzen der Massnahmen [CHF/a] 5'520 5'520

Anteil Nutzen von Objekten ohne IGW-

Überschreitung in der Ausgangssituation 0% 0%

Witrschaftliche Tragbarkeit

Effektivität [%] 23 23

Effizienz 0.15 0.15

WTI 0.1 0.1

Version 2.0
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Mit einem Wert von 0.1 liegt der WTI in einem schlechten Bereich. Die LSW wird deshalb nicht zur Realisie-

rung vorgeschlagen. Für den entsprechenden Strassenabschnitt wird eine Sanierungserleichterung bean-

tragt. 

 

 

Esslingen, 5. Dezember 2014 

 

 

Andrés Vidal  

 


