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1 Grundlagen und Einleitung

1.1 Vorstudie Abschnitt 6

In der Voruntersuchung der Firma Grolimund + Partner AG, vom 12.01.2011, wurden Larmschutz-
massnahmen fir die Wohnzone langs der Meilenerstrasse (Quartier Zelgmatt) als "bestehend" aufgefihrt.
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Lage Zelgmatt 29, 33, 41
Strassenraum 2-spurig

Sign. Geschw. 50 km/h

Art der Uberbauung|3 Einfamilienhauser

Beurteilung Bestehende Larmschutzwand aus Beton absorbierend.

Zu beachten

Weitergehende
Massnahmen

Legende: Machbarkeit Larmschutzwande und -wélle

Wand / Wall nicht mdglich
Wand / Wall méglich

Wand / Wall bedingt méglich
Wand / Wall bestehend

Ausschlussgebiet
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1.2 Abschnittsbeschreibung Abschnitt 6

Im Projektperimeter des Abschnitts 6 (Meilenerstrasse, Zelgmatt) befinden sich drei Einfamilienh&user (EFH,
zweistdckig), die durch eine Larmschutzwand von der Meilenerstrasse getrennt sind. Die Gebaude befinden
sich auf Strassenniveau. Die Liegenschaften sind zudem durch Hecken und B&ume von der Strasse abge-
trennt. Wahrend bei den Liegenschaften Zelgmatt 33 und 41 die bestehende Larmschutzwand durchgehend
entlang der Parzellengrenze zur Meilenerstrasse verlauft, weist der sidliche Abschnitt der Larmschutzwand
(Liegenschaft) zwei Lucken auf. Im untersuchten Abschnitt der Meilenerstrasse betragt die signalisierte
Hoéchstgeschwindigkeit 50 km/h. Das Projekt zur Lickenschliessung wird im Teil La&rmschutzwande des
akustischen Projektes abgehandelt.

Abb 2  Situation Abschnitt 6, Meilenerstrasse, Zelgmatt, Egg
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1.3 Larmbelastung fir den Zustand 2032 ohne Massnahmen

Die Larmbelastungen aus dem Larmbelastungskataster (LBK) des Kantons Zirich fir den Sanierungszu-
stand 2032 ohne Massnahmen wurden Uberpruft und falls nétig aufgrund der értlichen Ausbreitungssituation
angepasst. Fur die Beurteilung anhand der Belastungsgrenzwerte nach Larmschutzverordnung wurden die
Immissionen am larmexponiertesten Fenster eines larmempfindlich genutzten Raumes ermittelt (Larmbe-
rechnungsprogramm CadnaA Version 4.2). Somit kdnnen bei einigen Objekten Abweichungen gegeniber
dem LBK entstehen. Massgebend sind die nachfolgend ausgewiesenen Immissionswerte.

Eine Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte (IGW) tritt bei allen Liegenschaften im Untersuchungsperi-
meter auf (FALS-ID 20801, 20827, 20860).

Abb 3 Egg, Abschnitt 6, untersuchte Wohnzone mit Immissionspunkten (gelbe Flache: ES II, rote Flache: ES Ill). Rot
markiert sind Gebaude mit IGW-Uberschreitungen im Referenzzustand (ohne bestehende Larmschutzwand).
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Tab 1 Larmbelastung und Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte ohne Larmschutzmassnahmen fiir den Sanie-

rungshorizont 2032.
FALS-ID Objektadresse ES | EP Stock- Beurteilungspegel (Lr) Grenzwertiuber-
werk ohne Massnahme schreitung
Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
20860 Zelgmatt 29 Il | 100 EG 63 53 3 3
20827 Zelgmatt 33 Il | 100 EG 62 53 2 3
20801 Zelgmatt 41 Il | 100 EG 62 53 2 3
Legende:
FALS-ID: ldentifikationsschllissel Fachstelle Larmschutz Lr: Beurteilungspegel Sanierungshorizont (2032)
ES: Empfindlichkeitsstufe nach Art. 43 LSV [ | Alarmwert-5 dB(A) uberschritten
EP: Empfangspunkt L |

Immissionsgrenzwert Uberschritten
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2 Projekt Larmschutzwand

2.1 Situation und Angaben zu den untersuchten Massnahmen

Im Abschnitt 6 befindet sich eine in zwei Segmente unterteilte Larmschutzwand entlang der Meilenerstrasse.
Beide Larmschutzwande weisen eine Hohe ab Strassenachse von 1.9 m auf. Mit der bestehenden Mass-
nahme werden die Grenzwerte an sdmtlichen Fassaden der Liegenschaften eingehalten. Entlang der Parzel-
lengrenze der Liegenschaft Zelgmatt 29 weist die LSW zwei Liicken auf. Die vorhandene LSW besteht aus
Lavabetonelementen und wurde im Jahr 1998 durch die damaligen Eigentiimer der Liegenschaften Zelgmatt
29, 33 und 41 erstellt.

Neben den Abklarungen zur Rickerstattung der Kosten fiir die bestehenden Larmschutzmassnahmen, wird
eine Erweiterung der Larmschutzwand gepriift. Die vorhandenen Liicken bei der Liegenschaft Zelgmatt 29
sollen geschlossen werden. Das Projekt zur Liickenschliessung wird im Teil Larmschutzwande des akusti-
schen Projektes abgehandelt.

Abb 4 Egg, Abschnitt 6, bestehende LSW (H6he = 1.9 m, Lange = 110 m)
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Legende:
== Bestehende Larmschutzwand
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2.2

In der nachfolgenden Tabelle werden die Beurteilungspegel Lr ohne und mit der bestehenden LSW

Larmberechnungen und Wirkung der Massnahmen

(L=110 m) einander gegentiber gestellt sowie die Schutzwirkung der Wand aufgezeigt:

Tab 2 Beurteilungspegel bei ausgewahlten Empfangspunkten ohne und mit bestehender LSW, sowie Schutzwirkung
der LSW.
FALS-ID Objektadresse ES| EP | Stock- Lr ohne Mass- Lr mit Mass- Schutz-
werk nahme nahme wirkung
Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) | dB(A)  dB(A) dB(A)
20860 Zelgmatt 29 Il | 100 EG 63 53 59 50 4
20827 Zelgmatt 33 Il | 100 EG 62 53 52 42 10
20801 Zelgmatt 41 Il | 100 EG 62 53 50 41 12
Legende:
FALS-ID: Identifikationsschlissel Fachstelle Larmschutz ~ Schutzwirkung: gerundete Durchschnittswerte Tag/Nacht
ES: Empfindlichkeitsstufe nach Art. 43 LSV I Alarmwert-5 dB(A) tiberschritten
EP: Empfangspunkt L | Immissionsgrenzwert Uberschritten
Lr: Beurteilungspegel Sanierungshorizont (2032)

Die Larmschutzwand weist bei den Liegenschaften Zelgmatt 33 und 41 eine gentigende akustische Wirkung
auf, indem die Pegelreduktion die als Minimum geforderte Wirkung von 5 dB Ubersteigt. Das Gebaude
Zelgmatt 29 erreicht die im Minimum geforderte Wirkung nicht.

Tab 3 Schutzziel-Erreichung bestehende Larmschutzwand, Abschnitt 6, Meilenerstrasse Egg
Larmsituation Zustand
Ohne LSW Mit LSW
Anzahl Gebaude > IGW (Immissionsgrenzwert) 3 0
davon >= AW (Alarmwert) 0 0
Anzahl Personen > IGW (Immissionsgrenzwert) 9 0
davon >= AW (Alarmwert) 0 0

Legende:

LSW: Larmschutzwand

Das Schutzziel wird vollstandig erreicht. Im Untersuchungsperimeter der LSW missen mit der heutigen
Larmschutzwand keine Erleichterungen beantragt werden.
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2.3 Typischer Schnitt

Quellenachse
Meilenerstrasse

Zelgmatt 33

Quellenhohe: |
0.80m ©

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

LSW,H=19m

Die Sichtlinie zwischen Larmquelle und EG wird durch die Wand unterbrochen. Da keine weiter oben liegen-
den Geschosse vorhanden sind, wird das gesamte Geb&ude durch die LSW geschutzt.

2.4 Kostenvoranschlag

Die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit sowie die Abschatzung der Kosten erfolgt fur die bestehende Larm-
schutzwand. Die Untersuchung erfolgt unter der fiktiven Situation, als wirde an der Meilenerstrasse eine
Larmschutzwand neu projektiert werden. Gemass Vorgaben der Fachstelle Larmschutz (Tiefbauamt des
Kantons Zirich) wird dabei ein Standardpreis von 1’800.- Fr./m? Larmschutzwand eingesetzt:

bestehende Larmschutzwand

] Larmschutzwand (Lange: 110 m, Hohe: 1.9 m)

Investition fur Larmschutzwand: Fr. 376'200.-
" Mehrkosten flr Zusatzleistungen

(Anpassungen Kandelaber, Rodungen) Fr. 3'800.-

Total Investition Fr. 380'000.-

Die effektiven Kosten der bestehenden Larmschutzwand sind im Kapitel 4 aufgefihrt.
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2.5 Wirtschaftlichkeitspriufung

Die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der projektierten LSW erfolgt mittels des Kosten-Nutzen-Faktors (KNF)
gemass Leitfaden Strassenlarm (BAFU / ASTRA 2006).

Pro Wohneinheit (Wohnung bzw. Einfamilienhaus) wurde mit einer dem Durchschnitt entsprechenden Bele-
gung von 3 Personen gerechnet. Fir die Ermittlung des KNF wurden nur diejenigen Immissionspunkte bei
Raumen mit larmempfindlicher Nutzung untersucht, die im Zustand ohne Massnahmen IGW-
Uberschreitungen aufweisen und bei denen die Massnahme eine Wirkung = 1dB zeigt.

In der folgenden Tabelle 6 ist die Berechnung des KN-Faktors fiir die bestehende Larmschutzwand zusam-
mengestellt.

Tab4 Berechnung KNF fiir unterschiedliche Empfangspunkte bestehende LSW, Abschnitt 6, Meilenerstrasse, Egg.

FALS-ID Parzelle | Objektadresse EP | Stockwerk Wirkung Anzahl Dezibel
LSW Personen * Personen
dB(A) Uber IGW
20860 1885 Zelgmatt 29 100 EG 4 3 12
20827 1883 Zelgmatt 33 100 EG 10 3 30
20801 1882 Zelgmatt 41 100 EG 12 3 36
Total Dezibel * Personen 78
Investitionkosten LSW Fr. 380'000.00
KNF (CHF/dB*Pers) Fr. 4'871.79
Maximaler KNF (CHF/dB*Pers) Fr. 5'000.00
Wirtschaftlich tragbar Ja
Legende:
FALS-ID: Identifikationsschliissel Fachstelle Larmschutz ~ LSW Larmschutzwand
EP: Empfangspunkt KNF Kosten-Nutzen-Faktor
IGW Immissionsgrenzwert

Mit einem Wert von 4'872 Fr./dB(A)*Person liegt der Kosten-Nutzen-Faktor (KNF) der bestehenden Larm-
schutzwand knapp unter dem Maximalwert von 5'000 Fr./dB(A)*Person. Da die Baukosten der bestehenden
LSW-Segmente wesentlich tiefer sind als die zukinftigen Investitionskosten, ist die Wirtschaftlichkeit effektiv
hoéher als der angegebene Wert. Die gesamte Larmschutzwand ist wirtschaftlich tragbar und wirde in der
bestehenden Lange nach heutiger Beurteilungspraxis erstellt werden.
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Die Erstellungskosten der Larmschutzwand im Bereich der Liegenschaften Zelgmatt 33 und 41 werden den
Eigentumern zurlickerstattet. Im Bereich der Liegenschaft Zelgmatt 29 werden die Kosten fir das Teilstuck
ruckerstattet, wenn die geplante Erweiterung der LSW realisiert wird (vgl. auch Berichte Teil Larmschutz-
wande des akustischen Projektes).

2.6 Gesamtbeurteilung

In der Gesamtbeurteilung werden neben den akustischen und wirtschaftlichen Kriterien weitere technische
und qualitative Aspekte mit einbezogen. Das Vorgehen bei der Beurteilung in Anlehnung an den Leitfaden
Strassenlarm ist im Bericht Larmschutzwande, allgemeiner Teil, detailliert beschrieben.

Tab5 Gesamtbeurteilung der erweiterten Larmschutzmassnahme

Kriterium Beurteilung
Akustische Wirkung Die untersuchten Massnahmen erreichen eine gute Wirkung (> 5 dB(A) im Erdge-
schoss).

Schutzziel-Erreichung | Das Schutzziel wird vollstandig erreicht.

Akzeptanz Bestehende Larmschutzwand

Wirtschaftlichkeit, Die Kosten-Nutzen-Betrachtung fallt giinstig aus (KNF=4'970 Fr. / dB(A)*Pers.)

Kostenwirksamkeit

Verkehrssicherheit Die Anforderungen an die Verkehrssicherheit werden eingehalten. Es werden keine
Einmindungen von Erschliessungsstrassen behindert.

Technische Mach- Bestehende Larmschutzwand. Eine Erweiterung der Larmschutzwand ist méglich.

barkeit

Erschliessung, Platz- Bestehende Larmschutzwand
verhaltnisse

Ortsbild, Heimat- und Bestehende Larmschutzwand

Denkmalschutz

Landschaftseingriff Bestehende Larmschutzwand
Okologie, Natur Bestehende Larmschutzwand
Wohnqualitat, Wohn- Bestehende Larmschutzwand
hygiene

Zusatznutzen Schutz des Aussenraumes

Die Gesamtbeurteilung aller Kriterien féllt positiv aus. Fir die bestehende Larmschutzwand kann somit eine
Kostenrickerstattung geltend gemacht werden.
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3 Beurteilung Rickerstattung bestehende LSW

Die akustischen Bedingungen fir eine Ruckerstattung sind erfullt. Die bautechnischen Voraussetzungen
werden im Rahmen des akustischen Projektes wahrend der Realisierungsphase noch gepriift. Die Héhe
einer allfalligen Rickerstattung wird - nach Riicksprache mit dem Ersteller - wenn mdoglich aufgrund der ef-
fektiven Kosten bestimmt. Die bestehende Larmschutzwand wurden von den Eigentimern der Liegenschaf-
ten Zelgmatt 29, 33 und 41 erstellt. Die Abrechnung durch den damaligen Unternehmer erfolgte getrennt
nach den Eigentiimern.

Larmschutzwand Abschnitt Zelgmatt 41

Eigentimer: Bernhard Zbinden, Zelgmatt 41, 8132 Egg
Baujahr: Wohngebaude: 1980; Larmschutzwand: 1998
Zustand: Keine Beschadigung sichtbar. Die LSW weist leichte Verfarbungen auf. Die

Stutzmauer, auf der die LSW steht, ist in einem guten Zustand.

Masse: Hbhe: 1.9 m, Lange: 46 m

Absorption: Ja

Material: Beton, absorbierende Lavabetonoberflache
Abrechnung LSW: vorhanden

Anrechenbare Kosten: Das Bauvorhaben im 1997 umfasste nur die Erstellung der La&rmschutzwand.

Larmschutzwand Parz. 1882 CHF 33'311.-
Rodungsarbeiten CHF 1'847.-
Total CHF 35'158.-
Rickerstattung: Fir die Bestimmung der riickerstattungsberechtigten Kosten kénnen samtliche Posi-

tionen bertcksichtigt werden.

Larmschutzwand Parz. 1882 CHF 33'311.-
Rodungsarbeiten CHF 1'847.-
Total CHF 35'158.-

Aus dem Gesamtbetrag ergeben sich Kosten von 402.30 CHF/m? Larmschutzwand. Dem Eigentiimer wird
der Betrag von CHF 35'158 riickerstattet.
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Larmschutzwand Abschnitt Zelgmatt 33

Eigentumer: Renate Kienle, Zelgmatt 33, 8132 Egg
Baujahr: Wohngebaude: 1981; Larmschutzwand: 1998
Zustand: Keine Beschadigung sichtbar. Die LSW weist leichte Verfarbungen auf. Die

Stitzmauer, auf der die LSW steht, ist in einem guten Zustand.

Masse: Hoéhe: 1.9 m, Lange: 43.35 m

Absorption: Ja

Material: Beton, absorbierende Lavabetonoberflache
Abrechnung LSW: vorhanden

Anrechenbare Kosten: Das Bauvorhaben im 1997 umfasste nur die Erstellung der La&rmschutzwand.

Larmschutzwand Parz. 1883 CHF 33'156.-
Total CHF 33'156.-
Ruckerstattung: Fur die Bestimmung der riickerstattungsberechtigten Kosten kénnen samtliche Posi-

tionen bertcksichtigt werden.

Larmschutzwand Parz. 1883 CHF 33'156.-
Total CHF 33'156.-

Aus dem Gesamtbetrag ergeben sich Kosten von 402.50 CHF/m? Larmschutzwand. Dem Eigentiimer wird
der Betrag von CHF 33'156 riickerstattet.
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Larmschutzwand Abschnitt Zelgmatt 29

Eigentumer: Martin Kuhn, Zelgmatt 29, 8132 Egg
Baujahr: Wohngebaude: 1981; Larmschutzwand: 1998
Zustand: Keine Beschadigung sichtbar. Die LSW weist leichte Verfarbungen auf. Die

Stitzmauer, auf der die LSW steht, ist in einem guten Zustand.

Masse: Hoéhe: 1.9 m, Lange: 20.00 m

Absorption: Ja

Material: Beton, absorbierende Lavabetonoberflache
Abrechnung LSW: nicht vorhanden (Eigentimerwechsel)

Anrechenbare Kosten: Das Bauvorhaben im 1997 umfasste nur die Erstellung der Larmschutzwand. Eine

Abrechnung ist nicht vorhanden. Die Kosten werden abgeschatzt.

Ansatz CHF/m? 402.50 CHF/m?
Larmschutzwand Parz. 1885 CHF 15'295.-
Total CHF 15'295.-
Ruckerstattung: Fur die Bestimmung der rlickerstattungsberechtigten Kosten kénnen samtliche Posi-

tionen bertcksichtigt werden.

Larmschutzwand Parz. 1883 CHF 15'295.-
Total CHF 15'295.-

Dem Eigentimer wird der Betrag von CHF 15295 riickerstattet, falls die Erweiterung der Larmschutzwand
realisiert wird.

Esslingen, 24. Februar 2015

Andrés Vidal



