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PRAAMBEL

CSD bestéatigt hiermit, dass bei der Abwicklung des Auftrages die Sorgfaltspflicht angewendet wurde, die
Ergebnisse und Schlussfolgerungen auf dem derzeitigen und im Bericht dargestellten Kenntnisstand be-
ruhen und diese nach den anerkannten Regeln des Fachgebietes und nach bestem Wissen ermittelt
wurden.

CSD geht davon aus, dass

m ihr seitens des Auftraggebers oder von ihm benannter Drittpersonen richtige und vollstandige In-
formationen und Dokumente zur Auftragsabwicklung zur Verfligung gestellt wurden

m  von den Arbeitsergebnissen nicht auszugsweise Gebrauch gemacht wird

m die Arbeitsergebnisse nicht uniberprift fir einen nicht vereinbarten Zweck oder fir ein anderes
Objekt verwendet oder auf gednderte Verhaltnisse Uibertragen werden.

Andernfalls lehnt CSD gegentiber dem Auftraggeber jegliche Haftung fir dadurch entstandene Schaden
ausdriicklich ab.

Macht ein Dritter von den Arbeitsergebnissen Gebrauch oder trifft er darauf basierende Entscheidungen,
wird durch CSD jede Haftung fur direkte und indirekte Schaden ausgeschlossen, die aus der Verwendung
der Arbeitsergebnisse allenfalls entstehen.
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1.  Grundlagen und Einleitung

1.1 Vorstudie Abschnitt 1 Ost

In der Voruntersuchung des Buros Grolimund + Partner AG / Metron AG, Zirich, vom 18. Juli 2008, wur-
den Larmschutzmassnahmen fiir die Wohnzone der Chiiegass (betreffend die Liegenschaften Chiiegass
25, 27 und 29) als mdglich eingestuft.

MESEF L
Lage Chilegass
Strassenraum 2-spurig, innerorts
Sign. Geschwindigkeit 50 kmvh
Art der Uberbauung Einfamilienhaus
Beurteilung Wand fiir eine Liegenschaft méglich (anstelle Hecke)
Zu beachten Gute Wirkung nur fir Erdgeschoss, Einzellldsung
W eitergehende Massnahmen

Abbildung 1: Auszug aus Beurteilungsplan Machbarkeit von baulichen Massnahmen, Weiningen., Abschnitt 1 Ost.
Legende: Machbarkeit Larmschutzwande und -walle

Wand / Wall nicht méglich

Wand / Wall bedingt méglich

Wand / Wall méglich

Wand / Wall bestehend
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1.2 Abschnittsbeschreibung Abschnitt 1 Ost

Im Projektperimeter des Abschnitts 1 Ost (Chuiegass) befinden sich drei Rheinhauser, welche teilweise
durch Straucher von der Regensdorferstrasse getrennt sind. Die Gebaude liegen auf héherem Niveau
gegeniber der Regensdorferstrasse.

Ausserdem bestehet Strassenbeleuchtung, welche bei der Planung einer LSW berlcksichtigt werden
muss. Im untersuchten Abschnitt der Regensdorferstrasse betragt die signalisierte Hochstgeschwindig-
keit 50km/h.

=

Abbildung 2: Situation Abschnitt 1 Ost, Chiiegass in Weiningen

1.3 Larmbelastung flr den Zustand 2025 ohne Massnahmen

Die Larmbelastungen fur den Zustand 2025 ohne Massnahmen aus dem LBK des Kantons Zirich wur-
den Uberprift. Da diese auf einer Gebaudebeurteilung basieren (Maximalpegel fir einzelne Fassadenab-
schnitte), wurde fir die nachfolgende Berechnung das Berechnungsmodell verfeinert und die Immissio-
nen am larmexponiertesten Fenster eines larmempfindlich genutzten Raumes ermittelt (Larmberech-
nungsprogramm CadnaA Version 4.0.135). Somit kdnnen bei einigen Objekten Abweichungen gegentiber
dem LBK entstehen. Massgebend sind die nachfolgend ausgewiesenen Immissionswerte. Die Liegen-
schaften befinden sich in einer Zone mit Larmempfindlichkeitsstufe 11 (ES ).

Bei den Liegenschaften (Chiiegass 25, 27 und 29) treten Uberschreitungen des IGW auf. Betroffen sind
nicht nur die Frontfassaden parallel zur Regensdorferstrasse, sondern auch die nérdliche Seitenfassade
bei der Chiiegass 29. Wahrend dem Tag sind die IGW-Uberschreitungen hoher als nachts und erreichen
einen Maximalwert von 7 dB(A). Der IGW wird vorwiegend im 1. Obergeschoss uberschritten. Im 2. OG
wurde nur eine Uberschreitung festgestellt.
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Abbildung 3: Ubersicht ohne Massnahme mit Empfangspunkten an den Liegenschaften Chiiegass 25, 27 und 29.

Tabelle 1: Larmbelastung und Uberschreitung des IGW ohne Larmschutzmassnahmen. Lr ohne Massnahme: Beurteilungspegel
Sanierungshorizont 2025 ohne Massnahmen; IGW: Immissionsgrenzwert; Gelb markiert: Empfangspunkte mit IGW Uber-
schreitung (Die Larmpegel wurden gerundet).

Liegenschaft | Empfangpunkt | Stockwerk | Lr ohne Massnahme IGW Grenzwertiberschreitung
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) [dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Chiiegass 25 1 1.0G 63 49 60 50 3
EG 59 45 60 50
2 1.0G 63 50 60 50 3
3 2.0G 57 43 60 50
Ch[]egass 27 1.0G 65 51 60 50 5 1
EG 61 47 60 50 1
2 1.0G 65 51 60 50 5 1
3 2.0G 58 44 60 50
4 2.0G 58 44 60 50
Chuiegass 29 1 1.0G 67 53 60 50 7 3
EG 66 52 60 50 6 2
2 1.0G 66 53 60 50 6 3
3 2.0G 58 44 60 50
4 2.0G 59 46 60 50
5 2.0G 63 49 60 50 3
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2.  Prifung Larmschutzwand

2.1 Situation und Angaben zu den untersuchten Massnahmen

Es wurden mehrere Massnahmen-Varianten tberprift. Der Optimierungsprozess fir die Dimensionierung
der Larmschutzwand hat, unter Berlicksichtung der erzielbaren akustischen Wirkung, der Einpassung der
LSW in die Umgebung und des Kosten-Nutzen-Verhaltnisses, ergeben, dass eine LSW in diesem Ab-
schnitt nicht sinnvoll ist. Fiir die Uberschreitung der IGW des Wohngebiets (Chiiegass 25, 27 und 29)
werden somit Erleichterungen beantragt (siehe Kapitel 4).

In der folgenden Abbildung 4 ist eine Massnahme mit LSW (Hohe 2.0 m) dargestellt.
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Abbildung 4: Ubersicht mit Massnahme.

Die Hohe einer Wand wurde auf 2 m beschrankt, damit eine Einpassung in die Umgebung gewahrleistet
wird. Die Empfangspunkte (EP) im EG mit IGW-Uberschreitungen kénnen dank der LSW geniigend ge-
schitzt werden. Hingegen bleiben die EP in den OG weiterhin betroffen (siehe Tabelle 2). Durch die er-
hohte Lage der Reihenh&duser wirden auch Wandhdhen zwischen 2.0 m und 2.5 m nur eine sehr be-
schrankte akustische Wirkung aufweisen.

Die Wand miusste mit larmabsorbierenden Materialien ausgestattet werden, damit Reflexionen auf das
Nachbargebaude vermieden werden.
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2.2 Larmberechnungen und Wirkung der Massnahmen

In der nachfolgenden Tabelle werden die Beurteilungspegel L, ohne und mit einer LSW (H6he 2.0m) ge-
genuber gestellt, sowie die Schutzwirkung der LSW aufgezeigt:

Tabelle 2: Beurteilungspegel ohne und mit projektierter LSW, sowie Schutzwirkung der LSW (Die Larmpegel wurden gerundet).

Liegenschaft | EP | Stockwerk IGW Lr ohne Massnahme | Lr mit Massnahme | Schutzwirkung
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Chiiegass 25 | 1 1.0G 60 50 63 49 63 49 0
EG 60 50 59 45 58 44 1
2 1.0G 60 50 63 50 63 49 1
3 2.0G 60 50 57 43 57 43 0
Chuegass 27 1.0G 60 50 65 51 64 50 1
EG 60 50 61 47 58 44 4
2 1.0G 60 50 65 51 63 50 1
3 2.0G 60 50 58 44 58 44 0
4 2.0G 60 50 58 44 58 44 0
Chiiegass 29 | 1 1.0G 60 50 67 53 66 52 1
EG 60 50 66 52 60 47 6
2 1.0G 60 50 66 53 66 52 1
3 2.0G 60 50 58 44 58 44 0
4 2.0G 60 50 59 46 59 46 0
5 2.0G 60 50 63 49 63 49 0

Nur bei der Liegenschaft Chiegass 29 (EP1, EG) weist die Larmschutzwand eine geniigende akustische
Wirkung (> 5 dB(A)) auf. Bei allen anderen EP ist die akustische Wirkung ungentigend.

Tabelle 3: Schutzziel Erreichung, Abschnitt 1 Ost, Weiningen.

Schutzziel-Erreichung

Zustand 2025

ohne LSW mit LSW
Anzahl Gebaude mit IGW-Uberschreitung 3 3
Anzahl Personen von IGW-Uberschreitung betroffen 6 4

Das Schutzziel wird nur teilweise erreicht, da noch etwa 4 Bewohner der Chiuiegass 25, 27 und 29 von
einer IGW-Uberschreitung betroffen bleiben. Da die LSW nicht zur Realisierung vorgeschlagen wird, wer-

den fiir alle IGW-Uberschreitungen Erleichterungen beantragt (siehe Kapitel 4).

2.3 Kostenvoranschlag

Gemass Vorgaben der Fachstelle Larmschutz (Tiefbauamt des Kantons Zirich) wird ein Standardpreis
von 1'300.- CHF/m? Larmschutzwand eingesetzt.

" Larmschutzwand (Lange: 28.5 m, Héhe: 2.0 m)
Investition flr Larmschutzwand:

" Mehrkosten fir Zusatzleistungen
(Rodung der bestehenden Biische, Begriinung, Anpassung Signatur) CHF 2'400.-

CHF 74'100.-

Total Investition

CHF 76'500.-
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2.4 Wirtschatftlichkeitsprifung

Die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der projektierten LSW erfolgt mittels des Kosten-Nutzen-Faktors
(KNF) gemass Leitfaden Strassenlarm (BAFU / ASTRA 2006).

Pro Wohneinheit (Wohnung bzw. Einfamilienhaus) wurden 3 Personen zugeteilt. Fur die Ermittlung des
KNF wurden nur die Beurteilungspunkte aufgefiihrt bzw. gerechnet, die im Zustand ohne Massnahmen
IGW-Uberschreitungen aufweisen, denen Personen bzw. Wohneinheiten zugewiesen sind und bei denen
die Massnahme eine Wirkung zeigt.

Tabelle 4: Berechnung KNF, Abschnitt 1 Ost, Weiningen

Liegenschaft EP | Stockwerk | Wirkung LSW | Anzahl Personen tber IGW | Dezibel * Personen
dB(A)

Chiiegass 25 1 EG -1 0 0

2 1.0G -1 1 1

3 2.0G 0 0 0
Chuegass 27 1 EG -4 1 4

1 1.0G -1 1 1

3 2.0G 0 0 0
Chuegass 29 1 EG -6 1 6

1 1.0G -1 1 1

5 2.0G 0 1 0
Total Dezibel * Personen 13
Investitionskosten LSW 76'500
KNF (CHF/ Dezibel*Personen) 5'885

Mit einem Wert von 5’885 CHF/dB(A)*Person liegt der Kosten-Nutzen-Faktor (KNF) Gber dem Maximal-
wert von 5'000 CHF/dB(A)*Person. Die LSW ist somit wirtschaftlich nicht tragbar.
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2.5 Gesamtbeurteilung

In der Gesamtbeurteilung werden nebst den akustischen und wirtschaftlichen Kriterien weitere technische
und qualitative Kriterien miteinbezogen. Das Vorgehen bei der Beurteilung in Anlehnung an den Leitfaden
Strassenlarm ist im Bericht La&rmschutzwande, allgemeiner Teil detailliert beschrieben:

Tabelle 5: Beurteilung von verschiedenen technischen und qualitativen Kriterien.

Kriterium

Beurteilung

Akustische Wirkung

Die untersuchte Massnahme erreicht nur teilweise eine geniigende Wirkung
(zwischen 1 und 6 dB(A) im EG ; 1 dB(A) im 1. OG; keine Reduktion im 2. OG).

Schutzziel-Erreichung

Das Schutzziel wird nur teilweise erreicht.

Akzeptanz

Die Eigentimer der Liegenschaften Chiegass 25 und 27 lehnen eine LSW ab.

Wirtschaftlichkeit, Kos-
tenwirksamkeit

Die Kosten-Nutzen-Betrachtung fallt unglinstig aus (KNF=5'885 CHF / Pers.*dB(A)).

Verkehrssicherheit

Bei der Kreuzung Regensdorferstrasse — Rebbergstrasse ist wegen Sichtbehinderung
Vorsicht geboten und misste genauer untersucht werden.

Technische Machbar-
keit

Die LSW ist technisch realisierbar.

Erschliessung, Platz-
verhéltnisse

Fir den Bau der LSW ist geniigend Platz vorhanden.

Ortsbild, Heimat- und
Denkmalschutz

Das Strassenbild wird stark beeintréchtigt.

Wohnqualitat, Wohn-
hygiene

Die Wohnqualitat der Bewohner der Liegeschaften Chiiegass 25,27 und 29, andert
sich praktisch nicht, da sich die Liegenschaften liber dem Strasseniveau befinden.

Landschaftseingriff

Das Schallhindernis befindet sich im Siedlungsgebiet.

Okologie, Natur

Kleinlebewesen treffen veranderte Bedingungen vor. Da es sich beim Standort um
eine stark befahrene Strasse handelt, ist das Okosystem bereits stark beeintréchtigt.

Zusatznutzen

Schutz des Aussenraumes von der Strasse.

Die Gesamtbeurteilung aller Kriterien fallt negativ aus. Die Massnahme wird nicht zur Realisierung vorge-

schlagen.
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3. Erleichterungsantrage und Beitrage an Schallschutzfenster

3.1 Erleichterungsantrage

Die Erleichterungen erfolgen gestitzt auf die Resultate ohne Larmschutzmassnahmen. Bei der Liegen-
schaft Chiiegass 25 sind zwei Fenster von einer IGW-Uberschreitung betroffen, bei der Chiiegass 27
sind es drei und bei der Liegenschaft Chiiegass 29 noch deren vier Fenster (siehe gelb markierte Emp-
fangspunkte fur Gberschrittenen IGW in der Tabelle 6). Fur den Strassenabschnitt entlang der drei Lie-
genschaften mit Uberschreitungen der Grenzwerte beantragt der Strassenhalter gestiitzt auf Art.14 LSV

Erleichterungen.

Tabelle 6: Gebaude mit Antrag auf Erleichterungen. Gelb markiert sind die Empfangspunkte mit IGW Uberschreitungen ohne LSW.

Liegenschaft Empfangs- Stockwerk Lr ohne Massnahme IGW

punkt Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Chiegass 25 1 1.0G 63 49 60 50

EG 59 45 60 50

2 1.0G 63 50 60 50

3 2.0G 57 43 60 50

Chiegass 27 1.0G 65 51 60 50

EG 61 47 60 50

2 1.0G 65 51 60 50

3 2.0G 58 44 60 50

4 2.0G 58 44 60 50

Chiiegass 29 1 1.0G 67 53 60 50

EG 66 52 60 50

2 1.0G 66 53 60 50

3 2.0G 58 44 60 50

4 2.0G 59 46 60 50

5 2.0G 63 49 60 50

Begrindung der beantragten Erleichterungen entlang Chiiegass, Abschnitt 1 Ost

Eine Larmschutzwand ist wirtschaftlich nicht tragbar. Eine Realisierung wird daher nicht empfohlen. Die
untersuchte LSW (Lange: 28.5 m, Héhe: 2.0 m) erreichte keine gute akustische Wirkung.

3.2 Schallschutzmassnahmen am Gebé&aude

Kostenschatzung SSF

Gemass Kostenschétzung ist fur die Liegenschaften Chilegass 25, 27 und 29 mit folgenden Aufwendun-
gen zu rechnen (Beitrage des Kantons):

Tabelle 7: Kosten fiir Schallschutzfenster bei Gebauden mit IGW-Uberschreitung (Freiwillig)

FALS ID | Liegenschaft Anzahl IGW-F Anzahl AW-5-F Anzahl SSF | Total Kosten
FI.<2.5m” Fl.>25m"|Fl.<2.5m” Fl. >2.5m total [CHF]
35419 | Chiiegass 25 0 2 0 0 2 1200
35410 | Chiegass 27 0 3 0 0 3 1800
35403 | Chiiegass 29 0 1 0 3 4 3900
Total 6 3 9 6900
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