PRAXIS GEWASSERSCHUTZ

Neue Bestimmungen fiir
Anlagen mit wasser-

gefdhrdenden Fliissigkeiten

Am 1. Januar 1999 trat die neve «Verordnung iiber
den Schutz der Gewisser vor wassergefihrdenden
Hliissigkeiten» (VWF) in Kraft. Vollzugsaufwand, Re-
gelungsdichte und Bewilligungen werden damit redu-
ziert und den Eigentimern von Lageranlagen wird
vermehrt Eigenverantwortung Gbertragen. Zudem
sind Kleintankanlagen (Behlter von 450 bis 2000
Litern Inhalt) und Gebindelager bis zu einem Gesamt-
nutzvolumen von 4000 Litern unter bestimmien Vor-
aussetzungen nicht mehr bewilligungs- und abnahme-
pflichtig und somit auch nicht mehr revisionspflichtig.

Weniger staatliche Vorschriften fiir
Kleintankanlagen

Fir rund fiinfzig Prozent der Kleintankanla-
gen im Kanton Zdrich bringt die neue «Ver-
ordnung Uber den Schutz der Gewésser vor
wassergefahrdenden Fllssigkeiten» (VWF)
eine Liberdisierung. Die staatliche Kontrolle
und Uberwachung wird zu Gunsten der Ei-
genverantwortung stark eingeschrénkt. So
entfallen bel Kleintankanlagen bis zu einem
Gesamtnutzvolumen von 4000 Liter die Be-
willigungen und Abnahmen durch die Behor-
de. FUr die vorschriftsgemasse Erstellung der
Anlagen sind neu Eigentiimer und I nstal l ateu-
reverantwortlich.

Bedingungen fiir meldepflichtige
Anlagen

« Die Behilter sind gegen das selbsttitige Auslau-
fen gesichert.

o Es werden ausschliesslich Heiz- oder Dieselél
oder Fliissigkeiten der Wassergeféhrdungsklos-
se 2 (leicht wassergefihrdende Fliissigkeiten)
gelagert.

« Die Befillung der Behilier ist nur von Hand mit
einer Zapfpistole maglich.

« Die Anlage befindet sich ausserhalb von Grund-
wasserschutzzonen oder -arealen.

« Bei Einzelauffangwannen sind die Brennerlei-
tungen mit Umstellvorrichtung hydraulisch ge-
frennt.

« Die Tankanlagen weisen ein hunderiprozentiges
Auffangvolumen auf.

Meldepflicht statt
Bewilligungspflicht

Fr frei stehende Tankanlagen und Gebindel a-
ger fir Heiz- und Diesel 6l oder leicht wasser-
gefahrdende Fllssigkeiten bis zu einem Ge-
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Melde- statt Bewilligungspflicht fir Kleintankanlagen: Im Kanton Zirich betrifft dies jdhrlich rund 500 Anlagen.

Redaktionelle Verantwortung fiir diesen
Beitrag:

AWEL Amt fiir Abfall,

Wasser, Energie und Luft

Abteilung Gewiisserschutz
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samtnutzungsvolumen von 4000 Litern wird
eine einfache Meldepflicht anstelle der bisher
aufwandigen Bewilligungspflicht eingefihrt.
Die Eigentumer dieser Anlagen miissen dem
AWEL Amt fur Abfall, Wasser, Energie und
Luft melden, dassihre Anlage den gewésser-
schutzrechtlichen und feuerpolizeilichen Vor-
schriften entspricht. Der administrative Auf-
wand dafir ist gering: Der Eigentiimer reicht
an diezustandige Gemeinde ein Meldeformu-
larinzweifacher Ausfertigung mit Beilageei-
ner Katasterkopie ein. Die Gemeinde stellt
dann dem AWEL eine Kopie fir die Aufnah-
me in den Tankkataster und fir die Abgabe
des Tankkontrollheftes zu. Geméss Vereinba
rung mit der kantonalen Feuerpolizel gilt die
Ubergabe des Tankkontrollheftes an den Ei-
gentimer zugleich als feuerpolizeiliche Be-
willigung. Eigentiimer von Tankanlagen kon-
nen die Meldeformulare bei der Gemeinde
oder beim AWEL, Sektion Tankanlagen (Tel.
01/313 13 46 oder Fax 01/313 03 09) bezie-
hen.

Vereinfachte Bewilligungen
Noch immer bewilligungspflichtig ist das Er-
stellen und Andern aller (ibrigen Lageranla-
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gen mit wassergefahrdenden Flissigkeiten
Uber 450 Litern Nutzvolumen. Diese sind
aber nicht dem koordinierten Bewilligungs-
verfahren unterstellt, sondern kdnnen geméass
§ 8 der Bauverfahrensverordnung (BVV) as
Nebenbewilligung behandelt werden. Davon
ausgenommen sind in der Regel Tankstellen
mit Bauten. Fir die bewilligungspflichtigen,
wie auch fir die meldepflichtigen Tankanla
gen gilt neu ein hundertprozentiges Auffang-
volumen. Die zehnjdhrige Revisionspflicht
bleibt bestehen. Der Gesetzgeber hat aber die
Revisionsarbeiten auf das gewdsserschutz-
technisch absolut Notwendige beschrankt
und Uberlasst die Werterhaltungsmassnah-
men dem Eigentlimer der Anlage.

Mit der Inkraftsetzung der neuen VWF
werden die bisher geltende VWF vom 28.
September 1981 sowie die technischen Tank-
vorschriften (TTV) vom 21. Juni 1990 aufge-
hoben. Die bisher in der TTV enthaltenden
Ausfuhrungsbestimmungen werden in die
«Regeln der Technik» integriert. Damit wird
die Tétigkeit der Fachverbande aufgewertet
und eine schnellere Anpassung der Vorschrif-
ten an den aktuellen Stand der Technik er-
mdglicht.

Gesetzliche Grundlagen

« Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewiisser
(GSchG) vom 24. Januar 1991

« Verordnung iber den Schutz der Gewisser vor
wassergefdhrdenden Flissigkeiten (VWF) vom
1.Juli1998

« Kantonale Verordnung Gher den Gewiisser-
schutz vom 25. Januar 1975

Fiir Anlagen und Anlagenteile, die vor Inkraftire-
ten der neven Verordnung iiber wassergefdhrden-
de Flissigkeiten (VWF) vom 1. Januar 1999 vor-
schriftsgemiiss erstellt wurden, gilt: Sie diirfen so-
lange weiterbetriehen werden, wie sie dem
bisherigen Recht entsprechen, funkfionstiichtig
sind und keine konkrete Gefahr einer Verunreini-
gung eines Gewiissers darstellen. Bei grosseren
Anderungen an bestehenden Anlagen sind die Ge-
wiisserschutzmassnahmen nach der neven VWF
einzuhalten. Bei Teilsanierung ist keine Anpas-
sung an die neve YWF erforderlich.




