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Gewisser-

raum im Sied-

lungsgebiet
eroffnet neue
Chancen

Die Festlegung eines soge-
nannten «Gewasserraums»
an allen oberirdischen Ge-
wassern bietet nicht nur
die Chance, langfristig
mehr Hochwasserschutz
und Okologie an Fliissen,
Bachen und Seen zu schaf-
fen. Wenn die Gewdsser-
raume dariiber hinaus auch
als Teil des Siedlungsrau-
mes verstanden werden,
konnen sie im Rahmen der
gewiinschten Siedlungs-
entwicklung einen aktiven
Beitrag zur Siedlungsquali-
tit, z.B. in Form von Erho-
lungsraumen, leisten.
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Ausblick aus dem Hotel Schwert auf der Rathausbriicke limmatabwarts

um 1780. Die Bebauung des linken Ufers ist, mit Ausnahme des nachstliegenden
Hauses zum Steg, entlang der Schipfe weitgehend erhalten. Die letzten

Bauten auf den Mihlestegen fielen der «freien Limmat» zum Opfer, und auch der
Niederdorf- und der Ketzerturm sind langst aus dem Stadtbild verschwunden.

Am Limmatquai haben sich nur wenige Hauser in der hier dargestellten Form erhalten.
Kolorierter Umrissstich von Johann Jakob Aschmann (1747-1809).

Im Kanton Zirich mit seinen 3600 Kilo-
metern Fliessgewéssern und den zahl-
reichen Seen und Weihern ist es fast
unmoglich, dem einen oder anderen
Gewasser nicht taglich — bewusst oder
unbewusst — zu begegnen. Die Gewés-
ser gestalteten und préagten die natir-
lichen Landschaften nachhaltig. Nicht
zufallig haben sich die ersten Siedlun-
gen am Wasser entwickelt. Die Ge-
wasser wurden und werden seit je als
Trinkwasserreservoir, Nahrungsquelle,
zu Transportzwecken, zur Energiege-
winnung oder auch zu Erholungszwe-
cken genutzt. lhre Wahrnehmung und
Bedeutung hat sich dabei in der histo-
rischen Entwicklung laufend verandert.

Vom Kanal zuriick zum Gewasser
In den vergangenen zwei Jahrhunder-
ten hat der Mensch die Wasserlaufe im
Schweizerischen Mittelland grossréu-
mig verandert. Sie wurden begradigt,
abgesenkt, kanalisiert oder verschwan-
den gar unter dem Boden, um den
Schutz vor Uberschwemmungen zu
verbessern und zusétzlichen Boden flr
Siedlung und Landwirtschaft zu gewin-
nen. Im Siedlungsgebiet sind dadurch
aus den Gewassern haufig lieblose und
Okologisch  verarmte Abflusskanéle
entstanden, welche sowohl den Men-
schen als auch die Natur ausgesperrt
haben. Erst in den letzten 25 Jahren
wurde der baulichen, dkologischen und
erholungsfunktionalen Gestaltung der
Gewasser im Siedlungsraum — z.B. im
Rahmen von Hochwasserschutzprojek-
ten — wieder mehr Gewicht verliehen.

Quelle: Graphische Sammlung der Zentralbibliothek Ziirich

Seit dem 1. Januar 2011 ist das re-
vidierte Gewasserschutzgesetz des
Bundes (GSchG) in Kraft. Es verlangt
unter anderem von den Kantonen, bis
Ende 2018 an allen oberirdischen Ge-
wassern den Raumbedarf festzulegen,
welcher nétig ist fir die Gewahrleis-
tung der natirlichen Funktionen, den
Hochwasserschutz und die Gewas-
sernutzung. Fir die Festlegung dieses
sogenannten «Gewasserraums» hat
der Bund in der Gewasserschutzver-
ordnung (GSchV) verbindliche Mas-
se festgelegt, wie gross der Gewas-
serraum mindestens sein muss. Die
Masse missen erhoht werden, wenn
dies erforderlich ist zur Gewahrleis-
tung des Hochwasserschutzes, einer
Gewasserrevitalisierung, anderer Uber-
wiegender Interessen des Natur- und
Landschaftsschutzes oder einer Ge-
wassernutzung. Die Kantone haben da-
fur zu sorgen, dass der Gewéasserraum
in der Richt- und Nutzungsplanung be-
rlcksichtigt wird. Die Festlegung des
Gewasserraums im Siedlungsgebiet ist
damit nicht nur eine Frage des Gewas-
serschutzes, sondern auch der Raum-
planung.

Was gilt im Gewédsserraum?

Die Festlegung des Gewasserraums
hat eine Nutzungs- und Bewirtschaf-
tungseinschrankung am Gewasser
zur Folge. Im Gewd&sserraum dirfen
grundsatzlich nur noch standortgebun-
dene, im o&ffentlichen Interesse liegen-
de Bauten und Anlagen erstellt werden.
Rechtméssig erstellte und bestim-
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naturliche Sohlenbreite
<1m

Tm-5m

>5m

Art. 41a Abs. 2 GSchV
nattrliche Sohlenbreite
<2m

2m-15m

>15m

eingedolte Gewasser

Wasserflache > 0.5 ha

In Naturschutzobjekten, Art. 41a Abs. 1 GSchV

in librigen Gebieten, z. B. Siedlungsgebiet (exkl. Wald),

stehende Gewdsser, Art. 41b GSchV

Definitive Ausscheidung Gewdsserraum

Breite Gewéasserraum
11m

6x nat. GSB + 5 m
nat. GSB + 30 m

Breite Gewéasserraum
11m

2.5xnat. GSB+7m
kantonale Vorgabe
kantonale Vorgabe

See, Teich

Gewasserraum

prrar—————
natUrliche GSB
Uferlinie.. e

e —

mind. 15 m

Gewasserraum

mungsgemass nutzbare Bauten und
Anlagen im Gewasserraum sind in ih-
rem Bestand grundsétzlich geschitzt.
In «dicht Uberbauten Gebieten» kann
die Breite des Gewédsserraums den
baulichen Gegebenheiten angepasst,
das heisst reduziert werden, sofern der
Schutz vor Hochwasser gewéhrleistet
ist. Soweit keine Uberwiegenden Inte-
ressen entgegenstehen, kann bei Ge-
wassern im Wald, eingedolten Gewas-
sern, kiinstlich angelegten Gewéassern
und stehenden Gewdssern mit einer
Wasserflache von weniger als 0.5 Hek-
tar auf die Festlegung des Gewd&sser-
raums verzichtet werden.

Solange der Gewasserraum nicht fest-
gelegt wurde bzw. nicht ausdricklich
auf eine Festlegung verzichtet wurde,
kommen die Ubergangsbestimmungen
der GSchV zur Anwendung. Danach
ist bei einem Fliessgewasser mit einer
Sohlenbreite bis zwdlf Meter beidseitig
des Gewassers ein Streifen von acht
Metern plus die Breite der bestehenden
Gerinnesohle von Bauten und Anlagen
frei zu halten. Bei Fliessgewassern mit
einer Sohlenbreite von Uber zwolf Me-
ter und bei stehenden Gewassern mit
einer Flache von mehr als 0.5 Hektar
betragt dieser Streifen 20 Meter.

In «dicht Uberbauten Gebieten» kann
fur zonenkonforme Bauten und An-
lagen im Gewasserraum oder in den
Uferstreifen gemiass Ubergangsbe-
stimmungen der GSchV eine Aus-
nahme bewilligt werden, soweit keine
Uberwiegenden Interessen entgegen-
stehen.

Im Gewd&sserraum dirfen — auch im
Siedlungsgebiet — keine Diinger und
Pflanzenschutzmittel ausgebracht wer-
den.

www.umweltschutz.zh.ch/zup

Masse zur Ausscheidung des Gewdasserraums in Abhéngigkeit der natirlichen Sohlenbreite.

Wozu braucht es

einen Gewdasserraum?

Die Sicherung des Raumbedarfs zur
Sicherstellung des Hochwasserschut-
zes, zu Unterhaltszwecken oder flr
Wasserkraftanlagen an den Gewas-
sern wird bereits seit Jahrzehnten
vorgenommen. Die Raumsicherung
fur gezielte Gewd&sserrevitalisierungen
oder die Ausscheidung eines minima-
len Gewésserraums zur Sicherung der
grundlegenden nattrlichen Funktionen
an allen Gewassern ist ein neues The-
ma. Im Kanton Zurich wurde 2009 eine
Teilrevision des kantonalen Richtplans
in den Bereichen Landschaft (Gewé&s-
ser, Gefahren), Versorgung, Entsorgung
beschlossen. Damit wurden die Grund-
sdtze zur Sicherung des Raumbedarfs
fir Fliessgewédsser geméss den neuen
Bestimmungen der GSchV bereits be-
hérdenverbindlich festgelegt.

Damit ein Gewasser seine natlrlichen
Funktionen wahrnehmen kann, braucht
es einen minimalen Gewé&sserraum,
der ausschliesslich dem Gewésser
zur Verfligung steht. Dieser Raum ist
nétig, damit sich naturnahe Gewdas-
serstrukturen (z.B. Steilufer, Flachufer,
Maander, Kiesbdnke etc.) ausbilden
und standorttypische, artenreiche Le-
bensgemeinschaften entwickeln kon-
nen. Der Gewésserraum soll auch dazu
dienen, aquatische und terrestrische
Lebensraume zu vernetzen und Ge-
wasserverschmutzungen zu vermei-
den. Weiter profitiert auch der Mensch,
indem beispielsweise geniigend gross
ausgelegte Gewdasserrdume ein Hoch-
wasser schadlos ableiten kénnen und
an den Gewaéssern neue Erholungs-
rdume entstehen. Flr die Gewasser
im Siedlungsgebiet bietet sich dari-

Quelle: AWEL

ber hinaus die Chance, bei der Aus-
scheidung des Gewésserraums den
jeweiligen Charakter des Gewassers
und dessen Bedeutung im Bereich
Okologie, Siedlungsentwicklung, Erho-
lungsnutzung, Ortsbild und Stadtebau,
Denkmalpflege etc. besser verstehen
zu lernen und damit Siedlungs- und
Lebensraumqualitdt zu erhalten, zu
verbessern oder zukinftig neu zu
schaffen.

Was gilt als «dicht iiberbaute
Gebiete»?

Die Gewasserschutzverordnung des
Bundes erlaubt es, den Gewasserraum
in «dicht Uberbauten Gebieten» den
baulichen Gegebenheiten anzupassen,
d.h. die Mindestmasse zu unterschrei-
ten. Damit soll den Interessen der ge-
wachsenen Siedlungsstruktur und der
Siedlungsentwicklung Rechnung ge-
tragen werden, insbesondere in Gebie-
ten, wo der Gewasserraum die natirli-
chen Funktionen auch auf lange Sicht
nicht erfilllen kann. Der unbestimmte
Rechtsbegriff «dicht Uberbaut» wurde
auf Initiative der Bau-, Planungs- und
Umweltdirektorenkonferenz der Kan-
tone (BPUK) in Zusammenarbeit des
Bundes (Bundesamt fir Umwelt und
Bundesamt fir Raumentwicklung) mit
den Fachstellen der Kantone vertieft.
In einem Merkblatt wurden die Krite-
rien definiert, die fUr eine Beurteilung,
ob ein Gebiet dicht Uberbaut ist oder
nicht, heranzuziehen sind. Dies soll
einen einheitlichen Vollzug in den Kan-
tonen sicherstellen.

In den «dicht Uberbauten Gebieten»
bestehen flr die Kantone gewisse
Spielrdume in der Festlegung des Ge-
waésserraums, die eine gewlnschte
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Im Projekt «Limmatauen Werdhdlzli» in der Stadt Zirich wurde nicht nur der Hochwasserschutz zwischen dem Stauwehr
Zurich-Hongg und der Autobahnbriicke bei Oberengstringen verbessert. Gleichzeitig wurde der 1,8 Kilometer lange
Limmatabschnitt aufgewertet und damit auch mehr Raum flr Artenvielfalt und Erholungsqualitéat geschaffen.

Quelle: AWEL

Siedlungsentwicklung und innere Ver-
dichtung nach wie vor zulassen. So
kann insbesondere in Zentrums- oder
Kernzonen und in Ubergeordneten
Entwicklungsgebieten von dicht Uber-
bauten Verhaltnissen ausgegangen
werden. Bei bedeutenden Griinrdumen
und bei Gewasserabschnitten mit be-
stehender oder — aufgrund der Revitali-
sierungsplanung — zukinftiger 6kologi-
scher und landschaftlicher Bedeutung
hingegen kann der Gewéasserraum den
baulichen Gegebenheiten nicht an-
gepasst werden. Im Grundsatz gelten
Gebiete, welche keine oder nur einzel-
ne Bauten und Anlagen aufweisen als
«nicht dicht Uberbaut». Aushahmen
sind denkbar bei eingezonten Baull-
cken, einem Ubergeordnet festgeleg-
ten Verdichtungsgebiet und bei Son-
dernutzungsplanungen, sofern diesen
ein Ubergeordnetes Konzept zugrunde
liegt, eine Realisierung ausserhalb des
Gewasserraums nicht mdglich ist und
das Gewéasser moglichst geschont
bzw. gestalterisch gut in die Uberbau-
ung integriert wird.

Ob ein Gebiet «dicht Uberbaut» oder
«nicht dicht Uberbaut» ist, ist jedoch
immer im Einzelfall zu beurteilen.

www.umweltschutz.zh.ch/zup

Umsetzungsprogramm
Gewadsserschutzgesetz

Zur Umsetzung der neuen Aufgaben im
Gewasserschutzbereich wurde im Méarz
2012 ein «Umsetzungsprogramm Ge-
waésserschutzgesetz im Kanton Zirich»
gestartet. Die Idee des Umsetzungs-
programms ist es, die neuen Aufga-
ben im Gewésserschutzbereich und im
Dialog mit den Betroffenen umzu-
setzen. Dabei sollen die o6ffentlichen
und privaten Schutz- und Nutzungs-
interessen gegeneinander abgewogen
und bei der Festlegung des Gewasser-
raums beriicksichtigt werden. Im Rah-
men einer externen Begleitgruppe, in
der die betroffenen Verbande, die Re-
gionen und die Gemeinden vertreten
sind, wurden die verschiedenen An-
liegen aufgenommen.

Pilotprojekte zum Gewasserraum
im Siedlungsgebiet

Im Rahmen des Teilprojekts «Gewas-
serraum» wurden vier Pilotprojekte zur
Festlegung des Gewasserraums im
Siedlungsgebiet durchgeflihrt, um ers-
te Grundsatze zur Festlegung des Ge-
waésserraums an den Fliessgewdassern
zu erarbeiten. Ziel war es, einfache
Vorgaben und ein schlankes Verfahren
zur Festlegung des Gewa&sserraums flr

alle Zircher Gemeinden zu finden. Da-
bei wurden die Spielrdume der Gewas-
serschutzverordnung, des Merkblatts
des Bundes zum Umgang mit dem
Begriff «dicht Uberbaute Gebiete» und
der bestehenden Vorgaben der kanto-
nalen Hochwasserschutzverordnung
(HWSchV) ausgelotet und abgestecki.
Um das Thema von vielen Seiten her
zu beleuchten und die gewonnenen
Erkenntnisse auf andere Gemeinden
anwenden zu kénnen, wurden vier ty-
pische Zlircher Gemeinden betrachtet:
Dietikon, Marthalen, Uster und Turben-
thal. Die vier Gemeinden decken das
ganze Spektrum an Fliessgewassern
(Flisse, Béache, Eindolungen etc.) ab.
Mit Uster und Dietikon wurden zwei
urbane Zentren mit dynamischer Sied-
lungsentwicklung ausgewahlt. Mar-
thalen und Turbenthal hingegen sind
typisch léndliche Gemeinden, die -
ausser im Zentrum — wenig dicht Uber-
baut sind. Bei den Pilotprojekten in
Dietikon und Marthalen war der Kanton
Zurich federfuhrend. In Uster und Tur-
benthal erarbeiteten die Gemeinden
einen Vorschlag fur die Festlegung der
Gewasserraume (Grafik Seite 20) .



22

Wasser
ZUP Nr. 76 April 2014

Mit der Uberbauung des sogenannten «Scheco-Areals» in Winterthur an der Eulach
wurde mitten im Siedlungsgebiet neuer Raum fir Okologie und Erholung geschaffen
und damit die Qualitat des Siedlungsraums aufgewertet.

Ergebnisse zum Gewadsserraum
aus den vier Pilotgemeinden

Je nach Pilotgemeinde wurden un-
terschiedliche Themenschwerpunkte
gesetzt. In den urbanen Gemeinden
Uster und Dietikon standen Fragen der
Rolle der offenen und eingedolten Ge-
wasser fir die Siedlungsentwicklung,
der Interaktion zwischen Gewésser-,
Siedlungs- und Strassenraum, des
Umgangs mit denkmalgeschiitzten

Quelle: AWEL

Objekten und Infrastrukturanlagen, der
Erholungsnutzung sowie des Nachwei-
ses der Hochwassersicherheit und des
Zugangs fir den Unterhalt im Zentrum.
Im Falle der Gemeinde Turbenthal ging
es darum, im Rahmen einer Revision
der Bau- und Zonenordnung mdéglichst
schnell zu einer eigentimerverbindli-
chen Festlegung des Gewd&sserraums
zu kommen. In Marthalen stand der
Umgang mit einer zum historischen

Federflihrung Kanton

A

Marthalen
:- -.'- T T

3 i
AT .-!!"- !

urban
A

v
yalipug|

\/
Federfihrung Gemeinde

Die vier Pilotgemeinden zur Festlegung des Gew&asserraums

www.umweltschutz.zh.ch/zup

im Siedlungsgebiet.
Quelle: AWEL

Ortsbild gehérenden Gartenkultur und
ihrem Stellenwert bei der Gewasser-
raumfestlegung im Fokus.

In Uster wurden ausgehend vom «Mas-
terplan Aabach» drei Prinzipien fur die
Ausscheidung des Gewaéasserraums
am Aabach entwickelt und in Fallbei-

. spielen vertieft. Auch in Dietikon wur-

de versucht, anhand von Fallbeispielen

| an der Reppisch einen konzeptionellen

Ansatz fir die Festlegung des Gewas-
serraums zu entwickeln. In Turbenthal
wurde im Rahmen des BZO-Verfahrens
eine umfassende Gewasserraum-Karte
fir alle Fliessgewdsser im Siedlungs-
gebiet erstellt und durch den Kanton
vorgeprtift. Im Pilotprojekt der Gemein-
de Marthalen wurden fiir den Rhein,
den Abist- und den Mederbach Varian-
ten fir mogliche Gewésserraume auf-
gezeigt.

Wichtige Erkenntnisse zum
Gewdsserraum im Siedlungsgebiet
Im Rahmen eines Syntheseberichts
zur Festlegung des Gewésserraums
im Siedlungsgebiet wurden die Er-
gebnisse aus den vier Pilotgemeinden
zusammengefasst und Grundsatze
(«<Kernthemen») erarbeitet, die bei der
kinftigen Ausscheidung der Gewas-
serrdume im Kanton Zurich zu beach-
ten sind. Die Grundsatze lassen sich
unter Berilicksichtigung der Ergebnisse
einer Vernehmlassung bei der exter-
nen Begleitgruppe und den betroffe-
nen kantonalen Verwaltungsstellen wie
folgt zusammenfassen:

— Mit einer Gesamtschau neue Quali-

taten schaffen:
Die Gewésserrdume sollen in einer
ortsspezifischen Gesamtschau und
im Rahmen einer umfassenden Ab-
wagung der betroffenen 6ffentlichen
und privaten Interessen festgelegt
werden. Nebst der Funktion und
dem Charakter des Gewésserraums
sind — so weit mdglich — auch die
Bedirfnisse der Siedlungs- und
Landschaftsentwicklung zu bertick-
sichtigen.

— Bewéhrtes erhalten:

Der Gewasserraum wird an allen of-
fenen offentlichen Gewassern aus-
geschieden und orientiert sich dabei
— so weit recht- und zweckmassig —
an bestehenden Vorgaben. Die bis-
her im Gewé&sserschutz erzielten Er-
folge kénnen dadurch erhalten und
gezielt weiterentwickelt werden.

— Der Hochwasserschutz spielt eine
entscheidende Rolle bei Reduktion
und Ausnahmen:

Eine Reduktion des Gewasserraums
bzw. die Erteilung einer Ausnahme-
bewilligung in «dicht Uberbauten
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Im Rahmen eines privaten Gestaltungsplanes konnte der Schlipfbach in der Gemeinde Wald 2012 im Bereich Ruti-
bis Jonastrasse (Claridapark) hochwassersicher und naturnah ausgebaut werden.
Quelle: AWEL

Gebieten» ist nur moglich, sofern
der Hochwasserschutz inklusive Zu-
gang fur den Unterhalt gewéhrleistet
ist. Der Kanton erarbeitet Kriterien,
wie der Hochwasserschutz nachzu-
weisen ist.

Weitere Kriterien sind zu beachten:
Bei der Festlegung des Gewas-
serraums sind neben dem Hoch-
wasserschutz auch die natilrlichen
Funktionen des Gewassers (Ist-Zu-
stand und Potenzial fir dkologische
Aufwertung und Vernetzung auf
Grundlage der Revitalisierungs-
planung) und die Gewa&ssernutzung
zu beachten. Im Siedlungsgebiet
sollen insbesondere bei einer Re-
duktion des Gewasserraums in
«dicht Uberbauten Gebieten» wei-
tere Kriterien beachtet werden:
ortsplanerische und stadtebauliche
Aspekte (Zusammenspiel zwischen
Gewasser-, Siedlungs- und Stras-
senraum, Entwicklungsplanungen,
innere  Verdichtung etc.), ober-
und unterirdische Infrastrukturen,
offentliche und private Nutzungen,
die Erholungs- und Grinraumfunk-
tion und der Ortsbild- und Denk-
malschutz.

www.umweltschutz.zh.ch/zup

— Anordnung des Gewasserraums in

der Regel beidseitig gleichméssig
zum Gewasser:

Eine beidseitig ungleichméassige An-
ordnung des Gewadsserraums zum
Gewaésser soll die Ausnahme sein.
Voraussetzung dafir ist, dass eine
insgesamt bessere Ldsung erzielt
werden kann. Der Kanton zeigt an-
hand von Beispielen auf, in welchen
Féllen dies mdglich ist.

Erweiterte Bestandesgarantie von
bestehenden Bauten und Anlagen,
neue Bauten und Anlagen bleiben
moglich, sofern im 6ffentlichen Inter-
esse und standortgebunden:

Bereits bestehende, rechtméssig
erstellte und bestimmungsgemaéss
nutzbare Bauten und Anlagen, die
sich innerhalb des Gewé&sserraums
befinden, sind in ihrem Bestand
grundsétzlich geschutzt. Sie genies-
sen im Kanton Zlrich eine erweiter-
te Bestandesgarantie gemass § 357
des Planungs- und Baugesetzes des
Kantons Zirich (PBG). Neue Bau-
ten und Anlagen im Gewasserraum
sind nur mdglich, wenn sie nach-
weislich im &ffentlichen Interesse
und standortgebunden sind. Dies

bedeutet, dass zum Beispiel neue,
im offentlichen Interesse liegende
Erholungsanlagen im Gewasserraum
bewilligungsféhig sind, sofern sie
die Gewasserschutzinteressen nicht
verletzen und einen eindeutigen
Bezug zum Gewasser aufweisen.
Auch bei eingedolten Gewassern
einen Gewasserraum festlegen:

Im Grundsatz soll bei allen eingedol-
ten Gewdssern ein Gewasserraum
festgelegt werden. Zwingend ist die
Festlegung bei Hochwasserschutz-
problemen oder einem vorhandenen
Revitalisierungspotenzial im Sinne
einer Ausdolung. Gewisse Ausnah-
men sind denkbar, etwa um Héarten
bei der baulichen Nutzung Uber einer
Dole zu mildern. Ein Verzicht muss in
jedem Fall begriindet werden. Durch
die Ausscheidung des minimalen
Gewasserraums auch bei den ein-
gedolten Gewassern entstehen in
der Regel keine neuen Einschran-
kungen, und die bewahrte Praxis mit
dem ehemaligen flnf Meter breiten
Gewasserabstand kann beibehalten
werden.
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Der Albisrieder Dorfbach wurde als einer der ersten Bache im Rahmen der Umsetzung des Bachkonzepts der Stadt Zirich
auf einer Gesamtlange von 2500 Metern gedffnet (1989-1991). Der gut besuchte Wasserspielplatz am Bach

in der Nahe des Quartierzentrums zeugt von der hohen Akzeptanz der Zurcher Bevélkerung fiir Bachdffnungsprojekte.
Quelle: ERZ, Stadt Ziirich

— Nur extensive Bewirtschaftung des

Gewasserraums:
Auch im Siedlungsgebiet darf der
Gewasserraum nur extensiv bewirt-
schaftet werden. Der Einsatz von
Dinger und Pflanzenschutzmitteln
ist grundsétzlich verboten. Eine ex-
tensive Gartennutzung soll aber
mdoglich bleiben. Bereits heute ist
gemass der Chemikalien-Risikore-
duktionsverordnung des Bundes
(ChemRRV) in einem beidseitigen
Drei-Meter-Streifen entlang der Ge-
waésser die Verwendung von Pflan-
zenschutz- und Dingemitteln ver-
boten.

- Die Bezeichnung eines Ubergangs-
bereichs zwischen Gewdasserraum
und angrenzenden Hochbauten gibt
den Gemeinden mehr Freiheiten:
Zusatzlich zum Gewasserraum sol-
len die Gemeinden in Zukunft mit
Gewasserabstandslinien einen Zwi-
schenraum bezeichnen kénnen, der
einen Ubergangsbereich zwischen
dem Gewasserraum und angren-
zenden Bauten sichern soll. Dazu
ist im Entwurf des neuen Wasserge-
setzes vorgesehen, § 67 PBG derart
anzupassen, dass die Gemeinden

www.umweltschutz.zh.ch/zup

die zulassige Nutzung innerhalb der
Gewasserabstandslinien neu in der
BZO definieren kdénnen. Damit kann
verhindert werden, dass Bauten
direkt bis an den Gewasserraum er-
richtet und dadurch gewé&sserseitig
keine Kleinbauten und Anlagen mehr
erstellt werden kénnen oder der Zu-
gang fur den Unterhalt erschwert
wird. Bereits vorhandene Gewd&sser-
abstandslinien, die sich ortsplane-
risch bewahrt haben, kénnen beibe-
halten werden.

Ausblick

Die Festlegung des Gewasserraums
im Siedlungsgebiet bietet die Gele-
genheit, nicht nur dem Hochwasser-
schutz und der Okologie mehr Gewicht
zu verleihen, sondern auch vertiefte
Uberlegungen zu den Gewassern und
ihrem Charakter und ihrer Bedeutung
im Siedlungsraum zu machen. Mit der
Ausscheidung der Gewasserrdume
sollen die Gemeinden eingeladen wer-
den, eigene Vorstellungen zu den Ge-
waéssern z.B. in Form eines Leitbildes
oder eines Masterplans zu entwickeln
und in den Prozess einzubringen. Je
genauer die Vorstellungen sind, umso

einfacher wird es, eine Erh6hung oder
Reduktion des Gewasserraums zu be-
grunden. Dabei sollen die Interessen
des Gewasserschutzes nicht gegen
die berechtigten anderweitigen 6ffent-
lichen und privaten Interessen ausge-
spielt, sondern vielmehr dazu genutzt
werden, bestehende (Lebensraum-)
Qualitaten erhalten und neue schaffen
zu kénnen.

Die Erkenntnisse aus den Pilotprojek-
ten zum Gewd&sserraum im Siedlungs-
gebiet bilden die Grundlage, um das
allgemeine Verfahren und das konkre-
te Vorgehen zur Gewaésserraumfestle-
gung zu erarbeiten. Eine Arbeitshilfe
fur die Koordination mit anderen Pla-
nungs- und Bauvorhaben der Gemein-
den und ein Werkzeugkasten fir die
Planungstrager sollen kinftig in der
Praxis helfen, den Gew&sserraum fest-
zulegen.



